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CZĘŚĆ OPISOWA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Podstawa opracowania

	Podstawa Prawna:

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. 62, poz. 627),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami,

- Obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane.

Pozostałą postawę opracowania stanowią:

- zalecenia Inwestora,

- warunki techniczne inwestora i gestorów sieci,

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja zieleni wraz z wskazaniem drzew do wycinki – opracowania własne,
- uzgodnienia z przedstawicielem rady osiedla,
- uzgodnienia z przedstawicielem inwestora.


2. Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu

	Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym 
ul. Leśnych Skrzatów w Poznaniu wraz z inwentaryzacją szaty roślinnej. 


3. Przedmiot inwestycji dla całości zamierzenia inwestycyjnego

	 Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja zieleni w pasie drogowym ul. Leśnych Skrzatów w Poznaniu.

Zakres merytoryczny

- usunięcie darni wraz z ziemią w miejscach projektowanych łąk kwietnych,
- usunięcie darni wraz z ziemią w miejscach projektowanych trawników,
- wymiana ziemi w obrębie projektowanych trawników , łąki kwietnej oraz  nasadzeń z krzewów i bylin
- ułożenie oporników drewnianych,
- wykonanie nasadzeń z drzew,
- wykonanie nasadzeń z krzewów,
- wykonanie nasadzeń z bylin,
- założenie łąki kwietnej,
- założenie trawników,
- regeneracja trawników istniejących,
- odchwaszczenie opaski drogowej z płyt betonowych,
- cięcie krzewów, usuwanie odrostów z pni drzew, podkrzesanie koron,

- wycinka drzew i krzewów – opisana została w projekcie i specyfikacji Gospodarki drzewostanem,

- pielęgnacja nowo założonej zieleni


4. Opis terenu – stan istniejący

Teren opracowania stanowi pas drogowy ul Leśnych skrzatów.

W zakres inwestycji wchodzi układ komunikacji pieszej wraz z przylegającymi do niego terenami zieleni.

Szerokie pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikami i ścieżkami rowerowymi, pasy zieleni pomiędzy chodnikiem/ ścieżka rowerową  a terenami przemysłowymi i zabudową mieszkaniową ( od strony zachodniej). Wąski pas zieleni pomiędzy jezdnią a ogrodzeniem Rodzinnych ogrodów działkowych ( od strony wschodniej). Wzdłuż układu komunikacyjnego zlokalizowane są nasadzenia alejowe z lipy.

5. Lokalizacja


Miasto Poznań. Dzielnica Grunwald. Osiedle Bajkowe. Pas drogowy ul. Leśnych skrzatów, na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Jana Brzechwy.
6. Zagospodarowanie terenu zielenią

6.1. Zieleń istniejąca

Nasadzenia o charakterze dwustronnej alei towarzyszącej układowi komunikacji pieszej.

Na odcinku od ul. Bukowskiej do wjazdu na „Różowy parking” stare drzewa o  obwodach powyżej 150 cm i koronach o szerokości powyżej 10 m.

Na odcinku od wjazdu na różowy parking. Do wjazdu do zespołu magazynowo-przemyslowego – dominują młode drzewa o obwodach do 80 cm i koronie o szerokości do 8 m, na odcinku tym znajdują się również liczne nowe nasadzenia z drzew wykonane w przeciągu kilku ostatnich lat.

Na odcinku od wjazdu do hal magazynowych do ul. Jana Brzechwy dominują topole włoskie w odmianie Italica, które sukcesywnie są usuwane i zastępowane lipami.

6.2. Uzbrojenie terenu

W obrębie opracowania znajdują się podziemne sieci: energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia sieć gazowa i wodociągowa oraz sieci kanalizacyjne. Brak napowietrznych sieci energetycznych.

7. Zagospodarowanie terenu zielenią - wskaźniki liczbowe

7.1. Zestawienie ilościowo-powierzchniowe – projektowane

 ETAP II

1 Drzewa 

· Tilia cordatta ‘Greenspire’ – 33 szt

2. Krzewy 

· Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
9 szt.

· Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’
42 szt.

· Ribes sanguineum
523 szt.

· Rosa ‘Nozomi’
151 szt.

· Spiraea japonica ‘Japanes Darf’
42 szt.

· Syringa vulgaris 
20 szt.

· Ligustrum vulgare
49 szt.

· Perowskia ‘Blue Spire’
91 szt.

3. Byliny 

· Geranium macrorrhizum Ingweren’s Variety
80 szt.

· Hosta Frances
32 szt.

· Mozga trzcinowata ‘Picta’ 
63 szt.

· Paeonia lactiflora ‘Avelanche’
14 szt.

4. Łąka kwietna
944 m2

5. Założenie trawników 
770 m2

6. Regeneracja trawników istniejących
200 m2
7. Opornik drewniany
359 mb

8. Ogrodzenie z palików drewnianych
170 mb

9. Rozłożenie mulczu
580 m2

10. Usunięcia darni i zdegradowanej ziemi na 

głębokość 20 cm pod łąkę kwietną 
188,8 m3
11. Zakup i rozścielenie ziemi piaszczystej pod

 łąkę kwietną warstwą grubości 20 cm
188,8 m3

12. Usunięcia darni i zdegradowanej ziemi na 

głębokość 15 cm pod zakładany trawnik 
114 m3

13. Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod

 Trawnik warstwą 15 cm
114 m3

14. Usunięcia darni i zdegradowanej ziemi na 

głębokość 30 cm pod nasadzenia 
108,6 m3

15. Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod

 Nasadzenia warstwą grubości 25 cm
90,5 m3

16. Odchwaszczenie oporników z płytek betonowych 
49 m2

17. Regeneracja trawników 
8. Projektowana zieleń – Materiały

8.1. Ziemia urodzajna pod nasadzenia z drzew i krzewów i trawnik

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

· Zawartość makroelementów w mg/dm3

Azot – 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapń 1000-2000 

· Chlorki poniżej 100 mg/dm3

· Zasolenie poniżej 1g/dm3

· ziemia do sadzenia drzew i krzewów przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku, 

· optymalne  pH ziemi 5,5 – 6,8,

· ziemia urodzajna  dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-organiczną (torfy),

· wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia INTZ wyników badań laboratoryjnych dotyczących jej jakości, zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl
8.2. Ziemia piaszczysta pod łąki kwietne

Powinna to być gleba piaszczysta uboga, nie zawierająca warstwy próchnicznej.
Ziemia przeznaczona do rozłożenia pod łąki kwietne powinna charakteryzować się przede wszystkim dwoma cechami:

· brakiem zanieczyszczeń organicznych takimi jak nasiona i korzenie chwastów 

· niską zwartością azotu.

· niską zawartością  składników organicznych

Ponad to ziemia ta powinna charakteryzować się następującymi cechami:

· Zawartość makroelementów w mg/dm3

Azot – nie więcej niż 50 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapń 1000-2000 

· Chlorki poniżej 100 mg/dm3

· Zasolenie poniżej 1g/dm3

· Optymalne  pH ziemi 5.5 – 6.8,

· Ziemia piaszczysta dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

· Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia INTZ wyników badań laboratoryjnych dotyczących jej jakości, zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl

8.3. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny-wymagania ogólne

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma szkółkowania, wysokość pnia.

Jakość materiału musi być potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkółkę.

Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego zwarte zostały w tabeli nr 1.

Wymagania ogólne:

Drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, oraz posiadać następujące cechy:

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie włośnikowe,

· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

· przewodnik powinien być prosty,

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

· przed posadzeniem drzewa należy usunąć wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane  na czas transportu (sznurki taśmy siatki)

Wady niedopuszczalne:

· uszkodzenia mechaniczne roślin, 

· mechaniczne uszkodzenia pnia, uszkodzenia kory o szerokości powyżej 5 mm dyskwalifikują drzewo, 
· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· nie zabliźnione rany po cięciach formujących,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· wieloprzewodnikowe korony, 

· widlaste korony,

· korony wrzecionowe , lub jednostronne.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie). Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu.

8.4. Materiał roślinny – Parametry dla poszczególnych gatunków.

Tabela 1. Szczegółowa specyfikacja jakościowa materiału szkółkarskiego

	Drzewa

	
	oznaczenie
	gatunek
	ilość
	wielkość
	wymagania jakościowe
	
	
	
	
	

	
	Til c G
	Tilia cordatta ‘Greenspire’
	33
	14-16 cm obwodu pnia
	minimum 10 pędów równomiernie i symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik.
	
	
	
	
	

	Krzewy

	oznaczenie
	gatunek
	Ilośc
	pojemnik
	wielkość
	wymagania jakościowe

	Hyd p G
	Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
	9
	C2
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Hyd p PD
	Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’
	42
	C2
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Ros N
	Rosa ‘‘Nozomi’
	151
	C2
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Rib san
	Ribes sanguineum
	523
	C2
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Spi j JD
	Spiraea japonica ‘Japanes Darf’
	42
	C1.5-C2
	
	minimum 5-6 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Per BS
	Perovskia ‘‘Blue Spire’
	91
	C1
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Syr vul
	Syringa vulgaris 
	20
	C1,5-C2
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 

	Lig vul
	Ligustrum vulgare
	49
	C1,5-C2
	
	minimum 3-4 pędy szkieletowe 

 wyrastających z nasady pnia 


BYLINY

	Byliny

	oznaczenie
	gatunek
	Ilośc
	pojemnik
	wielkość
	wymagania jakościowe

	Ger m
	Geranium macrorrhizum ‘Ingweren’s Variety’
	80
	p9
	 
	 system korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę. Minimum 3 liście

	Hos F
	Hosta Frances
	32
	p9
	
	System korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę. Nie mniej niż 5 wykształconych liści 

	Moz t
	Mozga trzcinowata
	63
	p9
	
	System korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę. Nie mniej niż 5 wykształconych liści 

	Pae l A
	Paeonia lactiflora ‘Avelanche’
	14
	C1,5
	
	System korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę. Nie mniej niż 5 wykształconych liści 


Wymagania wspólne dla wszystkich bylin – 

· doniczka P9,

·  system korzeniowy całkowicie przerastający doniczkę,
· korzenie przerastające dno doniczki nie dłuższe niż 5 cm,
· Roślina zakrywająca minimum 50 % powierzchni doniczki,
· brak objawów żerowania szkodników roślin,
· brak objawów występowania chorób,
· brak objawów uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych.
8.5. Łąka kwietna – mieszanka nasion

Nasiona roślin występujących naturalnie w murawach kserotermicznych (ubogich w wodę). Mieszanka nadaje się na dobrze zdrenowane gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym tzn. gleby wapienne, suchsze gliny, żwiry i niektóre gleby piaszczyste.

 W mieszance znajdują się nasiona roślin o dosyć szerokiej skali tolerancji w stosunku do gleby.

Skład mieszanki

- Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare 

- Wyka ptasia Vicia cracca 

- Wyka brudnożółta Vicia grandiflora 
- Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa 
- Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 
- Świerzbnica polna Knautia arnvensis 
- Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare 
- Cykoria podróżnik Cichorium intybus 
- Krwawnik pospolity Achillea millefolium 
- Chaber łąkowy Centaurea jacea 
- Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum thapsiforme
- Rumian barwierski Anthemis tinctoria 
- Ślaz dziki Malva sylvestris 
- Mydlnica lekarska Saponaria officinalis
- Marchew dzika Daucus carota 
- Rzepik pospolity Agrimonia eupatorium 
- Bukwica pospolita Betonica officinalis 
- Dziewanna pospolita Verbascum nigrum 
 Szałwia okółkowa Salvia verticillata 
- Wiesiołek, przynajmmniej dwa gat. - Oenothera sp. pl 
- Czarcikęs łąkowy Succisa pratensis 
- Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus 

Można zakupić gotową mieszankę . W handlu występuje ona pod nazwą „Kwietna murawa”

8.6. Opornik drewniany 

Opornik rozdzielający łąkę kwietną i nasadzenia bylinowe od trawnika. Ułatwia pielęgnację określając dokładnie zakres koszenia trawników i uniemożliwiając przypadkowe wykoszenie łąki kwietnej i wschodzących bylin (szczególnie w okresie wczesnowiosennym).
Opornik wykonany jest z desek/łat drewnianych o grubości  minimum 4 cm, szerokości minimum 20 cm i długości minimum 2 m

Deski z drewna sosnowego nieheblowane, można użyć desek szalunkowych.

Deski należy zaimpregnować bezbarwnym środkiem zabezpieczającym drewno przed wodą, grzybami i szkodnikami drewna.

Deski w gruncie będą kotwione za pomocą listew drewnianych o wymiarach 3x3x40 cm wbijanych pionowo w grunt po obu stronach deski w odstępie co 100 cm naprzemiennie (raz lewa raz prawa strona deski) i przykręcanych do deski wkrętem do drewna. Oraz listew drewnianych o wymiarach 3x3x20 cm przykręcanych do spodu deski pod kątem prostym do jej osi (RYS S1)

8.7. Zrębki drewna (mulcz) 

Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania konarów pędów i gałęzi drzew liściastych. Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości od 2 do 6 cm.

  Zrębki powinny być przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawione nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanych zrębków powinien być obojętny. 

8.8. Paliki drewniane – konieczne do mocowania drzew

· paliki drewniane impregnowane o długości 250 cm, grubości 8 mm, malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo

· rygle poprzeczne 3 szt. – półwałek drewniany o szerokości 8 cm i długości powyżej 60 cm malowany w kolorze naturalnym*.

· taśma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

· gwoździe/śrub

* ciemna sosna 

8.9. Słupki drewniane – konieczne do wykonania ogrodzenia
Materiał:

· Paliki drewniane (okrąglaki) o średnicy 8 cm i długości 100, impregnowane w kolorze naturalnym (ciemna sosna)

Sposób mocowania:

· Paliki wbić w podłoże na głębokość 30 cm w odstępach co 120 cm .

9. Wykonanie prac w terenie

9.1. Wymiana podłoża

9.1.1 Zdjęcie darni pod łąki kwietne  - przygotowane terenu pod wykonanie łąk kwietnych

Zdejmujemy darń wraz z systemem korzeniowym i podłożem, warstwą grubości  20 cm.

Darń należy zdejmować mechanicznie .

Po zdjęciu darni teren należy wyrównać.

Jeżeli po zdjęciu darni odsłonięciu ulegną zanieczyszczenia mechaniczne należy je usunąć.

Nie należy przekopywać gleby znajdującej się na dnie wykopu chyba że będzie ona nadmiernie zagęszczona ( ostateczną decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Wymagania dotyczące zdjęcia darni:

· Humus wraz z darnią zdejmujemy warstwą grubości 20  cm

· W obrębie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemię zdejmujemy ręcznie, na pozostałych terenach możemy użyć sprzętu zmechanizowanego 

· Zdjęta darń jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inwestorowi dokument potwierdzający utylizację zdjętego humusu. 

· Podczas odspajania gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące sie w terenie włazy komór, zawory wodociągowe i gazowe. 

9.1.2.Zdjęcie humusu pod nasadzenia z krzewów i bylin 


Zdejmujemy darń wraz z humusem warstwą o łącznej grubości 30 cm, 

Po zdjęciu ziemi teren należy wyrównać.

Jeżeli po zdjęciu darni odsłonięciu ulegną zanieczyszczenia mechaniczne należy je usunąć.

Nie należy przekopywać gleby znajdującej się na dnie wykopu chyba że będzie ona nadmiernie zagęszczona ( ostateczną decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjęcie gleby ma na celu usunięcie zanieczyszczonej ziemi i rozłożenie w jej miejsce żyznej ziemi ogrodniczej. 

Wymagania dotyczące zdjęcia humusu:

· Humus wraz z darnią zdejmujemy warstwą grubości 30 cm (zgodnie z zapisami na rysunkach)  licząc od istniejącej rzędnej terenu

· W obrębie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemię zdejmujemy ręcznie, na pozostałych terenach możemy użyć sprzętu zmechanizowanego 

· Zdjęty humus jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inwestorowi dokument potwierdzający utylizację zdjętego humusu. Ze względu na silne zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjęty humus nie nadaje się do ponownego użycia do celów ogrodniczych. 

· Podczas odspajania gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w terenie włazy komór, zawory wodociągowe i gazowe. 

9.1.3 Zdjęcie darni pod trawniki  - przygotowane terenu pod założenie trawników

Zdejmujemy darń wraz z systemem korzeniowym i podłożem, warstwą grubości  15 cm.

Darń należy zdejmować mechanicznie .

Po zdjęciu darni teren należy wyrównać.

Jeżeli po zdjęciu darni odsłonięciu ulegną zanieczyszczenia mechaniczne należy je usunąć.

Nie należy przekopywać gleby znajdującej się na dnie wykopu chyba że będzie ona nadmiernie zagęszczona ( ostateczną decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Wymagania dotyczące zdjęcia darni:

· Humus wraz z darnią zdejmujemy warstwą grubości 15  cm

· W obrębie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemię zdejmujemy ręcznie, na pozostałych terenach możemy użyć sprzętu zmechanizowanego 

· Zdjęta darń jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inwestorowi dokument potwierdzający utylizację zdjętego humusu. 

· Podczas odspajania gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące sie w terenie włazy komór, zawory wodociągowe i gazowe. 

9.2. Rozłożenie humusu pod łąkę kwietną

Wymagania dotyczące rozłożenia humusu:

· ziemię piaszczystą pod łąkę kwietną warstwą grubości 20 cm tak by była równa z otaczającym go pozostawionym trawnikiem

· do humusowania używamy ziemi piaszczystej o parametrach określonych w punkcie 8.2,

· teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna cementu,

· po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć  zanieczyszczenia,

· wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić INTZ, 

· po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy ją intensywnie podlać i odczekać kilka dni do czasu wzejścia chwastów, następnie chwasty te usunąć mechanicznie, teren ponownie wyrównać i dopiero wtedy przystąpić do wysiewu nasion „łąki kwietnej”.

· Jeżeli w rozłożonej ziemi zaczną wschodzić chwasty trwałe ( chwastnica, perz), ziemie należy wymienić. 

9.3. Rozłożenie humusu pod nasadzenia z krzewów i bylin 

Wymagania dotyczące rozłożenia humusu:

· ziemię urodzajną pod krzewy i byliny rozkładamy warstwą grubości 25 cm dla tak by rozłożona i zagęszczona ziemia znajdowała się 5 cm poniżej otaczającego ją gruntu i chodników.

· do humusowania używamy ziemi urodzajnej o  parametrach określonych w punkcie 8.1,

· teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna cementu,

· po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć  zanieczyszczenia,

· natychmiast po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy przystąpić do sadzenia roślin lub wysiewu nasion 

· wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić INTZ, 

9.4. Rozłożenie humusu pod zakładanie trawników

Wymagania dotyczące rozłożenia humusu:

· ziemię urodzajną pod zakładany trawnik rozkładamy warstwą grubości 15 cm dla tak by rozłożona i zagęszczona ziemia znajdowała się 2-3 cm poniżej nawierzchni utwardzonych krawężników i oporników.

· do humusowania używamy ziemi urodzajnej o  parametrach określonych w punkcie 8.1,

· teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna cementu,

· po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć  zanieczyszczenia,

· natychmiast po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy przystąpić do sadzenia roślin lub wysiewu nasion 

· wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić INTZ, 

9.5. Wykonanie opornika z desek drewnianych.

Opornik układamy wokół projektowanych łąk kwietnych zgodnie z rysunkami.

Deski drewniane układamy w wykopanym uprzednio rowku 

Po osadzeniu górna krawędź desek musi znajdować się 2 cm powyżej powierzchni trawnika.

Po ułożeniu deski należy ją delikatnie obsypać z obu stron ziemią urodzajną. Po ułożeniu wszystkich desek ziemię wokół nich należy mocno zagęścić.

W celu lepszego ustabilizowania desek, należy co 1 metr po obu ich stronach ( naprzemiennie)  wbić drewnianą listwę o długości 40 cm a następnie listwę tą przykręcić do deski śrubą.

W celu zapobiegnięcia wystąpienie zjawiska wypychania opornika drewnianego z ziemi, należy do dolnej krawędzi deski przykręcić listwę drewnianą o wymiarach 3x3x20 cm. Listwę taką przykręcamy pod kątem prostym do deski. Do każdej deski mocujemy dwie takie listwy na obu jej końcach.

9.6. Transport Drzew i krzewów

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

· Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem.

· Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w szkółce powinny być wykopane z odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. 

· Druciane i jutowe siatki należy poprzecinać po posadowieniu drzew na dnie  wykopu.

· Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej.  Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.

· Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

· rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,

· wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu. 

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

· rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,

· wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

9.7. Wykonanie nasadzeń wymagania ogólne

· sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni,
· sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:

· doły przeznaczone do sadzenia zalane wodą,

· zbite podłoże,

· woda zalegająca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

· mocno zamarznięta ziemia,

· długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.

9.8. Sadzenie drzew 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

· miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

· doły pod drzewa powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość), 

· doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

· doły pod drzewa sadzone w sąsiedztwie drzew starszych muszą zostać dostosowane do warunków terenowych,

· podczas sadzenia pień drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i  sadzenia,

· po posadzeniu należy zdając jutę z pnia drzewa

· roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco wyższej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,

· drzewa sadzimy z pełną zaprawą dołów,
· ziemie pod drzewami należy bardzo mocno zagęścić aby uniemożliwić osiadanie bryły korzeniowej 

· wokół pnia drzewa należy uformować misę o głębokości 5cm i średnicy 100 cm,

· po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie – do pełnego nasycenia gleby;

· drzewa należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej, 

· paliki przed zastosowaniem powinny być pomalowane bejcą w kolorze naturalnym
· drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,

· ziemię pod drzewem ściółkujemy 5 cm warstwą zrębek, pozostawiając jednak wokół pnia wolna od ściółki przestrzeń o średnicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z pozostałości pobudowanych oraz odpowiednio pogłębiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodników czy parkingów oraz zanieczyszczenia terenu winny zostać usunięte. 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz  poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczęciem nasadzeń z drzew.

Szczegółowe rysunki wykonania nasadzeń zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

· podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie według potrzeb zachowując optymalną wilgotność gleby dla roślin),

· utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,

· nawożeniu,
· odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25% każdej misy,
· usuwaniu odrostów korzeniowych, 

· kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin,

· poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów,

· poprawianiu mis pod drzewami,

· wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,

· wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

· cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające,

· kształtowanie korony drzew poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa,

· utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),

· leczeniu uszkodzeń.

W trakcie pielęgnacji należy regularnie podlewać drzewa. Należy przyjąć, że jednorazowa dawka wody wyniesie 10 litrów na każdy centymetr średnicy drzewa, czyli ok. 50 l dla projektowanych drzew.
9.9. Sadzenie krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:

· rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt,

· pierwszy rząd krzewów sadzimy zawsze w odległości 70 cm od krawężnika/opornika,
· sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach. Krzewy należy sadzić jedno-/ wielorzędowo, wzdłuż nadciągniętego sznura do dołków z zachowaniem odpowiedniej rozstawy ściśle według dokumentacji projektowej, po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemie wokół posadzonych roślin,

· po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę) przed rozłożeniem warstwy ściółki,

· teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą zrębek drzewnych

Pielęgnacja w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie pielęgnacji polega na:

· podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie według potrzeb, zachowując optymalną wilgotność gleby dla roślin),

· nawożeniu,

· utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów,

· odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25% każdej skupiny,

· usuwaniu odrostów korzeniowych, 

· kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin, 

· poprawy struktury i wyglądu  krzewów,

· wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,

· leczeniu uszkodzeń,

· cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost, oraz powodują niepożądane zagęszczenie, (zbyt duże rozmiary krzewów). Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju nowych, silniejszych gałęzi;

· cięcia krzewów l ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg i wchodzących w skrajnię jezdni i chodnika.
9.10. Nasadzenia z bylin 

Wymagania dotyczące sadzenia bylin są następujące:

· przed posadzeniem roślin należy teren oczyścić z pozostałości pobudowlanych, 

· rośliny sadzimy w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej,

· przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście przekwitłe kwiaty i owocostany,

· rośliny sadzimy etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu,

· nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin,

· po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia

· wytyczenie w terenie kształtu rabaty zgodnie z rysunkiem,

· wyznaczenie linii nasadzeń

· rozstawienie roślin

· wypełnienie dołów żyzną ziemią pozostawiając miejsce na zrębki 

· podlanie nasadzeń,

· wypełnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwą zrębek

9.11. Pielęgnacja bylin po posadzeniu

Pielęgnacja bylin polega na

· usuwaniu chwastów, 

· podlewaniu,

· nawożeniu,

· usuwaniu przekwitłych kwiatów i owocostanów.
9.12. Zakładanie łąki kwietnej

Przed przystąpieniem do wysiewu nasion kwiatów należy mechanicznie usunąć wszystkie kiełkujące i rosnące chwasty.

Nasiona kwiatów wysiewamy w terminie wiosennym (marzec – początek maja) lub jesiennym (po pierwszych przymrozkach – nasiona wykiełkują na wiosnę). Niedopuszczalny jest termin letni ze względu na brak możliwości zapewnienia kiełkującym nasionom odpowiedniej ilości wody.

Kiełkowanie nasion jest bardzo nierównomierne , może się zdarzyć że cześć roślin wykiełkuje w roku następnym.

W celu uzyskania równomiernego wysiewu nasiona kwiatów należy przed siewem wymieszać z piaskiem (10-200 g nasion na wiadro piasku). 

Zalecana gęstość wysiewu to 1,5 g mieszanki nasion na 1m2 .

Nasion nie należy przykrywać glebą.  Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

9.13. Pielęgnacja łąki kwietnej

W pierwszym roku

W pierwszym roku należy łąkę skosić 1 lub maksymalnie 2 razy na wysokości 5-10 cm . Zabieg ten ma na celu ograniczenie występowania chwastów.

Przez pierwsze sześć miesięcy łąkę należy okresowo podlewać ( w celu zapobiegnięcia przesuszenia gleby). W późniejszym okresie łąka nie będzie wymagała podlewania.

W pierwszym roku zakwitną jedynie pojedyncze kwiaty.

W latach kolejnych

Łąkę kwietną kosimy jedynie w celu usuwania wsiewających się drzew. Możemy to robić jesienią (gdy kwiaty przekwitną i zawiążą nasiona).

Koszenie najlepiej wykonywać za pomocą tradycyjnej  kosy lub wykaszarek spalinowych, kosiarek listwowych, nie zaleca się stosowania kosiarek rotacyjnych z opcją mulczowania.

Po skoszeniu siano pozostawiamy na łące przez kilka dni aby nasiona ściętych kwiatów wyschły i osypały się na ziemię, z nasion tych wyrosną nowe kwiaty. Po wyschnięciu siano należy bardzo dokładnie usunąć (wygrabić) 

W wszystkich kolejnych latach łąki kwietnej nie trzeba podlewać ani nawozić. (nawożenie spowoduje pojawienie się azotolubnych chwastów )

Jeżeli zaczną pojawiać się chwasty wieloletnie, należy je usuwać ręcznie.

Jeżeli ilość chwastów zacznie gwałtownie wzrastać. Należy zwiększyć ilość koszeń do dwóch w roku, lub łąkę zaorać i założyć ponownie.

9.14. Zakładanie trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

· przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

· teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,

· w sąsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne mają być wykonywane ręcznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

· trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej, która nie powinna zawierać więcej aniżeli 20% materii organicznej,

· rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne (np. azofoskę, dawka 5 kg/100m2) i wymieszać nawóz z ziemią,

· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

· okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V),

· na terenie płaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,

· w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy,

· przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,

· po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,

· należy zastosować mieszankę traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara,  .

W każdym przypadku skład mieszanki musi być odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ

9.15. Regeneracja trawnika istniejącego
Wykonujemy punktową regeneracje trawnika w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem ( granicą działki i opracowania)

Dokładny zakres regeneracji trawnika wskaże Inwestor podczas przekazania terenu.
Regeneracje trawnika polega na :
· Skoszeniu trawnika

· Głębokiej aeracji i wertykulacji darni

· Uzupełnieniu ziemi w miejscu zgłębień

· Wsiewie nasion traw w ilości nie mniejszej niż 4kg/100m 2

· Wałowaniu wałem gładkim ciężkim

· Intensywnym nawożeniu trawnika (stosownie do pory wykonywania nawożenia)

· Intensywnym podlewaniu tak aby trawnik był stale wilgotny przez okres 14 dni.
9.16. Odchwaszczanie opaski z płytek betonowych
Należy trwale usunąć wszystkie rośliny wyrastające spomiędzy płyt betonowych stanowiących opaskę drogową w zakresie oznaczonym na planie zagospodarowania. 
Odchwaszczenie zostanie uznane za skuteczne jeżeli po jego wykonaniu oraz przez jeden sezon wegetacyjny pomiędzy płytkami opaski nie będą znajdować się żadne elementy roślinne.
10. Część rysunkowa

Rys 1 Ark 1.1 – Plan zagospodarowania skala 1:250

Rys 2 Ark 1.2 – Plan zagospodarowania skala 1:250

Rys 3 Ark 1.3 – Plan zagospodarowania skala 1:250

Rys 6 Ark 2.3 - Rabata – skala 1:100

Rys 7 Ark 2.4 - Rabata – skala 1:100

Rys S1 Ark 3.1 -  Detal - opornik
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