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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obsadzeniami drzew w pasach drogowych administrowanych przez ZDM w Poznaniu.
	
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- sadzenia drzew na terenie płaskim,
- zakładania trawników na terenie płaskim,
- rekultywacji trawników na terenie płaskim,
- zabezpieczenia nowej zieleni przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą montażu drewnianych palików i metalowych słupków,
- usunięcie krzewów i samosiewów, 
- cięcie krzewów,
- montaż obrzeży betonowych jako krawędzie mis drzew i trawników.

1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
- Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia. 
- Materiał roślinny – drzewa, nasiona traw 
- Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu.
-  Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
- Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
- Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
- Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.
-  Bryła korzeniowa – uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
- System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
- Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.
- Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna
ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące parametry:
- ziemia pozyskana  z pola lub odkładu dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
- niezależnie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna może pochodzić jedynie z górnych warstw gruntu stałego  czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlegać może jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie czyli około 25 cm wierzchniej warstwy.
- zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:
frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%
frakcja pylasta – wielkość 0.002- 0.05 mm -zawartość 20-30%
frakcja piaszczysta – wielkość 0,05- 2,0mm -zawartość 45-70%
frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%
- nie dopuszcza się do stosowania mieszanek torfowych
- wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3
- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej : 
zawartość minerałów N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby
zawartość materii organicznej: 3-7% w stosunku C:N poniżej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5
- z zawartością Ca nie przekraczającą 500 mg /100g s.m. gleby
- nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej  z zawartościami Ca i materii organicznej oraz wartości pH przekraczającymi  podany przedział ww. wymienionych  wartości. 

2.2. Mulcz ze zrębków gałęzi drzew i krzewów  liściastych

Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów liściastych - frakcja do 2-6 cm, pozbawione części nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczeń  innymi materiałami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastów, itp.) służy do mulczowania powierzchni wokół drzew
Mulcz nie może przylegać do nasady pni drzew, należy go rozgarnąć odsłaniając nasadę pnia na odległość 2-5 cm.


2.3. Paliki drewniane do stabilizacji drzew - średnica 8 cm, długości 250-300 cm,  toczone, zaimpregnowane ciśnieniowo, w kolorze naturalnym, sztywno połączone ze sobą za pomocą półkołków /rygli (o długości 60 cm). 

2.4. Wiązania - tkanina czarna elastyczna/ taśma parciana min. szer. 4 cm.

2.5. MATERIAŁ ROŚLINNY 

2.5.1. Drzewa
Szczegółowe zalecenia dotyczące jakości materiału szkółkarskiego i lokalizacja nasadzeń 
	lokalizacja nasadzeń 
	gatunek drzew
	ilość drzew [szt.]
	obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 100 cm
	wymagania jakościowe

	Jeżyce zadanie 1A

	ul. Gen. Maczka – A3
	klon polny ‘Elegant’ 
	5
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Gen. Maczka – parking – B1 
	klon polny ‘Elegant’
	4
	14-16 cm
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Malopolska – A8
	klon pospolity
	8
	16-18 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 9 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	Ul. Mazowiecka – A9 
 
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	2
	14-16 cm
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	dąb szypułkowy 
	5
	14-16
	 3 razy szkółkowane,  min. 7 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	dąb czerwony 
	1
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 7 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	robinia biała ‘Bessoniana’
	14
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Nad Wierzbakiem – A10
	Klon polny ‘Red Shine’
	6
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	wiśnia pilkowana ‘Kanzan”
	15
	14 - 16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Plac Orawski – A11
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	1
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Plac Spiski – A12
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	5
	14 - 16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Plac Spiski – A13
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	3
	14 - 16 cm
	3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Szydłowska – A15
	klon polny ‘Elegant’
	13
	14 - 16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Śląska – A16
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	4
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Urbanowska – A18
	kasztanowiec biały
	8
	16-18 cm
	3 razy szkółkowane,  min. 9 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	klon polny ‘Elegant’
	3
	14 - 16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Urbanowska/ Maczka – B4
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	1
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	jabłoń purpurowa
	1
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	klon pospolity
	1
	16-18 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 9 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	cis ‘Hilii’
	50
	
	Wys. 40cm, szer. 20 cm, zabezpieczona bryła korzeniowa

	
	forsycja ‘Maluch’
	34
	
	Min. 4 pędy, pojemnik C1,5

	
	Tawuła nippońska ‘Snowmound’
	27
	
	Min. 4 pędy, pojemnik C1,5

	
	Hortensja bukietowa ‘Bobo’
	30
	
	Min. 4 pędy, pojemnik C3

	ul. Wojska Polskiego – A20
	robinia biała ‘Bessoniana’
	7
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	wiśnia pilkowana ‘Kanzan”
	12
	14 - 16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	kasztanowiec biały
	3
	16-18 cm
	3 razy szkółkowane,  min. 9 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Wojska Polskiego przy przedszkolu  – B6
	robinia biała ‘Bessoniana’
	3
	14-16 cm 
	 3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	ul. Wołyńska– B7
	lipa drobnolistna 'Rancho'
	3
	14 - 16 cm
	3 razy szkółkowane,  min. 8 pędów szkieletowych symetrycznie rozłożonych wzdłuż przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik, zabezpieczona bryła korzeniowa, drzewa 3 x szkółkowane      

	
	śnieguliczka biała
	181
	
	






2.5.2. Pozostałe materiały oraz lokalizacja  trawników do odtworzenia

	lokalizacja nasadzeń 
	zakładanie trawników z wymianą ziemi [m²] 
	rekultywacja trawników [m2]
	zabezpieczenie trawników słupkami/ palikami
	obrzeża betonowe

	Jeżyce zadanie 1B

	ul. Szydłowska – A15
	60
	
	4
	

	ul. Urbanowska – A18
	86,5
	
	36
	84

	ul. Gen. Maczka – parking – B1
	
	238
	
	

	ul. Urbanowska/ Maczka – B4
	388
	
	
	

	ul. Wojska Polskiego przy przedszkolu  – B6
	96
	
	20
	4

	ul. Wołyńska– B7
	
	
	15
	





Dostarczony materiał powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2013, właściwie oznaczony- z etykietami, na których podana jest nazwa łacińska, forma i producent materiału roślinnego.

Drzewa  i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

Drzewa liściaste:
· materiał klasy I (3x szkółkowany), 
· materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny
· obwód pnia odpowiednio 14-16 cm, 16-18 cm, 18-20 cm albo 20-25 cm (mierzony na wysokości 100 cm, 
· korona musi się rozpoczynać na wysokości wskazanej indywidualnie dla  poszczególnych gatunków przez inspektora (jednak nie niżej niż 2,2 m)    
· korona drzew musi być rozgałęziona równomiernie we wszystkich kierunkach oraz na całej wysokości  (wszystkie pietra w wyrównanym wieku i długości) 
· drzewa w danej partii lub grupie  muszą posiadać taką samą wysokość pnia (dopuszczalne jest 
10 % odchylenie w obrębie partii w zakresie wysokości pnia) 
· przewodnik powinien być prosty
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte  z uwagi na obowiązek dostarczenia materiału klasy I 
przedstawicielowi zamawiającego należy dostarczyć oświadczenie szkółkarza, że korony  drzew są uformowane i nie wymagają dodatkowego cięcia formującego
· pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych
· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone – symetrycznie na całej wysokości korony, piętra korony równomierne rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny,
· średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15 cm
· bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze zabezpieczona – balot (juta i siatka druciana), ewentualnie kontener
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne

Krzewy liściaste :
·  cechy wymagane i nie dopuszczalne podobnie jak u drzew, jednak dopuszcza się przycięcie krzewów przed przywiezieniem na teren budowy
· ilość pędów szkieletowych pierwszego rzędu ( minimum 4 szt. w zależności od  gatunku), 
· lokalizacja pierwszego rozgałęzienia w pobliżu szyjki korzeniowej (nie wyżej niż 10 cm od nasady), 
· sposób zabezpieczenia korzeni: tzw. gołe korzenie tylko w przypadku wybranych gatunków; pozostałe krzewy w kontenerach o pojemności minimum 2 l,
· krzewy soliterowe w kontenerach o pojemności minimum 5 l 

Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego materiału roślinnego. W przypadku dostarczenia materiału niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roślin oraz odpowiada za ewentualne opóźnienia w zakończeniu prac spowodowane koniecznością ich wymiany. Takie opóźnienia nie będą podstawą do aneksowania terminu umowy/zlecenia.    

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny:
· uszkodzenia mechaniczne roślin (więcej niż 1  drzewo z 1 uszkodzeniem (o wielkości przekraczającej 1,5 cm długości lub szerokości) na całą partię drzew sadzonych na danej ulicy/skwerze; ranę należy zabezpieczyć preparatem typu Lac Balsam)
· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia
· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką
· ślady żerowania szkodników
· oznaki chorobowe
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych
· martwice i pęknięcia kory
· niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, płaska korona – nierówna liczba pędów wyrastających w każdym kierunku)
· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
· dwupędowe korony drzew formy piennej
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
· bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie
· korzenie szkieletowe pozbawione gęstej „ brody” drobnych korzeni wyrosłych w wyniku wielokrotnego szkółkowania
	
2.5.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Z uwagi na miejsce zastosowania,  mieszanka  traw powinna zawierać przewagę nasion kostrzewy czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechlinę łąkową z domieszką życicy trwałej w odmianach.

2.5.4. Materiały do zabezpieczenia trawników przed uszkodzeniami mechanicznymi  (przed rozjeżdżaniem przez pojazdy)
	- drewniane paliki (okrąglaki) o średnicy 8 cm i długości 110 impregnowane ciśnieniowo w kolorze naturalnym 
- obrzeże betonowe – o wymiarach 100x20x6 cm
- słupek stalowy – wysokość 90 cm nad poziomem gruntu, stal czarna malowana proszkowo na kolor 7043, średnica 8 cm, osadzony w fundamencie bet. 30x30x30 cm.

3.  TRANSPORT
Transport materiałów do zakładania  zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.
Drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

4. WYKONANIE PRAC

4.1. Nadzór ze strony Wykonawcy
Nasadzenia drzew i krzewów należy wykonać pod stałym nadzorem merytorycznym osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania  ze strony Wykonawcy. 

4.2. Lokalizacja nasadzeń 
Lokalizacje  drzew i krzewów wskazane w projektach i opisane  w tabeli z przedmiarem prac załączonej do SIWZ. 

4.3. Ręczne karczowanie karpin
Karczowanie karpin obejmujące  ręczne usunięcie karpin po usuniętym drzewie wraz z korzeniami na głębokość - 70 cm, zabezpieczenie dołu (ogrodzenie terenu taśmą) na czas prowadzenia robót ziemnych. W przypadku odległego terminu usunięcia karpiny od terminu sadzenia drzew, dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, dół należy tymczasowo zasypać ziemią, do czasu posadzenia materiału szkółkarskiego. Przed realizacją należy wykonać wykop próbny w celu sprawdzenia sieci uzbrojenia podziemnego. Po zakończeniu prac należy teren uzupełnić ziemią urodzajną oraz odtworzyć poprzez założenie trawnika.

4.4. Usuwanie drzew i krzewów
wycinka krzewów i drzew o obwodzie pnia do 50 cm wraz z usunięciem karpiny na głębokość 70 cm. W zakres prac wchodzi wywóz powstałych zanieczyszczeń oraz utylizacja materiałów we własnym zakresie.

4.5. Cięcie drzew i krzewów 
Cięcia odmładzające celem przywrócenia skrajni drogowej/chodnika na wysokość 2,2 m oraz na szerokość ( w głąb) około 1,5m - 2 m.
4.6. Sadzenie drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
· pora sadzenia – wiosna lub jesień
· miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniem inspektora ZDM w terenie,
· przed wykonaniem dołów należy wykonać ręczny przekop próbny na głębokość 70 cm, w celu zweryfikowania ewentualnej  kolizji  sieci uzbrojenia podziemnego, które nie są zinwentaryzowane na przedstawionych mapach,
· doły pod drzewa powinny mieć wzruszone krawędzie w taki sposób, by żadna ze ścian nie była gładka (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego), niezależnie od tego ściany dołu nie mogą być pionowe lecz ukośne  tak, aby dół miał kształt leja, a jego głębokość była równa wysokości bryły korzeniowej, by górna krawędź dołu miała obwód większy od podstawy dołu o 50 %,
· drzewa sadzone w sąsiedztwie innych roślin np. krzewów, pnączy i in. roślin winny być wykonane w sposób nie powodujących zniszczeń lub uszkodzeń mechanicznych przy tych roślinach (np. pnącza w gazonie należy związać 
i odsunąć od miejsca wykonania dołu sadzeniowego),
· głębokość dołu : 70 cm, dokładne parametry dołu zostaną  przekazane Wykonawcy indywidualnie dla poszczególnych lokalizacji nasadzeń, sadzenie drzew w misach oznacza całkowitą wymianę gruntu w misie w chodniku lub w trawniku,
· podczas sadzenia drzewa miejsce wokół przyszłej misy drzewa należy indywidualnie wzruszyć na głębokość 30 cm w odległości 50 od krawędzi misy,
· doły pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i opisane w tabeli z przedmiarem robót i być zaprawione ziemią urodzajną,
· roślina powinna zostać posadzona na takiej głębokości, na jakiej rosła w szkółce, 
· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
· korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i podlać,
· misy powinny być zagłębione w terenie, bez wykonywania „ kołnierza”, nadmiary urobku należy zagospodarować we własnym  zakresie, 
· paliki do stabilizacji drzew należy zamontować poza bryłą korzeniową, połączyć 3 ryglami 20 cm poniżej górnej krawędzi palika, drzewo do palika należy stabilizować specjalistyczną taśmą parcianą (wiązaniami) szerokości 4 cm 
· wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa
Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać każdorazowo z: 
· wywozem podłoża pochodzącego z kopania dołów i jego utylizacją we własnym zakresie,
· uporządkowaniem całego terenu objętego pracami,
· wyrównaniem poziomu gruntu wokół roślin,
· rekultywacją zniszczonych w trakcie sadzenia trawników.

Sposób sadzenia drzew w dole sadzeniowym zobrazowano na poniższym schemacie, łącznie z przedstawieniem cech materiału roślinnego. 
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Ryc. 1. Przykład prawidłowego i nieprawidłowego sadzenia drzew (Szulc, 2013).


4.7. Mulczowanie powierzchni wokół drzew zrębkami drewna i  rozłożenie żwiru
Zrębki drewna i żwir należy rozłożyć  w misach (1,5 m średnicy) drzew zagłębionych w trawnikach lub chodnikach w warstwie grubości 5 cm.  Rozłożony materiał nie może przylegać do nasady pni drzew, należy go rozgarnąć odsłaniając nasadę pnia.

4.8. Regeneracja trawników w pobliżu miejsc sadzenia drzew
Regeneracja trawników obejmuje:
jednokrotne skoszenie, oczyszczenie z zanieczyszczeń (kamieni itp.),  aerację, dosiewki nasion traw,  i w przypadku zagłębień  terenu uzupełnienie ubytków warstwą ziemi urodzajnej w miejscach wykonywanych robót oraz wszędzie gdzie zostały naruszone w trakcie realizacji prac.

 4.9. Zakładanie trawników z siewu wraz z wymianą gruntu
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- zdjęcie darni lub gruntu rodzimego,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST GDDKiA.


4.10. Zabezpieczenie trawników ogrodzeniem z drewnianych palików lub metalowych słupków
Paliki o wysokości 120 cm (z zaostrzonym jednym końcem) wbić w podłoże na głębokość 30 cm w odstępach co 100 cm. Słupek stalowy wysokości 90 cm nad poziomem gruntu, stal czarna malowana proszkowo na kolor 7043, średnica 8 cm, osadzić w fundamencie bet. 30x30x30 cm.
Lokalizację palików i/lub słupków wg wskazań w tabeli z przedmiarem oraz wg projektów. 

4.11. Pielęgnacja nasadzeń 
Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym polega na:
· podlewaniu, (nowo posadzone rośliny powinny być podlewane według potrzeb, zachowując optymalną wilgotność gleby dla rośliny),
· utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew,
· nawożeniu,
· odchwaszczaniu ziemi, nie dopuszczenie do zachwaszczenia mis drzew i skupin krzewów chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25 % każdej misy, 
· uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm,
· usuwaniu odrostów korzeniowych 
· kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonanie zabiegów ochrony,
· poprawianiu mis wokół drzew ,
· konieczność utrzymywania odpowiedniej wielkości i kształtu skupiny krzewów, usuwanie przerastającej darni na odległość minimum 60 cm od nasady krzewów, dzięki przycinaniu brzegów trawnika miękką linią” dostosowaną do kształtu grupy w sposób  precyzyjny, zapewniający „płynną” ze względu na krzywizny  linię tzw. odcięcia
· wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,
· wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
· cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające,
· kształtowanie koron poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa,
· utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,
· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 
· bieżącym usuwaniu martwych liści ze skupin krzewów znajdujących się w pielęgnacji intensywnej  (nie dopuszcza się używania dmuchaw do liści) 
· w przypadku róż bieżące usuwanie przekwitniętych kwiatostanów( maksymalnie w ciągu 14 dni od zakończenia kwitnienia 90 % roślin w  poszczególnych grupach/gatunkach)

4.12. Pielęgnacja trawników:
· koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 20 cm, minimalnie 3 cm 
· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika
· wygrabianie na bieżąco liści z trawników objętych pielęgnacją,
· w ciągu całego okresu wegetacyjnego należy kontrolować stan trawnika w taki sposób, aby 
w przypadku pojawienia się łysin,  sukcesywnie wykonywać dosiewki (nie dotyczy miejsc  ingerencji podmiotów zewnętrznych i związanych z aktami wandalizmu i robotami budowlanymi).
· na trawnikach każdorazowo nawozy należy rozsiewać za pomocą siewnika do nawozów, konieczne jest pokrycie terenu równą dawka nawozu, aby trawnik na całej powierzchni wzrastał równomiernie

4.13. Ogólne warunki prowadzenia robót w pasach drogowych 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pracach pielęgnacyjnych należy wywieźć tego samego dnia, po wykonanej pracy.
Roboty należy prowadzić przy nieprzerwanym ruchu ulicznym z odpowiednim oznakowaniem, zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na czas prowadzenia robót - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.
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