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1. Zatozenia projektowe

Projekt uzupetnienia drzewostanu przy ulicach Jastrowskiej i Wateckiej zaktada odtworzenie alei ztozonych z drzew
owocowych: jabtoni — przy ul. Jastrowskiej, czeresni — przy ul. Wateckiej oraz uzupetnienie istniejgcych nasadzen
z innych gatunkéw przy wyzej wymienionych ulicach, miedzy innymi debdw przy ul. Jastrowskiej.

2. Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewdw istniejgcych przedstawiono w tabelach nr 1 2.
ul. Jastrowska

Przy ul. Jastrowskiej dominujg nasadzenia ze starych jabtoni. Od strony potudniowej wystepujg obustronnie,
natomiast na dalszym odcinku gtéwnie w poboczu pétnocno-wschodnim. W poboczu potudniowo-zachodnim
rosng deby szyputkowe, ktére stanowig aleje wpisang do rejestru zabytkéw. Poza starodrzewem przy ulicy rosng
liczne samosiewy ww. gatunkéw oraz inne drzewa gtéwnie z rodziny rézowatych.

ul. Watecka

Wzdtuz ulicy Wateckiej najcenniejszy drzewostan stanowig wiekowe czeresnie ptasie o obwodach
przekraczajgcych nawet 200 cm. We wschodniej czesci dominuje starszy wigz szyputkowy oraz mtode samosiewy
debdéw. Wiele sposrdd drzew, gtéwnie w poboczu potudniowym ma uszkodzony i jednostronnie usuniety system
korzeniowy poprzez dziatania zwigzane w wyréwnywaniem drogi gruntowej. W wielu miejscach droga
w bezposrednim sgsiedztwie drzew przebiega nawet 30 cm ponizej nasady pni drzew. Zaleca sie przeprowadzenie
rekultywacji terenu przy uszkodzonych drzewach poprzez uzupetnienie ziemi oraz zabezpieczenie przed dalszym
rozjezdzaniem przez samochody, a takze w czasie robdt zwigzanych z wyréwnywaniem drogi.

3. Projekt

ul. Jastrowska — uzupetnienie drzewostanu jabtoni domowych oraz debéw szyputkowych i jesionéw wyniostych.
W poboczu wschodnim wprowadzone zostaty krzewy ozdobne: dzikie réze, ktére poza walorami estetycznymi
beda petnity funkcje ekologiczng jako zakrzewienia srédpolne.

ul. Watecka — uzupetnienie czeresni ptasich i wigzéw szyputkowych. Ze wzgledu na szeroko uzytkowang i czesciowo
wzmochiong pofrezem droge nie jest mozliwe wprowadzenie krzewow. Sadzenie drzew podzielono na dwa etapy.
| etap mozna realizowac od razu, natomiast drugi dopiero do wykonaniu korekty obecnego przebiegu drogi, ktéra
fragmentami przebiega przez tereny zieleni.

3.1.Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego

Wykaz materiatu roslinnego — ul. Jastrowska

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 jabton domowa obwdd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 53 szt.

korzeniowa (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 1,8-2,2 m
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2 dab szyputkowy obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 9 szt.
korzeniowa (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 2-2,2 m

3 jesion wyniosty obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 4 szt.
korzeniowa (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 2-2,2 m

4 réza dzika minimum 3 pedy, w okresie od konca wrzesnia do konca 475 szt.
kwietnia dopuszczalny materiat w gotym korzeniem,
w pozostatym okresie materiat pojemnikowany;

materiat klasy |, bez uszkodzenn mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikow i oznak chorobowych,
obwdd pnia mierzony na wys. 1m

Wykaz materiatu roslinnego — ul. Watecka - | etap

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 czeresnia ptasia obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg | 150 szt.
‘Burlat’ korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,

symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 1,8-2,2 m

2 wigz szyputkowy obwdd pnia 16-18 cm, materiat klasy I, z zabezpieczong brytg 12 szt.
korzeniowa (juta i siatka druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 10 peddéw szkieletowych, korona
na wysokosci 2-2,2 m

materiat klasy |, bez uszkodzenn mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,

obwdd pnia mierzony na wys. 1m

Wykaz materiatu roslinnego — ul. Watecka - Il etap

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 czeresnia ptasia obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 24 szt.
‘Burlat’ korzeniows (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 pedéw szkieletowych, korona na
wysokosci 1,8-2,2 m

materiat klasy |, bez uszkodzet mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,
obwdd pnia mierzony na wys. 1m

3.2.Specyfikacja materiatéw pozostatych
Paliki - s$rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo,
Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,
Ostonka plastikowa — do zatozenia wokét nasady pnia drzewa, chronigca przed urazami mechanicznymi,
elastyczna, wysokosé 50 cm, z mozliwoscig regulowania Srednicy,
Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia gatezi drzew i krzewdw, pozbawiony
czesci drewna o wielkosci powyzej 15 cm dfugosci oraz zanieczyszczen organicznych i mineralnych,

Ziemia urodzajna - z zawartoscig materii organicznej nie przekraczajaca 8%, o nastepujacym
sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,
frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,
frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70, pH 5,5-6,5,
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3.3. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych

Wycinka drzew, krzewoéw

- wycinka drzew i krzewdw wraz z usunieciem korzeni/karpiny do poziomu i 20 cm;

- drewno pozyskane z wycinki nalezy zrebkowac i zagospodarowac we wtasnym zakresie jako mulcz;

- wyrdwnanie terenu i rekultywacja uszkodzonych w czasie prowadzenia prac terendw zieleni — roslinnosci
trawiastej wokot wycinanych drzew wraz z ewentualnym wypetnieniem dotu ziemig urodzajna.

Sadzenie drzew:

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkodice,

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o srednicy 1 m przy powierzchni gruntu

i 0 $cianach nachylonych do dna pod katem 120° i gtebokosci 0,7 m ze wzruszeniem podfoza na scianach dotu,

- sadzenie — gtebokos$¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokot misy, (drzewo nie moze by¢ sadzone gtebiej
niz rosto w szkoétce),

- wykonanie opalikowania wokét drzew (po 3 paliki srednicy 80 mm, dtugos¢ 2,4 m, wigzanie wykonane z czarnej
tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony drzewa),

- wykonanie misy o gtebokosci do 5 cm, o srednicy 100 cm, o powtarzalnej wielkosci i ksztatcie,

- wypetnienie misy zrebkami drzewnymi, przy czym nasada pnia w promieniu 10 cm musi by¢ wolna od mulczu,

- rekultywacja uszkodzonych trawnikdw istniejgcych wokét posadzonych drzew.

Sadzenie krzewow

- zdjecie darni na gtebokos$¢ 10 cm wraz z dalszym spulchnieniem do poziomu -30 cm,

- zaprawa terenu przewidzianego na krzewy ziemig zyzng na gtebokos¢ 0,1 m wraz z wymieszeniem z ziemig
rodzima,

- sadzenie krzewéw w dwéch rzedach, w rozstawie 0,8x0,8 m,

- sciétkowanie mulczem na grubos¢ 5 cm,

- wywoz darni/podtoza pochodzacego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg,

- uporzadkowanie catego terenu objetego pracami,

- gorny poziom mulczu powinien by¢ réwny z poziomem trawnika.

Pielegnacja drzew i krzewdw:

- podlewanie drzew w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni drzew
i krzewéw do rozwoiju,

- pielenie mis wokot drzew i skupin krzewdw z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie powierzchni w stanie nie
zachwaszczonym (maksymalna dopuszczalna wysoko$é chwastow wynosi 15 cm), usuwanie odrosli przy drzewach,

- przycinanie koron drzew i krzewéw (formujace, pielegnacyjne),

- nawozenie mineralne drzew w zaleznosci od potrzeb (nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie
misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju),

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin,

- poprawianie mocowania palikdw i wigzadet,

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej pielegnacji.
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