SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.01 - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét:

- zagospodarowanie szatg roslinng wzdtuz paséw drogowych ulic Jastrowskiej i Wateckiej
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét
ogrodniczych.  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreSlenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowig podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — SST ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za

nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).



1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy - 1 egzemplarz projektu wykonawczego.
1.7. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowsg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic¢ i ujg¢ w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowgq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze witgczony jest
w cene kontraktowa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.13. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

1.14. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetniac
majgy materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty muszg byé zgodne z normami dla materiatu szkétkarskiego oraz
z wymaganiami SST- Zielen.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 3 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi je Inzynierowi do zaakceptowania.



2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robédt
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedsg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenn nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej , ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenie Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzi¢ pomiary
i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywania robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbiér dokonuje Inzynier.



Odbidér koncowy robot

Odbioru kocowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajagcego dokona ich oceny jakosciowej
W czasie wizji w terenie oraz potwierdzi zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub roboét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.



Szczegotowa specyfikacja robét i materiatow
SST ZIELEN - ul. Watecka i Jastrowska
1. ROBOTY

Wycinka drzew, krzewéw

- wycinka drzew i krzewdw wraz z usunieciem korzeni/karpiny do poziomu i 20 cm;

- drewno pozyskane z wycinki nalezy zrebkowad i zagospodarowaé we wiasnym zakresie jako
mulcz;

- wyréwnanie terenu i rekultywacja uszkodzonych terendw zieleni — roslinnosci trawiastej wokét
wycinanych drzew wraz z ewentualnym wypetnieniem dotu ziemig urodzajna.

Sadzenie drzew:

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkodice,

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o $rednicy 1 m przy
powierzchni gruntu i o $cianach nachylonych do dna pod katem 120° i gtebokosci 0,7 m ze
wzruszeniem podtoza na $cianach dotu,

- sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia rowna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie moze byc
sadzone gtebiej niz rosto w szkétce),

- wykonanie opalikowania wokot drzew (po 3 paliki srednicy 80 mm, diugosé¢ 2,4 m, wigzanie
wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony
drzewa),

- wykonanie misy o gtebokosci do 5 cm, o srednicy 100 cm, o powtarzalnej wielkosci i ksztatcie,

- wypetnienie misy zrebkami drzewnymi, przy czym nasada pnia w promieniu 10 cm musi by¢
wolna od mulczu,

- rekultywacja uszkodzonych trawnikéw istniejgcych wokét posadzonych drzew.

Sadzenie krzewow:

zdjecie darni na gtebokos$¢ 10 cm wraz z dalszym spulchnieniem do poziomu -30 cm,

- zaprawa terenu przewidzianego na krzewy ziemig zyzng na gtebokos$¢ 0,1 m wraz z
wymieszeniem z ziemig rodzima,

- sadzenie krzewoéw w dwdch rzedach, w rozstawie 0,8x0,8 m,

- sciétkowanie mulczem na grubos¢ 5 cm,

- wywoz darni/podtoza pochodzacego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg,

- uporzadkowanie catego terenu objetego pracami,

- goérny poziom mulczu powinien by¢ réwny z poziomem trawnika.

Pielegnacja drzew i krzewodw:

- podlewanie drzew w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni drzew
i krzewow do rozwoiju,

- pielenie mis wokot drzew i skupin krzewdw z czestotliwoscig zapewniajacg utrzymanie powierzchni
w stanie nie zachwaszczonym (maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ chwastéw wynosi 15 cm),
usuwanie odrosli przy drzewach,

- przycinanie koron drzew i krzewéw (formujace, pielegnacyjne),

- nawozenie mineralne drzew w zaleznosci od potrzeb (nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu,
lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju),

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin,

- poprawianie mocowania palikéw i wigzadet,



- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidlowo prowadzonej
pielegnaciji.

2. MATERIALY

Drzewa - materiat klasy | (3x szkétkowany), z dobrze zabezpieczong brytg korzeniowa - balot,
ewentualnie w kontenerze, korona musi sie rozpoczynaé na wysokosci wskazanej
w specyfikacji, korony muszg by¢ uformowane symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie
dopuszczalne sg Swieze rany po cieciu i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu
ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny.
Krzewy — minimum dwa 3 pedy, w okresie od konica wrzesnia do korica kwietnia dopuszczalny
materiat w gotym korzeniem, w pozostatym okresie materiat pojemnikowany;
Paliki - sSrednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo,
Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,
Ostonka plastikowa - do zatozenia wokdt nasady pnia drzewa, chronigca przed urazami
mechanicznymi, elastyczna, wysokos$¢ 50 cm, z mozliwoscig regulowania srednicy,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia gatezi drzew i krzewdw, pozbawiony

czesci drewna o wielkosci powyzej 15 cm diugosci oraz zanieczyszczen

organicznych i mineralnych,
Ziemia urodzajna - z zawartoscig materii organicznej nie przekraczajgca 8%, o nastepujacym

sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70, pH 5,5-6,5,

3. ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO

Wykaz materiatu roslinnego — ul. Jastrowska

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 jabton domowa obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg | 103 szt.
'Red Boskoop' korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,

symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 1,8-2,2 m
2 dab szyputkowy obwdd pnia 16-18 cm, materiat klasy I, z zabezpieczong brytg 9 szt.
korzeniows (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 2-2,2 m
3 jesion wyniosty obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 4 szt.
korzeniowa (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 2-2,2 m
4 réza dzika minimum 3 pedy, w okresie od korica wrzesnia do korica 475 szt.
kwietnia dopuszczalny materiat w gotym korzeniem,
w pozostatym okresie materiat pojemnikowany;
materiat klasy |, bez uszkodzenn mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikdw i oznak chorobowych, obwdéd
pnia mierzony na wys. 1m




Wykaz materiatu roslinnego — ul. Watecka - | etap

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 czeresnia ptasia obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg | 151 szt.
‘Burlat’ korzeniowa (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 1,8-2,2 m
2 wigz szyputkowy obwdd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 12 szt.
korzeniowa (juta i siatka druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 10 pedéw szkieletowych, korona
na wysokosci 2-2,2 m

materiat klasy |, bez uszkodzen mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikow i oznak chorobowych, obwéd

pnia mierzony na wys. 1m

Wykaz materiatu roslinnego — ul. Watecka - Il etap

symetryczna korona, min. 9 peddéw szkieletowych, korona na
wysokosci 1,8-2,2 m

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 czeresnia ptasia obwdd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 24 szt.
‘Burlat’ korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkétkowany,

materiat klasy |, bez uszkodzenn mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych, obwéd

pnia mierzony na wys. 1m




