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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

* Umowa z ZDM w Poznaniu

* Mapa wektorowa Poznania przekazana przez Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ - grudzien 2007r.

* Wykaz nazw ulic miasta Poznania wraz z przynaleznymi numerami porzgdkowymi
nieruchomosci — stan na 11.01.2008r. — przekazany przez Zarzgd Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ dnia 14.01.2008r.

* Mapa jednostek obszarowych miasta Poznania — przekazana przez Pietruska &

Mierkiewicz — Wydawnictwo | Bank Geoinformaciji Sp. z 0.0. z dnia 26.02.2008.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie przyktadowych wariantéw lokalizowania
oraz zasad umieszczania w przestrzeni miejskiej tabliczek z informacjg ulicowg, a takze
wzory architektoniczne tabliczek i konstrukcji wsporczych. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje miasto Poznan w granicach administracyjnych, ze szczeg6inym
uwzglednieniem proponowanych rozwigzan i przykladowych wariantéw lokalizowania

(umieszczania) tabliczek w centrum miasta (w rejonie Scistej staromiejskiej zabudowy).
3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Architektura tabliczek

Obecnie na terenie obszaru centrum miasta Poznania najwigkszg liczbe tabliczek

z informacjg ulicowg stanowig tabliczki elewacyjne. Ich wyglgad przedstawiono ponize;.

» Tabliczki r6znig sie architektonicznie co do formy i konstrukcji wykonania — jedne
sg ptaskie, inne przettoczone. Ich kolorystyka jest jednolita, ale zastosowana
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czcionka w wielu przypadkach jest inna — np. skrzyzowanie ul. Slusarskiej z pl.

Kolegiackim (fot.1).

fot.1

* Na elewacjach budynkéw brakuje tablic z informacjq ulicowg, o czym Swiadczg
pozostate po nich puste miejsca (fot.2, fot.3).

fot.2 fot.3
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» Stary Rynek oraz czesc¢ ulic przylegtych oznakowana jest tablicami z piaskowca
(fot.4, fot.5).

fot.4 fot.5

* Na wielu odrestaurowanych kamienicach brak tablic z informacjg ulicowg (fot.6,
fot.7).

fot.6 fot.7
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Ponadto w obszarze Starego Miasta zlokalizowane sg nieliczne stupki z

informacjq ulicowg (fot.8).

3.2.  Lokalizacja tabliczek w srodmiesciu

W rejonie obszaru centrum miasta, w najblizszej okolicy Starego Rynku, tabliczki

z nazwgq ulicy mocowane sg najczesciej na elewacji, na narozach budynkéw.

» Zbyt wagskie chodniki, na ktorych usytuowane sg znaki drogowe, przestaniajg
widocznoé¢ tabliczek z nazwg ulicy — np. skrzyzowanie ul. Wszystkich Swietych
z ul. Za Bramkg (fot.9 i fot.10).
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« Tabliczki przestoniete przez szyldy reklamowe — np. skrzyzowanie ul. Zydowskiej

z ul. Mokrg (fot.11), skrzyzowanie ul. Wielkiej z ul. Szewskg (fot.12).

fot.11 fot.12

» Tabliczki znajdujg sie na r6znych wysokosciach — np. skrzyzowanie ul. Szkolnej z

ul. Kozig (fot.13), skrzyzowanie ul. Za Bramkg z pl. Kolegiackim (fot.14).

fot.13 fot.14
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» Brak stupkéw oraz tablic elewacyjnych — np. skrzyZzowanie ul. Koziej z ul. Sierocg
(fot.15, fot.16), skrzyZzowanie ul. Zamkowej z ul. Géra Przemysta (fot.17, fot.18).

fot.15 fot.16

Na murze tabliczka elewacyjna z nazwg ulicy Sierocej, brak oznaczenia ul. Koziej.

fot.17 fot.18

Na trzech rogach znajdujg sie tabliczki elewacyjne z nazwg ul. Zamkowej, brak
oznaczenia ul. Gora Przemysta.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Zalozenia do projektu informacji ulicowej — ogoélne zasady umieszczania

tabliczek

Informacja ulicowa musi by¢ bardzo dobrze dostrzegalna zaréwno przez
pieszych, jak i kierowcow (w tym rowerzystéw).

Stupki z tabliczkami z nazwami ulic, bgdz same tabliczki nie mogg
kolidowac¢ z innymi widocznymi elementami zagospodarowania terenu
(np. znaki drogowe, sygnalizatory, ogrodzenia, wiaty przystankowe,
drzewa, chodniki i przejscia dla pieszych, sciezki rowerowe).

Kierowca musi otrzymac informacje z nazwg przecznicy krzyzujgcej sie z
kazdego mozliwego kierunku najazdu.

Staramy sie ,wyjs¢” z informacjg mozliwie blisko ulicy (tak by byta ona
dostepna dla kierowcéw).

Zadne elementy tabliczek z nazwami ulic nie mogg znajdowacé sie blizej
niz 0,60m od krawedzi jezdni.

Tabliczki z informacjg ulicowg umieszcza sie na nowoprojektowanych
stupkach Iub na istniejgcych elementach infrastruktury (np. latarnie
os$wietleniowe) lub na elewacjach budynkow.

Zasada skierowania tarcz w stosunku do osi ulic

d| |

|

 Wprowadza sie dwa poziomy umieszczania tablic na jednym stupku

(kazdy z poziomow ma obstuzy¢ jeden kierunek).

* W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie umieszczanie trzech tablic na

jednym stupku.

10
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» Dagzy sie do max. wykorzystania istniejgcych konstrukcji wsporczych i
ograniczania nowych stupkow.

* Dgzymy, do tego, by stupki znajdowaty sie w odlegtosci maksymalnie do
4,0m od krawedzi jezdni — tu jednakZze w zaleznosci od skrzyzowania,
odlegtos¢ max. moze by¢ wieksza — najwazniejsza jest widocznosc¢
informacji zawieszonej na stupku dla pieszych i kierujgcych).

* W rejonie Scistej zabudowy (jezdnia — chodnik — budynek, (brak
trawnika, typ zabudowy kamienicznej)), dopuszcza sie umieszczanie
tabliczek na nowoprojektowanych stupkach jedynie woéwczas, gdy
szeroko$c chodnika miedzy jezdnig a budynkiem wynosi min. 4,00m.

W miare mozliwosci do zawieszenia tabliczek wykorzystujemy istniejgce
konstrukcje wsporcze, np. stupy latarni oswietlenia ulicznego.

* Na osiedlach domkéw jednorodzinnych lub w strefie ruchu uspokojonego,
gdzie wystepujg waskie uliczki i chodniki (jezdnia — chodnik — budynek
lub ogrodzenie) dopuszcza sie umieszczenie stupkéw na granicy chodnika
i ogrodzenia (szeroko$c¢ chodnika moze mierzy¢ nawet ponizej 2,0m). Nie
wieszamy tablic na ptotach i metalowych ogrodzeniach. Ogrodzenia
murowane, wyremontowane, na ktorych wiszg obecnie tabliczki traktujemy
jak elewacje (wymiana).

» Istniejgce tabliczki na elewacjach ulegajg wymianie na nowe.

* W przypadku, gdy na elewacji nie ma istniejgcych tabliczek nie wieszamy
nowych tablic elewacyjnych, chyba Ze jest slad Ze byty.

» Dagzy sie do tego, by sgsiadujgce ze sobg tabliczki elewacyjne zawieszone
byty na jednej wysokosci. Wymaga to niekiedy korekty wysokosSci
powieszenia nowej tabliczki. W takim przypadku miejsce na elewacji po
straej tabliczce przewidywane jest do renowacji poprzez malowanie.

* Nowe tablice elewacyjne sg wieksze od istniejgcych. Zaprojektowano je
tak, aby wymiana starej tabliczki na nowg nie wymagata remontu elewaciji.

» Jezeli istniejgcg tabliczke na elewacji budynku nie mozna zastgpi¢ nowg z
uwagi na zbyt matg dostepnos¢ miejsca pozostawiamy starg tabliczke
(tabliczke te nalezy zdjg¢ dopiero przy najblizszym remoncie elewacji), a
nowgq tabliczke ulicowg umieszczamy wg nastepujgcej hierarchii: bgdZz na
istniejgcym  elemencie  infrastruktury  technicznej (np.  stupie

11
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oSwietleniowym), a w przypadku jego braku na nowoprojektowanym
stupku. Jezeli pomimo to proponowane warianty lokalizacji nie znajdujg
zastosowania uznaje sie za poprawne, jezeli skrzyZowanie oznakowane
jest przynajmniej na jednym z pozostatych rogéw skrzyzowania.

« Zadna z tabliczek elewacyjnych nie moze kolidowac z innymi, istniejgcymi
juz oznaczeniami znajdujgcymi sie na Scianach budynkédw czy murach
(np. numeracja punktow adresowych, szyldow) jak réwniez z otworami
okiennymi. Tabliczki ulicowe nie mogg rowniez wystawac poza krawedz

Sciany, na ktérej sg zawieszane.

4.1.1. Lokalizowanie na skrzyzowaniach, rondach i placach informacji ulicowej na

nowoprojektowanych stupkach lub istniejgcych konstrukcjach wsporczych

* Na duzych skrzyZzowaniach (dla skrzyzowarn ulic gtéwnych, zbiorczych)

informacje umieszczamy na kazdym narozniku skrzyZzowania (rys. nr 1).

Rys. nr1

* Przy zjazdach z duzych, gtiéwnych ulic do ulic mniejszych np. osiedlowych
dopuszczalne jest zlokalizowanie jednego stupka Ilub miejsca na

istniejgcych konstrukcjach po kazdej ze stron (rys. nr 1a).

12
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Rys. nria

» Jezeli ruch jest nieduzy (np. osiedlowy, w obszarach ruchu uspokojonego)
informacje umieszczamy w wybranych naroznikach skrzyZzowania (nawet
tylko w jednym narozniku), przy jednoczesnym = zapewnieniu
dostrzegalnosci informacji dla kierowcow nadjezdzajgcych z kazdego

kierunku.

rys. nr 2 skrzyzowanie ulic(y) nadrzednych(ej) z podrzednymi

Rys. nr2
B B
/‘. I'.L —.J‘,
A Iub/,r‘ A jezelinie to => 4 ,,U; A
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. =)
A A Jezeli nie fo => A A
i 4
c C
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rys. nr 2a uliczki rownorzedne

Rys. nr2a

w jednym narozniku w kazdym narozniku
- najlepsza lokalizacja

A C
)
B B A B
| ‘1 |
A D
w dwoch naroZnikach
- najlepiej przeciwleglych
B B
A A fub A A
) [ @
C C

* Na skrzyZzowaniach typu ,T” informacje lokalizujemy po stronie przecznicy

krzyzujgcej sie (rys nr 3).

A A jezelinieto=> A A
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Przyktadowa

lokalizacja stupkéw z informacjg uliczng na rondach
(rys. nr 4). W wariancie 1l (typ mate rondo) wykorzystano istniejgce stupy
oSwietleniowe, umiejscowione na wyspach. Dodatkowo kazde rondo
zostanie oznaczone tabliczkg z jego nazwg, widoczng z kazdego kierunku
najazdu. Umiejscowienie tabliczki uzaleznione jest od specyfiki ronda.
Sg umieszczane na wysiegnikach sygnalizacji

Konstrukcjg tabliczka odpowiada tabliczce

Najczesciej tabliczki

Swietlnej lub na stupku.
elewacyjnej. Tabliczka nie zawiera informacji o obszarze. Przykladowg

tabliczke z nazwg ronda przedstawiono na rys. nr 5.

Rys. nr4
Dlsa Yonda Rondo mafe i srednie
{ ﬂ
Al Ll
B B, Fd - " &
—e " R T —
1| ) — | | -
; \‘ /". J;‘ﬂ—\ ‘\\ ,r
'\\ S - - T
1 Y o
1 \"Tr | ’7 |J;f" r
/" \"‘
| 1 | Mafe rondo
|
,;—_;q\' : THI:;:.;
B o e
» v

Projekt obejmuje oznakowanie wszystkich placow w granicach miasta
Poznania. Stupki z informacjg o placu lokalizujemy przy gtéwnych
wejsciach na plac.

W przypadku ulic, ktérych ciggtos¢ jest przerwana (np. ul. Kosciuszki, ul.
Nowowiejskiego, ul. Szyperska), zostang one oznakowane dodatkowg

tablicg kierujgcg. Architekture tablicy przedstawiono na rys. nr 6.

15
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4.1.2. Lokalizowanie informaciji ulicznej na elewacjach budynkow

* Wymiana istniejgcych tabliczek na nowe.
Nowe tablice elewacyjne doktadnie przestonig slady pozostate po starych
tablicach — np. skrzyZowanie ul. Zydowskiej z ul. Kramarskg (fot.19),

skrzyzowanie ul. Wroctawskiej z ul. Podgorng (fot.20).

fot.20

* W przypadku tabliczek lekko przesunietych wzgledem siebie.
Proponujemy wyrownanie poziomow i przestoniecie $ladow pozostatych po
wymienianych tabliczkach wiekszymi nowoprojektowanymi tablicami. Zabieg ten
nie wymaga remontu elewacji budynkéw. Ze wzgledu na rézne wysokosSci i
dtugosci nowoprojektowanych tablic zawsze rownamy je do dolnych krawedzi.
Granica btedu moze wyniesc¢ 3cm. Przykiady: skrzyZzowanie ul. Kramarskiej z ul.

Wronieckg (fot.21, fot.22).
fot.21 fot.22

16
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* W przypadku tabliczek znajdujgcych sie na r6znych wysokosciach.
Dgzymy do wyréwnania pozioméw tablic elewacyjnych, tak aby polepszyc¢ ich
czytelnosc i estetyke. Wymaga to przesuniecia jednej z tablic w zaleznosci od
dostepnosci miejsca. Kazdy przypadek jest analizowany indywidualnie po
przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie. Miejsce po starej tabliczce zawsze
przewidziano do remontu. Przykfady: skrzyzowanie ul. Wronieckiej z ul.
Kramarskg (fot.23, fot.24), skrzyZzowanie ul. Kramarskiej z ul. Rynkowg (fot.25),

skrzyzowanie ul. Wielkiej z ul. Slusarskg (fot.26).

fot.23 fot.24

17
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* W przypadku kolizji ze znakami drogowymi zastaniajgcymi istniejgce tablice
elewacyjne.
Proponujemy umieszczenie nowej tablicy elewacyjnej w miejscu, w ktorym

bedzie widoczna dla uczestnikbw ruchu (przesuniecie wymuszajgce

koniecznos¢ wyremontowania elewaciji). Przyktady: skrzyzowanie ul. Wszystkich
Swietych z ul. Za Bramkg (fot.27 i fot.28).

* W przypadku tabliczek czesciowo przestonietych przez szyldy reklamowe, ale
dostrzegalne z innej perspektywy.
Proponujemy umieszczenie nowej tablicy elewacyjnej w tym samym miejscu.
Przyktady: skrzyzowanie ul. Zydowskiej z ul. Mokrg (fot.29), skrzyzowanie ul.
Wielkiej z ul. Szewskg (fot.30).

18
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* Na elewacjach budynkéw, na ktérych widnieje puste miejsce po tabliczce
zawiesi¢ nowg tabliczke — np. skrzyzowanie ul. Gotebiej z ul. Klasztorng (fot.31).
W przypadku braku obu tabliczek nie wieszamy w ich miejsce nowych — np.

skrzyzowanie ul. Wielkiej z ul. Kramarskg (fot.32).

fot.31 fot.32

* W przypadku gdy skrzyZzowanie jest oznaczone tablicami z informacjg ulicowg
przynajmniej na jednym z jego rogéw, nie umieszczamy tablic na budynkach, na
ktorych obecnie ich nie ma. Przykiady: skrzyZzowanie ul. Szkolnej z ul. Gotebig
(fot.33, fot.34).

fot.33 fot.34

19
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SkrzyZzowanie ,typu T” — wystarczy oznaczenie jednego z rogow, nie wieszamy

nowych tabliczek, a jedynie wymieniamy stare.

* W przypadku gdy starej tabliczki nie mozna zastgpic nowg z powodu braku

miejsca na elewacji, tabliczke pozostawiamy bez zmian (nie ingerujemy w stan
elewacji budynku). MozZzemy tak postgpi¢ jedynie po upewnieniu sie, Ze
skrzyzowanie ulic zostalo oznaczone przynajmniej na jednym z pozostatych jego
rogow.

Scista zabudowa kamieniczna nie pozwala na lokalizowanie stupkéw z uwagi na
brak miejsca, a przeprowadzona inwentaryzacja dowiodta, Ze nie da sie
wymieni¢ wszystkich istniejgcych tablic elewacyjnych. Przyjeto zasade, ze w
rejonie srédmiescia wystarczajgcq widocznosc i czytelno$¢ zapewni oznaczenie
przynajmniej jednego z rogéw skrzyzowania.

Przyktady — skrzyzowanie ul. Za Bramkg z pl. Kolegiackim — fot.35 (na elewac;ji
pozostang dwie istniejgce tabliczki), a wymianie ulegng tabliczki na sgsiednim
rogu skrzyzowania — fot.36.

fot.35 fot.36

Mapa

znajdujgca sie ponizej obrazuje lokalizacje tablic elewacyjnych

zaprojektowanych dla skrzyzowania ul. Za Bramkg z pl. Kolegiackim. Oznaczenie

jednego rogu skrzyzowania uznaje sie za poprawne i wystarczajgce w rejonie Scistej

zabudowy.

20
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» Zgodnie z nadrzedng zasadg, Ze informacja ulicowa musi by¢ bardzo dobrze
dostrzegalna zaroéwno dla pieszych, jak i dla kierowcow, tam gdzie jest
dostateczna iloS¢ miejsca lokalizujemy stupki uliczne. Na skrzyzowaniach, o
ktorych mowa nie zostang wymienione tablice elewacyjne. Przyklad -
skrzyzowanie ul. Dominikarnskiej z ul. Garbary (fot.37, fot.38). Obecnie istniejgce
tablice elewacyjne nie sg dostrzegalne z kazdego kierunku, kierowcy jadgcy ul.
Garbary nie dostajg informacji o nazwie poprzecznej ul. Dominikanskiej. Jak
widac¢ na fot. 37 drugi rég skrzyzowania nie zostat oznaczony. Zaproponowano
lokalizacje nowego stupka w miejscu wskazanym na fot.38. W tym przypadku

tablice elewacyjne wiszgce na budynku nie zostang wymienione.

21



fot.37 fot.38

» W przypadku stupkéw istniejgcych proponujemy wymiane na nowe, o ile
lokalizacja jest zgodna z zasadami opracowania — np. skrzyzowanie ul. Wolnica
z pl. Wielkopolskim (fot.39).
Usytuowanie nowego stupka, w przypadku braku moZzliwosci wymiany tablic
elewacyjnych i braku istniejgcych konstrukcji wsporczych — np. skrzyZzowanie ul.
Gotebiej z pl. Kolegiackim (fot.40).

fot.39 fot.40

* W przypadku gdy skrzyzowanie nie jest wystarczajgco oznakowane — sg tylko
dwa takie przypadki: skrzyZzowanie ul. Koziej z ul. Sierocg oraz skrzyzowanie ul.

22
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Zamkowej z ul. Gora Przemysta. Zdecydowano sie wyjgtkowo pomimo braku

tablic istniejgcych, na umieszczenie na elewacji nowych tablic ulicznych.
W pierwszym przypadku ze wzgledu na brak miejsca do zlokalizowania stupka
proponujemy umieszczenie nowej tabliczki z nazwg ul. Kozia na istniejgcym

murze oraz wymiane starej tabliczki z nazwg ul. Sieroca na nowa.

Wprowadzone zmiany przedstawia fot.41.

Bl v

Tt wis e

W przypadku drugim proponujemy wymiane istniejgcej tablicy z nazwg ul. Zamkowa
na nowg oraz umieszczenie nowej tabliczki z nazwg ul. Géra Przemysta na elewacji, w
miejscu zaznaczonym na fot.42).

» Wystepujgce na Starym Rynku i w jego obrebie tabliczki z piaskowca pozostawi¢

I nie uzupetnia¢ ich nowymi tabliczkami z informacjg ulicowg (fot.43, fot.44).
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4.2  Architektura tablic oraz stupkdéw ulicznych

4.2.1. Informacje ogélne

Tabliczki informacji ulicowe] sq zaprojektowane jako tablice jednostronne do
mocowania na elewacjach budynkéw lub jako tablice dwustronne, mocowane na stupku
lub innej istniejgcej konstrukcji wsporczej (stupy oswietleniowe, stupy sygnalizacyjne
itp.). Zaprojektowano szesc¢ typow tablic. Ich wysokos$c¢ i szerokos$¢ uzalezniona jest od
ilosci znakbébw w nazwie ulicy, bgdz obszaru. Wyrdzniamy cztery rodzaje dtugosci i dwa
rodzaje wysokosci tabliczek. Architekture stupka, tabliczek mocowanych do stupka oraz
na elewacji przedstawiajg rys. nr 5-9. W projekcie tabliczki zastosowano trzy kolory:
ciemnoszary - odpowiednik RAL7016, niebieski - odpowiednik RAL5005, popielato-
srebrzysty - farba proszkowa np. FAPROXYD F700S + F600. Uzyto czcionke

stosowang na tablicach drogowych.

4.2.2. Tre$é na tabliczce

Na tabliczce ulicowej znajdujg sie:
* nazwa ulicy — spis ulic zawiera zalgcznik nr 11
» jednostka obszarowa — nazwy obszardw i ich przebieg zawiera zatgcznik nr 12
* numery posesji, kierunek wzrostu numeracji — ich zasady dobierania

przedstawiono na rys. nr 10-12.

Informacje zawarte na tabliczkach zawsze odnoszg sie do strony ulicy, po ktorej jest
zlokalizowany stupek. Dotyczy to informacji o obszarze, jak i numerze nieruchomosci.
Na tabliczce znajdzie sie pierwszy, najblizszy w danej przecznicy numer porzgdkowy
posesji, znajdujgcej sie po stronie umiejscowienia informacji ulicowej. Kierunek wzrostu
numeracji jest wynikiem analizy trendu (wzrost lub spadek) na catej dtugosci ulicy.
JeZeli dana ulica nie ma punktéw adresowych lub ich przebieg nie jest jednoznaczny i
konsekwentny, wéwczas na tabliczce widnieje tylko nazwa ulicy i obszar. Zasady

doboru kierunku wzrostu numeracji i najblizszego numeru przedstawiono ponize;.
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Rys. nr 10

- w przypadku wzrostu numeracji po obu stronach ulicy w jednym kierunku
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Rys. nr 11

- w przypadku wzrostu numeracji w petelke
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Rys. nr 12

- w przypadku niemozliwosci okreSlenia wzrostu numeracji

TRGIE
s, I3
_ _
S Ul XXXXX
w0
> 5 N BN
- > @7 N
@78"’_; 2 10 @

UWAGA

W przypadku numeracji posesji, powstalej w wyniku scalenia dwoch lub wiekszej
liczby nieruchomosci — jak np. adresy ul. Grochowska 83/85, w polu przewidzianym do
umieszczenia numeru posesji, z uwagi na ilos¢ dostepnego miejsca, podano jedynie
pierwszy lub ostatni czton catego numeru — czyli ul. Grochowska 83, tak by zachowac
malejgcy lub wzrastajgcy trend numeracji, a jednoczesnie przekaza¢ adresatowi
informacje, w rejonie ktorych numerdw sie obecnie znajduje. Zastosowanie takiego
rozwigzania poprawia jednoznacznosc¢ przekazu dotyczgcego informacji o numerach

posesji, nie zaburza jednoczesnie ciggu logicznego zwigzanego z kierunkiem spadku,

ul. aaa

ul. eee
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bgdZ wzrostu numeracji, a takze pozwala zminimalizowac¢ gabaryty poszczegdlnych

tablic.

* Przyjete rozwigzanie — jednoznaczny przekaz

ulica

Grochowska

os. ks. Jerzego Popietuszki 83 .,

(BE]
(]
o

L]

* Przyktadowa tabliczka zawierajgca rozszerzony numer adresowy (rozwigzanie,

ktore nie zostato zastosowane)

ulica

Grochowska

os. ks. Jerzego Popietuszki 83/85..

860

Nalezy zwroci¢ uwage, Zze cytowany na tabliczce ulicowej numer ma jedynie
zorientowac adresata o trendzie wzrostu (spadku) numeracji oraz poda¢ mu informacje

na wysokosci jakiego numeru adresowego sie znajduje i nie jest on informacjg
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podstawowg. Kompletny numer porzgdkowy posesji, czyli np. ul. Grochowska 83/85

przedstawiony bedzie na tabliczkach numerowych.

4.3

4.3

4.3

Konstrukcja i technologia tablic oraz stupkéw ulicznych

.1. Okreslenia podstawowe

Znak - element wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami, symbolami, zwykle

umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny tabliczki z informacjg kierujgcg dla pieszych

na powierzchni ktérej umieszczana jest tre$¢ znaku.
Tresc¢ znaku — czes¢ informacyjna znaku wraz z ttem.
Lico znaku — strona znaku z naniesiong trescig.

Znak nieodblaskowy - znak, ktérego tre$¢ wykonana jest z materiatdw zwyktych

(tres¢ nie wykazuje wiasciwosci odblaskowych).

Znak odblaskowy - znak, ktérego tres¢ wykazuje wiasciwosci odblaskowe

(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania

tarczy (Sruby, zaciski itp.).
Znak jednostronny — tresc znaku z jednej strony

Znak dwustronny — tre$c¢ znaku z obu stron

.2. Konstrukcja tarczy znaku

Tarcze znakéw, zaprojektowano jako wykonane z jednego (elewacyjne tablice

uliczne) lub dwoch (tablice uliczne do mocowania na stupkach lub istniejgcych

konstrukcja wsporczych) ptata /6w blachy aluminiowej o grubosci 1mm umieszczanych

w ocynkowanej i malowanej proszkowo stalowej ramce. WielkoS¢ tarczy znaku i jej

konstrukcji nosnej (ramki) zmienia sie modutowo w zaleznosci od tresci znaku. Sposéb
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mocowania ramki nosnej zmienia sie w zaleznosci od miejsca jej usytuowania
(elewacja, nowoprojektowany stupek lub istniejgca konstrukcja wsporcza, np. latarnia

uliczna).

4.3.3. Technologia wykonania tresci znaku

Wykonanie tresci tabliczek przewidziano w technologii nadruku solwentowego
0 rozdzielczosci 720 dpi z wykorzystaniem farb rozpuszczalnikowych - tzw. solwent
twardy. Nadruk nalezy wykonac na folii odblaskowej 1 typu naniesionej na tarczy znaku.
Po wykonaniu nadruku lico znaku nalezy dodatkowo zabezpieczyc¢ lakierem lub folig
ochronng anty- UV. Wymagania dotyczgce odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym znakom drogowym z trescig wykonang
przy uzyciu folii odblaskowych 1 typu.

W przypadku koniecznosci naniesienia niewielkich zmian tresci tabliczki
wyniklych w trakcie eksploatacji dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, wykonanie
ich w postaci fatki” wykonanej w sposéb analogiczny do tresci pierwotnej i naniesionej

bez jej usuwania.

Nanoszenie folii na tarcze znakéw

Tarcze przed naklejeniem na ich powierzchnie folii odblaskowej (i ewentualnie
folii anty- UV) powinny byc¢ sktadowane razem z folig przynajmniej przez 24 godziny
w temperaturze pokojowej, ok. 200C. Wymdg kondycjonowania tarcz znakéw razem
z odblaskowg folig podktadowg (i ewentualnie folig anty- UV) w tej samej temperaturze,
w tym samym pomieszczeniu, przed przystgpieniem do klejenia ma na celu
niedopuszczenie do wystgpienia roszenia na powierzchni elementéw po naniesieniu na
nie folii, co w efekcie spowodowatoby w krétkim czasie pojawienie sie pod folig bgbli
wypetnionych wodg i powietrzem. Tarcze po aplikacji folii powinny byc¢ jeszcze
przechowywane w temperaturze okoto 200C przez okres co najmniej 24 godzin.

W trakcie czynno$ci zwigzanych z wykonaniem, transportem lub montazem tarcz

znakow nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta folii.
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Niedopuszczalne sg jakiekolwiek pecherze, niedoklejenia lub odklejenia folii oraz
zarysowania przecinajgce catg grubosc folii. Inne uszkodzenia powierzchni folii mogg
zostac w trakcie odbioru pominiete jezeli nie obnizajg trwatosci i waloréw estetycznych

wyrobu.

4.3.4. Konstrukcja wsporcza — stupek uliczny, ramka nosna tabliczki

Jako nowoprojektowane konstrukcje wsporcze tablic ulicznych przewidziano
ocynkowane i malowane proszkowo stupki stalowe ze stali S235JRG1. Stupek
zaprojektowano jako dwucztonowy wykonany w dolnej czesci z rury stalowej o Srednicy
70mm, a w goérnej czesci z rury o srednicy 51mm. Mocowanie tabliczek przewidziano
przy uzyciu nierdzewnych tasm montazowych. Szerokos$c¢ i nacigg tasm nalezy dobrac
do wielko$ci mocowanej tablicy tak, aby zagwarantowac niezmiennosc jej potozenia w

normalnych, przewidzianych normami warunkach uzytkowania.

Detale ozdobne, tj. element wiericzgcy stupek oraz pierscienn umieszczony na
wysokosci zmiany Srednicy stupka, mogg by¢ wykonane w formie odlewow
aluminiowych lub Zeliwnych, albo jako elementy wykonane z blachy stalowej. Element
wienczgcy (jezeli stalowy to ogniowo ocynkowany) musi by¢ doktadany dopiero po
cynkowaniu stupka. Mocowanie detali ozdobnych nalezy wykona¢ w sposob
niewidoczny (Sruba kontrujgca zagtebiana w elemencie, wklejanie, itp.). Mocowanie
musi zapewniac¢ szczelnos¢ potgczenia i nie moze uszkadzac powtoki cynkowej. Detale
ozdobne nalezy malowac¢ proszkowo w kolorze: gornej czesci stupka — element

wienczacy, dolnej czesci stupka — pierscienn umieszczany na zmianie Srednicy.

Ramke nosng tabliczki zaprojektowano z odpowiednio wyprofilowanej blachy
stalowej o grubosci 2mm. Ramke po zespawaniu nalezy ocynkowac¢ i pomalowac
proszkowo. Mocowanie tabliczek na stupkach przewidziano przy uzyciu nierdzewnych
tasm montazowych. Szerokos¢ i nacigg tasm nalezy dobrac¢ do wielkosci mocowanej
tablicy tak, aby zagwarantowa¢ niezmiennos¢ jej potozenia w normalnych,
przewidzianych normami warunkach uzytkowania. W przypadku mocowania tabliczki na
istniejgcej konstrukcji wsporczej, np. latarni ulicznej o $rednicy lub ksztalcie nie
zapewniajgcym dostatecznego docisku tarcz do ramki nosnej nalezy miedzy stup i
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element mocujgcy ramki wiozy¢ gumowy watek o Srednicy zapewniajgcej wiasciwy
docisk tarcz. Mocowanie ramki do elewacji nalezy wykonac za pomocg nierdzewnych
lgcznikdbw. Dlugoscé tgcznika w murze i rodzaj jego kotwienia (kotek rozporowy,
wklejany) nalezy dobra¢ w zaleznosci od konstrukcji muru, grubosci i stanu tynku, itp.
Ramke nalezy mocowac¢ z uzyciem dystansowych podktadek (PCV lub metalowych,

nierdzewnych) zapewniajgcych jej odsuniecie od lica sciany o 7-10mm.

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem

Powierzchnia elementdw powinna by¢ wolna od: zawalcowarn, zgorzelin,
odpryskéw po spawaniu, ostrych krawedzi, zanieczyszczen farbami, olejami, emulsjami
oraz innymi materiatami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, sSpawaniu,
wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodg nalezy dokladnie usungc otuline
spawalniczg w celu zminimalizowania wad powtoki.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej przed cynkowaniem winny by¢ poddane
doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa3, zgodnie z
PN-ISO 8501-1: 1996, obrébkg strumieniowg poprzez piaskowanie.

Minimalna grubos¢ powitoki cynkowej to 70 gm. Grubo$c¢ ta zapewnia dla
kategorii odpornosci korozyjnej C3, wg. PN-EN ISO 12944-2 (Obcigzenie korozyjne
umiarkowane - umiarkowany klimat nadmorski, atmosfera miejska o S$rednim

zanieczyszczeniu SO2) ochrone o diugosci powyzej 35 lat.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem

Powierzchnie przed malowaniem nalezy odtluscic z fosforanowaniem
zelazowym, optukac, optuka¢ wodg DEMI. Nalezy stosowac srodek do fosforanowania
zelazowego przeznaczony do jednoczesnego mycia i fosforanowania materiatdw
aluminiowych lub cynkowanych. Pasywne powitoki wytworzone w trakcie tego procesu
stuzg jako podktad pod powtoki malarskie i stanowig zabezpieczenie przed korozjg. Na
powierzchni obrabianych elementéw powstaje powtoka sktadajgca sie z tlenkdéw i
fosforanow Zelaza o grubosci okoto 0,4 — 0,8 g/m2.
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Malowanie

Malowac nalezy metodg natrysku elektrostatycznego, doboér dyszy pistoletu w
zaleznosci od ksztattdbw malowanego elementu oraz koniecznosci zachowania jednolitej
barwy elementéw. Nalezy stosowac farby przeznaczone do malowania przedmiotow
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikbw atmosferycznych o wysokiej
odpornosci na dziatanie promieniowania UV i o odpornosci na uderzenia co najmniej
2,5 N*m, gwarantujgce zachowanie wiasciwosci pierwotnych przez okres min. 7 lat.
Stosowac farby proszkowe poliestrowe posiadajgce wysokg odpornosc¢ w ekspozycji
zewnetrzne] oraz doskonale wilasciwosci zabezpieczajgce | dekoracyjne. Czas
utwardzania w piecu w zaleznosci od rodzaju stosowanych farb. Grubos¢ warstwy

lakieru od 60 yum do 80 um. Pétpotysk.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki

powtok malarskich powstate w trakcie transportu, skladowania i montazu.

4.3.5. Fundamenty

Posadowienie stupka ulicznego przewidziano przy pomocy prefabrykowanego
zelbetowego elementu oporowego mocowanego w sposoOb rozbieralny do trzonu
stupka. Z uwagi na oporowy charakter pracy fundamentu bardzo istotne jest staranne
zageszczenie gruntu zasypowego — do 1s=0,95. Jako zasypki mozna uzy¢ gruntu
z wykopu pod warunkiem, Zze moZzliwe jest jego zageszczenie do ww. stopnia
zageszczenia. W przeciwnym wypadku nalezy jako zasypki uzy¢ mieszanki Zwirowo-
piaskowej.

4.3.6. Gwarancje i zabezpieczenia

Na gotowy wyrdb wykonawca udzieli min. 7 letniej gwarancji. Jako swoiste
zabezpieczenie przed kradziezg tarcze znaku nalezy oznakowac w sposob trwaly za
pomocg tzw. ,suchego stempla” — tloczenie tylnej strony tarczy bez widocznych
przettoczen od strony lica lub przy wykorzystaniu technologii laserowej (w tym
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przypadku mozna dodatkowo wykonac jeszcze oznakowanie w wewnetrznej warstwie

biatej folii odblaskowej.

UWAGI KONCOWE

»  Wszystkie uzyte materiaty, pétwyroby i wyroby muszg posiadac¢ odpowiednie atesty,

potwierdzajgce ich jakosc, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujgce dla

danej grupy wyrobdéw i odpowiadac obowigzujgcym normom polskim i przepisom

prawa.

5. UZGODNIENIA

Pismo z Dzialu Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porzgdkowej Nieruchomosci
GEOPOZ z dnia 14.01.2008 r.

Uzgodnienie ZDM z dnia 18.01.2008 r. nr Rgiy-5512-50/07

Uzgodnienie MPK z dnia 16.04.2008 r. nr DT/T2/641/16/721/08

Pismo do ZDM z dnia 25.07.2008 .

Pismo do Dzialu Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porzgdkowej Nieruchomosci
GEOPOZ z dnia 26.08.2008 .

Uzgodnienie UMP z dnia 28.08.2008 r. nr MKZ.1.F/40450-156/08

Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 02.09.2008 r. nr
DI/IM/MG/2008/517

Pismo z Dzialu Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porzgdkowej Nieruchomosci
GEOPOZ z dnia 10.09.2008 r.
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