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1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” odnosi sic do wymagan
wspllnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang wykonane w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla
pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje ~ Techniczne  stanowia  czgs¢  Dokumentéw  Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1L

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.01. Usunigcie drzew i krzakow

D.01.02.01a. Ochrona istniejacych drzew w okresie realizacji

D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D.01.02.04. Rozbiorka elementdéw drog, ogrodzen i przepustow

D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii 1-V

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

1.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowdw i $ciekow
D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.02.01. Chodniki z plyt betonowych

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4, Okreélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujgco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkows (drogg) albo jego czgsé stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

InZynier - osoba pelnigca w imieniu Zamawiajacego funkcje¢ Inspektora nadzoru.
Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imiemiu w sprawach realizac)i

Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
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1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.13. Ksiazka Obmiar6w - akceptowany przez InZzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawe¢ obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgeznikéw. Wpisy w Ksigzce
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jako$ci wyrobdw budowlanych, materialow oraz Robot.

1.4.15. Wyroby budowlane i Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gormna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigZzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng
a podbudowg, zapewniajaca lepsze rozloZzenie naprezen w nawierzchni
1 przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawceza - warstwa shuzgca do wyréwnania nierdwnosei
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzgea do przenoszenia obciazen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - géma czg$é podbudowy spehiajgca funkcje nosne
w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skiadaé sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢sé podbudowy spehniajgca, obok funkeji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu
i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawicraé warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odeinajgca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzehni lezacej powyzej.

7
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel i kladka dla pieszych.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosei
przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu doprowadzenia grup nosnosci G2, G3 i G4 do G1 oraz umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podluznym) istniejacego potgczenia, albo jego remont.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem Robot.
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1.4.31. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

1.4.33. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar robdt oferta)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - cz¢sé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét
zwigzanych z budows, przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania bezpieczefistwo
wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z zapisami § 6 wzoru umowy (Zatacznik
nr 1 do SIW?Z).

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow
granicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtdéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, po przyznaniu kontraktu, Projekt wykonawcezy na
Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresic
przygotowywania ofert w siedzibie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16, 61-623
Poznan i sklada si¢ z nastgpujgcych projektow:
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Projekt wykonawczy chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo:

(1) Branza drogowa,

(2) Stala organizacja ruchu.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
1. Plan BIOZ,
2. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesh
bedg wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji pafistwowej
i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej.
3. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych.
4, Projekt organizacji ruchu na czas budowy (objazdow 1 dojazdow tymczasowych).
Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach.
6. Projekt organizacji budowy 1 harmonogram.

it

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowia cze$é Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc ich wazno$ci wymieniona w Kontrakceie.

Wykonawea nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkic wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane oraz materialy beda
zgodne z Dokumentacjg Projektows 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii.
Cechy wyrobow budowlanych oraz materiatdw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy wyroby budowlane oraz materiaty lub Roboty nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu
budowli, to takie wyroby i materialy b¢dg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych zapisane w art. 30
ust. 4 i 5 dopuszcza si¢ rozwigzania roéwnowazne opisanym w projektach budowlanych
i wykonawczych oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane nizej
warunki:

- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s3 dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spelniaja one wymagania okre$lone w projektach budowlanych
1 wykonawczych oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwiazan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (zapewnienie dojsé
i dojazdow do posesji w obrgbie inwestycji) oraz utrzymania istniejacych obiektow nie
podlegajacych remoncie (jezdnie, chodniki, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.),
w tym réwniez na wykonanych objazdach budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego
utrzymania”, polegajacego na likwidacji sliskosci zimowe] i od$nieZzaniu odcinkéw drog
publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktdre odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga si¢ aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawea nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robdt, wygody spotecznosei i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczensiwa.

Wszystkie vnaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
[nzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z InZynierem.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zaggszczenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych przed nadmiernym pyleniem
przewozonego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowe;j,
zapewnienie odpowiedniej wilgotno$ci gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.

d) Mozliwie daleka lokalizacjc zapleczy budowlanych i skladéw materiatow od
zabudowy mieszkaniowej, w zagl¢bieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza
i hatasu.

€) Minimalizacj¢ ucigzliwodci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen i maszyn spehiajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwiazanych ze znaczna emisja
hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajgcych
z rozbiorki obiektow budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno byé procesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno - bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢
przewozona do wytworni w celu powtornego wykorzystania.

¢) Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw
i lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac
zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajgecych z nadmierncgo hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szezegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami).

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobéw budowlanych i materiatow
wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakickolwick zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca, przed rozpoczeciem wykopéw, uzyska od odpowiednich wladz (Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) informacj¢ o instalacjach podziemnych
wykonywanych po dacie sporzadzenia mapy z instalacjami podziemnymi zawartej w projekcie
wykonawczym. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgeia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
oraz informacji, o ktérych byt zobowiazany uzyskaé informacje.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowsg, Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzna budynkéw przed przystgpieniem do robét w celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiadcicieli istniejacych
nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczgciem robodt sporzadzi ekspertyz¢ techniczna,
uzgodniong przez rzeczoznawce budowlanego stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodlaczna cze$cia tej dokumentacji beda zdjgcia skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg.

Wykonawca sporzadzi ekspertyz¢ przed przystapieniem do robét budowlanych oraz po
ich zakonczeniu.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonaweg a wladcicielami nieruchomosei i dotyczgeych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych, Jednakze, ani Inzynier ani Wykonawca nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalsze]
odlegtosci, wykorzystywanych do ci¢zkiego transportu Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi
u Zarzadcey drogi te dokumentacj¢ za zgodng ze stanem faktycznym w danym dniu 1 zglosi ten
fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czgscia tej dokumentacji beda zdjgeia
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ przed przystgpieniem do robdt budowlanych
oraz po ich zakonczeniu.

Wykonawca bedzie moégt transportowa¢ wyroby budowlane oraz materiaty
i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po drogach, kiorych stan zostat
inwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
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Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.
UWAGA:
Nakiada sie na Wykonawce robdt obowiazki wynikajace z Art. 124
ust. 4-8 1 Art. 124a Ustawy =z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, a w szczegdlnosci koniecznosé
brzywrdcenia stanu poprzedniego nieruchomosci (przewidzianych
do czasowego zajecia) oraz wyplaty stosownych odszkodowar.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobow budowlanych oraz materiatléw i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Personel Wykonawey, pracujgcy na drogach, po ktérych trwa ruch
publiczny, bedzie od $witu do zmroku co najmniej w pomaranczowych kamizelkach
z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do Robot przez czas trwania Robé6t az do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposcb, aby budowla drogowa lub jej clementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagari prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwick w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktére spetniaé majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ bgda obowigzujace przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow, chyba ze w Kontrakcie
stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter
ogélnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjgte inne obowigzujgce
normy, ktore zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy wyszezegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza byé dokladnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszezegOlnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlcgaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera
i postgpowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, InZynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydhuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawea zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi
pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D.00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego™.

1.7. Zaplecze Wykonawcey

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw
skladowych oraz drég dojazdowych i wewng¢trznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacii,
drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

2. Wyroby budowlane i materialy

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 1., wyréb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobaty techniczng badZ krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenic dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat
deklaracjg zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla
zatacznik nr 1 do ninicjszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub bezpieczefistwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgéciowo specyfikacjom
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technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu
stosownej oceny zgodnosci.

Wzér oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.
3. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze
okreslic, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowiazkowi oznakowania CE.
4. W rozporzgdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane
1 wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegélne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczefistwa,
majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.
5. Dopuszcza si¢ do stosowania:

1). Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
2). Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejacq Polskg Normg a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta
norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie;
b) wyr6b zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje z ta aprobata;
¢) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j;
3).Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie
0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych i materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobow materialéw przeznaczonych do Robdt Wykonawea przedstawi  szezegolowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
wyrobow oraz materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

Zatwierdzenie partii (cz¢sel) wyrobow i materiatéw 7z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby i materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
wyroby i materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2. Pozyskiwanie wyrobéw i materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzyniera.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno§é¢ za  spelnienie wymagan ilogciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i rekultywaciji terenu po ukoficzeniu
Robot po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.3. Wyroby i materialy nie odpowiadajjce wymaganiom

Wyroby 1 materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu akceptowanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
rzostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
i materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunigciem i niezaptaceniem

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagafi okreslonych
powyzej nie podlegajg odr¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.4. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych i materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu
lub materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lub materiatu nie
moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw i materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby i materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jakos¢ i wladciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw lub materiatéw beda zlokalizowane
w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Inspekcja wytworni wyrobéw i materialow

Wytwoérnie wyrobow i materia}éw mogg byé okresowo kontrolowane przez Kierownika
Projektu i Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji okreslonej partii wyrobéw lub materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) InZynier bgdzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawey oraz producenta
wyrobow i materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéei wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja wyrobow lub materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzynicra zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontrakcie.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceplacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie wyrobow oraz materialow (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwodci przewozonych wyrobéw oraz
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obcigzert na osie nie moga
by¢ uzyte przez Wykonawece.
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Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia lub termin zakonfczenia tego wymaga — roboty nalezy wykonywaé
w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$é zastosowanych wyrobéw oraz materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektom organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o kt6rg bedzie
prowadzil roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegdlnych robét i nie podlega dodatkowej zaplacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na
wihasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych oraz
materialow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynicr uwzgledni wyniki badaii wyrobéw oraz materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnicnia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robat, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakos$ci bgdzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
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- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakocig
wykonywanych Robdt,

- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujagcych a takze wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi Projektu;

b) cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
wyrobow, materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
1 materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegélnych elementéw
Robat,

- spos6b postgpowania 7z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagai okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdt

Celem kontroli Robét begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakosé Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci wyrobéw oraz
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc  personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan wyrobdw i materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze vazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobow i materiatow oraz Robét
z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre§lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badafi, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
wyrobéw oraz materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢eia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
wyrobow lub materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami skladnikéw w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
wyrobow i materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badaf wykonywanych przez Inzyniera bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nic obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupehionych
wspolrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw oraz materiatéw u zrodta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodno$¢ wyrobow oraz materiatéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki wyrob6w oraz materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt (jezeli takie badania objete s3 umows
Zamawiajgcego 1 firmy Inzyniera).

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnogci
wyrob6w oraz materialtéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powt6mych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biczaco i beda dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakodci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- godziny, ilo$¢ 1 rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowey,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych oraz materiatow, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisance do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagghy
w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksigzki Obmiardw .
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (Laboratorium Inzyniera i Laboratorium Wykonawcy), znaki CE
lub budowlane z wymaganymi informacjami dolaczonymi do opakowania lub dokumentow
handlowych, orzeczenia o jakosci wyrobéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar
Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci.
Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpicczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksigzki Obmiardw.

Jakikolwick bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Przedmiarze
Rob6t lub gdzie indziej w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi§mie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypenieniem wymagati okreslonych powyze;
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okre$lania ilo§ci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m” jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Uznaje sic, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze]
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla ustalenia powierzchni warstwy wiazace sg wymiary jej gornej plaszczyzny.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy
materiatu na tych pojazdach, powinny by¢ wazone, co najmnicj raz dziennie. Inzynier ma prawo
do losowego sprawdzenia stopnia zaladowania pojazdoéw, a w przypadku stwierdzenia, ze
objetosé materiatu przewozona danym pojazdem jest mnicjsza od wezedniej uzgodnionej, to
calo$é materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.
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Tylko za zgodg Inzyniera Wykonawca moze dokonaé wazenia w ogdlnodostepnych
punktach wazenia pojazdéw, na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne §wiadectwa
legalizacji.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beds wykonane w sposob
zrozumialy, jednoznaczny i czytelny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgeym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i Jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasic
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Gotowos$é danej czedci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i iloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze z3da¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub
odmoéwié platnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

8.2. Odbiér cze¢Sciowy

Qdbiér czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonanych cze$ei Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robét i przyj¢cia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych 1 Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez  komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyj¢tych w Dokumentach Kontraktu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktem i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

5. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZI1.

7. Znaki CE lub budowlane wyrobéw wraz z wymaganymi informacjami dotaczonymi do
opakowan lub dokumentéw handlowych.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzgdzen.

10.Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu w formic
elektronicznej edytowanej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz
wydruku.

11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w formie elekironicznej edytowanej na plycie CD wg programu uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz wydruku.

12.0perat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupemiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie trwania rekojmi.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.
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9. Podstawa platnoSci

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawg platnoscei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto§¢ zuzytych Materialow (w tym wyrobow budowlanych) wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D.00.00.00.

Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogo6lnych zawartych w Specyfikacji Techniczne;j
D.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumencie, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i z Inzynierem Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢gpu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(¢) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikOw, barier, oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasows przebudowe urzadzen obeych.

(g) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych.

(h) Zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materialow.

(i) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(j) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkeji.

(k) Przygotowanie terenu.
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Koszt Utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

(¢) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy

pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzehni chodnikéw,

kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty naprawy i remontu istniejgcych drég publicznych obejmuje:

— Wwyznaczenie drég, po ktorych bedzie prowadzony transport i zatwierdzenie ich
u administratora drogi,

— wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych odcinkéw drég, ktére
bedg wykorzystywane do przewozu materiatéw i przedstawienie wynikow
Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzacji drég nalezy dokonad wspolnie
z administratorami drog,

— uzgodnienie z administratorem drogi zakresu remontéw i napraw,

— koszty napraw i remontéw istniejacych drég zniszczonych wskutek transportu
wyrobow, materiatéw i sprz¢téw przewidzianych do budowy zatoki postojowej ze
stanowiskiem kontroli technicznej pojazdow (miejsce do wazenia pojazdow).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002 r., poz. 953).

3. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnodci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995 1.).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Ir.,
Nr 193 poz. 1287).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107 7 20.08.1998 r. poz. 679 z p6znicjszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115).
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8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r.,

Nr 113, poz.759).

UWAGA:
Brak przywolania w poszczegolnych STWIORB jakiegokolwiek obowigzujacego dla

przedmiotowych robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej

stosowania przy realizacji prac.

34



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)
TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
odtworzenia trasy i punktéw wysoko$ciowych w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa
wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu:

- odtworzenie (wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogowej (roboty
pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym) w nastgpujacym zakresie:

o ul. Morwowa (chodnik) wraz z przejSciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektows.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosei 50 em.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy powinny mie¢ srednice 15-20 cm i dhugosé 1,5-1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy
od 0,05 do 0,08 m i dhugosci okolo 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje 1 wspohzedne punktow giéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzg¢dne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzgdnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednicj decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r1éznic rzgdnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczefi powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawcg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowiazkdéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny byé zastabilizowane
w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane
do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 200 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowej.

Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie
plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg dokladnoscig, aby $redni blad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwéjng
w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleZznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze od 5 em. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 ecm w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych
w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.

Usunigceie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawea robét
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot),

b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
w miejscach wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robot.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci ponad 1 m
oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji

Projektowe;.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow

i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne Zasady kontroli jakoSci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzic wg ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej dwa razy dla kazdego z etapow,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
budowanego odcinka,

¢) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co
najmniej w 5 miejscach dla kazdego z etapéw oraz w miejscach budzgcych
watpliwosci.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania og6lne".

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych
w terenie jest km (kilometr) wyniesionej trasy.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
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Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokohu kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania
ogolne".

Platnosei za 1 km (kilometr) odtworzonej (wyznaczonej) nalezy przyjmowaé na
podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej.

Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy wykonaé:

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
réwninnym.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego (przed przystgpieniem do robét
tymczasowych),

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— roboty pomiarowe przy tyczeniu zjazdow,

— zastabilizowanie punktéow w sposob trwaly, ochrona przed zniszczeniem
1 oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— oznakowanie robot,

— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Cena obejmuje wytyczenie, sprawdzenie, zastabilizowanie i zabezpieczenie punktéw
dla osi {gcznie z kosztem materialéw i transportu na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych oraz kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.00.00.00
.» Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

Instrukeja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.
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USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow w ramach projektu
chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwiazanych z:
- karczowaniem drzew o Srednicy 36+50 cm wraz z wywozem (material do

zagospodarowania przez Wykonawcg) — wycigcie drzewa w pasie drogowym, kolidujacego
z projektowanym poszerzeniem (drzewo w skrajni ul. Morwowa).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz Specyfikacja Techniczng D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu karczowania drzew i oraz formowaniu korony nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp odnosnie wycinki drzew.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepujg.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

3.2. Sprzet do usuwania drzew, krzewéw, krzakow i poszycia
Do wykonywania robodt zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:

e  pity mechaniczne,
e  frezarki do korzeni,

45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.01

e lopaty, szpadle,

e  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,
spycharki,

e  koparki Iub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrgbem drzew.

3.3. Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy
wykonaé lancuchowa pila spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢
sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wyci¢tego drzewa oraz z zasypaniem
dotu po wyciggnietym pniu, mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Nalezy przy tym zwroéci¢ szczegdlng
uwage, aby podczas prowadzenia prac nie uszkodzié istniejgeej infrastruktury podziemne;.

4. Transport

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu. Pocigte
kloce ulozyé nalezy rownomiermie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robdét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robdt

Ogélne warunki dotyczace wykonania robdét podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie
znajdowaty sie na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robo6t ziemnych.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, kiéra
ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane

Poza micjscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypemic
gruntem przydatnym do budowy nasypéw 1 zaggscié¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ST 1D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdow, nalezy tymezasowo zabezpieczyd
przed gromadzeniem sie w nich wody.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby diuzyce
przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny ze
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gal¢zi na kore drzewng za pomocy
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta
sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny byé usunicte przez Wykonawce
z terenu budowy.

Jezeli  dopuszczono  spalanie roslinno$ci usunietej w czasie robét
przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanic w wysokich stosach albo spalanie
w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakoticzeniu spalania ogiefi powinien by¢
calkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czedci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawcee do
odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi
przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym
be¢dzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

5.5. Zakres wykonywanych robét
5.5.1. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usuni¢cia (pozostalego po wezesniej
przeprowadzonej wycince), za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odciecie pnia drzewa

nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegolnej uwagi.

5.5.2. Usunigcie pozostalej czgsci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym odcigeiu korzeni oraz ich wyciggnieciu.

5.5.3. Mechaniczne formowanie koron drzew do wymaganej skrajni drogowe;j.
5.5.4. Zaladunek i transport pocigtego drewna (karpiny) - pociete kloce zatadowane zostana

na srodki transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostate materialy zostaja
wiasnoscia Wykonawcey z wyjatkiem drewna tartacznego.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakeS$ci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Kontrola roboét przy usuwaniu drzew

Prawidlowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew podlega wizualnej
ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidlowosé skladowania pocigtego drewna na
skiadowisku. Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera
w sposob uporzagdkowany.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest sztuka (szt) wykarczowanego drzewa i1 uwzglednia
elementy skladowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Odbiory zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonania robdt.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
- karczowanie drzew.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- karczowanie drzew,
- formowaniem korony drzew (jesli si¢ okaze konieczne w trakcie prowadzonych
robot),
- zatadunek i odwiezienie dtuzyc, gatezi oraz karpiny poza teren budowy
i zagospodarowanie przez Wykonawce,
- zasypanie 1 zaggszczenie dolow po karpinie,
(cena obejmuje rowniez zakup 1 dowoz piasku sredniego do zasypania),
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,
- oznakowanie robot.

10. Przepisy zwiazanc
Nie wystepuja.
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W OKRESIE REALIZACJI
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robéot zwiazanych z ochrong istniejacych drzew w okresie realizacji
projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejéciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem istniejacych drzew zlokalizowanych:
— W pasic wykonywania budowlanych robét drogowych, ktére dokumentacja
projektowa, ST lub Inzynier przewiduje pozostawié¢ po zakoficzeniu budowy,
z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy i pielegnacji drzew
uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t, w zakresie realizowanego zadania (budowy
chodnika w ul. Morwowa).

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celow niniejszej ST przyjmuje si¢ nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Drzewo — rolina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie gldwnym (pniu).
1.4.2. Korona — gérna cz¢s¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace roélinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie
przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.5. Bryta korzeniowa — uformowana bryla ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami ro§liny.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”,

2. Materialy
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie remontu drogi mozna
stosowac nastepujgce materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
—  widknina,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasmg stalowa, gwozdzie,
- wode,
b) materiaty pielggnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujgce,
~  wodg.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielggnacyjne
powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.
Zaleca sig, aby:
— elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed
korozja.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac
sic mozliwo$cia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot:

a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiomikami do wody,

ew. wiadrami, konewkami,

— wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,

b) sprzgtu do pielegnacji drzew uszkodzonych:

— reeznego sprz¢tu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dhuta, noze, skrobaki,

— recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, lopaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne™.

4.2. Transport materialow

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnodci pielegnacyijne,

c) roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe,
ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,
— szezegolowo wytyezy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych
obiektach zabezpieczajacych drzewa,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

5.4. Tymezasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakoficzeniu
robot drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnos$ci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko rgeznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewngtrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasi¢gu korony dizewa i w odlegtosci co najmniej 1 m na zewngtrz od obrysu

korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie powinno dopuscié sie do:

— wykonania placéw sktadowych,

— sktadowania materialow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.
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Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca si¢, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone
w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych robét sg miesigee od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej
drzew byly wykonywane wylgcznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu
powinno si¢ wykonaé oslong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m
1 glebokosci 1,5 = 2,0 m wypelnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna
zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres remontu drogi powinno obejmowac:

— owinigcie pnia wiokning, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych galezi (w sposéb nie uszkadzajgey kory drzew). Dolna czesé kazdej
deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu, bedge lekko wkopana w grunt lub
obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m” na jedno
drzewo,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okolo 20 dm’® na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan
Inzyniera.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa,

obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuni¢cie materiatow zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona¢ ci¢cia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam,
gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (Zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujgcym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastgpi¢, przynajmniej w mnajblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowsg ziemi¢ glebg bardziej zasobng,
b) przy uszkodzeniu galezi:
— wykonywac ciecia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rang po usunigciu zywej gatezi:
u o grednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
= o Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwuskladnikowo, tj. krawedzie
rany (miejsca, z kiorych begdzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno

czynne (pierScien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostalg cz¢s¢ rany wewnagtrz piercienia — $rodkiem
impregnujgcym,
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¢) przy ubytkach powierzchniowych:

~  wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany,

— uformowaé krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, Zze $wieze rany zabezpieczyé
jedynie  przez zasmarowanie w calosci preparatem  emulsyjnym,
powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do
robét wykoniczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbgdne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnosei, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0llne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w punkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢  cechy  zewnegtrzne  gotowych  materiatbw z  tworzyw
1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wykonania tymczasowe] ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spelniania warunkéw zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w punkcie 5.4,

— zaopatrzenia drzewa w wodg 1 powietrze, zgodnie z punktem 5.4,

~ ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot
zabezpieczajacych.

6.3.2. Badania robot pielggnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty piclggnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegaja na
sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen punktu 5.5:

— prawidlowosci wykonania ci¢¢ (korony, korzeni, galezi),

— poprawnos$ci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

— zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,
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— stopnia zaopatrzenia drzewa w wodg i powietrze.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) w zakresie robOt pielggnacyjnych drzew uszkodzonych — cigcie
i zabezpieczenic uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym
otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy:

- ochronié istniejgce drzewa w okresie realizacji inwestycji.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca sktadowania materialow,

— zakupienie, dostarczenie materialow i sprze¢tu,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specytikacji
technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

~ uporzadkowanie terenu robot.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sa niezbgdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.02.00.00 Roboty ziemne

4. D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
10.2. Inne dokumenty

5. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dzial 4. Ochrona $rodowiska w budowie
drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

57



SPECYFIKACJ4 TECHNICZNA D.01.02.0]a

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.02
45112000-5

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
(HUMUSU)
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach projektu
chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szezepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy zdjeciu
warstwy humusu i obejmuja:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy 10 cm recznie
z wywozem na poza teren budowy, w ciggu ul. Morwowa (pod chodnik oraz nowa warstwe
humusu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 . ,, Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowag:
— lopaty, szpadle i inny sprzgt do r¢eznego wykonywania robét ziemnych,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtoéé
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogollne™.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek, rgcznych srodkow
transportu albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od
odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje sig, ze zdj¢ty humus
bedzie przewieziony na odklad (wysypisko), na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé r¢eznie z zastosowaniem lopat, szpadli 1 innego sprzgtu
do r¢eznego wykonywania robot ziemnych.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz
w innych miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowej Iub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania,
wysokoséci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
7z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego
stanu wystepowania (glebokosci zalegania). Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy pojazdy odtransportowac¢ na odklad poza teren budowy. Nie
nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™.

6.2. Kontrola usunig¢cia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektows
i wskazaniami Inzyniera.

Kontroli podlega w szczegdlnosei zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja
Projektows:

- powierzchnia zdjecia humusu,
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- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
Dopuszczalna zawartos¢ czesci organicznych w gruncie, ktéry moze pozostaé musi
wynosi¢ mniej niz 2%
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdj¢tej warstwy humusu.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 . ,, Wymagania og6lne”
9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne wymagania odnosnie ptatno$ci podano w ST D.00.00.00 .
Platmo$é za 1 m” zdjcte] warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
1 oceng jakosci wykonywania robot.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonag:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy 10 cm recznie
z wywozem poza teren budowy, w ciggu ul. Morwowa (pod chodnik oraz nowa warstwe
humusu).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
— dokonanie niezbgdnych pomiaréw i badan zgodnie z ST,
— reczne zdjecie humusu,
— zaladunek i odwiezienie humusu poza teren budowy (na odktad),
— oznakowanie robot,
— uporzgdkowanie terenu,

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze — zastgpiona norma: PN-B-06050;1999.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiorkowych elementéw drég w ramach projektu chodnika
w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot

rozbiérkowych oraz ponownego uzycia odzyskanych materiatéw i obejmuja:

>

»

>

>

Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu, material do zagospodarowania przez
Wykonawce):

- rozebranie podbudowy z chudego betonu o sredniej gr. 15 cm mechanicznie — na zjezdzie,
Rozebranie nawierzchni z gruzu (z wywozem, materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce):

- rozebranie nawierzchni z gruzu ceglano-betonowego gr. 15 cm na zjazdach,

Rozebranie nawierzchni z kruszywa (z wywozem, material do zagospodarowania przez
Wykonawcg):

- rozebranie nawierzchni z kruszywa (grys, zwir, piasek) gr. 15 cm na zjazdach,

Rozebranie nawierzchni betonowej (z wywozem gruzu, materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce):

- rozebranie nawierzchni betonowej (wylewka) - na zjazdach i dojéciu do posesii,

Rozebranie nawierzchni z betonowych plyt azurowych (materiat do przekazania Wiascicielowi

posesji do ktorej prowadzi zjazd):

- rozebranie nawierzchni z betonowych plyt azurowych typu ekokrata 60x40x8 cm na
zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu ekokrata 60x40x8 cm na rowie
(umocnienie skarp),

- rozebranie nawierzchnie Zelbetowych plyt azurowych typu krata 60x90x10 cm na zjazdach,

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 em (materiat do przekazania

Wiascicielowi posesji do ktérej prowadzi zjazd):

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego typu
nostalit - na zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego typu
dwuteownik z fazg - na zjazdach i dojsciu do posesji oraz chodniku,

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego typu fala
- na zjezdzie 1 dojsciach do posesji,

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu prostokat - na
zjezdzie,

Rozebranie krawgznikow betonowych (z wywozem gruzu - material do zagospodarowania

przez Wykonawce):

- rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 ¢m, na lawie betonowej - ulozony na plask
wzdtuz krawedzi jezdni,

- rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na fawie betonowej - obramowanie wlotu
ul. Chotominskiej,
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»

vV VWV V¥

Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu - materiat do zagospodarowania przez

Wykonawcg):

- rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm (koloru szarego i czerwonego) na fawie
betonowej - obramowanie zjazdow i dojsé do posesji oraz chodnika,

- rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm (koloru szarego i czerwonego) na lawie
betonowej - obramowanie zjazdéw i doj$¢ do posesji,

Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drég (z wywozem gruzu):

- Rozebranie taw pod krawezniki 1 inne elementy drég - ( x 0,08 m2):

e oporniki oraz obrzeza,

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych:

- demontaz tarcz znakow pionowych (A-7, D-6; poczatek opracowania) i ich ponowny
montaz na przestawionych shupkach,

- demontaz tarcz znakéw pionowych (B-44; koniec opracowania) i ich ponowny montaz na
przestawionych stupkach oraz montaz jednej tarczy do stupa lini nN,

Demontaz stupkow do znakéw drogowych:

- demontaz shipkéw do znakéw pionowych z ustawieniem w nowej lokalizacji - poza
chodnikiem (poczatek i koniec opracowania) w tym jeden shupek nowy 960
z wysicgnikiem (stupek do znaku "szubienica") - montaz znaku D-6,

Demontaz ogrodzenia taiicuchowego:

- demontaz ogrodzenia tancuchowego wzdtuz rowu na ul. Szczepankowo,

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych:

- regulacja pionowa zasuw wodociggowych,

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych,

Zabezpieczenie rur i przewoddéw gazociagowych, wodociggowych oraz energetycznych -

montaz rur ochronnych (pod chodnikiem oraz pod poszerzeniem):

- zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A 110PS),

- zabezpieczenie wodociggdéw i gazociggdw rurg ochronng ostonows stalows, ocynkowana,
dwudzielng @ 114.3x4.0 mm,

Wydtuzenie istniejgcego przepustu na rowie drogowym:

- wydhuzenie istniejgcego przepustu betonowego @30 cm zlokalizowanego na rowie w ciggu
ul. Szczepankowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury oslonowe

— rura ochronna, ostonowa, stalowa, ocynkowana, dwudzielna @ 114.3x4.0 mm,

— rura ostonowa dwudzielna typu A 110PS.
Koncoéwki rury ochronnej uszcezelnié przy uzyciu laficuchéw lub manszet
uszczelniajacych.

2.4. Stupek stalowy i rura betonowa

Stupek stalowy ocynkowany @60 mm z wysicgnikiem (stupek do znaku
"szubienica"). Rura betonowa Dn=300 mm z betonu klasy C40/50.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drég i ulic beda wykonywane
mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien posiadaé sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- frezarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,

- ladowarki,

- samochody ciezarowe.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania
o0gdlne™.

4.2. Transport materialéow z rozbiérki
Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania og6lne™.
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5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw driog

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowg lub
wskazanych przez Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
stanu istniejgcego. W przypadku jezdni inwentaryzacj¢ nalezy wykonal réwniez po
rozbidrkach.

5.2.2. Rozbiérka nawierzchni i podbudéw (warstw konstrukeyjnych jezdni)

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarkg, miotem pneumatycznym
i frezarka. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni z kostki kamiennej nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i skladowania z innymi materialami
rozbiérkowymi.

5.2.3. Rozbiérka kraweznikéw, opornikow, obrzezy, nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j

Powyzsze roboty nalezy wykonaé r¢cznie. Lawy betonowe pod kraweznikami
nalezy rozebra¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.

Znaki pionowe wyst¢pujagce w zakresie wykonywanych robét ziemnych nalezy
zdemontowaé na czas ich prowadzenia i przechowa¢ w bezpiecznym miejscu do czasu ich
ponownego wbudowania (na zakonczenie robot).

5.3. Regulacja wysoko§ciowa zasuw wodociagowych oraz studni telekomunikacyjnych,
energetycznych i kanalizacyjnych

Zakres robot obejmuje, odkucie, rozbiorke istniejacych pokryw 1 zaworéw,
nastepnie wykonanie deskowania, uloZenie i zageszczenie mieszanki betonowej, pielggnacje
betonu, rozebranie deskowania 1 osadzenie pokrywy (zaworow).

Rzedna studzienek, zasuw wodociagowych i gazowych, powinna by¢ po regulacji,
rowna projektowanej rzednej nawierzchni jezdni, chodnika.

5.4. Montaz rur ochronnych

Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Manszety uszczelniajagce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody Iub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob
wody pochodzacej =z ewentualnej awarii przewodu (w przypadku rur wodociggowych
i sanitarnych).

6. Kontrola jakoS$ci robat
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt

Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne™.
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
6.2.1. Roboty rozbidrkowe

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Kontroli podlega réwniez prawidlowosé transportu i skladowania materialow
uzyskanych podczas rozbiorki.

6.2.2. Regulacja wysokosciowa

Pokryw zasuw oraz studni powinny licowa¢ z poziomem chodnika.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

- dla nawierzchni i podbudow - m’,

- dla kraweznikow, opornikéw i obrzezy - m,

- dlataw - m,

- dlaregulacji studni i zasuw — sztuka,
- dla demontazu i montazu znakéw pionowych —  sztuka,
- dla zabezpieczenia kabli - m.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke poszezegdlnych asortymentéw robdt rozbidrkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacjg Projektows, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé:
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Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu, material do zagospodarowania przez
Wykonawcg):

- rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 15 cm mechanicznie — na zjezdzie,
Rozebranie nawierzchni z gruzu (z wywozem, material do zagospodarowania przez
Wykonawcg):

- rozebranie nawierzchni z gruzu ceglano-betonowego gr. 15 cm na zjazdach,

Rozebranie nawierzchni z kruszywa (z wywozem, material do zagospodarowania przez
Wykonawce):

- rozebranie nawierzchni z kruszywa (grys, zwir, piasek) gr. 15 cm na zjazdach,

Rozebranie nawierzchni betonowej (z wywozem gruzu, materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce):

- rozebranie nawierzchni betonowej (wylewka) - na zjazdach i dojsciu do posesji,

Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych (materiat do przekazania Wiascicielowi

posesji do ktorej prowadzi zjazd):

- rozebranic nawierzchni z betonowych plyt azurowych typu ekokrata 60x40x8 cm na
zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu ekokrata 60x40x8 ¢cm na rowie
(umocnienie skarp),

- rozebranie nawierzchnie zelbetowych plyt azurowych typu krata 60x90x10 cm na zjazdach,

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (material do przekazania

Wilascicielowi posesji do ktorej prowadzi zjazd):

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego typu
nostalit - na zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego typu
dwuteownik z fazg - na zjazdach i dojsciu do posesji oraz chodniku,

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego typu fala
- na zjezdzie i dojsciach do poses;ji,

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu prostokat - na
zjezdzie,

Rozebraniec kraweznikéw betonowych (z wywozem gruzu - material do zagospodarowania

przez Wykonawce):

- rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na tawie betonowej - ulozony na ptask
wzdtuz krawedzi jezdni,

- rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na tawie betonowej - obramowanie wlotu
ul. Chotominskiej,

Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu - material do zagospodarowania przez

Wykonawce):

- rozebranic obrzezy betonowych 8x30 cm (koloru szarego i czerwonego) na lawie
betonowej - obramowanie zjazdow i dojs¢ do posesji oraz chodnika,

- rozebranie obrzezy betonowych 6x20 c¢m (koloru szarego i czerwonego) na fawie
betonowej - obramowanie zjazdéw i dojs¢ do posesji,

Rozebranie law pod krawezniki 1 inne elementy drog (z wywozem gruzu):

- Rozebranie law pod krawezniki i inne elementy drog - ( x 0,08 m2):

o oporniki oraz obrzeza,

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych:

- demontaz tarcz znakow pionowych (A-7, D-6; poczgtek opracowania) i ich ponowny
montaz na przestawionych stupkach,

- demontaz tarcz znakéw pionowych (B-44; koniec opracowania) i ich ponowny montaz na
przestawionych stupkach oraz montaz jednej tarczy do stupa lini nN,

Demontaz stupkéw do znakéw drogowych:
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- demontaz stupkéw do znakéw pionowych z ustawieniem w nowej lokalizacji - poza
chodnikiem (poczatek i koniec opracowania) w tym jeden shupek nowy @60
z wysiggnikiem (shupek do znaku "szubienica") - montaz znaku D-6,

Demontaz ogrodzenia tancuchowego:

- demontaz ogrodzenia faficuchowego wzdtuz rowu na ul. Szczepankowo,

Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych:

- regulacja pionowa zasuw wodociggowych,

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych,

Zabezpieczenie rur i przewodéw gazociagowych, wodociggowych oraz energetycznych -

montaz rur ochronnych (pod chodnikiem oraz pod poszerzeniem):

- zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A 110PS),

- zabezpieczenie wodociggdéw i gazociggéw rurg ochronng oslonowa stalowa, ocynkowana,
dwudzielng @ 114.3x4.0 mm,

Wydtuzenie istniejacego przepustu na rowie drogowym:

- wydtuZenie istniejacego przepustu betonowego 330 cm zlokalizowanego na rowie w ciagu
ul. Szczepankowo.

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych materiatow,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezgcg ocene gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrana konstrukcja wraz
z okresleniem grupy nosnosci podloza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbidree kazdej warstwy,

b) dla rozbidrki chodnikéw i zjazdéw (warstw $cieralnych i podbudow):

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rgezne wyjgcie plyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej,

- przesortowanie, oczyszczenie i skontrolowanie pod kontem ponownego wbudowania
materiatu uzyskanego z rozbiérki,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- rozkucie 1 zerwanie podbudowy z betonu,

- zabezpieczenie plytek i kostki przeznaczonej do ponownego wbudowania,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na skladowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych materialébw nie nadajacych sie do
wbudowania,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki kraweznikow, opornikow i obrzezy:

- odkopanie kraweznikow, opornikdw i obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszezeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- rozkucie taw betonowych,

- ew. przesortowanic materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego
uzycia, z ulozeniem w stosy na poboczu,

- zaladunek i wywoz materialow z rozbiorki na skladowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,
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wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla regulacji wysoko$ciowej urzadzefi branzowych oraz zabezpieczenia kabli rurami
ostonowymi:

zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbgdnych do wykonania robdt,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dowdz materialow,

przygotowanie podloza,

wykonanie zasypek,

regulacjc wysokosciowg zasuw wodociggowych oraz studni telekomunikacyjnych,
energetycznych,

zabezpieczenie kabli energetycznych oraz wodociggédw 1 gazociggéw rurami
dwudzielnymi ostonowymi,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét wraz z wywozem materiatu z rozbidrki,
przeprowadzenie badan i pomiarow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow,

e) dla rozbiorki betonowych wylewek

reczne rozkucie wylewek betonowych,
zatladunek 1 wywoOz materiatdéw z rozbiérki na skladowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

10. Przepisy zwiazane

Normy:
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
3. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym.
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
5. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.
6. PN-E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia

7. PN-EN 14188-1
8. PN-EN 14188-2
9. PN-EN 197-1:2002

10. PN-EN 206-1:2000

do ukladania na state -- Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowej.

Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkceja 1
zgodnosé
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. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy wykonaniu wykopéw w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz
z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji i robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt realizowanych
przy wykonaniu wykopdw w gruntach kat. I-V i obejmuja:

— wykonywanie wykopéw r¢cznie (w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury
branzowej) oraz koparkami w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odklad (na odleglo$é
ponad 15 km) samochodami samowytadowczymi - grunty nieprzydatne do ponownego
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami
1 Specyfikacja Techniczng D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdne".

2. Materialy

Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowil podloze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i péisztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupg nos$nosci G1l. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnoéci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektows.

3. Sprzet

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia ~mechaniczne, mioty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne, lopaty,

szpadle itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do mieszania piasku z materiatlem doziarniajgcym.

4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbywac si¢ bedzie samowyladowcezymi $rodkami transportu
(samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonywanie wykopéw moZe nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez InZyniera.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Instrukcjg znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym "

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze byc¢
wieksze niz 10 cm. Wartosci dopuszezalnych odchylen rzednych koryta gruntowego w stosunku
do rzednych projektowych: -2 em, +0 cm (wg Dziennika Ustaw Nr 43).

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci w wykopach

A. Wskaznik zageszczemia Iy

Zageszezenie gruntu w wykopach i miegjscach zerowych rob6t ziemmych powinno
speliaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia (Iy), podancgo
w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ Ig

Strefa korpusu chodniki i zjazdy

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 0,97

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych 0

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speliajg wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed wlozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Koszty doggszczenia podioza i jego ulepszenia ponosi Wykonawca.

B. Wtémy modut odksztatcenia (F;)
— zjazdy: E; > 50 MPa (podloze gruntowe pod stabilizacja),
— chodnik: E; > 35 MPa (podtoze gruntowe pod konstrukcja).

Wtorny modut odksztalcenia (E2) nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim)
obciazeniu plyta o Srednicy > 30 cm zgodnie z norma PN-S-02205 (zat. B). Badanie nalezy
przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartos¢ modutu E; nalezy wyznaczyé dla
przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

E,=22p
4As
w ktorym:

D - drednica plyty, mm;
Ap - przyrosty obcigzenia, MPa;
As - przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badani wskaznika zaggszezenia I lub wtdrnego odksztatcenia E; powinna byé
zgodna z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 pomiary w przekroju poprzecznym
(w zaleznosci od szerokosci korony robét ziemnych), co 50 m lub zgodnie z tabela 6.2 pkt. 8.
Badanie sprawdzajace laboratorium Inzyniera co najmniej raz na co piate badanie Wykonawcy.
Jezeli grunty rodzime w podfozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia I; lub wtornego modutu odksztatcenia Ey, to przed utozeniem konstrukeji
nawierzchni, podioze nalezy dogesci¢. Jezeli wymagane zageszczenie nie moze byé osiagnicte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
nosnosci gruntu podloza, zgodnie z zaleceniami InZyniera, uzyskujac wymagane wartodci wskaznika
zaggszezenia. Koszty dogeszezenia podioza i jego ulepszenia ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne”.
6.1. Sprawdzenie wykonania wykoepow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu,
zaggszezenia 1 wykoficzenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.2 i 5.3. oraz czy
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doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 5.4.

6.2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiardw

I (RAmSISESEoN0L RTpT Pomiar tasmg, szablonem, atg o dhugosci 3 m i poziomica lub

Iemnego 5 i "
Lot B o : — niwelatorem, w odstepach co 50 m oraz w miejscach, ktore
2 |Pomiar réwnos$ci powierzchni budza watpliwosci

korpusu
3 |Pomiar rzednych powierzchni  |Rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, ana
korpusu ziemnego odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz
4 powierzchni korpusu w punktach watpliwych

. ; Wskaznik zageszczenia okreslac dla goérnej strefy korpusu
5 Badanie zaggszezenia gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na kazde 400 m*

6 |Badanie no$nosci podloza Jeden raz w trzech punktach na kazde 400 m’

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m’ (metr szeécienny) wykonanego wykopu na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne". Odbioru
robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050 1 ST.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D,00.00.00. ,, Wymagania ogdlne".
Platno$é za m wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
—  wykopy recznie (w miejscach zblizen do istnicjgeej infrastruktury branzowej) oraz
koparkami w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odklad (na odleglos¢ ponad 15 km)
samochodami samowytadowezymi - grunty nieprzydatne do ponownego wbudowania.
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Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- r¢czne wykonanie wykopdw z zatadunkiem materiahu i transportem na odktad,

- mechaniczne wykonanie wykopéw z zatadunkiem materiahu i transportem na odktad,

- odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,

- profilowanie dna wykopu,

- zaggszczenie powierzchni wykopu (koszty dogeszezenia podloza i jego ulepszenia
ponosi Wykonawca),

- zabezpieczenie wszelkich urzadzen branzowych odkrytych przy wykopie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia grumtu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931 -01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu nasypéw w ramach projektu chodnika
w ul. Morwowa wraz z przej$ciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét
realizowanych, przy wykonaniu nasypéw w gruntach kat. I-VI i obejmuja:

— nasypy wykonywane mechanicznie i rgcznie w gr. kat III z transportem urobku
przyczepami samowyladowczymi (formowanie 1 zageszczanie nasypéw recznie
w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz zasypki w rejonie taw
pod krawezniki):

— projektowany chodnik.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Wysokos¢ nasypu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
W 0SI nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
prowadzonych Robét drogowych.

1.4.3. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca zageszezenie gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

[ =P
pa’s
gdzie;
Pa - gestos¢  objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),

wg BN-8931-12:1977

Pas - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-
12:1977 (Mg/m®).

1.4.4. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszezalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wedhug wzoru:

U= dgo/drg
gdzie:

dgo - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm),
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogé6lne dla materialéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty ktdre spelniaja
wymagania zawarte w ST i s zaakceptowane przez Inzyniera.

Jako grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw kwalifikuje si¢ antropogeniczne,
grunty organiczne Ion>2%, mickkoplastyczne grunty spoiste 1;20,50, Wi =35% oraz grunty
peczniejace n=0,3.

Kwalifikacji gruntow, na podstawie wynikow badan laboratoryjnych
przedstawionych przez Wykonawce dokonuje Inzynier.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw i nie nadajagce do ulepszenia powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odklad.

2.2. Grunt z dokopu (z dowozu) kategorii I lub II - spelniajacy wymagania PN-S-
02205:1998.

Na warstwe nasypu nalezy stosowaé grunty (z dowozu):
- niespoiste,
— niewysadzinowe,
— 0 zawartosci czgsci organicznych I, <2%,
~ o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5,
— 0 wspolczynniku filtracji ki1c>6x10m/s
— o zawartosci czgstek < 0,075 mm < 15%,
~ 0 zawartosci czgstek < 0,02 mm < 3%,
— o kapilarno$ci biernej Hyp < 1,0,
- o wskazniku piaskowym WP>35,
- o najwickszej Srednicy ziarn 200 mm,
— piaski drobnoziarniste o wskazniku nosnosci W,>10%.

2.3. Zrédla pozyskiwania materialow

Wykonawca powinien zaproponowac zrodta dostaw materialow oraz uzyskac na

w/w dostawy akceptacj¢ Inzyniera.
Poszczegdlne asortymenty materiatéw na nasypy powinny pochodzié z jednego

zrodia.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D.00.00.00
»Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujagcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania

1 wydobywania

gruntow  (narzedzia

mechaniczne,

mioty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, lopaty,

szpadle itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taSmociggi itp.),

- sprz¢tu zaggszczajgeego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprze¢tu do mieszania piasku z materiatem doziamiajgcym.

3.3. Dobér sprzetu zageszezajacego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy
doborze sprz¢tu zaggszczajacego. Sprzet do zaggszczania powinien byé zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszezajacego

Rodzaje gruntu ;
) ) - - — - — Uwagi o
Rodzaje urquzen niespoiste: piaski, zwiry, pospélki przydatnosci
zaggszezajgeych grubos¢ warstwy liczba przejsé maszyn
[m ] n EE S
Walce statyczne
eladkie * AN tdos 2
Walce statyczne . 2)
okotkowane * i
Walm? statzczne 0.2 do0,5 3)
ogumione
: - 6do8
Walce wibracyjne 4dog8
gladkie ** 0,4 do 0,7 4)
Walce wibracyjne 3
okolkowane ** i 306 R
Zag@szc?aﬂil 0,3 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzajgce 0,2 do 0,4 2 dod 6)
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg
Zrzucane z 2,0 do 8,0 4 do 10 uderzen w punkt
wysokosci od 5 do
10 m = =

*) Walce statyczne s3 malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosei = 15 cm, cienisze warstwy naleizy zageszezaé statycznie,
#*%) Wartodci orientacyjne, whasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszezania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce srednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
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6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypéw sprz¢t mechaniczny musi zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”

4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany b¢dzie dowolnymi $rodkami transportu
- samowyladowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Szczegdlowe warunki wykonania nasypéw podano w Opisie Technicznym
Dokumentacji Projektowej.

5.3. Zakres wykonywanych robdt

5.3.1. Warunki ogolne

Wykonywanie nasypéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych
zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie
z "instrukcja oznakowania robot w pasie drogowym".

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy
zakoniczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w ST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze™.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w gomej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna warto§¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosié 0,97.

5.3.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

- gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materiatu
o wiasnosciach okreslonych w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone rGwnomiemie na calej szerokosci,

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu 1 sprzetu uzytego do zageszezania,

- przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednicj,

- grunty o roznych wilasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach,

- uksztaltowaniec powicrzchni warstwy powinno unicmozliwiaé lokalne gromadzenie si¢
wody.
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5.3.2.1. Wykonywanie nasyp6w w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci,

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej
warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiemym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu rob6t ziemnych powinny byé réwne i mieé
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug pkt. 5.3.2.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nast¢pnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggscié w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zaggszezaé ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zaggszczanie gruntéw

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny
zaggszczajacej zaleca sig okreslié do§wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny,
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.6.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg:

a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i §rednio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie  wilgotnosci  gruntu  nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie,
z czestotliwosceia okreslong w punkeie 6.2.5..

5.3.4.4 Réwnomiernos¢ zageszczania.
Do osiggnigcia rownomiernego zageszezania gruntu nalezy:
- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,
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- warstwy nasypanego gruntu zaggszczaé na calej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.3.4.5 Wymagania dotyczgce zaggszczania

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-8931-
12:1977, powinien na catej szerokosei korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Zjazdy i chodnik
Goérna warstwa o grubosei 20 cm 0,97
Nizej lezgce warstwy nasypu do glebokosei 0,97
od powierzchni robdt ziemnych — 0,2 do 1,2 m

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego 1 wtérnego modutu
odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowa¢ tylko dla
gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia I
wedlug BN-77/8931-12.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ odksztalcenia Iy okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej wartosci [ > 1,0

- 2,5 przy wymagane] wartosci I < 1,0

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziamieniu (pyldw, glin pylastych, glin
zwieztych, itow — 2,0

c) dla gruntdbw réznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pylow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszezystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0
Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtornie zagescid. Jezeli powtdrme zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunagé warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Koszt powtérnego zageszczenia, ewentualnych doziarnien lub ulepszen podloza
poniesie Wykonawca.

5.3.5 Dokop

5.3.5.1 Migjsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo
wybrane przez Wykonawcg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zcby zapewni¢ przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegltosciach.
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6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne™.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na
biezgco, w miarg¢ postgpu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3.1.
Kontrola prawidlowosci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:
a) sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
b) stwierdzi¢ czy wykonano zaggszczenie podioza pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie 1o polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
w punktach 5.3.2 oraz 5.3.3. Sprawdzenie to powinno nastepowaé, co 50 m.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Wykonawca zbada wskaznik zaggszczenia podloza w nasypach dla kazdej warstwy
zgodnie z pkt. 5.3.1. 1 5.3.4, lub raz w trzech punktach na 100 m’ warstwy w przypadku
okreslania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dla korpusu z PN-S-02205:1998.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wg BN-8931-
12:1977, a oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug PN-S-02205.
Moduly odksztatcenia oblicza si¢ z nastepujgcych wzordw:
Ei= (3*Ap/4+As)+D
E2: (3 *Ap2/4*AS2)*D

gdzie:
Eq - modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E; - modut wtdrny odksztatcenia [MPa],
Ap - réznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPal],
Ap, - roznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskéw Ap [mm],
As, - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Ap, [mm],
D - $rednica plyty [mm].

Stosunek wtdmego i pierwotnego modutu odksztalcenia mierzonego przy uzyciu
plyty o $rednicy 30 cm nie powinien przekraczaé 2.2.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawea powinien wpisywaé do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzynicra wpisem w dzienniku
budowy.
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6.2.6. Biezaca kontrola Inzyniera
Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow

procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypow

6.4.1. Zakres badan

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajace w zakresie
i czestotliwoscia okreslong przez Inzyniera.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
¢) spadkéw podtuznych korpusu,
d) zaggszezenia gruntow.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikoéw laboratorium Wykonawcy,
d) protok6tow odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty o dtugosci
3 m i poziomicy, w odstepach co 100 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych
punktach, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg
przekraczaé warto$ci dopuszezalnych w punkcie 5.3.3.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy
Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzeé na ocenie rzednych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢
wicksze niz:
- dla podtoza nawierzchni: -2 cm, +0 cm.

6.4.5. Sprawdzenie zaggszezenia gruntéw i nosnosci

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikoéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Kontrole zageszczenia gruntéw przeprowadza si¢ wedtug metod podanych w pkt.
6.2.4.

Zageszczenie gruntdbw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne
z wymaganiami, jesli wartosci wskaznikéw zageszczenia I; oraz stosunki modutéw
odksztalcenia spetniaé bgdg warunki podane w pkt. 5.3.4.

6.4.6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan 1 pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego Pomiar ta§mag, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomicy lub
9 Pomiar réwnosci powierzchni | niwelatorem, w odstgpach co 50 m na prostych
korpusu
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Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaré6w
3 Pomiar rz¢dnych powierzchni | Sprawdza sig rzedne osi podhuzne;j jezdni i krawedzi co 20 m, a na
korpusu ziemnego odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
4 Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 50 m oraz w
powierzchni korpusu punktach watpliwych

Wskaznik zageszezenia oraz wtérny modut odksztalcenia okreslaé
5 Badanie zageszczenia gruntu dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach

na 200 m2 warstwy (minimum trzy punkty na etap)

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego nasypu - na
podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaréw w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoS$ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogblne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
og6lne”

Platno$é za m’ wykonanego nasypu (wraz z plantowaniem powierzchni skarp
i poboczy oraz schodkowaniem), nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obmiarem rob6t, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie
wynikow pomiardéw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonad:

— nasypy wykonywane mechanicznie i r¢cznie w gr. kat III z transportem urobku
przyczepami samowyladowezymi (formowanie i zaggszczanie nasypéw recznie
w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury podziemnej oraz zasypki w rejonic law
pod krawezniki):

— projektowany chodnik.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— doggszczenie podloza nasypu,
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zakup gruntu (z dokopu), jego ewentualne odspojenie i zaladunek na srodki
transportowe,

transport zakupionego gruntu (z dokopu) na miejsce wbudowania,

wszelkie koszty zwigzane z wbudowaniem nasypu,

zageszezenie poszezegdlnych warstw nasypu,

doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalnej, sypkiego przez osuszenie lub
nawilzenie, a spoistego przez wymieszanie z wapnem,

formowanie nasypu do wymaganego profilu,

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i receptur wymaganych w ST,

odwodnienie terenu robot,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM W- wa 1978.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podloza w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla
pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza na odcinkach
nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni i obejmuja:

- wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zaggszczenie podtoza w gruntach kat. 111
glebokos¢ koryta 21 cm - nawierzchnia na chodniku (na dlugosci wystepowania
krawegznika betonowego 15x30 cm),

- wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podloza w gruntach kat. 111
glebokos¢ koryta 34 cm - poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Morwowa na wlaczeniu
w ul. Szczepankowo,

- wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zaggszezenie podloza w gruntach kat. I11
glebokos¢ koryta 36 cm - nawierzchnia na chodniku na szerokosci zjazdu (na dtugodci
wystepowania kraweznika najazdowego).

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte s3 w ST D.02.01.01.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania

ogolne".
2. Materialy

Nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazaé sie mozliwo$cia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; InZzynier moze
dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci
gruntu podloza.

4. Transport
Nie wystepuje.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne™.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszezenia podloza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze
odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu
powinny byé wezesdniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do ost
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie
wickszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w punktach 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rz¢dnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié podioze na
glebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych  wysokosciowych 1izagesci¢c warstwe do uzyskania warto$ci  wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy w p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia
i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego
podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny byé
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszezenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205: 1998):

e w gruntach niespoistych +2,0%,
e w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%.

Jezeli wystapig niekorzystne warunki gruntowo-wodne i wymagane wartosci
wskaznika zageszezenia nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszezanie podloza, to
nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosei wskaznika zageszezenia — nalezy zastosowaé stabilizacje na miejscu
w celu osuszenia i wzmocnienia podtoza.

3.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Ig)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Jezdnia, chodnik, zjazdy
Na glebokosci do 50 cm od powierzchni rob6t 0.97
ziemnych ’

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozlozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego

osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
Po wykonaniu koryta nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny w przekrojach
poprzecznych co 20 m.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Tablica 2
Czestotliwosé badan
Lp Wyszcbzedg(')'lnienie Min. liczba badan na Max. powierzchnia (m?)
Aciall dziennej dziatce przypadajaca na jedno
roboczej badanie
Szerokosé, glebokosé 1 7 czestotliwoseig gwarantujaca spetnienie wymagan
1. o : ;
potozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztaltowanie .
2. . . JW.
pionowe osi koryta
Zageszczenie,
wilgotno$é gruntu -
3 badanie wskaznika 2 400
zaggszezenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzgcego podloze,
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kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug zal. B do normy PN-S-02205
(koricowe obcigzenia 0,25 MPa — przy badaniu gruntu podtoza lub nasypu, 0,35 MPa przy
badaniu ulepszonego podtoza). Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 ¢cm jak
w PN-S-02205: 1998.

Badania ptytg 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 400 m”.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszezenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m
w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 4 razy na
100 m. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co
najmniej 4 razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych:
na poczgtku ikoncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu
kazdego huiku kotowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjg +0.5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta 1 rzgdne dna

Glgbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 20 m w osi jezdni i na jej
krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +0 cm i -2 cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé w punktach gléwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszezonych nie rzadziej niz co 40 m.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 4 razy na 100 m.

Szerokos¢ koryta nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm oraz -5 cm.

6.2.2.6. Zageszcezenie koryta (profilowanego podloza)
Wskaznik  zageszezenia  koryta i wyprofilowanego  podloza  okredlony
wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedhug PN-EN 1097-5:2008.
Wilgotno$é gruntu podifoza powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
+2,0% dla gruntow sypkich; +0, -2% dla gruntéw spoistych.

Minimalna warto§¢ wtdmego modutu odksztalcenia E; zgodnie z wartosciami
podanymi na rysunku nr 4 i 5 Przekroje normalne i szczegély.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewla$ciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okre§lonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodci
co najmniej 10 ¢cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 pomiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego 1 zagegszezonego podtoza dokonywany jest
na zasadach odbioru robot =zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu i powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogblne".

Platno$é za m” wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng
jakosei robot przyjmowaé na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé:
- koryto mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podloza w gruntach kat. III glebokosé
koryta 21 c¢m - nawierzchnia na chodniku (na dlugosci wystgpowania kraweznika
betonowego 15x30 cm),
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- koryto mechanicznie - profilowanie i zaggszczenie podloza w gruntach kat. 11T gleboko$é
koryta 34 cm - poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Morwowa na wljczeniu
w ul. Szczepankowo,

- koryto mechanicznie - profilowanie i zaggszczenie podtoza w gruntach kat. 11T glebokosé
koryta 36 cm - nawierzchnia na chodniku na szerokosci zjazdu (na dhigosci
wystepowania kraweznika najazdowego).

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
(poza teren budowy),

— profilowanie dna koryta lub podfoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— pomiar geodezyjny koryta w przekrojach poprzecznych co 20 m.

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte s3 w ST D.02.01.01.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwa
i okreslenia.

PN-B-04481:1998  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni pantografem i lata.
PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia ~Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy
oczyszczaniu i skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne:
- pod warstwg $cieralng z BA — podbudowa z kruszywa na poszerzeniu,

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne:
- pod warstwg scieralng z BA - istniejaca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu,

- skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne:
- pod warstwg scieralng z BA — podbudowa z kruszywa na poszerzeniu,

- skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne:
- pod warstwg Scieralng z BA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujg-
cymi odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robdt, podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Rodzaj materialu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtlug zasad niniejszej
Specyfikacji sa:
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3ZM wg WT-3—~ do skropienia warstw bitumicznych,
— kationowa emulsja asfaltowa C60B4ZM wg WT-3 — do skropicnia warstw niebitumicznych.
Emulsje winny spetnia¢ wymagania zapisane w tablicach 112
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Tablica | Wymagania dotyczace kationowvch emulsji asfaltowych

—

Co0 B3 ZM ;
. ‘6 BS 2N
Wymagania Metoda badan | Jednostka fub C60 B4 ZM ol .
techniczne wg normy - Kiasa | .Zakn’:s' Klasa ?.akﬂ:*s-
wartosct witrtosci
. . N 50 do 100
: 2 JEN FHITS- . k : 2 :
Indeks rozpada PN-EN 13075-1 Flub 4 1ub 70 do 130 S 120 do 180
Zawartos¢ lepiszcza | PN-EN 1428 Ramim) 3 5% do 62" 3 58 do 62"
S " ) k2
Cans wyplywudla @2 | 1o 17646 s 1 TBRY 1 TBRY
!}Tn) sv 4[:1 C B B e fcritet st s
Pozostalosé masicic | py 1N 14290 | %qmim) 1 I'BR I TBR
0.5 mm - _ .
Trwalosc po 7dniach | py by 1429 | wegmim) |1 TBR 1 TBR
e MBLAZYNOWATIR s —
Sedymentacja PN-EN 12847 Yo{mim) 1 TBR i TBR
PN-EN 13614 | % pokrvcia | TBR 1 TBR
Adhezja™ WT-3 z,}ak-icznik pt}wieirzch » =75 5 575
2 fi
_ pHemulsji PN-EN 12830 - =3,5% - =38
Wymugania dotyczace lepiszezy odzyskanyceh 2 kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnic
2 PN-EN 13074
Penetracia w 25°C | PN-EN1426 | o0dmm | 3 <100° | 3 | <tio0®
* Emulsje mozna rozcicficzad woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (mm)
" Nie dolyczy emulsji rozeiefczanych wodg na budowie.
* Qznaczenie jest wymagane, gdy emulsia ma bezposredni kontakt z kruszyweny,
“ Dotyczy emulsji praczoaczone] do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudows zawierajacy spoiwo
hydrauliczne
“ Do skropien podbudow niezwiazanyeh, w szezegdlnosel z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Jub
thucznia kamiennego, dopuszeza sig stosowanie emuisji wyprodukowanyeh z asfaltu drogowego o penetracji
1604220
‘ablica 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami
Co0 B3 ZM
: 60 BS
Wymagania Mectoda badan | Jednostka fub C60 B4 ZM e
techniczne WE nermy 5 o e Zakres o~ Zakres
_________ M wartoged | M| wartose
50 do 100
3 Z N- 3075~ - 3 : 25 5 2
Indeks rozpadu PN-EN [3075-1 3lub 4 1ub 70 do 130 120 do 180
Zawartodd lepiszeza PN-EN 1428 Sainym) 5 38 do 627 5 58 da 62"
M 4 Fou ¥ . “; 2
Cans wyplym dln B2 |y oy 13046 5 1 TBR™ I TRR™
mm w4070
rozostalosd na sicie . o : o
Pozostalos masicie | pNEN 1429 | o%(mam) | rBR I IBR
1,5 mm
Prwalosé po 7 dwiach | oy pry 439 | oagmim) | TBR [ TBR
Magazynowania
Sedymentacia | PN-EN 12847 | Pagowm) |1 TR |1 TBR
PN-EN 13614 | % pokrycia 1 TBR I TBR
Adhezgu® WT-3 zafacenik puwit:rz 3 7 ) s 74
2 clini - N
pH emulsji PN-EN 12830 . =35 - » 3,57
- Wymagania dotyezace lepiszezy odzyskanyeh z kationowych emulsji asfaltowyeh przez odparowanie, zeonlni
| 7z PN-EN 13074
Penetracia w25°C_ | PN-BN 1426 | Odwmwn | 3 1 =d00 4 3 | =100
| PN-EN 1427 s 4 =43 4 = 43
N“""{"“”';ffff‘y“"’ WO pNGEN 13308 4, 4 =30 4 =30
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“ Emulsje mozna rozeiefczad woda, do stezenia asfalw nie nizszego niz 40% (mm)

" Nie dotyezy emulsji rozcieficzanych woda na budowie,

“ Oznaczenic jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

" Dotyezy emulsji preeznaczong) do 2wiazania warstwy asfaltowej z podbudows zawierajacy spoiwo
hydrauliczne

2.2, Zuzycie lepiszezy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju
warstwy 1 stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia
jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych
w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanicczyszczeniem.
Dopuszeza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie
na duzej powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajacego pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzegaé zasad ustalonych
przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST  D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzehni

Wykonawca przystepujacy do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykazaé
sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych - zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszezotkowych. Pierwsza ze
szezotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszezacych i shuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
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— sprezarek,
— zbiornikéw z woda,
— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie
i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

— wysokosci i dlugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo
mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci
zatozone;.

4. Transport

Emulsj¢ na budowe nalezy przewozié¢ w samochodach cysternach. Cysterny winny
byé podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do
transportu emulsji nie moze by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, ktore na
skrzyni ladunkowej powinny byé ustawione, réwnomiernie na calej powierzchni

i zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem skropienia lepiszczem, powierzchni¢ warstwy kruszywa nalezy
oczyicié¢ z luznych niezageszczonych lub niezwigzanych fragmentéw warstwy stosujgc do
tego celu szczotki reczne lub jakikolwiek inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed wykonaniem skropienia lepiszezem, powierzchni¢ warstwy zwigzanej
spoiwem asfaltowym nalezy oczyscié¢ z pytu i innych zanieczyszezen stosujac do tego szczotki
mechaniczne, wode lub powietrze pod cisnieniem (tylko na terenach niezabudowanych) lub
jakikolwiek inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2. Skropienie warstwy emulsja
Warstwa kostki kamiennej powinna by¢ skropione kationows emulsjg asfaltows
w ilosci podanej w tablicy 4:
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Tablica 4 — Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsii asfaltowej do
skropienia podloza niebitumicznego pod warstwe asfaltowa

. . Ilosci asfaltu po odparowaniu wody
Lg. Rodzaj podloza z emulsji w kg/m” powierzchni podioza
1. Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7

Warstwa nawierzchni z materiatu zwigzanego lepiszczem asfaltowym powinna by
skropiona kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci podanej w Tablicy 5.

Tablica 5 — Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsii asfaltowej do
skropienia podtoza bitumicznego pod warstwe asfaltowa

. . Ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
Ip. i L emulsji w kg/m” powierzchni podtoza
1. | Warstwa wigzaca z BA (istniejaca) 0,3-0,5

Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku prébnym w zaleznosci
od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni.

3.2.3. Wykonanie skropienia kationowa emulsjg asfaltows

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, za wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczysz-
czenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszezem przy uzyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostgpnych r¢eznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na czas
niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji.
W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczajgc
tylko niezbedny ruch budowlany.

5.2.4. Czas rozpadu emulsji kationowe;j

Skropienie powinno by¢é wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody (rozpad emulsji kationowej). Czas rozpadu emulsji
asfaltowej na danej warstwie powinien byé ustalony na odcinku probnym.

Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

= 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 kg/m” emulsji,
- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m? emulsji.

5.2.5. Ograniczenia wykonywania robot

Nie nalezy skrapia¢ mokrego podtoza. Nie nalezy prowadzié¢ robdt w czasic
wystgpowania mgly, opadéw atmosferyeznych i silnego wiatru, a takze gdy temperatura
powietrza w cieniu jest nizsza od 10°C.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
skropienie w celu okre$lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia
wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1. Badanie lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowaé dla kazdej dostawy whasciwosci lepiszczy podane w tablicy ponizej.

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
p- J iep whasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkosé wg Englera | WT EmA-99 pkt. 5.4.1

6.3.2 Badanie doktadnosci i ilosci sprysku podloza

Jednorodno$¢ skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowa-
dzié kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu ,,Powierzch-
niowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) powierzchni oczyszczonej
i skropionej na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbidr robot

Og6lne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne™.
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Platnos¢ za m? wykonanego oczyszczenia i skropienia nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, oceng jakodci wykonanych robét i jakosci uzytych materialéw na podstawie
wynikéw pomiaréw i badar.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonaé:
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
- skropienie emulsja asfaltowg warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
- skropienie emulsja asfaltowg warstw konstrukcyjnych bitumicznych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- mechaniczne i rgczne oczyszezanie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- r¢ezne odspojenie stwardniatych zanieczyszezen.

- zakup oraz dostarczenie lepiszcza i napelienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12591:2002 (U) Asfalty i lepiszcza drogowe. Asfalty drogowe. (z dostosowa-
niem do warunkéw polskich).

PN-EN 12271-3:2003 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Dozowanie i
doktadnos$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

PN-EN 1428:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach metodg destylacyjna.

PN-EN 1429:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie pozostatosci na sicie
niezmodyfikowanej emulsji.

PN-EN 1431:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie asfaltéw i olejow
destylacyjnych z asfaltu i emulsji metoda destylacyjna.

PN-EN 12271-1 Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza

Wymagania Techniczne Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzch-
nie asfaltowe 2010

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3
Emulsje Asfaltowe 2009.

Zeszyt Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" IBDiM- Warszawa 1999 "Warunki techniczne:
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99."
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem:

— podbudowy zasadniczej z kruszywa Ilamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubodci 20 cm - na poszerzeniu nawierzchni jezdni
ul. Morwowa na wlaczeniu w ul. Szczepankowo,

— warstwy z kruszywa lamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 e¢m na zjazdach - regulacja wysokosciowa nawierzchni na istniejgcych zjazdach
(dowigzanie si¢ do niwelety projektowanego chodnika) — warstwa wyrdwnawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiccej
warstw zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami (w szczegélnosci z PN-S-06102 ,Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”) oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnogé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania

0golne”,
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

117



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu oraz warstwy wyréwnawczej na zjazdach jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego (skat litych).

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ mig¢dzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 11 2.

Rysunek nr 1. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
(mieszanka niezwigzana wg WT-4)
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1
Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do stosowania w
Rozdzial w warstwie:
PN-EN Wiasciwosé
13242: 2004 podbudowy zasadniczej naw,
drogi obc. ruchem
KRI1-KR2
0,063;0,5;1;2;4,5,6;8;11,2; 16;
. 22,4;31,5; 45; 63 190 (zestaw
4142 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamnienia kruszywa grubego na GTc20/15
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTe10
o cigglym uziarnieniu wg PN-EN GTA20
933-1
Ksztalt kruszywa grubego — wg
PN-EN 933-4 FI
a4 a). Maksymalne warto$ci =
’ wskaznika plaskosci lub
b). maksymalne wartodci wskaznika S
ksztattu »
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni pokruszonej
45 lub lamanych oraz ziaren c
' catkowicie zaokraglonych w 2
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5
Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1 f
46 a) w kruszywie grubym* %
b) w kruszywie drobnym* Tio
Wiasciwosé niebadana na
47 Felkiosesokai pojedynczych frakcjach, a tylko w
’ 124 mieszankach wg wymagan p. 2.2 —
24
Odpornosé na rozdrabnianic wg
5.2 PN-EN 1097-2 kategoria nie LA;s
WYZSZa niz
i{ s Wymagania wobec kruszywa do
| ST mieszanek niczwigzanych
1“5411\12#E21\(I)04 Wiasciwosé przeznaczonych do StOSOW&I’liﬁ w
sete warstwie:
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Odpornosé na $cieranie kruszywa

5.3 arubego wg PN-EN 1097-1 MbeDeklarowana
Gestoéé wg PN-EN 1097-6; 2001
S Rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasiakliwosé wg PN-EN 1097-6; W NR
5.5 2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w W Az“zz***)
zaleznosci od frakeji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS
' wg PN-EN 1744-1 HE
6.3 Calkowita zawartosé¢ siarki wg PN- S
‘ EN 1744-1 Ry
Stalo$é objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs
1:1998 rozdzial 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.23 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
Skladniki rozpuszczalne w wodzie Rk SUbStanC}’l SZkOd.l bwyolt w
6.4.3 PN-EN 1744-3 stosunku do srodowiska wg
we F- i odrebnych przepiséw
Brak zadnych ciat obcych takich
6.4.4 Zanieczyszczenia Jkatlrewno,sedo, ]?lastlkj
moggcych pogorszyé wyrdb
koncowy
72 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SB
’ EN 1967-3, wg PN-EN 1097-2 o
- skaly magmowe i przeobrazone:
.. F4
Mrozoodpornosé na frakcji
7.3.3 i - skaly osadowe: F10
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 Kbiiszywa % reeyklingu: F10
(F25%%)
Zatacznik C | Sklad materialowy deklarowany
Wickszosé substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
7azZWyczaj nie wystepuje w
Gl € zrodiach krt_lszywa pochodzenia
5 . ; mineralnego.
podrozdziat Istotne cechy srodowiskowe .
C34 Jednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy
badaé czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg
odrebnych przepiséw
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*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna sie mieécié w wybranych krzywych
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5;2.4.5;2.5.4

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

**#*) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é.

2.3.3. Wiasciwosci mieszanki
Mieszanka powinna spetniaé wymagania okreslone w tablicy 2

Tablica 2
Wymagania wobec mieszanek
niezwiazanych przeznaczonych
Rz do stosowania w warstwie:
W EN-EN Wiasciwosé podbudowy zasadniczej naw.
13285 :
drogi obe. ruchem
KRI1-KR2
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5
n Maksymalna zawartosé pytow:
s kategoria UF HE
Minimalna zawartosé pylow:
il kategoria LF LFwe
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCy
44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia
wgrys. 14
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia poszczegodlnych partii — W tab, 4

poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig {S)

Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 5
roznice w przesiewach

Wrazliwosd na mroz: wskaznik

L piaskowy SE#, co najmnigj 43
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) LA
“4A35

wg PN-EN 1097-1 kategoria nie
Wyzsza niz

Odpornosé na scieranie (dotyczy
frakeji 10/14 odsiane] z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpi

Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) I’4
wg PN-EN 1367-1

Wartosé CBR po zaggszezeniu do
wskaZnika zageszezenia Is=1,0 i >80
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
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2.3.4. Woda
Nalezy stosowac¢ wod¢ wg PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

a) rowniarek albo ukladarek do rozktadania materiatu,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania;
w miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne [ub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawee sprzgt powinien by¢ sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.
Transport pozostalych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

Warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego ulozona bedzie na wczesnicj
wykonanej warstwie wzmacniajgcej.

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa (na zjazdach) ulozona bgdzie na wezesnicj
przygotowanym podiozu gruntowym.
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5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy powinno spetniaé wymagania okre§lone w ST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”, ST D.02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz
wszelkie  powierzchnie nieodpowiednio  zageszczone lub  wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzgdnych, powinny byé naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej,
powtdrnie wyréwnane i zaggszcezone.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnodei
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

53.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej materiahu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo
w ilosci nie wigkszej niz 10 I/m’ do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw w zaleznodci od temperatury,
ilo$¢ wody powinna byé odpowiednio wicksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siggac 2%
w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$é naturalna materiatu
przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszyé przez zwickszenie ilo$ci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowyladowczymi $rodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
W sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z Projektem organizacji robét na czas budowy.
Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wezesniej przygotowanym korycie gruntowym lub
warstwie ulepszonego podloza przy pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem
parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe;.

Warstwa  podbudowy/wyréwnaweza powinna byé roztozona w  sposdb
zapewniajacy osiggnigeie wymaganych spadéw i rzednych wysokosciowych.

Podbudowe o grubosci 20 cm i warstwe wyréwnaweza o gruboéei 15 ¢m ukladaé
w jednej warstwie. Kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wickszej niz 2/3 rozktadangj
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanicczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztoZzonej mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie
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nalezy wykonaé cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wgl¢bienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przez
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢
do jej zageszczenia przez walowanie. Podbudowg z kruszywa lamanego nalezy zagg¢szczaé
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walowanie powinno postgpowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszezenia powinno by¢ wyrownane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona
zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy do rodzaju zaggszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej
czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszezaé najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gomej
czesci wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie gladkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzgt lzejszy, a w koncowej
sprz¢t cigzszy. Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez
uruchomienia wibratoréw.

Wskaznik zageszczenia podbudowy (wg BN-77/8931-12) powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ roéwna wilgotnosei
optymalnej okre$lanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotno$é przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
-2, +1 % jej wartosci.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowsg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewladciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawceg robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej ST.

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1.
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6.2. Wymagania dotyczace podbudowy/warstwy wyréwnaweczej

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy/warstwy wyrownawczej
Szeroko$¢ nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.2. R6wnos¢ podbudowy/warstwy wyréwnawczej
Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.3. Grubos¢ podbudowy/warstwy wyr6wnawczej
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
£ 100%6.

6.4.4. Nosnosé podbudowy/warstwy wyrownawczej
— modut odksztalcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy/warstwy wyréwnawczej
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa Wskaznik | Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyts o $rednicy
0 wskazniku wpes nie zaggszczenia 30 cm, MPa
mniejszym niz, % Is nie . o . s 5
ey i od pierwszego obcigzenia E, | od drugiego obciazenia E,
60 (na zjazdach) 1,00 60 120
80 (na poszerzeniu) 1,00 80 140

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy/warstwy
wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 12.00.00.00

»Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:
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— podbudowe zasadnicza z kruszywa lamanego o uziamieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm — na poszerzeniu nawierzchni jezdni
ul. Morwowa na wlgczeniu w ul. Szczepankowo,

— warstwe z kruszywa lamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci

15 cm na zjazdach - regulacja wysokosciowa nawierzchni na istniejgcych zjazdach
(dowigzanie sie do niwelety projektowanego chodnika).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

O —

N QW

e

11.

12,
13.

14.

15

16.
17.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,
zageszezenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych okreslonych w  specyfikacji
techniczne;,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
inne roboty skltadajgce sic na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego
w Specyfikacji Technicznej.

Przepisy zwiazane
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — specyfikacje
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obeych

PN-EN933-1 2000 Metoda przesiewania

PN-EN933-4; 2001  WskaZnik ksztaltu

PN-EN-933-3 Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

PN-EN1097-6 2000  Oznaczenie Ggstosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 1999  Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1 1998  Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 1998 Metoda wyznaczenia odpornosci na rozdrobnienie
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
PN-EN 13242; 2004 Kruszywo do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznic
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i fatg
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18.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym
19 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

20 PN-EN 933-8 2001 Ocena zawartosci drobnych czastek Badanie wskaznika

21 PN-EN 933-9 1998  piaskowego

22 PN-EN-933-5 Ocena zawartosci drobnych czastek
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

WT-4 2010: Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem
w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem (mieszanka
z betoniarni) 1 obejmuja wykonanie:

— wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5 MPa o grub. 10 cm, w tym:
o nawierzchnia na chodniku na szerokosci zjazdu (na dhugosci
wyst¢powania kraweznika najazdowego),
° poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Morwowa na wlaczeniu
w ul. Szczepankowo.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu
i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.2 Pozostate okredlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, jako$é
zastosowanych materialow oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania

ogolne".
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 Wymagania
ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy wzmacniajacej z kruszywa
stabilizowanego cementem w betoniarni (wytwoérni) wedlug zasad niniejszej ST sg:
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2.2. Kruszywa

13242 zapisane w tablicy .

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa spelniajace wymagania PN-EN

Tablica 1
Deklarowane kategorie lub wartosci Odniesienie
Rozdziat do PN-EN
w PN-EN W odniesieniu do zastosowania kruszywa do | 13242:2004
13242: Wiasciwosc warstwy:
2004 o
Zwiazane] warstwy wzmacniajgcej
pomocniczej i podloza ulepszonego podioza
KR1-KR6
1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63 1
4.1-42 Frakcje/Zestaw sit 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wsazystkie frakcje dozwolone
Ge80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
GA75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziarnienia kruszywa grubego na GTcNR Tabl. 3
sitach poérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia GT.NR
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GT} NR Tabl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego —
maksymalne wartosci wskaznika Flpekiarowana Tabl. 5
g plaskosci wg PN-EN 933-3%)
’ Ksztalt kruszywa grubego —
maksymalne wartosci wskaznika SIbekiarowana Tabl. 6
ksztattu wg PN-EN 933-4*)
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
4.5 lub famanych oraz ziaren calkowicie Cnr Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pylow**) w kruszywie £ ]
orubym wg PN-EN 933-1 Deklarowana Febl 8
4.6
Zawartos¢ pylow**) w kruszywie :
grubym wg PN-EN 933-1* focarowana Tetl.2
4.7 Jakosé pytéw Brak wymagan
Odpornoéé na rozdrabnianie
32 kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 LA Teibl. 2
n Odpornos¢ na Scieranie ' -
Gestosé wg PN-EN 1097-6; 2001 e
54 Rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6;
%3 2001, rozdzial 7, 8 albo 9 Deklatoyaia
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg ) - Kruszywo kam. AS0,2 Tabl. 12
' PN-EN 1744-1 - Zuzel kawalkowy wielkopiecowy: AS1,0 ’
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- Kruszywo kam. SNR

6.3 Calkowita zawartos¢ siarki wg PN- ‘ Tabl 13
' EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S2 '
Skladniki wplywajace na szybkosé
6.4.1 wiazania i twardnienie mieszanek deklarowana
zwigzanych hydraulicznie
Stalod¢ objetodei zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EN 1744-1:1998 rozdziat Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
6.43 Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg | Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o PN-EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisow
Brak zadnych cial obcych takich jak drewno,
6.4.4 Zanieczyszczenia szklo, plastik, moggcych pogorszyé wyrdb
koncowy
72 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SB
. 1967-3, wg PN-EN 1097-2 A
Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7 (jesli kruszywo nie speni
7.312 warunku WAz242 to wystarczajace jest WA242 Tabl. 16
spefnienie wymagan mrozoodpornosgé
wg p.7.3.3 tablicy 1
MrozbudpOmgr: \pszyva feie - skaly magmowe i przeobrazone: F4
8/16 wg PN-EN 1367-1 el osadombs Bl
7.3.3 (Badanie kaor}ywe'u'le tylko wtedy, - kruszywa z recyklingu: F10 (F25%%%) — ze Tabl. 18
By namikiwase Kinsaywi skal magmowych i przeobrazonych FNR***
przekracza WA242 gmowyceh1p 4
Zalacznik
C, pkt. Skiad mineralogiczny deklarowany
C34
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zibigaiik zrodiach kI‘!.lSZYW& pochodzenia
C, pkt Istotne cechy srodowiskowe rpmerahlego.
C34 Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych

i odpadowych nalezy badaé czy zawartosc
substancji niebezpiecziych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych
przepisow

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika plaskogci
**) Laczna zawartos¢ pylow w mieszance powinna si¢ mie$ci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1
##%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.3. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,

- wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach < 32,5 MPa,

- poczatek wigzania- najwezesniej po uplywie 60 minut,

- stalosé objetosci nie wiecej niz 10 mm.
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Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnosé do robot.

2.4. Woda

Do warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

W przypadku poboru wody z innego zr6dta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrolg
zgodnie z PN-EN 1008:

- zabarwienie - nie powinna wykaza¢,

- zapach - nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

- zawiesina - nie powinna zawiera¢ grudek, ktaczkow,

- pH - co najmniej 4 przy badaniu papierkiem wskaZznikowym.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzymalo§é kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1, powinna spetniac
wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy

wzmacniajgcej
Lp Wrytrzymalo$é na sciskanie po 28 dniach (MPa) Klosa
' wytrzymatosci
Wrytrzymatosé charakterystyczna Re
Probki walcowe H/Day=2,0 Probki walcowe H/Day=1,00
1 1,5 2,0 C1,572,0

Co odpowiada wymaganiom wg Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn.
02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie:

. - Wytrzymalo$é na Sciskanic probek Wskaznik
Lp. Rodzaj warstwy w konstrgkq] nasyconych wodg (MPa) mrozood-
nawierzchni drogowej

po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci

1 Warst)va wzmacniajaca (pqd konstrukcja od 1,0 od 15 5
zjazddw oraz na poszerzeniu) 5 16 4025 )

3. Sprze¢t

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™,
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3.2. Wytwérnia (mieszarka) stacjonarna

Wytwornia stacjonarna powinna byé wyposazona w dozatory wagowe dla
kruszywa i cementu oraz obj¢tosciowe dla wody,

Wytwornia nie moze zakléca¢ warunkéw ochrony s$rodowiska tj. powodowaé
zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i wywolywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm.
Wydajnos$¢ wytworni musi zapewni¢ zapotrzebowanie dla danej budowy. Wytwérnia musi
posiadaé petne wyposazenie gwarantujace wlasciwg jakosé wytworzonej mieszanki. wagowe
kruszywa i cementu z dokladnoscia + 3%. Dozowanie wody obj¢tosciowe przy pomocy
objetosciomierza przeptywowego.

3.3. Ukladanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
wykonywane bedzie rowniarka lub uktadarkg do mieszanki betonowe;.

34. Sprzet do zaggszezania warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego
cementem:

- walec ogumiony $redni lub ci¢zki o regulaminowym ci$nieniu w oponach,
- walec gladki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowadzony,
- plyta wibracyjna lekka lub ci¢zka.
Wyb6r urzadzen do zaggszczania pozostawia sie Wykonawcey w zaleznosci od jego
mozliwosci i warunkéw terenowych- szerokosci zaggszczanej warstwy wzmacniajgce;.

3.5. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonywania warstwy wzmacniajgcej
z kruszywa stabilizowanego cementem musi byé sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

4.2. Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje si¢ transport cementu do wytworni betonow -
luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich.

4.3. Transport mieszanki odbywaé si¢ musi samochodami samowyladowczymi (zalecany
boczny przechyt skrzyni).

Samochody powinny charakteryzowaé si¢ duzg pojemnoscia tj. 10 ton.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczac jednej godziny przy temp. ponizej
+15 9C i 20 minut przy temp. otoczenia od 15 do 30 °C.

Srodki transportu powinny umozliwiaé przewdz mieszanki betonowej do miejsca
jej wbudowania bez zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczeciem
twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna by¢ chroniona od wpltywow
atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukcji
srodkow transportowych nalezy stosowaé przykrycia (folia, brezent).
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza odtworzenia trasy, ew. usunigcia przeszkod,
przygotowania podtoza i ew. usunigcia gornej warstwy podtoza stabonosnego.

5.2.2. Wytyczne do zaprojektowania kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni
(stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych)

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera do wbudowania 1 przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek materialow.

Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nast¢pujace zrodta:

- zalozenia materiatowe uj¢te w PZJ,

- wytyczne niniejszej specyfikacii,

- norme PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanych cementem”,

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo — kruszywowej dla
warstwy wzmacniajacej:

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego kruszywa
ruchu Warstwa wzmacniajgca (ulepszone podtoze)
1 KR 1 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%,
-20% jej wartosci.

5.2.3. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki

Kruszywo stabilizowane cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15
pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5 9C. ewentualne rozszerzenie tego
okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkéw pogodowych tj temperatury powyzej 5 ©C, nie wystepowania przymrozkow oraz
opadow deszczu. Produkcja moze odbywacé si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej,
opracowanej w laboratorium wskazanym przez Inzyniera i zatwierdzonej przez niego.
Wykonawca musi posiada¢ na budowie wlasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera zleci¢
nadzor niezaleznemu laboratorium.

Inzynier bedzie dysponowal wiasnym laboratorium Jub tez bedzie korzystat
z laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w badaniach.
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5.2.4. Produkcja mieszanki na warstwe wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem

Produkcja moze zosta¢ rozpoczgta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Bez waznej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie moze
rozpocza¢ produkeji. Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
bazie receptury laboratoryjnej. Stuzy ona do zaprogramowania lub nastawienia nawozenia
kruszywa (jednego lub dwoch) oraz cementu i wody. Sklad mieszanki nalezy umiescié na
tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inzyniera. Czas mieszania sktadnikéw powinien
by¢ ustalony do$wiadczalnie, w zaleznosci od skladu i wymaganej wilgotnosci optymalnej
stabilizowanego cementem oraz rodzaju urzgdzenia mieszajacego.

5.2.5. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie samochodami
samowyladowczymi. Czas trwania transportu z wytworni (betoniarni) do miejsca wbudowania
nie moze przekraczaé 1 godz. (ok. 30 km).

5.2.6. Wbudowywanie kruszywa stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni
powinno odbywa¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto
gruntowe lub na warstwg odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7
dniach od daty jej potozenia. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i przed zageszezeniem powinna byé
sprofilowana i dokfadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych
i podtuznych. Zlgcza poprzeczne, wynikajace z poczatku lub kofica dziennej dzialki roboczej
nalezy wykona¢ przez rdwne pionowe odcigcie.

5.2.7. Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.

Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczad
si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi
si¢, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce si¢ w czasie zageszczania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na pelng glgbokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenic. Powierzchnia
zaggszezonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaZznika zageszczenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012
(Is=1,0).

Specjalna uwage nalezy pos$wigci¢ zaggszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podluznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub
w inny sposob wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy

5.2.8. Spoiny robocze

W miarg¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin rtoboczych, poprzez
wykonywanie warstwy na calej szerokosci.

Jezeli jest to mozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawegdz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej 1 zaggszezonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas.
W podobny sposéb nalezy wykonal poprzeczng spoine robocza na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obceigeia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomigdzy zakofczeniem zaggszczenia jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
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Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

5.2.9. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy wzmacniajacej

Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy kruszywa stabilizowanego cementem
aby nie powstaly peknigcia skurczowe.

Pielegnacja powinna byé przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych
sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowa,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajagcymi aprobatg techniczng
wydang przez uprawniona jednostk¢, po uprzednim zaakceptowaniu ich uZzycia przez
InZyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig tworzywa sztucznego, ulozona na zaklad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

¢) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawee i inne materialy
przeznaczone do pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie
w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac
si¢ wylacznie za zgoda InZzyniera.

5.2.10. Efekt koncowy
Zageszezona warstwa z  kruszywa  stabilizowanego cementem powinna
charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowg rownoscig podluzng.
NierownoS$ci mierzone latg nie mogg przekracza¢ 15 mm.
Po wykonaniu warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny.

5.2.11. Utrzymanie warstwy wzmacniajacej

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy wzmacniajacej, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy wzmacniajgcej
obcigza Wykonaweg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy
wzmacniajacej uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i $niegu oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany
po okresie intensywnych opadéw deszcezu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy
wzmacniajacej. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpicczona przed niszczgcym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

138



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.05.01

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na
biezgco, w miarg postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji:

- badanie dostaw materiatoéw,
- kontynuacja badafi nowych dostaw,
- badania jakosci produkowanej mieszanki na warstwy wzmacniajgce;.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera wykona 1 seri¢ (6 probek) z kazdej dziennej
dziatki roboczej do badania wytrzymatosci na sciskanie.

W czasie ukladania warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce,
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowad:

- jednorodnos¢ uktadanej warstwy,
- prawidlowos¢ cech geometrycznych (szeroko$é, grubo$é, réwnosé podhuzna
1 poprzeczna).

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowania przez Inzyniera wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu sie z nimi.

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badail i pomiardw w czasie wykonywania warstwy

wzmacniajgcej stabilizowanej spoiwami podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwosc badan i pomiarow

Czestotliwosd¢ badan
" : ; Z
Lp. Wyszczegblnienie badan Mmmm?na Iu?zba' badan Mwa{::gxl&ii(;‘:ggjggga
na dziennej dzialce : :
vobiezai przypadajagca.na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
5 Wilgomoéé mieszanki kruszywa ) 200 m?
Z€ spoiwem
3 Zageszezenie warstwy
4 Grubo$¢ warstwy wzmacniajacej 3 200 m?
Wytrzymatosé na $ciskanie
5 - 7128-dniowa przy stabilizacji 5 200 m? (min. 6 prébek)
cementem
6 Badania spoiwa: przy projcktowaniu skladu mieszanki i przy kazdej
- cementu zimnianie
7 Badania wody B dla kazdego watpliwego zrédla -
g Badanin wisseiwosei knszywa dla kazdej partii i przy kaidej zmianie rodzaju
kruszywa
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6.2.2.Uziarnienie kruszywa
Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie

kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych warstwy
wzmacniajace;j.

6.2.3. Wilgotnosé mieszanki kruszywa ze spoiwem
Wilgotno$é mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerancja 1% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnosc¢ i glebokos¢ wymieszania

Jednorodnosé wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocenie wizualnej
jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glgbokos$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi warstwy
wzmacniajgeej. Gleboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po
zageszczeniu byta réwna projektowane;j.

6.2.5. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zaggszczona do osiagnigeia wskaznika zageszczenia nie

mniejszej od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .

6.2.6 Grubos¢ warstwy wzmacniajgcej

Grubosé warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zaggszezeniu w odleglosé co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej
nizt 1 cm.

6.2.7. Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na S$ciskanie okre§la si¢ na prébkach walcowych o srednicy
i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z norma PN-S-96012. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczgcych warstwy wzmacniajace;j.

6.2.8. Badania spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreslic whasciwoscei podane

w ST dotyczacych warstwy wzmacniajacej.

6.2.9. Badania wody
W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.

6.2.10. Badanie wlasciwosci kruszywa

Wiadciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa.
Wladciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych warstwy
podbudowy.

6.3. Badania odbiorcze

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych 1 wytrzymalosciowych warstwy
wzmacniajgcej z mieszanki zwigzanej cementem.
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6.3.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tabl. 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego spoiwem.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Mmunaln'c.l CZ(?SFOH,IWOSC badafi
1 pomiarOw

1 | Szerokosé 1 raz na zjezdzie

2 | Rownos$¢ podtuzna 1 raz na zjezdzie

3 | Réwnosé poprzeczna 1 raz na zjezdzie

4 | Spadki poprzeczne 1 raz na zjezdzie

R —. na dhugosci zadanych w projekcie przekroi

poprzecznych
6 | Grubos¢ warstwy wzmacniajgcej w 1 punkcie na zjezdzie

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy wzmacniajgcej nie moze rézni¢ si¢ od szerokoéci projektowane;
0 wiccej niz + 10 em,- 5 m.

Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ warstwy wzmacniajacej powinna by¢é
wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o warto$¢é wskazang w dokumentacji
projektowej.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy wzmacniajgcej

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzyé
4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04..

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

- 15 mm dla warstwy wzmacniajace;j.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacniajgcej
Spadki poprzeczne warstwy wzmacniajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe warstwy wzmacniajacej
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy wzmacniajgcej a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + 0 cm, - 2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi warstwy wzmacniajgcej
Os warstwy wzmacniajgcej w planie nie moze byé przesunicta w stosunku do osi
projektowej o wigcej niz + 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wzmacniajacej

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy wzmacniajgcej

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczaja wielkosei okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana
na calg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawey. Dopuszeza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos$¢ warstwy wzmacniajgcej jest mnigjsza od szerokosci projektowanc]
0 wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowg przez zerwanie warstwy na pelng grubosé do polowy
szerokosci pasa ruchu 1 wbudowanie nowej mieszanki.
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Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikow mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$é warstwy wzmacniajacej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy wzmacniajacej przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie
zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach
i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymato$¢ warstwy wzmacniajacej

Jezeli wytrzymatos$é srednia probek begdzie mniejsza od dolnej granicy okreslone;j
w ST dla poszczegélnych rodzajéw podbudéw, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. Odbior robot

Ogdblne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
ST.

W wypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania. Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".
Platnosé¢ za 1 m* wykonanej warstwy wzmacniajacej nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialdow i oceng jakosci wykonanych robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
— warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 10 cm, w tym:
o na chodniku na szerokosci zjazdu (na dlugosci wystgpowania
kraweznika najazdowego),
e na poszerzeniu nawierzchni jezdni ul. Morwowa na wigczeniu
w ul. Szczepankowo.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robé6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
1 urzadzen pomocniczych,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji techniczne;j,

- pomiar geodezyjny warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.

10. Przepisy zwiazane

EN 14227-1:

PN-EN-933-1

PN-EN-13242

PN-EN-13286-1

PN-EN-13286-2

PN-EN-13286-41

PN-EN-13286-50

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania. Czgséé 1:
Mieszanki zwigzane cementem.

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$é 1 : Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czeéé 1:
Metoda oznaczania laboratoryjnej referencyjnej gestosci i wilgotnoscei.
Wprowadzenie, wymagania i pobieranie probek.

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Cze$é 2 :
Metody okreslania gestosci w odniesieniu do zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesé 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwem hydraulicznym.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$é 50:
Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca
aparatu Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN 197-1:2002.Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

PN-EN-196
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-26

PN-EN 197-2
PN-EN-1008
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

powszechnego uzytku

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betondw.

Cement. Transport 1 przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyty.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg
Rozporzgdzenie MTIiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu
w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonywaniu warstwy podbudowy z chudego betonu (mieszanka z betoniarni) i obejmuja
wykonanie podbudowy:

— zasadniczej z chudego betonu grub. 10 cm, w tym:

e nawierzchnia na chodniku (na dugosci wystepowania krawgznika betonowego
15x30 cm) oraz na dojsciu do przejscia dla pieszych w ul. Szczepankowo (na
dtugosci wystgpowania kraweznika najazdowego),

— zasadnicze] z chudego betonu grub. 15 ¢m, w tym:

e nawierzchnia na chodniku na szeroko$ci zjazdu (na dtugosci wystepowania

kraweznika najazdowego).

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktora po osiggnigciu wytrzymatodci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry
po zakoficzeniu procesu wigzania osiaga wytrzymalosé na $ciskanie Ryg w granicach od 6 do
9 MPa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1D.00.00.00 ,Wymagania
0gdlne”,

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1 klasy 32,5.

Za zgodg Inzyniera mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5,
o wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymato$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie wiecej niz: 32.5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwezesniej po upltywie, min, 75
4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie diuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnosé do robot.

2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo wg PN-EN
12620:2004.Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywala maksymalng szczelno§¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
1 wody.

Tablica 2. Warto$ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito
kwadratowego (min) (%)
63 =
31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno byé catkowicie odporne na rozpad krzemianowy
i zelazawy wedlug PN-EN 1744-1.

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiadciwosci Wymagania Badania wedhig
1 | Zawartos¢ pyléw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie 4 PN-EN 12620
wiece] niz:
2 | Zawartosé zanieczyszczen ovltgamcznych‘ Barwa cieczy nad barwa PN-EN 12620
Kruszywem nie ciemniejsza niz: WZorcowa
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-EN 12620

4 | Mrozoodpornosé " frakeji = 4 mm:

a) jedno- wielofrakcyjnych grysow oraz grubych mieszanek
kruszywa  famanego ze  skat  magmowych i
metamorficznych oraz gryséw 1 grubych mieszanek

kruszywa famanego z otoczakéw, % (m/m), nie wigcej niz: 5
b) 2Zwiréw jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych mieszanek PN-EN 12620
kruszywa naturalnego, % (nv/m), nie wigcej niz: 10

¢) grysow jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych mieszanek
kruszywa tamanego, sortowana i z otoczakéw ze skal
osadowych (piaskowcowych i krzemionkowych), %

(m/m), nie wigcej niz: 20

5 N.f:lsml_(h}ffosc wagowa frakcji wickszych od 4 mm, %, nie ) PN-EN 12620
wigcej niz:

6 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiccej niz: 30 PN-EN 12620

o o : 3 PR

7 Zz?,waljtos_.f: zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO,, %, nie 1 PN-EN 12620
wigcej niz:

8 | Odpornosé na rozpad krzemianowy i zelazawy ” calkowita PN-EN 12620

1) nalezy wykonaé badanie metodg bezposrednia — 25 cykli
2} dotyezy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zarowno do wylwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacii
wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania zgodnie
z wyzej podang norma.

149



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.06.01

2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu (dotyczy prébek formowanych z masy chudego
betonu)

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug
1 | Wytrzymatosé na §ciskanie po 7 dniach, MPa 0d3,5do5,5 PN-EN 206-1
2 | Wytrzymaloéé na sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-EN 206-1
3 |Nasigkliwos$é % m/m, nie mniej niz 7 PN-EN 206-1
¥ mozgquomoéé, zmniejszenie wytrzymatosci %, nie 20 PN-EN 206-1

wigcej niz

2.5.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien byé tak dobrany, aby zapewnial osiggnigcie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 4.

Zawartos¢ cementu gowinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczaé¢ 130 kg/m”.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja
+10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.
Projekt skladu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badaii cementu, wedtug PN-EN 196-1,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedlug PN-EN 12620,

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziamienia oraz wiasciwosci, okre$lone na rysunku 1

oraz w tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badaf wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-EN 206-1 1 ST,

f) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug tabl. 4 ST,

g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedlug tabl. 4 ST.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
— emulsja asfaltowa wg EmA-99,
— preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
— folie z tworzyw sztucznych,
— widknina wg PN-P-01715.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

~ Wytwdrni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skiadnikéw,
gwarantujgce nastgpujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegblnych skladnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

—- ukiadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- waleow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do
zageszczania

— zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozié cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoZnymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 » Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznicte i podczas opadéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych
7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Warstwa wzmacniajgca pod podbudowe powinna byé przygotowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D.04.05.01 a podtoze pod podbudowe zgodnie z ST
D.04.01.01.

Podbudowg z chudego betonu nalezy ukfadaé¢ na wilgotnym podtozu.
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce, zgodnie z wymaganiami ST D.01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu
i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonamych, gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywa¢ si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgodg Inzyniera.

Nalezy wykonaé podbudowe z chudego betonu w jednej warstwie o grubosci
10/15 em, po zaggszczeniu.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej
zageszczanie. Zageszezanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cz¢sciowo nakladajacymi sig¢ w strong osi
jezdni. Zaggszczanie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac
sic od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podhuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢, w strong wyzej polozonej krawgdzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng glgbokosé¢
i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekr6j poprzeczny
i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder
typu duzego, Il-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$é mieszanki betonowej podczas zageszezania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miar¢ mozliwosci unikaé
podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szerokosé
réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowa krawegdz wykonanego pasa zwilzy¢
woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance,
nalezy wezesniej obceia¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny
pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigeia pionowej krawedzi we wezesniej wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego
pasa, a rozpoczeciem whudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.
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5.7. Nacinanie szczelin

W przypadku ukladania na podbudowie z chudego betonu warstwy bitumicznej
nalezy wykona¢ szczeliny pozorne, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na
glebokos¢ okoto 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci
(wg tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$émiodniowej wytrzymalosci
chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosié¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny
te nalezy wycig¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokgtne plyty.

Stosunek diugosci plyt do ich szerokosci powinien byé nie wiekszy niz od 1,5 do
1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszezeniu poddana
pielggnacji. Pielggnacja powinna byé przeprowadzona wedlug jednego z nastcpujacych
sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltows lub asfaltem D160/220 lub D250/300 w iloéci od 0,5
do 1,0 kg/m’,

b) skropienie preparatami powlokowymi posiadajagcymi aprobate techniczna, w ilogciach
ustalonych w ST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uZycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na
zaklad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

¢) przykrycie warstwg piasku lub grubej wi6kniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie
w okresie 7 dni pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie
wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mroz.

Wykonaweca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryta co najmniej jedna
warstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Po wykonaniu podbudowy z chudego betonu nalezy wykonaé pomiar geodezyjny
w przekrojach poprzecznych co 20 m.
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSei robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu

okreslone w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacj.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wykonywania podbudowy
z chudego betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow przy wykonywaniu podbudowy
7z chudego betonu

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci badan na Maksymalna
dziennej dzialce roboczej powierzchnia
podbudowy na

jedno badanie

1 | Wilgotno$¢ mieszanki betonowej

2 | Zaggszczenie mieszanki betonowe;j 2 100 m*

3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

4 | Grubosé podbudowy

5 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

zmianie kruszywa

6 | Wytrzymatos¢ na §ciskanie

po 7 dniach 3 probki 100 m?
po 28 dniach 3 probki

7 | Badanie cementu dla kazdej partii

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

9 | Nasigkliwosc w przypadkach watpliwych

10 | Mrozoodpormo$é i na zlecenie InZyniera

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$é mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana do osiagnigeia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora,
wedlug PN-B-04481 (metoda II).
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6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12620.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢é zgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé
warstwy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 3 pkt. 2.3.

6.3.7. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci
16,0 cm. Probki do badan nalezy pobiera z miejsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96013.
Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢é whasciwosci podane
w pkt. 2.2 tab. 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug
PN-B-32250.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodporno$¢ kruszywa

Nasigkliwos¢ okresla sie wg PN-EN 206-1.

Mrozoodpornos¢ kruszywa oznacza si¢ wg PN-EN 12620. W przypadku
negatywnego wyniku badanie wykona¢ metoda bezposrednia wg PN-EN 1367-1,
a wynik tego badania jest wiazacy.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3
tablica 3.

6.4. Wymagania dotyczace cech gcometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy
z chudego betonu

Lik Wyszczegélr_lie{lie badan i Minimalng czc;s-toﬂ’iwos'é badan
pomiarow 1 pomiarow
1 | Szerokos¢ _ 1 raz na 50 m chodnika, 1 raz na zjezdzie |
2 | Roéwnosé podluzna 1 raz na 50 m chodnika, 1 raz na zjezdzie
3 | Rownosc poprzeczna 1 raz na 50 m chodnika, 1 raz na zjezdzie
4 | Spadki poprzeczne* | raz na 50 m chodnika, 1 raz na zjezdzie
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L Wyszczegblnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan
p: pomiarow i pomiarow
5 | Rzgdne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
6 | Uksztaltowanie osi w planie* 10 m
7 | Grubosé podbudowy 1 raz na 50 m chodnika, 1 raz na zjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé¢ podbudowy powinna byé wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa Iatg lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierowno$ci podbudowy nie mogg przekraczad:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy tz¢dnymi  wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cm, - 1 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od grubosei projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projcktowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy wykona¢ podbudowe:
— zasadniczg z chudego betonu grub. 10 cm, w tym:

e nawierzchnia na chodniku (na dlugo$ci wystepowania kraweznika betonowego
15x30 c¢m) oraz na dojsciu do przejscia dla pieszych w ul. Szczepankowo (na
dhugosci wystepowania kraweznika najazdowego),

— zasadniczg z chudego betonu grub. 15 cm, w tym:

e nawierzchnia na chodniku na szerokosci zjazdu (na dlugo$ci wystepowania

kraweznika najazdowego).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostarczenie materiatéw

- wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow
i urzgdzen pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszezenie mieszanki,

- nacinanie szczelin,

— pielggnacja wykonanej warstwy,

- pomiar geodezyjny podbudowy z chudego betonu w przekrojach poprzecznych co 20 m,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wpymagania, wlasciwosci, produkcja
1 zgodnosé

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 1097 Kruszywa mineralne. Badania.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (+ poprawka AC:2010 do tej normy)

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéow

6. PN-EN-196-1 (10) Metody badania cementu

7. PN-EN-197-1 Cement — czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

8. PN-S-96015 Drogowe 1 lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (+ poprawka AC:2010 do tej normy)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie, ocena przydatnosé wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

12. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu.

13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
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14. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania.

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni

planografem i tatg

Badania betonu -- Czeg$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja

1. BN-BN 1282 probek do badan wytrzymatosciowych

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 1:

Analiza chemiczna

19 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
' Em-99. IBDiM 1999

16. BN-68/8931-04

18. PN-EN 1744-1
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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego w ramach
projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej
od producenta.

Zakres robdt zawartych w projekcie technicznym:

e Wykonanie warstwy Scieralnej z AC, grubosci 4 cm dla KR-1, w tym:

o odtworzenie w-wy $cieralnej na ul. Morwowa i ul. Szczepankowo (remont
krawedzi jezdni na szerokosci 0.5 m, wzdiuz ustawianego kraweznika),

o poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Morwowa na wigczeniu
w ul. Szczepankowo.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria y . : 1
cnelsi Mieszanki o wymiarze D"/, mm
KR 1 AC8S

D podzial ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-astaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
ciaghym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarmowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
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1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gomy (D)
wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cz¢sé
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy scieralnej

PMB - polimeroastfalt,

D - gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze
dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik
rownosci,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca tobdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektows, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIiORB D.00.00.00 ,,Wymagania

ogblne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Lepiszcza
Nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanego lepiszcza

asfaltowego podano w tablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowacé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
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Tablica 2. Lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 ACS8S 50/70

Asfalt drogowy powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

L Wiadciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P: i i badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46+54

% | Temporaturazaplom, °C PN-EN 22592 230
nie mniej nix

4 | Zawartos¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz

6 Pozostgia pfznetra‘q.a po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

T | Tempemuamigkiionia. °C PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej niz_ |

WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | ZawartosC parafiny, % PN-EN 12606-1 22
nie wigcej niz

9 | Wazrost temp. I'fll@k‘l’llen'la“ oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wigcej niz

19 | Tempestieamiose) °C PN-EN 12593 8
Fraassa, nie wigcej niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z dokladnodcia do +5°C
oraz z uktadem cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-
EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne nie
tamane, kruszywo drobne lamane i wypeliacz. Kruszywa powinny spelia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14 i 15.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtoze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypehiacza
powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4 Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego

1 kruszywa, gwarantujgcego odpowiednia przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa
1 odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé
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$rodek adhezyjny, tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.5 Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczefi technologicznych (tj. zlaczy podhuznych i poprzecznych)
Z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych
polaczenia réznych materialéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi
w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé:

o emulsj¢ asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych ;
Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowal asfalt drogowy wg PN-EN 12591,
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6 Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3., zgodne z STWiORB D-04.03.01.

Emulsjc asfaltowg mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub
w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do
opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materialami mineralnymi. Nie nalezy stosowac
zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
,.kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprze¢tu podano w ST D.00.00.00

»Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— Wytwdrnig (otaczarkg) zlokalizowang w poblizu prowadzonych robot, w odleglosci od
micjsca wbudowania pozwalajace] na przetransportowanie i wbudowanie mieszanki
w ciaggu maksimum 2 godzin, z zachowaniem temperatury wbudowania mieszanek
mineralno-bitumicznych oraz ich cech jakosciowych.

— Skrapiarka.

— Walcami stalowymi gtadkimi: lekkim.

— Szczotkg mechaniczng 1/lub innym urzgdzeniem czyszczgcym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym [ub termosami do
przewozu mieszanek betonu asfaltowego.

3.2. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy scieralngj
z betonu asfaltowego, musi by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
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4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0gdlne”.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowyltadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania oraz cech jakosciowych mieszanki.

Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

4.2. Transport materialow

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa
w tablicy 4.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 5 -
projektowanie empirycznie.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy $cieralne;j

Przesiew, [%
W (m/m)]
Wiasciwosé ACSS
KRI |
Wymiar sita #, [mm] | od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 920
2 45 60
0,125 8 22
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0,063 6 | 14
Zawartos¢ lepiszcza, B
minimum "’ mindk
) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest
okreslona przy zalozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna
ma inna gestosé (pg), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podana
wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez

wspoétczynnik & wedlug réwnania:

2,650

Pq

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
Scieralnej, dla ruchu KR1

Warunki
Wiasciwosc zageszezania | Metoda i warunki badania ACSBS
wg PN-EN
13108-20
Zawartosé o
wolnych C.1.2,ub1Jan1fe, PN-EN 12697-8, Viain1.0
. 2x50 uderzen 4 Vinaxa,0
przesirzeni p. :
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBiinys
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VEB 03
lepiszczem
Zawartosc
wolnych s
przestrzeni C.I.Z,ubljam’e ? PN-EN 12697-8, VMA s
; 2x50 uderzen 5
w mieszance p.
mineralnej
OileotE Ha PN-EN 12697-12,
dzig%am'e C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z )
sz 2x25 uderzen | jednym cyklem zamrazania, TSRy
Y badanie w 25°C

Do projektu sktadu receptury powinna by¢ dolgczone sprawozdanie z badan typu wg
PN-EN 13108-20.

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wylwarzaé na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepty robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcrze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajagcym utrzymanic zgdanej temperatury
z dokladnodcig + 5°C..

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperaturg wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
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temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
w wytworni. Wykonawea powinien posiada¢ dokumenty sprawdzen urzadzen dozujacych
1 pomiaru temperatury.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb 1 czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania mi¢dzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj skladnikdéw, wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wiasciwosciach.

5.4 Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe §cieralng z betonu asfaltowego powinno byé na calej
powierzchni:
e ustabilizowane i no$ne,
e bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
o wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Wymagana rdwnos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli nieréwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Z podloza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usungé. Dopuszcza si¢
pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spehieniu
warunku zsczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

5.5 Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia migdzy warstwami 1 ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem zgodnie z STWiORB D.04.03.01. Ma to
na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzace] asfaltowej), przed utozeniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢é wykonane w ilosci podanej
w przeliczeniu na pozostate lepiszeze, tj. 0,5 + 0,7 kg/m?, przy czym:

° ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci
mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé
wickszg ilos¢ lepiszceza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy $cieralnej uszezelni
ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé réwnomicrnie stosujge rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w micjscach
trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
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zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylgczy¢é z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 h
przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy
skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce

5.6 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny
z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podioza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okredli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét | w czasie robét

Warstwa $cieralna 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Whasciwosci warstwy AC

Projektowana Wekaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy > » przestrzeni w
) : : : zaggszezenia .
mieszanki technologiczne;j B %] warstwie
[em] . [Yo(v/v)]
ACS8S, KR1 4,00 > 908 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona
w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowsg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie

wbudowywanie r¢czne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej

trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszezone walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoS$cig
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6".
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Uwagi ogdlne

Wykonawca bedzie wykonywat badania (w ramach wlasnego nadzoru).
6.4 Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki

6.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do oceny jakosci mieszanki powinny stluzy¢ wyniki badan wykonywanych
w ramach ZKP. Czgstos¢ i rodzaj tych badan jest okreslona w systemie ZKP.

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiegad
od projektu o wartos¢ +15%.

6.4.2.2 Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokosé warstwy, mierzona 10 razy na zadanie, nie moze sie r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm,

Rzg¢dne wysokosciowe, mierzone na osi podtuznej i krawedziach co 20 m na prostych
i co 10 m krzywych, powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng
tolerancjag +0cm, -lecm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznié¢ sie od
dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zigcza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne
1 zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne",
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawce zgodnie
Z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogélne".

Platno$¢ za 1 m~ wykonanej warstwy S$cieralnej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem, ocena jakosci uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie wynikdw pomiarow 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
- nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, warstwa scieralna, gr. 4 cm.

2

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

- zakup materialow oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez
Inzyniera recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki na miejsca wbudowania,

- posmarowanie gorgcym bitumem kraweznikéw i urzgdzen obcych,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niwelety
i spadkami poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi,

- wykonanie ztgczy podtuznych 1 porzecznych,

- przeprowadzenic niezbgdnych bada laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w specyfikacji,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow.

Uwaga: Skropienie i oczyszczenie podloza zostato juz uwzglednione w ST 04.03.01.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow
wystepujgcych w niniejszej STWiORB)
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A

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16,

17.

18.

19.

20,

21.
22
23

24.

PN-EN 196-2
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan (oryg.)

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu (oryg.)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czgéé 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
Badania geometrycznych wladciwosei kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym

(0ryg.)
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 10: Ocena
zawartosci  drobnych czastek — Uziarnienie wypeliaczy

(przesiewanie w strumieniu powietrza) (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwoscei kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ggstosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Czgs¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg (oryg.)

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosdei kruszyw —
Czgs¢  7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda
piknometryczna (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia (oryg.)

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow  atmosferycznych —  Cze§¢ 1:  Oznaczanie
mrozoodpornosci (oryg.)

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czeéé 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartoéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania
metodg pozostatosci na sicie (oryg.)
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25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
(oryg.)

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie podatnosci na wod¢ wypelniaczy do mieszanek
bitumicznych

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury

famliwo$ci metodg Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —
Czgsé 1: Metoda destylacji
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
1 starzenie pod wplywem ciepta i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda
PN-EN 12607-3 RTFOT
Jw. Czesé 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
6+A1 :2008 mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowe] probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie
zawarto$ci wolnej przestrzeni
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgéé 11: Oznaczanie
powinowactwa pomi¢dzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci probek asfaltowych na wode (oryg.)
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$é 18: Splywnosé

lepiszcza
38. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
22+A1 2008 mineralno-asfaltowych na goraco — Czg¢s¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkos$ciomierzem wyplywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych (oryg.)

43. PN-EN 12850 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych (oryg.)

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs$¢ 1:
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47.

48.

49.

50.

51,

52.

53.

54.

33.

56.

57.
58.

59,

60.

6l.

62.

63.

10.3.
64.
65.
66.
10.4.
67.

68.

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypeliaczem mineralnym (oryg.)

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$é 20:
Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czeé¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgs$¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltéw modyfikowanych (oryg.)

PN-EN 13399 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas
magazynowania asfaltow modyfikowanych (oryg.)

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych lepiszezy asfaltowych metodg rozciggania (oryg.)

PN-EN 13588 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciggania
asfaltéw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem (oryg.)

PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztalcenia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami (oryg.)

PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno

PN-EN ISO 2592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$é 21:
Zaktadowa kontrola produkcji

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1  Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalefi na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumicznej
w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przej$ciem dla pieszych na ul. Szczepan-
kowo.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbior n/w robot:
— Irezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o $r. gr. w-wy
2+4 cm na ul. Morwowa (remont krawedzi jezdni na szerokos$ci 0.5 m).

Uwaga:
uzyskany z frezowania destrukt nalezy wywiez¢ na Baze Materialowa ZDM (wlasnosé Za-
mawiajgcego).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre§long gleboko$¢.

1.4.2. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne”.

2. Materialy

Do wykonania frezowania warstwy nawierzchni bitumicznej na zimno nie stosuje
si¢ zadnych materialow.

3. Sprz¢t
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne”.
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3.2. Rodzaje sprzetu

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okreslong glebokos¢ (zakres: 4 cm).

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robdt.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego
materiaty, podajacy go z jezdni na Srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywacé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach ja-
kichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic
prace frezarki bez postojéw. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami
transportowymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wyma-
gania ogdlne”.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia na ulicy Morwowa powinna by¢ sfrezowana w zakresie warstwy
$cieralnej (gleboko$¢ frezowania do 4 cm) na szerokosci 0,5 m — lewa krawedz jezdni.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgSci jezdni, to
wowezas, ze wzgledow bezpieczenistwa nalezy spelnic nastepujgce warunki:
a) nalezy usung¢ sciety material i oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegOlnych paséw ruchu, wysokos$¢ podtuznych
pionowych krawedzi nie moze przekraczaé¢ 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy
linii kraweznika (Scieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono
w pkt. b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawcdzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny byé
klinowo $cicte.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D.00.00.00 ,,Wy-
magania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Zakres pomiarow
Kontrola jakosci rob6t podczas frezowania na zimno powinna zawiera¢ okreslone
pomiary w zakresie i z czgstotliwoseig jak ponizej:
—  szerokos¢ frezowania — sprawdzana na biezaco wg ST co 20 m,
— rzg¢dne po frezowaniu — co 20 m.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne  wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST  D.00.00.00
,» Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) sfrezowane] nawierzchni
0 grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru rohot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™.

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inzynier na zasadach robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, okreslonych w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawey
z biczgcej kontroli robét i ewentualnych uzupelniajgcych pomiaréw oraz ogledzin
sfrezowanej nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platno$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci robét podano ST D.00.00.00

» Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé:
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— frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o $r. gr. w-wy
2+4 cm na ul. Morwowa (remont krawedzi jezdni na szerokosci 0.5 m).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania nawierzchni na zimno obejmuje nast¢pujace ro-
boty:

— prace pomiarowe przed przystapieniem do robdt,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na  glgbokos¢  okredlona
w Dokumentacji Projektowej,

— reczne oczyszczenie wierzchniej warstwy z pozostatosci po frezowaniu,

— zaladunek i transport materiatu z frezowania (destrukt przewidziany do wywozu na
Baze Materiatows Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu),

— oczyszczenie miejsca robot,

— inwentaryzacje geodezyjng przed i po frezowaniu**,

— przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardw i badan.

Uwaga:

*) destrukt uzyskany z frezowania jest wlasnoscig Zamawiajacego; nalezy wywiez¢ na Bazg
Materialowa ZDM Poznan.
*¥)  przed i po frezowaniu warstw bitumicznych nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny
w przekrojach poprzecznych (co 20 m) w celu okreslenia ilosci destruktu, ktéry zostat
pozyskany.

10. Przepisy zwiazane

Brak.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych
na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwiazanych
wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej (material nowy i istniejacy
z rozbiorki) 1 obejmuja:

— wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 20x16 cm grub. 8 cm typu
dwuteownik z fazg na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypelnieniem spoin
mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho, w tym:

o kostka koloru szarego - na dojsciu do przejscia dla pieszych w ul. Szczepankowo
(na dtugosci wystepowania krawgznika najazdowego),

— regulacj¢ wysokosciows istniejacej nawierzchni zjazdéw - demontaz istniejacej kostki
i ponowne jej utozenie na nowej podsypce cementowo-piaskowej o zmiennej grubosci
3+7 cm,

— regulacj¢ wysokosciowa istniejacej nawierzchni chodnika w ul. Szczepankowo - demontaz
istnicjacej kostki i ponowne jej ulozenie na nowej podsypce cementowo-piaskowej
o zmiennej gruboscei 3+7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w ninicjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielgey duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcei temperaturowych, wypelniony okre§lonymi  materialami

wypelniajacymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é

7 dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robat
podano w ST D.00.00.00 " Wymagania ogélne ".
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2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Nalezy stosowa¢ kostke klasy D, T, H, wedlug wymagan zapisanych w PN-EN 1338.
2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone
w tablicy 1 oraz byé wykonane z betonu klasy co najmniej C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos$é
1 Wytrzymatosé¢ charakterystyczna na rozcigganie przy
roztupywaniu, [MPa]: 3,6
-pojedynczy wynik co najmniej, [MPa]: 2,9
2 Odpormno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych
- ubytek masy po badaniu, $rednio [kg/mz]: <1,0
- pojedynczy wynik, [kg/m]: 215
3 Odpornos¢ na Scieranie metodg z zat. G [mm] <20
- dla metody alternatywnej z zal. H [mm3/mm2] <20000/5000

2.1.3. Wyglad zewn¢trzny

Gérna  powierzchnia  wyrobu  powinna byé bez rys, odpryskow
i rozwarstwienia mi¢dzy warstwami.

Jesli maksymalne wymiary kostki sa wigksze od 300 mm, to odchytki dla gomej
plaskiej powierzchni wynosza:

- dla dlugo$ci pomiarowej 300 mm max wypuklo$é 1,5 mm i max wklgstosc
1,0 mm.

- dla dlugosci pomiarowej 400 mm max wypuklosé 2,0 mm i max wklgstosé
1,5 mm.

2.1.4. Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosei: 2 mm,

— na szerokosci: 2 mm,

- na grubosci: 3 mm.

Réznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm.

Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwoch przekginych
prostokatnej kostki, ktorej dlugos¢ przekatnej przekracza 300 mm, wynoszg dla klasy J Smm
i klasy K 3mm.

Kolor kostek: szary.
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Grubosé kostek: 8 cm.
Ksztalt kostek: 16x20 cm (dwuteownik z fazg).

2.2 Piasek na podsypke cementowo — piaskowa i do wypelnienia spoin

- kruszywo naturalne odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242 dla
kategorii Gg80, fi5 i Cng,
- zwir odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 12620.

2.3 Cement

Na podsypk¢ cementowo — piaskowa i do wypeliania spoin nalezy stosowaé
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sic zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech
miesigcy, mozna go stosowa¢ za zgoda InZzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatnosé do robét

2.4 Woda

Do zaprawy cementowo — piaskowej nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN-1008.

2.5 Materialy do wypelniania szczelin

Do wypemiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

— do wypelnienia gornej czgdci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a,

— do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna
mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 Jub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykfadzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem

narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé

betoniarki.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D-M.00.00.00.
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4.2, Piasek - moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢
rézne asortymenty piasku przed zmieszaniem.

4.3. Transport cementu musi odbywaé si¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Regulacja wysoko$ciowa

Podstawowe  czynnosci przy  wykonywaniu regulacji ~ wysokosciowej,
z wystgpowaniem podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin, obejmuja:
. demontaz istniejacej kostki wraz z podsypka,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej o zmiennej grubosci,
. utozenie zdementowanych kostek z ubiciem,
wypelnienie spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

R

5.2. Podsypka

Warstwe podsypki cementowo-piaskowej (mieszanka cementu i piasku w stosunku
1:4) nalezy wykonaé¢ w zakresie regulowanych nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Gruboéé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3+7 cm. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie
rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po
naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg
grubo$é podsypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypee.

5.3. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig

wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni je§li w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
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czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).

Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (§ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek
o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeii uzupelia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od
3 mm do 5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ mieszankg piasku plukanego
z cementem na sucho.

Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku oraz cementu i wmieceniu
ich w spoiny na sucho.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w miejscach, w ktérych
wystgpuje zmiana sztywnosci podloza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy scickach wzdtuz jezdni.

Po wypelnianiu spoin mieszanka nawierzchnig nalezy starannie oczyscié.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu nalezy
przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic
z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

6.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosei podsypki nie
powinny przekraczaé + 1,0 cm.

0.2. Sprawdzenic wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz na:
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— pomierzeniu szerokosci spoin,

~ sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzeniu prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzeniu, czy istniejacy desen nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieroéwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomi¢dzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokosé nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze rozni¢ sic od szerokosci projektowanej o wigeej
nizt 5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé £ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$é pomiarow
Czestotliwo$é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly
przeprowadzone nie tzadziej niz 2 razy na obszar podlegajacy regulacji wysokosciowe] oraz
wszedzie tam, gdzie poleci InZzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
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8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3<7 cm,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szezelin dylatacyjnych.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:

— nawierzchnig¢ z betonowej kostki brukowej 20x16 cm grub. 8 cm typu dwuteownik z faza
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypeltnieniem spoin mieszanka piasku
plukanego z cementem na sucho, w tym:

o kostka koloru szarego - na dojsciu do przejécia dla pieszych w ul. Szczepankowo
(na dtugosci wystgpowania kraweznika najazdowego),

— regulacj¢ wysokosciows istniejgcej nawierzchni zjazdéw - demontaz istniejacej kostki
i ponowne jej ulozenie na nowej podsypce cementowo-piaskowej o zmiennej grubosci
3+7 cm,

— regulacj¢ wysokosciowa istniejgcej nawierzehni chodnika w ul. Szczepankowo - demontaz
istniejacej kostki i ponowne jej ulozenie na nowej podsypce cementowo-piaskowe]
0 zmiennej grubosci 3+7 cm.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— zakup i dostarczenie materialow oraz sprzctu,
~ demontaz istniejgcej kostki z podsypka,
— oczyszezenie kostki z rozbiorki oraz przemieszezenie w miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o zmiennej grubosci 3+7 cm,
— ulozenie i ubicie kostek (material nowy i z rozbiorki),
— wypelnienie spoin mieszanka piasku plukanego z cementem na sucho,
— pielggnacja wykonanych elementdw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
~ przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1 Beton -- Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
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PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-3

PN-EN 1008
BN-68/8931-01

materialdw ~ stosowanych ~w  obiektach  budowlanych
i budownictwie drogowym.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i statosci
objetosci.

Woda zarobowa do betonéw.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia i zabezpieczenia pasoéw zieleni w ramach projektu chodnika
w ul. Morwowa wraz z przejéciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
umocnieniu i zabezpieczeniu pasow zieleni i obejmuja:
— humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 c¢cm z zakupem
i dowozem humusu, w tym:
o odtworzenie pasoéw zieleni wzdhuz ul. Morwowa, strona lewa (mi¢dzy
chodnikiem a granicg pasa drogowego).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw,

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami 1 ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogblne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza ST s3:
2.1. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawicraé co najmniej 2% czgsei organicznych. Humus

powinien by¢ wilgotny 1 pozbawiony kamieni wiekszych od 5 c¢m oraz wolna od
zanieczyszcezen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12+ 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20+ 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 +70 %,
b) zawarto$¢ fosforu (P20,) > 20 mg/m?,
¢) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 230,

2.2. Nasiona traw
Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spelniajgce wymagania PN-R-65023:1999.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0godlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— podstawowe narzedzia do humusowania pasow zieleni takie jak: lopaty, grabie, miotki,

topory, reczne pity itp.,
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport nasionraw
Nasiona fraw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgeych je przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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5.2. Humusowanie

5.2.1. Dowdz (wczesniej zakupionego) humusu i rozmieszczenie go rGwnomiernie na calej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji (projektowane trawniki).

5.2.2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu
Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosié 15 ¢m po moletowaniu
1 zaggszcezeniu.

5.2.4. Zaggszczenie rozscielone] warstwy humusu.

5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych pasow zieleni.

5.2.6. Zaggszczenie zahumusowanego terenu walcem kolowym gladkim.
5.2.7. Wysianie r¢eznie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 0,02 kg/m?.

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami.

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
0.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robét i ich zgodnosci
z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosni¢tych miejse nie powinna byé
wigksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m®. Na zarosnictej powierzchni nie mogg wystepowac
wyzlobienia erozyjne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
~ m’ (metr kwadratowy) zahumusowanego i obsianego pasa zieleni,
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.,
9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci

Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogdblne".
Platnodci za m? humusowania z obsianiem nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, ocena jakosci wykonanych robdt i jakosci uzytych materialdéw na podstawie
wynikOw pomiarow i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
— humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm z zakupem
i dowozem humusu, w tym:
o odtworzenie pasoéw zieleni wzdhuz ul. Morwowa, strona lewa (migdzy

chodnikiem a granica pasa drogowego).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zahumusowania z obsianiem 1m® pasa zieleni (trawnika) obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie materialowa,
- wykonanie humusowania z obsianiem paséw zieleni wzdhuz jezdni,
— uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pielegnacje trawnikow w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koszenie, nawozZenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

Uwaga: odbidr trawnikéw i przejecie w stale utrzymanie bedzie dokonany tylko i wytgcznie
po catkowitym wzejsciu 1 pierwszym koszeniu.
10. Przepisy zwiazane

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona rodlin rolniczych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego docelowego w ramach projektu chodnika
w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy

wykonaniu docelowego oznakowania poziomego jezdni i obejmuja:

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych wykonywane sprzetem
recznym w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej gr. 0,9+3,5 mm na
gladko, w tym:

e sirzatki, znaki poprzeczne i inne symbole.

UWAGA:

Znaki poziome wykona¢ z materialow do oznakowania grubowarstwowego
w technologii chemoutwardzalnej w formie na gladko min. 3 mm tj. 6kg masy/1m’
oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych micjsc na tej nawierzchni. W
zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome moga mieé¢ znaczenie
prowadzgce, segregujgce, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujgce, jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub
krawedziowe, — podwojne: ciagte z przerywanymi, ciggle lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni wystepujace, jako strzatki kierunkowe stuzace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore
uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym si¢ znajduja.

1.44. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
1 rowerzystow w poprzek jezdni oraz micjsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajace - znaki o roznych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu,
wyslgpujgce  w  postaci symboli, napisdw, linii przystankowych, stanowisk i pasow
postojowych, powierzchni wylaczonych 2z ruchu oraz symboli znakéw pionowych
w oznakowaniu poziomym.
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1.4.6. Materialy do poziomowego znakowania drég- materialy zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszezalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne nakladane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzong na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci
od 0,9 mm do 3,5 mm. Nalezag do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo$¢ linii moze wynosié
5 mm.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktore laczy si¢ z powierzchnig drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych (z6kte) i trwatych (biate).

1.4.10. Kulki szklane - material w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie
cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne
padajacej wigzki $wiatta pojazdu w kierunku kierowey. Kulki szklane sg takze sktadnikami
materiatéw grubowarstwowych.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego
stosowane do zapewnienia wlasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog,
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.12. Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktérym zakonczy! si¢ czas schni¢cia 1 nie
uptyngto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wilasciwoéci oznakowania nalezy
wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.8. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyezace materialéw

Materialy stosowane przez Wykonawcee do poziomego oznakowania drég powinny
spelniaé warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 20031,
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz.2181). Kazdy materiat powinien by¢ oznakowany znakiem budowlanym B,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie
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sposobOow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z aprobata techniczng lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowang. Kazdy materiat
uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé wazny dokument
dopuszczenia wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow tj. Aprobate Techniczng.
Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do oferty aprobaty techniczne na farby i masy
przewidziane do znakowania oraz materiaty odblaskowe (kulki szklane refleksyjne).

Zamawiajacy nie dopusci do wbudowania materiatow, ktére nie beda mialy
Aprobaty Technicznej. Wszystkie materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie
powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie
srodowiska.

Material, ktérego uzywa si¢ do znakowania poziomego drég musi charakteryzowac
sig:

- wlasciwosciami szybkoschngcymi (czas schnigeia max 60 min.):

- dobra przyczepnoscig do podtoza,

- duzg odpornoscig na $cieranie,

- barwg intensywnic bialg,

- wlasciwosciami odblaskowymi,

- zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploatacji,

- odpornoscig na zabrudzenie,

- szorstkoscia zblizong do szorstko$ci nawierzchni.

Dla wskazanego materialu wykonawca obowigzany jest podac:

nazwe materiatu, grubos¢ warstwy na mokro, ilos¢ naktadanego materiatu na mokro
w kg/m® i ilo$¢ mikro kulek w kg/m® - zgodnie z zaleceniami producenta, warto$ci
wspolczynnika odblasku RL, wspotczynnika luminancji ~ i wskaznika szorstkosci (SRT).

Instrukcje producenta materiatu nalezy podaé w jezyku polskim,

Wykonawca zastosuje do poziomego znakowania materialty wskazane w ofercie.
Zastosowanie innego rodzaju materiatu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dla materialow do znakowania drog

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego wedlug
zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1 Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materialami  do znakowania grubowarstwowego powinny by¢  materialy
umozliwiajgce nakladanie ich warstwa grubosci minimum 3 mm, zardwno masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na
nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyé warstwe kohezyjng
w wyniku reakcji chemicznej.

Wiasciwosci  fizyczne materialtdbw do  oznakowania  grubowarstwowego
i wykonanych z nich elementow prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.
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2.2.1.1 Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod ci$nieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspdlczynnikiem zalamania powyzej
1,50, wykazywaé odpornosé na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz
zawieraé nie wiccej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej Srednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy réwnej i wigkszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien
hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(2, 2a].

Wiasciwoséei kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty ,,CE”.

2.3. Pakowanie materialow

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy pakowaé do pojemnikow
zapewniajacych szczelnosé, bezpieczny transport i nie wplywajgcych na wilasciwosei
materialu. Oznakowanie opakowan nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/0-79252 umieszczajgc
ponadto na kazdym opakowaniu trwaly napis zawierajacy: nazwe i adres producenta, mase
brutto i netto, numer partii, dat¢ produkcji i termin przydatnosci do uzycia, informacj¢ ze
wyrdb posiada aprobat¢ techniczng IBDiM i jej numer, znak budowlany B lub znak CE
informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego, ewentualne wskazoéwki dla
uzytkownikow.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachowaé statos¢ swoich
whasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajgcych  zaleceniom  producenta, zwlaszcza  zabezpieczajagcych je  od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla: farb rozpuszczalnikowych do
0°- 25°C, pozostatych materialéw - ponizej 40°C.

2.5. Badania materialéw, ktérych jako$é budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzag watpliwo$¢ jego lub Zamawiajacego co do jakosci, w celu stwierdzenia czy
odpowiadajg one wymaganiom okre§lonym w "Warunkach technicznych POD-97" i niniejszej
ST.

2.6. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialéw

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi
posiada¢ aprobate techniczng.
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2.7. Badanie materialéow, ktorych jakos¢ budzi watpliwos§¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one
wymaganiom okre§lonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny byé wykonane zgodnie z ., Warunkami
technicznymi POD-97”.

2.8 Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan
materiatéw do poziomego znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-0-79252, a ponadto
aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- masg¢ brutto i netto,

- numer partii 1 dat¢ produkcji,

- informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.9 Przepisy okreSlajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczagce materialow podano w punkcie 2.6,
a szczegolowe wymagania okre$lone sa w ,,Warunkach technicznych POD-97”.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do prac podstawowych

Wykonanie oznakowania przeprowadzone bedzie r¢cznie.. Nalezy przestrzegad
ilodci dozowanych materialow i kontrolowa¢ grubosé nanoszonej warstwy przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkladanej pod sprzet malujacy.

3.2. Sprzet towarzyszacy

Wykonaweca  rob6t musi  dysponowaé  pojazdami  zabezpieczajacymi
(z oznakowaniem ruchomym) oraz do rozstawiania i zbierania pacholkéw, ktore
zabezpieczajg swieze znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowaé
takg liczbg pachotkéw ostrzegawczych, by méc zabezpieczyé jednorazowo malowany odcinek
do czasu wyschnigcia naniesionego oznakowania i oddania pod ruch. Wykonawca powinien
dysponowa¢ kompletem znakéw ruchomych i stalych, przewidzianych do oznakowania
odcinka robét, zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajgcym mechaniczne starcie istnicjgcego oznakowania poziomego z nawierzchni
asfaltowej (oznakowanie cienkowarstwowe) i starcie znakowania w przypadku jego korekty,
oraz szczotka mechaniczng i rgezng do usuwania zanieczyszezen. Usuwanic poprzez
zamalowanie czarna farba jest zabronione. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic
sprzgtu zgtoszonego w ofercie w stanie technicznym, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonanych robét. Jakikolwiek sprzgt /maszyny, urzadzenia i narzedzial
nic gwarantujgcy zachowania wymagan jakosciowych, zostanie przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do robot.
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4. Transport

Materialy do poziomego oznakowania drog, nalezy przewozi¢ w opakowaniach
zapewniajacych szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci
materialdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-85/0-79252
(Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe).
W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 53,
poz. 439).

Farby rozpuszczalnikowe i rozpuszczalniki palne nalezy transportowaé zgodnie
z postanowieniami umowy miedzynarodowej dotyczacej mig¢dzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych (RID/ADR) dla transportu drogowego materialow palnych, klasy 3,
oraz szczegOtowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej
przez producenta. Wyroby nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny byé
dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do oznakowania poziomego drdég nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie
z PN-89/C81400 (Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport) oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg - za
jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektows, wymogami ST,
projektem organizacji ruchu oraz wskazéwkami Zamawiajgcego.

5.3. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania powinny by¢ spetnione nast¢pujgce warunki
zewngetrzne:
- minimalna temperatura powietrza: S
- minimalna temperatura nawierzchni:  5° C,
- maksymalna temperatura powietrza: ~ 35°C,
- maksymalna wilgotno$é wzgledna powietrza: 85%,
- brak silnych wiatréw,
- brak opadow atmosferycznych.

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage przy wykonywaniu znakowania wezesnie rano
lub péZnym wicczorem i w nocy, gdyz wtedy wilgotno$é wzgledna powietrza gwaltownie
roénie osiggajac nickiedy wartos¢ 100% i moze zajs¢ zjawisko wykropienia wody na
powierzchni drogi. W tym przypadku nie nalezy wykonywac¢ oznakowania.

Na wniosck Wykonawcy, w szezegOlnych okolicznosciach, Zamawiajgcy moze
zezwolié na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej
wilgotnosci, jesli zezwalajg na to warunki okreslone przez producenta materialu uzywanego
do znakowania.
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5.4. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie
nawierzchni malowanej z pylu, kurzu, smaréw i innych zanieczyszczen. Nie dopuszcza si¢
sktadowania materiatéw sypkich przy krawedzi jezdni odcinkéw malowanych. Nawierzchnia
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Wykonanie znakowania poziomego drogi

Linie winny posiada¢ wymiary zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003r, w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.218])

Wykonaweca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu kazdego dnia przez
kierownika robét, ze warunki atmosferyczne (temperatura i wilgotno$¢ powietrza)
odpowiadajg warunkom okreslonym przez Zamawiajgcego i producenta farby. Stwierdzenia
takiego nalezy dokonaé poprzez stosowny wpis w Dziennik Robot. W przypadku stwierdzenia
zmiany warunkéw atmosferycznych na nie spehiajace wymagan, Wykonawca zobowigzany
jest do przerwania robot, pod rygorem ich nie odebrania przez Zamawiajacego
1 udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dziennik Rob6t. Wykonawca moze nanosic
oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniu i odbiorze przez Zamawiajacego - co
udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w Dziennik Robét. W przypadku jesdli nie
jest mozliwe naniesienie nowego oznakowania na resztkach istniejacego, stare oznakowanie
nalezy usungé jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie przy zastosowaniu technologii
piaskowania, sSrutowania lub trawienia. Usuni¢cie oznakowania nie moze wplywa¢ ujemnie na
przyczepnos¢ nowego oznakowania do podloza, na jego szorstko$é, trwalos$¢ oraz na
wlasciwosci podloza. Materialy pozostate po usuni¢ciu oznakowania nalezy usunaé z drogi
tak, aby nie zanieczyszczaly Srodowiska.

Jako stan wlasciwy robét przedstawiony do odbioru, przyjmuje sic catkowity
likwidacje fragmentoéw starych linii. Jako powierzchnie usuwanego starego oznakowania
poziomego rozumie si¢ powierzchni¢ starego oznakowania wystepujacego wylgcznie poza
obrysem nowo naniesionego oznakowania. Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢
bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami
producenta. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadanej pod sprzet malarski.

5.6. Organizacja ruchu na odcinkach wykonywania oznakowania

Oznakowanie robét powinno byé zgodnie, z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem, projektem organizacji ruchu.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
0g6lne” pkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢
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catkowicie czysta i sucha.
6.3. Geometria oznakowania - tolerancje wymiaréw oznakowania

Sprawdzenie geometrii oznakowania - szeroko$¢ linii nie powinna si¢ rézni¢ od
wymaganej o + 5 mm.

Pomiary nalezy wykonywaé z czestotliwoscia min. 1 pomiar na kazdym progu
zwalniajgcym.

6.4. Ocena wizualna

Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegajg ocenie wizualnej. Ocena ta
obgjmuje :

- odchylenia od linii prostych,

- odchylenia linii od ich osi,

- brak ptynnosci krzywizn.

6.5. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kontrolg
obejmujgca badanie:

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualng ocen¢ stanu materiatu,

— temperatur¢ i wilgotnos¢ wzgledna powietrza codziennie przed
rozpoczeciem robot, oraz przed wznowieniem robot w przypadku ich
przerwania z uwagi na zmian¢ warunkéw atmosferycznych,

— grubosé¢ warstwy wymalowania na mokro,

— ilo$¢ rozsypywanych kulek,

— rownomierno$¢ skropienia linii 1 rozsypywania kulek, okreslenie czasu
schnigcia i przejezdnosci.

Z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ notatki w Dzienniku Robot. Dziennik
nalezy kazdorazowo okazywa¢ Zamawiajgcemu w czasie kontroli oznakowania.

Dodatkowo w trakcie robot ocen¢ prawidlowosci geometrii, grubosci,
réwnomiernosci pokrycia farbg i kulkami szklanymi refleksyjnymi wszystkich znakow, czasu
przejezdnosci wykonuje Zamawiajgcy.

6.6. Wymogi jako$ciowe dla znakowania poziomego

Zbioreze zestawienie wymagan dla oznakowania poziomego grubowarstwowego:

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow

Lp. | Wlasciwos¢ ) ] | Jednostka | Wymagania
1| Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materialach
do znakowania
~ rozpuszezalnikdw organicznych % (m/m) =25
— rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <8
— benzenu i rozpuszezalnikow chlorowanych | % (m/m) 0
2| Wihasciwosci kulek szklanych
— wspotezynnik zalamania Swiatta - =1D
- zawartos¢ kulek z defektami % 20
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Lp.

Wilasciwosé

Jednostka

Wymagania

Okres statosci wilasciwodci materialow  do

znakowania przy sktadowaniu

3

miesigce

26

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostalych drogach nie

wymienionych w tablicy 2

Lp.

Wlasciwosé

Jednostka

Wymagania

Klasa

Wspélezynnik odblasku R;p dla oznakowania
nowego (w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w
stanie suchym barwy:

— bialej,

- zoltej tymezasowej

med m? Ix!
med m? 1x!

=200
=150

R4
R3

Wspoétczynnik odblasku Rp dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 miesiecy po
wykonaniu, barwy:

— bialej,

- zolej

med m? Ix7!
24 -
med m? Ix!

=150
=100

R3

Wspdtczynnik odblasku Ry dla oznakowania
suchego od 7 miesiagca po wykonaniu barwy
biatej

o5 sy o
med m? Ix!

=100

R2

Wspolczynnik luminancji B dla oznakowania
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
— Dbialej na nawierzchni asfaltowej,

- bialej na nawierzchni betonowe;j,

- z0kej

= 0,40
= 0,50
=>0,30

B3
B4
B2

Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania)
barwy:
- bialej
- z0Mej

> 0,30
>0,20

B2
Bl

Wspétezynnik luminancji w Swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania nowego w ciggu od 14 do 30 dnia
po wykonaniu, barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowej

— bialej na nawierzchni betonowej

- zdbltej

med m? Ix!
med m? 1x7!
med m? Ix!

2130
2160
=100

Q3
Q4
Q2

Wspbtczynnik luminancji w swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania eksploatowanego w ciggu calego
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,
barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowej

~ bialej na nawierzchni betonowej

— 7okej

med m” Ix!
med m? Ix”!
med m™ Ix”!

=100
=130
2 80

Q2
Q3
Q1

Czas schnigcia materiatu na nawierzchni
- wdzien
- wnocy

h
h
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Grubo$é warstwy na gladko — min. 3 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru dla oznakowania poziomego jest 1m’ naniesionych znakéw
zgodnie z pomiarem dokonanym w terenie i z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST, normami
i instrukcjami jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem przyjetych tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany po
wykonaniu: oczyszczenia nawierzchni, przedznakowania, usunigcia istnicjgcego oznakowania
poziomego.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé udokumentowany w dzienniku robot.
Odbierajgcym roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bedzie Zamawiajacy.

8.3 Warunki gwarancji

Wymagany okres gwarancji dla oznakowania grubowarstwowego — 36 m-cy
(Dz.U.2003.220.p0z.2181)

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w kontrakcie.

Inwestor moze skrécié termin odbioru pogwarancyjnego w przypadku planowanego
wykonania odnowy nawierzchni lub oznakowania poziomego przed uplywem okresu
gwarancyjnego.

9. Podstawa platnosSci

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania
ogblne".

Platno$é za m* (metr kwadratowy) powierzchni oznakowania jezdni materiatami
grubowarstwowymi i cienkowarstwowymi, dokonuje si¢ zgodnie z oceng jakosci wykonania
robdt i jako$ci uzytych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy wykonac:

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych wykonywane sprzetem
recznym w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej gr. 0,9+3,5 mm na
gladko, w tym:

o strzalki, znaki poprzeczne i inne symbole.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t,

— zakup, przygotowanie i transport materialow,

— rgczne lub mechaniczne oczyszezenie w miejscach przewidzianych do
malowania,

— wyznaczenie linii i ksztaltow oznakowania,

— naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi,

— przenoszenie zapor i oznakowania w miare postepu robdt - ochrona znakow
przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych oraz pomiarow
przewidzianych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-ENISO 780:2001 Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne

2. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Materialy do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny

2a. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Materialy do

/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe 1 ich
mieszaniny (Zmiana Al)

3. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce

1436+A1:2008 poziomych oznakowan drég (oryg.)

4.  PN-EN 1463-1:2009 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe clementy
odblaskowe Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki
nowego elementu (oryg.)

4a. PN-EN 1463-2:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe Czgs¢ 2: Badania terenowe

5.  PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne

5a. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes$é 4: Metoda

pomiaru opordw poslizgu/poslizgni¢cia na powierzchni: proba

wahadta (oryg.)

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

6.

7.

0.
10.

Zakgeznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szezegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. w  sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
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11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

12. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
(RID/ADR)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.
nr 249, poz. 2497)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru oznakowania pionowego docelowego w ramach projektu chodnika
w ul. Morwowa wraz z przejsciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu oznakowania pionowego i obejmuja:
- ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych, w tym:
e stupki z rur stalowych ocynkowanych & 60 mm (nowe),
- przymocowanie tarcz znakdow drogowych odblaskowych do gotowych (nowych ) stupkéw,
grupa znakéw $rednie (S) w tym:
e tarcze znakéw typu D,
- przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych (nowych) stupkéw,
grupa znakdéw mini (MI) w tym:
o tarcze znakow typu D.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami - ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych”, ,Katalogami Powtarzalnych
Elementow Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Staly znak pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukeji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku — plaska powierzchnia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo aluminiowe;j
zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi zapewniajacymi jako$é
i trwatosé znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowe;j
wraz z naniesiong lrescia, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z (ransparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpicczony przed korozja,
stuzgcy do zamocowania w sposob rozlgezny tarczy znaku do konstrukeji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspoldroznym).
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1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, shup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i stalych dziatajacych na konstrukcj¢ i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami -
Instrukcja o znakach drogowych pionowych”, Katalogami Powtarzalnych i redefinicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow

Ogblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym
z towarzyszgcymi tym znakom wymaganiami informacyjnymi tj. m. in.:

Znakami CE:
- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacy wyréb budowlany,
- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu,

Znaki drogowe:
- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
- identyfikacja wyrobu budowlanego zawierajacego nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wedlug specyfikacji technicznej,
- numer publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
- numer i date wystawienia Krajowej Deklaracji Zgodnosci. Dopuszczone do jednostkowego
zestawienia w obickcic budowlanym sg wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu, lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydal oswiadczenie, ze zapewnia zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacja oraz przepisami.

Oswiadczenie to powinno zawierac:
- nazwe 1 adres wydajgcego to oswiadezenie,
- nazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
- identyfikacje dokumentacji techniczne],
- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczna oraz z przepisami,
- adres obiektu budowlanego(budowy), w ktorym wyrdb ma by¢ zastosowany,
- miejsce ideat wydania oraz podpis wydajacego o$wiadczenie.
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2.3. Znaki i tablice drogowe wykonane na podkladzie z blachy ocynkowanej z podwdjnie
zaginang krawedzia:
~ pokryte folig odblaskowa II generacji.

Powyzsze znaki musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym. Folia stosowana do znakéw pionowych powinna
posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

Znaki drogowe pionowe uzyte przez Wykonawce przy realizacji zamoOwienia,
z przeznaczeniem do zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwatly, winny posiadaé
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) i byé¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

2.4. Rury

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie
powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg
nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Kofice rur powinny byé obcicte réwno
i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach: doktadnych,
zgodnie z zaméwieniem; z dopuszczalng odchylka + 10 mm, » wielokrotnych w stosunku do
zamoOwionych dlugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie
i z dopuszczalng odchylka dla catej dhugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury
powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na
1 m dlugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez
normy (np. RSS, R6S, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-8403Q-
02[ub inne normy.

Do ocynkowania rur (ocynk ogniowy) stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-
H-82200. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
(dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubodci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, co najmniej obejmowaé: znak wytwércy,
znak stali i numer wytopu.

2.5. Tarecza znaku, tablicy

2.5.1. Trwalos¢ materiatdw na wpltywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico, tarcze znakdow i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze na
wykonczenia znaku muszq wykazywaé petna odporno$é na oddzialywanie $wiatla, zmian
temperatur, wplywy atmosferyczne 1 wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywanie
chemiczne ( w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly okres trwatosci znaku, okreslony
przez wytworee lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
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Producent lub dostawca znaku winien okresli¢é trwatos¢ znaku oraz warunki
gwarancji oraz udostepni¢ na zyczenie odbiorcy: instrukcje montazu znaku, instrukcje
utrzymania znaku, dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze tablic stalowych nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci
min. 1,25 mm. spetniajacej norme PN-EN 10152:2004.

Blacha winna byé zabezpieczona przed korozja obustronnie powlokg cynku
o grubosci 27Sg/m’. Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz tablic, zabezpieczonych
przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi. Calg tarczg tablicy nalezy zabezpieczy¢
dodatkowo antykorozyjnie warstwg fosforanowa, ktéra zapewni dobra przyczepnos¢ farby
proszkowej oraz zapobiegnie procesowi korozji podpowtokowe]j. Tylng strong tarczy nalezy
pokryé warstwg lakieru proszkowego poliestrowego o grubosci minimum 60 IJm. Wymagana
jest taka przyczepnosé lakieru do podloza i jego elastycznosé, aby przy zgi¢ciu pomalowanej
probki pod katem 900 i promieniu zagi¢cia 6 mm nie nastgpilo pekanie powloki farby.
Trwato$é powtoki lakierniczej ma byé nie mniejsza niz okres uzytkowania znaku. Przed
przystapieniem do robdt zaréwno jakosé¢ materiatu na powloki tarcz znakéw jak réwniez
do$wiadczenie podwykonawcy wykonujacego oznakowanie winny uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Tarcze tablic aluminiowych nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej grubosci
2 mm spehlniajgcej parametry normy EN-1050A/H18. W  przypadku tablic
wielkogabarytowych o powierzchni powyzej 5 m grubo$é blachy powinna wynosi¢ 2,5mm.

2.5.4. Warunki wykonywania tarczy znaku

Tarcze znakéw musza by¢ rowne i gladkie - bez odksztatcen plaszczyzny, w tym
potfatdowan, wgi¢¢, nierdwnosci.

Krawedzie tarczy znakow winny byé usztywnione na petnym obwodzie poprzez. jej
podwdjne wywiniecie bez nacigé na naroznikach, przy czym szerokos¢ drugiego zagi¢cia
prostopadlego wzgledem pierwszego nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. Znieksztalcenia
krawedzi, powstale po tloczeniu i innych procesach technologicznych sg niedopuszczalne.
Tarcze znakéw winny posiadaé profile konstrukcyjno - montazowe umieszczone w ukladzie
poziomym sluzgce do mocowania uchwytow. Nie dopuszcza si¢ systemu montazowego
polegajgcego na przewierceniu tarczy i lica znaku.

2.5.5. Folie odblaskowe

Strony czotowe znakéw zawierajgce ich tres¢ (lico znaku) nalezy wykonacd
z materialow odblaskowych typu 2.

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw musza posiada¢ odpowiednie
whasciwoscei  fotometryczne zachowujgc minimalne wartoSci ggstosci powierzchniowej
wspolezynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatodci, oraz
pelne zwiazanie folii z tarcza znaku przez caly ten okres. Niedopuszczalne sg lokalne nie
doklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Polgczenie folii z tarczg
powinno uniemozliwi¢ odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia. Okres trwalosci znaku
wykonanego przy uzyciu folii powinien wynosi¢, co najmniej 10 lat dla lic wykonanych z folii
typu 2.

Parametry fotometryczne jak i ksztalty symboli i rozmiary znakow winny by¢
zgodne z Dz. U, RP, Zal. do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 1.

Kazdy powtarzalny symbol znaku oraz obwodki znakéw trojkatnych, okraglych,
prostokatnych musza byé wykonane metody sitodruku przy zastosowaniu farb transparentnych
odpowiednich dla typu i rodzaju folii odblaskowych. Farby sitodrukowe muszg zapewnic
odpornosé na dzialanie promieniowania UV i trwalo$¢ nie nizsza niz trwalosé¢ uzytej folii.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farb transparentnych na odblaskows czes$¢ znaku nie mogg
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by¢ wigksze niz 0.3 mm w kazdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna
i gladka wolna od wystepowania lokalnych nieréwnosci, pofaldowan lub przebarwienia
koloru. Dla tablic wykonanych folii odblaskowej typ 2 tres¢ tablicy nalezy wykonaé 7
kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wybranie liter i symboli stanowigcych
tre§¢ tablicy. Tak przygotowane lico tablicy nalezy naklei¢ na uprzednio wyklejong
powierzchnie tablicy bialg folig odblaskows typu 2 w taki sposob, aby pod powierzchnig folii
ploterowej nie powstaly zadne pecherze powietrzne, faldy i nierdwnoéci aplikacji. Dla
zapewnienia wlasciwej czytelnodci tredci tablic w réznych warunkach atmosferycznych (przy
duzych i szybko zmieniajgcych si¢ réznicach temperatur i wilgotnosci powietrza), na
lica tablic nalezy dla wskazanych tablic nanies¢ dodatkowa foli¢ bezbarwng zmniejszajaca
wspolczynnik napigcia powierzchniowego. Folia ta musi by¢ kompatybilna z uzytymi
pozostalymi materiatami stuzgcymi do wykonania lica tablicy.

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane lgczniki metalowe przewidziane do mocowania mi¢dzy
soba elementow konstrukcji wsporczych znakéw jak $ruby listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow.
Laczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach w zaleznosci od wielkosci.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnosé
z wymaganiami niniejsze] ST. Odpowiedzialno$é za wady materiatow powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajacych korodujaco 1 warunkach zabezpieczajgcych przed zniszczeniem.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢
wykonane r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu mechanicznego, zaakceptowanego

przez Inzyniera.
Roboty ziemne zwiazane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonaé

rgeznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy oznakowania pionowego trasy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie i uszkodzenia
podczas transportu.
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5. Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogolne wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

Tablice winny by¢ ustawiane zgodnie z DZ.U.RP, Zalgcznik do nru 220,poz 2181
7 dnia 23 grudnia 2003 Szczegélowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzefi bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.).

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami
punktu 2 niniejszej ST. Wymiary znakéw drogowych - grupa wielkosci znakow - wedhug
"Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - Dziennik Urz¢dowy
Rzeczypospolitej Polskiej - Zatacznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo,
symbole i kolorystyka zgodna z powyzsza instrukcja.

5.2 Oznakowanie robét
Ogo6lne zasady oznakowania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyc:

o Lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju.

o Wysokos¢ elementdw konstrukcji,

o Wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.

e Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakoéw nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia
lokalizacji znakow.

Lokalizacja 1 wysoko§¢ zamocowania znakéw powinna byé zgodna

z Dokumentacja Projektows.

Sposoby rozmieszczania znakdw drogowych ich odleglos¢ od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania muszg by¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w DZ.U.RP, Zalgcznik do nur
220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 Szczegélowe warunki techniczne dla znakow
i sygnaléow drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ( zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 3 lipca 2003 r.).

5.4. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla stupkéow wsporczych

Sposéb wykonania wykopu pod fundament konstrukeji powinien by¢ dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

5.5. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: odchytka od pionu nie wigeej niz = 1 %,
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odchylka w wysokosci umieszczenia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju nie wigcej nizt+- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczania znaku zgodnie z "Instrukcjg o znakach drogowych pionowych".

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukejg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamontowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.

Material i sposdb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od konstrukcji
przez caly okres uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob
wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

Elementem konstrukcyjno - montazowym tarcz znakéw kierunku i miejscowosci
winny by¢ profile umozliwiajace montaz przy pomocy uchwytéw montazowych do
konstrukeji wsporczej o dowolnym rozstawie, z mozliwoscig dostosowania do poziomego
badz pionowego uktadu montazu do konstrukcji wsporczej.

System profili montazowych winien zapewnia¢ odpowiednig pionowa i pozioma
sztywnos¢ tarczy.

5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku

Znak drogowy musi by¢ wykonany w sposdb trwaly, zapewniajgcy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym
wplywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie mogg powodowal znieksztalcenia oraz
czytelnosci tresci znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi posiada¢ tabliczke znamionowa, ktora winna
zawierac:

- nazwe, marke fabryczng lub inne oznaczenie umozliwiajgce identyfikacje
wytworcy lub dostawcy,

- date produkcji,

- oznaczenie dotyczgce parametrow odblaskowych lica znaku,

- dat¢ ustawienia znaku

Napisy na tabliczce muszg by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny oraz czytelny
w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania. Ponadto kazda tarcza znaku musi
posiada¢ dodatkowg trwata wygrawerowana w tarczy ceche widoczng pod powlokg lakieru,
lecz nie widoczna po stronie lica, ktdra bgdzie zawiera¢ skrot nazwy inwestora date produkcji
1 nazwe producenta

5.9. Zasypanie otworéw na fundamenty shupkéw znakéw drogowych - grunt wokot
fundamentow zaggszezaé warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem wodg.

5.10. Ustawienie znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows i "Instrukejg
o znakach drogowych pionowych".
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6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST,

- prawidlowo$é wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodnosé¢ z "Instrukcjg
o znakach drogowych pionowych" pod wzglgdem ksztattu, wymiaréw, rysunku,
kolorystyki i liternictwa,

- prawidlowo$é wykonania wykopéw pod fundamenty konstrukcji znakéw
i tablic drogowych (lokalizacja i wymiary),

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru oznakowania pionowego trasy sa szt. (sztuki.) wykonanych
i ustawionych znak6éw drogowych zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnoSci

9.1 Ogolne zasady platno$ci

Ogblne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogblne".
Platnosé za sztuke ustawionego znaku drogowego nalezy przyjmowac zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, oceng jakosci wykonania robot i jakosci
uzytych materialéw na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
- ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych, w tym:
e shupki z rur stalowych ocynkowanych o 60 mm (nowe),
- przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych (nowych ) stupkow,
grupa znakéw érednie (S) w tym:
e tarcze znakow typu D,
- przymocowanic tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych (nowych) stupkow,
grupa znakoéw mini (MI) w tym:
e tarcze znakow typu D.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw,
— wykonanie wykopow pod stupki znakow,
— osadzenie shupkéw wraz z umieszczeniem na czesci podziemnej stupka zamontowanej
blokady przed obracaniem i wycigganiem z gruntu,
— montaz stupkéw i znakow,
— zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopdw pod fundamenty,
— oznakowanie na czas prowadzenia robét,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Normy i przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego zastosowania

2. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na

dziatanie mgty solnej

3. PN-89/H-84023.07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

4. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

6. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i plyty -
Tolerancje ksztattu i wymiar6w wyrobéw walcowanych na
zimno

7. PN-EN 10240:2001  Wewnegtrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

8. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$é 1: Znaki state
9. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czgs¢ 5 Badanie wstepne typu
10 PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczeg6lowe - Oprawy
2:2003(U) o$wietleniowe drogowe
11 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania
12 PN-ENISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powloki
2808:2000

10.2 Przepisy zwigzane

13. Zalgczniki nr 114 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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14.

15.

16.

17.

18.
19

20.

21

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No.54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy
wspOlczynnik odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stale odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr 7/2005-03-009

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog 1 Mostow 1979r.

Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
stalowych konstrukeji za pomocg pokry¢ malarskich - KOR- 3A.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzern zabezpieczajacych ruch
pieszych w ramach projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejéciem dla pieszych na
ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robdt przy
ustawieniu urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy i obejmuja ustawienie:

- ustawienie ogrodzenia tancuchowego U-12b wzdtuz ul. Szczepankowo, skladajacej sic ze:
stupkéw o wysokosé: 90 cm ponad poziom nawierzchni, $rednicy 6 cm, ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo, na kolor grafitowy (RAL 7043), potmatowy,
montowane w rozstawie co 1,5 m (z zachowaniem wymaganych skrajni) oraz tancuszka ze
stali ocynkowanej (niemalowanej); stupki powinny byé od géry zamknicte kapslami
i oklejone pojedynczym paskiem tasmy odblaskowej w kolorze zéltym; stupki osadzone
w fundamencie betonowym (beton C12/15) o wymiarach 0,30x0,35 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupki zabezpieczajace - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od kotowego
wykonane z ksztattownikow stalowych (elementéw zeliwnych).

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w ninicjszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami wytycznymi i katalogami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogblne".

2.2. Ogrodzenie laficuchowa U-12b

Ogrodzenie ochronne ancuchowe U-12b (dla wygrodzenia ruchu pieszych) sklada
si¢ z gotowych stupkéw stalowych ocynkowanych (z uchwytami na fancuch), rednicy 6 cm,
malowanych proszkowo na kolor RAL 7043 oraz laficuszka ze stali ocynkowanej
(niemalowanej) zgodnie z dokumentacja projektows i ST.
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Wymiary ogrodzenia taficuchowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami zat. 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” z dnia 03.07.2003 (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i powinny wynosi¢:

— wysoko$¢ ogrodzenia 1,1 m przy chodnikach (czgs$¢ naziemna)

— szeroko$¢ segmentu 1,5+2,0 m (zalecane 1,5 m).

2.3. Beton na lawe

Do wykonania taw pod oporniki nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1 (B15 wg normy wycofanej PN-B-06250).

2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie

nizszej niz ,,32,57 PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku,
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne spelniajagce wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla
kategorii:

— grube G90/15, fy i F; oraz drobne Gg85 i fjo.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.3. Woda
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch
pieszych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
— $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,.;na mokro”,
koparek kotowych (np. 0,15 m’) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m’),
sprzetu spawalniczego itp.

|
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Transport elementéw barier moze odbywaé si¢ dowolnymi §rodkami transportu
(z uwzglednieniem wymiaréw i cigzaru elementéw) akceptowanymi przez Inzyniera.
W czasie transportu nie moze dojsé¢ do uszkodzerh mechanicznych, a takze nie moze ulec
uszkodzeniu zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw, laiicucha czy bariery zabezpieczajgeej.
Nalezy stosowaé przektadki z migkkiego drewna lub inne o podobnych cechach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych w niniejszej ST do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatdw wyszczegdlnionych
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. Zrodia pozyskania materialéw musza uzyskaé akeceptacj¢
Inzyniera. Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie
7 ,,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego ogrodzenia taficuchowego nalezy
dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg. Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia
stupkow.

5.2.4. Ustawienie stupkow i bariery wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwér mieszankg betonowg
odpowiadajgca wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

5.3. Ogrodzenie laficuchowe

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw/moduléw bariery nalezy
wykona¢ otwory pod fundament betonowy. Otwory wykonywane sa w rozstawie co 1,50 m.
Stupki/moduly nalezy osadzi¢ w otworach w fundamentach betonowych o wymiarach
0,30x0,35 m (zabetonowanie rury kotwigcej stupka). Wysokosé¢ czgdci nadziemnej ogrodzenia
tancuchowego wynosi 110 cm.

Przez istniejace uchwyty w stupkach nalezy przetozy¢ larficuch 1 zamocowaé na nich
fancuch. Strzatka ugiecia fancuchow wynosi 0,10 m.
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6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci roboét.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
Ogolne".

6.2. Badania na etapie akceptacji materialéw do robot.

Uzyte przez Wykonawce robot materiaty pod wzgledem jakosci musza odpowiadac
ustaleniom punktu 2 niniejszej ST oraz podanych norm.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoscei (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé:
a) zgodnos$é wykonania urzadzen z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),
b) poprawnos$é wykonania fundamentéw pod stupki,
¢) poprawnosé ustawienia stupkow.

6.4. Prawidlowo$é wykonania elementéw z ustaleniami ninicjszej ST.

6.5. Prawidlowo$¢ osadzenia slupkéw nalezy kontrolowa¢ na podstawie zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) ustawionego urzadzenia zabezpieczajgcego ruch
pieszy.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

8.2. Odbiory winny objaé wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim te, ktore ulegaja
zakryciu a wplywaja na jakos¢ robot. Odbiory nalezy dokonac sprawdzajge przytoczone w p.6
kryterium oceny. Czynnosé¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
zgodnie z przyjetymi w ST D.00.00.00 zasadami.
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9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé:
ustawienie ogrodzenia taficuchowego U-12b wzdtuz ul. Szczepankowo, skladajacej sie ze:
stupkéw o wysokosé: 90 cm ponad poziom nawierzchni, $rednicy 6 cm, ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo, na kolor grafitowy (RAL 7043), pélmatowy,
montowane w rozstawie co 1,5 m (z zachowaniem wymaganych skrajni) oraz taficuszka ze
stali ocynkowanej (niemalowanej); stupki powinny by¢ od géry zamkniete kapslami
1 oklejone pojedynczym paskiem tasmy odblaskowej w kolorze zottym; stupki osadzone
w fundamencie betonowym (beton C12/15) o wymiarach 0,30x0,35 m.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

I.

RN

209 =l Oy

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- zakup i transport materiatow,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw dla ustawianych stupkdw, bariery stalowej,
- ustawienie pojedynczych stupkéw zabezpieczajacych wraz z zainstalowaniem
stupkéw w fundamencie betonowym,
- montaz lafcucha do stupkéw,
- uporzgdkowanie terenu wzdtuz wykonanego ogrodzenia.

Przepisy zwigzane

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1  Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosei. Gatunki

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukeyjna wyzszej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa 1 zeliwa do malowania
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18. PN-H-97053

19. PN-M-82054

20. PN-M-82054-
03

25. PN-ISO-8501-1

26. BN-73/0658-01
27. BN-89/1076-02

28. BN-88/6731-08

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne
wytyczne

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania
$ruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub

1 wkretow

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktow. Stopnie skorodowania 1 stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powltok
Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe

1 aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

29. Katalog ,,Balustrady zabezpieczajace” pt. KB4-4.3.7.(1)

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach
projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przej$ciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych i obejmuja:
— ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
w tym:
o krawgznik h=12 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na dlugoéci
chodnika,
— ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 (75) cm na
podsypee cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 ¢m i na tawie z oporem z betonu C12/15,
w tym:
o krawgznik h=2 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na szeroko$ci
zjazd6w oraz przejécia dla pieszych na ul. Szczepankowo,
— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy.

Szczegotowa lokalizacja powyzszych kraweznikow zostala pokazana na rysunku
nr 2 (Plan sytuacyjny).

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sig na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzcczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchylek.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 12.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST D.00.00.00 » Wymagania
0golne”.
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2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy do wykonania robdét

2.2.1. Zgodno$é materialow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materialty

Przy ustawianiu krawgznikow na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe (wymienione w pkt. 2.2.3),
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodeg,
— materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.2.3. Krawczniki betonowe

Do obramowania jezdni nalezy stosowaé: kraweznik 15x30x100 (75) cm oraz
15x22x100 (75) cm z betonu wibroprasowanego.

Do produkcji kraweznikéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy C30/37

wedtug PN-EN 206-1.

2.2.3.1. Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiarow

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pgknig i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych nie powinny przekraczaé
(wg PN-EN 1340 p. 5.2.3.3.):

— dlugosé: +1% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz
10 mm,

— wysoko$é i szeroko$¢: £5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm
i nie wigcej niz 10 mm.

2.2.3.2. Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN1340 klasy D, U i I zgodnie z ponizszg tabela:
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Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340

Lp. Cechy Wartosé
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajgcych:

— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m?] <1,0

- przy czym pojedynczy wynik [kg/m’] £1..5
2 Wytrzymalosé na zginanie:

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymato$é minimalna [MPa] >4.,8
3 Odpornosé na $cieranie [mm] <20

- dla metody alternatywnej [mm®/mm?] <18000/85000

- s s w przez caly okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniccie oyl

Na lukach stosowa¢ krawezniki o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich
na rynku mozna stosowa¢ proste o dtugosci 33 cm dla promieni < 3 m, dtugo$ci 50 cm dla
promieni ponad 3 do 6 m i o dlugo$ci 100 cm dla promieni > 6 m.

2.2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci.

Krawegzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 em wicksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.2.4. Y awa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy C12/15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1 przy uzyciu cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
oraz kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

e grube G.90/15, f,, F,,

e grube Gg85, f, 1 fip.

Domieszka op6zniajaca wigzanie wedug wymagan aprobaty technicznej.

2.2.5. Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke¢ pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowa
w proporcji 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN197-1 i kruszywa naturalnego 0/2 —
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 dla kategorii Gr80, f7, i Cng.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 klasy 32,5,
- kruszywa do zaprawy 0/2 wg PN-EN 13139 kat. 2 o zawartosci pytow < 5%,
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. woda - nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu roWnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, Przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne Z BN-88/6731-08.

2.2.7. Zalewa drogowa 7alewa drogowa do wypelniania szczelin dylatacyjnych na goraco
powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 14188-1 ana Zimno PN-EN 14188-2.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano W ST D.00.00.00 _ Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

_ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych Jub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania
ogblne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych W pozycji
pionowej Z nachyleniem W kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢
i uszkodzeniami W czasie transportu, a g6rna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany
érodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu  powinien si¢ odbywa¢ W warunkach zgodnych
2 BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym  $rodkiem transportu, W warunkach
'z.abezpieczajqcych je przed zanieczyszezeniem i zmicszaniem Z innymi maleriatami. Podczas
transportu Kruszywa powinny byc zabezpicczone przed wysypaniem, a Kruszywo drobne —
przed rozpylenien.

Mase zalewowdq nalezy pakowaé W bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac sig W warunkach zabezpieczaj acych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

 —

-
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

3.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robot.
Zrodla pozyskania materialow muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport
i sktadowanie kraweznikoéw betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie
z ,,Instrukcja znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym?”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw,
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawg betonowg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe
betonowa z oporem i bez oporu, wykonane b¢da recznie. Geometria wykopu oraz glgbokosé -
zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektows.

Wskaznik zageszczenia koryta Is > 0,97.

5.2.5. Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowg z oporem,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢
opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1.
Sporzgdzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze
do + 20°C moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydhuzyé przez domieszki
opozniajace wigzanie. W temperaturach powyzej + 20°C nalezy zastosowaé domieszki
opOzniajgce wigzanie. W kazdym przypadku zaggszczanie nalezy zakoficzyé przed
poczatkiem wigzania.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie fawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem  rysunkowi w ,Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych™ i rysunkom w Dokumentacji Projektowej, przy czym
nalezy stosowaé co 50 m szezeliny dylatacyjne gr. 2 cm zalewa drogowa.

Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwodcig zapewniajgca
utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

§.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscielié recznie podsypke cementowo -
piaskowg grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo -
piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.
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5.2.7. Whudowanie kraweznikOw betonowych

Roboty zwiazane Z wbudowaniem kraweznikow na tawie betonowe]j z oporem
winny by¢ wykonywane W okresie od 1 kwietnia do 13 paidziemika przy temperaturze
otoczenia nie nizszej iz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiagzane Z ustawieniem kraweznika
nalezy wykonaé recznie. Przy whudowywaniut iraweznika nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé
wytyczonej 1rasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego zgodnego
z Dokumentacja Techniczng- Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej,

tot1lcmWw niwelecie kraweznika 1 +5cmWwW usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny kraweznikOW nie powinny przekraczaé gzerokosei 1 cm.

Spoiny migdzy kraweznikami PO oczyszezeniu nalezy wypelnié zaprawa
cementowo-piaskowq, prZy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materialy do wykonania
zaprawy opisano W punkcie 2.2.6. niniejszel e

Spoiny kraweznikow przed salaniem Zaprawd nalezy oczysci€ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawegzniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej { o spoinach zalanych zaprawd nalezy salewaé co 50 M bitumiczng masg zalewowa

(na Zimno lub goraco) nad szczeling dylatacyjnd lawy.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady Kkontroli jakosci robot podano W ST D.00.00.00 _Wymagania
ogolne™.

6.2. Kontrola jakosci materialow przed przystqpieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow przeznaczonych do
whbudowania.

6.3. Kontrole i padania W trakcie wykonywania robot

6.3.1. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu Zgodnoéci wbudowanego kraweznika Z Dokumentacja
Projektowa. Tolerancje podano W punkcie 52.1.
Wykonaé zgodnie Z BN-64/8845-02 _Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia 1 odbioru”.

6.3.2 Sprawdzenie taw
Wymiary taw nalezy gprawdzi€ W dwoch dowolnie wybranych punktach.
Tolerancje wymiarow Wynosza:
_ dla wysokosci + 10% wysokoscl projektowanej,

_ dla szerokoscl + 10% gzerokoscl prOJektowanej.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikOw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy gprawdza:
a) dopuszezalne odchylenia linil kraweznikOw W poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi * 1 cmna kazde 10 m ustawionego kraweznika,
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Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawgznikéw betonowych wg PN-EN 1340

Lp. Cechy Wartosé
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m’] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m’] 1,5
7 Wytrzymato$é na zginanie:

— wylrzymalos$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymalo§¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odpornos¢ na $cieranie [mm] <20

- dla metody alternatywnej [mm®/mm?] <18000/85000

- - w5 przez caty okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie ubsikomia

Na tukach stosowa¢ krawezniki o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich
na rynku mozna stosowaé proste o dtugosei 33 cm dla promieni < 3 m, dugoéei 50 cm dla
promieni ponad 3 do 6 m i o dlugosei 100 cm dla promieni > 6 m.

2.2.3.3. Skladowanie

Krawg¢zniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosei.

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dhugo$é min. 5 cm wicksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.2.4. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane beda z betonu klasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1 przy uzyciu cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
oraz kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

o grube G.90/15, 1, Fa,

e grube Gl:85, fn 1 flO-

Domieszka opézniajaca wigzanie wedtug wymagan aprobaty technicznej.

2.2.5. Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowa
w proporcji 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN197-1 i kruszywa naturalnego 0/2 —
spelniajgcego wymagania PN-EN 13242 dla kategorii Gi80, {7, i Cxg.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin migdzy kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 klasy 32,5,
- kruszywa do zaprawy 0/2 wg PN-EN 13139 kat. 2 o zawartosci pylow < 5%,
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- woda - nalezy stosowaé wodg odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-1008.

Qktadowanie Kkruszywa, nie przeznaczoncgo do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sig na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, Przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu POWINNO byé zgodne Z BN-88/6731-08.

2.2.7. Zalewa drogowa 7alewa drogowa do wypelniania szezelin dylatacyjnych na goraeo
powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 14188-1 ana zimno PN-EN 14188-2.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania doty czace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano W ST D.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty wykonuje sic rgcznie Przy zastosowaniu:

_ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw Oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe],

— wibratorOw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano W ST D.00.00.00 L Wymagania
ogblne”.

4.2. Transport kraweZnikow

Krawezniki betonowe mogd by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na ¢rodkach transportowych W pozycji
pionowej Z nachyleniem W kierunku jazdy.

Krawezniki powinty by¢  zabezpieczone przed przemieszczeniem sig

i uszkodzeniami W czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
érodka transportowego wiccej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu  powinien sie  odbywa¢ W warunkach zgodnych
7 BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym $rodkiem transportu, W warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podezas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpicczone przed wysypaniem, & kruszywo drobne —
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé W bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac si¢ W warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

-

e
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Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340

Lp. Cechy Warto§é
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu; $rednio [kg/mz] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m’] <15
2 Wytrzymalos$é na zginanie:

— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymato$¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odpornosé na $cieranie [mm] <20

- dla metody alteratywnej [mm®/mm’] <18000/85000

- s B przez caly okres

4 Odporno$é¢ na poslizg/poslizgniccie urytkowania

Na tukach stosowac krawezniki o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich
na rynku mozna stosowac proste o dlugosci 33 cm dla promieni < 3 m, dlugodci 50 cm dla
promieni ponad 3 do 6 m i o dtugosci 100 cm dla promieni > 6 m.

2.2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 c¢m, dlugo$é min. 5 cm wicksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.2.4. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod krawgznik oraz opdr wykonane beda z betonu klasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1 przy uzyciu cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
oraz kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

e grube G,90/15, f,, F),

o grube Gg85, f, i fip.

Domieszka opo6zniajaca wigzanie wedtug wymagan aprobaty technicznej.

2.2.5. Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowy
w proporcji 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN197-1 i kruszywa naturalnego 0/2 —
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 dla kategorii G¢80, f7, i Cng.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin migdzy kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 klasy 32,5,
- kruszywa do zaprawy 0/2 wg PN-EN 13139 kat. 2 0 zawartosci pylow < 5%,
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- woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN-1008.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.7. Zalewa drogowa Zalewa drogowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych na gorgco
powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 14188-1 a na zimno PN-EN 14188-2.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem — si¢
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany
$rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w  warunkach  zgodnych
z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podezas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpicczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne —
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Zrédta pozyskania materialéw muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Transport
i sktadowanie krawgznikéw betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie
z ,,Instrukcjg znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym?”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw,
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawg betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe
betonowg z oporem i bez oporu, wykonane bgdg r¢cznie. Geometria wykopu oraz glgbokosé -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

Wskaznik zageszczenia koryta Is > 0,97.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowa z oporem,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wezesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1.
Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze
do + 20°C moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki
opozniajgce wigzanie. W temperaturach powyzej + 20°C nalezy zastosowa¢ domieszki
opOznigjgce wigzanie. W kazdym przypadku zageszezanie nalezy zakonczy¢ przed
poczatkiem wiazania.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozsicieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem  rysunkowi w ,Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych™ i rysunkom w Dokumentacji Projektowej, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szcezeliny dylatacyjne gr. 2 cm zalewa drogowa.

Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwoscia zapewniajaca
utrzymanie j¢j w stanie wilgotnym.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscielié recznie podsypke cementowo -
piaskowa grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo -
piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.
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5.2.7. Wbudowanie krawgznikow betonowych
Roboty zwiazane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej z oporem

winny by¢ wykonywane W okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziemika przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane Z ustawieniem kraweznika
nalezy wykonaé recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegal
wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego
z Dokumentacjg Techniczng. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowe],
to + 1 cm w niwelecie kraweznikai® 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypelnienie spoin miedzy krawgznikami

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.2.6. niniejszej ST.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa
(na zimno lub goraco) nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola jako§ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow przed przystapieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw przeznaczonych do
wbudowania.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja

Projektowa. Tolerancje podano w punkeie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne

wstawienia i odbioru”.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane,
- dla szerokogci + 10% szerokosel projektowane;.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznik 6w
Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowancj, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 10 m ustawionego kraweznika,
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b) réwnos¢ gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch
punktach na kazde 10 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy
gomg powierzchnig krawgznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika oraz m’
(metr szescienny) wykonanej tawy.

8. Odbidr robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00
,» Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
,» Wymagania ogdélne”.

Platnos$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szescienny tawy nalezy
przyjmowa¢ na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikéw i oceny jakosci
wykonanych robdt oraz wbudowanych materialow.

Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykonaé:

— ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 em na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
w tym:
o krawgznik h=12 e¢m - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na dhugosci
chodnika,
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_  ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 (75) cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 ¢cm i na lawie z oporem z betonu C12/15,
w tym:
o kraweznik h=2 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na szerokosci
zjazdow oraz przejscia dla pieszych na ul. Szezepankowo,
—  wykonanie lawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— zakup oraz dostarczenie materialéw 1 sprzgtu,

— wykonanie koryta pod lawg 1 opdr,

— wykonanie deskowania tawy betonowej,

— wykonanie lawy betonowej z oporem,

— wykonanie dylatacji tawy,

— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

_ wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozcielenie jej jako podyspki pod
kraweznik,

— ustawienie kraweznikéw z wypehieniem spoin i zalaniem szczelin wedug wymagan
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— zasypanie zewng¢trznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢é¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obicktach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskancj
z procesOw produkeji betonu.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.

PN-EN 14188-2  Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.
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b) téwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch
punktach na kazde 10 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika oraz m’
(metr szescienny) wykonanej tawy.

8. Odbior roboét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidér tych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00
» Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa platnoS$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
» Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr sze$cienny tawy nalezy
przyjmowaé na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikéw i oceny jakosci
wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Zgodnie z dokumentacjg projektows nalezy wykonaé:

— ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 em na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 ¢m i na lawic betonowej z oporem z betonu C12/15,
w tym:
o kraweznik h=12 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na dtugodci
chodnika,
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_  ustawienie krawgznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 (75) cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie z oporem Z betonu C12/15,
w tym:
o kraweznik h=2 cm - stanowiacy obramowanie nawierzchni jezdni na szerokosci
zjazddw oraz przejécia dla pieszych na ul. Szczepankowo,
—  wykonanie fawy z oporem 2 betonu C12/15 pod kraweznik betonowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

_ oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— zakup oraz dostarczenie materialOw 1 sprzgtu,

— wykonanie koryta pod tawg i opor,

— wykonanie deskowania lawy betonowej,

— wykonanie tawy betonowej z oporemn,

— wykonanie dylatacji tawy,

— rozebranie deskowania,

— pielggnacja wykonanej fawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowe] i tozécielenie jej jako podyspki pod
kraweznik,

_ ustawienie krawgznikow Z wypelnieniem spoin 1 zalaniem szczelin wedtug wymagan
dokumentacji proj ektowej 1 specyfikacji technicznel,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenic pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

_ odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badar.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, whagciwoscei, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyezace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowymn.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
7. Procesow produkeji betonu.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.
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b) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 10 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy
gomg powierzchnig kraweznika i przylozong latg nie moze przekraczaé 1 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika oraz m®
(metr szescienny) wykonanej lawy.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 » Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00
» Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
» Wymagania ogdlne”,

Platnosé za 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szescienny tawy nalezy
przyjmowaé na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikéw i oceny jakosci
wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonag:

— ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 e¢m na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na lawic betonowej z oporem z betonu C12/15,
w tym:
o krawginik h=12 cm - stanowigcy obramowanie nawierzehni jezdni na dlugosci
chodnika,
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—  ustawienie kraweznik6w betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 (75) cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie z oporem z betonu C12/15,
W tym:
o kraweznik h=2 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na szerokosci
zjazdow oraz przejscia dla pieszych na ul. Szczepankowo,
—  wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraw¢znika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— zakup oraz dostarczenie materialéw 1 sprz¢tu,

— wykonanie koryta pod fawe 1 opdr,

— wykonanie deskowania tawy betonowe;j,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— wykonanie dylatacji tawy,

— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podyspki pod
kraweznik,

— ustawienie krawgznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedhig wymagan
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— zasypanie zewnctrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie pomiardw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkeji betonu.

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 14188-1  Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.

PN-EN 14188-2  Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.
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CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
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autostrad, droég.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych w ramach projektu
chodnika w ul. Morwowa wraz z przej$ciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z plyt betonowych i obejmuja:

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych gtadkich 50x50x7 c¢m koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypelnieniem spoin mieszanka
piasku ptukanego z cementem na sucho:

" na chodniku (na dtugosci wystgpowania kraweznika betonowego 15x30 cm),
= na chodniku na szerokosci zjazdu (na dlugosci wystepowania kraweznika
najazdowego),

— wykonanie nawierzchni chodnika (na przej$ciu dla pieszych na ul. Szczepankowo)
z betonowych plytek chodnikowych integracyjnych koloru zéltego o wymiarach 40x40
cm grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubodci 3 cm z wypehieniem
spoin mieszankg piasku plukanego z cementem na sucho.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. Materialy
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
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2.2 Plyty chodnikowe

Nalezy stosowat plyty chodnikowe kwadratowe O wymiarach 50x50x7 cm oraz
A0x40x8 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01 1 BN-80/6775/03/03.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych -+ 3 mm,
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych
podano W tablicy ponizej.

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszqzalna WIellfosc
piyt chodnikowych betonowych __—V—VMSA(M_—"

Gatunek 1
Wqus&oéé lub wypukfos¢ powierzchni i krawedzi, mm ] 2

Szczerby 1 uszkodzenia ograniczajqcych powierzchnie gorne

krawedzi i narozy (4cieralne), mm niedopuszezalne
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- glebokog¢, mm, max 6

Beton piyt chodnikowych powinien charakteryzowad sig:

- wytrzymaioéciq jak dla betonu B30 wg PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$é zgodnie z norma PN-88/B-06250
- nasigkliwos$¢ ponizej 4 %o

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego <3 mm

. Skladowanie

PRIAVA Y

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladowane rgbem, plaszczyznami gornymi
ku sobie, na podtozu wyrdéwnanym i odwodnionym. Piyty powinny byé posegregowanc
wedtug rodzajow, odmian i gatunkow. Plyty nalezy ustawiaé na podktadkach drewnianych
oraz zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3 Piasek na podsypke i do wypelniania spoin

Na podsypke i do spoin nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.",
(gat. 1).

Piasek uzyty na podsypke nie moze zawieral domieszek gliny W ilosciach
przekraczajqcych 59,. Piasek do piclegnacji wykonanego chodnika - nalezy uzyé piasku
opisanego W punkcie 2.2. niniejszej ST.

Do wypelnicnia spoin zaleca sic zastosowanie piasku plukanego.

2.4 Cement

Na podsypke 1 do wypelnienia spoin nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykonad zgodnie Z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu pOWINNoO odbywac si¢ zgodnie 7 BN-88/6731-08.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z plyt betonowych w ramach projektu
chodnika w ul. Morwowa wraz z przej$ciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnik6éw z plyt betonowych i obejmuja:

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych gladkich 50x50x7 c¢m koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypehieniem spoin mieszanka
piasku ptukanego z cementem na sucho:

= na chodniku (na dhugosci wystgpowania kraweznika betonowego 15x30 cm),
® na chodniku na szerokosci zjazdu (na dlugosci wystepowania krawecznika
najazdowego),

— wykonanie nawierzchni chodnika (na przejéciu dla pieszych na ul. Szczepankowo)
z betonowych plytek chodnikowych integracyjnych koloru zéltego o wymiarach 40x40
cm grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 ecm z wypelnieniem
spoin mieszankg piasku plukanego z cementem na sucho.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

243



D.08.02.01

SPECYFIKACJA T FECHNICZNA

2.2 Plyty chodnikowe

Nalezy stosowaé ptyty chodnikowe kwadratowe 0 wymiarach 50x50x7 cm oraz
40x40x8 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01 1 BN-80/6775/03/03.
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chodnikowych - £ 3 mm,
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi piyt chodnikowych betonowych
podano W tablicy ponizej.

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wiclkose
plyt chodnikowych betonowych wiad Jusghogzed
‘ Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni 1 krawedzi, mm 2
irzczerbj i uszkgdzema ogr.amczajqcych powierzchnie gorme nicdopuszczalne
awedzi 1 narozy (cieralne), mm
ograniczajgeych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 20
- glebokos¢, mm, max 6

Beton plyt chodnikowych powinien charakteryzowaé si¢:

_ wytrzymatoscig jak dla betonu B30 wg PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ i wodoszczelno§é zgodnie 7 normg PN-88/B-06250
- nasiakliwos¢ ponizej 4 Yo

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 3 mm

- Skladowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, p]:aszczyznami goérnymi
ku sobie, na podiozu wyréwnanym 1 odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane
wedtug rodzajow, odmian i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpieczal krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3 Piasek na podsypke i do wypelniania spoin

Na podsypke i do spoin nalezy stosowad piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powicrzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.",
(gat. 1).

Piasek uzyty na podsypkg nie moze sawieraé domieszek gliny W ilosciach
przekraczajacych S 9%, Piasek do pielegnacji wykonancgo chodnika - nalezy uzy¢ piasku
opisanego W punkcie 2.2. niniejszej ST.

Do wypelnicnia spoin zaleca si¢ Lastosowanie piasku plukanego.

2.4 Cement

Na podsypke 1 do wypelnienia spoin nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 322
wg PN-EN 197-1 :2002.

Badanie cementu nalezy wykonaé zgodnic z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu poWINno odbywaé sig zgodnie Z BN-88/6731-08.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych w ramach projektu
chodnika w ul. Morwowa wraz z przej$ciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z plyt betonowych i obejmuja:

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych gladkich 50x50x7 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypelnieniem spoin mieszanka
piasku plukanego z cementem na sucho:

= na chodniku (na dtugosci wystepowania kraweznika betonowego 15x30 cm),
® na chodniku na szerokoéci zjazdu (na dlugosci wystepowania kraweznika
najazdowego),

— wykonanie nawierzchni chodnika (na przejéciu dla pieszych na ul. Szczepankowo)
z betonowych plytek chodnikowych integracyjnych koloru zéttego o wymiarach 40x40
cm grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci 3 cm z wypelnieniem
spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho.

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 »Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D.00.00.00. »Wymagania ogélne”.
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2.2 Plyty chodnikowe

Nalezy stosowaé plyty chodnikowe kwadratowe o wymiarach 50x50x7 cm oraz
40x40x8 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775/03/03.
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych - + 3 mm,
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy ponizej.

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzeni Dopusczlqzalgﬁ \Zlellfosc
hodnikowych betonowych wac | uszxoczen
phe Wy Gatunek 1

Wklestod¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi, mm 2
Szczerb}f 1 uszkgdzenia o’gr.aniczajacych powierzchnie gérne niedopuszezalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugosé, mm, max 20

- gleboko$¢, mm, max 6

Beton plyt chodnikowych powinien charakteryzowaé sie:

- Wytrzymatoscig jak dla betonu B30 wg PN-B-06250,

- mrozoodpornosé i wodoszezelnosé zgodnie z normg PN-88/B-06250
- nasigkliwo$¢ ponizej 4 %

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego <3 mm

- Skladowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, plaszczyznami gémymi
ku sobie, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny by¢ posegregowane
wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawiaé na podkladkach drewnianych
oraz zabezpiecza¢ kraw¢dzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3 Piasek na podsypke i do wypelniania spoin

Na podsypke i do spoin nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.",
(gat. 1).

Piasek uzyty na podsypke nie moze zawierad domieszek gliny w ilodciach
przekraczajgcych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika - nalezy uzy¢ piasku
opisanego w punkcie 2.2. niniejszej ST.

Do wypelnienia spoin zaleca si¢ zastosowanie piasku ptukanego.

2.4 Cement

Na podsypke i do wypelnienia spoin nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie duzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatno$¢ do robot.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot, przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu
pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania miesznaki oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiemnie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany chodnik.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Ogolne zasady wykonania rob4t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszezeniem podloza”. Wskaznik zaggszezenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,97
wedhug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié¢ 4 cm dla ptyt 50x50x7cm oraz
3 cm dla plyt 40x40x8 cm Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona
1 wyprofilowana.

5.2.4. Ukfadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docicte
nalezy ukfada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zalaé zaprawg cementowo-piaskows.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
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Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych,
laczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio
docinanych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.2.5. Spoiny
Szerokosé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokosé

spoin na tukach nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszezeniu powinny by¢ wypehione mieszanka
piasku ptukanego z cementem na sucho.

5.2.6. Pielggnacja chodnika

Chodnik, ktoérego spoiny wypelnione sa mieszanka, nalezy pokry¢ warstwa piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym
w ciaggu 10 dni.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzefi wystepujagcych na powierzchniach
i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1. Pomiary
dlugo$ci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostale badania plyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materiatlow

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wladciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wg pkt. 2.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
~ glebokosci koryta:
- oszerokoscido3 m:+ 1 cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: + 2 em,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt. 5.3
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzeme konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastcpujacy sposob na
kazde 150 m® chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu
1 zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz sprawdzié uklad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzeme rownosci przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do
200 m* ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem =z pozmmlcq, co
najmniej raz na kazde 150 do 200 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwoch sznurdow
napigtych wzdluz spoin i przymiaru z podzialka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie
wynosi = | cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosei i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokoéci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniceie spoin na
diugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych micjscach na kazde 200 m* chodnika i zmierzenie
ich szerokosci oraz wypetnienia.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt
betonowych.

8. Odbior robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci
Ogdlne warunki platnosci podano w ST D.00.00.00.

Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy wykona¢:

— nawierzchnie chodnikéw z ptyt betonowych gladkich 50x50x7 em koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypelieniem spoin mieszanka
piasku ptukanego z cementem na sucho:

= na chodniku (na dhugosci wystepowania krawgznika betonowego 15x30 cm),
= na chodniku na szeroko$ci zjazdu (na dlugosci wystgpowania kraweznika
najazdowego),
—  nawierzchnie chodnika (na przejéciu dla pieszych na ul. Szczepankowo) z betonowych
phytek chodnikowych integracyjnych koloru zottego o wymiarach 40x40 cm grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin
mieszanka piasku ptukanego z cementem na sucho.

Cena jednostkowa za wykonanie 1m?® chodnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4 ¢cm,
- ulozenie plyt,
- wypelnienie szczelin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho,
- pielegnacje przez okres 10 dni,
- oczyszcezenie miejsca robot,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

- Norma BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru.
- Norma PN-63/B-14050 Piyty chodnikowe betonowe.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Norma BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikéw zageszczenia gruntu.

Norma PN-EN 13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu".
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
projektu chodnika w ul. Morwowa wraz z przejéciem dla pieszych na ul. Szczepankowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych i obejmuja:

— ustawienie obrzeZy betonowych o wymiarach 8x30x100(75) cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/15, taczenie
na “pioéro-wpust”, stanowiacych:

o obramowanie chodnika wzdtuz ul. Morwowa,
e obramowanie chodnika przy przej$ciu dla pieszych na ul. Szczepankowo,

— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza.

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwiazanych z ustawieniem
obrzezy betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej ST s3:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1340 dla klas
oznaczonych D, T'i H. ‘

Nalezy zastosowac obrzeze wysokic 8x30x100(75) cm.

Dopuszczalne odchytki

- dhugosé +1% z doktadnoscig do mm i nic wiecej niz 10 mm,

- grubosé i wysoko$¢ + 3% z dokladnos$cig do mm i nie wiccej niz 5 mm,

- inne wymiary +5% z dokfadnoscig do mm i nie wigcej niz 10 mm.
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Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna
przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste
dopuszczalna odchylka plaskosci i prostoliniowosci dla dhugosci pomiarowej 800 mm
wynoszg + 4 mm.

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne:

- ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania z udzialem soli odladzajacych
srednio <1,0 kg/ m? i pojedynczy wynik <1,5kg/m’,

- charakterystyczne wytrzymalosci na zginanie >5MPa i pojedynczy wynik
>4MPa,

- odporno$é na scieranie wedtug metody z zat. G <23 mm lub wedtug metody
alternatywnej z zal. H < 20000 mm?/ 5000 mm?.

Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys i odpryskow.
Na lukach stosowaé obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Dopuszcza si¢

stosowanie prostych o dtugoéci 33 cm dla promieni < 3 m, dlugosci 50 cm dla promieni
ponad 3 m do 6 m oraz dtugosci 100 cm dla promieni > 6 m.

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

- cement portlandzki - mnalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne 0/2 - nalezy stosowa¢ odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN
13242 dla kategorii Gg80, fi6 i by¢ w wskazniku réznoziarnistosci = 5.

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008. Bez
badania mozna stosowa¢ wodg pitng wodociggowa.

2.3. Beton na lawe

Do wykonania faw pod oporniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1 (B15 wg normy wycofanej PN-B-06250).

2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie

nizszej niz ,,32,5” PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow powszechnego uzytku,
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne spelniajace wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla
kategorii:

— grube G¢90/15, f3 1 F, oraz drobne Gr85 1 fio.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.3. Woda
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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3. Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania
o0gdblne”

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy wykonane bedg recznie.

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania”.

4.3. Kruszywo naturalne na podsypke cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe oraz
do zaprawy cementowo-piaskowej transportowane moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu
(wskazane - samowyladowcze srodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materialow.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét w pkt. 2 niniejszej
ST.
Miejsca pozyskania niezbgdnych materialow muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla whasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe
punkty sytuacyjno - wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robdt.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wezednie]
zastabilizowane przez stuzby geodezyine.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykonaé zgodnic =z »Instrukcjg
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
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5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe

Powyzsze roboty wykonane bgda recznie.

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynoszg £1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie tawy betonowej
Lawe nalezy wykona¢ w deskowaniu lub korycie gruntowym.
Nalezy wykona¢ lawe betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

klasy X0, Cl 1.0, Dmax 22 1 S2.
Zageszezanie nalezy zakonczy¢ przed poczgtkiem wigzania cementu.
Lawe betonowsg nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykonaé z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Cement, kruszywo i woda powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom wg punktu 2.2. Warstwe podsypki grubosci 3 cm nalez rozscieli¢
na uprzednio wykonanej tawie betonowe;.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
6.3. Kontrola w trakcie roboét
6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.3.2.Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.3.3.Kontrola prawidlowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;.
6.3.4.Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
— zgodnosé z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,

— zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektows.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej ST.

7. Obmiar robdt
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m [metr] ustawionego obrzeza betonowego oraz 1 m’®
[metr szescienny] wykonanej lawy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

W terenie.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 » Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platno$ci

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy wykonaé:

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x3 0x100(75) c¢m na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/ 15, Iaczenie
na “pidro-wpust”, stanowigcych:

e obramowanie chodnika wzdtuz ul. Morwowa,

obramowanie chodnika przy przejsciu dla pieszych na ul. Szczepankowo,

— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- Wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
- oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,
- wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 (B1 5),
- ustawienie obrzeZzy betonowych,
- zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony

zewngtrznej,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Szczegélow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03

PN-EN-12620
PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-EN 1340
BN-77/8931-12
PN-EN 1008
PN-B-06050

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do niczwigzanych i hydraulicznie Zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.
Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.
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PN-EN 206-1 Beton Czeéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosci.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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