Istniejaca konstrukcja wsporcza wraz z catym osprzetem do przeniesienia
(demontaz wraz montazem w nowym miejScu,

. przesunigcie 0 0,5m celem korekty skfa n?.
Montaz ramienia wysiegu 0,5m dla sygnalizatora/nr 081.
Montaz sygnalizatora typu "strzatka

. Demotnaz sygnalizatora pieszego nr 342.
Montaz sygnalizatora pieszo-rowerowego nr 342.

Demotnaz sygnalizatora pieszego nr 341.
Montaz sygnalizatora pieszo-rowerowego nr 341.

Demotnaz sygnalizatora pieszego nr 332.
Montaz sygnalizatora pieszo-rowerowego nr 332.
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Demontaz sygnalizatora 641 (strzatka), 041 (3x300%. 911
emotnaz sygnalizatora pieszego nr 911.
Montaz howego sygnalizatora nr 041.
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. Ist,nieja% sterownik sygnalizacji.
Doposazenie wedtug opisu technicznego.
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Demotnaz sygnalizatora pieszego nr 331. D 381 121
Montaz sygnalizatora pieszo-rowerowego nr 331.
Demontaz sygnalizatora 12 &
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Istniejgca kon_strukcH'a wsporcza do demontazu.,
Montaz nowej konstrukcji ws| orcze{w miejsce istniejacej (C).

B Demontaz sygnalizatora 701 (strzatka).
7o Montaz sygnalizatora autobusowego 711. )
F Pozostaty osprzet przenie$¢ na nowa konstrukcje.

<= Istniejgca konstrukcja wsporcza (AB-- bramownica).
Przeniesienie (demontaz + montazem w nowym miejscu) sygnalizatora-112.
Demontaz sygnalizatora 122.

Montaz sygnalizatora 114 i 122 (samochodowe) i 712-(autobusowy).
Pozostaty osprzet bez zmian.

Montaz nowego sygnalizatora 121,
382 Montaz na istniejacej konstrukeji anteny
Pozostate urzadzenia bez zmian:
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LEGENDA

istniejaca kanalizacja kablowa wykorzystywana do
utozenia nowego okablowania - studnie kablowe

istniejaca kanalizacja kablowa wykorzystywana do
utozenia nowego okablowania - rury ochronne

projektowane sygnalizatory

istniejace sygnalizatory

[#] istniejacy przycisk zgtoszeniowy
— istniejace detektory
o2 istniejace kamery

istniejace urzadzenie do demontazu

. projektowana konstrukcja wsporcza

UWAGI

Wszystkie diugosci oraz odtegtosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Projektowane okablowanie nalezy uktada¢ w istniejacej kanalziacii
kablowej.

Prace prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami, a
projekt rozpatrywaé z pozostatymi opracowaniami branzowymi z
ktorymi stanoi integralng cato$¢.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia prac wykonywaé¢ pomiary kontrolne, po
wykonaniu prac wykona¢ stosowne pomiary odbiorcze.

Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptacii projektanta.
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