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Istniejący sterownik sygnalizacji.
Doposażenie według opisu technicznego.

A

B

C

3101

3102
3301

9102
9101

3302

3401

3402

3501

3502

3701

3801

3802

3702

Istniejąca konstrukcja wsporcza do demontażu.
Montaż nowej konstrukcji wsporczej w miejsce istniejącej (C).
Demontaż sygnalizatora  701 (strzałka).
Montaż sygnalizatora autobusowego 711.
Pozostały osprzęt  przenieść na nowa konstrukcję.

Istniejąca konstrukcja wsporcza (AB - bramownica).
Przeniesienie (demontaż + montazem w nowym miejscu) sygnalizatora 112.

Demontaż sygnalizatora 122.
Montaż sygnalizatora 114 i 122 (samochodowe) i 712 (autobusowy).

Pozostały osprzęt bez zmian.

Demontaż sygnalizatora 121.
Montaż nowego sygnalizatora 121.
Montaż na istniejącej konstrukcji anteny VDV.
Pozostałe urzadzenia bez zmian.

D

Demontaż sygnalizatora 641 (strzałka), 041 (3x300).
Demotnaż sygnalizatora pieszego nr 911.

Montaz nowego sygnalizatora nr 041.
Montaż sygnalizatora pieszo-rowerowego nr 911.

K

E

F

G

H

I

J

LEGENDA
istniejąca kanalizacja kablowa wykorzystywana do
ułożenia nowego okablowania - studnie kablowe
istniejąca kanalizacja kablowa wykorzystywana do
ułożenia nowego okablowania - rury ochronne

UWAGI
1. Wszystkie długości oraz odłegłosci należy zweryfikować na budowie.
2. Projektowane okablowanie należy układać w istniejącej kanalziacji

kablowej.
3. Prace prowadzić w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami, a

projekt rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi z
którymi stanoi integralną całość.

4. Prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
5. W trakcie prowadzenia prac wykonywać pomiary kontrolne, po

wykonaniu prac wykonać stosowne pomiary odbiorcze.
6. Każda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta.

projektowane sygnalizatory

istniejące sygnalizatory

istniejący przycisk zgłoszeniowy

istniejące kamery

istniejące detektory

istniejące urzadzenie do demontażu

projektowana konstrukcja wsporcza
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