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3 INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest:
Miasto Poznan - Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Podktady geodezyjne.

e Projekt drogowy, inzynierii ruchu oraz pozostate opracowania branzowe

e Wytyczne branzy inzynieria ruchu

e Wytyczne Inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e  Obowigzujace przepisy i normy, w tym ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” wraz z jego wszystkimi
pozniejszymi zmianami

e Wizja w terenie

5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana organizacji ruchu na skrzyzowaniu Serbska - Wilczak w Poznaniu.

6 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie szczegGtowych rozwigzan projektowych dla Inwestycji w zakresie
sygnalizacji $wietlnej - branzy elektrycznej oraz pozyskanie niezbednych uzgodnien od Zamawiajacego (miedzy
innymi rozwigzan technicznych, zakresu i formy prac). Opracowanie, dokumentacja techniczna — projekt
budowlano - wykonawczy, stanowi réwniez podstawe formalno-prawng i techniczng dla wykonania zadania

(inwestyciji).

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania.
Przez kompletne wykonanie instalacji elekiroenergetycznej wykonawca winien rozumieé: dostawe, montaz,

zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji.
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7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy na podstawie ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Zasieq obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji

o demontaz konstrukcji wsporczych,

e demontaz sygnalizatoréw Swietinych, przyciskdw zgtoszeniowych,

e rozbudowa szafy sterownika sygnalizacji $wietlnej o dodatkowq aparature, niezbedna dla funkcjonowania
rozbudowanej sygnalizacj,

e montaz zdemontowanej konstrukciji (rozbudowanej o dodatkowe ramie)

e montaz nowej konstrukcji wsporczej (wraz z posadowieniem), stalowej wraz z osprzetem,

e montaz sygnalizatorow $wietinych, przyciskow zgtoszeniowych,

e montaz kabli zasilajgcych, sterowniczych, sygnatowych,

e pomiary zabudowanych urzadzen.

Demontaze

Projekt zaktada demontaz cze$ci istniejacych urzadzen sygnalizacji $wietlnej. Wszystkie elementy/urzadzenia
zdemontowane, nieprzeznaczone do dalszej pracy (ponownego montazu), nalezy przekaza¢ wiascicielowi (ZDM
Poznan) lub przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ forme rozliczenia sie z tych elementéw (np. przekazanie do
punktu skupu odpaddw). Powyzsze nalezy uzgodni¢ na roboczo z przedstawicielem ZDM. Przekazanie do punktu
odbioru odpadéw musi byé potwierdzone na Karcie Przekazania Odpadu, ktérg wystawi ZDM. Przed
rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie wylgczy¢ zasilanie oraz sprawdzi¢ brak napiecia na elementach
podlegajacych przebudowie. Wszystkie elementy przeznaczone do demontazu zestawione sg w dalszej czesci

opracowania.

Zasilanie w energie elektryczng

Istniejaca sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu jest zasilana i sterowana z szafy sterownika zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu (ul. Wilczak, lokalizacja wskazana na rysunkach). Projektowane zmiany w sygnalizacji Swietine;
(rozbudowa) spowodujg wzrost mocy zapotrzebowanej o ok. 70W. Tak niewielka zmiana mocy nie spowoduje

konieczno$ci wprowadzania zmian z istniejacym zasilaniu.
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Sterownik

Wobec planowanych zmian w sygnalizacji $wietinej (przebudowy) na skrzyzowaniu Serbska - Wilczak projektuje
sie doposazy¢ istniejacy sterownik (producent: MSR Traffic) w migdzy innymi:

e urzadzenia/osprzet niezbedny dla funkcjonowania dodatkowej grupy sygnalizacyjnej (2 dodatkowe grupy

sygnalizacyjne)

e urzadzenia niezbedne dla funkcjonowania systemu priorytetéw dla komunikacji miejskiej (System VDV)
W wyniku rozbudowy sterownika powstang nowe obwody zasilajace, ktdre nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzenia sterujgcego (np. bezpiecznikiem WTA 2,5A dla obwodéw zasilajacych
sygnalizatory).
Podstawowe wymagania i zatozenia projektowe dotyczace systemu sterowania, przedstawiono w projekcie

organizacji ruchu.

Konstrukcje wsporcze

Przebudowa sygnalizacji $wietlnej obejmuje demontaz czeSci konstrukcji wsporczych (wraz z sygnalizatorami,
przyciskami zgtoszeniowymi i osprzetem pomocniczym). W ramach przebudowy nalezy zabudowa¢ jedng nowg
konstrukcje wsporczg (C) oraz jedng zdemontowang konstrukcje (K). Konstrukcje C nalezy posadowi¢ w miejscu
wczesniej zdemontowanej, a konstrukcje zdemontowang K nalezy w ramach korekty skrajni przesung¢ o 0,5m
wzgledem istniejgcej lokalizacji. Dodatkowo nalezy jg doposazy¢ w ramig o dt. 0,5m. Zdemontowane urzadzenia
nalezy wykorzysta¢ ponownie montujac na nowej konstrukcji wsporczej — wedtug schematu przebudowy (rys. 3).

Projektuje sie zastosowac nowa konstrukcje wsporcza;

e maszt prosty o diugosci (wysokosci) 4,0m (odlegto$¢ mierzona od poziomu chodnika)

Widoki konstrukcji przedstawia rysunek (nr 4). Skrajnia pionowa komor sygnalizacyjnych (wraz z osprzetem,
gtowiczkami/konsolami) na masztach, mierzona od nawierzchni chodnika nie moze by¢ mniejsza od h=2,2m
(zalecane h=2,3m), a skrajnia pionowa sygnalizatora na wysiegniku lub bramownicy (wraz z osprzetem, ekranem)
nie moze by¢ mniejsza od h=5,5m. Zaleca sie, aby dla sygnalizatoréw dla rowerzystoéw (réwniez pieszo-rowerowe)
tam gdzie ze wzgledéw konstrukcyjnych jest to mozliwe zastosowaé skrajnie nie mniejszg niz h=2,5m. Wszystkie
skrajnie montowanych elementéw muszg spetnia¢ wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r., zatacznik 3. Wneki do kablowych zaciskow przytaczeniowych, umieszczac od strony chodnika
na wysokosci 0,6m mierzonej do dolnej krawedzi.
Konstrukcje musza spetniaC nastepujgce wymagania:

e Maszty powinny by¢ wykonane z rur, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z

rozstawem $rub 4x164mm; rozstaw ten nie dotyczy masztow o wysokosci wiekszej niz 3,5m
e Pokrywy masztowe (szczytowe) i korice wysiegnikéw musza byé bryzgoszczelne, lecz jednocze$nie

zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukcii;
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e Pokrywy wnek kablowych w masztach i stupach wysiegnikowych muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczesnie zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukci;
o Konstrukcje powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne :
o cynkowanie ogniowe (grubos¢ cynkowania réwnomierna na catej powierzchni, nie mniejsza niz
80pm),
o malowanie farbg proszkowg (fabryczne) przeznaczong do powierzchni cynkowych; kolor RAL
7043
o malowanie emalig poliuretanowa (konstrukcje istniejace) na podktadzie poliuretanowym
przeznaczonym do powierzchni cynkowanych; kolor RAL 7043,
e konstrukcje muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatorow i wysiegnika oraz

parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Wobec bardzo duzego zageszczenia istniejgcych sieci technicznych w rejonie prac wszelkie roboty ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, w razie koniecznosci recznie. Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przez

dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

Sygnalizatory

Przebudowa sygnalizacji Swietinej obejmuije:
e demontaz czesci sygnalizatorow Swietinych
e montaz czesci zdemontowanych sygnalizatorow Swietlnych
e montaz nowych sygnalizatorow Swietlnych

Wszystkie powyzsze sg wskazane na rysunkach.

Projektuje sie zainstalowanie komor sygnalizacyjnych z mocowaniem dwupunktowym. Sygnalizatory dla ruchu
kotowego (samochodowego) bedg wyposazone w soczewki o $rednicy 300mm (3x) i 200mm (1x), dla ruchu
kotowego (autobusowego) beda wyposazone w soczewki o $rednicy 300mm (4x), a dla ruchu pieszego i
rowerowego beda wyposazone w soczewki o Srednicy 200mm (2x). Jako zrédto Swiatta przewidziano diody LED.
Szczegoty dotyczace miejsc oraz sposobow montazu sygnalizatordw przedstawiajq rysunki. Kable do
sygnalizatoréw wprowadza¢ bezpo$rednio do komor sygnalizacyjnych lub poprzez listwy zaciskowe — wedtug
schematu przebudowy (rys. 3). Dodatkowo sygnalizatory muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

e mocowanie dwupunktowe,

e konsole umozliwiajagce mocowanie za pomocg opasek,

e budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementow sygnalizatora w celach serwisowych, w tym
co najmniej: wktady diodowe typu LumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora,
blok zaciskowy,

e zaciski przylaczeniowe: S$rubowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej (kable wciggane

bezposrednio do sygnalizatora — bez ztgczy w slupie),

Projekt przebudowy sygnalizacji Swietinej — Serbska/Wilczak
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o daszek mocowany tylko za pomocg elementdw przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych
elementéw mocujacych takich jak Sruby, nity, kolki,

e wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,

o obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

e drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,

e obudowa spetniajgca wymagania IP 54,

e zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

o wkiad diodowy o nastepujacych cechach:

o napiecie zasilania 230V z funkcjg przyciemniania (ze wzgledu na istniejace zasilanie
sygnalizatoréw napieciem 230 V - informacja pozyskana od gestora sygnalizacji $wietlnej, na
podstawie dokumentacji powykonawczej),

o réwnomierno$¢ luminancji Lom/Lmin < 10,

o Uuktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory powoduje
kompensacje Swiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

o klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,

o wytrzymatos¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

o stopien ochrony IP 65,

o montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki

e mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig do miejscowej strefy

wiatrowej.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni,
natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw o kat od
5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadiej do osi drogi. Przy ustawieniu sygnalizatoréw nalezy
uwzgledni¢ warunki lokalne dla zapewnienia najlepszej widoczno$ci wyswietlanego sygnatu przez grupe, dla ktérej
sygnalizator jest przeznaczony zgodnie ze ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych i

warunkami ich umieszczania na drogach”.

Przyciski zgtoszeniowe i sygnalizatory akustyczne

Nie wprowadza sie zmian w istniejacych przyciskach zgtoszeniowych. Jedynym elementem przebudowy
zwigzanym z przyciskami zgtoszeniowymi jest przeniesienie czesci istniejacych przyciskdéw zgtoszeniowych na

nowe konstrukcje wsporcze zlokalizowane w tym samym miejscu. Szczegdty przedstawiaja rysunki.

Okablowanie

Do budowy instalacji zastosowac nastepujace kable:
o YKYzo 7x1,5 mm? YKYzo 5x1,5 mm? — do zasilania sygnalizatorow — bezpo$rednio do komory

sygnatowe;j
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e YDYzo 5x1,5 mm? YDYzo 3x1,5 mm? — do zasilania sygnalizatorow — od listew zaciskowych do komory
sygnatowe;j
o XzZTKMXpw 4x2x0,8mm - do komunikacji pomiedzy sterownikiem a radioodbiornikiem VDV - o ile

producent nie zaleci innego typu kabla

W miejscu przeniesionej konstrukcji K, dla zachowania ciggto$ci zasilania, nalezy wykorzysta¢ zapas okablowania.
W przypadku braku powyzszego istniejace kable nalezy przediuzy¢ wykorzystujac stosowne nowe odcinki kabli
oraz mufy kablowe. Typ rozwigzania nalezy okresli¢/ustali¢ bezpo$rednio na budowie podczas prac
demontazowych konstrukcji K.

Wszystkie projektowane kable nalezy zabudowa¢ zgodnie z rysunkami w istniejacej kanalizacji kablowej.
Wszystkie przewody narazone na bezpo$rednie dziatanie warunkow atmosferycznych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ (np. przez zastosowanie rur ostonowych i dtawnic).

Kable nalezy oznakowac przy pomocy oznacznikow kablowych w formie etykiet lub tabliczek pozwalajacych na
identyfikacje kabli zaréwno w sterowniku jak i w studniach kablowych poprzez ktére bedg one prowadzone. Zyty
kabli nalezy oznakowa¢ oznacznikami. Typ oznakowania oraz tre$¢ poszczegdinych oznacznikdw nalezy uzgodnié
przed rozpoczeciem prac z Inwestorem (ZDM Poznan).

Kable dla zasilania sygnalizatorow prowadzi¢ bezposrednio do komor sygnalizacyjnych lub poprzez zigcza

listwowe w maszcie — wedtug schematu przebudowy. Szczegoty dotyczace okablowania przedstawiajg rysunki.
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie potwierdzi¢é typy i przekroje istniejacych kabli
elektroenergetycznych. W przypadku istotnych odstepstw dobér odpowiedniego typu okablowania nalezy wykonac

ponownie

Kanalizacja kablowa

Do rozprowadzenia projektowanych kabli zasilajacych, sterowniczych i sygnatowych nalezy wykorzystac istniejaca
kanalizacje kablowa. Na podstawie dokumentacji powykonawczej udostepnionej przez Inwestora (ZDM Poznan)
ustalono, Ze nie ma koniecznosci rozbudowy istniejacych ciggdw kanalizacji kablowej o dodatkowe rury. Istniejaca

kanalizacja pomiesci dodatkowe kable zasilajace.

System VDV

Na przedmiotowym skrzyzowaniu planuje sie wprowadzi¢ system priorytetow dla komunikacji miejskiej. Wobec
powyzszego na istniejacej konstrukcji D zlokalizowanej przy ul. Serbskiej przewiduje sie zainstalowanie anteny
odbioru telegraméw VdV. Lokalizacja anteny pokazana jest na rysunkach. Miedzy anteng a sterownikiem, w
istniejacej kanalizacji utozy¢ z 2,0m zapasem kabel typu XzTKMXpw 4x2x0,8mm. Sterownik nalezy doposazy¢ w
niezbedne elementy systemu, zgodne parametrami z aktualnie stosowanymi na terenie miasta Poznania.
Szczegoty systemu VDV dotyczace sterowania (punkty zgtoszen itp.) przedstawione sq w dokumentaciji branzy

organizacja ruchu.
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Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

Nie wprowadza si¢ zmian w istniejgcym uktadzie uziemiajgcym — uziemienia istniejace, ktére podczas prac ulegng

uszkodzeniu, nalezy odtworzyc¢.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) realizowana jest za
pomocg izolowania czesci czynnych. Uzupetniajacg ochrone przeciwporazeniowag realizuje wytacznik réznicowo —
pradowy montowany fabrycznie w urzadzeniu (sterownik sygnalizacji). Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest
poprzez samoczynne wytaczenie zasilania (szafa sterownika sygnalizacji $wietinej, sygnalizatory), izolacje
podwdjng lub wzmocniong. Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢é przewodem ochronnym z

szyng PE w sterowniku.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa jest realizowana za pomocg ogranicznikow przepie¢ zamontowanych w szafie

sterownika sygnalizacji $wietlnej. Nie wprowadza sie zmian w ochronie przeciwprzepigciowe;.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowaC i
zabezpieczy¢ stosujac obowigzujace przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe i
inne urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajace winny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka,
wielko$¢, sposdb ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach i
cytowanych ponizej, przepisach szczegotowych:

e Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;

e Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

e z11.01.1993r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych

dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zatgcznikami 1 — 4).

Obliczenia techniczne

Dobér kabla na dtugotrwatg obcigzalno$¢ i przecigzalno$¢ pradowa
I,<1I <1,
k,-1,

1,45

\%

VA

gdzie:
Is — obliczeniowy prad obcigzenia [A]
In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata [A]

Projekt przebudowy sygnalizacji Swietinej — Serbska/Wilczak
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k2 — wsp6tczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie

1) Kabel zasilajacy sterownik sygnalizacii 1) Kabel do sygnalizatora
1,<1I <1,
Wobec braku zmian w aparaturze zabezpieczeniowe; 1> ky-1,
nie wprowadza si¢ zmian w kablu zasilajacym 1,45
sterownik. 0,5<2,5<8,1
Bl ZM: 8,1>275
1,45

Warunek doboru kabla typu YKSY nx1,5mm?

jest spetniony.

Spadki napie¢
AU = 200- P-zl
y-s-U
gdzie:
P — moc obcigzenia [W]
| - diugos¢ kabla/przewodu [m]
y — konduktywno$¢ kabla/przewodu
s — przekroj przewodu [mm?]
U - napiecie fazowe [V]
Do najbardziej oddalonego urzadzenia 230V (urzadzenie jest réwniez spetniajacym zatozenia najwiekszego
poboru mocy) — sygnalizator 114, stanowisko AB
200-P-21 _ 200-20-153 ~01%
y-s-U 56-1,5-230

AU =

Spadki napiecia spetniajg wymagania techniczne (AU < 4,0% ).

Samoczynne wytaczenie zasilania
Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢ zachowana ponizsza zalezno$¢
Z,-1,<U,
gdzie:
Zs — Impedancja petli zwarciowej
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

Uo — warto$¢ napiecia znamionowego

Obliczenia dla sygnalizatora
l:=10A (warto$¢ dla WTA 2,5A)
Uo=230V

Z, =125-72=125-J(R* + X?)

Projekt przebudowy sygnalizacji Swietinej — Serbska/Wilczak
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U
Z, 1, <U, = Z, sl—°:>ZS s%:zs <230

a

Aby ochrona od porazeh poprzez samoczynne wytaczenie zasilania byta spetniona impedancja petli zwarciowej

(pomierzona) powinna by¢ niewieksza niz 23Q. W przypadku niezadowalajacych wynikéw uziom nalezy

rozbudowac

UWAGA! Obliczen dokonano dla podanych wyzej urzadzer/aparatow zabezpieczajacych. W przypadku zmiany

urzadzen/aparatdw zabezpieczajacych lub zastosowaniu tych samych, lecz o innych parametrach obliczenia

nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Zestawienie materiatowe

Zestawienie materiatdw do demontazu

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1 | Maszt prosty (stanowisko C) wraz z posadowieniem Kpl. 1
9 Maszt prosty (stanowisko K) wraz z posadowieniem — do ponownego kol 1

montazu i
3 | Sygnalizator kotowy typu ,strzatka” (641, 701) kpl. 2
4 | Sygnalizator kotowy — soczewki 3x300 (121, 122, 041) kpl. 3
5 Sygnalizator kotowy - soczewki 3x300 (081, 112, 111) — do ponownego kol 3
montazu i
6 Sygnalizator pieszy, pieszo-rowerowy — soczewki 2x200 (351, 371) — do kol 9
ponownego montazu Pl
Sygnalizator pieszy — soczewki 2x200 (911, 912, 331, 332, 341, 342) kpl.
Przycisk zgtoszeniowy (3501, 3701) — do ponownego montazu kpl.
Zestawienie materiatow do montazu
Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
Maszt prosty (stanowisko K) wraz z posadowieniem z demontazu +
1. . kpl. 1
dobudowane ramig 0,5m
Sygnalizator kotowy - soczewki 3x300 (081, 112, 111) — z demontazu
2. . . Lo kpl. 3
(pozycja 5 z tabeli demontazowej)
Sygnalizator pieszy, pieszo-rowerowy — soczewki 2x200 (351, 371) -z

3. . . . Lo kpl. 2

demontazu (pozycja 6 z tabeli demontazowe))

4 Przycisk zgtoszeniowy (3501, 3701) — z demontazu (pozycja 8 z tabeli kol 9
" | demontazowej) Pl

Aparatura niezbedna dla rozbudowy szafy sterownika sygnalizacji:

5 e dla 2 grup sygnalizacyjnych ol 1

' e dla systemu priorytetow komunikacji miejskiej (System VDV) Pl
e materiaty drobne

6. |Antenalradioodbiornik systemu VDV kpl. 1

7. | Maszt prosty (wedtug rysunkdw) wraz z posadowieniem kpl. 1

8. | Sygnalizator kotowy (samochodowy) 3x300 z diodami LED kpl. 4

9. | Sygnalizator kotowy (samochodowy) 1x200 z diodami LED kpl. 1

10. | Sygnalizator kotowy (autobusowy) 4x300 z diodami LED Kpl. 2

11. | Sygnalizator pieszo-rowerowy 2x200 z diodami LED kpl. 6

12. | Ekran kontrastowy kpl. 3
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13. | Wspornik (mocowanie sygnalizatora na wysiegniku) kpl. 3
1. Konsole do montgzu dwupunktowego sygnalizatoréw (2szt. - mocowanie kpl. 10
masztowe sygnalizatora)
15. | Kabel typu YKSYzo 7x1,5mm? m 290
16. | Kabel typu YKSYzo 5x1,5mm? m 153
17. | Przewdd typu YDYZo 5x1,5mm? m 14
18. | Przewdd typu YDYZo 3x1,5mm? m 2
19. | Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8mm m 120
20. | Materiaty drobne kpl. 1

9 UWAGI KONCOWE

e Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym sieci

e  Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakonczeniu rob6t uporzadkowac.

e Prace bezwzglednie koordynowa¢ z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

o Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia. Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
plan bioz.

e Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia si¢ nazwa wtasna jest to jedynie wskazanie wyrobu
budowlanego o konkretnych wiasciwosciach

o Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacii projektowe;

o Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatow a
niezbedny do prawidtowego funkcjonowaniu systemu sygnalizacji $wietinej

o Projekt nalezy rozpatrywac¢ ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktdrymi niniejsze opracowanie

stanowi integralng catos¢

10 NORMY | PRZEPISY

Wykaz wazniejszych norm i przepisow:

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym

PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow

HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.
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PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata.

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i wymiary.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietinej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montaSowych i rozbiorkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Czes¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 r

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony przeciwpora9eniowej. Dz.U.nr81
zdnia26.11.1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w 1982 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na skrzyzowaniu Serbska — Wilczak

- cze$¢ elektryczna

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Opracowat: z

mgr inz. Wiktor Gatezowski
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/M3 | i
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:
o demontaz istniejgcej konstrukcji wsporcze;

o demontaz urzadzen sygnalizacji $wietlnej — sygnalizatorow, przyciskéw

o wykopy pod projektowane konstrukcje wsporcze

o montaz konstrukcji wsporczej

e montaz urzagdzen w szafie sterownika sygnalizacji $wietinej

o UtoZenie kabli w kanalizacji oraz konstrukcjach,

e montaz urzadzen sygnalizacji $wietlnej — sygnalizatorow, przyciskéw, kamer

e zasypanie wykopow.

Wykonanie pomiardw kontrolnych i zataczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

obiekty infrastruktury drogowej

stupy o$wietlenia drogowego
o obiekty inzynieryjne

e sieci obce

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o elementy infrastruktury drogowej, np. krawezniki itp.

o siec elektroenergetyczna nN

o stupy o$wietlenia drogowego

e sieci podziemne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elekirycznym
o czas i miejsce wystgpienia — podczas prac przytaczeniowych
o skala zagrozenia — bardzo niskie prawdopodobienstwo wystapienia ze wzgledu brak
przewidywanej pracy pod napieciem

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

o czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych zabudowg
urzadzen
o skala zagrozenia — $rednie prawdopodobiefistwo wystgpienia

e zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie
o czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycii

o skala zagrozenia — $rednie prawdopodobienstwo wystapienia ze wzgledu na przewidywang ilos¢
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sprzetu zmechanizowanego
e zagrozenie potracenia przez pojazdy
o czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycii

o skala zagrozenia — duze prawdopodobienstwo wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zadwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 0,4
m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy

robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem os6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp

pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy jemu i

osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq sie sieci i
urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E, BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

12 WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNYCH

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
e Kserokopie dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$¢ petnienia funkcji technicznych w budownictwie
przez Projektanta i Sprawdzajacego

e Kserokopia uzgodnienia Inwestora — pismo nr 1S.402.117.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.
13 SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

Plan sytuacyjny
Plan schematyczny

Schemat przebudowy sygnalizacii

el

Widoki konstrukcji wsporczych
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