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Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa chodnika w ul. Pigtkowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Nasiennej do nr 110.
1/ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA |1 54
PIESZYCH
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 15
1.2|Roboty ziemne 16 17
1.3| Krawezniki 18 25
1.4|Warstwa piasku pod fawg betonowg 26 26
1.5/ Chodnik 27 32
1.6| Chodnik na szeroko$ci wjazdu 33 37
1.7|Wjazd 38 42
1.8/ Pobocze 43 45
1.9| Odtworzenie nawierzchni jezdni 46 48
1.10| Skarpy zielen 49 49
1.11|Regulacja wysokos$ciowa urzgdzen podziemnych 50 50
1.12|Roboty towarzyszace - rury ostonowe 51 54
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Budowa chodnik

a w ul. Pigtkowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Nasiennej do nr 110.

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA
PIESZYCH
1.1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych z | m?2
d.1.|0815-06 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
8.2 m?2 8
RAZEM 8
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 10 cm | m?2
d.1./0804-01 + ANALOGIA: [Reczne rozebranie nawierzchni z pofrezu, gruz, zwir o gru-
1|KNR 2-31 bosci 10 cm]
0804-02
20.3+15.7 m?2 36
RAZEM 36
3|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wy-  |m?2
d.1./0102-02 wozem materiatu z rozbioérki na odl. (doktadng uscisli wykonawca w ofer-
1 cie)
40.6 m?2 41
RAZEM Y
4/ KNR-W 5- |D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 35cm - me-|m
d.1./10 0323-01 chanicznie
1
poz.5 m 21
RAZEM 21
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
1
14.9+6 m 21
RAZEM 21
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
5.7 m 6
RAZEM 6
7|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0810-02 piaskowej grubosci 8 cm
1 ANALOGIA: [Rozebranie $cieku z trzech rzedéw kostki betonowej na pod-
sypce cem-piask]
(6+15)*0.3 m?2 6
RAZEM 6
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
poz.5*0.18 m3 3.8
poz.6*0.0415 m3 0.2
RAZEM 4.0
9/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1./0818-08
1
1 szt. 1
RAZEM 1
10/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-03 informacyjnych
1
1 szt. 1
RAZEM 1
11/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - (przestawienie znaku)
1
1 szt. 1
RAZEM 1
12|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (przestawienie |szt.
d.1./0702-02 stupka)
1
1 szt. 1
RAZEM 1
13|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg | m3
d.1.{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
(poz.1*0.05+p0z.2*0.1+p0z.5*0.15*0.3+p0z.6*0.08*0.3+poz.7*0.08+ m3 14
poz.8)*1.5
A (sumaczesciowa) ] e
m3 14
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
(poz.3*0.05)*1.5 <z frezowania> m3 3
B (sumacze$ciowa) | e
m3 3
RAZEM 17
14|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ (doktadng
1/1103-05 uscisli wykonawca w ofercie) wraz z kosztami utylizacji
poz.13A m3 14
RAZEM 14
15|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ (doktadng
1/1103-05 uscisli wykonawca w ofercie) ANALOGIA : wywiezienie matariatu z frezo-
wania nawierzchni do magazynéw ZDM
poz.13B m3 3
RAZEM 3
1.2 Roboty ziemne
16/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
2
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
17|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0206-03 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2/0214-03 odlegtos¢ (doktadng uscisli wykonawca w ofercie)
poz.27*0.33+p0z.33*0.38+p0z.38*0.36+p0z.43*0.45+p0z.49*0.15-(poz.1* |m3 52
0.05+p0z.2*0.1+p0z.5*0.15*0.3+p0z.6*0.08*0.3+p0z.8)
RAZEM 52
1.3 Krawezniki
18/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1.|0401-03 cie kat.I-1l
3
6+15<kraweznik 15x30 ze Sciekiem> m 21
A (sumaczgsciowa) | e
m 21
45.7+6.7+19.1+7.3<obrzeze 8x30 > m 79
B (sumaczesciowa) | e
m 79
RAZEM 100
19|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3
d.1.|0402-04
3
poz.18A*0.18 m3 3.8
poz.18B*0.0415 m3 3.3
RAZEM 71
20|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej natukach o  |m?3
d.1./0402-05 promieniu do 40 m
3
(p0z.24+p0z.25)*0.0415 m3 1
RAZEM 1
21/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
3
poz.18A m 21
RAZEM 21
22|KNR 2-31 |D-08.05.02 |Scieki uliczne z trzech rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na m
d.1.|0607-04 podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : $cieki uliczne z trzech rze-
3/0607-07 dow kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
poz.18A m 21
RAZEM 21
23|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
3
poz.18B m 79
RAZEM 79
24|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1.|0407-06
3
5+3.6 m 9
RAZEM 9
25|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m |m
d.1.|0407-07
3
5+5.2 m 10
RAZEM 10
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techn.
1.4 Warstwa piasku pod tawa betonowa
26|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie | m?2
d.1./0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4/0104-08
poz.18A*0.61<pod kraweznik> m2 13
poz.18B*0.21<pod obrzeza> m? 17
RAZEM 30
1.5 Chodnik
27|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
9.2+21.5+6+28.8+5.3+9.1 m?2 80
RAZEM 80
28|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie | m?2
d.1./0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
5/0104-08
poz.27 m?2 80
RAZEM 80
29|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 | m?2
d.1./0109-03 cm - podbudowa z chudego betonu
5/0109-04
poz.27 m?2 80
RAZEM 80
30|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu | m?2
d.1./0118-01
5
poz.27 m?2 80
RAZEM 80
31|KNR 2-31 |D-05.03.03 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1./0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
5
p0z.27-poz.32 m?2 75
RAZEM 75
32|KNR 2-31 |D-05.03.03 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1./0502-03 wej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg ANALOGIA : ptytki 30x30 z
5 guzami koloru zottego
0.6%(4+3.8) m?2 5
RAZEM 5
1.6 Chodnik na szerokosci wjazdu
33|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
11 m?2 11
RAZEM 1
34/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie | m?
d.1./0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
6
poz.33 m? 11
RAZEM 1
35/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 | m?2
d.1./0109-03 cm - podbudowa z chudego betonu
6/0109-04
poz.33 m? 11
RAZEM 1
36|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu | m?2
d.1./0118-01
6
poz.33 m? 11
RAZEM 1
37|KNR 2-31 |D-05.03.03 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1./0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6
poz.33 m? 11
RAZEM 1
1.7 Wijazd
38/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7
12.6 m?2 13
RAZEM 13
39|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie | m?2
d.1./0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
7
poz.38 m? 13
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RAZEM 13
40/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15| m?
d.1./0109-03 cm - podbudowa z chudego betonu
7/0109-04
poz.38 m?2 13
RAZEM 13
41/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu | m?
d.1./0118-01
7
poz.38 m?2 13
RAZEM 13
42|/KNR 0-11 | D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu "cegta" bez fazy na |m?
d.1.|{0317-04 + podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 30 mm z wypetnieniem spo-
7/KNR 0-11 in zaprawg cementowg,
0317-08
poz.38 m?2 13
RAZEM 13
1.8 Pobocze
43|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8
23.4+6.6+12.8 m?2 43
RAZEM 43
44/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie | m?
d.1./0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
8/0104-08
poz.43 m?2 43
RAZEM 43
45/KNR 2-31 |D-05.01.03 |Nawierzchnia zwirowa (zwir 25-60mm) - dolna warstwa jezdni rozécielana |m?
d.1./0202-01 recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm
8/0202-02
poz.43 m?2 43
RAZEM 43
1.9 Odtworzenie nawierzchni jezdni
46|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|1004-06
9
40.6 m?2 41
RAZEM 41
47|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07 ANALOGIA: [Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa]
9
poz.46 m?2 41
RAZEM 41
48/KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?
d.1./0310-05 Scieralna z betonu asfaltowego - AC 11S grubos¢ po zageszcz. 5 cm
9/0310-06
poz.46 m?2 41
RAZEM 41
1.10 Skarpy zielen
49/KNR 2-01 |D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.1.|0510-01
10/0510-02
14.3+5.8+26.1 m?2 46
RAZEM 46
1.11 Regulacja wysokos$ciowa urzadzen podziemnych
50|KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
11
4 szt. 4
RAZEM 4
1.12 Roboty towarzyszace - rury ostonowe
51|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 |m
d.1./0701-0102 m w gruncie kat. I-Il
12
poz.53 m 16
RAZEM 16
52|KNR 4-01 |D-02.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ (doktadng | m?3
d.1./0108-05 uscisli wykonawca w ofercie) grunt.kat. I-Il
12
poz.51*0.4*0.8 m3 5
RAZEM 5
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53|KNR 5-10 |D-10.00.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie - m
d.1./0303-03 ANALOGIA : uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A 160PS dla kabli te-
12 lekomunikacyjnych
5*2+5.8 m 16
RAZEM 16
54|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I- |m
d.1./0320-0101 II; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m ANALOGIA :[Zasypanie wyko-
12 péw po utozeniu rur ochronnych z gruntu niewysadzinowego UWAGA :
Uwzgledni¢ koszt piasku do zasypu]
poz.53 m 16
RAZEM 16
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Budowa chodnika w ul. Pigtkowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Nasiennej do nr 110.

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

11

Roboty rozbiérkowe

N

d.1.1

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie-
szych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

8.2=8

SN

Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci
10 cm

ANALOGIA: [Reczne rozebranie nawierzchni z pofrezu, gruz, zwir
o grubosci 10 cm]

m2

20.3+15.7 = 36

o
N
S w

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. (doktadng uscisli wyko-
nawca w ofercie)

m2

40.6 =41

o
N

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢
35cm - mechanicznie

m

poz.5 =21

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

14.9+6 = 21

o
N

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

57=6

o
N

o
N

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 8 cm

ANALOGIA: [Rozebranie $cieku z trzech rzeddw kostki betonowej
na podsypce cem-piask]

m2

(6+15)"0.3 = 6

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

4.0

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt.

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt.

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - (przestawienie
znaku)

szt.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (przesta-
wienie stupka)

szt.

1

d.1.1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro-
boczg przez 3 samochody samowytadowcze

m3

17

14
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-
waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé
(doktadna uscisli wykonawca w ofercie) wraz z kosztami utylizaciji

m3

poz.13A = 14

15
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-
waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé
(doktadna uscisli wykonawca w ofercie) ANALOGIA : wywiezienie
matariatu z frezowania nawierzchni_do magazynéw ZDM

m3

poz.13B =3

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412




PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.2|Roboty ziemne
16| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w | km 0.045
d.1.2|terenie réwninnym
17| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki | m3 poz.27*0.33+

d.1.2/0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowy-

tadowczymi na odlegto$¢ (doktadna uscisli wykonawca w ofercie)

poz.33*0.38+
poz.38*0.36+
poz.43*0.45+
poz.49*0.15-
(poz.1*0.05+
poz.2*0.1+
poz.5*0.15*
0.3+poz.6*
0.08*0.3+
poz.8) = 52
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

1.3| Krawezniki

18| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m 100
d.1.3|w gruncie kat.|-II

19|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 71
d.1.3

20|tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tu- |m?3 (poz.24+
d.1.3|kach o promieniu do 40 m poz.25)*0.0415

=1

21|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m poz.18A = 21
d.1.3|ce cementowo-piaskowej

22| Scieki uliczne z trzech rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie [m poz.18A = 21
d.1.3|na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : $cieki uliczne z

trzech rzeddw kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
WO - piaskowej

23| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m poz.18B =79
d.1.3| piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

24| Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m 5+3.6=9
d.1.3|/do10 m

25| Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m 5+5.2=10
d.1.3/do20 m

-10-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

d.14

rycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.4|Warstwa piasku pod tawa betonowa
26| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko- | m?2 30

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.5/Chodnik
27|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-| m?2 9.2+21.5+6+
d.1.5|strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 28.8+5.3+9.1 =
80
28| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko- | m?2 poz.27 = 80
d.1.5|rycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
29| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zagesz- | m? poz.27 = 80
d.1.5/czeniu 10 cm - podbudowa z chudego betonu
30| Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego m?2 poz.27 = 80
d.1.5|betonu
31| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- | m? poz.27-p0z.32
d.1.5|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg =75
32| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- | m? 0.6*(4+3.8)=5
d.1.5|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ANALOGIA :
plytki 30x30 z guzami koloru zéitego

-12 -
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.6/ Chodnik na szerokosci wjazdu
33| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-| m?2 11
d.1.6|strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
34| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko- | m?2 poz.33 = 11
d.1.6|rycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
35| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zagesz- | m? poz.33 = 11
d.1.6/czeniu 20 cm - podbudowa z chudego betonu
36| Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego m?2 poz.33 = 11
d.1.6|betonu
37| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- | m? poz.33 = 11
d.1.6| piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

13-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.7|Wjazd
38| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-| m?2 126 =13
d.1.7|strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
39| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko- | m?2 poz.38 =13
d.1.7|rycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
40|Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zagesz- | m? poz.38 =13
d.1.7|czeniu 15 cm - podbudowa z chudego betonu
41| Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego m2 poz.38 =13
d.1.7|betonu
42|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu "cegta" bez |m? poz.38 =13
d.1.7|fazy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 30 mm z wy-

petnieniem spoin zaprawg cementowg

-14 -
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.8/ Pobocze
43|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-| m?2 23.4+6.6+12.8
d.1.8]strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V =43
44|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko-| m?2 poz.43 =43
d.1.8|rycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
45| Nawierzchnia zwirowa (zwir 25-60mm) - dolna warstwa jezdni roz- | m? poz.43 =43

d.1.8/Scielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.9| Odtworzenie nawierzchni jezdni
46| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m?2 40.6 = 41
d.1.9
47| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.46 = 41
d.1.9]ANALOGIA: [Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa]
48| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.46 = 41
d.1.9|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 11S grubos$¢ po za-

geszcz. 5cm

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.10| Skarpy zielen
49|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm|m? 14.3+5.8+26.1
d.1.1 =46
0

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.11|Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
50| Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.1

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.12| Roboty towarzyszace - rury ostonowe
51| Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0.8 miszer.dna |m poz.53 = 16
d.1.1|do 0.4 m w gruncie kat. I-1I
2
52| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ (do- |m3 poz.51%0.4*0.8
d.1.1|ktadng uscisli wykonawca w ofercie) grunt.kat. -1l =5
2
53| Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie |m 5*2+5.8 = 16
d.1.1|- ANALOGIA : uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A 160PS
2| dla kabli telekomunikacyjnych
54| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m poz.53 = 16
d.1.1|kat. I-1l; gleboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m ANALOGIA :[Za-
2|sypanie wykopdw po utozeniu rur ochronnych z gruntu niewysadzi-

nowego UWAGA : Uwzgledni¢ koszt piasku do zasypu]

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

WACETOB wyd.ll 2000

ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.Il 2001

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

0N O™ [WIN |

ORGBUD wyd.Ill 1987 ,biuletyny do 9 1996

-19-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23412




