INTERRA Zalnr 5
] Wartos$ci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

symbol gestosé
warstwa rodzaj geologi.czn?j stopien v stopien ‘ wilgotnos$¢ wlaéciwa gestuéé Spojnosé kat tarcia edgmelry{:zqy modulv modut pien{vomego wspotczynnik
eotechniczna | gruntu konsolidacji | zageszczenia | plastycznosci szkieletu Cu [kPal* wewnetrznego pierwotnej gruntu | wodopr
9 g gruntow Id [-] -] Wn [%] gruntowego |  p [t/m3]* @u [stopnie]* Mo [kPa]* Eo [kPa]* k [em/s]*
spoistych ps [t/m3]*
1A Nasyp sktad: piasek drobny préchniczny,glina préchniczna, gruz, zuzel - warstwe nalezy usuna¢ przed przystapieniem do prac budowlanych
P, - 0,50 2,65 185 33,00 94500 79000 -
Ps+Z
A warto $ci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,45 2,39 1,67 29,7 85050 71100 -
geotechnicznych
Pd - 0,50 2,65 1,75 30,50 61000 45600 -
1B warto éci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,45 2,39 1,58 27,45 54900 41040 -
geotechnicznych
Pd - 0,65 2,65 1,80 31,25 79465 59213 -
nc warto $ci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,59 2,39 1,62 28,125 71519 53291 -
geotechnicznych
P - 0,45 2,65 1,75 30,20 55785 41733 -
11D warto $ci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,41 2,39 1,58 27,18 50207 37559 -
geotechnicznych
0,10 2,68 2,10 35,88 20,04 48310 36102 -
0,11 2,41 1,89 32,29 18,04 43479 32492 -
0,20 2,68 2,10 31,83 18,18 36640 27156 -
0,22 241 1,89 28,64 16,36 32976 24440 -
0,15 2,71 2,16 33,83 19,11 41979 31199 -
0,17 2,44 1,94 30,45 17,20 37781 28079 -
0,20 2,65 2,43 31,83 18,18 36640 27156 -
0,22 2,39 218 28,64 16,36 32976 24440 -
0,20 2,67 2,15 31,83 18,18 36640 27156 -
0,22 2,40 1,94 28,64 16,36 32976 24440 -

Pyly préchniczne - grunty organiczne, charakteryzuja sig bardzo niskimi parametrami geotechnicznym, duzg porowatoscia, matg wytrzymatoécia na $cinanie oraz duzg $cisliwoscig, bez
szczeg6towych badan nie mozna stwierdzi¢ czy nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw.

IVA

pyly piaszczyste przewarstwione pospotkg przewarstwione torfem - grunty o duzej zawartoscéi czeséi organicznych, charakteryzuja sie niskimi parametrami geotechnicznym, duzg

VB o o PN . A 2 o o 1 R,
porowatoscia, matg wytrzymatoscia na $cinanie oraz duza $cisliwoscia, bez szczegétowych badan nie mozna stwierdzié¢ czy nadajg sig¢ do bezposredniego posadowienia obiektow.

* Parametry wyznaczone wg zaleznosci korelacyjnych, na podstawie normy PN-81/B-03020



