
2% 2%

krawężnik betonowy 15x30

250 250

150

Przekrój konstrukcyjny I-I
0+009,00

0,00

500

800

kostka betonowa Behaton - kolor szary8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

20 cm chudy beton (6-9 MPa)
15 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

150

zieleń pieszojezdnia pieszojezdnia

+0,12+0,12

istniejące ogrodzenie istniejące ogrodzenie

-0,01

ściek20

krawężnik betonowy 15x30

2% 2%

350 350

Przekrój konstrukcyjny II-II
0+059,00

0,00

700

1000

kostka betonowa Behaton - kolor szary8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

20 cm chudy beton (6-9 MPa)

pieszojezdnia pieszojezdnia

-0,01

ściek 20

+0,14

kanał technologiczny
Ø110

2%

Przekrój konstrukcyjny III-III
0+108,00

0,00

500

kostka betonowa Behaton - kolor szary8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

20 cm chudy beton (6-9 MPa)

-0,01

20

zieleń

istniejące ogrodzenie
z podmurówką

istniejące ogrodzenie
z podmurówką

2%

kanał technologiczny
Ø110

sieć kanalizacji deszczowej
DM250

ścieksieć kanalizacji deszczowej
DM250

2% 2%

495 495

Przekrój konstrukcyjny IV-IV
0+133,00

0,00

990

kostka betonowa Behaton - kolor szary8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

20 cm chudy beton (6-9 MPa)

pieszojezdnia

-0,01

ściek 20
kanał technologiczny

Ø110

pieszojezdnia

sieć kanalizacji deszczowej
DM250

10 cm kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu

15 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa
10 cm kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu

15 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa
10 cm kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu

15 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa
10 cm kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu

zieleń

300

kanał technologiczny
Ø110

krawężnik betonowy 15x30

250

pieszojezdnia

250

pieszojezdnia

istniejące ogrodzenie
z podmurówką

istniejące ogrodzenie
z podmurówką

istniejące ogrodzenie
z podmurówką

istniejące ogrodzenie
z podmurówką

Tom
3

7131/118/P/2000

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SKALA:  1:50

DROGOWA

fazanr rys.data

PROJEKTANT

datapodpisspecjalność i nr uprawnieńimię i nazwiskofunkcja

TREŚĆ RYSUNKU :

 BRANŻA :

FAZA PROJEKTU :

NAZWA INWESTYCJI :

Koncepcja budowy ulicy Bocianiej wraz z koncepcją odwodnienia,
oświetlenia oraz zieleni

mgr inż. Paweł Płatkiewicz

nr umowy
TBU.220.43.0050.J.2017

WYKONAWCA PROJEKTU:INWESTOR / ZAMAWIAJ ĄCY:

PRZEKROJE NORMALNE

11.2017

11.2017

MIASTO POZNAŃ
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W POZNANIU
ul. Wilczak 17

61 - 623 POZNAŃ
Pracownia Projektowa "MOST"

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
tel. 48 061 8407044

KONCEPCJA PROJEKTOWA

OPRACOWAŁA inż. Weronika Pawłowska -----

KO

11.2017


