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15.0713.01.282.2017

TBU

Dotyczy : warunkdw technicznych na budowe kanatu technologicznego w ul. Bocianiej

1. Kanat technologiczny winien mie¢ profil minimalny okre$lony w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x110 mm +
1x40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur. W zataczniku tym podane s3 réwniez
szczegotowe wymagania techniczne.

2. Dodatkowe wymagania ZDM :

- prefabrykowana wigzka mikrorur winna zawiera¢ co najmniej 12 mikrorur o $rednicy 7,0/5,5
mm,

- rury 110 mm : proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,

- wielko$¢ studni nie mniejsza niz SKR-1,

- rama i pokrywa studni kablowej o klasie obcigzalnosci nie mniejszej niz B125,

- wywietrznik studni — metalowy,

- na pokrywach studni kablowych napis MIASTO POZNAN,

- zabezpieczenie studni przed dostepem oséb nieuprawnionych, zamykane na ktédke systemowa
z wktadkg typu LOB i wzorem klucza okreslonym przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania.

3. Zaprojektowane rozwigzania techniczne i zastosowané materiaty uzgodni¢ z ZDM.
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