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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy ntJPR20.43.0050.J.2017 zawarte] pedry
Miastem Pozn@- Zaradem Drog Miejskich w Poznaniu a PracowRrojektova MOST Marta
Wiodarczak Tomasgwiderski Sp. J., 64-605 Wargowo 88 k/Poznania.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

» mapa zasadnicza w skali 1: 500 z pomiarami wyso&aymi,
projekt przebudowy ul. Grudzieniec — opracowanyaidgierniku 2015 r,
uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

wizja lokalna z udziatem przedstawicieli Rady @&eSotacz,

YV V V V

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie,
» Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmaldrogowych oraz ueglzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,
» ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - zméjszymi zmianami,
» inne aktualnie obowkujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

» katalogi elementéw drogowych;

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja bugoulicy Bocianiej w Poznaniu wraz z
koncepcy odwodnienia, éwietlenia oraz zieleni.
Zakresem koncepcji oldp jest cata ulica Bociania, w ramach ktorej zapéeano ukiad

drogowy wraz z odwodnieniemswietleniem oraz zieleni
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1.4 Stan istnieacy

Ulica Bociania jest ulic bioraca pocatek od ul. Grudzieniec, znajdigh Sic po jej
poétnocnej stronie. Ulica skltadacsd 3 prostopadtych odcinkow acznej dtugdci 178,46 m.
Ulica posiada ¢sta zabudow szeregow.

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi od 5 — 10 m.

W stanie obecnym ulica posiadazg@owo nawierzchni bitumiczry oraz chodniki wykonane z
kostki betonowe,.

Na potnoc od planowanej inwestycji znajduje siteren zalesiony granigzy z Parkiem
Sofackim.

Teren posiada spadek w kierunku pétnocnym. Ngggda rzdna terenu znajdujeesiv czsci
potudniowej inwestycji — 68,12 m n.p.m., natomiasijmniejsza w cgci poihocno —
wschodniej — 65,32 m n.p.m..

W rejonie projektowanej ulicy nie ma kanalizacji sdezowej. Teren przeznaczony pod
planowan inwestycg drogows lezy w zlewni kolektora deszczowego ulicy Bogdankayrkijest
obecnie przegizony. Ze wzgldu na uksztaltowanie terenu, zwadabudow oraz warunki
geotechniczne niesprzyjae wchtanianiu wod opadowych wyggtije problem gromadzeniagsi
wod opadowych w czasie opaddw i zalewania przytdgposes;i.

W ul. Bocianiej istniej:

- sie¢ energetyczna niskiego napia,

- wodochg,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ gazowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,

1.5 Cel inwestycji

Celem niniejszej dokumentacji projektoweptjeopracowanie koncepcji budowy ulicy
Bocianiej wraz z koncepgjodwodnienia, éwietlenia oraz zieleni, ktdra rozwie przede
wszystkim problem odwodnienia ulicy.

Projektowana ulica przeznaczorglbie gtéwnie do obstugi przylegtych terenéw inwesgigych
szeregowego budownictwa mieszkaniowegowykluczeniem ruchu eikiego. Dopuszczony

bedzie dojazd samochoddwegarowych zwizany z obstug budynkéw mieszkalnych.
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W przekroju poprzecznym na wszystkich odcinkactBuolcianiej przewidziano pieszojezdro

nawierzchni z kostki betonowe.

1.6 Stan wlasnéciowy

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidgmgsh nr:

51/2 ark. 37 , olkb Gokcin - wlasné¢ Miasto Pozna (przeznaczenie ,dr”),

34/7 ark. 37, oleb Gokcin - wilasné¢ Miasto Pozna (przeznaczenie ,dr”),

34/9 ark. 37 , oleb Gokcin - wiasné¢ Miasto Pozn& (przeznaczenie ,dr”),

47/2 ark. 37 , olgb Gokcin - wilasné¢ Miasto Pozna (przeznaczenie ,dr”),

Planowany zbiornik retencyjno odparoaey planowany jest na dziatce ewidencyjnej:

43 ark. 37, oleb Gokcin - wlasné¢ prywatna (budownictwo mieszkaniowe).

Fragment dziatki nr 43 planowany do pkgeg jako rozbudowa pasa drogowego ul. Bocianiej,
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. czegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznyaetg mocy decyzji zgody realizacji inwestycji
drogowej (ZRID).

1.7 Zalazenia planistyczne

Ulica Bociania jest obecnie drpgubliczry klasy D.

Inwestycja znajduje si w zasgégu opracowywanego aktualnie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Sofaczes¢ @” w Poznaniu, ktéry przeszedt etap
opiniowania i uzgadniania, jednak nie byt jeszcygownony do publicznego wgtlu.

Zgodnie z zapisami planu teren ul. Bocianiej oznagzostat jako KD-Dxs i ma kywykonany
jako pieszojezdnia o szerakb nie mniejszej ri 4,5 m.

Obszar przylegtej dziatki, na ktérej zaplanowarmomik odparowujcy nr 43 jest terenem

oznaczonym jako 5MN i przeznaczony jest pod budotwmo mieszkaniowe.

1.8 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej i dokutaejn bada podtaza gruntowego wykonanej
przez firmg INTERRA — Przedsbiorstwo Geologiczne i Geotechniczne, z sieglzbPoznaniu
— 0S. Rzeczypospolitej 85/1 , nagkszcici terenu stwierdzono wygiowanie czwartokgowego
pictra wodonénego zwazanego z utworami warstw niespoistych.caviwysepowanie wod
gruntowych zalgy od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych zlime jest

4
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podnoszenie si zwierciadta wdéd, a nawet jego pojawienie sv otworach suchych. Po
okresowych suszach zwierciadto wodyzempada.

Bezpdrednio od powierzchni terenu wgpuja nasypy niekontrolowane doetokasci 1,0 - 1,8
m p.p.t. Poniej zalegaj gliny pylaste przewarstwione piaskami.

Grunty sypkie reprezentowang@zezsrednio zagszczone piaski pylaste, piaski drobne, piaski
srednie. Grunty spoiste natomiast to twardoplastgaginy pylaste, gliny pylaste zeate, piaski
gliniaste oraz pyty.

W dniu 25.08.2017 wykonano 5 otworéw badawczychebakasci 4,0 m p.p.t. oraz wykonano
1 sondowanie dynamiczne. W otworze nr 1, zlokalaoym w zjedzie na uli¢ Bociani od
ulicy Grudzieniec, odwiercono pyty préchniczne.

Warunki wodne na analizowanym terenie de. W podigu woda gruntowa wyspuje na

giebokasci powyzej 1,50 m.

1.9 Parametry projektowe

- kategoria ruchu KR-2,

- klasa drogi "D,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekrdj poprzeczny: 1x2,

- szeroké¢ pasa ruchu zmienna — pieszojezdnia szer. 5,9 m9,

- obchzenie nawierzchni: 100 kN¢o

2. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Warianty przedsewziecia

Na etapie prac projektowych analizowano kilka aardw budowy ul. Bocianiej, w
ktorych zasadniczym problemem jest odwodnienie emehni. Brak odbiornika w rejonie
inwestycji oraz nieplanowana w najdrzym czasie budowa kanalizacji deszczowe] w ul.
Grudzieniec, stwarza konieczito zaprojektowania rozwean, w ktorych wody opadowe
zagospodarowane zostana terenie inwestycji. Analizowane byly rozwania zaktadage
monta instalacji rozgczapcej do gruntu, zlokalizowane na ul. Bocianiej lubul. Grudzieniec
wraz z pompowni tloczaca wody opadowe z terenu inwestycji, ze wxly na réanice

poziomow obydwu ulic. Rozwano réwnie wykonanie przepuszczalnej nawierzchni drogi z
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mozliwoscia bezpdredniego wchtaniania wod opadowych do wymieniongpadiazu warstwy
przepuszczalnego gruntu. To rozmanie nie zapewnito by jednak skutecznego odproemidz
wody i skutkowato by podtapianiem piwnic przyledilsudynkow.

Powyzsze rozwazania nie zostaly przedstawione w niniejszej koopepe wzgkdu na
wykonane badania geotechniczne ktore wykaza#y, podiae zbudowane jest z gruntow
nieprzepuszczalnych — glin twardoplastycznych, @ryth nie jest mdiwe odprowadzenie wéd
opadowych do gruntu poprzez rgesanie. Woda gruntowa nawiercona zostata gaogtsci
ok.1,5mp.p.t.

W zwiazku z tym jedynym rozwgzaniem technicznym pozwadalym na skuteczne ¢gie wody
opadowej jest budowa zbiornika retencyjno-odparaeego. Lokalizacja takiego zbiornika musi
uwzgkdnia: gabaryty zapewniage jego ohjtos¢ czynmy nie mniejsza 51 nt.

W niniejszej koncepcji przedstawiono 2 warianty tusyvania takiego zbiornika. Pozostate
elementy zwjzane z uksztattowaniem nawierzchni pieszojezdningezmienne w obydwu

wariantach.

2.2. Plan sytuacyjny

W planie ulie¢ Bociank podzielono na 3 e%ci o nazwach: Droga nrl, Droga nr 2 i Droga
nr 3.
Droga nr 1 o szerokoi 6,0 m bierze poaetek z ulicy Grudzieniec. Jest to patkowy odcinek
ulicy o przekroju 6-metrowej pieszojezdni, ograwicgj obustronnym kragznikiem betonowym
15x30 cm wyniesionym na 6 cm ponad nawierzehri?o obydwu stronach przewidziano pasy
Zieleni o szerokai ok. 1,0 m, ktére umdiwia pozostawienie istniggej ralinnosci przy
granicy dziatek przylegtych.
Droga nr 2 ma szer. 7,0 m do km 0+030,77 i dalej.s2,0 m i jest pieszojezdniDroga nr 2
zakaiczona jest placem do zawracania o szer. 12,5 m.
Droge nr 3 zaprojektowano rowniew formie pieszojezdni o szerod@ 9,9 m pomgdzy
istniejacymi ogrodzeniami.
Wzdtuz drogi nr 2 przewidziano teren zielony.

Na wszystkich drogach, na fragmentach terenu wzolhsesji zaprojektowano ziél@iska.
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W zaleznosci od wariantu zaproponowano 2 lokalizacje zbioanigkiparowujcego. W wariancie
1 zbiornik umiejscowiono w istniggym pasie drogowym, z koniecZom czgsciowego wykupu
terenu dziatki nr 43.

W wariancie 2 miejsce na zbiornik bezodptywowpawupcy o objtosci czynnej ok. 77 rh
wraz z dojazdem serwisowym zaplanowano w &aoa dziatce nr 43. Zbiornik przewidziano
na czsci dziatki prywatnej nr 43, pod ktory konieczny ti@sykup terenu w ramach rozbudowy
pasa drogowego o powierzchni ok. 406 n'W zwiazku z lokalizacj zbiornika konieczna jest
Zmiana usytuowania bramy na dzigihr ewid. 48 na przedheniu drogi dojazdowej do dziaiki

oraz likwidacja dwoch gaggt blaszanych znajdagych s¢ przy ogrodzeniu posesji.

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Poditaze gruntowe , na podstawie stwierdzonych warunkéetegdanicznych i poziomu wod
gruntowych, zakwalifikowano do grupy srwsci G4.

Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo na podstawie zgdznika nr 5 ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlalrogi publiczne i ich usytuowanie” — dla ruchu
kategorii KR-2, grup naénosci podiaza ustalono na G4.

Glebokas¢ przemarzania: = 0,8 m
Mrozoodporné¢ podiaza:
DlaKR-2iG4 :0,65x0,8=0,52m
KONSTRUKCJA JEZDNI

e kostka betonowa Behaton — kolor szary gkebB cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 g&db8 cm,
e chudy beton (6-9 MPa) grugo20 cm,
» stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa gi¢htb cm,

* kruszywo naturalne stabilizowane aglym uziarnieniu grub& 10 cm;

tgczna grubeé¢ konstrukcji nawierzchni: 56 cm

Nawierzchnia ograniczona opornikami o wym. 15x30radawie betonowej z oporem

wyniesionymi na 2 oraz 6 cm.
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2.4. Odwodnienie
W pismie nr DW/IBM/093/24221/2017 z dnia 28.04.2017Z AQUANET s.a. w Poznaniu

dot. warunkow technicznych na odwodnienie ul. Boigp zawarto nagpujace informacje:

1) w rejonie ul. Bocianiej brak kanalizacji desze®,

2) teren przeznaczony pod inwestylgzy w zlewni kolektora deszczowego ul. Bogdanka, tor
jest przecizony,

3) odwodnienie ul. Bocianiejedzie maliwe po wybudowaniu kolektora deszczowego ,, Nowa
Bogdanka” w ul. Putaskiego do rzeki Warty oraz isikanalizacji deszczowej w ul. Nad
Wierzbakiem i w ul. Grudzieniec,

Do czasu wykonania w/w inwestycji wody opadowe malgagospodarowaw miejscu
inwestyciji.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych nie ma ziveosci wbudowania uradzen
rozsiczapcych.

W zwiazku z powyszymi informacjami zaprojektowano odwodnienie doomtika retencyjno-
odparowujcego przewidzianego w dwoch lokalizacjach.

W skiad zamknitego systemu odprowadzania wéd opadowych i roztgpbve projektowanej
nawierzchni utwardzonej wchodzbeda betonowe wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe,
przykanaliki i kanaty gtéwne z rur tworzywowych. {9p wod nasipi grawitacyjnie poprzez
istniejace spadki poditne i poprzeczne jezdni oraz projektowane spadkiyizoé i poprzeczne
pieszojezdni do wpustow deszczowych, ag¢mse poprzez przykanaliki, do kanatéw gtdwnych,
az do odbiornika.

Odbiornikiem sciekbw po podczyszczeniwdizie projektowany szczelny zbiornik retencyjno-

odparowugcy.

Projektowana kanalizacja deszczowa w €@tavykonana zostanie z rur PVC-U lite
SDR34 SN8 klasy S os$rednicy Dz315/9,2mm (kanat gtéwny) oraz Dz200/5,9mm
(przykanaliki).

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw rimtgch, w planie okigte osrednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysod@ 1,0 m poniej wylotu przykanalika ze studzienki. Jako
elementy odbierage sptywagce wody opadowe iroztopowe przewidziano zastos@van

zeliwnych wpustéw typowych ulicznych, klasy D-40( typowych betonowych pigieniach
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utrzymupcych. Ponadto studzienki najewyposay¢ w piegcienie odcizajace zapobiegage

przenoszeniu siobchzen od ruchu kotowego.

Urzadzenia podczyszczgie

Zgodnie z,Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalespeiné
przy wprowadzaniusciekbw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtasuczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego8 21 ust. 1 dla wéd opadowych i roztopowycttygh w
szczelny, otwarty lub zamlgty systemy kanalizacyjny pochad¥ z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, skiagd, miast, drog zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowycklasy G, a take parkingbw o
powierzchni powyej 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opaddéw o gztniu, co najmniej 15 | na
sekung¢ na 1 ha, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powizawierég substancji
zanieczyszczagych w ildsciach przekraczagych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l
weglowodorow ropopochodnych.

Z uwagi na powysze na projektowanej kanalizacji deszczowej nikameczngci

wykonywania urzdzex podczyszczagych.

Jednoczénie stwierdza s, ze wody opadowe odprowadzane z przedmiotowej inwgsty
spetniaj, wymagania Rozposzizenia MinistraSrodowiska w sprawie warunkow, jakie naje
speint przy wprowadzanigciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substasagzegolnie
szkodliwych dlarodowiska, a ich parametry i nie przekragzaj

- zawiesina ogolna: 100mg/I

- weglowodory ropopochodne: 15 mg/I

W zwiazku z powyszym wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego tuyla uwagi na
swoj sktad nie wplym negatywnie na wody gruntowe, znajghg St ponizej urzdzenia

wodnego.

Bilanssciekéw deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans sciekéw deszczowych spaidzono w oparciu o znajors® Normy PN-S-02204:1997 - wersja
polska

- natzenia deszczu miarodajnegg,qdnt/s*ha),

- natzenia deszczu obliczeniowegg, ¢dni/s*ha),

— bilansu powierzchni z uwzglinieniem rodzaju nawierzchni i powierzchniastkowych F
(m? ha),

- wspoiczynnikéw sptywu powierzchnioweg#:(-),

— wspoiczynnika opgnienia sptywusciekow deszczowychp (-),
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— powierzchni zredukowanych;F

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

v Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektusednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 695 (mm/ha*rok)
Natzenie deszczu miarodajnego okomo wg Btaszczyka:

A

Qam = W (dmP/s*ha)
gdzie:
- A — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wpsfacego z prawdopodohistwem p=20% i agmtotliwoscia
wystepowania c=5 lat
- tym = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

v" Natezenie deszczu obliczeniowego
Natzenie deszczu obliczeniowego qob jesteatiem deszczu o wielkoi odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1 ha
powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RM dnia 18 listopada 2014 r. (z 4mbejszymi zmianami) , w sprawie
warunkow, jakie naley spetné przy wprowadzaniuciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj

szczegOlnie szkodliwych dkxodowiska wodnegoDz.U. 2014 poz. 18Q0jest to wymagane ngftenie odptywu z

powierzchni szczelnej terendw przemystowych, skiadih, baz transportowych, portéw, lotnisk, centrowast,
budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategoniajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy Gtaize
parkingdbw o powierzchni powgj 0,1 ha.

v' Wspotczynnik op&nienia sptywusciekow deszczowych

Wspotczynnik opénienia sptywusciekdw deszczowych ok§ino wg Lindleya:

1
¢ = n/l:S (')
gdzie:
n = 8,0 — wykladnik pegowy dla zlewni zwartej érednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadieremu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana zdrpdnictwem kanalizacji deszczowej

v" Wspotczynnik sptywu powierzchniowego¥
Dla analizowanego obiektu przyp nasgpujace wartdci wspéiczynnikdbw splywu powierzchniowegaiekdw

deszczowych:
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Tablica 1.5. Wartosci wspolczynnika splywu g w zaleZnosci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni 4
Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
Drogi bitumiczne 0.85-0.90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0,75-0,85
Bruki jak wyze], lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spom 0.40-0,50
Drogi tluczniowe 0,25-0,60
Drogi zwirowe 0.15-0.30
Powierzchnie niebrukowane 0.10-0,20
Parki, ogrody, laki, zielence 0,00-0,10

v Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane @i® sptywem wdd deszczowych dla poszczegdinych zlemstkowych okrélono z
zaleznosci:
F,r =¥ * Fs [ha]
v" Nominalny przeptyw $ciekobw deszczowych
Nominalny przeptywéciekéw deszczowych ok§l®no wg wzoru:
Qn = R ¢*p [dm¥s]
gdzie:
F,: — powierzchnia zlewni zredukowanej:
g, — nominalne natenie deszczu = 15 (dfs *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 hapédezynnik opénienia splywusciekéw deszczowych wynosi
=1,00.
v" Miarodajny przeptyw $ciekéw deszczowych
Miarodajny przeptywéciekéw deszczowych oksieno wg wzoru:
Qn = F* ¢*qpm [dmYs]
gdzie:
F,r — powierzchnia zlewni zredukowanej:
0m — Miarodajne nakenie deszczu (difs *ha)
¢ — wspotczynnik opznienia = 1
¥ — wspotczynnik sptywu
v" Roczny maksymalny odptyw §ciekow deszczowych
Roczny splywsciekéw deszczowych okslono wg wzoru:
oczne= H * Fyr (MP/rok)
gdzie:
H — 695 (mm/h*rok) tj. 6950 (Ftha*rok) —sredni roczny opad deszczu

F,, — powierzchnia zlewni zredukowanej.
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v" Przeplyw maksymalny godzinowy

Qmaxh = Qn *3600
100¢ [m3/h]

Qn — przeptyw nominalny [l/s]

v Przeptyw sredni dobowy
Q dsrd= Q roczne/365 [m3/d]

Q roczne — roczny odplygciekéw deszczowych [m3/rok]

llosci odprowadzanych wéd deszczowych i roztopowych

Sredni
Maksymalny rzent Maksymalny
. . .| Powierzchnia | Srednie | Miarodajne Wysoka@é Nominalny | Miarodajny przeptyw przepiyw przeptyw
Oznaczenie| Powierzchnia ) P s . dobowy
: ) zlewni natezenie | natezenie opadu przepltyw przepltyw godzinowy roczny na
zlewni zlewni B . B na
zredukowanej| deszczu deszczu | miarodajnego | sekundowy| sekundowy| na danym danym danym
odcinku hd odcinku
odcinku
Q [|/S X Qn Qroczne
[hal [hal ha) | QUsxhal | [mm] Quualls] | Quacllis] | Qum3n] | 9y | e
ul.
Bociania 0,150 0,135 15 132 695 2,0 18 7 3 934

Zbiornik retencyjno - odparowagy:

Przewidziano budow zbiornika retencyjno-odparowygego, ktérego zadanientdrie przegcie wod
opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji

Metoda zgodna z wytycznymi ATV-A117

Do obliczenia pojemrimi retencyjnej zbiornika postono sg¢ metod, opracowaa przez Annena i
Londonga, ktorzy opracowali wykres na podstawieemtycznie sformutowanej zatesci pojemndci
zbiornika od doptywu i czasu trwania deszczu, czaxeptywu wod opadowych i roztopowych przez
kanat i wspoétczynnika opdienia dla zlewni o rinym ksztalcie, a naginie na wyznaczeniu maksimum
uzyskanego z tdiczkowania danej funkcji.

Wspotczynnik oprénienia zbiornika:

Qog.

[7 =
Qdop

gdzie:
1 - wspotczynnik oprénienia zbiornika retencyjnego [-]
Q.q - miarodajne do obliczenakzenie odptywu ze zbiornika [dis]

Qq- wielkos¢ doptywu do zbiornika [drifs]

Postugujc sk wyznaczonym wspotczynnikiem opdienia zbiornika retencyjnego odczytano z wykresu
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Annena i Londonga dla znanego czasu doptywu doraifii@ (obliczonego dla sieci kanalizacyjnej
znajdupcej sk powyzej zbiornika) warté¢ wspotczynnika retenciji WR.

Pojemnd¢ zbiornika retencyjnego:

Ve =WR 9 o
100C
gdzie:
Vg - pojemndé zbiornika retencyjnego [th
WR - wspotczynnik retenciji [s]
Quop - Wartci¢ doptywu do zbiornika [drits]
Obliczeniowy czas optmiania zbiornika retencyjnego:
\%

t = —R
opr 3’6 mOd
gdzie:
topr - Czas opréniania zbiornika retencyjnego [h]

VR - pojemné¢ zbiornika retencyjnego [th

Qouq- Wartas¢ odptywu ze zbiornika [dfits]

Wyniki doboru retencji metoda ATV-A117

O

T © [0} —

_Eg Q E = Q ; 1) © qb'l,

— X = = | =X

2 g g £ & S5 | & 8 > |[x78|8 gles

5 s s ke q 32| €05 S |22z E g|Sa
3 g 3T | | & 2 |88 8% | & |s¥°|2.2|£fs8
c S 'S s o) N Q.- gl EXW
o @ o S 3 o N g 2| 8¢ S SR8 |e X3 EES
c = c o (SN ) < = ~ S %) ©350| 8 EDT o !
o ) c = ; T D = ] = S a=-c| =250 853
3 3 S3| & | 88| & |28| Eg| & |£3%3|23g| 808
= o S = = = - =
=) & 58| 8 | 8 § |28| §E | . |288|§ s|8s¢z

N N = N [a] e © o S 5 o c o N T e

o (@) /o) | = o2 S 5 S o8al > E

a 3 ' o 3N = S = -

= @ af | % £>|0 )

o o o

[I/s x . .

- - [ha] [I/s] hal [l/s] [min] - [min] [m3] [m3]
W1 |ul. Bociania| 0,14 18 132 0,001| 30 0,000 15 1430 25 51
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OPIS ROZWHKZAN PROJEKTOWYCH

Projektowany zbiornik retencyjno-odparowey bedzie zbiornikiem szczelnym, otwartym,

ktdrego podstawowvfunkcja bedzie magazynowanie wody w czasie opadow, z rOwrsogae
odparowywaniem i rozszaniem wody do przylegtego gruntu poprzez systerandv
przelewowych.

Zbiornik retencyjny - odparowagy zapewnia przegie wszystkich wod opadowych ich
magazynowanie oraz pdiejsze jej odparowanie i rogszenie. Efektem tego dziatania jest
przegcie uderzenia hydraulicznego wywotanego przeptywdmarzowymi i umaliwienie

chwilowej retencji nadmiaru wod deszczowych.

Whaczenie do odbiornika

Wylot do zbiornika nalgy obetonowaé i zabezpieczykraty stalowa o0 oczku 0,1x0,1 m.

W zwiazku mazliwoscia wystpienia wysokiego stanu wod w odbiorniku, w celueaheczenia
przed zwrotnym przeptyweniciekbw deszczowych, nafg zabudowd na wlocie do kanatu,
klape zwrotma o srednicy zgodnej z wylotem, dedykowado rur PVC. Klapa otwiera i
samoczynnie w kierunku przeptywu pod wpltywem napoieczy wewatrz rurochgu. Przy

wzroscie cinienia cieczy za klap(np. w odbiorniku) do wartei wickszej od wartéci cisnienia

panupcego W rurocigu doprowadzapym, nasipuje samoczynne zamkgie tarczy

zamykajcej klapy.

Wplyw wykonywania robdt budowlanych “eodowisko.

Stwierdza si rOwniez, ze budowa kanalizacji nie etizie powodowé& negatywnego
oddziatywania narodowisko i dziatki gsiednie, poniewa
* nie przewiduje s montau zadnych maszyn i uggzen infrastruktury technicznej a tak
wyposaenia technicznego powodgpgo szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie
pola magnetycznego,
* nie przewiduje s zadnych maszyn i usglzer infrastruktury technicznej obiektu
powodupcych emisje hatasu i wibracji wykraczeg¢ poza normy dopuszczalne,
* planowana inwestycja waden sposéb nie wpltywa na zanieczyszczenie powiegrantu

i wod,
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* nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatekiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniegych stosunkéw wodnych.

2.5. Gwietlenie

Na catej dtugéci ulicy Bocianiej istnieje awietlenie latarniami zlokalizowanymi po
jednej ze stron ulicy. €vietlenie ulicy wykonane zostato niedawno i spetaiazystkie
obowiazujace warunki i wymagania techniczne.

Nie zachodzi potrzeba ingerencji w istaeg Ggwietlenie ulicy.

2.6. Zieleh

W zwiazku z wykonaniem nawierzchni pieszojezdni niedde koniecznéci wycinki
rosmcych w pasie drogowym drzew. Niezima ledzie jedynie przycinka krzewow ragrych w
ogrodzeniach posesiji.
W pasie drogowym planuje ¢sinasadzenia zieleni niskiej (Berberys ThunbergaeA)roraz
dwoch drzew o niewielkiej koronie — (Jabma Pospolita). Planuje¢sbprécz tego obsianie
trawg fragmentéw pasa drogowego przy granicach posesji,ktérych nie projektuje i

utwardzenia z kostki betonowej.

2.7. Sieci uzbrojenia terenu

W ramach niniejszej koncepcji projektowe] uzyskamastpujace uzgodnienia i warunki

techniczne dotycce istniegcych sieci uzbrojenia terenu:

1) ENEA Operator z dnia 20.10.2017 r.

2) AQUANET s.a. z dnia 30.10.2017 r.

3) ORANGE Polska s.a. z dnia 10.10.2017 r.

4) Wydziat Sterowania Ruchem z dnia 12.10.2017 wytyczne w sprawie budowy kanatu
technologicznego,

Warunki techniczne oraz uzgodnieniaazabno do niniejszej koncepciji.

Powyzsze warunki techniczne oktaja zakres przebudowy oraz sposéb ewentualnego
zabezpieczenia istnigjych sieci uzbrojenia.

Zgodnie z wymogami przedmiotu zamowienia, w ulciBaiej przewiduje siwykonanie
kanatu technologicznego. Wymagania dot. kanatunelclyicznego podano w dmie Wydziatu
Sterowania Ruchem z dnia 12.10.2017 r, , ktére stkneealizac} kanatu technologicznego z
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rury osrednicy 110 mm jedrigiennej, gtadkiej, z wizkami min. 12 mikrorur érednicy 7,0/5,5

mm.

3. Szacunkowe koszty inwestyciji

Szacuje s, ze wartd¢ inwestycji wynost bedzie:
- dla wariantu 1 - 750 000 zt. netto,
- dla wariantu 2 — 1 000 000 zt netto. feznie z wartécia wykupu terenu pod zbiornik
odparowujcy),

4. Podsumowanie

W wyniku analiz przeprowadzonych na etapie ninggjkoncepcji ustalonoze jedynym
racjonalnym rozwjzaniem odwodnienia nawierzchni ul. Bocianiejswietle braku na obecnym
etapie, maliwosci odprowadzenia wod opadowych do miejskiej karmaizdeszczowe] jest
zmagazynowanie wod opadowych w szczelnym zbiorb#égaodptywowym odparowagym.
Obliczeniowa ohjtos¢ czynna zbiornika powinna wyn@sinin. 51 n.

W wyniku konsultacji spotecznych z miesakami ul. Bocianiej i przeprowadzonego
glosowania dotycxrego realizacji inwestycji powzanej z odwodnieniem do zbiornika
retencyjno-odparowagego ustalonaze wickszag¢ mieszkacow nie wyraa zgody na budogv

takiego zbiornika w najbtszym gsiedztwie budynkow mieszkalnych.

5. Wytyczne do projektu budowlnego

5.1. Dokumentacja geotechniczna wykonana zostata w rdier@017 roku w okresie
stosunkowo suchym. W zw#ku z tym na etapie projektu budowlanego male
zweryfikowa® i ewentualnie doprecyzowavykonane badania, gtdwnie z uwagi na
poziom wod gruntowych,

5.2. Objetos¢ zbiornika odparowurego zostata okéona dla powierzchni utwardzonej
zalazone] w koncepcji projektowej. Na etapie projektudbwlanego zaleca i
zweryfikowanie obliczé wymaganej pojemrigi zbiornika dla ostatecznej rzeczywistej
powierzchni sptywu oraz z uwazglnieniem ewentualnych zmian rodzaju nawierzchni.
Jezeli zajdzie taka konieczié, istnieje maliwosé¢ rozsiczenia czsci wod opadowych
w warstwe wymienionego gruntu na dziatlce dawnego rowu matiginego o nr ewid.
17, naleacej do Miasta Poziia
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5.3. Dno zbiornika odparowagego znajdowad sie bedzie ok. 1,5 m pod poziomem
nawierconej wody gruntowej. W zyaku z tym naley zaprojektowé zbiornik o
konstrukcji odpornej na ewentualne ,wyplycie” w stanie nienapetnionym,

5.4. W zwiazku ze znaczniloscia wod opadowych przejmowanych przez zaprojektowany
zbiornik odparowujcy, naley rozwazy¢ celowaé zastosowania nawierzchni chtonnej
na catdci inwestycji, ktora w pewnym stopniu zredukujesdsptywu do zbiornika,

5.5. W projekcie budowlanym, w zwzku z lokalizaci zbiornika odparowuagcego, nalgy
przewidzi€ zmiarg usytuowania bramy wjazdowej na dziatk9/4 oraz likwidag

dwoch garay blaszanych na dziatce nr 43.

6. Warunki techniczne i uzgodnienia
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