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8 cm | kostka betonowa Behaton - kolor szary
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm | chudy beton (6-9 MPa)
15 cm | stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa
10 cm | kruszywo naturalne o cigglym uziarnieniu
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8 cm | kostka betonowa Behaton - kolor szary

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm | chudy beton (6-9 MPa)

15 cm | stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

10 cm | kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu
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istniejgce ogrodzenie
z podmuréwka

2110
8 cm | kostka betonowa Behaton - kolor szary
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm | chudy beton (6-9 MPa)
- o ) 15 cm | stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa
sie¢ kanalizacji deszczowej 10 cm | kruszywo naturalne o ciaglym uziarnieniu
DM250
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8 cm | kostka betonowa Behaton - kolor szary
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm | chudy beton (6-9 MPa)
15 cm | stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa
10 cm | kruszywo naturalne o ciggltym uziarnieniu

sie¢ kanalizacji deszczowej
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INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

MIASTO POZNAN
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W POZNANIU
ul. Wilczak 17
61 - 623 POZNAN

WYKONAWCA PROJEKTU:

aa Os

PRACOWNIA PROJIEKTOWA
Pracownia Projektowa "MOST"

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
tel. 48 061 8407044

NAZWA INWESTYCJI :

Koncepcja budowy ulicy Bocianiej wraz z koncepcjg odwodnienia,
oSwietlenia oraz zieleni

FAZA PROJEKTU :

KONCEPCJA PROJEKTOWA

BRANZA :

DROGOWA

TRESC RYSUNKU :

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA: 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnosc¢ i nr uprawnien podpis data
PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Platkiewicz 7131/118/P/2000 %/ V% 11.2017
2
OPRACOWALA inz. Weronika Pawtowska | - 11.2017
data nr umowy nrrys. faza Tom
11.2017 | TBU.220.43.0050.J.2017 3 KO




