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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Zlecenie Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu nr TBU.220.55.0068.J.2017 z dnia 22
sierpnia 2017r.

Materialy do projektowania.
mapa do celéw projektowych,
Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 308/2017 z dnia
08.12.2017r.
,»Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w
poznaniu w podtozu na trasie planowanego utozenia nawierzchni chodnika faczacego ul.
Kowalska z istniejacym chodnikiem przy bloku mieszkalnym Winiary 4.” - Wojciech
Gruntmejer, Poznan listopad 2017r.
materiaty inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 p0z.430), z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych, Dz. U. Nr 170 z
dn.12.pazdziernika 2002 r.poz.1393, z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.pazdziernika 2003 r.poz.1729, z p6zn.
zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181, z p6zn. zmianami

obowiazujace normy i przepisy.
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Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika migdzy ulica Kowalska, a

istniejacym chodnikiem przy bloku Winiary nr 4 w Poznaniu.

Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejacym na obszarze objetym inwestycja przebiega gruntowa Sciezka o
nawierzchni nieutwardzonej. Przy ul. Kowalskiej znajduje¢ si¢ istniejacy chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej, dalej w kierunku budynku Winiary nr 4 po
niezagospodarowanym terenie trawnika przebiega nieutwardzona wydeptana $ciezka.
Przy bloku Winiary nr 4 znajduj¢ si¢ istniejacy chodnik o nawierzchni z kostki

betonowe;.

Warunki gruntowo — wodne.

Rozpoznano podloze gruntowe do glebokosci 3 m p.p.t. Wykonane badania
wykazaly, ze podioze posiada prosta budowe geologiczna. Pod okoto 0,5-metrowa
warstwa piaszczysto-prochnicznych nasypoéw wystepuja rodzime, mineralne niespoiste
piaski pylaste, drobne i $rednie, miejscami zaglinione oraz z przewarstwieniami i
soczewami glin piaszczystych. Piaski sa w stanie $rednio zaggszczonym o [p=0,50, a
odlozone ws$rod nich gliny posiadaja konsystencje twardoplastyczna. Zwierciadto
swobodne wod gruntowych utrzymuje si¢ w piaskach na gigbokosci okoto 2,7 m p.p.t., a
w zaginionych ich fragmentach wystepuje w postaci intensywnych saczen na glgbokosci
okoto 2,8 m p.p.t. Po dlugotrwatych i intensywnych opadach atmosferycznych oraz po
wiosennych roztopach pokrywy $nieznej, poziom swobodnej wody gruntowej w piaskach
moze ulec podwyzszeniu o okoto 0,5 m w stosunku do jej stanéw z listopada 2017 r.
Szczegdtowa  charakterystyk¢ ~ warunkow  gruntowo-wodnych — wystgpujacych
w opiniowanym podtozu przedstawiono na przekroju geotechnicznym naniesionym na
profilu podtluznym oraz zawarto w opinii geotechnicznej. Wedlug obowiazujacych
zapisow § 4.1 1 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, opiniowane warunki
gruntowe uznano jako proste. Podtoze gruntowej posiada korzystne warunki gruntowo-

wodne, dla wykonania chodnika. Po usunigciu przypowierzchniowych nasypow, w
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korycie wystgpowaé beda s$rednio zageszczone piaski drobne i pylaste o dobrych
parametrach geotechnicznych charakteryzujace si¢ odpowiednio duza nos$noscia i mata
scisliwos$cia. Realizacja robot ziemnych odbywac sig bedzie w suchych wykopach, bez
obecnosci wody gruntowej w ich dnie. Istniejace podtoze gruntowe zaliczono do grupy
no$nosci podtoza gruntowego GIl. Dla planowanej budowy chodnika przyjeto

pierwszg kategori¢ geotechniczna

Stan projektowany.

Parametry projektowanego chodnika

- szeroko$¢ chodnika 1,5 m
- pochylenie poprzeczne chodnika 2 - 3%

Dhugos¢ projektowanego odcinka ulicy Jackowskiego wynosi 95.64 m. Kilometracje
poprowadzono w po pn. krawedzi chodnika, poczatek kilometrazu przyjeto na wilaczeniu
istniejacy chodnik przy ul. Kowalskiej. Koniec chodnika wlaczono istniejacy chodnik
przy budynku wielorodzinnym Winiary 4 dodatkowo na dtugosci 7,4m wyprowadzono
chodnik w kierunku pd. — wsch. taczac go ze $ladem $ciezki gruntowej. W przekroju
podluznym niwelet¢ chodnika dostosowano do uksztaltowania istniejacego terenu. Na
poczatku 1 koncu robdt chodnik dowiazano do istniejacych rzednych. W celu
zapewnienia odwodnienia niwelete poprowadzono $rednio 10cm powyzej istniejacego
terenu. Pochylenie podtuzne chodnika zawiera si¢ w granicach od 0,55 % do 5,32 %. W
przekroju porzecznym chodnik ma jednostronny spadek poprzeczny 2,0-3,0% (max.).
Zaprojektowany chodnik ma nawierzchni¢ z ptyt chodnikowych p wymiarach 50 x50 cm
1 grubosci 7 cm uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o grubosci 3 cm
ulozonej na warstwie podbudowy a mieszanki zwigzanej cementem klasy C 6/8 grubosci
10 cm. Chodnik nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych 8 x 30 cm uktadanych na
tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 10 cm. Obrzeza nalezy utozy¢ réwniez na
wlaczeniu w istniejace chodniki. W celu zapewnienia odwodnienia podtoze gruntowe
nalezy wykorytowa¢ usuwajac warstwg gleby i nasypdéw o grubosci okoto 0,5m . W celu
zapewnienia odpowiedniego odwodnienia po usuni¢ciu nasypow niekontrolowanych
nalezy wykona¢ warstwe filtracyjna o grubosci ~0,4 - 0,5m z piasku lub pospotki
zageszczonej do Is>1,0. Warstwe filtracyjna nalezy wykona¢ rowniez pod poboczami
chodnika. Po wykonaniu chodnika przylegly teren nalezy zrekultywowaé poprzez

utozenie warstwy humusu o grubosci 15 cm 1 obsianie trawa.
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ZAPIS GEOMETERII OSI W PLANIE
Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.
* 1 Describe Chain WINIARY 01

Chain WINIARY 01 contains:
101 102 103 104 105

Beginning chain WINIARY 01 description

Point 101 X 6,425,666.180 Y 5,811,554.750 Sta 0+000.000
Course from 101 to 102 S 75° 08' 03.833" E Dist 4.535

Point 102 X 6,425,670.563 Y 5,811,553.586 Sta 0+004.535
Course from 102 to 103 S 68° 43' 14.108" E Dist 67.038

Point 103 X 6,425,733.031 Y 5,811,529.257 Sta 0+071.573
Course from 103 to 104 S 81° 11' 35.109"™ E Dist 17.781

Point 104 X 6,425,750.602 Y 5,811,526.535 Sta 0+089.354
Course from 104 to 105 N 70° 39' 33.990" E Dist 6.284

Point 105 X 6,425,756.532 Y 5,811,528.616 Sta 0+095.638

Ending chain WINIARY 01 description

ZAPIS NIWELETY UL. CZESNIKOWSKIEJ

Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.
* 1 Print Profile WINIARY O1

Beginning profile WINIARY 01 description:

STATION ELEV GRADE TOTAL L BACK L AHEAD L
VPI 1 0+000.000 81.231
VPI 2 0+010.150 81.380 1.468
VPI 3 0+053.710 81.140 -0.551
VPI 4 0+064.850 80.917 -2.000
VPI 5 0+071.570 80.850 -1.000
VPI 6 0+081.870 81.000 1.456

VPI 7 0+095.638 81.733 5.324
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Ending profile WINIARY 01 description

Konstrukcje nawierzchni chodnika przedstawiono na przekroju normalnym

chodnik z plyt chodnikowe 50 x 50 cm,

o

©)

©)

ptyty chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm, szare

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 , grub. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem, klasa C 6/8 grub. 10 cm

usunigcie nN , grub. ~0.5 m, warstwa filtracyjna z piasku lub pospotki, grub. ~
04-05m,Is>=1,0

dogeszczenie istniejacego podtoza, Is >0,98

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

(@]

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa, grubos$¢ 3cm

Lawa betonowa C-12/15 z oporem, grubosci 10 cm

usunigcie nN , grub. ~0.5 m, warstwa filtracyjna z piasku lub pospotki, grub. ~
04-05m,Is>=1,0

dogeszczenie istniejacego podtoza, Is >0,98

1.7 Odwodnienie.

Wody opadowe z chodnika beda odprowadzone za pomoca spadku poprzecznego i

podituznego na przylegly teren i rozsaczane w gruncie.

1.8 Infrastruktura podziemna zlokalizowana w pasie drogowym

Pod projektowanym chodnikiem przebiegaja przecinajac go: gazociag gn90, przylacze

gazowe gn40, nawierzchniami utwardzonymi, doziemne kable elektroenergetyczne

niskiego 1 $redniego napigcie eND i eWD, napowietrzne przytacze energetyczne, przylacze

wodociagowe woD32, sie¢ cieplownicza cn225.
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1.9 Uwagi koncowe.
Przebieg sieci uzbrojen podziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
probnych — a w miejscu zblizen do sieci wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci

Opracowat:

Rafatl Tomczak
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2. Inwentaryzacja istniejacej zieleni
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejacych drzew i krzewow.

TABELA 1

Prunus domestica subsp.

forma krzewiasta;

1 syriaca / sliwa domowa s om - - - 2,0 -4 2,0
mirabelka WYs:
2 Ulmus minor / wiaz polny |drzewo wielopniowe 1| 68 - - - -
1 60 - ; - ;
1 50 - ; - ;
3 Ulmus minor / wiaz polny 1| 105 - - - -
Ulmus minor / wiaz polny |drzewo dwupniowe 1 86 - - - -
1 60 - ; - ;
Prunus domestica subsp. [DRZEWO
5 syriaca / Sliwa domowa OWOCOWE; 1 30 48 - 1 -
mirabelka drzewo wielopniowe
- 16 - ; - ;
- 14 - ; - i
Prunus domestica subsp. |DRZEWO
6 syriaca / sliwa domowa OWOCOWE; 1 26 44 - 1 -
mirabelka drzewo wielopniowe
- 18 - - - -
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16 - - -
Prunus domestica subsp. |DRZEWO
7 syriaca / sliwa domowa OWOCOWE; 23 51 - -
mirabelka drzewo wielopniowe
13 - - -
12 - - -
12 - - -
10 - - -
8 Acer p {atanozdes / Klon drzewo dwupniowe 126 >50 - -
pospolity
26 - - -
9 Acer p{atanozdes / klon 70l >50 i i
pospolity
Prunus domestica subsp. |DRZEWO
10 syriaca / $liwa domowa OWOCOWE; 32| >50 - -
mirabelka drzewo wielopniowe
20 - - -
10 - - -
Prunus domestica subsp. |[DRZEWO
11 syriaca / sliwa domowa OWOCOWE; 19 >50 - -
mirabelka drzewo wielopniowe
18 - - -
15 - - -
14 - - -
10 - - -
8 - - -
Ligustrum vulgare / ligustr |/zakrzewienie; wys. 1-
12 . - - 30,0 -
pospolity 2m/
Parthenocissus
quinquefolia / winobluszcz - - - -
pigciolistkowy
Rosa canina / v6za dzika - - - -
13 Acer p{atanozdes / klon 36 59 ) )
pospolity
Prunus domestica subsp. Lo
. i1 forma krzewiasta;
14 syriaca / sliwa domowa - - 7,0 7,0
. wys. Sm
mirabelka
Prunus domestica subsp. |DRZEWO
15 syriaca / sliwa domowa OWOCOWE; 18 27 - -
mirabelka drzewo wielopniowe
16 46?r negundo /klon drzewo wielopniowe 56/ >80 - -
jesionolistny
50 - - -
27 - - -
17 Acer negundo | Klon drzewo dwupniowe 48 88 - -

jesionolistny
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46 - - -
Prunus domestica subsp. .
. o1 forma krzewiasta;
18 syriaca / sliwa domowa - - 7,0 7,0
. wys. Sm
mirabelka
Pyrus communis / grusza |DRZEWO
19 pospolita OWOCOWE 5 =30 ) )
20 Sambucus nigra / bez Krzew: wys. 2m ) ) 3.0 3.0
czarny
Prunus domestica subsp. |DRZEWO
21 syriaca / sliwa domowa OWOCOWE; 28] >50 - -
mirabelka drzewo wielopniowe
26 - - -
23 - - -
15 - - -
14 - - -
12 - - -
Prunus domestica subsp. |DRZEWO
22 syriaca / $liwa domowa OWOCOWE; 26| >50 - -
mirabelka drzewo wielopniowe
20 - - -
18 - - -
15 - - -
14 - - -
12 - - -
10 - - -
73 Larix afecz'dua / modrzew 56 >50 ) )
europejski
24 Ac?r negundo / klon 16l <80 ) )
jesionolistny
10 - - -
75 Jun.z"ver'us sabina / jatowiec Krzew: wys. Im ) ) 1.0 1.0
sabinski
26 Rosa canina / r6za dzika  |[krzew; wys. 1,5m - - 3,0 3,0
27 ’.40?’/ negundo /klon drzewo wielopniowe 26 75 - -
jesionolistny
23 - - -
16 - - -
11 - - -
28 Acgr negundo /klon drzewo wielopniowe 33 48 - -
jesionolistny
24 - - -
29 Sambucus nigra / bez Krzew: wys. Im ) ) 1.0 1.0
czarny
30 40?? negundo /klon drzewo dwupniowe 67 >80 - -
jesionolistny

10
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4 49 - - - -
31 (Acernegundo/Klon drzewo dwupniowe 1| 154/ >80 - 1 -
jesionolistny
4 90 - - - -
37 Ligust;fum vulgare / ligustr |szpaler; wys. 1,8m; ) ) ) 14,0 1 140
pospolity szer. 2m
Suma 23 68,0 6] 38,0

Opracowala: mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikotajczyk
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UZGODNIENIA I OPINIE
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XK

Zarzad Drog Miejskich

Poznan, dnia 16.11.2017 r.
TBU.220.55.2017

NAP-PROJEKT s. c.

Michat Kriiger, Rafat Tomczak
Objezierze 27/5

64-600 Oborniki

dotyczy: Budowy chodnika {gczacego ul. Kowalska z istniejagcym chodnikiem przy bloku
Winiary 4.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 04.11.2017 r. (data wptywu: 06.11.2017 r.)
dotyczacego uzgodnienia dokumentacji dla budowy chodnika tgczacego ul. Kowalska
z istniejacym chodnikiem przy bloku Winiary 4, Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
 opiniuje pozytywnie przedstawiony plan sytuacyjny i wnosi nastgpujace uwagi
do przekazanych dokumentéw:

-—

Nalezy oznaczy¢ o$ gtéwng chodnika na planie i w legendzie;

2. Nalezy oznaczy¢ na planie poczatek i koniec opracowania wraz
z kilometracja;

3.  Przy oznaczeniu poczatku i kofica opracowania umiesci¢ zapis o nawigzaniu
do istniejacego chodnika za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm;

4.  Oznaczy¢ spadki poprzeczne chodnika.

Z powazaniem

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznarn)

Sprawe prowadzi:
Danuta Misiorna, tel. (61) 62-86-564

dmisiorna@zdm.poznan.pl

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 7200 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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K IEASWIR ebDETALY

HWALA NR XXXI/120/11/2017 )Mw%s

RADY OSIEDLA WINIARY
z dnia 13 listopada 2017 r.

Ll
P -~ WPLYNELO 2017 -12- 0
W sprawié it projektu budowy chodnika laczacego ulice Kowalska

z istniejacym chodnikiem przy bloku Winiary 4 w Poznaniu.

w dziu?\!S’ZAD MIASTA POZNANIA
i SPICrania Jednostek Pomocnicayeh Miast;
Oddrial Obsfugi-Jejyee 0 HSH

WPLYNEEO[ 4 2 s
DNIA 5 "31" 2U‘i?

Na podstawie § 28 ust. 1, w zwigzku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit a uchwaty nr LXXVI/1135/V/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Winiary
(t. j. Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2017 r., poz. 5185), uchwala sig, co nastepuje: >

§1
Opiniuje sie pozytywnie projekt budowy chodnika faczacego ulice Kowalska z istniejgcym

chodnikiem przy bloku Winiary 4 w Poznaniu.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Osiedla Winiary

udobiecki



OzZnan

Urzad Miasta Poznania
Miejska Spoteczna Rada
do spraw Oséb Niepetnosprawnych

Znak sprawy: ZSS-VI1.843.1.64.2017
A4 4193 9 % 1

NAP-PROJEKT s.c.
ul. Objezierze 27/5
64-600 Oborniki Wikp.

Poznan, 14 listopada 2017 r.

Dotyczy: projektu budowy chodnika tgczgcego ulice Kowalskg z istniejacym chodnikiem przy bloku
Winiary nr 4 w Poznaniu.

Miejska Spoteczna Rada ds. Os6b Niepetnosprawnych pozytywnie opiniuje projekt.

Z powazaniem

Z-CADYREK TORA
PELNOMOCNIK PREZY DI NTA NG 2 STAPOZNY AN
DS OSOB Z NIHPY YNOSFRAWNCG St tAMI

Dorota Potejko

Sprawe prowadzi:
Natalia Siwczak
tel. 61 878 52 22

Urzad Miasta Poznania, Miejska Spoteczna Rada ds. Oséb Niepetnosprawnych, ul. 3 maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 878 54 29, +48 61 878 52 22, fax +48 61 878 56 79, wziss@um.poznan.pl, www.poznan.pl



K
URZAD MIASTA POZNANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

c 017
Poznan, dn.......1.5..i.‘!.J.'..'T'.’.l.....
Numer sprawy: UA-XV.0724.179.2017

Pan

Rafat Tomczak

NAP-PROJEKT

Michat Kruiger, Rafat Tomczak s.c.
Objezierze 27/5

64-600 Oborniki WIikp.

Dotyczy: projekt budowy chodnika tgczgcego ulice Kowalskg z istniejgcym chodnikiem przy
bloku Winiary nr 4 w Poznaniu

Odpowiadajgc na Panstwa pismo znak NAP/ZDM/Kow-ka/02/2017 z dnia 4 listopada
2017 r. uprzejmie informuje, ze po przeprowadzonej analizie w/w projektu opiniuje

pozytywnie zaproponowane w nim rozwigzania.

Z powazaniem

© PEYNOMOZNIK p
IK PREZYRQENTA
DQ(E XK1 MIASTA
Piotr th\d

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Mariusz Filewicz

starszy specjali
tel. 8785645

A5 M AR [

Urzad Miasta Poznania, W ziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 /61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 884 59 58
Enea Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybuciji Poznan
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Operator

Poznan, dnia 12.12.2017r.
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2017/814

Toosk.2/1%

Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:
NAP-PROJEKT s.c.
Michat Kruger, Rafat Tomczak
Objezierze 27/5,
64-600 Oborniki Wlkp.

dotyczy: uzgodnienia budowy chodnika zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Kowalska.

W odpowiedzi na pismo znak: NAP/ZDM/Kow-ka/07/2017 w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0. uzgadnia
zalaczony plan sytuacyjny. Jednoczesnie ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia
ewentualnych kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczna podczas rob6t budowlanych sposéb przebudowy,
zabezpieczenia sieci okre$lony zostanie w Sekcji Utrzymania RD Poznan pok. 504, 505 po pisemnym zgloszeniu
Inwestora. Dodatkowo informujemy, ze wszelkie przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej moga
zostaé zrealizowane kosztem i staraniem strony zainteresowane;j.

Z powazaniem
ENEA Operntor 5
G0 . 2 .
ODQ{,{, {AL DYSTRYBUCJ%OZT\CJ) ?‘J
REJ L N DYS?RYB[JCJ i POZNAN
Dziat Majatky Sieciowe

(s}
zal . IEROWNG wego
Uzgodniony plan sytuacyjny
Macle; rawlick;
ko.
MU
4 7 .
Sprawg zafgtwia:
Hu ahl
tel. 61 893
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu WPLYNELD 2017 -12-23
Za Grobla 8, 61-860 Poznaf

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien NAP-PROJEKT Michat Kruger, Rafat

Za Grobla 8, 61-860 Poznan L:'j‘;‘z’f:;:‘::, m. s

tel. 61 8545-224, faks 61 8545-508 _ 64600 Oroar -2 o ,
dts@wsgazpl orn . oznania
W/ znak: NAP/ZDM/Kow-ka/06/2017 zdnia 30-11-2017

N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108713/17 z dnia 18-12-2017

Dotyczy. budowy chodnika
Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewbdztwa:  wielkopolskie
Gminy: Poznarn
Miejscowosci: Poznar
Ulice: Kowalska, os. Winiary

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-12-2017 przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego
z naniesiong geodezyjnie kolorem fioletowym siecig przewodéw gazowych. Uzgadniamy budowy chodnika z
nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrgbie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. .

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odleglos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej Scianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniegj niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapié¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizer i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywna odlegtosé
zgodnie z Dz. U. poz. 640 stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwr6ci¢ uwage na armaturg gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.

3b. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych przytgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznari Péinoc, ul. Gdyriska 47, tel. 61 8782818,
fax 61 8782850.

Poiska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznah
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 18.12.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108713/17 (nr wersji: 1) Strona: 1



5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomos$ci:
- Gazownia Poznan Péinoc

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

—
Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznaft
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP §25-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 18.12.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108713/17 (nr wersji: 1) Strona: 2
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5 ﬂ » Poznat, dnia 13.12.2017

LAT
tyki ‘
ciepine; WPLYNELD 207 -12- 23
w Poznaniu
NAP ROJEKT
Objezierze 27/5
64-600 Oborniki Wikp.

ET/T/JW.-7.4-3657/2017

dotyczy: uzgodnienia projektu budowy chodnika {aczacego ul .Kowalska
z blokiem Winiary 4 w Poznaniu.

Odpowiadajac na paristwa pismo z dnia 30.11.2017 o sygnaturze NAP/ZDM/Kow-
ka/07/2017 informujemy ,ze na przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest nasza
sieé ciepina 2xDN100 wykonana w technologii preizolowanej. Akceptujemy pro-
ponowane rozwigzanie utwardzenia ulicy pod warunkiem zachowania odpowiedniej
grubosci warstwy gruntu pomigdzy nawierzchnia ukiadu drogowego a gémym
skrajem ptaszcza rur cieptowniczych, ktéra powinna wynosi¢ minimum 80cm .
Nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$¢ podczas budowy drogi przy niwelowa-
niu gruntu i utwardzaniu podtoza ,by nie uszkodzi¢ konstrukgii rur cieptowniczych.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ do Oddziatu Eksploatacji nr 1 w Veolii Energia
Poznan.S.A ; o§. Orta Biatego nr 72a ; tel. kontaktowy 618796225

rierownik Wydziatu inzynigrh
1 Ekonomild Dystrybucji (EI pta
“K?Zﬂu_xﬂ
Michal Dziennik  \-
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZEiU

3. ala



