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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Podstawa opracowania. 

Zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu nr TBU.220.55.0068.J.2017 z dnia 22 

sierpnia 2017r. 

 

1.2 Materiały do projektowania. 

- mapa do celów projektowych, 

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 308/2017 z dnia 

08.12.2017r. 

- „Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych występujących  w 

poznaniu w podłoŜu na trasie planowanego ułoŜenia nawierzchni chodnika łączącego ul. 

Kowalską z istniejącym chodnikiem przy bloku mieszkalnym Winiary 4.” - Wojciech 

Gruntmejer, Poznań listopad 2017r. 

- materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie, 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 43 poz.430), z późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  Dz. U.  Nr 170  z 

dn.12.października 2002 r.poz.1393, z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.października 2003 r.poz.1729, z późn. 

zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 

2003 r. poz. 2181, z późn. zmianami 

- obowiązujące normy i przepisy. 
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1.3 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika między ulicą Kowalską, a 

istniejącym chodnikiem przy bloku Winiary nr 4 w Poznaniu. 

 

1.4 Opis stanu istniejącego. 

W stanie istniejącym na obszarze objętym inwestycją przebiega gruntowa ścieŜka o 

nawierzchni nieutwardzonej. Przy ul. Kowalskiej znajduję się istniejący chodnik o 

nawierzchni z kostki betonowej, dalej w kierunku budynku Winiary nr 4 po 

niezagospodarowanym terenie trawnika przebiega nieutwardzona wydeptana ścieŜka.  

Przy bloku Winiary nr 4 znajduję się istniejący chodnik o nawierzchni z kostki 

betonowej.  

 

1.5 Warunki gruntowo – wodne. 

Rozpoznano podłoŜe gruntowe do głębokości 3 m p.p.t. Wykonane badania 

wykazały, Ŝe podłoŜe posiada prostą budowę geologiczną. Pod około 0,5-metrową 

warstwą piaszczysto-próchnicznych nasypów występują rodzime, mineralne niespoiste 

piaski pylaste, drobne i średnie, miejscami zaglinione oraz z przewarstwieniami i 

soczewami glin piaszczystych.  Piaski są w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,50, a 

odłoŜone wśród nich gliny posiadają konsystencję twardoplastyczną. Zwierciadło 

swobodne wód gruntowych utrzymuje się w piaskach na głębokości około 2,7 m p.p.t., a 

w zaginionych ich fragmentach występuje w postaci intensywnych sączeń na głębokości 

około 2,8 m p.p.t. Po długotrwałych i intensywnych opadach atmosferycznych oraz po 

wiosennych roztopach pokrywy śnieŜnej, poziom swobodnej wody gruntowej w piaskach 

moŜe ulec podwyŜszeniu o około 0,5 m w stosunku do jej stanów z listopada 2017 r. 

Szczegółową charakterystykę warunków gruntowo-wodnych występujących 

w opiniowanym podłoŜu przedstawiono na przekroju geotechnicznym naniesionym na 

profilu podłuŜnym oraz zawarto w opinii geotechnicznej. Według obowiązujących 

zapisów § 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opiniowane warunki 

gruntowe uznano jako proste. PodłoŜe gruntowej posiada korzystne warunki gruntowo-

wodne, dla wykonania chodnika. Po usunięciu przypowierzchniowych nasypów, w 
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korycie występować będą średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste o dobrych 

parametrach geotechnicznych charakteryzujące się odpowiednio duŜą nośnością i małą 

ściśliwością. Realizacja robót  ziemnych odbywać się będzie w suchych wykopach, bez 

obecności wody gruntowej w ich dnie. Istniejące podłoŜe gruntowe zaliczono do grupy 

nośności podłoŜa gruntowego G1. Dla planowanej budowy chodnika przyjęto 

pierwszą kategorię geotechniczną 

 

 

1.6 Stan projektowany. 

Parametry projektowanego chodnika 

- szerokość chodnika 1,5 m 

- pochylenie poprzeczne chodnika 2 - 3% 

Długość projektowanego odcinka ulicy Jackowskiego wynosi 95.64 m. Kilometrację 

poprowadzono w po pn. krawędzi chodnika, początek kilometraŜu przyjęto na  włączeniu 

istniejący chodnik przy ul. Kowalskiej. Koniec chodnika włączono istniejący chodnik 

przy budynku wielorodzinnym Winiary 4 dodatkowo na długości 7,4m wyprowadzono 

chodnik w kierunku pd. – wsch. łącząc go ze śladem ścieŜki gruntowej. W przekroju 

podłuŜnym niweletę chodnika dostosowano do ukształtowania istniejącego terenu. Na 

początku i końcu robót chodnik dowiązano do istniejących rzędnych. W celu 

zapewnienia odwodnienia niweletę poprowadzono średnio 10cm powyŜej istniejącego 

terenu. Pochylenie podłuŜne chodnika zawiera się w granicach od 0,55 % do  5,32 %. W 

przekroju porzecznym chodnik ma jednostronny spadek poprzeczny 2,0-3,0%  (max.). 

Zaprojektowany chodnik ma nawierzchnię z płyt chodnikowych p wymiarach 50 x50 cm 

i grubości 7 cm układanych na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 3 cm 

ułoŜonej na warstwie podbudowy a mieszanki związanej cementem klasy C 6/8 grubości 

10 cm. Chodnik naleŜy wykonać w obrzeŜach betonowych 8 x 30 cm układanych na 

ławie z oporem z betonu C12/15 grubości 10 cm. ObrzeŜa naleŜy ułoŜyć równieŜ  na 

włączeniu w istniejące chodniki. W celu zapewnienia odwodnienia podłoŜe gruntowe 

naleŜy wykorytować usuwając warstwę gleby i nasypów o grubości około 0,5m . W celu 

zapewnienia odpowiedniego odwodnienia po usunięciu nasypów niekontrolowanych  

naleŜy wykonać warstwę filtracyjną o grubości ~0,4 - 0,5m z piasku lub pospółki 

zagęszczonej do Is>1,0. Warstwę filtracyjną  naleŜy wykonać równieŜ pod poboczami 

chodnika. Po wykonaniu chodnika przyległy teren naleŜy zrekultywować poprzez 

ułoŜenie warstwy humusu o grubości 15 cm i obsianie trawą. 
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ZAPIS GEOMETERII OSI W PLANIE 

Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.          
                                                                                 
*        1   Describe Chain WINIARY_01                                           
                                                                                 
Chain WINIARY_01 contains: 
 101 102 103 104 105                                                             
  
Beginning chain WINIARY_01 description 
=============================================================================== 
  
Point 101             X    6,425,666.180 Y    5,811,554.750 Sta     0+000.000 
  
Course from 101 to 102 S 75° 08' 03.833" E Dist 4.535 
  
Point 102             X    6,425,670.563 Y    5,811,553.586 Sta     0+004.535 
  
Course from 102 to 103 S 68° 43' 14.108" E Dist 67.038 
  
Point 103             X    6,425,733.031 Y    5,811,529.257 Sta     0+071.573 
  
Course from 103 to 104 S 81° 11' 35.109" E Dist 17.781 
  
Point 104             X    6,425,750.602 Y    5,811,526.535 Sta     0+089.354 
  
Course from 104 to 105 N 70° 39' 33.990" E Dist 6.284 
  
Point 105             X    6,425,756.532 Y    5,811,528.616 Sta     0+095.638 
  
=============================================================================== 
Ending chain WINIARY_01 description 

  

 

 

ZAPIS NIWELETY UL. CZEŚNIKOWSKIEJ 

Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.          
 
                                                                                 
*        1   Print Profile WINIARY_01                                            
                                                                                 
  
Beginning profile WINIARY_01 description: 
============================================================================= 
  
              STATION       ELEV      GRADE    TOTAL L    BACK L    AHEAD L 
  
VPI      1    0+000.000     81.231 
  
VPI      2    0+010.150     81.380      1.468 
  
VPI      3    0+053.710     81.140     -0.551 
  
VPI      4    0+064.850     80.917     -2.000 
  
VPI      5    0+071.570     80.850     -1.000 
  
VPI      6    0+081.870     81.000      1.456 
  
VPI      7    0+095.638     81.733      5.324 
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============================================================================= 
Ending profile WINIARY_01 description 
  

  

Konstrukcje nawierzchni chodnika przedstawiono na przekroju normalnym 

 

chodnik z płyt chodnikowe 50 x 50 cm,  

o płyty chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm, szare 

o podsypka cementowo - piaskowa 1:3 , grub. 3 cm 

o podbudowa z mieszanki związanej cementem, klasa C 6/8 grub. 10 cm 

o usunięcie nN , grub. ~0.5 m, warstwa filtracyjna z piasku lub pospółki, grub. ~ 

0.4 - 0.5 m , Is >=1,0 

o dogęszczenie istniejącego podłoŜa, Is >0,98 

 

obrzeŜe betonowe 8 x 30 cm  

o ObrzeŜe betonowe 8x30 cm  

o Podsypka cement.-piaskowa,  grubość 3cm 

o Ława betonowa C-12/15 z oporem, grubości 10 cm 

o usunięcie nN , grub. ~0.5 m, warstwa filtracyjna z piasku lub pospółki, grub. ~ 

0.4 - 0.5 m , Is >=1,0 

o dogęszczenie istniejącego podłoŜa, Is >0,98 

 

 

1.7 Odwodnienie. 

Wody opadowe z chodnika będą odprowadzone za pomocą spadku poprzecznego i 

podłuŜnego na przyległy teren i rozsączane w gruncie.  

 

 

1.8 Infrastruktura podziemna zlokalizowana w pasie drogowym 

Pod projektowanym chodnikiem przebiegają przecinając go: gazociąg gn90, przyłącze 

gazowe gn40, nawierzchniami utwardzonymi, doziemne kable elektroenergetyczne 

niskiego i średniego napięcie eND i eWD, napowietrzne przyłącze energetyczne, przyłącze 

wodociągowe woD32, sieć ciepłownicza cn225.  
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1.9 Uwagi końcowe. 

Przebieg sieci uzbrojeń podziemnych naleŜy potwierdzić za pomocą przekopów 

próbnych – a w miejscu zbliŜeń do sieci wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostroŜności 

 

 

 

 

Opracował:    

Rafał Tomczak 
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2. Inwentaryzacja istniejącej zieleni  
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejących drzew i krzewów. 

 

 

TABELA 1     

                  

NR 
INW. 

NAZWA GATUNKOWA 
/ NAZWA POLSKA 

DRZEWA LUB 
KRZEWU 

UWAGI 
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A
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Y
C
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K

Ę
 

1 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

forma krzewiasta; 

wys. 2m 
  -       -         -        2,0      -       2,0  

2 Ulmus minor / wiąz polny drzewo wielopniowe    1     68       -          -        -         -   

        -       60       -          -        -         -   

        -       50       -          -        -         -   

3 Ulmus minor / wiąz polny      1   105       -          -        -         -   

4 Ulmus minor / wiąz polny drzewo dwupniowe    1     86       -          -        -         -   

        -       60       -          -        -         -   

5 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     30      48        -         1       -   

        -       16       -          -        -         -   

        -       14       -          -        -         -   

6 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     26      44        -         1       -   

        -       18       -          -        -         -   
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        -       16       -          -        -         -   

7 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     23      51        -        -         -   

        -       13       -          -        -         -   

        -       12       -          -        -         -   

        -       12       -          -        -         -   

        -       10       -          -        -         -   

8 
Acer platanoides / klon 

pospolity 
drzewo dwupniowe    1   126  >50        -        -         -   

        -       26       -          -        -         -   

9 
Acer platanoides / klon 

pospolity 
     1     70  >50        -        -         -   

10 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     32  >50        -        -         -   

        -       20       -          -        -         -   

        -       10       -          -        -         -   

11 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     19  >50        -        -         -   

        -       18       -          -        -         -   

        -       15       -          -        -         -   

        -       14       -          -        -         -   

        -       10       -          -        -         -   

        -         8       -          -        -         -   

12 
Ligustrum vulgare / ligustr 

pospolity 

/zakrzewienie; wys. 1-

2m/ 
  -       -         -      30,0      -         -   

  

Parthenocissus 

quinquefolia / winobluszcz 

pięciolistkowy 

    -       -         -          -        -         -   

  Rosa canina / róŜa dzika     -       -         -          -        -         -   

13 
Acer platanoides / klon 

pospolity 
     1     36      52        -        -         -   

14 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

forma krzewiasta; 

wys. 5m 
  -       -         -        7,0      -       7,0  

15 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     18      27        -         1       -   

16 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
drzewo wielopniowe    1     56  >80        -        -         -   

        -       50       -          -        -         -   

        -       27       -          -        -         -   

17 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
drzewo dwupniowe    1     48      88        -        -         -   
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        -       46       -          -        -         -   

18 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

forma krzewiasta; 

wys. 5m 
  -       -         -        7,0      -       7,0  

19 
Pyrus communis / grusza 

pospolita 

DRZEWO 

OWOCOWE 
   1     95  >50        -        -         -   

20 
Sambucus nigra / bez 

czarny 
krzew; wys. 2m   -       -         -        3,0      -       3,0  

21 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 

   1     28  >50        -        -         -   

        -       26       -          -        -       -   

        -       23       -          -        -         -   

        -       15       -          -        -         -   

        -       14       -          -        -         -   

        -       12       -          -        -         -   

22 

Prunus domestica subsp. 

syriaca / śliwa domowa 

mirabelka 

DRZEWO 

OWOCOWE; 

drzewo wielopniowe 
   1     26  >50        -        -         -   

        -       20       -          -        -         -   

        -       18       -          -        -         -   

        -       15       -          -        -         -   

        -       14       -          -        -         -   

        -       12       -          -        -         -   

        -       10       -          -        -         -   

23 
Larix decidua / modrzew 

europejski 
     1     56  >50        -        -         -   

24 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
     1     16  <80        -         1       -   

        -       10       -          -        -         -   

25 
Juniperus sabina / jałowiec 

sabiński 
krzew; wys. 1m   -       -         -        1,0      -       1,0  

26 Rosa canina / róŜa dzika krzew; wys. 1,5m   -       -         -        3,0      -       3,0  

27 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
drzewo wielopniowe    1     26      75        -         1       -   

        -       23       -          -        -         -   

        -       16       -          -        -         -   

        -       11       -          -        -         -   

28 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
drzewo wielopniowe    1     33      48        -         1       -   

        -       24       -          -        -         -   

29 
Sambucus nigra / bez 

czarny 
krzew; wys. 1m   -       -         -        1,0      -      1,0  

30 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
drzewo dwupniowe    1     67  >80        -        -         -   
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        -       49       -          -        -         -   

31 
Acer negundo / klon 

jesionolistny 
drzewo dwupniowe    1   154  >80        -        -         -   

        -       90       -          -        -         -   

32 
Ligustrum vulgare / ligustr 

pospolity 

szpaler; wys. 1,8m; 

szer. 2m 
  -       -         -      14,0      -     14,0  

Suma     23     68,0 6 38,0 
         

Opracowała: mgr inŜ. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk 
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3. UZGODNIENIA I OPINIE  
 






















