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Obrzeze betonowe 8x30 Chodnik
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Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cement.-piaskowa,
- grubo$¢ 3cm

Chodnik

chodnikowe betonowe
x 50 x 7 cm, szare

tawa z oporem z bet. C12/15,
- grubos¢ 10cm

usuniecie nN , grub. ~0.5 m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospdiki, grub. ~ 0.4 -0.5m, Is >=1,0

dogeszczenie istn. podioza, Is >0,98

pods! gka cementowo - piaskowa 1:3
grub. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej
cementem, klasa C 6/8 grub. 10 cm

usunigcie nN , grub. ~0.5m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospoiki, grub. ~ 0.4 -0.5m , Is >=1,0

dogeszczenie istn. podioza, Is >0,98

obsianie tfrawg
usunigcie nN ~0.5m

szczegot
obrzeze 8 x 30 cm przy chodniku

skala 1:10 g
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nawierzchnia chodnika
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Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cement.-piaskowa,
- grubo$¢ 3cm

tawa z oporem z bet. C12/15,
- grubos¢ 10cm

usuniecie NN, grub. ~0.5 m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospdtki, grub. ~ 0.4 -0.5m , Is >=1,0

dogeszczenie istn. podloza, Is >0,98

Inwestor:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.cC.
Michat Kriiger, Rafal Tomczak
Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp.

tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
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Zlecenie TBU.220.55.0068.J.2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.

Budowa chodnika faczacego ulice Kowalska z istniejacym chodnikiem przy bloku Winiary nr 4.

mgr inZ. Rafat Tomczak Stadium:
Projekiant Upr. bud, PROJEKT WYKONAWCZY
projektant: Nazwa rys.:
Przekroje normalne i szczedty konstrukcyjne
sprawdzit: data: skala; rys. nr
01.2018r. 1:10, 1:50 4




