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usuniŒcie nN ~0.5 mChodnik

p‡yty chodnikowe betonowe
50 x 50 x 7 cm, szare

podsypka cementowo - piaskowa 1:3
grub. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwi„zanej
cementem, klasa C 6/8 grub. 10 cm

min. 1.5 mmin. 2.5 m

istn. drzewa

istn. drzewa

rekultywacja zieleni:
humusowanie, grub. 15 cm,
obsianie traw„

rekultywacja zieleni:
humusowanie, grub. 15 cm,
obsianie traw„

Podsypka cement.-piaskowa, 
- grubo�æ 3cm

£awa z oporem z bet. C12/15,
- grubo�æ 10cm

Obrze¿e betonowe 8x30

usuniŒcie nN , grub. ~0.5 m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospó‡ki, grub. ~ 0.4 - 0.5 m , Is >=1,0 usuniŒcie nN , grub. ~0.5 m

warstwa filtracyjna z piasku lub
pospó‡ki, grub. ~ 0.4 - 0.5 m , Is >=1,0

chodnik - przekrój 1-1

skala 1:50

max.1:1,5

dogŒszczenie istn. pod‡o¿a, Is >0,98

dogŒszczenie istn. pod‡o¿a, Is >0,98
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0.50 1.50

chodnik

zmienne od 0.0 do 3.1 m 1.50 0.50

chodnik

Chodnik

p‡yty chodnikowe betonowe
50 x 50 x 7 cm, szare

podsypka cementowo - piaskowa 1:3
grub. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwi„zanej
cementem, klasa C 6/8 grub. 10 cm

Podsypka cement.-piaskowa, 
- grubo�æ 3cm

£awa z oporem z bet. C12/15,
- grubo�æ 10cm

Obrze¿e betonowe 8x30

rekultywacja zieleni:
humusowanie, grub. 15 cm,
obsianie traw„

usuniŒcie nN ~0.5 m
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rekultywacja zieleni:
humusowanie, grub. 15 cm,
obsianie traw„

rekultywacja zieleni:
humusowanie, grub. 15 cm,
obsianie traw„

usuniŒcie nN , grub. ~0.5 m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospó‡ki, grub. ~ 0.4 - 0.5 m , Is >=1,0

usuniŒcie nN , grub. ~0.5 m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospó‡ki, grub. ~ 0.4 - 0.5 m , Is >=1,0

chodnik - przekrój 2-2

skala 1:50

dogŒszczenie istn. pod‡o¿a, Is >0,98

dogŒszczenie istn. pod‡o¿a, Is >0,98
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szczegó‡
obrze¿e 8 x 30 cm przy chodniku

2.0%
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nawierzchnia chodnika
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usuniŒcie nN , grub. ~0.5 m
warstwa filtracyjna z piasku lub
pospó‡ki, grub. ~ 0.4 - 0.5 m , Is >=1,0

£awa z oporem z bet. C12/15,
- grubo�æ 10cm

Podsypka cement.-piaskowa, 
- grubo�æ 3cm

Obrze¿e betonowe 8x30

dogŒszczenie istn. pod‡o¿a, Is >0,98
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Budowa chodnika ‡„cz„cego ulice Kowalsk„ z istniej„cym chodnikiem przy bloku Winiary nr 4.

Przekroje normalne i szczeó‡y konstrukcyjne

401.2018r.


