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podbudowa z kruszywa 0/31.5, Csozo  gr.15cm
podfoze G1 dogeszczone 1s>0.97 i no$ne
E,>80MPa lub wymiana na niewysadzinowe do
gr.25cm na geowtokninie separujgcej
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gr.25cm na geowtékninie separujgcej

1. * Pochylenie poprzeczne i profil przejazdu wynikajg z nawigzania
do krawedzi istniejacych jezdni. Dopuszczalne pochylenie poprzeczne 3%,
podtuzne do 5%, wyjatkowo do 15% (np. krétki podcinek, nawigzanie do istniejacych rzednych).
Profil przejazdu dopasowac nawigzujac bez uskoku
do istniejacych krawedzi jezdni po rozbidrce kraweznikow
i wstawieniu w ich miejsce opornikéw.
2. Grubosc¢ tawy z betonu C8/10 min. 20cm, szerokos$¢ oporu min. 15cm.

Rewizja 01 - uzupetnienie pochylen wg rzeczywistych rzednych nawierzchni

TYTUL PROJEKTU:
Materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych
polegajacych na wykonaniu przejazdu rowerowego
przez ulice Solng, w ciggu ulic Kosciuszki i Kulasa.
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