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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Podstawowe dane 
- projektowany obiekt – przejazd rowerowy przez ul. Solną w ciągu ulic Kościuszki i 

Kulasa, 
- lokalizacja – obręb Poznań 306401_1.0051, arkusz 08, działki nr  7/3 i 16/2 
- zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
- wykonawca – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., plac Wiosny Ludów 2,  

61-831 Poznań  
- jednostka projektowa – Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, 

ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki 
- projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP/0094/PWOD/07 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowlanych polegających na 
budowie przejazdu rowerowego przez ul. Solną w ciągu ulic Kościuszki i Kulasa. 
Opracowanie to jest elementem składowym całości, której dalsze części stanowi m.in. 
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną. 

1.3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przygotowanie do opracowania dokumentacji niezbędnej do 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych - zrealizowania inwestycji, 
oszacowanie kosztów realizacji inwestycji, zidentyfikowanie i wskazanie założeń do 
ewentualnych robót powiązanych. 

1.4. Zamawiający 
Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

1.5. Wykonawca 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

1.6. Jednostka projektowa 
 
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze 
ul. Młyńska 105 S/1 
62-052 Komorniki 

1.7. Zakres tematyczny opracowania 
Zakres projektu obejmuje umocnienie przejazdu rowerowego w pasie dzielącym ulicy 
Solnej, na przedłużeniu ulic Kościuszki i Kulona.    
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1.8. Podstawa opracowania 
1.7.1. Zlecenie inwestora 
1.7.2. Uzgodniona z inwestorem koncepcja przyjętych rozwiązań 
1.7.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa obiektu w skali 1 : 500, 
1.7.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne, 
1.7.5. Istniejące rzędne wysokościowe z terenu, 
1.7.6. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak poniżej: 

 

[1] Dz. U. 2003 r, nr 177 poz. 
1729 z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

[2] Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 
z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

[3] 
 

Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

[4] 
 

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 
2181 z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach; 

[5] 
 

Dz.U. 2012 poz. 462 z 
późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 

[6] 
 

Dz.U. 2012 poz. 1137 z 
późniejszymi zmianami. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 
2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym; 

[7] 
 

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 
1623 z późniejszymi zm. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 
listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
budowlane; 

[8] 
 

Dz.U. 2015 poz. 460 z 
późniejszymi zmianami. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach 
publicznych; 

[9] 
 

"Transprojekt-Warszawa" 
2000 i 2002 

Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Część I - Wprowadzenie. Część II - 
Zagadnienia techniczne; 

[10] 
 

Zarządzenie nr 56 GDDKiA 
z dnia  
17 listopada 2015 r. 

w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg; 

[11] 
 

Zarządzenie nr 34 GDDKiA 
z dnia 30 lipca 2014r. 

w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym; 

[12] 
 

Zarządzenie nr 8 GDDKiA 
z dnia  
7 lutego 2013r. 

w sprawie zasad ustanawiania prędkości dopuszczalnych na drogach 
krajowych, dla których zarządzających ruchem jest Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad; 

[13] 
 

Zarządzenie nr 18 GDDKiA 
z dnia  
1 czerwca 2012r. 

w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych 

[14] 
 

Zarządzenie nr 31 GDDKiA 
z dnia  
23 kwietnia 2010r. 

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 
krajowych. 

1.9. Lokalizacja inwestycji 
Projektowane elementy zlokalizowane są na terenie miasta Poznań, na działkach nr  7/3 i 
16/2, obręb Poznań 306401_1.0051, arkusz 08. 



 Materiały do zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu 
przejazdu rowerowego przez ulicę Solną, w ciągu ulic Kościuszki i Kulasa 

 
 

4

1.10. Stan istniejący 
Stan istniejący to ulica dwujezdniowa o nawierzchni bitumicznej i zagospodarowaniem 
niską zielenią i trawą w pasie dzielącym. Szerokość jezdni 8-11m, szerokość pasa 
dzielącego 4.50-5.50m, jezdnia obramowana krawężnikami ulicznymi. 

1.11. Stan projektowany 
Zaprojektowano: 

− utwardzenie powierzchni pasa dzielącego na przedłużeniu ul. Kościuszki i Kulona 
nawierzchnią bitumiczną w dwóch warstwach (ścieralna i wiążąca) na podbudowie 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

− obramowanie projektowanej nawierzchni krawężnikiem ulicznym na ławie 
betonowej z oporem (C8/10), wyniesionym +12cm nad powierzchnię utwardzenia 
(dopuszcza się krawężniki z rozbiórki), oddzieleniem od jezdni opornikiem 
wtopionym. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu: 
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm, 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie w 

warstwie grubości 15cm (alternatywnie podbudowa inna, nie gorsza, zgodnie z 
Warunkami Technicznymi), 

− podłoże G1 (lub doprowadzone do kategorii G1 np. przez wymianę gruntu podłoża 
na niewysadzinowy, przepuszczalny, do grubości max.25cm przy G4, na warstwie 
goesyntetyku odcinającego) dogęszczone do IS≥0,97 o nośności E2≥80MPa. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 
nawierzchni dogęścić je, wykonać ewentualne wzmocnienie podłoża (wymiana lub 
stabilizacja), przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy 
przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące uzyskania nośności 
podłoża, przyjęte w czasie projektowania. 
Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia 
E2 na powierzchni podłoża gruntowego i porównać, czy wyznaczona wartość odpowiada 
założonej grupie nośności podłoża. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy 
określić z badań płytą VSS. 

Po rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych, w przypadku stwierdzenia warunków 
gorszych od rozpoznanych (G1 i warunki wodne dobre) lub w przypadku nie osiągniecia 
E2<80MPa, ponownie rozpatrzyć warunki i doprowadzić podłoże warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni do wymaganej nośności i stanu (poprzez wymianę, stabilizację lub 
wzmocnienie) zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

1.12. Parametry projektowe 
− szerokość przejazdu – 7.0m, docelowo zgodnie z projektem SOR powierzchnia 

rozdzielona zostanie wysepką szerokości 1.0m z elementów prefabrykowanych, 
− wyokrąglenie krawędzi zjazdu – brak, 
− powierzchnia zjazdu i umocnienia – ok.35m2, 
− rzędne wysokościowe i pochylenia podłużne przejazdu – nawiązujące do stanu 

istniejącego jezdni ul. Solnej na krawędziach łączonych jezdni, 
− pochylenie poprzeczne – jednostronne, jak spadek podłużny jezdni ul. Solnej, 
− wyniesienie krawężnika ograniczającego powierzchnię przejazdu +12cm. 
− opornik oddzielający od jezdni wtopiony, poziom licujący z nawierzchnią.  

1.13. Odwodnienie 
Projektowane rozwiązanie odprowadzenia wody przez istniejącą jezdnię do układu 
kanalizacyjnego, w stosunku do stanu istniejącego nie powoduje zmiany w ilościach wody 
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opadowej do odprowadzenia, nie wymaga korekty czy rozbudowy istniejącego systemu 
odwodnienia. 

1.14. Warunki gruntowo-wodne 
Rozpoznano dobre warunki wodne, w przypadku stwierdzenia ich pogorszenia wykonać  
należy obniżenie poziomu wody lub wprowadzić warstwę odsączającą odprowadzoną do 
odbiornika. Przy warstwie odsączającej do ulepszenia podłoża zastosować wyłącznie 
materiał niezwiązany lub grunt niewysadzinowy (nie dopuszcza się stabilizacji spoiwem). 

1.15. Przemarzanie , odporność na wysadziny 
Dla stwierdzonych warunków (podłoże G1, przeciętne warunki wodne) nie jest wymagane 
spełnienie warunku mrozoodporności. W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych 
od założonych, dla skrajnie niekorzystnego przypadku wystąpienia gruntu G4, przy 
przyjętym obciążeniu ruchem KR1 wymagana grubość spełniająca warunek 
mrozoodporności wynosi 0.60 x hz = 0.60 x 0.80 = 0.48m. 
Wprowadzenie zakładanej maksymalnie 25cm warstwy materiału niewysadzinowego, 
przepuszczalnego, daje łącznie 0.48m (4+4+15+25) czyli spełnienie warunku.  

1.16. Zestawienie podstawowych ilości  
− rozbiórka istniejących krawężników ulicznych    ok.14 mb 
− rozbiórka płotu z pól segmentowych metalowych, wraz z ew. betonową  

podmurówką, fundamentem i słupkami     ok.10 mb 
− usuniecie zakrzewień oraz warstwy humusu gr. do 20cm  ok.45m2 
− korytowanie z zagęszczeniem podłoża i wywozem humusu, 

darniny i innych materiałów w rozbiórki (dla wymiany)   ok.115 m3 
− ewentualne wzmocnienie przez wymianę - nasyp z formowaniem i 

zagęszczeniem materiał z dowozu (niewysadzinowy, przepuszczalny) - 
uzupełnienie pod konstrukcję (max gr.25cm)    ok.10 m3 

− przygotowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni   ok.40 m2 
− wykonanie opornika betonowego 12x25cm na ławie bet. C8/10  ok.14 mb 
− ustawienie krawężnika betonowego z rozbiórki na ławie bet. z oporem ok.10 mb 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, C50/30,  

stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm    ok.35 m2 
− wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm ok.35 m2 
− wykonanie skropienia emulsją asfaltową     ok.35 m2 
− wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm ok.35 m2 
− odtworzenie zagospodarowania zielenią      ok.20 m2 

 

Roboty związane z organizacją ruchu – oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizacja 
świetlna, ew. oświetlenie objęte osobnymi opracowaniami branżowymi. 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi  
z uwzględnieniem czynności i materiałów przewidzianych w odpowiadających 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.17. Rozbiórki 
Do rozbiórki przewiduje się: 

• odcinki istniejącego krawężnika w miejscach projektowanego przejazdu, 
• usunięcie zakrzewień w zakresie projektowego przejazdu oraz po obu jego 

stronach w zakresie zapewniającym wzajemną widoczność uczestnikom ruchu, 
• odhumusowanie do odsłonięcia podłoża gruntowego mineralnego w zakresie 

projektowanego przejazdu wraz z zakresem niezbędnym do wykonania ławy pod 
krawężniki, 

• istniejącego ogrodzenie segmentowe oraz słupki i ew. podmurówki. 
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1.18. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych ze zjazdem uzyskać zgodę na zajęcie  
i prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządcy drogi oraz uzgodnić z Zarządca 
Ruchu projekt Tymczasowej zmiany organizacji ruchu. 
Na czas prowadzenia prac zachować właściwe oznakowanie tymczasowe i zabezpieczenie 
terenu oraz utrzymanie czystości i stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. 
Roboty ziemne w celu wykonania koryta pod zjazd, umocnienie oraz ławy posadowienia 
elementów drogowych wykonać zgodnie z normą branżową „Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze”. Podłoże pod konstrukcję zagęścić do wymaganych parametrów. 
Szczególną uwagę zwrócić przy prowadzeniu prac w pobliżu istniejących sieci i urządzeń 
podziemnych. W takim przypadku prace prowadzić ręcznie, z zachowaniem należytej 
ostrożności i przepisów BHP, pod odpowiednim nadzorem. 
Na czas prowadzenia prac związanych z wykopami i korytowaniem zapewnić właściwe 
odwodnienie wykopu aby nie dopuścić do nawodnienia gruntu rodzimego – podłoża.  

1.19. Urządzenia obce i uzbrojenie podziemne 
Projektowane elementy nie powodują ingerencji czy kolizji ani zmiany warunków  
dla istniejących sieci podziemnych, niemniej przy odhumusowaniu i wykopie zachować 
szczególną ostrożność i wykonać uprzednio przekopy kontrolne. 
Lokalizację sieci pokazanych na podkładach geodezyjnych traktować jako orientacyjną. 
W przypadku stwierdzenia płytkiego występowania zinwentaryzowanych lub nie sieci  
i urządzeń podziemnych wykonać zabezpieczenia tych elementów w porozumieniu  
z właściwym projektantem branżowym i właścicielem sieci. 
W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń podziemnych (zinwentaryzowanych lub nie, 
niezależnie od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji) wynikającymi z tego 
kosztami zostanie obciążony Wykonawca robót. 

1.20. Roboty konstrukcyjne 
Po odhumusowaniu i wykorytowaniu podłoże zagęścić do wymaganych parametrów 
(zgodnie z normą branżową), potwierdzić badaniem VSS uzyskanie E2≥80MPa.  
W przypadku nie spełnienia tego warunku wykonać warstwę z gruntu niewysadzinowego, 
przepuszczalnego, grubości warstwy max.25cm, uzyskując po jej zagęszczeniu IS≥0,97 i 
E2≥80MPa. 
Wykonać ławy fundamentowe dla elementów drogowych z betonu C8/10, następnie 
posadowić elementy    prefabrykowane ustawiane „na styk” bez pozostawiania szczelin. 
Następnie wykonać zaprojektowane warstwy konstrukcyjne wg odpowiedniej Normy 
branżowej (podbudowa z kruszywa, warstwy bitumiczne). 

1.21. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót oczyścić i uporządkować teren przyległy, zagospodarowanie zielenią 
doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.  
Zakres pozostawienia czy odtworzenia zakrzewień uzgodnić z Zamawiającym zależnie od 
warunków zapewnienia wzajemnej widoczności uczestników ruchu.  

1.22. Informacja dot. rejestru zabytków  
Teren objęty inwestycją (działki 7/3 i 16/4) to obszar objęty nadzorem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, zespół zabytkowy nr rejestru A231 z 1980.03.14, Układ 
urbanistyczny Śródmieścia i podlega ochronie Konserwatorskiej.  
W związku z powyższym przed zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i 
rozpoczęciem robót, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 

1.23. Informacja dot. wpływu eksploatacji górniczej  
Nie dotyczy 
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1.24. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia 
użytkowników  

Nie dotyczy 

1.25. Uwagi 
− Inwestycja objęta opracowaniem nie wymaga sporządzenia Raportu Oceny 

wpływu na Środowisko, roboty związane z realizacją Projektu nie wymagają 
sporządzenia planu BIOZ.  

− Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych i montażowych”, Polskimi Normami, Normami 
Branżowymi oraz sztuką budowlaną z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 

− Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia. 

− Koszty budowy, przebudowy itp. nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących 
się w pasie drogowym spowodowane realizacją inwestycji jak i koszty odtworzenia 
ewentualnych elementów zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi 
Wykonawca robót. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodnić z Zarządcą 
drogi lub elementów których stan uległ pogorszeniu. 

− W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji z infrastrukturą techniczną, 
sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na własny koszt dokona ich zabezpieczenia 
czy przełożenia w sposób zaakceptowany uprzednio przez gestorów tych 
urządzań. 

− Przed realizacją robót należy zwrócić się do Zarządcy drogi z wnioskiem o 
udzielenie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie 
drogowym. 

− Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 
ubrane w ochronną odzież odblaskową. 

− Sprzęt pracujący na robotach musi być wyposażony w sprawne i włączone 
urządzenia ostrzegawcze. 

− Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych i montażowych” z zachowaniem odpowiednich 
przepisów BHP. 

− Należy zapewnić stały nadzór nad prawidłowością ustawienia oznakowania 
tymczasowego i zapewnieniem jego czystości. 

− Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie elementy oznakowania 
tymczasowego i przywrócić zatwierdzoną organizację ruchu. 

− Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie 
robót muszą spełniać wymagania odpowiednich przepisów. 

− Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót zobowiązany jest do utrzymania w 
należytym stanie technicznym i czystości chodników i ulic w sąsiedztwie robót 
oraz w zakresie korzystania dla obsługi komunikacyjnej budowy. W szczególności 
uwaga ta dotyczy jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych robót. 

 
Opracował: 
 
 

mgr inż. Maciej Kleiber  
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II. Załączniki 
 

1. Uprawnienia 
2. Opinie 
3. Karta uzgodnień 
4. Załączniki graficzne 
- Plan orientacyjny      rys. 1.0 
- Plan sytuacyjny      rys. 2.0 
- Przekrój przejazdu     rys. 3.0 
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Uprawnienia 
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Opinie 
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Karta uzgodnień 
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Załączniki graficzne 

 
- Plan orientacyjny      rys. 1.0 

- Plan sytuacyjny      rys. 2.0 

- Przekrój przejazdu     rys. 3.0 


