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II. ZAŁĄCZNIKI 

- TABELA 1 – INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW 

- TABELA 2 – WYKAZ USUWANYCH ROŚLIN 

 

III. WYKAZ RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH 

NR 

RYS. 

NAZWA SKALA FORMAT 

ARKUSZA [MM] 

PZ_1 INWENTARYZACJA TERENU  1:250 297x2000 

PZ_2 PROJEKT ZIELENI – ZAGOSPODAROWANIE I DOBÓR ROŚLIN, 

WYMIAROWANIE 

1:250 297x2000 

D.1 DETAL - SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 297x210 (A4) 

D.2 DETAL - SCHEMAT ROZSTAWY KRZEWÓW - 297x420 (A3) 

D.3 DETAL – METALOWY PŁOTEK OGRODZENIOWY  

- SCHEMAT WYKONANIA I MONTAŻU 

- 297x420 (A3) 
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WSTĘP 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

UMOWA Z INWESTOREM  

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 16 

61 – 623 Poznań 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni pasa drogowego ulicy Nehringa w Poznaniu. 

Długość pasa drogowego objętego projektem wynosi około 180 m, a szerokość około 18 m. 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu zielenią. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: część rysunkową (inwentaryzacja terenu, projekt zieleni – nasadzenia i 

wymiarowanie) oraz część opisową (opis techniczny, wymagania jakościowe materiału roślinnego, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz kosztorys inwestorski)  

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z ZDM ul. Wilczak 16, Poznań. 

Materiałem wyjściowym do opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1:500. 

5. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA 

Obszar opracowania to pas drogowy ulicy Nehringa w Poznaniu długości ok. 180 m na odcinku od ul. 

Winklera do ul. Hetmańskiej. 

Ulica Nehringa jest drogą jednojezdniową, jednokierunkową. Chodniki znajdują się po obu stronach 

jezdni. Pomiędzy jezdnią a chodnikiem znajdują się wąskie pasy zieleni szerokości 2 m. Miedzy 

chodnikiem, a granicą sąsiednich działek przebiega pas zieleni szerokości ok. 2-2,5 m. 

Ze względu na obecność inspektoratu PZU, hostelu oraz innych firm, występuje deficyt miejsc 

parkingowych. Samochody parkowane są równolegle po obu stronach wąskiej jezdni, w terenach zieleni 

oraz na chodniku. Tereny zieleni są zdegradowane, powierzchnie trawiaste zniszczone a gleba 

zagęszczona. 

Po stronie południowo-wschodniej ulicy, od strony ul. Winklera, rozstawiono rząd słupków drewnianych w 

rozstawie 1-1,5 m w celu ograniczenia parkowania samochodów w pasach zieleni. Słupki i barierki 

metalowe znajdują się sporadycznie na pozostałym obszarze pasa drogowego, jednakże są zróżnicowane 

pod względem wysokości i grubości. Część jest przechylona i zardzewiała, przez co wyglądają 

nieestetycznie. 
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Nawierzchnia chodników i wjazdów na posesje jest zróżnicowana. Przeważa nawierzchnia z płytek 

betonowych. Fragmenty chodnika wykonane są z kostki betonowej (występują różne kolory i wzory 

ułożenia). Część wjazdów na posesje wykonana jest z płytek betonowych, część z kostki kamiennej lub 

granitowej, wylewki betonowej, nawierzchni żwirowej i ażurowych płyt betonowych.  

Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalający. Nawierzchnie betonowe są popękane i zapadnięte. 

Krawężniki i oporniki popękane i wykruszone. Stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla pieszych oraz 

utrudnia utrzymanie czystości i odśnieżanie w okresie zimowym.  

6. INWENTARYZACJA ZIELENI 

Wykonano inwentaryzację dendrologiczną pasa drogowego. Spisano 33 szt. drzew, 23,4 m2 krzewów oraz 

4,7 m2 bylin. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w załączonej Tabeli 1. 

W pasie drogowym, między jezdnią a chodnikiem po obu stronach ulicy przebiegała aleja lip 

drobnolistnych (Tilia cordata). Po dawnym założeniu alejowym, drzewostan zachował się 

fragmentarycznie. Drzew alejowych występuje 28 szt., z czego 2 sztuki to nasadzenia uzupełniające (Tilia 

tomentosa 'Varsaviensis' / lipa srebrzysta odm. warszawska oraz Acer platanoides / klon pospolity). 

Kilkudziesięcioletnie egzemplarze drzew są w bardzo złej kondycji zdrowotnej. Korony mają słabo 

rozgałęzione oraz widoczne są ślady po cięciach koron. Przyrosty roczne są niewielkie. Pnie wielu drzew 

są uszkodzone, widoczne są ubytki powierzchniowe oraz wgłębne. Zły stan zdrowotny drzew 

najprawdopodobniej jest skutkiem nadmiernego zagęszczenia podłoża oraz uszkodzeń mechanicznych 

spowodowanego parkowanymi między drzewami samochodami. 

Krzewy występują głównie w postaci pojedynczych nasadzeń. Znajdują się przeważnie wraz z bylinami w 

pasie zieleni między chodnikiem a granicą nieruchomości. Rośliny są przeważnie młode (ich wiek nie 

przekracza 10 lat) i zostały posadzone przez mieszkańców. 

7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Proponuje się następujący sposób zagospodarowania terenu na całym projektowanym odcinku pasa 

drogowego: 

 Uprządkowanie miejsc parkingowych, zlikwidowanie miejsc nielegalnych parkingów poprzez nowe 

rozplanowane rabat z krzewami i założenie nowych trawników; 

 Odtworzenie terenów zieleni poprzez usunięcie istniejącej nawierzchni; 

 Zabrukowanie małego fragmentu pasa zieleni w celu umożliwienia wjazdu na posesję; 

 Uzupełnienie drzew w miejscach wolnych od podziemnej sieci infrastruktury technicznej; 

 Zastosowanie gatunków drzew odpornych na warunki miejskie; 

 Zabezpieczenie i stworzenie lepszych warunków egzystencji dla istniejących drzew;  

 Wprowadzenie rabat z krzewami i bylinami; 

 Ustawienie elementów zabezpieczających w formie słupków drogowych; 

 Wykonie prac agrotechnicznych przed przystąpieniem do zakładania zieleni; 

 Założenie trawników na obszarach całkowicie zdegradowanych; 

 Zrekultywowanie trawników częściowo zniszczonych i rozjeżdżonych przez samochody; 
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 Usunięcie istniejących metalowych i drewnianych słupków; zniszczonych i nieestetycznych; 

 Usunięcie kamieni polnych, betonowej donicy i  kręgów betonowych; 

 Wprowadzenie słupków drewnianych wys. 90 cm w rozstawie 1,5-2,3 m w celu ograniczenia 

niekontrolowanego parkowania pojazdów. 

OPIS TECHNICZNY PRAC 

8. HARMONOGRAM PRAC 

 Demontaż wskazanych nawierzchni chodników i parkingów oraz powierzchni żwirowych wraz z 

podbudową 

 Demontaż istniejących słupków (z wyłączeniem barierek metalowych przy skrzyżowaniu z ul. 

Hetmańską) 

 Usunięcie betonowej donicy oraz betonowych kręgów wym. 1,0-1,2 m średnicy, wys. 0,5 m wraz z 

ziemią i roślinami 

 Usunięcie wskazanych drzew, krzewów i bylin 

 Zabrukowanie fragmentu terenu zieleni i wykonanie nawierzchni wjazdu 

 Korytowanie terenu na zieleń: 

o pod zakładane trawniki w miejscach po demontażu nawierzchni – gł. 20 cm 

o pod koronami istniejących drzew z wywozem urobku z terenu -  gł. 5-10 cm 

o rabat pod nasadzenia krzewów z wywozem urobku z terenu - gł. 30 cm 

o rabat pod nasadzenia bylin z wywozem urobku z terenu - gł. 25 cm 

 Wykonanie prac agrotechnicznych na terenach pod nasadzenia krzewów 

 Zaprawa ziemią urodzajną: 

o zakładanych trawników w miejscach po demontażu nawierzchni – warstwa 20 cm 

o zakładanych trawników pod koronami istniejących drzew - warstwa 5-10 cm 

o rabat pod nasadzenia krzewów ziemią urodzajną - warstwa 30 cm 

o rabat pod nasadzenia bylin ziemią urodzajną - warstwa 25 cm 

 Montaż słupków: 

o drewnianych śr. 10 cm, wys. 90 cm (wkopanych na głębokość 40 cm)), impregnowanych, 

malowanych w kolorze grafitowym   

 Przesunięcie kolidujących znaków drogowych 

 Zaprawa dołów pod drzewa 150x150x70 (1,6 m3) i sadzenie drzew w przygotowane, zaprawione 

doły z mocowaniem 3 paliki, 3 rygle drewniane, taśma parciana do mocowania drzewa 

 Sadzenie krzewów i bylin w przygotowane rabaty 

 Założenie nowych trawników 

 Ściółkowanie rabat i mis posadzonych drzew zrębkami drzewnymi - warstwa 5 cm 

 Prace porządkowe 

 

 



LANDAME_     

PROJEKT ZIELENI PASA DROGOWEGO ULICY NEHRINGA W POZNANIU 

  Aneta Mikołajczyk 

  ul. Biegańskiego 51  
           60-682 Poznań 

7 

 

 

9. USUNIĘCIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 

W ramach rewaloryzacji terenu oznaczono na planie miejsca, w których należy odtworzyć istniejące 

wcześniej tereny zieleni w celu poprawienia warunków bytowych dla istniejących drzew oraz 

wprowadzenia nowych nasadzeń drzew i krzewów. W tym celu należy rozebrać i usunąć nawierzchnię wraz 

z podbudową, wykonać prace agrotechniczne i zasypać teren ziemią urodzajną. Prace należy wykonywać z 

należytą starannością, aby nie zniszczyć sąsiadującej infrastruktury, sieci podziemnej infrastruktury 

technicznej oraz systemów korzeniowych drzew. 

10. DEMONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Do demontażu i usunięcia wytypowano: 

 metalowe i drewniane słupki drogowe,  

 betonową donicę wym. 1200x500 mm wraz z ziemią i roślinami, 

 betonowe kręgi wym. 1000x500 mm wraz z ziemią i roślinami, 

 kamienie polne o średnicy 300-600 mm. 

11. USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I BYLIN 

W załączonej Tabeli 2 przedstawiono drzewa, krzewy oraz byliny do usunięcia. 

Wszystkie usuwane rośliny są młode. Usuwane drzewo ma obwód pnia poniżej 25 cm na wysokości 5 cm 

od ziemi. Wszystkie usuwane krzewy są w wieku poniżej 10 lat. 

Usuwane rośliny zostały posadzone przez mieszkańców i w przewadze nie przekraczają 0,5 m wysokości. 

Ich lokalizacja koliduje z nowymi nasadzeniami. 

12. ZABRUKOWANIE FRAGMENTU TERENU ZIELENI POD WJAZD 

Na obszarze opracowania wskazano fragment terenu zieleni, znajdujący się przed wjazdem do 

nieruchomości, który należy zabrukować. 

Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco: 

• Warstwa mrozoochronna z piasku grubego - 10 cm, 

• Podbudowa z chudego betonu - 10 cm, 

• Kostka betonowa gr. 8 cm w rozmiarze i kolorze zbliżona do sąsiadującej nawierzchni. 

Spoiny uzupełnić odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie między kostkami wodą. 

13. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH I ZIEMNYCH 

Prace agrotechniczne wiążą się z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie 

trawnika. 

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewów należy wykorytować na głębokość 30 cm. Tereny 

przeznaczone pod nasadzenia bylin należy wykorytować nas głębokość 25 cm. Tereny przeznaczone pod 

trawnik w miejscach po demontażu nawierzchni należy założyć na 20 cm warstwie ziemi urodzajnej. 

Trawniki pod koronami i w pobliżu istniejących drzew wymagają korytowania na głębokość 5-10 cm. Po 
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wykorytowaniu terenu pod trawniki oraz rabaty z krzewami należy wykonać prace agrotechniczne w celu 

spulchnienia podglebia i usunięcia tzw. „podeszwy płużnej”. Następnie należy nawieźć nową ziemię 

urodzajną. 

Przy zakładaniu trawników pod koronami drzew nie wykonywać prac agrotechnicznych, by nie uszkodzić 

systemu korzeniowego drzewa.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejących 

drzew. Prace te należy wykonać ręcznie. Pozostałe prace na wąskich fragmentach terenu należy wykonać 

niewielkim sprzętem ogrodniczym (np. glebogryzarką). 

Wszystkie prace związane z wykopami i korytowaniem terenu wykonujemy z należytą starannością, gdyż 

na całej powierzchni znajduje się gęsta sieć podziemnej infrastruktury technicznej. 

Należy usunąć kępy darni, ziemię z urobku, materiały porozbiórkowe i wywieźć je poza teren. 

14. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Na projektowaną zieleń przyuliczną będą składały się nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz trawnik. 

Przy doborze gatunkowym zwrócono szczególną uwagę na odporność roślin na niekorzystne warunki 

miejskie (np. niedobór wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie). W przypadku krzewów 

wybrano gatunki wykazujące również stosunkowo dużą żywotność i zdolność regeneracyjną. 

Drzewa zlokalizowano w miejscach wolnych od podziemnej sieci uzbrojenia terenu. 

Projektowana zieleń po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielęgnacyjnych. 

15. NASADZENIA DRZEW 

Do nasadzeń należy wykorzystać drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczona jutą lub siatką drucianą. 

Sadzenie należy przeprowadzić z pełną zaprawą dołów 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m³ ziemi urodzajnej).  Jeśli 

podglebie jest piaszczyste należy rozłożyć 10 cm warstwę ziemi mało przepuszczalnej na spód dołu.   

Drzewo sadzone w gruncie należy ustabilizować palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi 

ciśnieniowo o średnicy 8 cm i długości 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawić poza bryłą korzeniową, 

połączyć 3 ryglami 20 cm poniżej górnej krawędzi palika. Drzewo stabilizujemy do palików poprzez 

specjalistyczną taśmę szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).  

Po sadzeniu drzew należy wykonać misy śr. 100 cm, zagłębione w terenie. Podlać drzewo i wyściółkować 5 

cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku należy wywieźć poza 

teren budowy. 
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Projektowane gatunki drzew: 

 Tilia tomentosa 'Varsaviensis' / lipa srebrzysta odm. warszawska  

o bryła z siatka drucianą, obwód pnia 16-18 cm, pień 220 - 250 cm, 7-9 pędów 

szkieletowych o śr. min. 2 cm; 3 x szkółkowane 

16. NASADZENIA KRZEWÓW I BYLIN 

Do nasadzeń należy wykorzystać krzewy I byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy 

punktowo lub rzędowo wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemią urodzajną 

(warstwa 30 cm dla krzewów i 25 cm dla bylin). Przy sadzeniu należy zwrócić uwagę, by szyjka 

korzeniowa rośliny znalazła się na poziomie terenu lub lekko poniżej, tak jak roślina rosła poprzednio. 

Pozostawić 5 cm różnicę wysokości pomiędzy górną warstwą rabaty, a poziomem krawężnika, na 

dosypanie ściółki z przekompostowanych zrębków drzewnych (warstwa 5 cm). 

Projektowane gatunki krzewów: 

  Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE 'Renhy' / hortensja bukietowa odm. VANILLE-FRAISE 

'Renhy' 

o pojemnik C3, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

 Taxus x media ‘Hicksii’ / cis pośredni odm. 'Hicksii’ 

o pojemnik C2, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

 

Projektowane gatunki bylin (roślina pokrywa całą powierzchnię pojemnika): 

 Bergenia cordifolia / bergenia sercolistna 

o pojemnik C1,5 

 Geranium himalayense 'Gravetye' / bodziszek himalajski 'Gravetye' 

o pojemnik C1,5 

  Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ / rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' 

o pojemnik C1,5 

 

17. ŚCIÓŁKOWANIE DRZEW I RABAT 

Do ściółkowania należy wykorzystać zrębki drzewne. Materiał powinien być uprzednio przekompostowany 

o zbliżonej frakcji. Jeżeli zrębki drzewne nie są wystarczająco przekompostowane, rabaty krzewów i bylin 

należy zasilić nawozem azotowym. Ściółkowanie drzew należy wykonać po uformowaniem misy. Krzewy i 

byliny należy ściółkować po ich posadzeniu i wyrównaniu terenu. W przypadku sadzenia bylin w okresie 

wczesnowiosennym bez części naziemnej, nie należy zasypywać bezpośrednio sadzonej rośliny ściółką. 

18. ZAKŁADANE TRAWNIKI 

Zakładane trawniki na opracowywanym terenie przeważnie znajdują się w zasięgu koron istniejących 

drzew, dlatego prace przy ich zakładaniu wymagają szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić korzeni 
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drzew. Tereny przeznaczone pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagają korytowania na głębokość 5-

10 cm w celu wymiany podłoża bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. 

Trawniki w miejscach po usuniętych nawierzchniach należy założyć na 20 cm warstwie humusu, po 

uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych. 

Poziom gruntu pod zakładany trawnik powinien być obniżony względem górnej krawędzi krawężnika o 2-

3 cm.  

Przed siewem ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, a 

następnie rozsypać nawóz mineralny (przedsiewnie) i wymieszać go z ziemią. 

Na terenie narażonym na zasolenie zaleca się zastosowanie specjalnej mieszanki trawnikowej. 

Przykładowa mieszanka trawnikowa o następującym składzie gatunkowym: 

 20 % życica trwała ‘Nira’ 

 20 % życica trwała ‘Niga’ 

 10% wiechlina łąkowa ‘Biwa’ 

 30% kostrzewa czerwona odm. z długimi rozłogami 

 10% kostrzewa czerwona odm. z krótkimi rozłogami 

 10% kostrzewa trzcinowata 

19. REGENERACJA ISTNIEJĄCYCH TRAWNIKÓW 

Regeneracja istniejących trawników polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, następnie wyrównaniu 

powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywać systemów korzeniowych drzew). Pierwszym 

elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyż z wygrabieniem filcu, a następnie 

siew nasion na wzruszoną ziemię. Nasiona należy przykryć 1-2 cm warstwą humusu. Najlepiej zastosować 

gotową mieszankę nasion do regeneracji trawników. 

MAŁA ARCHITEKTURA 

20. SŁUPKI DROGOWE 

Słupki drogowe należy usytuować wzdłuż odnowionych terenów zieleni. Słupki zastosowano w celu 

uniemożliwienia parkowania samochodów w terenach zieleni i zabezpieczenie drzew przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wzdłuż terenów zieleni słupki należy montować minimum 60 cm od 

krawężnika drogowego oraz w odległości około 200 cm. 

  

SŁUPKI DREWNIANE 

Słupki drewniane, impregnowane ciśnieniowo malowane w kolorze grafitowym. Mocowanie słupka poprzez 

wkopanie w ziemię. 

 

 

 

Dane gabarytowe: 
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 długość całkowita – 90 cm 

 wysokość nad ziemią - 50 cm  

 średnica – 10 cm 

 

21. METALOWY PŁOTEK OGRODZENIOWY 

Ogrodzenia metalowe należy zamontować wokół trójkątnych rabat z krzewami na skrzyżowaniu ul. 

Nehringa z ul. Winklera. Płotek ogrodzeniowy powinien wyglądać jak te istniejące przy skrzyżowaniu ul. 

Nehringa z ul. Hetmańską. Płotek ma na celu ograniczenie zadeptywania rabat z krzewami i niszczenia 

zieleni. 

Wymiary: 

Pojedyncze przęsło o wymiarach: 200x30 cm 

Wysokość słupka: 60 cm 

 

Standard wykonania: 

 rama z profilu stalowego „C” wym. przekroju 30x30x3 mm, 

 słupki nośne z profilu stalowego „T” wym. przekroju 30x30x3 mm, 

 wzmocnienie skośne prętami stalowymi średnicy 10 mm, 

 mocowanie na stałe w gruncie na stopach fundamentowych, 

 płotki ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze czarnym. 


