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II. ZALACZNIKI
- TABELA 1 - INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW

- TABELA 2 - WYKAZ USUWANYCH ROSLIN

l1l. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [MM]

PZ_1 INWENTARYZACJA TERENU 1:250 297x2000

PZ_2 PROJEKT ZIELENI - ZAGOSPODAROWANIE | DOBOR ROSLIN, | 1:250 297x2000
WYMIAROWANIE

D.1 DETAL - SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 297x210 (A4)

D.2 DETAL - SCHEMAT ROZSTAWY KRZEWOW - 297x420 (A3)

D.3 DETAL - METALOWY PLOTEK OGRODZENIOWY - 297x420 (A3)
- SCHEMAT WYKONANIA | MONTAZU

landome
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WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

UMOWA Z INWESTOREM
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 16

61 - 623 Poznan

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni pasa drogowego ulicy Nehringa w Poznaniu.
Dtugosc¢ pasa drogowego objetego projektem wynosi okoto 180 m, a szerokos$¢ okoto 18 m.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu zielenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje: czes$¢ rysunkowa (inwentaryzacja terenu, projekt zieleni - nasadzenia i
wymiarowanie) oraz cze$¢ opisowa (opis techniczny, wymagania jakoSciowe materiatu roslinnego,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, przedmiar oraz kosztorys inwestorski)
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z ZDM ul. Wilczak 16, Poznan.
Materiatem wyjsciowym do opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1:500.

5. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to pas drogowy ulicy Nehringa w Poznaniu dtugosci ok. 180 m na odcinku od ul.

Winklera do ul. Hetmanskie;j.

Ulica Nehringa jest droga jednojezdniowa, jednokierunkowa. Chodniki znajduja sie po obu stronach
jezdni. Pomiedzy jezdnia a chodnikiem znajduja sie waskie pasy zieleni szerokosci 2 m. Miedzy

chodnikiem, a granica sasiednich dziatek przebiega pas zieleni szerokosci ok. 2-2,5 m.

Ze wzgledu na obecnos$¢ inspektoratu PZU, hostelu oraz innych firm, wystepuje deficyt miejsc
parkingowych. Samochody parkowane sa réwnolegle po obu stronach waskiej jezdni, w terenach zieleni
oraz na chodniku. Tereny zieleni sa zdegradowane, powierzchnie trawiaste zniszczone a gleba

zZageszczona.

Po stronie potudniowo-wschodniej ulicy, od strony ul. Winklera, rozstawiono rzad stupkéw drewnianych w
rozstawie 1-1,5 m w celu ograniczenia parkowania samochodéw w pasach zieleni. Stupki i barierki
metalowe znajduja sie sporadycznie na pozostatym obszarze pasa drogowego, jednakze sg zréznicowane

pod wzgledem wysokosci i grubosci. Cze$¢ jest przechylona i zardzewiata, przez co wygladaja

landome
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Nawierzchnia chodnikéw i wjazdéw na posesje jest zréznicowana. Przewaza nawierzchnia z ptytek
betonowych. Fragmenty chodnika wykonane sa z kostki betonowej (wystepuja rézne kolory i wzory
utozenia). Czes$¢ wjazdow na posesje wykonana jest z ptytek betonowych, czesé¢ z kostki kamiennej lub

granitowej, wylewki betonowej, nawierzchni zwirowej i azurowych ptyt betonowych.

Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajacy. Nawierzchnie betonowe sa popekane i zapadniete.
Krawezniki i oporniki popekane i wykruszone. Stan nawierzchni stwarza zagrozenie dla pieszych oraz

utrudnia utrzymanie czystosSci i od$niezanie w okresie zimowym.

6. INWENTARYZACJA ZIELENI

Wykonano inwentaryzacje dendrologiczna pasa drogowego. Spisano 33 szt. drzew, 23,4 m2 krzewow oraz

4,7 m2 bylin. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w zataczonej Tabeli 1.

W pasie drogowym, miedzy jezdnia a chodnikiem po obu stronach ulicy przebiegata aleja lip
drobnolistnych (7ilia cordata). Po dawnym zatozeniu alejowym, drzewostan zachowat sie
fragmentarycznie. Drzew alejowych wystepuje 28 szt., z czego 2 sztuki to nasadzenia uzupetniajace (7/lia
tomentosa 'Varsaviensis' / lipa srebrzysta odm. warszawska oraz Acer platanoides | klon pospolity).
Kilkudziesiecioletnie egzemplarze drzew sa w bardzo ztej kondycji zdrowotnej. Korony maja stabo
rozgatezione oraz widoczne sa $lady po cieciach koron. Przyrosty roczne sa niewielkie. Pnie wielu drzew
sa uszkodzone, widoczne sa ubytki powierzchniowe oraz wgtebne. Zty stan zdrowotny drzew
najprawdopodobniej jest skutkiem nadmiernego zageszczenia podtoza oraz uszkodzeh mechanicznych

spowodowanego parkowanymi miedzy drzewami samochodami.

Krzewy wystepuja gtéwnie w postaci pojedynczych nasadzen. Znajduja sie przewaznie wraz z bylinami w
pasie zieleni miedzy chodnikiem a granica nieruchomosci. Rosliny sa przewaznie mtode (ich wiek nie

przekracza 10 lat) i zostaty posadzone przez mieszkancéw.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Proponuje sie nastepujacy sposoéb zagospodarowania terenu na calym projektowanym odcinku pasa
drogowego:

> Uprzadkowanie miejsc parkingowych, zlikwidowanie miejsc nielegalnych parkingéw poprzez nowe
rozplanowane rabat z krzewami i zatozenie nowych trawnikoéw;
Odtworzenie terendw zieleni poprzez usuniecie istniejacej nawierzchni;
Zabrukowanie matego fragmentu pasa zieleni w celu umozliwienia wjazdu na posesje;
Uzupetnienie drzew w miejscach wolnych od podziemnej sieci infrastruktury technicznej;
Zastosowanie gatunkow drzew odpornych na warunki miejskie;
Zabezpieczenie i stworzenie lepszych warunkéw egzystencji dla istniejacych drzew;
Wprowadzenie rabat z krzewami i bylinami;
Ustawienie elementéw zabezpieczajacych w formie stupkéw drogowych;
Wykonie prac agrotechnicznych przed przystapieniem do zaktadania zieleni;

Zatozenie trawnikow na obszarach catkowicie zdegradowanych;

VvV V.V V V V V V V VY

Zrekultywowanie trawnikéw czesciowo zniszczonych i rozjezdzonych przez samochody;

landame
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» Usuniecie istniejacych metalowych i drewnianych stupkéw; zniszczonych i nieestetycznych;
> Usuniecie kamieni polnych, betonowej donicy i kregéw betonowych;
> Wprowadzenie stupkéw drewnianych wys. 90 cm w rozstawie 1,5-2,3 m w celu ograniczenia

niekontrolowanego parkowania pojazdow.

OPIS TECHNICZNY PRAC
8. HARMONOGRAM PRAC

e Demontaz wskazanych nawierzchni chodnikéw i parkingéw oraz powierzchni zwirowych wraz z
podbudowa
e Demontaz istniejacych stupkédw (z wytaczeniem barierek metalowych przy skrzyzowaniu z ul.
Hetmanska)
e Usuniecie betonowej donicy oraz betonowych kregéw wym. 1,0-1,2 m Srednicy, wys. 0,5 m wraz z
ziemia i roslinami
e Usuniecie wskazanych drzew, krzewoéw i bylin
e Zabrukowanie fragmentu terenu zieleni i wykonanie nawierzchni wjazdu
e Korytowanie terenu na zielen:
o pod zaktadane trawniki w miejscach po demontazu nawierzchni - gt. 20 cm
o pod koronami istniejacych drzew z wywozem urobku z terenu - gt. 5-10 cm
o rabat pod nasadzenia krzewéw z wywozem urobku z terenu - gt. 30 cm
o rabat pod nasadzenia bylin z wywozem urobku z terenu - gt. 25 cm
e Wykonanie prac agrotechnicznych na terenach pod nasadzenia krzewéw
e Zaprawa ziemia urodzajna:
o zaktadanych trawnikéw w miejscach po demontazu nawierzchni - warstwa 20 cm
o zaktadanych trawnikéw pod koronami istniejacych drzew - warstwa 5-10 cm
o rabat pod nasadzenia krzewéw ziemia urodzajna - warstwa 30 cm
o rabat pod nasadzenia bylin ziemig urodzajna - warstwa 25 cm
e Montaz stupkow:
o drewnianych $r. 10 cm, wys. 90 cm (wkopanych na gteboko$¢ 40 cm)), impregnowanych,
malowanych w kolorze grafitowym
e Przesuniecie kolidujacych znakéw drogowych
e Zaprawa dotéw pod drzewa 150x150x70 (1,6 m3) i sadzenie drzew w przygotowane, zaprawione
doty z mocowaniem 3 paliki, 3 rygle drewniane, taSma parciana do mocowania drzewa
e Sadzenie krzewow i bylin w przygotowane rabaty
e Zatozenie nowych trawnikoéw
o Sciétkowanie rabat i mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm

e Prace porzadkowe

lan
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9. USUNIECIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

W ramach rewaloryzacji terenu oznaczono na planie miejsca, w ktérych nalezy odtworzy¢ istniejace
wczeéniej tereny zieleni w celu poprawienia warunkéw bytowych dla istniejacych drzew oraz
wprowadzenia nowych nasadzen drzew i krzewéw. W tym celu nalezy rozebra¢ i usunac nawierzchnie wraz
z podbudowa, wykona¢ prace agrotechniczne i zasypac teren ziemia urodzajna. Prace nalezy wykonywac z
nalezyta starannoscia, aby nie zniszczy¢ sasiadujacej infrastruktury, sieci podziemnej infrastruktury

technicznej oraz systemow korzeniowych drzew.

10. DEMONTAZ ELEMENTOW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ MALE) ARCHITEKTURY

Do demontazu i usuniecia wytypowano:

> metalowe i drewniane stupki drogowe,

> betonowa donice wym. 1200x500 mm wraz z ziemia i roslinami,
> betonowe kregi wym. 1000x500 mm wraz z ziemia i ro$linami,
>

kamienie polne o Srednicy 300-600 mm.

11. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | BYLIN

W zataczonej Tabeli 2 przedstawiono drzewa, krzewy oraz byliny do usuniecia.

Wszystkie usuwane rosliny sa mtode. Usuwane drzewo ma obwéd pnia ponizej 25 cm na wysokosci 5 cm

od ziemi. Wszystkie usuwane krzewy sa w wieku ponizej 10 lat.

Usuwane ro$liny zostaly posadzone przez mieszkancéw i w przewadze nie przekraczaja 0,5 m wysokosci.
Ich lokalizacja koliduje z nowymi nasadzeniami.

12. ZABRUKOWANIE FRAGMENTU TERENU ZIELENI POD WJAZD

Na obszarze opracowania wskazano fragment terenu zieleni, znajdujacy sie przed wjazdem do

nieruchomosci, ktéry nalezy zabrukowac.

Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa mrozoochronna z piasku grubego - 10 cm,
Podbudowa z chudego betonu - 10 cm,

Kostka betonowa gr. 8 cm w rozmiarze i kolorze zblizona do sasiadujacej nawierzchni.
Spoiny uzupetni¢ odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie miedzy kostkami woda.

13. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH | ZIEMNYCH

Prace agrotechniczne wiaza sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew i krzewéw oraz zatozenie

trawnika.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewdéw nalezy wykorytowaé na gtebokos¢ 30 cm. Tereny
przeznaczone pod nasadzenia bylin nalezy wykorytowac nas gtebokos¢ 25 cm. Tereny przeznaczone pod
trawnik w miejscach po demontazu nawierzchni nalezy zatozy¢ na 20 cm warstwie ziemi urodzajne;j.

Trawniki pod koronami i w poblizu istniejacych drzew wymagaja korytowania na gtebokos$¢ 5-10 cm. Po

landame
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wykorytowaniu terenu pod trawniki oraz rabaty z krzewami nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu
spulchnienia podglebia i usuniecia tzw. ,podeszwy ptuznej”’. Nastepnie nalezy nawiezé nowa ziemie
urodzajna.

Przy zaktadaniu trawnikéw pod koronami drzew nie wykonywaé prac agrotechnicznych, by nie uszkodzi¢

systemu korzeniowego drzewa.

Nalezy zachowad szczegéblna ostroznos¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejacych
drzew. Prace te nalezy wykonaé recznie. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykonac

niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarka).

Wszystkie prace zwiazane z wykopami i korytowaniem terenu wykonujemy z nalezyta starannoscia, gdyz

na catej powierzchni znajduje sie gesta sie¢ podziemnej infrastruktury techniczne;j.
Nalezy usunac kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidorkowe i wywiez¢ je poza teren.

14. PROJEKTOWANA ZIELEN

Na projektowana zielen przyuliczna beda sktadaty sie nasadzenia drzew, krzewdéw i bylin oraz trawnik.
Przy doborze gatunkowym zwrécono szczegdlna uwage na odporno$¢ roslin na niekorzystne warunki
miejskie (np. niedobdér wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie). W przypadku krzewoéw

wybrano gatunki wykazujace réwniez stosunkowo duza zywotnos¢ i zdolnos$¢ regeneracyjna.
Drzewa zlokalizowano w miejscach wolnych od podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

15. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzeh nalezy wykorzysta¢ drzewa z bryta korzeniowa zabezpieczona juta lub siatka druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petna zaprawa dotéw 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m3 ziemi urodzajnej). Jesli

podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowac¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi
ciSnieniowo o Srednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza bryta korzeniowa,
potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej goérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez

specjalistyczna tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wysciétkowac 5
cm warstwa przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza

teren budowy.
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Projektowane gatunki drzew:

e Tilia tomentosa 'Varsaviensis' / lipa srebrzysta odm. warszawska
o bryta z siatka druciana, obwdd pnia 16-18 cm, pienh 220 - 250 cm, 7-9 peddéw

szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane

16. NASADZENIA KRZEWOW | BYLIN

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy | byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy
punktowo lub rzedowo wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemia urodzajna
(warstwa 30 cm dla krzewéw i 25 cm dla bylin). Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ uwage, by szyjka
korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.
Pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci pomiedzy goérna warstwa rabaty, a poziomem kraweznika, na

dosypanie sciétki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewdéw:

e  Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE 'Renhy' / hortensja bukietowa odm. VANILLE-FRAISE
'‘Renhy’
o pojemnik C3, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
e Taxus x media ‘Hicksii’ / cis poSredni odm. 'Hicksii’

o pojemnik C2, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

Projektowane gatunki bylin (ro$lina pokrywa cata powierzchnie pojemnika):

e Bergenia cordifolia | bergenia sercolistna
o pojemnik C1,5

e Geranium himalayense 'Gravetye' / bodziszek himalajski 'Gravetye'
o pojemnik C1,5

e Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ / rudbekia btyskotliwa 'Goldsturm'
o pojemnik C1,5

17. SCIOLKOWANIE DRZEW | RABAT

Do Sciotkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany
o zblizonej frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sa wystarczajaco przekompostowane, rabaty krzewéw i bylin
nalezy zasili¢ nawozem azotowym. Sciétkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Krzewy i
byliny nalezy s$ciétkowac¢ po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu. W przypadku sadzenia bylin w okresie

wczesnowiosennym bez czesci naziemnej, nie nalezy zasypywac bezposrednio sadzonej rosliny $ci6tka.

18. ZAKEADANE TRAWNIKI

Zaktadane trawniki na opracowywanym terenie przewaznie znajduja sie w zasiegu koron istniejacych

drzew, dlatego prace przy ich zaktadaniu wymagaja szczegdlnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni

landame
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drzew. Tereny przeznaczone pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagaja korytowania na gtebokos$¢ 5-

10 cm w celu wymiany podfoza bez przeprowadzania prac agrotechnicznych.

Trawniki w miejscach po usunietych nawierzchniach nalezy zatozyé na 20 cm warstwie humusu, po

uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych.

Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem goérnej krawedzi kraweznika o 2-

3 cm.

Przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, a

nastepnie rozsypa¢ nawéz mineralny (przedsiewnie) i wymiesza¢ go z ziemia.

Na terenie narazonym na zasolenie zaleca sie zastosowanie specjalnej mieszanki trawnikowej.
Przyktadowa mieszanka trawnikowa o nastepujacym sktadzie gatunkowym:

e 20 % zycica trwata ‘Nira’

e 20 % zycica trwata ‘Niga’

e 10% wiechlina takowa ‘Biwa’

e 30% kostrzewa czerwona odm. z dtugimi roztogami

e 10% kostrzewa czerwona odm. z krétkimi roztogami

e 10% kostrzewa trzcinowata

19. REGENERACJA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW

Regeneracja istniejacych trawnikéw polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu
powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywac¢ systemow korzeniowych drzew). Pierwszym
elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu, a nastepnie
siew nasion na wzruszona ziemie. Nasiona nalezy przykry¢ 1-2 cm warstwa humusu. Najlepiej zastosowac

gotowa mieszanke nasion do regeneracji trawnikow.

MAtA ARCHITEKTURA
20. SLUPKI DROGOWE

Stupki drogowe nalezy usytuowaé¢ wzdtuz odnowionych terendéw zieleni. Stupki zastosowano w celu
uniemozliwienia parkowania samochodéw w terenach zieleni i zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wzdtuz terenéw zieleni stupki nalezy montowa¢ minimum 60 cm od

kraweznika drogowego oraz w odlegtosci okoto 200 cm.
StUPKI DREWNIANE

Stupki drewniane, impregnowane cisnieniowo malowane w kolorze grafitowym. Mocowanie stupka poprzez

wkopanie w ziemie.

Dane gabarytowe:

lan
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e dtugos¢ catkowita - 90 cm
e wysokos$¢ nad ziemia - 50 cm

e Srednica-10cm

21. METALOWY PLOTEK OGRODZENIOWY

Ogrodzenia metalowe nalezy zamontowaé wokoét tréjkatnych rabat z krzewami na skrzyzowaniu ul.
Nehringa z ul. Winklera. Plotek ogrodzeniowy powinien wyglada¢ jak te istniejace przy skrzyzowaniu ul.
Nehringa z ul. Hetmanska. Ptotek ma na celu ograniczenie zadeptywania rabat z krzewami i niszczenia

zieleni.

Wymiary:

Pojedyncze przesto o wymiarach: 200x30 cm

Wysokos¢ stupka: 60 cm

Standard wykonania:

e rama z profilu stalowego ,,C” wym. przekroju 30x30x3 mm,

e stupki nosne z profilu stalowego , T” wym. przekroju 30x30x3 mm,
e wzmochienie sko$ne pretami stalowymi $rednicy 10 mm,

e mocowanie na state w gruncie na stopach fundamentowych,

e ptotki ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze czarnym.

landome



