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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drdg Miejskich Miasta Poznania,
ul. Wilczak 17, 61 — 623 Poznan, a pracownig ,Landame” Aneta Mikotajczyk, ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania zielenig pasa drogowego w obrebie Ronda Jana Nowaka
Jezioranskiego wraz z dojazdami w Poznaniu.

Celem opracowania jest uzupetnienie istniejacej zieleni pasa drogowego oraz wykonanie projektu technicznego.

Zakres opracowania obejmuje rabaty na tarczy ronda oraz pasy rozdziatu ul. Grunwaldzkiej w kierunku wschodnim
dtugosci 62 m i szerokosci ok. 6m i zachodnim w czterech fragmentach o szer. 6 - 10 m i dt. ok. 10 m , ul.
Przybyszewskiego w dwdch fragmentach szer. ok. 6 m, dt. ok. 35 m; i ul. Reymonta w trzech fragmentach . dtugosci ok.
5-33 m iszerokosci 16 — 6 m oraz cztery fragmenty zieleni na tarczy ronda o powierzchni: 121,5 m2, 86 m2, 97m?2,
92m?2.

Dokumentacja projektowa obejmuje: cze$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu zielenig. detale rozstawy
roslin i mocowania drzewa) oraz cze$¢ opisowa (opis techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski).

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1: 500, inwentaryzacja w terenie, oraz
wczesniejsze dokumentacje techniczne tego terenu.

3. ZAKRES DOKUMENTACJI

e  Projekt wykonawczy — 3 egz.

e Kosztorys inwestorski i przedmiar robét - 3 egz.

e  Specyfikacje wykonania i odbioru robét - 3 egz.

e Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF/DWG/ DOCX)

4. ZALOZENIA INWESTORSKIE DO PROJEKTU

e Przeglad zieleni istniejgce] — wskazanie ubytkéw roslin w nowo zatozonych rabatach roslin; zalecania pielegnacyjne
i ewentualna wycinka wskazanych drzew i krzewdw,

e  Zaprojektowanie nowych nasadzen z nawigzaniem do istniejacej kompozycji zieleni;

e Wymiana gatunkow roslin nie pasujgcych do kompozycji i w ztej kondycji zdrowotne).

e  Zaprojektowanie nowej zieleni na rondzie.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA

Projektowana zieler ronda JNJ wraz z dojazdami jest uzupetnieniem istniejgcych nasadzen Berberyséw w odmianach
w kolorze purpurowym i podagrycznika pospolitego w odm. Variegata. Dosadzenia drzew jako uzupetnienie w miejscach
przeswitu koron. Uzupetnienie krzewdw w miejscach wypaddw i jako uzupetnienie niedokoriczonej kompozyciji, a takze
zamiana roslin w miejscu wypadu podagrycznika. W obrebie wysepek ronda planuje sie zastgpienie trawnika
nasadzeniami krzewdw, bylin i roslin cebulowych.

Rabaty z podagrycznika pospolitego przy rondzie Jana Nowaka Jeziorariskiego sg unikatowe dla zieleni pasa
drogowego Poznania. Wyrdzniajg przestrzen, odrézniajgc jg od innych skrzyzowan i rond w Poznaniu. Ponizej
przedstawiono zdjecia z Google StreetView zieleni ronda wykonane w czerwcu 2014 r.
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Ryc. 1 Rabaty z podagrycznikiem pospolitym i berberysem w czerwcu 2014 r.
Zrodto: Mapy Google - https://www.google.pl/maps/

~ o

Ryc. 2 Rabaty z podagrycznikiem pospolitym i berberysem w czerwcu 2014 r.
Zrédto: Mapy Google - https://www.google.pl/maps/

5.1. HARMONOGRAM PRAC

e  Zabezpieczenie istniejacej zieleni, drzew i krzewdw, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;
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Usuniecie wskazanych berberyséw i byliny podagrycznika pospolitego;
Zdjecie darniny na wybranych terenach
Prace ziemne — korytowanie terenu::
o pod zaktadane rabaty z krzewami i bylinami na gteboko$¢ 30 cm;
o naterenie ronda na gteboko$¢ 20 cm;
o  Wykonanie gérek na terenie ronda
Wykonanie prac agrotechnicznych;
Zaprawa ziemig urodzajna:
o rabat pod nasadzenia bylin ziemig urodzajng - warstwa 30 cm;
o naterenieronda warstwa 20 cm + gérki do 30 cm;
Sadzenie krzewdw i bylin w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng;
Sadzenie cebul
Zaprawa dotu pod drzewa 150x150x70 (0,7m?®) i sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony dét z mocowaniem
3 paliki, 3 rygle drewniane, tasma parciana do mocowania drzewsa;
Scidtkowanie rabat i misy drzewa zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;
Prace porzadkowe.

5.2. PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlegac¢ szczegdlnej ochronie podczas przeprowadzanych prac
budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendw zieleni (INTZ) dokonuije,
w oparciu o dokumentacje projektowg, uzgodnien z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia
drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowosc
wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia
prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosnace w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o min. 2,0m od
pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowa¢ zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzen mechanicznych pnig;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpaddw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia drzewa
oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatow) w poblizu
systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwieksza
ostroznoscia, by zminimalizowac uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane goérnej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiane
nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywag recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementdw;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konardw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposéb
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;
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e Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokét drzewa musi by¢
konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

e W miegjscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowa¢ gtebokos$é wykopdw liniowych;

e Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcigé
kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

e Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sasiadujgcych z inwestycjg systeméw korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

e Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowac¢ bedzie koniecznoscig wprowadzenia
zabiegdw rehabilitacyjnych w trakcie trwania robdt budowlanych i jeden rok po ich zakoriczeniu.

e Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy ochronnej
drzew;

e Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu mechanicznego
bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

5.3. PRACE Z ISTNIEJACA ROSLINNOSCIA
5.3.1. USUNIECIE KRZEWOW I BYLIN

Na pasach rozdziatu ul. Przybyszewskiego wytypowano krzewy gatunek berberys Thunberga ‘Atropurpurea” do wycinki,
ze wzgledu ,ze ten gatunek nie pasuje do reszty kompozycji. Rosliny te mozna wykarczowac lub nisko przyciac i
przesadzi¢ w inne miejsce (po wskazaniu przez inwestora). Byline podagrycznik pospolity 'Variegata' nalezy
wykarczowac z gtebokim przekopaniem terenu do gt. 40 cm w miejscach zamiany byliny na krzewy berberysa i jatowca.

5.3.2. WYNIESIENIE RABAT NA TARCZY RONDA

Na czterech fragmentach zieleni tarczy ronda nalezy zatozy¢ rabaty z krzewami i bylinami, aby zapewni¢ lepsza
prezentacje roslin i wzbogacenie przestrzeni zaproponowano podniesienie wszystkich rabat o wysokos$¢ do ok. 30 cm
poprzez uformowanie gérek na kazdym z fragmentéw. Aby uformowac goérki nalezy warstwami stabilizowaé ziemie.
Przy stupach trakcyjnych na srodku wysepki nalezy utozy¢ warstwe zabezpieczajacg w formie separacji (wtdkning
filtracyjna) i warstwa zwiru.

5.4. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH | ZIEMNYCH

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i roslin cebulowych.

Tereny przeznaczone pod rabaty z krzewami i bylinami nalezy zatozy¢ na 30 cm warstwie ziemi urodzajnej, usungé w
wybranych miejscach istniejgcy trawnik . Na terenie ronda nalezy na catej powierzchni wysepek zdja¢ trawniki ,
wykorytowac teren na gt. 20 cm i dodatkowo utworzy¢ na kazdej czesci, na catym terenie gérke wys. 30 cm z ziemi
urodzajnej. Drzewo nalezy sadzi¢ z zaprawg dotu o wymiarach: 150x150x70cm (0,7m? ziemi urodzajnej).

Po wykorytowaniu terenu pod rabaty bylinowe oraz trawnik z roslinami cebulowymi nalezy wykonaé prace
agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia tzw. ,podeszwy ptuznej".

Nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznosé przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Prace te nalezy wykonac recznie. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykonac niewielkim sprzetem
ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Wszystkie prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu nalezy wykonaé z
nalezytg starannoscia, gdyz na catej powierzchni znajduje sie sie¢ podziemnej infrastruktury techniczne;.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiérkowe i wywieZ¢ je poza teren.

5.5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Na projektowang zielen bedg skiadaty sie nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i roslin cebulowych. Przy doborze
gatunkowym roslin zwrécono szczegdlng uwage na odpornoscé roslin na niekorzystne warunki miejskie (np. niedobor
wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie).
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Projektowana zielerl po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

5.5.1.DRZEWA

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawg dotéw 1,5x 1,5 x 0,7 m (1,6 m3 ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy
roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spdd dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniows, potaczyé 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikow poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowaé 5 cm warstwa
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

e Acer campestre / klon polny
o bryta z siatka druciang, obwdéd pnia 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm,

7-9 pedow szkieletowych o ér. min. 2 cm; 3 x szkétkowane
e  Platanus x hispanica / platan klonolistny

o bryfa z siatka druciang, obwdd pnia 14 -16 cm, pien 220 - 250 cm,

7-9 pedodw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane

5.5.2. KRZEWY

Do nasadzen nalezy wykorzystaé krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ wg. dokumentacji
projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka
korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawié¢ 5 cm
réznice wysokosci pomiedzy goérng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie Sciotki z
przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewow:
e Berberis thunbergii'Red Pillar / Berberys Thunberga “Red Pillar’
o pojemnik C2, wys. minimum 50 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
e Berberis Thunbergii ‘Atropurpurea Nana' / berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana'
o pojemnik C2, wys. minimum 20 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
e Juniperus xpfitzeriana ‘Mint Julep' / jatowiec Pfitzera ‘Mint Julep’

o pojemnik C3, wys. minimum 20 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

5.5.3.BYLINY

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywaé punktowo wg. dokumentacji
projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng (warstwa minimum 25 — 30 cm). Przy sadzeniu nalezy
zwroci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta
poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika, na
dosypanie Scidtki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki bylin:
e  Stachys byzantina /czysSciec wetnisty
o pojemnik P 17; roslina dobrze ukorzeniona w pojemniku, czesé naziemna wypetniajgca pojemnik
e Aegopodium podagraria ' Variegata'/ podagrycznik pospolity odm. Variegata
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o pojemnik C1,5; roslina dobrze ukorzeniona w pojemniku, czes¢ naziemna wypetniajgca pojemnik

5.5.4. ROSLINY CEBULOWE

Na tarczy ronda w obrebie obsadzen bylinowych zaplanowano posadzenie tulipana w rozstawie 50 szt./m2 20x20 cm.
Na pasach rozdziatu w obrebie w sasiedztwie ronda w miejscu obsadzeni byling (podagrycznikiem pospolitym)
zaplanowano dodatkowo posadzenie krokusa w ilosci 100/szt. na m2 10x10 cm. W miejscu pod nasadzenia cebul
nalezy wykona¢ dotki na gtebokos¢ trzykrotnosci wielkosci cebuli, wtozy¢ cebule z usytuowaniem todygi w gore i
zasypac piaszczystg ziemia.

Preferowany okres sadzenia cebul - jesien.

Projektowane gatunki roslin cebulowych:

e Tulipasp./ tulipan odmiany do wyboru: w ciemnym kolorze fioletowym lub bordowym np. odmiana petna ,Blue
Diamont' lub ,Nachtwacht”, a takze w kolorze fioletowym wys. 45 cm lub niska wczesna odm. ,Purple Prince”
o cebula9/11 cm; gtebokos¢ sadzenia 10-12 cm
e Cocus sp./ krokus ciemnoniebieski
o bulwocebula 5/8; gtebokos$¢ sadzenia 6-8 cm

Ryc. 3 Propozycja tulipana petnego kolor bordowy Ryc. 4 Propozycja tulipana petnego  kolor fioletowy

Zrédto: www.Cebule pl Zrédto: www.Cebule .pl
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Ryc. 5 Propozycja krokusa niebieskiego

Zrédto: www.Ogrodowe forum.pl

5.6. ELEMEN ZABEZPIECZAJACY ZIELEN TY MALEJ ARCHITEKTURY
5.6.1. MATA SLOMIANO FOLIOWA

W celu zabezpieczenia drzew i krzewdw przed rozpryskiem z btota posniegowego zaleca sie zamontowanie na
okres zimy maty stomiano — foliowej przy nasadzeniach silnie narazonych na zasolenie zimowe.
Materiaty:
stoma zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastow, traw i ktosow;
- mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym co 10-12
cm;
- wysokos$¢ maty 60 cm, grubosé maty stomianej 1,5-2 cm;
- folia PCV grubosci 0,14-0,156 mm, zszyta z matg na dtugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma by¢ luzny i stuzy¢
do przykrycia gruntu od strony jezdni;
drewniane impregnowane paétkotki wysokosci T m, Srednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,
- metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie,

Montaz mat
Zakupione przez Wykonawce odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folig (wys. 110 cm) nalezy stabilizowaé poprzez
umieszczenie co 1 m dwdch drewnianych poétkotkdw skreconych z matg metalowymi srubami. Ostro zakorczone
kotki nalezy wbi¢ w grunt na gtebokos$é¢ 40 cm w odlegtosci 30-50 cm do jezdni. Po zamontowaniu przeset nalezy
wywing¢ folie i przymocowaé w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak aby przykrywata grunt miedzy matg a
jezdnia. Przesta na catej dtugosci musza by¢ réwno oddalone od jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio
naciggniete (rys. nr 1).

Warunki prowadzenia prac zwigzanych z montazem mat stomiano — foliowych

Prace zwigzane z montazem mat nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym. Prace nalezy wykonywac¢
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krzewdw i drzew rosngcych w poblizu montowania mat. Niedopuszczalny jest wjazd
oraz sktadowanie jakiegokolwiek sprzetu oraz materiatéw na terenach zieleni.

Z terenu przeznaczonego pod lokalizacje mat nalezy odgarng¢ mulcz lub kore w strone skupin z krzewami, aby nie
dopusci¢ do jego przemieszania z glebg. Montaz mat nalezy kazdorazowo zakonczyé przed nadejsciem mrozéw —
listopad.
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Dokfadny termin montazu mat w listopadzie nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

Widok maty od strony roslin

, 100cm ' Widok z boku

preesryce wrmacniajace

o T B 7 4]

konstrukcja g &
Sriywne thle [ | | | P
mocowanie do palikie ] maty — '§ — o
thaning PP z podwiinym UV 1608 ] ™ 4 = I~
| powleczaniem 30g - kolor zielony fartuch dolnv £
é A
04 4l %
ern
palik drewnlany impregnowarry fartuch daliy h=20cm —
[] T T [uEry Ronkec thanimy, ety na Deml
zakotwit w grunde

Mata PP - polipropylenowa

- wysokodd zapory h=80am

- wysokodd fartucha dolnegs h=20cm (lety na demi), lufny konlec tkanimy study do preykrycla
c2gtcl gleby pemigdzy maty a jesdnis (preymociweny sepilanmi)

- thaninga poliurstanowa 2 podwdinym UV o gramaturze 160 | powlecseniem 30g - kolor Helony

- paliki drewniane impregnowane o rednicy Tem, dhugedsl 120em

- segrmenty o dugodd 100am

Ryc. 6 Schemat maty stomiano-foliowej zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem
Zrédto: ZDM Poznan

5.7. SCIGLKOWANIE RABAT

Do sciotkowania nalezy wykorzystac¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonegj
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajaco przekompostowane, rabaty nalezy zasili¢ nawozem azotowym.
Krzewy i byliny nalezy Sciétkowac po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu.

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz

budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz przeprowadzac¢ wszelkie,
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robdt. W obrebie istniejgcych uzbrojeri roboty
bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystapieniem do robdt w obrebie ich wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt
stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezacego dozoru nad prowadzonymi robotami. Catos$¢
wykonanych robdt, po ich zakoriczeniu musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.

Zaplanowano takze zabruk kostka betonowag, szarg grubosci 6 cm waskich przestrzeni i mis po wypadtych drzewach.

7. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.
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