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[l. ZALACZNIKI

e PLYTACD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

1. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]

PZ-01 Projekt nawadniania — rzut 1:500 594x650
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drdg Miejskich Miasta Poznania,
ul. Wileczak 17, 61 — 623 Poznan, a pracownig ,Landame” Aneta Mikotajczyk, ul. Biegariskiego 51, 60-682 Poznan.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt nawadniania zieleni w obrebie Ronda Jana Nowaka Jezioranskiego wraz z
dojazdami w Poznaniu.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego.

Zakres opracowania obejmuje rabaty na tarczy ronda oraz pasy rozdziatu ul. Grunwaldzkiej w kierunku wschodnim
dtugosci 62 m i szerokosci ok. 6m i zachodnim w czterech fragmentach o szer. 6 - 10 m i dt. ok. 10 m , ul.
Przybyszewskiego w dwdch fragmentach szer. ok. 6 m, dt. ok. 35 m; i ul. Reymonta w trzech fragmentach . dtugosci ok.
5-33 m iszerokosci 16 — 6 m oraz cztery fragmenty zieleni na tarczy ronda o powierzchni: 121,5 m2, 86 m2, 97m2,
92m?2.

Dokumentacja projektowa obejmuje: czes$¢ rysunkowag — rzut oraz cze$¢ opisows (opis techniczny, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski).

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1: 500, inwentaryzacja systemu nawadniania
wykonang w 2017 r. przez firmie PHU Adviser z Poznania.

3. ZAKRES DOKUMENTACJI

e  Projekt wykonawczy — 3 egz.

e  Kosztorys inwestorski i przedmiar robét - 3 egz.

e  Specyfikacje wykonania i odbioru robét - 3 egz.

e  Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF/DWG/ DOCX)

4. ZALOZENIA INWESTORSKIE DO PROJEKTU

e Rozbicie projektu na dwa etapy — teren tarczy ronda i teren paséw rozdziatu.

e Montaz linii kroplujgcych na terenach zieleni tarczy ronda i na rabatach z krzewami i bylinami. Bazg do
automatycznego systemu podlewania bedzie istniejacy system wodociggowy, zakoriczony studzienkami
hydrantowymi do poboru wody.

e Zaprojektowanie nawadniania na pasach rozdziatu na osobnych sekcjach na pasach rozdziatu dla bylin i dla
krzewow. projektu pasach rozdziatu Przeglad zieleni istniejgcej — wskazanie ubytkdw roslin w nowo zatozonych
rabatach roslin;

5. TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC:

System nawadniajgcy sktada sie z zestawdw ze sterownikami, ktére dzielg sie na 2 sekcje w zaleznosci od powierzchni
roslin objetych nawadnianiem. System zasilany jest przez istniejace przytacze wodociggowe, ktdre jest zlokalizowane
w pasie rozdziatu ul. Reymonta.

Istniejgce  studzienki wodociggowe na rondzie nalezy wymieni¢ na wieksze W studzienkach nalezy umiescic¢
elektrozawory dla wszystkich sekcji oraz regulatory cisnienia, filtry dyskowe, a takze sterownik bateryjny. Czujnik
deszczu nalezy zlokalizowaé w sgsiedztwie studzienki.

Rure PE 25 potozy¢ w wykopie na gtebokosci 40 - 60 cm. Na rurze rozprowadzajacej wode nalezy zamontowac opaski i
wykona¢ nawiertaki w miejscach odgatezien linii kroplujgcych.
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Linie kroplujgca nalezy rozktada¢ na powierzchni ziemi w skupinach roslin w rzedach co 33 cm na tarczy ronda i co 50
cm na pasach rozdziatu.

Studzienki z zaworami czerpalnymi nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z projektem w miejscu istniejacych studni
hydrantowych.

Po zamontowaniu nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci instalacji oraz sprawdzi¢ prawidtowos$é dziatania systemu.

6. WYKAZ | SPECYFIKACJA MATERIALOW :

ETAP |

MATERIAL ILOSC | SPECYFIKACJA

studzienka prostokatna 4szt. | studzienka prostokatna, duza o wymiarach 64x50x30 cm,
plastikowa, z pokrywa

Rura PE 25 50 m rura PE25 PN10

sterownik 2 sekcyjny 4 szt sterownik 2 sekcyjny zasilany bateryjnie, wodoodporny i
wodoszczelny (klasa ochrony IP68)

elektrozawdr bateryjny 8 szt. elektrozawor 9V kompatybilny ze sterownikiem

czujnik deszczu 4 szt. czujnik deszczu przewodowy, kompatybilny ze sterownikiem

Filtr dyskowy tyle ile | 8szt. filtr dyskowy %"

elektrozawordw

Regulator ci$nienia 8 szt. regulator cignienia %"

Pozostate materiaty 1 kpl. opaski, przeloty, kolana, tréjniki, przewody, tasmy uszczelniajace,
itp.

Linia kroplujaca m linia kroplujgca z kompensacjg cisnienia, srednica 16 mm,
emitery co 40 cm, wydajnosé 2I/h

Przy studzience S10, co 33 cm 290m

Przy studzience S11,co 33 cm 270m

Przy studzience S12,co 33 cm 360m

Przy studzience S13,co 33 cm 250 m

ETAP I

MATERIAL ILOSC | SPECYFIKACJA

studzienka prostokatna 10 szt. | studzienka prostokatna, duza o wymiarach 64x50x30 cm,
plastikowa, z pokrywg

Rura PE 25 75m rura PE25 PN10

Rura PE 32 w ostonie HDPE 16m rura PE32 PN10 w ostonie HDPE

Rura PE 32 2m rura PE32 PN10

sterownik 2 sekcyjny 10 szt. | sterownik 2 sekcyjny zasilany bateryjnie, wodoodporny i
wodoszczelny (klasa ochrony IP68)
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elektrozawdr bateryjny 15szt. | elektrozawdr 9V kompatybilny ze sterownikiem
czujnik deszczu 10 szt. | czujnik deszczu przewodowy, kompatybilny ze sterownikiem
Filtr dyskowy tyle ile | 15szt. | filtr dyskowy %"

elektrozawordw

Regulator cignienia 156 szt. | regulator ci$nienia %"

Pozostate materiaty 1 kpl. opaski, przeloty, kolana, tréjniki, przewody, tasmy uszczelniajace,
itp.

Linia kroplujaca m linia kroplujgca z kompensacjg cisnienia, srednica 16 mm,

emitery co 40 cm, wydajnosc 2I/h

Przy studzience ST, linia co 50 cm 460 m
Przy studzience S2, linia co 50 cm 290 m
Przy studzience S3,, liniaco50cm | 340m
Przy studzience S5, linia co 50 cm 80m

Przy studzience S6, linia co 50 cm 200m
Przy studzience S8, linia co 50 cm 350m
Przy studzience S9, linia co 50 cm 260m
Przy studzience S14, liniaco 50 cm | 200m
Przy studzience S15, linia co 50 cm | 160m
Przy studzience S16, liniaco 50 cm | 140m

7. EKSPLOATACJA SYSTEMU NAWADNIAJACEGO

- system nawadniajacy nalezy uruchamiac jedynie w okresach deficytu wody, zeby nie doprowadzi¢ do zalewania roslin.
- regularnie nalezy kontrolowac wilgotnos¢ gleby, a takze czy nie dochodzi do zagniwania roslin;

- dla rozwoju systemu korzeniowego roslin korzystniejsze jest podlewanie wiekszg dawkg, ale raz na kilka dni, niz
mniejszg dawka codziennie;

- system wymaga przygotowania do zimy - zamkniecie zaworu gtéwnego, otwarcie elektrozaworu, zdemontowanie |
umycie filtra dyskowego przedmuchanie sprezonym powietrzem.

8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlinych branz

budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz przeprowadzaé¢ wszelkie,
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych uzbrojer roboty
bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystapieniem do robét w obrebie ich wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt
stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezacego dozoru nad prowadzonymi robotami.

9. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.



