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kraweznik betonowy . ‘
na fawie z oporem $ciek drogowy

betonowa kostka brukowa k. grafitowy gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

dogeszczenia gruntu rodzimego do 1s=0,97
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konstr. drogi rowerowej gr. 20 cm

w. Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 15 cm
dogeszczenia gruntu rodzimego do 1s=0,97

Przekréj B-B
skala 1:50
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‘ konstr. drogi rowerowej gr. 20 cm ‘
w. $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 15 cm
dogeszczenia gruntu rodzimego do 1s=0,97
Przekrdj C-C
skala 1:50
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konstr. drogi rowerowej gr. 20 cm

w. $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 15cm
dogeszczenia gruntu rodzimego do 1s=0,97

Szczegot konstrukeyjny A

Obrzeze betonowe
skala 1:20

obrzeze betonowe
| 8x30x100 cm

Szczegdt konstrukeyjny C
Kraweznik betonowy ciezki odwrécony

skala 1:20

kraweznik typu ciezkiego

20x30x100 cm
| na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

na tawie z oporem z hetonu C16/20

na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
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Szczegdt konstrukcyjny B
Obnizony kraweznik betonowy ciezki
skala 1:20

masa zalewowa

bitumiczna kraweznik typu ciezkiego

20x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm;
na tawie z oporem z betonu C16/20

Szczegot konstrukeyjny D
Sciek drogowy korytkowy
skala 1:20

| bitumiczna masa zalewowa |

$ciek drogowy korytkowy
60x15/8x50 cm

wg KPED karta 1.03

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

TYTUL PROJEKTU:
Projekt przejazdu rowerowego na skrzyzowaniu ulic Murawa i Lechicka w Poznaniu
wraz z przedtuzeniem paséw rowerowych do skrzyzowania
oraz projekt budowlany na chodnik i droge dla rowerow faczacg przejazd
Z pasami rowerowymi wraz z oswietleniem.
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