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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dotyczy instalacji drogowego znaku aktywnego D-6 oraz oswietlenia

przejscia dla pieszych w m. Poznan na skrzyZzowaniu ulic Murawa i Lechicka.

2.0. Wymagania projektowaneqo oswietlenia przejscia dla pieszych

Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
* uwidacznia sylwetke pieszego na przejsciu — stworzenie dodatniego kontrastu (jasna posta¢ na
ciemnym tle),
» powiadomi¢ o przejsciu dla pieszych poprzez duzo wieksze natezenie o$wietlenia w strefie
przejscia w poréwnaniu do ogdlnego natezenia o$wietlenia ulicy
» doswietli¢ pieszego, aby byt widoczny takze w strefie oczekiwania na przejscie
* zapobiegac ol$nieniu
* w punktach centralnych, lezgcych na osi przejscia na wysokos$ci 1m, nalezy zapewnic¢ pionowe

natezenie oswietlenia Ev =30 Ix.

3.0. Szafa zasilajaco-sterujaca SOP.

Przy nowo projektowanym stupie nalezy zainstalowac¢ szafe zasilajgco-sterujacg SOP,
zasilang ze zigcza kablowo-pomiarowego instalowanego przez ENEA.
W szafie zabudowaé nalezy sterownik z zasilaczem, elementy zabezpieczajgce i stabilizujace,
zabezpieczenia nadpragdowe i roznicowoprgdowe, baterie zasilajgcg. Szafe nalezy uziemié
bednarkg ocynkowang FeZn 30x4 mm. W zigczu nalezy przewidzie¢ awaryjne zasilanie
sterownika przez 2 godziny od zaniku napiecia. Szafe nalezy wyposazy¢ w kontrole uszkodzenia

zabezpieczeh, kontrole otwarcia ztgcza oraz kontrole zatgczenia stycznikdw.

4.0. Przytacze kablowe nn.

Ze zlagcza utozony zostanie kabel typu YKY 3x4 mm2 do sterownika zainstalowanego w
znaku. Ztgcze zabudowac tuz przy stupie oswietleniowym wg planu sytuacyjnego. Zaciski PE
ztgcza nalezy potgczy¢ bednarkg z bednarkg uziemiajgcg oswietlenia. Wprowadzone ze ztgcza
kable zasilajgce w ziemi uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004, na gtebokosci 0,7 m, na podsypce
piaskowej 0,1 m. Wykop pod kable wykonywac¢ recznie. Utozony kabel przysypaé¢ warstwg
piasku grubosci 10 cm. Okoto 0,3m ponad kablem utozy¢ tasme ostrzegawczg znaczgca
przebieg trasy koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW. Szeroko$¢ tasmy min. 30 cm.

Kable utoZzone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w na catej dtugosci w trwate oznaczniki.



5.0. Projektowane oprawy oswietleniowe.

» Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

» Materiat korpusu — Odlew aluminium

» Materiat klosza — Szkfo hartowane ptaskie

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

» Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

» Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

» Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

» Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

« Zrodio $wiatta — 32 zrédta LED « Minimalny strumien $wietiny zrédet — 6100Im

» Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — neutralny biaty

» Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
* Klasa ochronnosci elektrycznej: II

» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

» Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

» Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

6.0. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2 450/750V. Celem
zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowa¢ wktadki DO1- 6A w stupowej tabliczce
bezpiecznikowej. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy zakonserwowaé smarem lub wazeling

techniczna.



7.0. Projektowany stup oswietleniowy

Projektuje sie zastosowac¢ nastepujgce konstrukcje wsporcze:
— przekroju okragtym, koloru czarnego ,pétmat”
— wysokos¢ stupa 6 m; w tym wysiegnik1, 5m x 0,5m nad jezdnie

Projektowany stup np. typu LS 4,5/2-01-A+KS-PRJ739-2+FLOHD76/01/2 lub réwnowazny
posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie typu BLSO-80 umieszczonym na wysokos$ci 5 cm
nad docelowy poziom terenu. W przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku
catos¢ fundamentow wraz ze Srubami mocujgcymi nalezy schowac¢ pod powierzchnie chodnika.
Betonowe fundamenty stupoéw nalezy zabezpieczy¢é masg bitumiczng bgdz innym s$rodkiem, a
sruby mocujgce stup po zakonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stupy
zamontowaé¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej
stupy ustawi¢ w taki sposdb aby wneki stupowe byty zwrdécone w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm
nad poziom terenu bitumiczng masag abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Nadac¢ estetyczng i trwalg numeracje stupdéw. Stupy nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Pofgczenia uziemianych stupéw
wykonaé¢ bednarka ocynkowang FeZn 30 x 4 mm wewnatrz stupéw taczgc z zaciskiem
neutralnym tabliczki zaciskowej Zerowanie stupow wykona¢ przewodem o kolorze zétto-
zielonym typu LgY 10mmz2 . Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym
opracowania. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy zakonserwowaé smarem lub wazeling
techniczng celem zabezpieczenia przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢ w
stupowe bakelitowe tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe. Na tabliczce stupowe;j
zyty kabla ukfadaé na tzw. choinke z zapasem na przewdéd PEN i na granicy pomiedzy

kohcowka kablowg a izolacjg zyty naktadac koszulke termokurczliwag.

8.0. Uktad sterujacy znakiem aktywnym D-6.

Projektowany znak posiada ukfad sterujgcy wyposazony w regulator napiecia. Pracuje w
trybie cykliczno — buforowym, zabezpiecza baterie akumulatoréw przed roztadowaniem, jak i
przetadowaniem, wtgcza doswietlenie przejscia dla pieszych, reguluje napiecie tadowania, ma
mozliwos¢ sterowania

jasnoscig Swiatta w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.



9.0. Konstrukcja wsporcza znaku

Zabudowac nalezy stup wysiegnikowy stalowy, ktéry bedzie przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
zawieszenia kasetonu znaku D-6, oraz parcia wiatru dla pierwszej strefy wiatrowej zgodnie z
PN-75/E-

05100-1. Projektowany stup musi posiada¢ trwaty zacisk uziemiajgcy Beton do wykonania
fundamentu musi spetnia¢ minimum klase B-30 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
88/B- 06250/3, PN-88/B-3000/6 i PN-88/B-32250/7. Stup musi posiada¢ trwatg tabliczke
znamionowg z nr: fabrycznym, rokiem produkcji, typem stupa i nazwg wytworcy. Stup powinien
posiada¢ mozliwos¢ obrotu ramienia, tak aby umozliwi¢ przejazd pojazdom o wysokosci
pozanormatywnej. Stup wysiegnikowy musi zapewni¢ zawieszonemu na nim kasetonowi
skrajnie pionowg 4,5m — 5,5m. Posadowienie wykonaé zgodnie z rysunkiem. Zastosowac

ochrone przed korozjg - cynkowanie.

10.0. Znak aktywny D-6.

Projektuje sie zamocowanie dwustronnego znaku drogowego nad przejsciem dla
pieszych. Projektowany znak sktada sie ze sterownika umieszczonego w skrzynce zawieszonej
na kolumnie stupa, oraz swiecgcego kasetonu umieszczonego centralnie nad osig jezdni. Znak
posiada pulsujgce swiatlo o barwie pomaranczowej. Skrzynka sterownicza zawiera: sterownik
pulsatora, listwe zasilajgcg wraz z zabezpieczeniem, regulator tadowania, czujnik zmierzchowy,
uktad sterowania jasnoscig sSwiecenia poszczegdélnych elementéw kasetonu. Projektowana
skrzynka sterownicza musi spetnia¢ warunki

szczelnosci min. IP65.

Dane Kasetonu:

Napiecie zasilania: 24 VDC

Pobdér mocy: 55 W

Czestotliwos¢ pulsowania: 70+/- imp/min.

Temperatura pracy: -30°C do 55 °C

11.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa od porazen - izolacja przewodoéw i kabli. Jako ochrone dodatkowg

zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.



12.0. Wymagania materiatowe.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm , posiadaé aktualne atesty ,
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej zostang przedstawione inspektorowi nadzoru do akceptacji

przed przekazaniem do realizacji zadan.

13.0. Normy i dokumenty zwigzane.

»~Szczegobtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - Dz.U.nr 220 poz.
2181 z dnia 2312. 2003r.)

PN-EN 206-1 - Beton Czesc¢ 1; Wymagania, wtasciwosci,, produkcja i zgodnosc

PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe - potgczenie z fundamentem - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowe
PN-76/C-81521 -Wyroby lakierowane - badania odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczenie nasigkliwosci.

PN-88/C-81523 -Wyroby lakierowane - badania odporno$ci powtoki lakierowanej na dziatanie
magty solnej.

PN- EN 12767 - Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych -
wymagania wykonawcze i metody badan.

PN-EH 60598-1 - Oprawy oswietleniowe wymagania ogoine i badania

PN-EH 60598-2 - Oprawy os$wietleniowe wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe
PN-80/C-81553 - Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do podfoza.
PN-88/C-81556 - Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtfoki lakierowych na dziatanie
Zmiennych temperatur.

PN-EN ISO 2178:1998 - Powfoki niemagnetyczne na podfozu niemagnetycznym. Pomiar
grubosci powtok. Metoda magnetyczna

PN-S-002205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projekt.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe -pofgczenie z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie



14. Obliczenia fotometryczne dla przykiadowej oprawy.

Scena zewnetrzna / Przejscie / Izolinie (E, prostopadie)
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15. Zestawienie materiatow.

L.p. | Wyszczegodlnienie j.m. llosé
1 | YAKY 4x25mm2 m 28
2 | Stup o wysokosci zawieszenia oprawy 6m kpl. 1
3 Oprawa koloru czarnego L.ED np. TECEO 1 ZEBRA kpl. 1

optyka 5145 lub rownowazna
4 | Tabliczka stupowa przelotowa szt. 2
5 | Rura ochronna DVK75 m 10
6 |Rura ochronna SRS 110 m 11
7 |Uziom kpl. 2
8 | Znak aktywny D-6 ze sterownikiem kpl. 1
9 | Stup z wysiegnikiem na wysokos¢ 4,5- 5,5m kpl. 1
10 | Szafa zasilajgco-sterujgca kpl. 1
11 | YKY 3x4mm m 10
Opracowal:

mgr inz. Jerzy Klimczak




16. Uprawnienia Projektanta

URZAD WOJEWODZKI Blds g B

Zielona Géra, dnia T.
W ZIELONEJ GORZE

Nr ewid. WBPP/N ... 187/34/2¢.....

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie
Na podstawie § 2,000 B 8 8.7

oraz § 13 ust. 1 pkt,...t.lf ..... lit... 4. rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ... Jerzy KLILCZAK

mgr inzynier elektryk
% listopad 1953r. - Gniezno

urodzony dnia

- posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

Hankeii projektanta i kierownika budowy

w specjalnosci: instalacyjno - inzynieryjnej

oraz jest upowazniony do: R e

1/ ..sporzadzania projektow instalaciji elektrycznych,

2/ kierowania,.nadzorowania.i kontrolowania. budowy..i.robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych .

elementow instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Druk, Swiebodzin 140 1.80 3000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MED-SKH-3QL *

Pan Jerzy Klimczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0425/01

adres zamieszkania os. Pomorskie 20b/7, 65-547 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




17. Czesé rysunkowa

le Projekt oswietlenia skala 1:500
2.e Schemat zasilania



