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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Tabela przedmiaru robot

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do
$wiadczenia ustug]
1 KNR 2-01 ST-0001 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 1 0,004
IGM drég w terenie réwninnym km
0119-0300
Kanalizacja deszczowa:
Sistn-OS-K1: 0,00190 0,00190
0S-K1-OL-K2: 0,00220 0,00220
2 KNNR 2 ST-0002 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych 100 0,520
1602-0301 - obsadzonych w gniazdach cokotéw. Wysoko$¢ elementéw do m
analogia 2,00m na stupkach z rur stalowych w rozstawie co 3,0m
ogrodzenie z
el
Ogrodzenie placu budowy:
20,00+6,00+15,00+3,00+8,00 52,00000
3 KNR 2-02W ST-0002 |Wrota w ramach stalowych na gotowych stupkach. Wrota 1 1,000
1808-0400 - szerokosci 4m i wysokos$ci 2,10m bez pasa dolnego z blachy kpl
analogia
wrota szr. 4
Ogrodzenie placu budowy:
1 1,00000
4 KNR 2-01 ST-0001 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg 1 6,250
IGM spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm m2
0126-0100
Studnia rewizyjno - pomiarowa S1: 2,50*2,50 6,25000
5 KNR 2-01 ST-0001 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg 1 6,250
IGM spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
0126-0200
Studnia rewizyjno - pomiarowa S1: 2,50*2,50 6,25000
6 KNR 4-01W ST-0003 |Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami 1 6,378
0109-0700 - samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lV m3
analogia
Wwywoz ziemi
Wywoz ziemi z wykopow recznych:
6,378 6,37800
7 KNR 4-01W ST-0003 |Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami 1 6,378
0109-0800 samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km m3
- rzeczywistg odlegto$¢ uscisli Wykonawca w ofercie
Wywéz z wykopdw recznych:
6,378 6,37800
Dziat nr 2. Roboty ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]
8 KNNR 1W ST-0004 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieb.z m3 57,405
0202-0802 transp.urobku sam.samowytad.na odl. do 1 km. Koparki o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, grunt kat. lll-1V,
sam.samowytadowczy pow. 10-15 t
Wykopy pod sie¢ i urzadzenia podczyszczajace:
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2. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Sistn-OS-K1: 1,90%1,20%(2,50+0,15-0,53)*0,90 4,35024
08-K1-0OL-K2: 2,20*1,20*(2,52+0,15-0,53)*0,90 5,08464
poszerzenie i pogtebienie wykopdw pod urzgdzenia podczyszczajgce
2x DN 1500 mm:
3,00%(3,00-1,2)*(4,50-0,53)+1,20*3,00%(4,50-2,50+0,15)*0,90*2 35,37000
poszerzenie i pogtebienie wykopu pod studnig rewizyjno - pomiarowg
S1:
2,50*2,50%(2,54-0,30)*0,90 12,60000
9 KNNR 1W ST-0004 |Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. m3 57,405
0208-0202 ponad 1 km sam.samowyt. przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, grunt kat. |-V,
sam.samowytadowczy do 10-15 t - rzeczywistg odlegtos$c
wywozu uscisli Wykonawca w ofercie
Wywoz ziemi z wykopdw - catkowita wymiana gruntu:
57,405 57,40500
10 KNNR 1W ST-0005 |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w m3 6,378
0307-0400 gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Gtgboko$¢
wykopu 3,0 m, grunt kat. lll-IV
Sie¢ + urzadzenia podczyszczajgce:
57,405/0,90%0,10 6,37833
11 KNNR 1W ST-0005 |Umoc.$cian wykopdw o szer.do 1,0 m w grunt.nawodn.kat.|-IV 100 1,154
0314-0201 grodzicami wbij.pion.wraz z wyciggn.grodz. Gteboko$é m2
wykopu do 6,0 m przy uzyciu agregatu prgdotwoérczego
Umocnienia wykopow:
Urzadzenia podczyszczajgce: (2*7,00+2*3,00)*4,50 90,00000
Studnia rewizyjno-pomiarowa S1: 2,50*4*2,54 25,40000
12 KNNR 4 ST-0006 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 2,354
1411-0200 - stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
fawa grubosci 15cm - fawa ttuczniowo - piaskowa 1:0,6
ttuczniowo-pi
askowa
Sie¢ kanalizacji deszczowej: 4,00*1,20*0,15 0,72000
Urzadzenia podczyszczajace: 2,00%2,00*0,15*2 1,20000
Studnia rewizyjno - pomiarowa S1: 1,70*1,70*0,15 0,43350
13 KNNR 4 ST-0006 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 2,354
1411-0500 - stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich z
fawa z dodatkiem cementu o grubosci 15 cm - tawa z chudego
chudego betonu C12/15.
betonu C1
Sie¢ kanalizacji deszczowej + urzgdzenia podczyszcajgce + studnia 2,35400
rewizyjno - pomiarowa S1: 2,354
14 KNNR 1 ST-0005 |Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5m o $cianach m3 2,856
0318-0300 - pionowych. Glebokos$¢ wykopu 3,0m, grunt kat. I-11I
obsypka + piasek - obsypka
Sie¢ kanalizacji deszczowej - obsypka 0,70 m: 2,85600
4,00%1,20*0,70-4,00%0,126
15 KNNR 1W ST-0004 |Zasypanie wykopow fundament.podtuznych, punktowych, m3 31,848
0214-0200 - rowéw, wykop.obiekt.spycharkami z zageszcz.mech..
petna Zageszczanie spycharkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w
wymiana stanie luznym 30 cm, grunt kat. lll-IV, spycharka 55 kW +
gruntu piasek - zasypka
Sie¢ kanalizacji deszczowej+urzadzenia podczyszczajgce+studnia
rewizyjno-pomiarowa S1:
(57,405+6,378)-(4,708+2,856+21,336+2,531+0,504) 31,84800

gdzie

- podsypki - 2,354+2,354 = 4,708 m3

- obsypka - 2,856 m3




2. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
- objetos¢ urzadzen podczyszczajgcych 2xDN 1500 mm - 2,54*4,20*2
=21,336 m3
- objetosé studni rewizyjno-pomiarowej S1 DN 1000 mm - 1,13*2,24 =
2,531 m3
- objetos¢ kanatu deszczowego PVC-U 400 mm - 0,126*4,00 = 0,504
m3
16 KNNR 1 ST-0004 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotfowymi z m3 31,848
0221-0501 - transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
petna odlegtosé do 1km, w ziemi zmagazynowanej w hatdach.
wymiana tadowarka o poj. tyzki 2,50m3 w gruncie kat. I-1l, transport
gruntu - p samochodem 10-15t - zasypka
Sie¢ kanalizacji deszczowej+urzadzenia podczyszczajgce+studnia
rewizyjno-pomiarowa S1:
31,848 31,84800
17 KNNR 1W ST-0004 |Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. m3 31,848
0208-0102 ponad 1 km sam.samowyt. przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kat. I-1V, sam.samowytadowczy do
10-15 t - rzeczywistg odlegtosé przywozu uscisli Wykonawca
w ofercie
Sie¢ kanalizacji deszczowej:
31,848 31,84800
18 TZKNBK 02 ST.0000 |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowe;j kpl 1,000
0051-0100
Odwodnienie wykopu: 1 1,00000
19 TZKNBK 02 ST.0000 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 72,000
0052-0100
Pompowanie wody:
72,00 72,00000
20 TZKNBK 02 ST.0000 |Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie m 35,000
0053-0100 drewnianej rynny do odprowadzenia wody
Rynna do odprowadzenia wody:
35,00 35,00000
Dziat nr 3. Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw wody sciekowej]
21 KNR 4-05 ST-0007 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego o $rednicy 10 0,400
1318-0400 nominalnej 400 mm m
Sie¢ kanalizacji deszczowej:
Sistn-OL-K2: 4,00 4,00000
22 KNR 4-01W ST-0003 |Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu zwirobet.i m3 1,132
0109-1900 - zelbet.samochodami. samowytadowczymi na odl.1 km
wywoz gruzu
zwirobeto
Zdemontowana sie¢ kanalizacji deszczowej:
kanaty betonowe DN 400 mm: 4,00*0,283 1,13200
23 KNR 4-01W ST-0003 |Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu zwirobet.i m3 1,132
0109-2000 zelbet.samochodami. samowytadowczymi za kazdy nastepny
1 km - rzeczywistg odlegto$¢ wywozu uscisli Wykonawca w
ofercie
Zdemontowana sie¢ kanalizacji deszczowej:
1,132 1,13200

Dziat nr 4. Zewnetrzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe
[CPV: 45232130-2]




4. Zewnetrzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 4 ST-0008 |Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o 100 0,041
1308-0600 Srednicy zewnetrznej 400mm m
Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U 400 mm:
Sistn-OS-K1: 1,90 1,90000
0S-K1-0OL-K2: 2,20 2,20000
25 KNNR 4W ST-0006 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych 1 0,400
1430-0100 - drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3. Budowle i m3
analogia elementy betonowe
podtgczenie n
Sie¢ kanalizacji deszczowej:
Sistn: 0,40 0,40000
26 KNNR 4 ST-0006 |Komory murowane z cegly. Grubos$¢é muru: 1 cegta 1 1,000
1419-0100 - m3
studnia
nabudowana
Studnia rewizyjno - pomiarowa S1 DN 1000 mm:
1,00 1,00000
27 KNNR 4 ST-0006 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie; 1 1,000
1413-0100 - Srednicy 1000mm i gtebokos$ci3,0m stud
komin nia
ztazowy
Studnia rewizyjno-pomiarowa S1:
1 1,00000
28 KNNR 4W ST-0006 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych 1 0,400
1430-0100 - drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3. Budowle i m3
analogia elementy betonowe
wykonanie kin
Studnia rewizyjno - pomiarowa S1:
0,40 0,40000
29 KNNR 4 ST-0006 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie; 1 1,000
1413-0500 - Srednicy 1500mm stud
wysokospraw nia
ny osadnik wi
Sie¢ kanalizacji deszczowej:
0OS-K1 - OL-K2: 1 1,00000
Dziat nr 5. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
[CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z
budowa rurociggow]
30 KNNR 1 ST-0009 |Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z 100 0,060
0507-0100 - obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5cm m2
humusowanie
terenu zajet
Studnia rewizyjno-pomiarowa S1:
(2,50*2,50)-0,28 5,97000
31 KNNR 1 ST-0009 |Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z 100 0,796
0507-0200 obsianiem; dodatek za kazdy nastepny 1cm grubos$ci warstwy m2
humusu
Tymczasowa droga dojazdowa: 7,00¥10,00 70,00000
Sciezka pieszo-rowerowa: 0,80%6,00*2 9,60000
32 Kalkulacja ST-0000 |Inwentaryzacja powykonawcza urzgdzen podczyszczajacych kpl 1,000
wiasna
Urzadzenia podczyszczajgce: 1 1,00000




