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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowy parkingu
przy ul. Golecinskiej w Poznaniu.

Branza: DROGOWA

Obszar inwestycji: Miasto Poznan,
obreb 20 Golecin:
— arkusz 24, dziatkinr1/11,1/2,1/8

—arkusz 15, dziatka nr 9/3

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Kategoria geotechniczna: pierwsza

Glowny Projektant:

Inzynier Ruchu.pl - Michat Krauze
ul. Mtynska 105 S/1

62-052 Komorniki

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

WKP/0098/PWOD/12
Projektant mgr inz. KRZYSZTOF NOWACKI do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

. WKP/0097/POOD/04
Sprawdzajacy  mgr inz. PIOTR STRZYZEWSKI do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
drogowej

Poznan, lipiec 2018r.
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PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowy parkingu przy ul. Golecinskiej w Poznaniu.

I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z
2003r Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.:

"Projekt budowy parkingu przy ul. Golecinskiej w Poznaniu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Nowacki

nr upr. WKP/0098/PWOD/12
do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

05.07.2018r.

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Strzyzewski

nr upr. WKP/0097/POOD/04
do projektowania bez ograniczenh
w specjalnosci drogowej

05.07.2018r.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-190/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Adam Nowacki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Adam Nowacki jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \
N/ A/

‘\mﬁ \ -
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \Hj ...... s Ll

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... :

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Adam Nowacki

64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KNX-X7L-1RC *

Pan Krzysztof Adam Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0373/12

adres zamieszkania ul. Polna 9A/4, 64-830 Margonin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-27 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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vy

OKREGOW A KOMISJIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-DP-7131-68/03/2004 Poznai, dnia 14 czerwea 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) 1 art 13 ustl pktl, art 14
ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 2
pdzn. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z drua 30 grudma
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.) ¥ .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ‘

Panu
Piotrowi Strzyzewskiemu
magistrowl inzynierowi
kerunek: Budowmictwo
urodzonemu dnia 19 pazdziermka 1969 r. w Poznanu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/00S7/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szézegélowy zakres uprawnieti jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzp
UZASADNIENIE

Olkregowa Komisja Kwalifikacvina Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokolow z postepowania kwahfikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 13/OKX/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Pior Strzyzewski
posiada wymagane prawern wyksztalcenie i praktyke zawodowg komeczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu pa uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komispi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okrgeowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dm od
daty jej dorgczemia

Sklad orzekajacy
Okregowej Kormuisyi Kyalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanska:
Czlonek Komisji — mgr wz Manan Karcz: ..f......
Czonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: Y.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 oraz § 4
ust.2 rozp. MGPiB, Pan Piotr Strzyzewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju
statkébw powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej
do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami 1
sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994

1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § S ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dma 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania budowli oraz budynkow o kubaturze
mniejsZéj mz 1000m3 takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
sktadowe, handlowe lub uslugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

- zagtebionych nie wiecej niz 3 m poniZej poziomu terenu 1 posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

- zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

- majacych konstrukcje dla ktorej jest wiasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub-
zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

- nie zawierajagcych elementdow konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m? a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wpltywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

- nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

PRZEWODNICZACY -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; ya

Wietkopaiskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa -
mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuyja:

1.Pan Piotr Strzyzewski
61-151 Poznan os. Piastowskie 34/32
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K8N-L8U-XXR *

Pan Piotr Strzyzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0738/04

adres zamieszkania Os. Piastowskie 34/32, 61-151 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowy parkingu przy ul. Golecinskiej w Poznaniu.

II. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu przy ul. Golecinskiej polegajaca na:
— rozbidrce istniejagcych miejsc postojowych z kostki betonowej lub ptyt azurowych,
— wykonaniu nowej nawierzchni miejsc postojowych z ptyt azurowych,
— wykonaniu remontu zjazdu z ul. Golecinskiej na teren parkingu,
— wykonaniu nowej nawierzchni jezdni manewrowej z kostki typu Domino EKO oraz
betonowej bezfazowej,
— wykonaniu chodnika z kostki betonowej.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatdow do uzgodnienia rozwigzan
technicznych przez stuzbe Inwestora, a docelowo przygotowanie projektu budowlanego wraz
z oszacowaniem wartosci robot i przygotowaniem materiatow przetargowych.

1.3 Inwestor

sk Zarzad Drog Miejskich

Zd[—ﬂ ul. Wilczak 17

61-623 Poznanh

1.4 Jednostka projektowa

Inzynier Ruchu.pl - Michat Krauze

@ InzynierRuchu.pl ul. Miyriska 105 S/1

62-052 Komorniki

1.5 Podstawa opracowania
1.6.1. Zlecenie Zamawiajqcego

1.6.2. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

[1] Dz.U. 2003 r, nr Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
177 poz. 1729 z w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
pézniejszymi drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;
zmianami.

[2] Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie;

[3] Dz.U. 2003 nr 220 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

poz. 2181 z sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
pézniejszymi sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
zmianami. drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

[4] Dz.U. 2012 poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z pozniejszymi Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego
Zmianami. zakresu i formy projektu budowlanego;



PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowy parkingu przy ul. Golecinskiej w Poznaniu.

[5]1 Dz.U. 2012 poz. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
1137 z pdzniejszymi 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
zmianami. ustawy - Prawo o ruchu drogowym;

[6] Dz.U. 2010 nr 243 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
poz. 1623 z 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
pézniejszymi zm. ustawy - Prawo budowlane;

[7] Dz.U. 2015 poz. 460 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
z pézniejszymi 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Zmianami. o drogach publicznych;

1.6 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja znajduje sie w Poznaniu, na nastepujacych jednostkach ewidencji
gruntéw:
-- obreb 20 Golecin:
- arkusz 24, dziatkinr1/11,1/2,1/8
- arkusz 15, dziatka nr 9/3.

1.7 Stan istniejacy

Projektowane rozwigzania znajdujg sie na terenie istniejgcego parkingu przy zespole szkot
Da Vinci przy ul. Golecinskiej w Poznaniu.

Na terenie istniejgcego parkingu znajduje sie droga dojazdowa o nawierzchni tluczniowej
(przy miejscach postojowych z ptyt azurowych) oraz o nawierzchni gruntowej (na pozostatym
obszarze). Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o konstrukcji z ptyt azurowych lub
nawierzchni gruntowej.

Powigzanie z ukfadem drogowym realizowane jest poprzez zjazd z ul. Golecinskiej o
konstrukcji podbudowy z betonu cementowego i bitumicznej warstwy Scieralnej.

Na terenie parkingu zlokalizowane sg drzewa, wtazy kanalizacji deszczowe]j oraz rozdzielnia
urzadzen elektrycznych.

Miejsca postojowe z ptyt azurowych ograniczone sg kraweznikami betonowymi uktadanymi na
ptask od strony jezdni ttuczniowej, opornikami zatopionymi oraz kraweznikami betonowymi
wystawionymi od 6-10 cm.

Na podstawie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie w poditozu nasypow
niekontrolowanych o grubosci ok. 80 cm oraz zalegajacych pod nimi warstw piaskow
drobnych. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci wykonywania
wiercen tj. 3,0 m p.p.t.

1.8 Stan projektowany
Projekt przewiduje budowe miejsc postojowych, drogi manewrowej, chodnika oraz remont
istniejacego zjazdu. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

Parametry geometryczne elementéw drogowych:
— droga manewrowa szer. 6,00 m,
- w tym powierzchnia ruchu dla roweréw - szer. 2,00 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,
— miejsca postojowe wymiary 2,50x5,00 m,
— miejsca postojowe dla pojazdow oséb niepetnosprawnych wymiary
- 3,60%x5,00 m,
— usytuowanie miejsc postojowych wzgledem drogi manewrowej

- prostopadte,
— pochylenie poprzeczne m. postojowych - 2%,
— nawierzchnia chodnikow - szer. 2,00m,
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— pochylenie poprzeczne chodnika - 2%.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego parkingu dowigzano do istniejacego zjazdu z
ul. Golecinskiej oraz istniejgcego chodnika wzdtuz budynku Gimnazjum Da Vinci.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni parkingu jest zapewnione dzieki wykonaniu
nawierzchni przepuszczalnej pozwalajacej na infiltracje wéd opadowych i roztopowych do
wystepujacych w podtozu gruntdw przepuszczalnych. Nawierzchnie pieszych ciggéw
komunikacyjnych oraz powierzchni ruchu dla roweréw dzieki nadaniu spadkéw poprzecznych
odwadniane sg powierzchniowo.

1.9 Konstrukcje nawierzchni
Szczegotowe rozwigzania w zakresie konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3
.Przekroje normalne”. Przyjeto do projektowania grupe nosnosci podtoza Gi.

Nawierzchnia remontowanego zjazdu:
- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej wg PN-EN 1338,

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wg PN-EN 12602 i PN-EN 197-1,
— 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wg WT-4,
— 40 cm - warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego, niespoistego o CBR min. 25%.

Nawierzchnia drogi manewrowej:
- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Domino EKO wg PN-EN 1338,

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wg PN-EN 12602 i PN-EN 197-1,
— 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wg WT-4,
— 40 cm - warstwa odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, niespoistego o CBR min. 25%.

Nawierzchnia drogi manewrowej - pas ruchu dla rowerdow:
- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego wg

PN-EN 1338,
— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wg PN-EN 12602 i PN-EN 197-1,
— 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wg WT-4,
— 40 cm - warstwa odsgczajaca z gruntu niewysadzinowego, niespoistego o CBR min. 25%.

Nawierzchnia miejsc postojowych:
- 8 cm - warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x8 cm

wg PN-EN 1338,
— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wg PN-EN 12602 i PN-EN 197-1,
— 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wg WT-4,
— 40 cm - warstwa odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, niespoistego o CBR min. 25%.

Nawierzchnia chodnika — dojscie do miejsc postojowych:
- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego wg PN-EN 1338,

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wg PN-EN 12602 i PN-EN 197-1,
— 15 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o
wytrzymatosci na sciskanie odpowiadajacej klasie C 1,5/2,0 wg WT-2,

Nawierzchnia chodnika (w rejonie remontowanego zjazdu z ul. Golecinskiej):
- 7 cm - warstwa $cieralna z ptytek betonowych 50x50x7 cm wg PN-EN 1338,

— 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wg PN-EN 12602 i PN-EN 197-1,
— 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o
wytrzymatosci na sSciskanie odpowiadajacej klasie C 1,5/2,0 wg WT-2.
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Elementy betonowe:
— opornik betonowy 12x25 cm wg PN-EN 1340 - na fawie z betonu C 12/15 z oporem lub

zwyktej — ograniczenie miejsc postojowych od strony terenu oraz jezdni manewrowej ,

— kraweznik betonowy 15x30 cm wg PN-EN 1340 - rozdzielenie projektowanego chodnika
od miejsc postojowych,

— kraweznik betonowy 15x22 cm wg PN-EN 1340 - rozdzielenie chodnika i nawierzchni w
miejscu przejsc pieszych,

— obrzeze betonowe 8x25 cm wg PN-EN 1340 - jako ograniczenie chodnika od strony
terenu.

Kolorystyka nawierzchni:
— chodnik, droga manewrowa: kostka i elementy betonowe koloru szarego,

— pas ruchu dla rowerdw szer. 2,0 m: kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego.

1.10 Roboty ziemne

W ramach robot przewiduje sie wykonanie koryta pod projektowana nawierzchnie drdg o
gtebokosci 80 cm (zgodnie z opinig geotechniczng nalezy wymieni¢ grunt nasypowy) oraz
koryta pod chodnik o gtebokosci 25 cm.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne
- Wymagania i badania”. Podtoze pod konstrukcje zagesci¢ do wymaganych parametrow.
Szczegolng uwage zwrdci¢ przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacych sieci i urzadzen
podziemnych. W takim przypadku prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i przepisow BHP, pod odpowiednim nadzorem.

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i korytowaniem zapewni¢ wtasciwe
odwodnienie wykopu aby nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego - podtoza.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntow nieprzydatnych lub watpliwych nalezy
doprowadzi¢ je do kategorii nosnosci podtoza G1 poprzez wymiane, wzmocnienie lub
ulepszenie gruntu rodzimego zgodnie z odpowiednimi Warunkami Technicznymi.

1.11 Urzadzenia obce i uzbrojenie podziemne

Rozwigzania przyjete w projekcie nie wymagaja przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu.
W ramach robét przewiduje sie jedynie remont wpustu kanalizacji deszczowej na zjezdzie z
ul. Golecinskiej oraz regulacje wysokosciowg wiazéw - nie przewiduje sie innych prac
zwigzanych z usunieciem kolizji, badZz zabezpieczeniem urzadzen infrastruktury.

1.12 Organizacja ruchu
Organizacja ruchu objeta jest odrebnym opracowaniem branzowym.

1.13 Informacja dot. rejestru zabytkow

Dziatki na ktérych zlokalizowany jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkdéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.14 Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego.
Dziatka zlokalizowana poza obszarami eksploatacji i szkdd gorniczych.

1.15 Informacja dot. zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym zlokalizowano inwestycje budowy parkingu objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,W rejonie ulicy Golecinskiej” w Poznaniu
(Uchwata Nr XV/149/V1/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r.), a bezposrednie
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przeznaczenie terenu ustalono w ww. mpzp jako tereny komunikacji - parking (symbol
~KDWpp”).

1.16 Informacja dot. zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie bedzie stwarzac¢ zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

oraz  obiektow  sgsiadujacych. Uzytkowanie  obiektu nie bedzie generowac

ponadnormatywnych emisji spalin, zanieczyszczen oraz hatasu.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w
rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$srodowisko wraz z pézniejszymi zmianami.

1.17 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

> Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

» Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na dziatkach (lub ich wskazanych
fragmentach), na ktorych zostat zaprojektowany.

1.18 Uwagi
e Komfort i bezpieczenstwo ruchu muszg byc¢ zapewnione poprzez przyjecie wysokich
parametrow technicznych oraz jakosci wykorzystanych materiatéw.

e Wszelkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych”, odpowiednimi Warunkami Technicznymi
branzowymi z zachowaniem odpowiednich przepisbw BHP. Roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

e Wyroby budowlane stosowane do realizacji robét muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace ich jakos$¢ oraz
mozliwo$¢ stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami powinny by¢ ubrane w ochronng
odziez odblaskowg,

e Osoby kierujace ruchem powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie,
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Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i wigczone urzadzenia
ostrzegawcze,

Oznakowanie, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie roboét
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw branzowych.

Opracowat:

mgr inZ. Krzysztof Nowacki
nr upr. WKP/0098/PW0OD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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1.19 ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. i 126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

» wymienic istniejgce obiekty budowlane,
» wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

» wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot - podac skale, rodzaj, miejsce
i czas ich wystagpienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
— poparzenia,
— potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,
— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,
— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
— natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych
— (niewypaty),
— inne,
» podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

» okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

* przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i prace,
ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy omdwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikow o zmianie
warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osdb znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,
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e wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane -jest zabronione -
odpowiedzialny kierownik budowy,

» nadzoér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie
tych prac,

» podac informacje dotyczace rodzajow materiatow niebezpiecznych, sposdb ich transportu, przechowywania
i zabezpieczenia,

» podac wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

» wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

a) Maszyny i urzadzenia

— kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

— maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

— maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

— wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

— kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
go nie zagraza innym pracownikom,

— do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

b) Roboty ziemne

— w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie),
w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci
te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktdérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki
sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

— W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi, przy wykonywaniu
robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

— przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

— w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

— przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng,

— uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

— w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

— maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich
uruchomienie,

— maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

— wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.
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) Roboty rozbidrkowe

przy robotach rozbidrkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

d) Uktadanie nawierzchni drogowej

szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac w obrebie walcodw poruszajgcych sie w przdd i w tyt,
pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

e) Prace na wysokosci:

Do prac na wysokosci dopuszczeni mogg by¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokosciowymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:

przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp,

umie¢ postugiwaé sie przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajacymi,

umie¢ bezpiecznie obstugiwac podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcjg,

szelki i liny bezpieczenstwa z amortyzatorami oraz kaski ochronne,

tablice z oznaczonym zagrozeniem i ostrzegajgce przed nim,

przestrzeganie, by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie zwigzani z tg pracy i
osoby postronne,

wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wygrodzenie ich (bariery ochronne) i oznakowanie,
dopilnowanie, by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim,

przestrzeganie, by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robdt,

dbanie o czystos¢ i porzadek w miejscu prowadzenia prac.

f) Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktdrych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

do prac j/w nalezy kierowac pracownikdw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

g) Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazddw.

nalezy zapewnic droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
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Plerwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych. Powiadamiajgc stuzby
ratownicze nalezy podac¢ nastepujace informacje:

— swoje imie i hazwisko,

— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

— liczbe poszkodowanych,

—  co sie wydarzyto,

— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

— nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

— nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

— powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Nalezy podac¢ numery telefondéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE — ....ocvveree. 999
STRAZ POZARNA — ..o eeee e 998
1. POLICJA (tel. alarmowy) — ...ccooevvveeeens 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy) = .......
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY — .......
KIEROWNIK BUDOWY — +.eoeveeeeereereenes
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III. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Przekroje normalne skala 1:50/20
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