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Warstwy konstrukcji nawierzchni
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "Domino EKO” grubosci 8cm
wg PN-EN 1338

Warstwa Scieralna z ptyt azurowych betonowych o wymiarach 60x40x8cm
wg PN-EN 1338

Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm
wg PN-EN 1338

Warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm
wg PN-EN 1338

Podsypka piaskowa grubosci 4cm
wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1

Podsypka cementowo—piaskowa gruboSci 4cm
wg PN—EN 12620 oraz PN-EN 197-1
Podsypka cementowo—piaskowa grubosci Scm
wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C 90/3
(kruszywo famane stab. mechanicznie) gr. 25cm wg WT-4

Warstwa odsqczajgca z gruntu niewysadzinowego, niespoistego o CBR min. 25% grubosci 40cm
Warstwa Scierlana chodnika z pfytek betonowych 50x50x7cm
wg PN-EN 1338

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM)

o wytrzymatoSci na Sciskanie odpowiadajqcej klasie C 1,5/2,0 gr. 15cm wg WT-5
Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z betonu C 12/15

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C 12/15

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C 12/15

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm wg PN-EN 1340
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C 12/15

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x25 wg PN—EN 1340
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C 12/15

Istniejqgcy chodnik
Istniejqcy kraweznik betonowy

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna (ul. Golecifiska)

Szczegd! "A” Szczeqbt "B” Szczeqbt "C” Szczegdt "D” Szczeqbt 'E’

SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20

-1

SKALA 1:20

7 J

#5(12

_ #5124-15—+# AH-15—415—4

ou_nmu_m_n _

22—+
26—+

25

i~

— e

35

#10

b—35—k

#-15
#-15

415

2+ | |

©0®

eoee 11"
0000
S50
o00® -1

RIGISIC

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE PROJEKTU:  projekt budowy parkingu

przy ul. Golecinskiej w Poznaniu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@ InzynierRuchu.pl

Inzynier Ruchu.pl - Michat Krauze
ul. Mtynska 105 S/1, 62-052 Komorniki
Tel. 668 859 540
e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com

INWESTOR:

*7d

Zarzad Drog Miejskich

~ Zarzad Drog Miejskich
ul.Wilczak 15
61-623 Poznan

NAZWA RYSUNKU:
Przekroje normalne

mgr inz. Krzysztof Nowacki SKALA
PROJEKTANT: nr upr. WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami bud. 1: mO\NO

bez ograniczeri w specjalno$ci drogowej

mgr inz. Piotr Strzyzewski NR RYS.
SPRAWDZAIJACY: nr upr. WKP/0097/POOD/04

do projektowania bez ograniczen 3

w specjalnosci drogowej

DATA: LIPIEC 2018




