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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy chodnika w ulicy Widtakowej po stronie
pofnocnej na odcinku od posesji nr 22a do granicy miedzy posesjami 4 i 6.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe
chodnika w ul. Widlakowej po stronie pdinocnej na odcinku
od posesji nr 22a do granicy miedzy posesjami 4 i 6 diugosci

ca 329m ( w tym dilugo$é odcinkédw umocnionych chodnika ca
82,00m) .

2. Zleceniodawca

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu.

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie TBU.220.0012.2018 z dnia 14.03.2018 ZDM,
- Notatka ze spotkania w dniu 2018.03.15,
- Mapa zasadnicza 1:500 wydana przez GEOPOZ z dnia
23.03.2018,
- Pomiary wtasne w terenie,

- Wstepna opinia geotechniczna w sprawie warunkdw gruntowo-
wodnych dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem dla ul.

Widtakowej opracowana przez GEO-EKOL-BUD Poznafi- pazdziernik
2013,

- Uchwata NR XXXVI/152/VII/2018 Rady Osiedla Umultowo z
dnia 18.042018r.

- Uzgodnienie Orange TTIDWPU-P0.2110-142/21177/18/JG z dnia
02.05.2018r.

- Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa
PSGPO.ZMSM.763.500.108965.18 z dnia 27.04.2018r.

- Uzgodnienie Enea Operator Warunki przebudowy nr
OD5/MU1/K/2018/276 z dnia 15.05.2018r.

- Opinia Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu TBU.222.03.2018 z
dnia 15.05.2018r.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wyeliminowanie ruchu pieszego =z
istniejacej jezdni , a tym samym stworzenie bezpiecznych i
wygodnych warunkow do chodzenia dla pieszych oraz
urequlowanie grawitacyjnego splywu wéd deszczowych po
stronie projektowanego chodnika w ul. Widiakowej.
Cel ten zostanie osiggniety przez wykonanie

chodnika o szerokos$ci 2,00m (tacznie z szer.
obrzeza) w miejscach, gdzie nie jest utwardzony,

kraweznika i



- wjazddw do posesji (na szerokoséci od kraweznika do granicy
posesji) ,

- Kraweznika betonowego 15/22cm,
- przy projektowanym krawezniku nalezy wykona¢ nawierzchnie

chionng szerokosci 0,40m z azurowych elementédw betonowych

typu krata o wym. 40x60x10cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego,

- regulacji wysoko$ciowej wszystkich urzadzen obcych obecnie
znajdujacych sie w obszarze projektowanego chodnika.

5. Opis rozwiazan projektowych

5.1. Przebieg chodnika w planie

Wytyczenia chodnika dokonano na podktadzie geodezyjnym
1:500.

Réwniez z podkiladu geodezyjnego dokonano pomiaru diugosci.

Diugos¢ chodnika mierzona w osi istniejacej jezdni wynosi
329m (w tej diugosci wykonanych umocnien jest tacznie ok. 82m).

Szerokos¢ projektowanego chodnika przylegajacego do
jezdni wynosi 2,00m (itacznie z szer. kraweznika 15cm i obrzeza
5cm)

Aktualnie Jjest on czesciowo utwardzony gidéwnie przy
pomocy prefabrykowane] kostki brukowej. Lokalizacje
szczegbtowa umocnien z rodzajem materialu zaznaczono na
planie sytuacyjnym zakl.2.

Projektowany chodnik jest obramowany od strony jezdni
kraweznikiem bet. 15/22cm a od strony zewnetrznej obrzezem
5/20 cm. Przy proj. krawezniku w kierunku Jjezdni na
szerokosci ca 41 cm projektowana jest nawierzchnia chlonna
przepuszczajaca wody opadowe w istniejace podloze gruntowe
(piaski $rednie).

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym jak 1 na
przekroju podiuznym zostaty pokazane zaprojektowane
nawierzchnie chtonne.

Przebieg chodnika w planie opisany powyzej zostal pokazany
na planie sytuacyjno-wysokosciowym 1:500 (zal. nr 2)

.

5.2. Przebieg chodnika w profilu .

Przekrdéj podiuzny krawedzi istniejacej jezdni sporzadzono
w oparciu o rzedne wykonane przez geodete 1 naniesione na
plan sytuacyjno-wysokos$ciowy 1:500.

Pochylenia podiuzne sa bardzo rézne i wynoszg od 0,11%
do 2,00%.

Przez  zaprojektowanie pasdéw szer. 40cm nawierzchni
chtonnych przy proj. krawezniku 15/22cm zapewniono
odwodnienie.

Przebieg chodnika w profilu opisany powyzej zostat

pokazany na przekroju podiuznym 1:50/500 (zakl.3).



8.3. Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne projektowanego chodnika w iloséci 8 szt.
w podz.1:50 zostaly sporzadzone w punktach charakterystycznych
dla zobrazowania réznic wysokoSciowych miedzy projektowanym

chodnikiem a istniejacym terenem. Przekroje poprzeczne
przedstawiono w zal.4.

5.4. Przekroje konstrukcyjne.

Przekrdj konstrukcyijny projektowanego chodnika sklada sie z
nastepujacych elementdw:

- prefabrykowana kostka brukowa grub. 8 cm (materiat
inwestora),

- podsypka cem.-piaskowa grub. 4 cm

- podbudowa z chudego betonu B 6 grub. 15 cm,

- podloze gruntowe naturalne - zageszczone do wskaznika 1,0,

- kraweznik betonowy 15x22cm wystajacy 2-6 cm (zalezna czy to
jest zjazd 2-4cm, czy chodnik 2cm, a na pozostatych odcinkach
6cm) ponad krawedz projektowanych elementéw azurowych
nawierzchni chitonnej.

- wzdiuz krawedzi zewnetrznej projektowanego chodnika obrzeze
betonowe 5x20cm na ltawie betonowej 15x15cm z betonu C12/15,

- wzdiuz krawedzi zewnetrznej projektowanego chodnika w
miejscach przejazdu w ulice Laurowa i Bylicowa na styku
istniejacej jezdni gruntowej kraweznik betonowe 15x30cm
(lezgcy) na tawie betonowej 15x40cm z betonu Cl2/15,
natomiast pomiedzy kratkami azurowymi w linii kraweznika
15%22cm utozony bedzie kraweznik betonowy 12/25cm (wtopiony)
na tawie betonowej z bet C12/15 o grub. 15cm z oporem bocznym
jak przy krawezniku proj. 15/22cm.

Uwaga: W miejscach wjazdéw do posesji (na szerokosci
projektowanego chodnika) projektuje sie taka sama
nawierzchnie jak na caltym chodniku.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni przepuszczalnej sktada sie
z nastepujacych elementoéw:

- Piyty betonowe AZUR 40x60x10cm posadowione na podsypce
zwirowej 2-4mm grub. warstwy 5 cm z wypeilnionymi azurami w/w
zwirem,

- pod zwirem na gbérnej podbudowie tiuczniowej ulozona jest
geowidknina Typar SF-65 wyprowadzona pionowo przy krawezniku i
cietej nawierzchni bitumiczned,

-podbudowa projektowana jest jako warstwa dolna nawierzchni
tiuczniowej z kruszywa granitowego frakcji 4-31,5mm grubosci
20 cm po zageszczeniu,

- istniejace podloze przepuszczalne zaggszczone do wskaznika
zageszczenia 1,0.

Przekroje konstrukcyjne pokazano w skali 1:10 (zat. 5).




