6ZCZEGOL ODWODNIENIA ZANIZONEGO ZJAZDU “ -
PRZY GRANICY Z DZIAEKA CHODNIK EK (hawierzchnia przepuszczalna)

Plyty betonowe AZUR 40x 60x10 cm

Obrzeze betonowe 5x20 cm

Podsypka zwirowa 2-4mm gr. 5 cm moTerioI’g In&/vesffro sk Plyty betonowe AZUR 40x 60x10 cm
ieni i iei odsypka cem.-piask. :
@Vg%pfr? leniem w kracie bet. miejsc 3 Cmyp P Betonowa kostka brukowa materiot podsg,npcﬁ%erz'a}ir%?,\,\’gg_4mm gr. 5cm
Géowk')knino Typar SF-65 tawa betonowa C12/15 Inwestora  grub. 8 cm z wypetnieniem w kracie bet. miejsc
IUD TOWNOWaZNa 15x15 om Podsypka cementowo-piaskowa wolnych
Warstwa dolna nawierzchni ttuczniowej grubosci 4cm Geowtdknina Typar SF-65

z krusz. granitowego 4-31,5 mm
grub. 20cm po zageszczeniu

lub rbwnowazna

Chudy beton B 6 grubosci 15 cm Warstwa dolna nawierzchni ftuczniowej

, : Uwaga: kraweznik uktadany wystaje ponad proj. Sciek lub chodnik
i Podioze gruntowe naturaine z kiusz. gronffowego 4-:31,5 mm X*=2cm w miejscach ulic : Laurowa i Bylicowa
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm 20geszCzone grub. 20cm po zageszczeniu = j : - - Lat Y O
Podsvoka cement -biaskowd 3 cm X*=2-4cm w miejscach zjazdow do posesiji
v ® . Kraweznik betonowy 15 x 22 cm X*=6cm w pozostatych miejscach
tawa betonowa C12/15, grub. 15 cm Obrzeze betonowe 5 x 20 cm materiat nowy
Podsypka cement.-piaskowa 3 cm Podsypka cement.-piaskowa 3 cm POZ|0M |STN
; Beton C12/15 tawa betonowa C12/15 grub. 10 cm
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SZCZEGOE KRAWEZNIKA “LEZACEGO”

MIEJSCE WJAZDOW W ULICE NIEUTWARDZONE
LAUROWA , BYLICOWA

S-PROJEKT
ul. Berestecka 4, 60-288 Poznan
tel. +48 61 866 44 55, kom. 602 488 034

m. Poznan

Temat: . . . . . , .
Budowa chodnika w ulicy Widtakowej po stronie potnocne
NAWIERZCHNIA CHODNIKA na odcinku od posesji nr 224 do granicyjneiedzy poseesjami 476

woj. wielkopolskie

(ze éclekiom z glyb azurowych 40x60x10cm) SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Stadium Branza (rodzaj robét) :ROBOTY DROGOWE Nr zat.
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