
CHODNIK ŒCIEK (nawierzchnia przepuszczalna)

Pod³o¿e gruntowe naturalne
zagêszczone

Betonowa kostka brukowa materia³
Inwestora      grub. 8 cm

Chudy beton B 6  gruboœci 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa
gruboœci 4cm

NAWIERZCHNIA  CHODNIKA
(ze œciekiem  z p³yt a¿urowych 40x60x10cm)
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Obrze¿e betonowe 5x20 cm
materia³ Inwestora

£awa  betonowa  C12/15
15x15 cm

Podsypka cem.-piask.
3 cm

POZIOM  ISTN.
NAWIERZCZNI
BITUMICZNEJ
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Krawê¿nik betonowy  15 x 22 cm
materia³ nowy

Podsypka cement.-piaskowa  3 cm

£awa betonowa C12/15 grub. 10 cm

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA
NAWIERZCZNI BITUMICZNEJ

Linia ciêcia nawierzchni  bitumicznej na
g³êb. min. 10cm

P³yty betonowe A¯UR  40x 60x10 cm
materia³ nowy

Podsypka ¿wirowa 2-4mm gr. 5 cm
z wype³nieniem w kracie bet. miejsc
wolnych

Geow³óknina  Typar SF-65
lub równowa¿na

1-3%1%

Warstwa dolna nawierzchni t³uczniowej
z krusz. granitowego  4-31,5 mm
grub. 20cm po zagêszczeniu X*=2cm w miejscach ulic : Laurowa i Bylicowa

Uwaga: krawê¿nik uk³adany wystaje ponad proj. Œciek lub chodnik

X*=2-4cm w miejscach zjazdów  do posesji
X*=6cm w pozosta³ych miejscach

X
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6

SZCZEGÓ£ KRAWÊ¯NIKA  “LE¯¥CEGO”

Krawê¿nik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cement.-piaskowa  3 cm

£awa betonowa  C12/15 , grub. 15 cm

MIEJSCE WJAZDÓW  W  ULICE NIEUTWARDZONE
LAUROWA , BYLICOWA

Projektowany  chodnik
w ul. Wid³akowej

SZCZEGÓ£ ODWODNIENIA  ZANI¯ONEGO ZJAZDU
PRZY  GRANICY  Z  DZIA£K¥

PROJEKTOWANA  KONSTRUKCJA
NAWIERZCZNI CHODNIKA-

ZJAZDU

P³yty betonowe A¯UR  40x 60x10 cm

Podsypka ¿wirowa 2-4mm gr. 5 cm
z wype³nieniem w kracie bet. miejsc
wolnych

Geow³óknina  Typar SF-65
lub równowa¿na

B%A%

Warstwa dolna nawierzchni t³uczniowej
z krusz. granitowego  4-31,5 mm
grub. 20cm po zagêszczeniu
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Obrze¿e betonowe 5 x 20 cm

Podsypka cement.-piaskowa  3 cm

Beton  C12/15

GRANICA DZIA£KI
Z GRANIC¥ DZIA£KI  ULICY

41-42

Temat:

Nazwa

za³¹cznika

m.  Poznañ

woj.  wielkopolskie

DATA:

dokum.
Stadium Bran¿a  (rodzaj  robót)  : Nr  za³.

upr.bud.

Skala:     1:10

04.2018

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE
ROBOTY DROGOWE

S-PROJEKT

ul. Berestecka 4, 60-288 Poznañ

tel. +48 61 866 44 55, kom. 602 488 034
S-PROJEKT

mgr in¿.Stefan Zwierski 247/66P.W. Projektant:

Budowa  chodnika  w ulicy Wid³akowej po stronie  pó³nocnej
na odcinku od posesji nr 22a do granicy miêdzy posesjami 4 i 6
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