
Istniej¹ce utwardzenie chodnika
Odcinek wy³¹czany z projektu

Istniej¹ce utwardzenie chodnika
i  zjazdu zp³yt bet. 50x50cm
Ujête w proj. do przebudowy
wysokoœciowej i zmiana umocn.
na kostkê betonow¹

Istniej¹ce utwardzenie chodnika
Odcinek wy³¹czany z projektu
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(A)   Projektowany œciek z a¿urowych p³yt betonowych 40x60cm
 grub.10cm

 na podsypce ¿wrowej grub.5cm
 frakcji 2-4m

m
, po³o¿onej na gew³ókninie

Typar SF-65 u³o¿onej na podbudowie warstwa dolna nawierzchni t³uczniowej z kruszywa granitowego 4-31,5 m
m

 gruboœci 20 cm
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Istniej¹ce utwardzenie chodnika
i  zjazdu zp³yt bet. 50x50cm
Ujête w proj. do przebudowy
wysokoœciowej i zmiana umocn.
na kostkê betonow¹

Istniej¹ce utwardzenie chodnika
i  zjazdu z kostki granit. niereg.
Ujête w proj. do przebudowy
wysokoœciowej .

Istniej¹ce utwardzenie chodnika
i  dojœcia z kostki granit. niereg.
Ujête w proj. do przebudowy
wysokoœciowej .


