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Istniej¹cy  utwardzony chodnikIstniej¹cy  utwardzony chodnik

Istniej¹ce  utwardzenie
chodnika kostka betonowa

Istniej¹ce  utwardzenie
chodnika kostka granitowa
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Istniej¹ce  utwardzenie
kostka granitowa

nieregularna
do prze³o¿enia

(podwy¿szenia)

Istniej¹ce  utwardzenie
p³yty beton.50x50cm

do przebudowy wysokoœciowej
i na kostki betonowe brukoweB
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Temat:

Nazwa
za³¹cznika

m.  Poznañ

woj.  wielkopolskie

DATA:

dokum.
Stadium Bran¿a  (rodzaj  robót)  : Nr  za³.

upr.bud.

Skala:     1:500

04.2018

PLAN  SYTUACYJNO-WYSOKOŒCIOWY
ROBOTY DROGOWE

S-PROJEKT

ul. Berestecka 4, 60-288 Poznañ

tel. +48 61 866 44 55, kom. 602 488 034
S-PROJEKT

mgr in¿.Stefan Zwierski 247/66P.W. Projektant:

Budowa  chodnika  w ulicy Wid³akowej po stronie  pó³nocnej
na odcinku od posesji nr 22a do granicy miêdzy posesjami 4 i 6
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Lgenda:

Istniej¹ce utwardzone powierzchnie chodnika

Projektowane  utwardzone powierzchni chodnika
z kostki bet. materia³ Inwestora

Projektowane  obsianie nasionami traw

Projektowany krawê¿nik betonowy 15x22cm

Projektowany œciek przepuszczaj¹cy wody deszczowe
z p³yt betonowych A¯UROWYCH 40x60x10cm
na podbudowie wg.rys za³.5

Projektowane obrze¿ê  betonowe 5x20cm

Projektowany krawê¿nik  betonowy  15x30cm
(le¿¹cy) na wjazdach z ulic bocznych
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PROJEKTOWANY KRAWÊ¯NIK BET.DROGOWY 12/25CM
WTOPIONY NA £AWIE BET. Z OPOREM  BOCZNYM
OD  STRONY UL. BYLICOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWÊ¯NIK BET.DROGOWY 12/25CM
WTOPIONY NA £AWIE BET. Z OPOREM  BOCZNYM
OD  STRONY UL. LAUROWEJ


