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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
|. CZESC OPISOWA (Opis techniczny)

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji jest projekt budowlano - wykonawczy opracowany
na zlecenie Z.D.M. w Poznaniu, na potrzeby budowy przepustu 1,2 x 1,2 m na cieku Krzy-
zanka oraz na wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg w
ciggu ul. Lagowskiej, od przedmiotowego przepustu do potgczenia z ul. KoScierzynskg w
Poznaniu.

Zasadniczym celem budowy przepustu na cieku Krzyzanka jest stworzenie odpowied-

nich warunkéw technicznych dla wykonania chodnika dla pieszych w ul. Lagowskiej.

UWAGA: ul. Lagowska oraz ul. Koscierzynska, znajdujg sie w administracji Zarzgdu Drég
Miejskich w Poznaniu. Ciek Krzyzanka ptyngcy w granicach admin. m. Poznania znajduje sie
w zarzadzie Wydziatu Ochrony Srodowiska U. M. w Poznaniu oraz Wydziatu Dziatalno$ci

Gospodarczej i Rolnictwa.

Tab. nr 1. Zakres projektowanej inwestycji

L Odcinek Lokalizacja Zakres proiektu llosé
P ulicy Projektowanej inwestycji prol [m], [szt]
1 2 3 4 5
Odcinek ulic Przepust na cieku 1. Budowa przepustu zel Proj. Przepust
ey Krzyzanka w km 1+210 bet. $w. 1,2 x 1,2 m i dtu- Dt. L=6,04 m
Lagoyvsklej gos¢ 6,04 m
ponjle_dzy . w ulicy tagowskiej.
ul. Koscierzyn-
1 ul LSle(gsIL w Ul. Lagowska odcinek pro-

F.>oznani?1 jektowanego chodnika od 2. Budowa chodnika dla Proj. Chodnik na
przepustu do ul. Koscie- pieszych o szerokosci od dtug. 74,50m
rzynskiej 4,0 m do 2,5 m i diugosci

74,50 m

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania odcinka ulicy Lagowskiej , koryta
Cieku Krzyzanka i terenéw przylegajacych do projektowanej inwestycji.
Inwestycje polegajgcg na budowie przepustu o wym. sw. 1,2 x 1,2 m i dtug. 6,04 m w ko-
rycie cieku Krzyzanka wraz z odcinkiem chodnika dla pieszych o dtug. 74,50 m, zaprojekto-
wano na odcinku ulicy tagowskiej, przebiegajagcym pomiedzy ulicami KoScierzynskg i teb-

skg na dziatce nr 30; obr./ark. 22/19. W miejscu planowanej budowy przepustu znajduje
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sie otwarty row stale prowadzgcy wode - ciek Krzyzanka. Odcinek koryta cieku na dtu-
gosci ok. 6,0 m przecinajgcy w tym miejscu ulice Lagowskg ograniczony jest bezposrednio
wzdtuz granicy dziatki ulicy, ogrodzeniami murowanymi przylegtych do ulicy dziatek nr 44/7 i
22/8.

Odcinek chodnika zostanie potgczony z istniejgcym chodnikiem w ul. Koscierzynski - na
dziatce 24/2 obr./ark 22/19.

W celu przepuszczenia wod cieku w ogrodzeniu murowanym od potudniowej strony uli-
cy Lagowskiej umieszczono wylot przepustu betonowego o srednicy @ 1000 mm i dt. 5,0 m.
wybudowanego na dziatce nr 44/7.

Natomiast po stronie potnocnej ulicy woda cieku ujeta zostata w przepust betonowy o
Srednicy @ 800 mm i dtugosci ok. 10, m znajdujgcy sie na dziatce nr 22/8, ktérego wlot od
strony ulicy tagowskiej umacnia przyczétek betonowy oraz zabudowana na nim murowana
podmuréwka ogrodzenia w/w posesiji.

W chwili obecnej koryto cieku Krzyzanka jest na odcinku przecinajgcym ulice nie umoc-
nione oraz czesciowo zerodowane i uszkodzone. Przejscie przez koryto cieku stanowig tylko
prowizorycznie utozone pojedyncze ptyty azurowe utatwiajgcg tymczasowe przechodzenie i
przeprowadzenie nawierzchni gruntowej pieszej sciezki w ul. Lagowskiej.

Wykonanie w tym miejscu projektowanego przepustu jest postulowane przez Rade
Osiedla Krzyzowniki - Smochowice i ma umozliwi¢ wykonanie bezpiecznego przejscia przez
koryto cieku w postaci chodnika dla pieszych oraz roweréw o nawierzchni utwardzonej kost-

ka betonowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie odcinka ulicy tagowskiej oraz koryta cieku Krzy-
zanka objetych niniejszym projektem budowlanym ulegnie zmianie zagospodarowania jedy-
nie w zakresie objetym i opisanym w niniejszej dokumentaciji, tj. projektowanej zabudowie
koryta cieku na dziatce ulicy poprzez wykonanie przepustu zelbetowego o diugosci
6,04m, ktérego giéownym celem jest umozliwienie wykonania odcinka chodnika dla
pieszych o szerokosci od 4,0 m (nad proj. przepustem) do 2,5 m (na pozostafym od-
cinku) i utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej i dfugosci catkowitej 74,50 m.

Jak wynika z przedstawionych zamierzenn projektowych, nie przewiduje sie zmiany
sposobu zagospodarowania terenu wzdtuz ulicy tagowskiej i koryta cieku Krzyzanka poza
przedmiotowg budowg przepustu umozliwiajgcego wykonanie chodnika o nawierzchni z
kostki brukowej w istniejgcych granicach dziatki ulicy tagowskiej , na jej odcinku o dfugoSci
74,50 m - od przepustu do ulicy Koscierzyniskieyj.

Obszar oddziatywania proj. inwestycji ogranicza sie do obrysu projektowanego

przepustu zlokalizowanego w istniejgcym korycie cieku (w oparciu o Ustawe z dnia 20 lipca
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2017 r. Prawo Wodne) oraz do odcinka i powierzchni ulicy zajetej pod projektowany chodnik
dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej co fgcznie stanowi pas terenu o pow. ok 250-
260 m?. Tak wiec dotyczy wytgcznie dziatek nr 30 i 22/4 obreb Krzyzowniki 22, ark. 19
na ktoérych zaprojektowano przepust i chodnik. Obszar oddzialywania naniesiono, na
PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU linig niebieska przerywana.

4. Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i
adaptowanych
Budowa odcinka nowego przepustu nie spowoduje konieczno$ci zajecia dodatkowej
powierzchni gruntéw pod koryto cieku — przedtuzony przepust zlokalizowano i zaprojek-
towano w obrebie nieumocnionego odcinka koryta cieku Krzyzanka, pomiedzy istniejgcymi
na dziatkach przylegtych do ulicy przepustami o Srednicach @ 800 i 1000 mm.
Budowa odcinka projektowanego chodnika zwigzana jest z zajeciem pasa drogi - ulicy na
dtugosci 74,50m pasem o szerokosci od 2,90 m do 4,40 m ( chodnik z kostki betonowej wraz

Z obrzezami i kraweznikami betonowym).i

Bilans powierzchni terenu zajetej pod odcinek cieku objety projektem na stale oraz

okresowo w trakcie wykonywania robé6t budowlanych.

Tab. nr 2.

Powierzchnia zajeta na stale po
OBIEKT wykonaniu chodnika i przepustu
w ulicy tagowskiej

Powierzchnia zajeta
okresowo na czas robot

Chodnik w ulicy

i Odcinek ulicy na diugoéci ca 75,0 m | Pas ulicy - terenu o szer.
tagowskiej wraz z

. oszer.od 290 m-do 4,40 m maks. 6,0 m x ok. 100 mb
Eiflfgt:(srtzeyr;‘a"r‘]’kzoryc'e pow. F= ca 250 m? = 0,025 ha F = 600 m® = 0,06 ha
tACZNIE Powierzchnia : 0,025 ha Powierzchnia : 0, 060ha

5. Warunki geotechniczne posadowienia

Posadowienie przepustu i zaprojektowano na gruntach nosnych, poza strefg namutéw
organicznych i watpliwej jakosci i stanu gruntéw nasypowych , w obrebie piaskow
nadglinowych i glin piaszczystych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie niskich
lub catkowitym braku przeptywow wody. Ew. doptyw wody nalezy ograniczy¢ przez zastoso-
wanie obiegowego przeptywu wody z cieku np. przy zastosowaniu grobli ziemnych odcinaja-
cych doptyw oraz pompowania wody z tymczasowe] studni zbiorczej i przeprowadzenia wod
rurociggiem obiegowym do odcinka koryta poza miejsce wykonania robot.

Wg obowigzujgcych przepiséw, z punktu widzenia prowadzenia prostych robét ziem-
nych oraz nieskomplikowanych robét inzynieryjnych, projektowanych w zakresie wykonania
stosunkowo nieskomplikowanych obiektow — budowli komunikacyjnej o niewielkich gabary-

tach oraz nieskomplikowanej, typowej konstrukcji, warunki gruntowe wystepujace na ob-
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szarze objetym przedmiotowa inwestycja okresla sie jako proste, a projektowane

obiekty budowlane zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany przepust oraz chodnika dla pieszych nad odcinkiem koryta Krzyzanki w
ulicy tagowskiej nie sg obiektami zarejestrowanymi jako zabytek i nie podlegajg ochronie
konserwatora.

Na trasie projektowanej budowy przepustu i chodnika nie wystepujg budowle, budyn-

ki, lub inne obiekty podlegajgce ochronie lub opiece Konserwatora.

7. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Projektowane do wykonania prace polegajgce na budowie przepustu w korycie cieku
na dtugosci 6,04 m oraz chodnika dla pieszych, nie wplyna w zaden sposéb ujemnie oraz
nie spowoduja trwaltego zagrozenia dla naturalnego srodowiska przyrodniczego w re-
jonie inwestycji.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg oraz w jej sgsiedztwie, nie wystepujg

zadne prawne formy ochrony przyrody.

Zielen istniejgca aktualnie w ciggu ulicy tagowskiej, w postaci nasadzen matych grup
krzewow ozdobnych oraz ok. 35 szt. kilkunastoletnich drzew sosny majgcych charakter zy-
woptotu, rosngcych jedynie bezposrednio wzdtuz granicy dziatek przylegtych do tej ulicy tj. w
pasie od ok. 1,0 do 1,5 m, nie spowoduje zadnych przeszkod w realizacji budowy proj.
przepustu oraz wykonaniu odcinka projektowanego chodnika dla pieszych i nie powinna zo-

stac¢ zniszczona lub uszkodzona.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Radg Osiedla Krzyzowniki — Smochowice
przedmiotowe nasadzenia drzew i krzewdw ozdobnych nie zostang wykarczowane (wyma-
gajg one jedynie minimalnego podkrzesania i pociecia gatezi oraz odrostow) i zostang pozo-
stawione bez zmian, jako element zagospodarowania pasa terenu wzdtuz projektowanego

chodnika.

Wydziat Ochrony Srodowiska U.M. w Poznaniu wydat decyzje pozwolenia wodno-

prawnego nie poprzedzajgc jej obowigzkiem uzyskania decyzji Srodowiskowych.
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2. Uzgodnienie zakresu inwestycji z przedstawicielami Rady Osiedla Smochowice —
Krzyzowniki
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.01.2018r
. CZESC RYSUNKOWA
. Mapa pogladowa - lokalizacja proj. przepustu oraz projektowanego odcinka chodnika
. Projekt przepust 1,2 x 1,2 m dt. 6,04 m wraz z odcinkiem chodnika
. Aktualny stan koryta cieku - inwentaryzacja obiektéw objetych projektowang inwestycjg
. Projektowany przepust zelbetowy — widok z goéry
. Projektowany przepust zelbetowy - przekroje projektowane

. Profil podtuzny projektowanego odcinka chodnika

N o 0o~ WON P

. Przekroje normalne projektowanego chodnika
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B. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY

1. Tytut opracowania
Projekt budowlano - wykonawczy ,,Budowa przepustu na cieku Krzyzanka w ulicy
tagowskiej w Poznaniu, wraz z budowg chodnika na odcinku od przepustu do ulicy

Koscierzynskiej Poznaniu”.

1. Zamawiajacy
Miasto Poznan reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan

2. Podstawa opracowania, dokumenty, uzgodnienia.

Podstawg opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla przedmiotowej inwe-
stycji jest:

1) Zlecenie z Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu nr TBU.220.16.0017.J.2017 z dnia
09.03.2017 r. dotyczgca opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla budowy
przepustu na cieku Krzyzanka w ciggu ul. Lagowskiej w Poznaniu,

2) Pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.07.2016 r. na wykonanie przepustu w ul. Lagowskiej
w Poznaniu

3) Uzgodnienie zakresu projektu z przedstawicielami Rady Osiedla Krzyzowniki - Smocho-
wice

4) ,Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowych wystepujgcych w Poznaniu, w
podifozu przysztego przepustu na cieku Krzyzanka, w ciggu ul. tagowskiej" wykonana
przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych Grunt, 60- 169 Po-
znan, ul. Strzelinska 17, wrzesien 2015,

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43/99 poz. 430,

6) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 poz. 735,

7) Katalog Detali Mostowych, opracowany przez GDDKIA, 2002 rok,

8) Polskie normy, ustawy i zarzgdzenia oraz aprobaty IBDiM.
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4. Normyiinne przepisy

a) PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

b) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

c) PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne cz. 1 — Zasady ogolne

d) PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2 — Rozpoznanie i bada-
nie podtoza gruntowego

e) Inne normy zwigzane z wyzej wymienionymi

f) Aprobaty techniczne wydane przez IBDiM

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji, jest projekt budowlano - wykonawczy opracowany
na zlecenie Z.D.M. w Poznaniu, na potrzebe budowy przepustu na cieku Krzyzanka oraz
wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg, w ciggu ul. La-
gowskiej, od przedmiotowego projektowanego przepustu do polaczenia z chodnikiem w ul.

Koscierzynskiej w Poznaniu.

6. Istniejgce zagospodarowanie terenu. Stan prawny terenu objetego inwestycja

Projektowany przepust zelbetowy o $w. 1,2 x 1,2 m wraz z odcinkiem chodnika o
nawierzchni utwardzonej zaprojektowano na dziatce nr 30 ark. 19 obreb Krzyzowniki,
bedacej wiasnoscig m. Poznania.

W miejscu planowanej budowy przepustu na dziatce ulicy (nr 30) znajduje sie otwarty
réw prowadzgcy stale wode - ciek Krzyzanka. Odcinek koryta cieku na dtugosci ok. 6,0 m
przecinajgcy w tym miejscu ulice Lagowskg ograniczony jest bezposrednio wzdtuz granicy
dziatki ulicy ogrodzeniami murowanymi, przylegtych do ulicy dziatek nr 44/7 i 22/8.

W celu przepuszczenia wod cieku w ogrodzeniu murowanym od potudniowej strony ulicy
tagowskiej umieszczono wylot przepustu betonowego o srednicy @ 1000 mm i dt. 5,0 m.
wybudowanego na dziatce nr 44/7.

Natomiast po stronie pétnocnej ulicy woda cieku ujeta zostata w przepust betonowy o
Srednicy @ 800 mm i dtugosci ok. 10 m znajdujgcy sie na dziatce nr 22/8, ktérego wlot od
strony ulicy umacnia przyczétek betonowy oraz zabudowana na nim murowana podmuréwka
ogrodzenia w/w posesji.

W chwili obecnej koryto cieku Krzyzanka jest na odcinku przecinajgcym ulice nieumoc-
nione i czesciowo uszkodzone.

Przejscie dla pieszych przez koryto cieku stanowig wylgcznie prowizorycznie utozone

pojedyncze ptyty azurowe, utatwiajgcg tymczasowe przejscie i przeprowadzenie gruntowej

.....
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nawierzchni z kostki betonowej dla bezpiecznego ruchu pieszego i rowerowego nad korytem
cieku Krzyzanka pomiedzy ulicami Koscierzynskg i Lebska.
Chodnik zostanie wigczony do ul. Koscierzynskiej na dziatce ulicy nr 24/2 obreb

Krzyzowniki ark 19.

7. Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji opracowano inwentaryzacje zieleni wzdtuz ciggu
drogi — ulicy gruntowej — ul. Ltagowskiej, w ktorej zaprojektowano wykonanie przepustu oraz
odcinka chodnika o dtug 74,50 m

Wzdluz projektowanego chodnika oraz przepustu zinwentaryzowano:
1. drzewa iglaste — sosna o obwodzie od 15 do 25 cm w ilosci 35 szt. — w formie zywoptotu
nasadzonego wzdtuz ogrodzenia dziatki nr 22/1 od strony ulicy Lagowskiej
2. krzewy ozdobne — berberys, iglaste oraz inne, na pow. ok. 25-30 m?

Zgodnie z ustaleniem z przedstawicielami Rady Osiedla w/w drzewa sosny nalezy
pozostawié w stanie aktualnym ( brak zgody na ich wycinke), co wg ustaleh, pomiaréw i
wizji terenowych nie bedzie stanowito przeszkody dla wykonania przepustu oraz nawierzchni
chodnika o projektowanej szerokosci od 4,0 m (w rejonie przepustu) do 2,50 m na dalszym
odcinku ulicy.

W powyzszej sytuacji nie zachodzi potrzeba karczunkéw drzew (a jedynie czesciowe
podciecie i podkrzesanie czesciowe gatezi oraz odrostow) - brak nasadzen rekompensacyj-

nych.

8. Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu

Dla przedmiotowej lokalizacji projektuje sie wykonanie przepustu betonowego z
prefabrykatow o wymiarach $wiatta 1,2x1,2 m i dlugosci 6,04 m przeprowadzajgcego ciek
Krzyzanka pod trasa projektowanego chodnika dla ruchu pieszego z kostki betonowej wibro-
prasowanej.

Swiatto przepustu (1,2 x 1,2 m) oraz jego przepustowosé hydrauliczna zostaty ob-
liczone na potrzeby operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

Do przepustu ma zosta¢ wigczona studnia @ 1200 umozliwiajgca wigczenie kana-
lizacji deszczowej ul. Lagowskiej (wg projektu Studio ML sp. z 0.0. i na podstawie odrebnego
pozwolenia wodnoprawnego). Przewidziano odwodnienie projektowanego chodnika za po-
mocg wpustu wigczonego za posrednictwem studni do projektowanego kolektora odwodnie-

nia.
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Parametry techniczne projektowanego przepustu:

o kat skrzyzowania osi budowli z osig chodnika 53,61°,

e wymiary przepustu: swiatto:  1,2mx12m

e spadek podtuzny: 1,0 %,

o dtugosé catkowita: 6,04 m,

e wtym prefabrykaty zelbetowe : 5szt. L= 5,50 m

e wigczenie kanalizacji deszczowej: od studni @ 1200 mm rurociggiem PCV
@ 315 mm dtugosci 2,50m ( w ramach odrebnej inwestycji)

e rzedna wlotu 87,79 - 87,61 m n.p.m.

e rzedna wylotu 87,55 m n.p.m.

Parametry techniczne chodnika:

e szerokos¢ chodnika na odcinku o dtug. 20,20 m ( nad przepustem)
—nad proj. przepustem: 4,0 m + 2 x 0,2 m (krawezniki) = 4,40 m

e odcinek przejsciowy o dtugosci 3,30 miszer.od 2,5do 4,0 m
na pozostatym odcinku o dtug. 51,0 m-szer. 20m+2x0,2m=2,90m

e dlugos¢ catkowita chodnika (zakres opracowania): 74,50 m

e nawierzchnia chodnika - proj. kostka betonowa brukowa bez-fazowa gr. 8
cm na catej dlugosci projektowanej z punktowymi wstawkami ptyt azurowych
60x40x10cm.

9. Warunki gruntowo —wodne

Wykonane badania wykazaty, ze w miejscu planowanego przepustu pod nowo pro-
jektowang nawierzchnig drogowg ul. Lagowskiej, podtoze gruntowe posiada warstwowang
budowe geologiczng z regularnym, horyzontalnym ukfadem wydzielonych warstw geotech-
nicznych osadow.

Od powierzchni terenu wystepuje cienka, okoto 0,3-0,5 m migzszoéci warstwa niekon-
trolowanych gliniasto-préchnicznych nasypoéw, podscielonych organicznymi namutami i mine-
ralnymi z domieszkg préchnicy plastycznymi piaskami gliniastymi — gruntami akumulacji ba-
gienno-rzecznej, gtebiej srednio zageszczonymi (ID=0,45) rzecznymi piaskami drobnymi i
pylastymi. Spag ww. osadéw przewiercono na gtebokosci okoto 1,0-1,4 m p.p.t.

Gtebsze podtoze buduje gruba pokrywa lodowcowych, spoistych glin piaszczystych o
konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20) oraz plastyczne (IL=0,30), mato spoiste piaski gli-
niaste, miejscami zblizone rodzajem gruntow do glin piaszczystych.

Woda gruntowa o zwierciadle nieznacznie napietym wystepuje w nadglinowych pia-
skach srednich i drobnych ( w latach i okresach bardziej suchych obserwuje sie brak prze-
ptywu wody w korycie).

W okresie badawczym nawiercono jg na gtebokosci okofo 0,8-1,1 m p.p.t., a je] zwier-

ciadto piezometryczne stabilizowato sie na gtebokosci okoto 0,7-0,8 m p.p.t.
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Na podobnym poziomie utrzymywato sie rowniez lustro wody w cieku Krzyzanka

10. Charakterystyka ogélna obiektu
10.1. Charakterystyka techniczna przepustu

Projektowany przepust ma za zadanie przeprowadzenie wody cieku Krzyzanka pod
projektowanym chodnikiem dla ruchu pieszego. Przewidziano potgczenie projektowanego
odcinka przepustu z istniejagcym przepustem betonowym o srednicy 80 cm kanalizujgcym
ciek na przylegtej dziatce nr 22/1, oraz z przepustem @ 1000 zbudowanym na dziatce nr
44/7. Obie wymienione dziatki sg nieruchomosciami prywatnymi.

Kat skrzyzowania obiektu z projektowang osig chodnika wynosi 53,61°.

Przepust o przekroju 1,20 x 1,20 m i dtug. tacznej 6,04 m zaprojektowano z prefa-
brykatéw zelbetowych typu ciezkiego, w tym 5 szt. prefabrykatéw o dtugosci 0,99 m, jeden 1
szt. o dtugosci 0,49 m. pozostate odcinki przepustu ( tgcznie 0,54 m) tj. wlotu i wylotu nalezy
wykonac¢ jako szczelne tgczniki o konstrukcji betonowej (z zastosowaniem specjalnych za-
praw cementowo-polimerowych ) dozbrajanej pretami stalowymi. Catkowita dtugos¢ przepu-
stu od wlotu do potgczenia z istniejagcym przepustem wynosi w osi budowli 6,04 m. Pochyle-
nie podtuzne dopasowano do rzednej dna cieku przed przepustem oraz rzednej wlotu prze-
pustu istniejgcego i wynosi ono 1,0 %.

Przepust posadowiono na fundamencie betonowym z betonu klasy C16/20 o grubo-
Sci 25-30 cm na cementowej warstwie wyréwnawczej i podsypce z pospétki.

W s$rodkowej czesci przepustu zaprojektowano wtaz do przepustu dla celéw kon-
serwacyjno — rewizyjnych - wiaz zeliwny o srednicy 785 mm z pokrywg betonowg. Otwor pod
wykonanie wtazu nalezy wykonac fabrycznie w trakcie prefabrykacji elementu skrzynkowego

przepustu. Zasypke wokot przepustu nalezy zagesci warstwami o grub. 20-30 cm do Id = 1,0.

10.2. Charakterystyka techniczna projektowanego odcinka chodnika
Projekt obejmuje budowe chodnika pieszego szerokosci 4,0 m i dtugosci 74,50 m nad
przepustem prowadzacym ciek Krzyzanka. Odcinek o szerokosci 4,0m ma mie¢ dt. 20,2 m.
odcinek o szerokosci 2,5 m dtugos¢ 54,30 m ( wraz z odcinkiem przejsciowym ok. 3,2 -3,30
m). Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm ogra-
niczong kraweznikami betonowymi typu ciezkiego 20x30 cm. Krawezniki nalezy utozy¢ na
tawie betonowej C12/15 z oporem. Przewidziano potgczenie chodnika z projektowang na-
wierzchnig drogi (pieszo-jezdnej) ul. Lagowskiej.
Niwelete chodnika uksztattowano ze spadkami zapewniajgcymi wpisanie w projektowany
odcinek ul. Lagowskiej oraz istniejgcy chodnik w ul. Koscierzynskiej.
Wody opadowe zostang odprowadzone do gruntu przez czesciowo przepuszczalng na-
wierzchnie chodnika z betonowej kostki, uzupetnionej punktowo odcinkami nawierzchni z piyt

azurowych na podsypce z piasku utozonych w pasie 60x180 cm.
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10. 3. Odwodnienie powierzchni chodnika
Jako elementy odwodnienia chodnika zaprojektowano:

1. czeSciowo przepuszczalng powierzchnie chodnika wyk. z kostki betonowej na pod-
sypce piaskowo — cementowej, uzupetniong o elementy odwodnienia powierzchniowego w
postaci odcinkowo zastosowanych ptyty azurowych o wym. 60x40x8cm na podsypce z pia-
sku, na wskazanych odcinkach ( utozonych w ukfadzie pasowym 3-4szt ptytx 60 cm =
60x180cm)
2. elementy kanalizacji Kd ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach ODREB-
NEJ INWESTYCJI i dokumentacji tj. budowy kanalizacji deszczowej na terenie osiedla
w tym:
- studzienke $ciekowg @ 600 mm z kratkg Sciekowg ( w korpusie przepustu)
- przykanalik PCV o $rednicy 225 mm o diugosci 2,0 m
- studnie zelbetowa @ 1200 mm H=1,50 m, wykonang na trasie projektowanego rurociggu Kd

@ 315 mm ( projekt Kd wg. innej dokumentacji)
- potaczenie studni @ 1200 mm z przepustem odcinkiem Kd PCV @ 315 mm I=2,5m
- kratke $ciekowg zeliwng lub stalowg wykonang w czesci betonowej pokrywy wtazu

konserwacyjnego do proj. przepustu.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw budowli

11.1. Elementy betonowe
Dostepne powierzchnie scian betonowych przepustu oraz sciany wlotowej stykajgce
sie z gruntem nalezy po zagruntowaniu pokry¢ 2 krotnie roztworem asfaltowym (R+P). Gru-
bos¢ powloki zabezpieczajgcej min. 2 mm. Powierzchnie poziomg gornej czesci przepustu

nalezy przed wykonaniem ptyty zelbetowej zabezpieczy¢ papg izolacyjng zgrzewalna.

12. Regulacja koryta cieku
Z uwagi na ograniczony zakres zadania jedynie do odcinka odpowiadajgcego sze-
rokosci dziafki ulicy (ca 6,0 m) w projekcie nie przewidziano regulacji koryta cieku na wlocie

i wylocie do przepustu.

13. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa
Budowlanego.

Wybdr Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia (np. prefabrykatu
przepustu) nalezy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje Zamawiajgcy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogdélny i ich

celem jest podanie wstepnej charakterystyki zastosowanych elementéw wyposazenia.

mgr inz. Krzysztof Paszczak ul. Murawa 35/6 ; 61-655 Poznan 13



Budowa przepustu na cieku Krzyzanka w ulicy tagowskiej w Poznaniu wraz z budowg chodnika w ulicy tagowskiej, na odcin-
ku od przepustu do ulicy Koscierzynskiej
Projekt budowlano — wykonawczy

14. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu — Plan zagospodarowania z do-
stosowaniem do warunkdw terenowych oraz szerokosci pasa ulicy.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktadow geodezyjnych lub czesci niniej-
szej Dokumentacji Projektowej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec

sie z Projektantem w celu wprowadzenia korekt.

15. Urzadzenia obce

Pod projektowanym przepustem w ciggu ulicy tagowskiej przebiega kabel energe-
tyczny w rurze ostonowej. Przebieg oraz rzedne utozenia kabla nie kolidujg z konstrukcja
projektowanego przepustu i nie bedg wymagaty jego przebudowy lub przetozenia.

Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie kabla nalezy jednak prowadzi¢ recznie z
nalezytg ostroznoscig. Wykop fundamentowy przepustu w osi kabla réwniez nalezy wykonaé
recznie. Korytowanie powierzchni pod budowe chodnika w rejonie kabla prowadzi¢ po wyko-

naniu przekopow inwentaryzacyjnych.

16. Technologia i kolejnosé montazu obiektu
Z uwagi na wystepowanie wéd gruntowych oraz powierzchniowych, w korycie cieku

Wykonawca powinien zastosowac¢ technologie zabezpieczenia wykopu pod przepust przy

zastosowaniu grobli ziemnej (worki z piaskiem) oraz zastosowac rurocigag obiegowy @

300/350 mm i pompowanie wody ze studzienki tymczasowej, zainstalowanej w korycie po-

wyzej grobli ziemnej i konstrukcji proj. przepustu

1. Technologie oraz organizacje i sposob wykonywania robét na trasie cieku nalezy dosto-
sowac do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw, lokalnych warunkéw terenowych
oraz szczegodtowo uzgodnié z inwestorem.

2. Przed rozpoczeciem robét na trasie cieku oraz na modernizowanej budowli, nalezy wy-
kona¢ w pierwszej kolejnosci wykopy kontrolne! w celu szczegéfowego zlokalizo-
wania ew. przebiegu urzadzen i kabli lub rurociggéw podziemnych, prace te nalezy
wykonywaé wylfgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci !

3. Roboty budowlane na trasie cieku w rejonie zlokalizowanych rurociggéw gazowych, wo-
dociggowych, sanitarnych oraz kabli i innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé
recznie!

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie niskiego stanu wody w korycie
cieku

5. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przepust zelbetowy w korycie cieku wraz z wy-
konaniem warstw zasypki zageszczonej do | = 1,0 wokot elementdéw konstrukcji budowli

6. Nastepnie nalezy wykona¢ koryto pod budowe odcinka projektowanego chodnika
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7. Wykonanie budowli, przepustu oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem technologii wykonania wskazanej dla poszczegol-
nych typow konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producentéw elementoéw zastosowa-
nych do ich wykonania

8. Sposob i termin wykonania robot na terenie poszczegoélnych posesji i nieruchomosci

sgsiednich nalezy szczegotowo uzgodni¢ z ich wiascicielami.

17. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych przedmiotowg inwestycjg nalezy bez-
wzglednie stosowaé sie do przepiséw BHP oraz postepowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych” wraz z aktualizacjami oméwionymi w Implementacji Wymagan Unii Europej-
skiej, Dotyczgcych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych
( gtébwnie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane — art. 21.a
p.1li 2 Ustawy).

Zgodnie z powyzszym artykutem Ustawy, kierownik budowy jest zobowigzany do spo-
rzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan
,»bioz”) uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter prowadzo-
nych robét budowlanych. Zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zakres rodzajow robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykona¢ zgodnie Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie ,informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

(Dz. U. Z2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na koor-
dynacje dziatah zapewniajgcych przestrzeganie zasad dotyczgcych bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych i zapobieganie zagrozeniom wynikajg-
cym z wystepowania robét o zwiekszonym niebezpieczenstwie oraz na podejmowanie sto-
sownych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego - projektowanego do przebudowy koryta
cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi, przepustami lub innymi urzgdzeniami wodnymi, w
trakcie wykonawstwa robot mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia zwigzane z niebezpie-
czenstwem utraty zdrowia lub zycia:

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot w sgsiedztwie oraz bezposrednio w korycie

cieku okresowo lub stale prowadzgcego wode (ryzyko utoniecia).
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- zagrozenie spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu pracy maszyn budowlanych w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych i umocnieniowych w korycie cieku ( koparki, spy-
charki, itp.) — odniesienie kontuzji oraz utraty zdrowia

- zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow i formo-
waniu oraz plantowaniu skarp (osuniecia nasypu np. zbiornika) — zagrozenie zasypania
gruntem z wykopu

- zagrozenie wypadkiem spowodowanym mozliwoscig osuniecia sie ciezkich elementéw
zelbetowych projektowanych konstrukcji budowli oraz przejazdow i przepustéw na cieku

- zagrozenie porazeniem prgdem, spowodowane prowadzeniem robét w poblizu linii lub
kabli wysokiego napiecia, lub urzgdzeniami i maszynami zasilanymi energia elektryczng (
pompy do wody, pity itp.)

- zagrozenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia gazociggdéw podziemnych

- zagrozenia dla osob prowadzgcych roboty w trakcie wykonywania budowli komunikacyj-
nych (przepustéw) lub robét na ciekach w sgsiedztwie ruchliwych odcinkéw ulic i drég ko-
towych (zagrozenie wypadkiem lub kolizjg z pojazdem samochodowym)

- Zagrozenie dla zdrowia i zycia os6b postronnych wynikajace powodu braku lub
nieprawidlowego oznakowania oraz nie wlasciwego zabezpieczenia miejsc prowa-
dzenia robét budowlanych - w szczegdlnosci gtebokich wykopéw pod budowle,

przepusty i odkrytych, niezabezpieczonych odcinkéw koryt rowoéw.

18. Uwagi koincowe
W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudnosci lub stwierdzenia innych wa-
runkéw niz w dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora ora Jed-
nostke Projektows.
Roboty nalezy prowadzi¢ wedtug specyfikacji.
Catosc¢ roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, pol-
skimi normami, przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualng sztukg i wiedzg tech-

niczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Opracowat;

mgr inz. Krzysztof Paszczak
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