SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC




1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru rozbiérki elementow drog i ulic w zwigzku z budowa przepustu na cieku Krzyzanka
w ciggu ulicy Lagowskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbiorkowych
elementéw nawierzchni 1 obejmujg :

— rozebranie istniejagcego umocnienia $ciezki — kruszywo lub gruz,

oraz

— wywiezienie materialow nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania z terenu
rozbiorki (transport na skladowisko Zamawiajagcego z mechanicznym
zaladunkiem i roztadunkiem)

— wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko Wykonawcy
Z mechanicznym zaladunkiem 1 rozfadunkiem)

Uwaga: Materialy rozbiorkowe nalezy przejrzeé i posortowaé. Ostateczng decyzje
0 przydatnosci do ponownego wykorzystania materialéw podejmie Inzynier
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowaé¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odno$nie
ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym elementy
prefabrykowane) sa wlasnosScia Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na
skladowisko Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng OST 00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 "Wymagania ogo6lne".

2. Materialy
Nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Roboty zwiazane z rozbiorka elementow drog i ulic

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i ulic beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,
— ladowarki,

— samochody ci¢zarowe,

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbidérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob, ktory nie wpltynie na duze ograniczenia ruchu
pojazdow.

5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Wyznaczenie elementdéw przeznaczonych

Wyznaczenie elementoéw przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robdt odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr 4].

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni z thucznia lub gruzu.

Nawierzchnig z tlucznia lub gruzu mozna rozebra¢ za pomocg urzadzen mechanicznych:
spycharek lub za pomoca zrywarek samobieznych

Nawierzchnia powinna by¢ rozebrana w calo$§ci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podloze oczyszczone.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiorek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowa¢ i nast¢pnie
W obecnosci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy
traktowac¢ jako odpad.

Material odpadowy z rozbiorki jest wiasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowa¢ go 1 zlozy¢ na skladowisku zaakceptowanym przez Inzyniera
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W uzgodnieniu w wilasciwymi wiladzami i zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony
srodowiska.

Materialy z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowia wlasnosé
Zamawiajacego. Nalezy je zaladowaé, przewiez¢ i sktadowaé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera, w sposéb uporzadkowany i1 wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyc¢ je
przed zniszczeniem.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3 :
— dla poszczegdInych warstw nawierzchni — m?

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST 00 punkt 7.
8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  Wwyznaczenie miejsc rozbiorek,

— oznakowanie miejsca robot,

— sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

— zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw odpadowych pochodzacych
Z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy lub Zamawiajacego zaakceptowane
przez Inzyniera (np. wlasciwg baz¢ materialows).

—  koszt utylizacji materiatdéw odpadowych.

oraz dla 1 m? nawierzchni:

— rozebranie poszczego6lnych warstw nawierzchni,

10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)

Przepisy 1 instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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