SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04

KANALIZACJA DESZCZOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa przepustu na cicku Krzyzanka w ciggu
ulicy Lagowskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

- wykonanie wykopow, reczne ze ztozeniem gruntu na odklad tymczasowy oraz
ich zasypanie wraz z zaggszczeniem - pod kanaty wraz ze studzienkami

— budowa studzienek Sciekowych z kregow betonowych ¢ 600 mm z osadnikiem
bez syfonu (wraz z wpustem $ciekowym),

- budowa kanatu deszczowego $rednicy 225 1315 mm z rur PCV, HDPE (lub PP)
SN8, Iaczonych na uszczelki gumowe lub w inny sposob na podlozu z
materialow sypkich,

- wykonanie wtazu konserwacyjno — rewizyjnego z kratka na proj. przepuscie

1.4. OkreSlenie podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

Kanal — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknigtym
przekroju  poprzecznym, stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow —
wg PN-S-02204.

Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.

Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wpustu Sciekowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
Z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedhug zasad niniejszej
ST sa:

2.1. Rury kanalowe

2.1.1. Rury kanatowe - rury kanalizacyjne z polietylenu HDPE SN8, kielichowe, taczone na
uszczelke gumowa lub bose. Przyjeto rury rodzaju P, typu "S" o $rednicy 200 mm.

lub:

2.1.2. Rury kanalowe - rury kanalizacyjne z polichlorkuwinylu PCV  SN8, kielichowe,
faczone na uszczelke gumowag lub bose. Przyjeto rury rodzaju P, typu "S" o srednicy 200 mm.

2.2. Studzienki $ciekowe betonowe ¢ 600 mm z osadnikiem bez syfonu

— prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 60 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

—  wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04,

— pierScien odcigzajacy zelbetowy prefabrykowany o srednicy 65 cm, z betonu
wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa StOS),

—  plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

—  plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane
z betonu klasy B 15.

— podsypka z tlucznia lub zwiru grubo$ci 7 cm,

2.3 Wpusty uliczne.

Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kolierzowych z rusztem uchylnym,
klasy D 400 kN..

2.4. Izolacja:

- bitizol R+P, R+2P,
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-58/C-96177.

2.5. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci gazowe;j i jego obsypki moze
by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku rdéznoziarnistosci U > 3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

2.6. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robot. Dla
robdt wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
rodzimego, bez wzglgdu na jego cechy. Dla pozostalych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zaggszczenia
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gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.7. Beton.

Beton klasy minimum B20 — wymagania wg PN-B-06250:1988 lub C16/20 — wymagania
wg PN-EN 206-1:2014

2.9. Zaprawa cementowa.

Uwaga: Wszystkie zastosowane elementy zewnetrzne np.: kratki Sciekowe, koryta
odwodnienia liniowego musza posiada¢ zabezpieczenia przed kradzieza.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji
technicznej powinien dysponowac nastepujacym sprzegtem:

— koparka podsiebierna,

—  zuraw samochodowy,

— ciaggnik kotowy,

— samochdd skrzyniowy,

—  sprezarka spalinowa,

— agregat pradotworczy,

— spycharka ggsienicowa,

—  zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzgt montazowy,

—  sprzet reczny,

— wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.
—  pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80 m%/godz.

4. Transport

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Elementy systemowe studzienek $ciekowych - transport powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania — zgodnie
z wymaganiami Producenta.

4.3. Wpusty zeliwne - skrzynki 1 ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu - wymagania jak wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajagcego granic¢ okres§long wymaganiami
technologicznymi.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST
do wykonania robot.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji
zadania musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Transport materialow opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

— rury kanalizacyjne mozna skladowa¢ na przestrzeni otwarte] w pozycji lezace;j
spetniajagc wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania,

— wpusty zeliwne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach do wysoko$ci maksimum 1,5 m,

— prefabrykaty betonowe mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozycji
lezacej spelniajagc wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania,

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementow kanalizacji
deszczowej

Projektowana trasa przykanalikow powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie
za pomocg kotkéw osiowych. Nalezy ustali¢ stale repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanalu i1 prowadzi¢
W kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a W
gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na
poziomie 0 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy
udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
dokumentacji projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomoca obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrebie
wewnetrznym  wykopu przewody 1 kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikow tych urzadzen.

Wskaznik zageszczenia podtoza pod elementy kanalizacji 1s>0,97.

5.2.5. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
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Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

—  glebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

—  $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowa wyptlyci¢ do min. 0,60
m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem 1 polagczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych ,,Warunkéw
technicznych robot budowlano-montazowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych
I przemystowych” oraz ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanych 1994 r przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji.

Do robdt montazowych przystagpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podiloza,
wykonaniu podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatow przewidzianych
do obetonowania. Szczegdlng uwage zwr6oci¢ na prawidlowe zalozenie uszczelek zlgczy
kielichowych, oraz wykonanie uszczelnien przejs¢ przez $ciany studzienek.

5.2.7. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza si¢ z zewnatrz
izolacjg bitumiczng przez posmarowanie bitizolem.

5.2.8. Zasypka wykopow

Wykonany kanal nalezy obsypa¢ piaskiem klasy I (piaski grube i $rednie dobrze
uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury.
Wskaznik zageszczenia obsypki wg ponizszej tabeli:
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Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosc¢ /Is Materiat /grubos¢ /Is Materiat /grubosc /1s
podsypka| obsypka | zasypka |podsypka| obsypka | zasypka |podsypka| obsypka | zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20 cm 20cm | dopoz. | 20cm 20cm | dorzednej | 20 cm 20 cm | do rzegdnej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
0 gt gory] 20cm 20cm | dopoz. | 20cm 20 cm " - 20 cm 20 cm T
obsypki terenu
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 09 [po5[097| 095 097 [o97] 10
A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

Dla kanatu pod drogami i ulicami powyzej gtebokosci 1,20 zasypke prowadzi¢ gruntem
sypkim warstwami z zageszczeniem dla uzyskania ww. wspolczynnika zaggszczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania materialéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

Sprawdzeniu jakosci podlegaja nastgpujace elementy, wykonane wg postanowien
Dokumentacji Projektoweyj:

6.3.

Zasady kontroli

wykonanie podtoza pod przewody i studzienki,
jakos¢ rur przewodowych,
jakos¢ wyrobodw zeliwnych: wpustow,
szczelnos$¢ przewodow 1 studzienek,
wykonanie zasypu i zageszczenie gruntu wokot studzienek.

Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych
robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

6.4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac
dopuszczalng odchytke:

+5cm,

odchylenie wymiarow w planie + 10 cm,
dhlugo$¢ przykanalika z doktadno$cig += 1 cm,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
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— wskaznik zageszczenia Is (wg Proctora) zasypki przewodu powinien wynosi¢ nie
mniej niz:
— 0,97 —terenie otwartym
— 1,00 — pod droga.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanalu kanalizacji deszczowej i uwzglgdnia
elementy sktadowe robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek:

— m—kanaty i przykanaliki, $cieki skarpowe,
— szt. - studzienki Sciekowe, studnie potaczeniowe, przelotowe, wyloty kanatow,

Ogo6lne zasady obmiaru robot podane sa w ST 00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne".
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji
deszczowej. Uprawnienie z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

- Wwyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych
elementéw kanalizacji deszczowej,

- zakup, transport i skfadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podloza,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie kanah,

- wykonanie przykanalikow,

- wykonanie - montaz studzienek $ciekowych,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie kanalizacji,

- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiarow.
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10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, 1SO

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752:2008E  Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-88/B-06250 Beton zwyktly.
10.3. Pozostale przepisy i wymagania
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Warunki techniczne 1 odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994 r. przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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