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Przycisk sygnalizacyjny dla oséb niedowidzacych EK 533 PLUS Q BUSEH

Przyciski sygnalizacyjne dla oséb niepetnosprawnych typu EK 533 PLUS sg stosowane na przejsciach dla
pieszych z sygnalizacjg swietlng. Dodatkowo przyciski wyposazone sg w funkcje utatwiajgce poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym na przejsciu dla pieszych.

Podstawowe dane techniczne

materiat: wysokojakosciowy poliweglan

wysoka odporno$¢ na wandalizm

Il klasa ochrony

stopien ochrony - IP 54

kolory obudowy - z6tty RAL 1023

zakres temperatur pracy -40 °C do +70 °C

optywowy ksztatt oraz brak miejsc klejonych

wymiary 250 x 95 x 85 mm (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢)

potwierdzenie optyczne z przodu (CZEKAJ) oraz po bokach wykonane w

technice LED
Przycisk sygnalizacyjny dla os6b

Uruchamianie przycisku niedowidzgcych EK 533 PLUS

Napiecia pracy przycisku

Dzwieki

Dodatkowe funkcje

zestyk mechaniczny - nacisnij

zestyk sensorowy - dotknij

dodatkowy zestyk mechaniczny na elemencie wibrujgcym (mozliwos¢ wydtuzenia fazy
Zielonego Swiatta)

mozliwos¢ programowania napiecia wedtug zadanych zakresow

akustyczne potwierdzenie zgtoszenia

dzwiek naprowadzania przy $wietle czerwonym
dzwiek przy Swietle zielonym i zielonym migajgcym Geometria przejscia
dynamiczne dostosowanie gtosnosci dzwiekéw do poziomu hatasu w otoczeniu

element wibrujgcy umieszczony w dolnej czesci urzadzenia, ktéry w momencie
wyswietlenia swiatta zielonego, zaczyna drgac¢ informujgc tym samym osobe
niepetnosprawng o mozliwosci przejscia przez jezdnie

znak informujgcy umieszczony na elemencie wibrujgcym wskazujgcy osobie @ @ @ @ @
niepetnosprawnej kierunek w ktérym ma sie ona poruszac

geometria przejscia sktadajgca sig¢ z wymiennych elementow umieszczona na  Wibrator ze znakiem informujacym
boku urzgdzenia o kierunku przejscia




