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= uprawnienia projektanta,
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Nr. Tres$¢ rysunku Skala
Plan sytuacyjny. Trasa kanalizacji kablowej i lokalizacji urzadzen ,
E-1 1:500
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Zatgcznik 1 | Schemat blokowy przyktadowego przycisku.
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POLABSKA - PRZEJSCIE / BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy montazu sygnalizacji akustycznej na
skrzyzowaniu alei Solidarnosci z ulica Rylejewa w Poznaniu opracowany w ramach projektu ,Sygnalizacja
akustyczna - etap 3 - na skrzyzowaniach ulic: Solidarno$ci - Rylejewa, Lechicka - Potabska, Potabska -
przejscie w Poznaniu”.

Inwestor

Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Lokalizacja inwestyciji

Przejscie dla pieszych przez ul. Potabskg w poblizu osiedla Zwyciestwa w Poznaniu.

Cel opracowania

Przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych przebudowy sygnalizacji $wietlnej w zakresie montazu
sygnalizacji akustyczne;.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem,

wizja lokalna,

wytyczne ZDM Poznan dotyczace sygnalizacji Swietlnej,

materiaty archiwalne ZDM Poznan dotyczace sygnalizacji na skrzyzowaniu,
normy i przepisy branzowe,

mapa do celow projektowych.

Zakres opracowania

Sygnalizacja Swietlna:
» Wymiana istniejacych przyciskow zgtoszeniowych na nowe — 10szt.
= Montaz glo$nikdw zewnetrznych na sygnalizatorach pieszych — 8szt.
= Montaz okablowania do nowych przyciskdw — 413m przewodu YKSY 7x1,5mm2.

2. STANISTNIEJACY | DEMONTAZ

Obecnie na skrzyzowaniu jest sygnalizacja Swietina oraz kompletna kanalizacja kablowa.

Sygnalizatory $wietlne sg na napiecie 230VAC.

Skrzyzowanie wyposazone jest w przyciski zgtoszeniowe bez sygnalizacji akustyczne;.

Do demontazu przeznaczono wszystkie przyciski zgtoszeniowe i cze$¢ okablowania do tych przyciskéow.

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA - ETAP 3 — NA SKRZYZOWANIACH ULIC: SOLIDARNOSCI — RYLEJEWA, LECHICKA — POLABSKA, POLABSKA — PRZEJSCIE
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POLABSKA - PRZEJSCIE / BRANZA ELEKTRYCZNA

3. STAN PROJEKTOWY

3.1.  Przyciski zgtoszeniowe i sygnalizatory akustyczne

Wszystkie istniejace przyciski zgtoszeniowe wymieni¢ na nowe. Nowe przyciski posiadajg generator sygnatow
akustycznych.

Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych nalezy mocowa¢ na wysokosci 90cm mierzonej od poziomu terenu do
dolnej krawedzi obudowy przycisku.

Wszystkie sygnalizatory $wietlne dla pieszych nalezy wyposazy¢ w gtosniki zewnetrzne. Gtosniki muszg byé¢
kompatybilne z przyciskami zgtoszeniowymi.

Wszystkie nowe przyciski zgtoszeniowe bez funkcji dla niewidomych.

Przyciski na napiecie 24VAC/DC. Sygnaty doprowadzone do przyciskéw tez muszg byé o tym samym
napieciu, tak aby we wszystkich zytach kabla od sterownika do przycisku byto napiecie o tym samym typie i
wartosci.

Wymagania techniczne dla przyciskéw zgtoszeniowych dla pieszych:

= wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pdzniejszymi zmianami,
w szczegolnosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,
= mozliwo$¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania obudowy
przycisku do Srednicy masztu, dopuszcza sie zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjnej,
= zasilanie napigciem 24 VV DC lub AC pochodzacym ze sterownika,
= optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napiecie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizaciji,
= sygnalizator akustyczny pomocniczy bez funkcji dla niewidomych:
o blokowania sygnatu,
o nastawy czestotliwosci sygnatu,
o nastawy okresu repetyciji sygnatu,
o automatycznego dostosowywania sie gtoSnosci do gtosnosci otoczenia,
= sygnalizator akustyczny podstawowy bez funkcji dla niewidomych:
o blokowania sygnatu,
o nastawy czestotliwosci sygnatu,
o nastawy okresu repetyciji sygnatu,
o automatycznego dostosowywania sie gtosnosci do glosnoSci otoczenia (programowanie
parametrow automatycznej regulacji),
kazdy przycisk potaczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku,
kolor obudowy przycisku: zotty,
kolor obudowy gtosnika: czarny,
dtugosc¢ przewodu gtosnika: 4 m,
gwarancja: nie krotsza niz 3 lata.

Wymagania dla sygnatow akustycznych podstawowych na przejsciach:

= krotko czasowe, okresowo powtarzajace sie sygnaty ztozone o obwiedni czasowej prostokatnej
wypetnione falg prostokatng i czasie trwania 20ms,

= 0 czestotliwosci podstawowej 880Hz na przejsciach przez jezdnie (przy przejéciach z pasami
dzielacymi, w celu rozroznienia poszczegdlnych czesci przejscia — 550Hz przejscie przez druga jezdnie)
oraz 1580 przez torowisko,

= sygnat powtarzany co 200ms dla $wiatta zielonego ciggte i 100ms dla Swiatta zielonego pulsujace,

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA - ETAP 3 — NA SKRZYZOWANIACH ULIC: SOLIDARNOSCI - RYLEJEWA, LECHICKA — POLABSKA, POLABSKA — PRZEJSCIE
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POLABSKA - PRZEJSCIE / BRANZA ELEKTRYCZNA

* wymaga sie, aby poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien
by¢ dostosowany do hatasu ulicznego,

= w zadnym punkcie przejScia dla pieszych stosunek sygnatu dochodzacego z sygnalizatora
akustycznego do hatasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB — nalezy stosowac sygnalizatory
adaptacyjne,

= sygnaty dzwigkowe podstawowe muszg by¢ nadawane z urzadzen umieszczonych co najmniej na 2,2m
nad powierzchnig drogi,

= sygnat dzwiekowy podstawowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed jezdnig oraz na
przejsciu przez jezdnie do co najmniej 2/3 jej szerokosci.

Wymagania dla sygnatow akustycznych pomocniczych:

= okresowo powtarzajace sie sygnaly ztozone o obwiedni czasowej prostokatnej wypetnione falg
prostokatng i czasie trwania 20ms,

= 0 czestotliwosci podstawowej 880 Hz przez jezdnie (przy przejéciach z pasami dzielacymi, w celu
rozrdznienia poszczegolnych czesci przejcia — 550Hz przejscie przez drugq jezdnie) oraz 1580 przez
torowisko,

= czas powtarzania 1s,

» styszalno$¢ sygnatu pomocniczego musi by¢ ograniczona do 4+1m od zrédta dzwieku,

= sygnat dzwigkowy pomocniczy powinien by¢ nadawany z przycisku.

Lokalizacje przyciskow wskazano na planie rys. E-1.

3.2. Kable i przewody

Do zasilania przyciskow zgtoszeniowych nalezy wykorzystat w miare mozliwosci istniejace potaczenia
wykonane kablami YKSY 7x1,5mm2. Potgczenia wykonane kablami YKSY 5x1,5mm? nalezy zdemontowac z
powodu zbyt matej ilosci Zzyt.

Kable do przyciskow zgtoszeniowych taczy¢ poprzez listwy we wnekach stupowych. Przyciski posiadajg
wiasny, wbudowany przewdd przytgczeniowy do listwy zaciskowe;.

Potaczenia wewnatrz stupa miedzy przyciskiem a gtosnikiem zewnetrznym wykona¢ przewodami typu YKSLY
2x0,75mmz2,

Uktad potgczen kabli od przyciskdw do sterownika musi w przypadku przyciskdw dla pieszych zapewnic:
o na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wy$wietlane na wszystkich przyciskach w grupie oraz
dodatkowo na przyciskach dla rowerzystow na réwnolegtym przejezdzie rowerowym,
o na konsoli operatorskiej — potwierdzenie tylko pobudzanego przycisku,

Wszystkie typy kabli i przewoddw muszg by¢ zgodne z wymaganiami i zaleceniami producentéw wybranych
urzadzen sygnalizacyjnych.

Niewykorzystane zyty kabli sygnalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych i warstwe przeciwwilgociowg kabli
telekomunikacyjnych podtaczy¢ w sterowniku do szyny PE a w masztach i stupkach potaczy¢ z zaciskiem
ochronnym PE.

Schemat przedstawiajgcy uktad potaczen miedzy sterownikiem a projektowanymi urzadzeniami
sygnalizacyjnymi przedstawiono na rys. E-2.

Stan istniejgcych, wykorzystanych kabli nalezy sprawdzi¢ kompletem pomiaréw — jak dla kabli nowych. W
jednym kablu moze by¢ tylko jeden typ i wartos¢ napiecia.

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA - ETAP 3 — NA SKRZYZOWANIACH ULIC: SOLIDARNOSCI — RYLEJEWA, LECHICKA — POLABSKA, POLABSKA — PRZEJSCIE
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3.3. Sterownik

W istniejacym sterowniku nalezy wyprowadzi¢ zaciski blokady sygnatow akustycznych 24VAC/DC,
Ponadto, w sterowniku nalezy wyprowadzi¢ sygnaty 24VAC/DC $wiatta zielonego i zielonego migajacego dla

pieszych na przejsciach wyposazonych w przyciski zgtoszeniowe.
Zgtoszenie i potwierdzenie zgtoszenia rowniez napieciem 24VAC/DC

Napiecia blokady, Swiatta zielonego i zielonego migajacego, zgtoszenia oraz potwierdzenia musza miec ten
sam rodzaj i wartosc¢, tak aby w zytach kabla do przycisku byto to samo napiecie.

Nie wprowadza sie funkcji dla niewidomych.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez urzadzenia w Il klasie

ochronnosci (podwajna izolacja) oraz napiecie <50VAC.

5. UWAGI KONCOWE
Wiascicielem urzadzen sygnalizacyjnych jest Inwestor.
Kablowa sie¢ energetyczng nn wykonac¢ zgodnie z normami:

= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Urzadzenia sygnalizacji
1 Przycisk zgtoszeniowy sensorowy 10 szt.
2 Gto$nik zewnetrzny do sygnatéw akustycznych szt.
3 Programowanie i rozbudowa sterownika 1 kpl
Kable i przewody
1 Kabel YKSY 7x1,5mm2 0,6/1,0kV 413 m
2 Przewdd YKSLY 2x0,75mm?2 300/500V 40 m
Demontaz
1 Przycisk zgtoszeniowy 10 szt

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA - ETAP 3 — NA SKRZYZOWANIACH ULIC: SOLIDARNOSCI - RYLEJEWA, LECHICKA — POLABSKA, POLABSKA — PRZEJSCIE

W POZNANIU.
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POLABSKA - PRZEJSCIE / BRANZA ELEKTRYCZNA

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sygnalizacja akustyczna - etap 3 - na skrzyzowaniach ulic: Solidarnosci - Rylejewa, Lechicka
- Pofabska, Pofabska - przejScie w Poznaniu.

Inwestor: MIASTO Poznan Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Projektant: Jakub Wréblewski
upr. bud. nr WKP/0255/POOE/15

1. Zakres robot

W zakresie projektowanych prac przewiduje sie:

rozbudowa sterownika,

demontaz przyciskow zgtoszeniowych,

montaz przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych i glosnikow zewnetrznych,
montaz nowych przewodow od przyciskéw do gtosnikow zewnetrznych,
pomiary, proby, uruchomienie sygnalizacji i urzadzen.

Szafki kablowe, sterowniki sygnalizacji nalezace do ENEA lub ZDM.

latarnie o$wietlenia drogowego,

jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.

sieci uzbrojenia podziemnego,

sygnalizacja $wietlna (konstrukcje wsporcze, sygnalizatory, przyciski zgtoszeniowe, kanalizacja
kablowa, kablowe linie sygnalizacyjne, petle indukcyjne).

2. Wykaz istniejacych obiektow

3. Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarza¢ zagrozenie
= |stniejgce kable elektroenergetyczne.
= |stniejace stupy oswietleniowe.
= |stniejgce gazociagi.

Istniejace wodociggi.

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna.

Istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Istniejace cieptociggi.

Istniejace konstrukcje wsporcze sygnalizacii.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

= Wyladunek materiatéw i urzadzen z samochodéw.

= Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

= W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze

= W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

= Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu

= Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA - ETAP 3 — NA SKRZYZOWANIACH ULIC: SOLIDARNOSCI — RYLEJEWA, LECHICKA — POLABSKA, POLABSKA — PRZEJSCIE
W POZNANIU.
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POLABSKA - PRZEJSCIE / BRANZA ELEKTRYCZNA

5. Szkolenie dla pracownikdw przed rozpoczeciem robot
= Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
= znajomosci przepisow oraz zasad BHP
= szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku
= pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy
= fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie.
= na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeristwa
i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
o udzielania pierwszej pomocy
= Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
o zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

0O O O O

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

= dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

= organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy,

= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

= ustali¢ rodzaj prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
= niewtasciwa ogolna organizacja pracy
o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
= niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

o hiewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

o nieodpowiednie przej$cia i dojScia

o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

0 O O O O

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
» niewlasdciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem

zagrozenia
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii

o lub napraw
» niewladciwe wykonanie czynnika materialnego

o zastosowanie materiatow zastepczych
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

o wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
» niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego

o nadmierna eksploatacja

o niedostateczna konserwacja

o niewtasciwa naprawy i remonty

0O O O O O O

O
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8. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

K

Zarzad Drog Miejskich

1S.402.188.2018 Poznan, dnia 18 czerwca 2018 r.

Stanluks sp. z 0.0.
ul. Newtona 6D/XI p
60-161 Poznan

Dotyczy: Projekt sygnalizacji akustycznej na przejsciu dla pieszych przez ulicg Potabskg
czesc¢ elektryczna

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia czes$¢ elekiryczng powyzszego projektu pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami technicznymi ZDM dotyczacymi instalacji i urzgdzen
stosowanych w sygnalizacjach $wietinych ruchu drogowego na terenie miasta Poznania.

Z-CA DYREKTORA
ds. Inif‘ ot Ruchu
Krzysdtof Olejniczak
Otrzymuijg;

1. Stanluks sp. z 0.0.
2. Wydziat IS a/a

Sprawe prowadzi:
Dariusz Skrzypczak, st. referent
tel. 61 646 54 63

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm .poznan.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wrdblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaw g do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬁ(—(sq

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wréblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci,

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

=

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..;ji....

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: | “

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki............ (h/\ R

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wroblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NDQ-FLA-U25 *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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