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I. Karta uzgodnień 
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      II. Opis techniczny 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 

       Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlano-wykonawczym dla zadania „Rozbudowa 

sieci światłowodowej ZDM (GRUPA II – ETAP II odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – 

Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka - Serbska)” i nawiązuje do dokumentacji projektowej 

„Rozbudowa sieci światłowodowej ZDM (Podłączenie skrzyżowań Niepodległości – Przepadek oraz 

Armii Poznań - Garbary)”. 

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posłużyły:   

▪ umowa z Inwestorem, 

▪ mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500,   

▪ materiały dotyczące istniejącej kanalizacji kablowej uzyskane z ZDM 

▪ materiały dotyczące istniejącej kanalizacji kablowej uzyskane z WZKiB 

▪ materiały dotyczące istniejącej kanalizacji kablowej uzyskane z PCSS 

▪ katalogi urządzeń i osprzętu, 

▪ przepisy i normy techniczne, 

▪ wizja w terenie. 

2. Zakres robót 

 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

 

▪ doposażenie istniejącej infrastruktury światłowodowej ZDM ul. Wilczak 17, 

▪ doposażenie sterownika na skrzyżowaniu ul. Lechicka – Serbska wraz z posadowieniem 

studni kablowych oraz ułożeniem kanalizacji kablowej w obrębie skrzyżowania, 

▪ doposażenie sterownika  na skrzyżowaniu Szelągowska – Winogrady,   

▪ montaż kanalizacji kablowej,  

▪ montaż kabli światłowodowych, 

▪ dzierżawę kanalizacji PCSS 

▪ pomiary, próby, uruchomienie systemu. 
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3. Projektowane rozwiązanie techniczne. 

 

3.1. Kabel światłowodowy. 

 

Dla potrzeb transmisji danych zaprojektowano: 

- na odcinku od projektowanej studni kablowej nr 34_1 do szafy sterownika sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ul. Szelągowska - Winogrady kabel światłowodowy 72J. 

- na odcinku skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary (studnia kablowa nr S33)  do szafy 

teletechnicznej na skrzyżowaniu ul. Lechicka - Serbska w Poznaniu kabel światłowodowy 96J. W 

ramach projektu należy doposażyć sterowniki sygnalizacji świetlnej zgodnie z rysunkiem nr 2. Projekt 

obejmuje posadowienie studni kablowych oraz ułożenie kanalizacji kablowej wzdłuż trasy 

prowadzenia kabla światłowodowego 96J.  

 

3.1.1 Wciąganie kabla.  

 

Wymaga się stosowania pneumatycznych metod zaciągania kabli światłowodowych.  

Możliwe jest ręczne lub mechaniczne zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych w wyjątkowych, 

technicznie uzasadnionych przypadkach (np. krótkie odcinki, układanie kabli w studniach, 

niedostępność trasy dla urządzeń zaciągowych), ale pod warunkiem ciągłej kontroli siły naciągu i 

stosowania urządzeń zabezpieczających oraz środków pomocniczych chroniących przed 

przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej wielkości tej siły oraz minimalnego promienia gięcia 

światłowodu.  

Przy planowaniu prac konieczne jest ustalenie kolejności instalowania poszczególnych odcinków.  

Odcinki fabrykacyjne kabli optotelekomunikacyjnych powinny być układane w taki sposób, aby 

koniec każdego odcinka fabrykacyjnego spotykał się z początkiem odcinka następnego. Kolejność 

układanych odcinków fabrykacyjnych powinna być zgodna z ich lokalizacją i powinna być 

ewidencjonowana.  

Kable optotelekomunikacyjne powinny być układane przy temperaturze minimalnej do -5OC.  
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3.1.2 Pomiary kabla.  

 

W trakcie wykonywania połączeń należy wykonać pomiary bieżące automatycznym zestawem 

wchodzącym w skład spawarki – niezbędna ocena jakości spojeń.  

Przed ułożeniem i po zamontowaniu kabla konieczne jest wykonanie pomiarów:  

a) właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną  

b) tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną na obu końcach i kierunkach każdego włókna 

dla długości fal 1310nm i 1550 nm.  

Pomiar przed ułożeniem może być wykonany przez producenta kabla i potwierdzony stosownym  

oświadczeniem lub paszportem kabla.  

Zależy stosować reflektometr możliwie dużej rozdzielczości oraz miernik mocy optycznej z 

kalibrowanym nadajnikiem – źródła światła. Pomiary muszą wyeliminować wadliwe złącza oraz 

wykryć naprężenia i mikropęknięcia. Ich wyniki należy przedstawić w formie wykresów wraz z 

nazwą, numerem linii i numerem przyrządu pomiarowego. W dokumentacji powykonawczej każda z 

linii winna posiadać przedstawioną charakterystykę wzorcową. Jako pomocnicze w wykonaniu 

pomiarów mogą służyć wytyczne zawarte w instrukcji branżowej TP S.A. T-01.  

3.1.3 Osłony złączowe.  

 

Łączenie kabli należy wykonać przez spajanie włókien. Połączenia należy zabezpieczyć za pomocą 

osłon złączowych. Połączenia powinny być tak wykonane aby ich tłumienność nie przekroczyła 0,15 

dB. Jeżeli trzy kolejne próby nie pozwolą na uzyskanie wartości poniżej 0,15dB dopuszcza się 

wyjątkowo 0,3dB na trasie dla jednego takiego złącza pod warunkiem uwzględnienia tego faktu w 

dokumentacji powykonawczej. Przy złączach pozostawić nawinięte na stelaż zapasów zapasy kabli z 

każdej strony złącza o długości minimum 15m. Stelaże przymocować do ściany studni.  

 

3.2. Kanalizacja kablowa. 

 

Projektowany kabel światłowodowy 96J należy ułożyć w: 

 

- istniejącej kanalizacji kablowej PCSS (rura z wyróżnikiem niebieskim częściowo zajęta przez 

kabel PCSS 96J) na odcinkach: 
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a) istniejąca studnia S33 skrzyżowanie al. Armii Poznań – Garbary, Szelągowska – 

nadbrzeże rz. Warty wzdłuż ul. Szelągowskiej do skrzyżowania z ul. Winogrady (studnia 

kablowa nr S34_1) 

b) wzdłuż rz. Warty (dr. Wartostrada). Od skrzyżowania z ul. Winogrady (studnia kablowa 

nr S34_1) do studni kablowej nr S35 

c) wzdłuż rz. Warty do ul. Lechickiej. Od studni kablowej S35 do skrzyżowania z ul. 

Lechicką (studnia kablowa nr S36) 

d) wzdłuż ul. Lechickiej do skrzyżowania z ul. Serbską. Od studni kablowej S36 do  studni 

kablowej S37. 

 

Projektowany kabel światłowodowy 72J należy ułożyć w istniejącej kanalizacji kablowej PCSS na 

odcinku od studni kablowej PCSS nr S34_1 do szafy sterownika sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ul. Szelągowska - Winogrady . 

 

Lokalizację studni i trasę ułożenia rury osłonowej pokazano w części rysunkowej.  

Należy zastosować studnię z elementów prefabrykowanych o przykładowych wymiarach 

zewnętrznych 1,44 x 0,96 x 0,98 m. Pokrywa studni powinna posiadać wywietrzniki. Studnię należy 

wykonać w sposób uniemożliwiający przedostanie się gazów do ich wnętrza – należy uszczelnić 

połączenia rur i wejścia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczyć lakierem 

asfaltowym. Studnie zaopatrzyć w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.  

W studniach kablowych teletechnicznych należy zastosować pokrywy zabezpieczające z Logo 

POZNAŃ. W celu zabezpieczenia studni należy zastosować kłódki z zamkiem. 

Głębokość układania rur od nawierzchni do górnej powierzchni rury - w zależności od rodzaju 

nawierzchni – wynosi: 

▪  pod chodnikami nie mniej niż 0,5m od nawierzchni, 

▪ pod trawnikami nie mniej niż 0,7m od powierzchni gruntu. 

W rejonie istn. zieleni rury należy ułożyć metodą przecisku/przewiertu. 

Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie następujące normy: 

▪ ZN-96 / TPSA – 004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 

badania. 

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

▪ ZN-96 / TPSA – 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i badania. 
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Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną w celu uniknięcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu urządzeń 

telekomunikacyjnych wykonać ręcznie z należytą dbałością.  

Taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY.” należy ułożyć nad rurociągiem w połowie głębokości wykopu. Na terenach 

uprawnych głębokość ułożenia taśmy nie powinna być mniejsza niż 0,8 m. We wszystkich studniach 

kablowych na rurze, w której zostaje zainstalowany kabel światłowodowy jak i w obiektach należy 

zainstalować przewieszki identyfikacyjne i ostrzegawcze z oznaczeniem kabla. 

 

3.3. Obiekt Szelągowska – Winogrady. 

 

Na skrzyżowaniu Szelągowska – Winogrady zainstalowany jest sterownik sygnalizacji świetlnej, 

który należy doposażyć o. 

- 2 porty Ethernet 

- przełącznica 36JxLC PC Duplex 

- switch zarządzalny przemysłowy 5xSFP(5xEthernet Combo) + 4xEthernet  

- wkładka SFP LC 1Gb/s – szt.2 

- UPS 1000VA z możliwością zdalnego nadzoru przez sieć IP. 

 

3.3.1 Kanalizacja i przepusty kablowe.  

 

Do połączenia sterownika sygnalizacji świetlnej z istniejącym ciągiem kanalizacji PCSS 

przebiegającym wzdłuż ul. Szelągowskiej wykorzystano istniejącą kanalizację PCSS 2xRHDPE 

Ø32/2,9.  

 

3.3.2 Kable światłowodowe 

 

Połączenie światłowodowe: sterownik  - projektowany kabel transmisyjny 96J (8x12J) wykonać z 

istniejącej studni kablowej S34_1 kablem typu XOTKtdDx 72J (6x12J). 
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3.4. Obiekt Lechicka - Serbska. 

 

Na skrzyżowaniu Lechicka – Serbska zainstalowana jest szafa teletechniczna którą należy połączyć 

kanalizacją kablową z istniejącą kanalizacją PCSS. 

Szafę teletechniczną należy doposażyć o: 

- 2 porty Ethernet 

- przełącznica 60JxLC PC Duplex 

- switch zarządzalny przemysłowy 5xSFP(5xEthernet Combo) + 4xEthernet  

- wkładka SFP LC 1Gb/s – szt. 5 

- UPS 1000VA z możliwością zdalnego nadzoru przez sieć IP. 

 

3.4.1 Kanalizacja i przepusty kablowe.  

 

Do połączenia sterownika z kanalizacją PCSS zaprojektowano: 

- ułożenie rury 3 x RHDPE Ø40 na odcinku od istniejącej studni ZDM nr S38 zlokalizowanej przy ul. 

Lechickiej do istniejącej studni PCSS nr S37 nabudowanej na istniejącej kanalizacji PCSS. 

 

3.4.2 Kable światłowodowe 

 

Do istniejącej szafki teletechnicznej należy wprowadzić na projektowaną przełącznicę projektowany 

kabel transmisyjny 96J (8x12J). Szafka teletechniczna ma połączenie światłowodowe: 

 -  istniejącym kablem 24J (3x8J) ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej Lechicka – Obrońców 

    Tobruku. 

  - istniejącym kablem 48J (4x12J) z budynkiem dyrekcji ZDM ul. Wilczak.  

 

3.5. Obiekt Lechicka – Obrońców Tobruku – odrębne opracowanie.  

Na skrzyżowaniu Lechicka – Obrońców Tobruku zainstalowany jest sterownik sygnalizacji świetlnej, 

który poprzez istniejącą kanalizację kablową ZDM ma połączenie  z istniejącą kanalizacją kablową 

PCSS w rejonie Lechicka – Serbska.  
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3.5.1 Kanalizacja i przepusty kablowe – odrębne opracowanie.  

Wykorzystana zostanie istniejąca kanalizacja kablowa od sterownika sygnalizacji świetlnej Lechicka – 

Obrońców Tobruku do sterownika Lechicka  – Naramowicka. 

3.5.2 Kable światłowodowe – odrębne opracowanie.  

Połączenie światłowodowe pomiędzy sterownikiem  Lechicka – Obrońców Tobruku, a sterownikiem 

Lechicka – Naramowicka objęte jest odrębnym opracowaniem. Między sterownikiem Lechicka – 

Obrońców Tobruku a szafką transmisyjną Lechicka – Serbska ułożony jest kabel światłowodowy Z-

XOTKtsd 24J (3x8J). 

Sposób rozszycia kabla przedstawiono w części rysunkowej. 

 

3.6. Obiekt Lechicka – Naramowicka – odrębne opracowanie.  

Na skrzyżowaniu Lechicka – Naramowicka zainstalowany jest sterownik sygnalizacji świetlnej, który 

poprzez istniejącą kanalizację kablową ZDM ma połączenie z istniejącą kanalizacją kablową PCSS.  

 

3.6.1 Kanalizacja i przepusty kablowe – odrębne opracowanie.  

Wykorzystana zostanie istniejąca kanalizacja kablowa: 

 - od szafki transmisyjnej Lechicka – Serbska do sterownika sygnalizacji świetlnej Lechicka – 

 Obrońców Tobruku. 

 - od sterownika sygnalizacji świetlnej Lechicka – Obrońców Tobruku do sterownika Lechicka – 

 Naramowicka. 

3.6.2 Kable światłowodowe – odrębne opracowanie.  

Połączenie światłowodowe pomiędzy sterownikiem  Lechicka – Naramowicka, a sterownikiem 

Lechicka – Obrońców Tobruku objęte jest odrębnym opracowaniem.  

3.7. Ogólne wymagania dla Switch’y.  

 

Do zapewnienia poprawnej transmisji danych należy zastosować switche o poniższych parametrach: 

- praca w warunkach przemysłowych (w zakresie temperatur od –20OC do +60 OC), 

- montaż na szynę DIN, 

- obsługa protokołu RING, 

- obsługa protokołów HTTP, Telnet, SSH, SNMP, RMON, 

- obsługa min. 256 VLAN-ów (w zakresie ID do 4094), 

- przekaźnik alarmowy rozwierany w przypadku awarii zasilania lub awarii portu, 
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- redundantne wejście zasilania,  

- możliwość zapisania konfiguracji do pliku.  

 

3.8. Uwagi końcowe 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

a  w szczególności: PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004, ZN-96 / TPSA.   

• W/w prace mogą być wykonywane wyłączenie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, a osoba kierująca musi posiadać dodatkowo uprawnienia dozoru  

i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych uprawniające do kierowania 

robotami. 

• Zastosować się do uwag zawartych w protokóle z Narady Koordynacyjnej. 

• Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru inspektorowi robót elektrycznych z ramienia 

inwestora. 

• Zastosować wyłącznie materiały posiadające atesty, które należy przekazac inwestorowi 

łączenie z inwetaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz protokółami pomiarów. 

Miejsce wykonywania prac oznakować zgodnie z instrukcją o oznakowaniu robót w  pasie 

drogowym.  
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

 

Obiekt: Rozbudowa sieci światłowodowej ZDM. (Grupa II Etap II odcinek od 

skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka - 

Serbska) 

 

Inwestor:  Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

  61-623 Poznań 

 

Projektant:  DAP-MED.-PROJECT 

mgr inż. Jan Pankiewicz 

upr. bud. nr 167/85/Pw 

 

1. Zakres robót 

 

- doposażenie istniejącej infrastruktury światłowodowej, 

- doposażenie sterowników, 

- montaż kabla światłowodowego transmisyjnego, 

- montaż kabla światłowodowego na podejściu do sterownika, 

- montaż kanalizacji kablowej, 

- wykonanie pomiarów, badań oraz uruchomienie systemu.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

• Istniejące linie kablowe nn i SN ENEA.  

• Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturą drogową. 

• Sieci uzbrojenia podziemnego. 

• Kanalizacja kablowa NETIA i TP SA. 

 

3. Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

• Istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 

• Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna. 

• Istniejące wodociągi. 

• Istniejące gazociągi. 

 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

• Ruch pojazdów na ulicach. 

• Wykopy ziemne pod konstrukcje wsporcze i kanalizację kablową. 

• Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów. 

• Montaż konstrukcji wsporczych. 

• Montaż sygnalizatorów na masztach sygnalizacyjnych z drabin. 

• Montaż sygnalizatorów i osprzętu na wysięgnikach z podnośnika koszowego. 
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• Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych. 
 

5. Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót 

• W/w prace mogą być wykonywane wyłączenie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia w zakresie eksploatacji, a osoba kierująca musi posiadać dodatkowo 

uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych 

uprawniające do kierowania robotami. 

• Przeprowadzić szkolenie BHP w zakresie wykonywania robót przy czynnych 

urządzeniach elektrycznych i na wysokości. 

 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

a  w szczególności: PBUE, PN-IEC60364, N-SEP-004 i BHP.   

• Miejsce wykonywania prac oznakować zgodnie z instrukcją o oznakowaniu robót  

w  pasie drogowym. 

• Zastosować się do uwag zawartych w protokóle ZUDP. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 15 

 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 16 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 17 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 18 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 19 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 20 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 21 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 22 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 23 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 24 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 25 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 26 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 27 

 

 



 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623  Poznań 
 

 DAP-MED-PROJECT 

ul. Dąbrowskiego 316,  60-406  Poznań, 
tel./fax 061-843-20-96  

 

 

Projekt rozbudowy sieci światłowodowej ZDM – GRUPA II – ETAP II 

(odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary do skrzyżowania ul. Lechicka – Serbska)     
Projekt budowlano wykonawczy. 

   
STRONA 28 

 

 

 

 

Poznań, październik 2018 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlano wykonawczy dotyczący  zadania „Rozbudowa sieci 

światłowodowej ZDM Grupa II Etap II odcinek od skrzyżowania ul. Armii Poznań – Garbary 

do skrzyżowania ul. Lechicka - Serbska”  został opracowany zgodnie z obowiązującym przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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Rysunki 

 

Rys. 1a.   Plan orientacyjny. 

Rys. 1b.   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 1c.   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 1d.   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 1e.   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 1f.   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 1g.   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 1h   Lokalizacja urządzeń i przebieg trasy kabla światłowodowego. 

Rys. 2.   Schemat sieci światłowodowej.
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