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= uzgodnienie ZDM znak 1S.402.104.2018 z dnia 27-04-2018r.

= odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak ZG-OPK.4105.185.2018 z dnia 26-03-2018r.,
= uprawnienia projektanta,
= przynalezno$¢ do W. O. I. I. B projektanta.

SPIS RYSUNKOW
Nr. Tres$¢ rysunku Skala
Plan sytuacyjny. Trasa kanalizacji kablowej i lokalizacji urzadzen ,
E-1 1:500
akustycznych
E-2 Schemat ideowy. Zmiany w potaczeniach kablowych.
Zatacznik 1 | Schemat blokowy przyktadowego przycisku.
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1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy montazu sygnalizacji akustycznej na
skrzyzowaniu alei Niepodlegtosci z ulicg Powstancéw Wielkopolskich w Poznaniu opracowany w ramach
projektu ,Sygnalizacja akustyczna — etap 1 — na czterech skrzyzowaniach alei Niepodlegto$ci z ulicami: Karola
Libelta, Aleksandra Fredry, Edwarda Taylora oraz powstancéw Wielkopolskich w Poznaniu”.

Inwestor

Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Lokalizacja inwestyciji

Skrzyzowanie alei Niepodlegto$ci z ulicg Powstaricow Wielkopolskich w Poznaniu.

Cel opracowania

Przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych przebudowy sygnalizacji $wietlnej w zakresie montazu
sygnalizacji akustyczne;.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem,

wizja lokalna,

wytyczne ZDM Poznan dotyczace sygnalizaciji Swietlnej,

projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej ,Projekt organizacji ruchu dla strefy Tempo30 w
centrum Poznania lIl i IV etap. Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji $wietinej.” z maja 2017r.
opracowany przez Biuro Inzynierii Transportu z Poznania,

= materiaty archiwalne ZDM Poznan dotyczace sygnalizacji na skrzyzowaniu,

= normy i przepisy branzowe,

= mapa do celdw projektowych.

Zakres opracowania

Sygnalizacja $wietlna:
= Wymiana istniejacych przyciskow zgtoszeniowych na nowe z funkcjami dla niewidomych — 4szt.
= Montaz glo$nikéw zewnetrznych na sygnalizatorach pieszych — 4szt.
= Rozbudowa kanalizacji kablowej — 2 studnie i ok. 31m kanalizaciji.
= Montaz okablowania do nowych przyciskdw — 175m przewodu YKSY 14x1,5mm2.
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2. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ
Obecnie na skrzyzowaniu jest sygnalizacja $wietina.

W ramach projektu ,Tempo30” z maja 2017r. sygnalizacja zostata przebudowana. Przejscia dla pieszych
przez ul. Powstancow Wielkopolskich na ktorych nie byto przyciskow zgtoszeniowych, zostaty w te przyciski
wyposazone. Nowe przyciski posiadajg funkcje dla niewidomych. Na przej$ciach przez aleje Niepodlegtosci sq
istniejgce przyciski bez funkgji dla niewidomych, ktore nie byty wymieniane w ramach ,Tempo30”.

Ponadto, w ramach ,Tempo30” zaprojektowano kanalizacje kablowg tylko do konstrukcji wsporczych, ktore
byty przebudowywane.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Kanalizacja kablowa

Kanalizacje kablowg zaprojektowang w ramach ,Tempo30” nalezy rozbudowaC w zakresie przytaczenia
konstrukcji na ktdrych wymieniane sg przyciski zgtoszeniowe.

Kable taczace sterownik z urzadzeniami sygnalizacyjnymi nalezy uktada¢ w kanalizacji kablowe;j.

Kanalizacie w trawnikach i chodnikach nalezy wykona¢ rurami dwus$ciennymi (warstwa zewnetrzna
karbowana, warstwa wewnetrzna gtadka), polietylenowymi wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczonymi do
uktadania kanalizacji kablowej w ziemi o odporno$ci na $ciskanie klasy min. 450N. Rurocigg kablowy nalezy
ukfadac¢ na gtebokosci 0,8m w obsypce z piasku po min. 10cm z kazdej strony. Nastepnie na wysoko$ci 25-
35cm od gdrnej powierzchni rur nalezy rozwing¢ niebieska folie ostrzegawcza perforowang o szeroko$ci 30cm
i grubosci co najmniej 0,5mm i przysypac przesianym gruntem rodzimym.

Miedzy studniami (zlokalizowanymi na zatomach trasy i w miejscach rozgatezien kanalizacji) nalezy stosowac
rury o $rednicy @110. Kanalizacje nalezy wykona¢ jako wielootworowg zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Konicowe odcinki kanalizacji od studni do konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ pojedynczg rurg gietkg o
Srednicy @75. Rure nalezy wprowadzi¢ do konstrukcji wsporczej aby byta mozliwo$¢ wciggniecia kabli
bezposrednio od studni do stupa.

Zastosowano nastepujace rodzaje studni:
= typu SK-1 z pokrywg 50cm x 50cm, klasa obcigzenia B125, wymiary wewnetrzne 50cm x 50cm,
= typu SKR-1, klasa obcigzenia B125, wymiary wewnetrzne 100cm x 50cm.

Pokrywy studni powinny by¢ zaopatrzone w metalowe wywietrzniki i napis Miasto Poznan.

Dno studni kablowej winno znajdowac¢ sie minimum 20cm ponizej dolnej krawedzi rury wprowadzanej do
studni (w celu unikniecia zalewania rur wodg naptywajaca do studni).

Trase kanalizacji kablowej przedstawiono na mapie rys. E-1.

3.2. Kable i przewody

Do przyciskéw zgtoszeniowych z funkcjami dla niewidomych nalezy wykona¢ nowe potaczenia kablowe. W
istniejacych kablach jest za mato zyt. Nowe potaczenia kablowe nalezy wykona¢ miedzy sterownikiem a
przyciskami kablami sterowniczymi typu YKSYZo 14x1,5mmz2. Istniejace kable, ktére byly doprowadzone
bezposrednio do istniejacych przyciskéw nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Potaczenia wewnatrz stupa
miedzy przyciskiem a gto$nikiem wykona¢ przewodami typu YDY 2x1,5mm2.
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Kable do przyciskdw zgtoszeniowych taczy¢ poprzez listwy we wnekach stupowych. Przyciski posiadajg
wtasny, wbudowany przewdd przytaczeniowy do listwy zaciskowe;.

Uktad potaczen kabli do sterownika musi zapewniac:
= w przypadku przyciskow dla pieszych:
o na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wy$wietlane na wszystkich przyciskach w grupie oraz
dodatkowo na przyciskach dla rowerzystow na rownolegtym przejezdzie rowerowym,
o na konsoli operatorskiej — potwierdzenie tylko pobudzanego przycisku,
= w przypadku przyciskow dla rowerzystow i detekcji rowerowe:
o ha skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wySwietlone na wszystkich przyciskach dla danej grupy
rowerowej,
o na konsoli operatorskiej — potwierdzenie tylko pobudzanego detektora.

Wszystkie typy kabli i przewodow musza by¢ zgodne z wymaganiami i zaleceniami producentow wybranych
urzadzen sygnalizacyjnych.

Niewykorzystane zyty kabli sygnalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych i warstwe przeciwwilgociowg kabli
telekomunikacyjnych podtaczy¢ w sterowniku do szyny PE a w masztach i stupkach potaczy¢ z zaciskiem
ochronnym PE.

Schemat przedstawiajgcy uktad potaczen miedzy sterownikiem a projektowanymi urzadzeniami
sygnalizacyjnymi przedstawiono na rys. E-2.

3.3. Sterownik

Istniejacy sterownik nalezy rozbudowa¢ o moduty i urzadzenia do obstugi funkcji dla niewidomych w
przyciskach zgtoszeniowych.

3.4. Przyciski zgtoszeniowe i sygnalizatory akustyczne

Przyciski dla pieszych nalezy mocowa¢ na wysoko$ci 90cm mierzonej od poziomu terenu do dolnej krawedzi
obudowy przycisku.

Sygnalizator akustyczny zintegrowany jest z przyciskiem dla pieszych. Sygnalizatory $wietine dla pieszych
nalezy wyposazy¢ w gtosniki zewnetrzne. Gtodniki muszg by¢ kompatybilne z przyciskami.

Nalezy stosowac przyciski dla pieszych z funkcjami dla niewidomych.

Wymagania techniczne dla przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych:

* wymagane spetnienie warunkow technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z p6zniejszymi zmianami,
w szczegdInosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,

» mozliwo$¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania obudowy
przycisku do Srednicy masztu, dopuszcza sie zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjnej,

= zasilanie napigciem 24 V DC lub AC pochodzacym ze sterownika,

= optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napiecie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizacji,

= sygnalizator akustyczny pomocniczy z poszerzong funkcjonalnoscia :

o blokowania sygnatu,

nastawy czestotliwosci sygnatu,

nastawy okresu repetyciji sygnatu,

akustycznego potwierdzenia zgtoszenia,

automatycznego dostosowywania sie gtosnosci do gto$nosci otoczenia,

nadawania komunikatu gtosowego o nieczynnej sygnalizacji,

O O O O O
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sygnalizator akustyczny podstawowy z poszerzong funkcjonalnoscia;

o blokowania sygnatu,

o nastawy czestotliwo$ci sygnatu,

o nastawy okresu repetycji sygnatu,

o automatycznego dostosowywania sie gtosnosci do gtosnosci otoczenia (programowanie
parametrow automatycznej regulaciji),

o dodatkowy przycisk wyposazony w wibrator informujacy o stanie sygnalizatora Swietinego dla
pieszych; ponadto przycisk ten winien mieC strzatke wskazujaca kierunek przejscia oraz
wyzwala¢ funkcje specjalne, np. diuzszy sygnat zielony dla pieszych,

o na obudowie przycisku umieszczona listwa dotykowa odwzorowujgca geometrie przejécia dla
pieszych,

kazdy przycisk potaczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku,

kolor obudowy przycisku: zotty,

kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (gtosnika): czarny,
dtugos$¢ przewodu gtosnika: 4 m,

gwarancja: nie krétsza niz 3 lata.

Wymagania dla sygnatow akustycznych podstawowych na przejsciach:

krotko czasowe, okresowo powtarzajace si¢ sygnaty ztozone o obwiedni czasowej prostokatne;
wypetnione falg prostokatng i czasie trwania 20ms,

0 czestotliwosci podstawowej 880Hz na przejSciach przez jezdnie (przy przejSciach z pasami
dzielagcymi, w celu rozréznienia poszczegdlnych czesci przejscia — 550Hz przejscie przez drugq jezdnie)
oraz 1580 przez torowisko,

sygnat powtarzany co 200ms dla $wiatta zielonego ciagte i 100ms dla Swiatta zielonego pulsujace,
wymaga sie, aby poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien
by¢ dostosowany do hatasu ulicznego,

w zadnym punkcie przejScia dla pieszych stosunek sygnatu dochodzacego z sygnalizatora
akustycznego do hatasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB — nalezy stosowac sygnalizatory
adaptacyjne,

sygnaty dzwiekowe podstawowe muszg by¢ nadawane z urzadzern umieszczonych co najmniej na 2,2m
nad powierzchnig drogi,

sygnat dzwiekowy podstawowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed jezdnig oraz na
przejsciu przez jezdnie do co najmniej 2/3 jej szerokosci.

Wymagania dla sygnatow akustycznych pomocniczych:

okresowo powtarzajace sie sygnaly ztozone o obwiedni czasowej prostokatnej wypetnione falg
prostokatng i czasie trwania 20ms,

o czestotliwosci podstawowej 880 Hz przez jezdnie (przy przejSciach z pasami dzielacymi, w celu
rozrdznienia poszczegolnych czesci przejscia — 550Hz przejscie przez drugq jezdnie) oraz 1580 przez
torowisko,

czas powtarzania 1s,

styszalnos¢ sygnatu pomocniczego musi by¢ ograniczona do 4+1m od zrodta dzwieku,

sygnat dzwigkowy pomocniczy powinien by¢ nadawany z przycisku.

Wymagania dla sygnatéw wibracyjnych

Wibracje powinny by¢ wyraznie wyczuwalne dotykiem po potozeniu reki na obudowie wibratora. Sygnaty
wibracyjne powinny mie¢ taki sam czas powtarzania jak sygnaty dzwiekowe:

podstawowy sygnat wibracyjny zezwalajacy na przechodzenie i bedacy odpowiednikiem sygnatu
zielonego ciggtego — co 200ms,

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA — ETAP 1 - NA CZTERECH SKRZYZOWANIACH ALEI NIEPODLEGLOSCI Z ULICAMI: KAROLA LIBELTA, ALEKSANDRA
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= sygnat wibracyjny odpowiadajacy sygnatowi zielonemu migajacemu - co 100ms,
= pomocniczy sygnat wibracyjny, informujacy o tym, Ze jest sygnat (Swiatto) czerwony — co 1s.

Lokalizacje przyciskow wskazano na planie rys. E-1.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez urzadzenia w Il klasie
ochronnoéci (podwdjna izolacja) oraz napiecie <50VAC.

5. UWAGI KONCOWE
Witascicielem urzadzen sygnalizacyjnych jest Inwestor.

Kablowa sie¢ energetyczng nn wykonac zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Urzadzenia sygnalizacji
1 Przycisk zgtoszeniowy sensorowy z funkcjami dla niewidomych 4 szt.
2 Glosnik zewnetrzny do sygnatéw akustycznych 4 szt.
3 Rozbudowa i programowanie sterownika 1 kpl
Kable i przewody
1 Kabel YKSY 14x1,5mm? 0,6/1,0kV 175 m
Kanalizacja kablowa
1 Studnia kablowa betonowa, prefabrykowana typ SK-1 z pokrywa 1 K
e - pl
50x50, (wymagania jak w opisie)
9 Studnia kablowa betonowa prefabrykowana typ SKR-1 z pokrywa 1 ol
50x100 (wymagania jak w opisie) P
3 Kanalizacja kablowa 2x@110mm pod chodnikiem 14 m
4 Kanalizacja kablowa 1x@75mm pod chodnikiem 21 m
5 Folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim szeroko$¢ 40cm 35 m
6 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 14 m?
Demontaz
1 Kabel YKSY 5x1,5mm2 0,6/1,0kV 175 m
2 Przycisk zgtoszeniowy 4 szt
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sygnalizacja akustyczna — etap 1 — na czterech skrzyzowaniach alei Niepodlegtosci z ulicami:
Karola Libelta, Aleksandra Fredry, Edwarda Taylora oraz Powstancéow Wielkopolskich w
Poznaniu.

Inwestor: MIASTO Poznan Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Projektant: Jakub Wréblewski
upr. bud. nr WKP/0255/POOE/15

1. Zakres robot

W zakresie projektowanych prac przewiduje sie:

rozbudowa sterownikow,

rozbudowa kanalizacji kablowej,

demontaz przyciskow zgtoszeniowych,

montaz przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych i sygnalizatorow akustycznych,
demontaz kabli do przyciskow i sygnalizatorow akustycznych,

montaz nowych kabli do przyciskow i sygnalizatorow akustycznych,

pomiary, proby, uruchomienie sygnalizacji i urzadzen

Szafki kablowe, sterowniki sygnalizacji nalezace do ENEA lub ZDM.

latarnie o$wietlenia drogowego,

jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.

sieci uzbrojenia podziemnego,

sygnalizacja $wietlna (konstrukcje wsporcze, sygnalizatory, przyciski zgtoszeniowe, kanalizacja
kablowa, kablowe linie sygnalizacyjne, petle indukcyjne).

2. Wykaz istniejacych obiektow

3. Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarza¢ zagrozenie
= |stniejace kable elektroenergetyczne.
= |stniejgce stupy oSwietleniowe.

Istniejace gazociagi.

Istniejace wodociggi.

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna.

Istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Istniejace cieptociggi.

Istniejace konstrukcje wsporcze sygnalizacii.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

= Wyladunek materiatow i urzadzen z samochodow.

= Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

= W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze

= W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

= Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie 0 szerokosci rbwnej gtebokosci wykopu

= Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione
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5. Szkolenie dla pracownikdw przed rozpoczeciem robot
= Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
= znajomosci przepisow oraz zasad BHP
= szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku
= pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy
= fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie.
= na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenistwa
i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
o udzielania pierwszej pomocy
= Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
o zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

0O O O O

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkéw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

= dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

= organizowac€, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy,

= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

= ustali¢ rodzaj prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochronyindywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
= niewtasciwa ogolna organizacja pracy
o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
= niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

o hiewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

o nieodpowiednie przej$cia i dojScia

o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

0 O O O O

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
» niewlasciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem

zagrozenia
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji

o lub napraw
= niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

o zastosowanie materiatow zastepczych
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

o wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
= niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

o nadmierna eksploatacja

o niedostateczna konserwacja

o niewfasciwa naprawy i remonty

0O O O O O O

O
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8. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

XK

Zarzad Drog Miejskich

1S.402.104.2018 Poznan, 9 - i 01

Stanluks sp. z 0.0.
ul. Newtona 6D/XI p
60-161 Poznan

Dotyczy: Projekt instalacji sygnalizacji akustycznej na skrzyzowaniach ulicy Niepodlegtosci z
ulicami: Powstancow Wielkopolskich, Edwarda Taylora oraz Aleksandra Fredry w Poznaniu
— cze$¢ elektryczna.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia czes¢ elektryczng powyzszych projektow pod
wzgledem ich zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi ZDM odnosnie urzadzen i instalacji
stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego na terenie miasta Poznania .

7-CA DYREKTORA
ds. Inzypjeyii Ruchu
Otrzymuja: Krzysz Olejniczak
1. Stanluks sp. z o.0.
2.1S —ala

Sprawe prowadzi:
Dariusz Skrzypczak, st. referent
tel. 61 646 54 63

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Poznan 2018-03-26

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 §20-75-82

ZG-OPK.4105.185.2018
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.185.2018

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji
Projektow dziatajgca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej: 2018-02-06 do 2018-03-12

2. Wnioskodawca: STANLUKS Sp. z 0.0.
60-161 POZNAN
ul. Newtona 6D/XIp

3. Inwestor:

Miasto Poznan Zarzad Drég Miejskich
61-623 POZNAN

ul. Wilczak 17

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sygnalizacja $wietlna

b. Lokalizacja

Miasto Poznarn:
ul.al.Niepodlegtosci,Powstancow
obreb nr ark-dz

Poznann  brak

5. Stanowiska uczestnikow narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgtoszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuta Goérna :
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.SM.416.170.2018 z dnia 23.02 .2018 r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy

w pismie ZZ.PS.416.27.2018.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
bez uwag

4) Zaktad Las6w Poznariskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag
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5) AQUANET S.A. Olga Stachowska :
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonac recznie zachowujgc
minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3m.

6) PSG Sp. z 0.0. Pawei Cieslik:

Szczegbtowy przebieg gazociagdw nalezy ustali€ w terenie na podstawie probnych przekopdw. W poblizu
gazociggow wykopy wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét /przy wykopach wigkszych niz 0,6m/
gazociag zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociggu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. W terminie
14 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zgtosié sie w PSG - Gazownia

Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odlegto$ci minimum 0,5 m od sieci gazowej.

Poznan Poétnoc, ul. Gdynska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850.

7) Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski :
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W migjscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczyé¢, zachowa¢ normatywng odlegtosc. Przed przystgpieniem do prac
nalezy zgtosi¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.

Szczegbtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich :
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjng.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Wojciech Nowotarski :
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyina.
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19) ZGiKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjnej.

20) ZGiIKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczyriska :
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawcze| przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

£ Up. P!‘@f‘,/{j;['/vr:'{! Miasia Poznania
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— 2302 2018
Zé’Z\S%ﬁ{I/%ﬁo‘%aﬁ Poznan, dnia .....c.0.. 0.

NK nr 785.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(3):
Rozbudowa kanalizacji kablowej - sygnalizacja swietina

zlokalizowane:

aleja Niepodleglosci / ul. Powstaricow Wielkopolskich

na odcinku:

Z uwagami:

l; Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogoweqo podano na odwrocie.
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0,

o Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonac¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspotczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;,

Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajagcg na lokalizacje urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajgcie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., dlugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy; W przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢é zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wi/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 22012 r., poz. 1137 ze zmianami);

flo=
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstan g do wykony wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂus.é_,(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wréblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki............. :

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wroblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NDQ-FLA-U25 *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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