Instrukcja eksploatacji separatorow lamelowych
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INSTRUKCIA EKSPLOATACII SEPARATORA

Separator z filtrami lamelowymi przeznaczony jest do wysokoefektywnego oddzielania
zanieczyszczen ropopochodnych z wod opadowych.
Przed separatorem powinien by¢ zamontowany osadnik. Dopuszcza sie osadnik zintegrowany z
separatorem. Pojemnos$¢ osadnika zalezy od przepustowosci separatora i nie powinna by¢
mniejsza niz (100-300) | x przepustowos¢ separatora w zaleznosci od wymagan PN-EN 858-2.
W sktad separatora wchodzi:
« studnia zelbetonowa wraz z pokrywq zelbetowqg, wyposazong w wiaz zeliwny
umozliwiajgcy dostep do separatora, oraz odpowiednimi kregami nadbudowy
« syfon z rozbijakiem strugi, umieszczony na wlocie do separatora, wykonany z blachy
kwasoodpornej;
« szafa filtracyjna, zamontowana na wylocie z separatora, wykonana z blachy
kwasoodpornej;
« filtry lamelowe, umieszczone w szafie filtracyjnej;
e poduszka sorbentowa, umieszczona w szafie filtracyjnej (dodatkowy element sorpcyjny)
podnoszacy efektywnos$¢ urzadzenia;
Zbiorniki separatora wykonane sg ze zbrojonego, wodoszczelnego betonu klasy C35/45 (B 45)
zgodnie z PN-EN 858-1:2005 (Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich np. olej i benzyna).
Ponadto beton jest produkowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1
i posiada nastepujqce parametry:
klasa betonu C35/45

wodoszczelnosé W8

nasigkliwos¢ < 5%

mrozoodpornosc¢ F150

Zbiorniki osadnikow sktadajg sie z monolitycznej czesci dennej, ktéra stanowi zasadniczg czesé
technologiczng urzadzenia, ptyte pokrywowg stozkowg Ilub ptaskg taczong na uszczelke,
elementow przedtuzajacych taczonych na uszczelke wg DIN 4034 cz. I, dostosowujacych

wysokos¢ zbiornikdow do istniejacego terenu oraz odpowiednich pokryw i wtazow.



1.0 TRANSPORT, DOSTAWA, KONTROLA I ROZLADUNEK

Transport zgodnie z:

- ustawg Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz. z 2005r.
Nr 108, poz. 908)

- ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawy o drogach publicznych (Dz. Nr 179, poz. 1486).

Prosze unikac przestojow poprzez doktadne zaplanowanie terminu dostawy, przybycia dzwigu
oraz wykonania wykopu budowlanego. Ustali¢ w odpowiednim czasie odpowiedni tonaz dzwigu.
Dane techniczne zawierajg wszelkie istotne informacje dot. ciezaru oraz wielkosci separatora.
Prosze przygotowac dojazd do miejsca instalacji zbiornika.

Stanowisko pracy dzwigu winno by¢ utwardzone oraz niezalezne od warunkow

atmosferycznych.

Dostawa urzadzen - kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie nie jest uszkodzone.
Ewentualne usterki zgtosi¢ w pierwszej kolejnosci kierowcy nastepnie dostawcy oraz sporzadzic¢

protokdt lub dokonac wpiséw w listach przewozowych, dowodach dostaw.

Roztadunku dokona¢ odpowiednio przygotowanym sprzetem.

Nalezy zawsze uwzglednié najciezszy element oraz sposéb jego uchwycenia.



Zawsze - do roztadunku przewidziane sq odpowiednie petle transportowe wkrecane w korpus
zbiornika.

Kazdy zbiornik jest wyposazony w trzy odpowiednie petle transportowe z liny stalowej.
Zbiornik roztadowywany oraz instalowany jest przy pomocy potrojnej zawiesi, tancuchow
i hakéw bezpieczenstwa.

Dtugosc¢ zawiesi w przypadku petli transportowej powinna mie¢ dtugo$¢ min 1,5m.

Optymalnie jest, aby zawiesia byty rowne $rednicy zbiornika.

Zasieg ruchomego ramienia dzwigu powinien by¢ rowny, co najmniej potowie Srednicy
zbiornika.

Elementy nadbudowy nalezy roztadowac¢ klamrami transportowymi — zabki.

Podczas roztadunku nie moze doj$¢ do uszkodzenia zbiornika ani jego elementéw.

Nie dopuszcza sie gwattownego podnoszenia lub opuszczania jak réwniez gwattownego

postawienia czy tez zrzucenia.

Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie kroccow wlotu 1 wylotu do przenoszenia zbiornika.



2.0 MONTAZ I POSADOWIENIE

Zbiorniki zelbetowe stawiane sq w prawidtowym potozeniu w przygotowanym wykopie (nalezy
uwazac, aby nie zamieni¢ kierunku doptyw-odptyw). Sprawdza sie wysokosc¢ i poziomuje
urzadzenie. Odlegto$¢ miedzy zbiornikami nie powinna by¢ mniejsza niz 50-100 cm.

Plyty przejsciowe, zwezki i ptyty pokrywowe z niecentrycznymi otworami nalezy tak posadowic,
aby dostep do elementdéw funkcyjnych urzadzen nie zostat uniemozliwiony.

Szczelnos$¢ systemu gwarantujg uszczelki miedzy elementami zabudowy.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zakonczenia zbiornikdw i nadbudowy nie posiadaty uszkodzen lub
nie byly zanieczyszczone.

Szczelnos$c¢ oraz elastycznos¢ potaczen uzyskuje sie dzieki zamontowaniu w zakfadzie
elementdéw uszczelniajacych, sa to uszczelki elastomerowe na rure doptywowg oraz
odptywowa. Przy montazu stosowany jest srodek antyadhezyjny.

Gtebokos¢ osadzenia rur w separatorach jest ograniczona w odpowiedni sposdb.

W przypadku osadnikow i innych zbiornikéw gtebokos$é¢ osadzenia musi by¢ rowna grubosci
Scianki zbiornika oraz przytaczeniu zawyrokowania.

Przy studzienkach pomiarowych rura doptywowa musi wystawac ok. 10 cm wew. dolnej czesci
studni, aby umozliwi¢ prawidtowy pobor probki. Zaleca sie, aby w kazdym przypadku
zaznaczac na rurze gtebokos$¢ osadzenia.

Zbiornik ustawi¢ zgodnie z projektem wykonawczym w odpowiednim kierunku.

Nalezy przestrzegac kierunku przeptywu oraz przytaczy.

Wilot i wylot zbiornika sg oznaczone po stronie zewnetrznej.

W przypadku watpliwosci nalezy poréwnac wysokos$¢ dna wlotu z wysokoscig dna wylotu.

Dno wlotu jest wyzej od dna wylotu o 30-50 mm (spad odptywowy).

Po ustawieniu ponownie sprawdzi¢ czy cata instalacja jest ustawiona zgodnie z projektem.

Podbudowa
Przy gruntach nosnych wystarczajace jest rozplanowanie warstwy wyroéwnawczej, jako

podtoze, z piasku lub drobnoziarnistego zwiru o grubosci min. 10 cm.



W przypadku gruntéw nienosnych przewiduje sie ptyte fundamentowg z dodatkowg podsypka

piaskowg, ktérej wymiar wyznacza plan budowy.

Wyznaczenie wysokosci fundamentu nastepuje przez wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Przy wystepujacych wodach gruntowych nalezy przewidzie¢ wykonanie ptetwy antywyporowej,

lub docigzenie dna zgodnie z wyliczeniami.

Montazu urzadzen dokonuje upowazniony podmiot posiadajacy prawem przewidziane

uprawnienia, zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do przygotowania wykopu nalezy wprost zwrdci¢ sie do producenta

celem uzyskania rysunku technicznego dla danego zadania.

Ptyta zamykajgqca separator i zamkniecie studni.

Przy montazu ptyty zamykajacej bezwzglednie przestrzega¢ poprawnego umieszczenia
otwordéw wtazowych.

Przy otworach niewspoétsrodkowych strzatki na ptycie i separatorze powinny sie pokrywac
(szkic).

Ptyte zamykajaca studnie poprzez zastosowanie odpowiednich kregow dystansowych badz
zaprawy murarskiej dopasowac do krawedzi terenu. Ptyte separatora oraz zamkniecie studni
obcigza¢ dopiero po uptywie 72 godzin.

Markierung bei der Montage
Ubereinander bringen

™ Abdeckplatte
1 (AP-M-3)

Gehause

Wentylacja i sie¢ odptywowa.

Za separatorem nalezy zainstalowac studnie kontrolno-pomiarowa.

W przypadku braku studni kontrolno-pomiarowej nalezy zainstalowac¢ w bezposrednim
sasiedztwie wylotu separatora wentylacje. W innym przypadku, sie¢ kanalizacyjna przy spadku

max 2% na odcinku okoto 10 m, winna miec ujscie do sieci kanalizacyjnej o wiekszej $rednicy,



ktéra wyposazona jest w wentylacje. Prawidlowo wykonana wentylacja zapobiega

niekontrolowanemu zasysaniu zawartosci separatora poprzez dziatanie wznoszace.

Kontrola prawidlowego uruchomienia separatora.

Instalacja jest prawidtowo uruchomiona (wypetniona), jezeli w studni kontrolno-pomiarowej
obserwujemy wyrazny odptyw wody do sieci kanalizacyjnej. Przed wypetnieniem wykopu
budowlanego przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

Nalezy pamieta¢, ze po odpompowaniu koniecznym jest ponowne zalanie osadnika i separatora

z sieci wodociggowej.

Potaczenia rurociggdéw z osadnikiem i separatorem dokonac przy uzyciu kompatybilnych
systemow np. PVC, PP, PEHD Iub inne.
Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy pamietac, aby znajdowaty sie one poza strefg zamarzania.

I

Roboty koncowe.



Aby unikng¢ zabrudzenia separatora nalezy zakry¢ studnie. Po kontroli szczelnosci wypetnic
wykop budowlany. Do wypetnienia nie nalezy uzywac ziemi wyjatkowo agresywnej oraz
osiadajacej w sposéb nierownomierny. Sieci kanalizacyjne utozy¢ w ziemi w sposéb
prawidtowy, a w czasie wykonywania tych robdt zachowac ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do ich

uszkodzenia lub nadmiernego obcigzenia.

Przewyzszenia.

W odpowiednim czasie prosze rozwigzac¢ zagadnienie przewyzszenia.

W separatorach z samodzielnym przytagczem gdérna krawedz pokrywy studni powinna by¢
utozona wyzej niz gérna krawedz kratki Sciekowej badz temu podobnego miejsca. Ten wymiar
jest nazywany przewyzszeniem (HQ).

Jezeli nie ma mozliwosci zapewnienia przewyzszenia, nalezy zainstalowac sygnalizacje

dzwiekowo-$wietlna.

Nalezy pamietaé, ze to projekt budowlany przewiduje:

- rodzaj podbudowy



odlegtosci od Zzrédta powstawania sciekow

odlegtos¢ od odbiornika np. rzeki

sposob wykonania i zabezpieczenia wykopu

aby uktad podczyszczajacy lokalizowaé poza terenami zalewowymi

aby uktad lokalizowaé¢ poza miejsce bezposrednio narazonym na uszkodzenia mechaniczne

aby lokalizacja uktadu pozwalata na swobodny dojazd celem kontroli i serwisowania.

SEPARATOR TO:

ZAGROZENIE
WYBUCHEM

STREFA 1




3.0 URUCHAMIANIE SEPARATORA

Przy uruchamianiu separatora nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
« sprawdzié¢ urzadzenie pod wzgledem zawartosci niebedgcej wyposazeniem separatora tj
oczyscic studnie separatora ze $mieci, gruzu itp.;

« napeitni¢ separator wodg az do przelewu na wylocie z separatora do kanalizacji.

4.0 CzyNNOSCI SERWISOWE

W trosce o sprawng eksploatacje urzadzen, zostaty one tak skonstruowane, ze wszelkie
prace kontrolne wykonywane sg bez wiekszych probleméw, bez koniecznosci schodzenia do
wnetrza osadnika i separatora.

Separator nalezy oczyszczac¢ co najmniej dwa razy w roku, okres ten zalezy jednak od
wynikéw kontroli stanu zanieczyszczenia separatora, nie rzadziej jednak niz w czasookresach

podanych w tabeli ponizej.

* Czestotliwo$¢ serwisowania moze by¢ 2zwiekszona Ilub zredukowana
w zaleznosci od lokalnych warunkéw, np. w przypadku stwierdzenia faktu
przedostania sie do systemu zwiekszonych ilosci substancji ropopochodnych,
zamkniecia odptywu/doptywu separatora wspoéipracujacego lub zadziatania
sygnalizacji alarmowej poziomu oleju w separatorze (jesli jest na wyposazeniu).
Jezeli stopien zanieczyszczen separatora nie przekracza 10% dopuszczalnej
ilosci wyflotowanych osadow oraz zdeponowanych ropopochodnych, czynnosci

serwisowe ograniczajq sie wytacznie do oczyszczenia poduszki sorbentowej.

Rodzaj czynnosci serwisowych i czasookres jej przeprowadzania dla danego typu

urzadzenia zaznaczone sg znakiem , 0” w tabeli ponizej.

S > Rodzaj obiektu
. N . Inne
L.p. | CZASOOKRES OPERACJIA Myjnia | Parkingi | Drogi obiekty
1. Miesiecznie Kontrola ilosci o
szlamu
5. Co kwartat Kontrola ilosci o
szlamu
3. Pétrocznie Kontrola ilosci (o) (o)
szlamu
Usuniecie
4., Pétrocznie produktéw o o o o
separacji




Generalne
czyszczenie i
5. Rocznie kontro_la stanu o o o o

technicznego
elementow

separatora

5.0 KONTROLA URZADZENIA

KonTroLA URZADZENIA — WYKONANA PRZEZ WLASCICIELA URZADZENIA

Oczyszczenie separatora - usuwanie zgromadzonych w nim zanieczyszczen
w odpowiednim czasie - pozytywnie wptywa na warunki pracy urzadzenia i stopien
oczyszczania Sciekow.

Kontrola polega na sprawdzeniu ilosci ropopochodnych zgromadzonych w separatorze

oraz stopnia wypetnienia osadnika.

Kontrola separatora obejmuje w kolejnosci:
« Zdjecie pokrywy, i przewietrzenie komory separatora;
« Pomiar ilosci ropopochodnych w studni separatora — za pomoca sondy pomiarowej

« W razie koniecznosci wyjecie filtra lamelowego i przeptukanie;

Uwagi:

Kontrola powinna réwniez obejmowac sprawdzenie osadnikéw zlokalizowanych przed
separatorem. Nie powinno sie dopuszcza¢ do catkowitego wypetniania osadem osadnikow.
Osadniki nalezy kazdorazowo oczysci¢ po stwierdzeniu gromadzenia sie osadow w rurach
kanalizacji deszczowej.

Obserwacje z tej kontroli pozwolg na biezacg ocene koniecznosci zlecenia wykonania operacji

czyszczenia separatora i osadnikow.

6.0 KONTROLA ILOSCI ZATRZYMANYCH ZANIECZYSZCZEN

KONTROLA 1LOSCI ZDEPONOWANYCH ZANIECZYSZCZEN — WYKONYWANA PRZEZ SPECJALISTYCZNA FIRME LUB
PRZESZKOLONEGO PRACOWNIKA

Przewidziano dwie metody kontroli zatrzymanych zanieczyszczen ropopochodnych:



1. W separatorach zainstalowanych wszedzie tam, gdzie nie moze nastgpic
nieprzewidywalny wyciek znacznej ilosci zanieczyszczen ropopochodnych (powierzchnie
placow postojowych, manewrowych, drég, myjni oraz warsztatdw naprawczych)
kontrole nalezy przeprowadzi¢ okresowo, zgodnie z zataczong do separatora instrukcjg
obstugi;

2. W separatorach zamontowanych na odwodnieniu terenu stacji paliw, gdzie montowane
sq zawory zabezpieczajace przed ewentualnym awaryjnym zrzutem ropopochodnych
kontrole nalezy przeprowadzi¢:

* Okresowo, zgodnie z tabelg pkt. 2,0;

 Po awaryjnym zrzucie ropopochodnych, poniewaz moze nastgpi¢ zamkniecie sie
zaworu przeciw przelewom awaryjnym, co spowoduje przyrost poziomu Sciekéw
w sieci kanalizacyjnej. W tym przypadku nalezy w jak najszybszym czasie oczyscic¢

separator

3. Istnieje mozliwos¢ zainstalowania w separatorze czujnika sygnalizacji alarmowej
powiadamiajgcego o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ropopochodnych w studni
separatora. Gdy zasygnalizowane zostanie przekroczenie poziomu ropopochodnych
w separatorze (alarm dzwiekowy Ilub $wietlny), nalezy w jak najszybszym czasie

oczyscic separator.

Kontrola ilosci ropopochodnych w studni separatora, przeprowadzana za pomocg sondy

pomiarowej.

7.0 USUWANIE ZATRZYMANYCH ZANIECZYSZCZEN

UsuwaNie ZATRzZYMANYCH ZANIECczYSzczeN NALEZY ZLEcI¢ SPECIALISTYCZNYM FIRMOM

Operacje czyszczenia separatora nalezy zlecic do wykonania firmie specjalistycznej
majacej stosowne pozwolenie do wykonania tego typu prac oraz utylizacji zanieczyszczen
usunietych z separatora i osadnika.

Przy oczyszczaniu separatora nalezy przestrzega¢ wymogdéw podanych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. Dz. Ustaw 96
poz. 437 oraz przepisow BHP.

Whnetrze separatora zaliczamy do Z1 zagrozenia wybuchem.



Przed wejsciem do separatora w celu jego oczyszczania nalezy za pomoca wentylatora
przewietrzy¢ studzienke a nastepnie z uzyciem wozu asenizacyjnego oprozni¢ jego wnetrze.
Wejscie do studzienki pracownika w celu oczyszczenia wnetrza winno by¢ asekurowane
z zewnatrz.

Pracownik do studzienki wchodzi z uzyciem drabinki aluminiowej. Pracownicy czyszczacy
separator winni by¢ odpowiednio przeszkoleni i ubezpieczani przez pracownikéw stojacych przy

wiazie separatora.

Czynnosci eksploatacyjne mozna odpowiednio wykonac:

Z poziomu terenu - odpompowanie zawartosci separatora i osadnika przy pomocy wozu
asenizacyjnego z pompg oraz elastycznym wezem ssacym oraz doktadne oczyszczenie Scian
studzienki separatora myjka cisnieniowg z uzyciem srodkéw dezynfekujacych.

W separatorze - czyszczenie filtréw myjkami ci$nieniowymi z uzyciem srodkéw
dezynfekujacych oraz wymiana poduszek sorbentowych - czynnosci te réwniez mozna

wykonac z poziomu terenu.

W czasie czyszczenia separatora wykonuje sie nastepujace czynnosci w kolejnosci:

a) Przewietrzenie studzienki separatora najlepiej przy pomocy wentylatora;

b) Usuniecie zgromadzonych na powierzchni sciekdéw zwigzkédw ropopochodnych;

c) Odpompowanie zawartosci separatora i osadnika przy pomocy wozu asenizacyjnego
oraz doktadne oczyszczenie Scian studzienki separatora za pomoca myjek ci$nieniowych
(o ci$nieniu do 200 bar) z uzyciem $rodkéw dezynfekujacych;

d) Filtry lamelowe o wymiarach 300x300 i odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od
parametrow separatora nalezy czysci¢ za pomocg myjek ci$nieniowych (o ci$nieniu do
200 bar) z uzyciem srodkow dezynfekujacych, przy kazdym czyszczeniu separatora.
W trakcie czyszczenia filtrow lamelowych nalezy zwroci¢ uwage na ich stan techniczny
(ewentualne uszkodzenia mechaniczne). W przypadku uszkodzen nalezy wymienic filtr,
ktéry mozna wyjac przez wiaz o Srednicy g600.

e) Poduszki sorbentowe lub pianke poliuretanowg nalezy przeczyscic¢ przy czyszczeniu filtra
lamelowego i wymieniaé¢ w razie zuzycia.

f) Nalanie wody do studzienki separatora az do przelewu;

g) Zatozenie pokrywy zeliwnej wtazu.



Zuzyte poduszki sorbentowe, pianka poliuretanowa lub wloknina zabierane sa do

utylizacji przez przedsiebiorstwo, ktoremu zlecono oczyszczenie separatora.

8.0 ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Usuniecie ropopochodnych wykonuje sie za pomocq wozu asenizacyjnego. Usuniecie
ropopochodnych i osaddw, zdeponowanych w separatorze lub osadniku, przy pomocy wozu
asenizacyjnego catkowicie zabezpiecza odptyw z separatora przed sptywem zanieczyszczen
ropopochodnych do kanalizacji.

Stosowanie wozéw asenizacyjnych zabezpiecza grunt przed wylaniem Sciekow

zanieczyszczonych ropopochodnymi.

9.0 KARTA KONTROLI SEPARATORA

Uzytkownik separatora, zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.
Dz.U.01.62.628, jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw. Jako poswiadczenie
wykonania czyszczenia i odbioru zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje Karte
Ewidencji Odpadu oraz Karte Przekazania Odpadu, ktére jest zobowigzany przechowywacé
i okazywa¢ na Zadanie organu przeprowadzajacego kontrole. Wzory kart okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. Dz.U.01.152.1736.

Kazde czyszczenie separatora nalezy odnotowac¢ w Karcie Kontroli Separatora.



Karta serwisowa

Separator: lamelowy
Zainstalowany:

Numer Data Nazwisko Firma dokonujgca
wpisu wpisu kontrolujgcego serwisu

Zakres wykonanych czynnosci

Opis stanu separatora

Dodatkowe uwagi i
zalecenia

llos¢
odebranych
zanieczy-
szczen

Podpis




10.0 Wymocr BHP

Podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad
BHP, a w szczegdlnosci.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prace remontowe i montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

Teren prowadzenia robdt powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzieé¢
odwietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajacg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig poftgczonych o cechach
umozliwiajgcych dobrg ich widocznosé.

Prace w separatorach powinny by¢é prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczeristwo i higiene pracy, przewidzianych w instrukcji
eksploatacii.

Przed rozpoczeciem rob6t w separatorze nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed naglym
podniesieniem sie poziomu sciekéw.

Terminy pracy w separatorze powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzgdzenia w celu wstrzymania
odprowadzania $ciekdw w okresie trwania robot.

Przy pracach w separatorze nalezy zapewni¢ statg tgcznos¢ pomiedzy pracujagcymi w separatorze
a osobami ubezpieczajgcymi.

Otwarcie witazu separatora znajdujgcego sie w jezdni lub chodniku moze nastgpi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robot od kazdej strony ruchu.

Otwieranie pokryw separatora nalezy dokonywaé¢ za pomocg hakéw wykonanych z materiatow
nieiskrzacych.

Odmrazanie pokryw wtazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania
wilazu i pracy w separatorze jest zabronione.

Przed wejsciem do separatora nalezy go przewietrzy¢, zdejmujgc pokrywy wiazowe.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w separatorach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych
i zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

Pracownikom czuwajgcym przy wiazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caty czas pracy
w separatorze.

Po zakohczeniu pracy nalezy usungé z separatora sprzet, narzedzia i materiaty, a teren robot
uporzgdkowac i usung¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw i oséb postronnych.

Transport zanieczyszczen statych i ptynnych, usuwanych z separatora nie powinien zagrazaé
bezpieczenstwu pracownika przebywajgcemu w separatorze.



17. Czyszczenie separatora powinno sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji opracowang przez
dostawce urzgdzen.

Nalezy przestrzega¢ takze pozostatych wymogéw bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

(Dz.U.93.96.437).



