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Karta informacyjna dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierka na potrzeby projektowanej instalacji zespotu
urzgdzen osadnik — separator oczyszczajgcy Scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni

przy ul. Slaskiej z wlotem A33 do cieku Bogdanka w m. Poznan, gm. Poznan.

Data rozpoczecia badan: 19.06.2017 r.
Data zakonczenia badan: 20.06.2017 r.

Liczba wykonanych wiercen: 1 o tgcznym metrazu 12 m, w tym:
- met. mechaniczno-obrotowg bez rurowania o $rednicy @ 170 mm.

Dozér i oprobowanie otworu: Barttomiej Boczkowski, upr. geol. XI/36/2012, XI1/3/2013

Miejsce przechowywania probek gruntu: siedziba Firmy Geologicznej GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski,
os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka

Liczba wykonanych sondowan:
- 1 sondowanie statyczne CPTU o tagcznym metrazu 12 m
Wykonawca: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

Badania laboratoryjne:

- wilgotno$¢ naturalna — 5 szt.

- barwa gruntu — 5 szt.

- sktad granulometryczny — 3 szt.

- granica ptynnosci i plastycznosci — 2 szt.

- sktad chemiczny wody pod wzgledem agresywnosci w stosunku do betonu i stali — 1 szt.

Autor dokumentacji: mgr Pawet Szteler upr. geol. VII-1749

Wspotautorzy: mgr Barttomiej Boczkowski upr. geol. XI/36/2012, XI1/3/2013, mgr inz. Klaudia Kasztelan

Wspétrzedne punktéw badawczych:

Otwor geologiczno-inzynierski nr 1: X 508235,75 Y 357719,35
Sonda CPTU: X 508230,07 Y 357717,64
Poznan, dn. 30.06.2017 r.
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Kopia decyzji zatwierdzajgcej projekt robot geologicznych

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
¥ Poznan, dnia 12.05.2017 r

05-1.68540.11.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust 1 iust. 6iart. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 20111, -
Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U z 2016 r, poz. 1131 ze zm.) oraz na podstawie
arl. 104 i art. 107 § 1 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.),

na wniosek: Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,
dziatajacego przez pelnomocnika p. Bartiomieja Szendot reprezentujgcego firme
"Srodowisko” Barlomiej Szendol, ul. Sportowcéw 11, 43-300 Bielsko-Biata, ziozony dnia
03.04.2017r.

orzekam

|.  Zatwierdzié projekt robét geologicznych nt.: projekt robét geologicznych projektu
w celu wykonania dokumentacii geologiczno-inzynierskiej na potrzeby przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej w celu budowy zespolu urzgdzen oczyszczajacych osadnik-
separator, zlokalizowane przy ul. Slaskiej w Poznaniu na terenie, dz. 1/3, 1/4, obreb
Golecin 0020, ark. 40, opracowany w marcu 2017 r., przez zespél pod kierownictwem
dr hab. inz. Jedrzeja Wierzbickiego (nr upr. VII-1348).
Il Projekt zatwierdzam na okres - do 31.12.2017 r.
lll. Projekt przewiduje:
1) wykonanie na terenie, dz 1/3, 1/4, obreb Golecin 0020, ark 40 polozonych
w Poznaniu ul, Slaskiej:
- 1 olworu badawczego do glebokosci ok. 12,0 m p.p.t.,
- 1sondowania statycznego do gigbokosci ok 120 mp.pt,
2) badania makroskopowe gruntow,
3) pobodr prébek gruntu | wody do badan laboratoryjnych,
4) pomiary nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody,
5) prace geodezyjne,
B) badania laboratoryjne wody gruntowe] - oznaczenie nich agresywnasci w stosunku do
konstrukcji betonowych i stali,
7) badania laboratoryjne gruntéw w zakresie przedstawionym w pkt 7 3. projektu,
8) likwidacja otworéw po wykonaniu pomiarow i badan,
9) opracowanie wynikéw projektowanych prac w formie dokumentacji geologiczno-
inzynierskie] cla potrzeb posadowienia obiektu budowlanego
IV. Roboty geclogiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 1446 z pozZn. zm.)
oraz z uwzglednieniem postanowien zawartych w pozwoleniu konserwatorskim, jesli jego
uzyskanie jest wymagane.

UZASADNIENIE

W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb posadowienia
projektowanego obiektu w Poznaniu przy ul. Slaskiej, na terenie dziatek nr 1/3, 1/4, obreb
Golecin 0020, ark. 40, wnioskodawea wystapit o zatwierdzenie przedmiotowego projekiu robot
geologicznych.

Projektowane roboty stanowia roboty geclogiczne, kiére w mysl art. 79 ust. 1. ustawy prawo
geclogiczne i gémicze moga byé wykonywane na podstawie projektu robét geclogicznych.

l
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Na podstawie art. 80 ust 1 ww. ustawy prawo geologiczne i gérnicze projekt drodze
decyzji przez wlasciwy organ administracji geologiczne|. Zgodnie z art, 161 ust. 2 pkt. 3
iwzwigzku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geologiczne i gobmicze, atakie majac
na uwadze zapis art. 21 § 1 pkt 1 ww ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
organem wiasciwym w przedmiotowe] sprawie jest Prezydent Miasta Poznania.

Organ ustalil strony postepowania administracyjnege zgodnie z art. 80 ust. 3 ww. ustawy

prawo geologiczne. W piémie z dnia 25.04 2017 r. organ na podstawie art. 61 §4iat 10§ 1

Kodeksu Postepowania Administracyjnego zawiadomit strony o wszczgciu postgpowania w

przedmictowsj sprawie | mozliwosci wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji .

W toku postepowania administracyjnego organ ustalit
1. Teren planowanych robdét geclogicznych jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przesirzennego Miasta Poznania - Sotacz cze$¢ A (ogloszony
w Dz. Urz. Wojew. Wikp. z 2016 poz. 7473).

2. Wykonanie projektowanych robét geologicznych nie naruszy sposobu wykorzystania
nieruchomoéci ustalonego w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta Peznania.

3. Na podstawie art 80 ust 5 ustawy prawo geologiczne i gérnicze zatwierdzenie projektu
robot geologicznych wymaga opinii wojta (burmistrza, prezydenta miasta). W zwigzku
ztym, ze organ rozpatrujacy sprawe i organ wspoldziatajacy to jeden i ten sam organ
(tj Prezydent Miasla Poznania) tryb wspoéldziatania okreslony w art. 106 KPA nie ma
tu zastosowania.

4. Analiza merytoryczno-formalna projektu wykazata, e spefnia on wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz U z 2011, Nr 288, poz. 1696 ze zm
w Dz U. z 2015, poz 964)

5. Zakres projektowanych robdét | badan pozwoli na osiggnigcie zamierzonego celu
geologicznego

6. Obszar, na ktorym projektowane sa robaty geologiczne znajduje si¢ na ferenie zespoiu
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A244 wpisanym do rejestru dnia
19.01.1983 r. (Uktad Urbanistyczny Sofacz) oraz pod nr A239 wpisanym do rejestru dnia
06.10 1882 r. (7espdt wrbanistyczno- architektoniczny najstarszych dzielnic miasta
Poznania), ktory zostat wymieniony w rozporzadzeniu Prezydenta Rzeczpospolite] Polskiej
z dnia 28.11.2008 r. w sprawle uznania za pomnik historii ,Poznar — historyczny zespot
miasta” (Dz.U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401). W zwigzku w powyzszym majac na uwadze
zapisy ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami
(t). Dz U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) prowadzacy roboty geologiczne zobowigzany jest
co prowadzenia robdt geologicznych zgednie z wymaganiami w niej okreslonymi.

7. Projekt zostat zatwierdzony na czas okreélony tj. do 31.12.2017 r. przy uwzglednieniu
art B0ust. 6 ww. ustawy prawo geclogiczne | gornicze oraz harmonogramu
projektowanych robét geologicznych.

Bicrac pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.

Na podstawie ert. 80 ust. 8 ww. ustawy prawo geologiczne | géricze kopia niniejszej decyzji zoslaje
doreczona whasciwym miejscowo arganom administracyi geologicznej oraz nadzoru gérniczego.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowege Kelegium Odwotawczego
w Poznaniu za posrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.
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1. Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 50 000

2. Szkic dokumentacyjny

3. Mapa geologiczno-inzynierska
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1. Czesc opisowa

1.1. Lokalizacja oraz charakterystyka terenu badan dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej

Obszar objety niniejszg dokumentacjg geologiczno-inzynierska potozony jest na
dz. ew. nr 1/3, 1/4 (obreb 0020) przy ul. Slaskiej w m. Poznan, gm. Poznan

Teren ten potozony jest w Parku Sofackim nad ciekiem Bogdanka na w
m. Poznan. Badany obszar znajduje sie okoto 800 m na zachéd od drogi wojewddzkiej nr
433, okoto 1,4 km na zachdd od Jeziora Rusatka oraz okoto 2,6 km na wschdd od rzeki

Warta. (Rys. 1).

ogroa
Dendrologiczny
Uniwersytet.

pogdonke

Park Sotacki

433 .

Park Adama
Woadziczki

Rys. 1. Lokalizacja rejonu badan projektowanych robot geologicznych [Zzrédto: Google maps]

Aktualnie na teren badan to park miejski porosniety roslinnoscig trawiastg oraz
drzewami lisciastymi.

Na obszarze badan oraz w jego rejonie wystepujg zewidencjonowane sieci
energetyczne, gazowe, wodociggowe i inne elementy infrastruktury podziemnej,

ktorych przebieg zobrazowany jest na zatgczniku nr 2.
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1.2. Charakterystyka srodowiska geograficznego analizowanego
terenu badan

Zgodnie z regionalizacjg geofizyczng Polski analizowany teren potozony jest w
makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego (315.5), w mezoregionie Poznanski Przetom

Warty (315.52).

- )‘Lm s

Rys. 2. Obszar badari na tle podziatu fizyczno-geograficznego Polski, g J. Kondrackiego (2011)

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Wpg informacjami przekazanych przez przedstawiciela Zleceniodawcy, inwestycja
bedzie polegata zaprojektowaniu budowy zespotu urzadzen osadnik — separator
oczyszczajacy $cieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej
z wlotem A33 w cieku Bogdanka, na terenie dziatki nr 1/3, 1/4 (obreb 0020) w m.

Poznan, gm. Poznan.

B [: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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Projektowany zespét urzadzen podczyszczajgcych sktadad sie bedzie z:

e osadnika zelbetowego o $rednicy @ 1500 mm ztozonego z kregéw zelbetowych
prefabrykowanych tgczonych na uszczelke systemowag, ktéry posadowiony
bedzie na gteb. ok. 4,0 m pod istniejgcg powierzchnig terenu;

e separatora substancji ropopochodnych o $rednicy @ 1500 mm ztozonego z
kregdw Zzelbetowych fgczonych na uszczelkg systemowa, ktéry posadowiony

bedzie na gteb. ok. 3,5 m pod istniejgcg powierzchnig terenu.

Ze wzgledu na projektowane posadowienie, ktérego poziom przekraczaé bedzie
1,2 m p.p.t. projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.05.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.

463) zaleca sie zaklasyfikowaé do drugiej kategorii geotechnicznej.

EE C Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
* 0s. Wichrowe Wzgdrze 36C lok. 2, 61-699 Poznan ¢ os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka

“OPTIMA « tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com



. I~
012783 nuojsg T 0% 65
obapny> oAl j5I0H = U
obaprys pussol
M Wy R T oW
Aunzpes jurib ~——t pro— Awgrpos jund
7 Ih T W
puolonligpiesd Tty
LIS PS g E ] g ¢ 0 BUGAGWa0/570
ll.rlll"ll oXOJAGEE PP
S/ W OOF=EDW) ] ) =TT
5/.wp op=woup T Addz0,M046 gupaso
yalupoysadodas oupEQns
Ano@wo o)0.odes | —T 1] : -
AT —ON O] il s> H DU 2I8A 7 -0N0) Uda2
2.2%“« Hﬁ«u&aﬁ“ oy ﬂ-mlllt.u.‘.ﬂ:]! P pHOIdOZ purdfiSpe BiPMI]
papiajuradd oyarsrsn ..\\Ivr.f.. = oobyauz8d DRRIZEN
- e II["I'I'I!
178 004/ 00590 \L ST WY == H.Quuh 00¢ /0050
N oa| o pabias)
——
R vy 7y career oyl \\\ i /P/ffrfrr.l bNows)sis Sy@ZIIEN
ou Avarsds 0g 050 1 L Fd — ™ S SR S
Mw0j8g 2 Auokowliqpsid SEN—E Aupwaplsqopesd Avojequey bbay
Auojagar Bbuy -
S e Droxsmd DpHEgE
%iﬂi B&*gq ] e fis !!ull,.l.l.ll
oNDR o0 s d - [LE] oRowlayog oo
o0rg
0rg widouoieq WANDLUOIPY WU geaiH 7 AeweT O
wonRuedA Z Aubiez oM

Rys. 1. Rysunek projektowanego zespotu urzadzen podczyszczajgcych osadnik-separator
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3. Budowa geologiczne rejonu badan

Omawiany obszar badan znajduje sie w obrebie Szczegétowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1 :50 000, ark. Poznan [471], ktora zostata opracowana przez R. Chmal
w 1990 r. Fragment Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski, ark. Poznan wraz z
lokalizacjg omawianego obszaru przedstawiono na zat. nr 4.

W rozpoznanej budowie geologicznej obszaru projektowanych robét geologicznych
stwierdzono osady czwartorzedowe (holocen i plejstocen).

Osady holocenu udokumentowano jako grunty organiczne (torfy, namuty, namuty

piaszczyste, gytie, weglany wapnia) — osady rzeczne (fluwialne i aluwialne).

Osady plejstocenu udokumentowane jako grunty mineralne niespoiste i spoiste

(pospotki, piaski gruboziarniste, piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, gliny zwatowe, ity) —
osady zastoiskowe, wytopiskowe.

Analizowany teren znajduje sie w bliskim sasiedztwie Obszaru Natura 2000:
PLH300005 — Fortyfikacje w Poznaniu (bunkier na ul. Litewskiej, bunkier na al. Wojska
Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej).

Bliska odlegtos¢ od Stawdw Sotackich oraz rzeki Bogdanka swiadczy o tym, ze w
rejonie projektowanego otworu geologicznego spodziewac sie nalezy poziomu wadd
gruntowych zgodnym z obecnym poziomem lustra wody w Stawach Sofackich oraz rzeki

Bogdanka.

4. Ocena zakresu prowadzony badan

Zakres wykonanych prac nalezy uzna¢ za wystarczajgcy. Przeprowadzone
badania pozwolity na waloryzacje obszaru inwestycji w kontekscie geologiczno-
inzynierskim. Przede wszystkim prace te daty podstawy do wydzielenia w podfozu serii
litologiczno-genetycznych oraz warstw geotechnicznych, a takze podanie zalecen

dotyczacych posadowienia projektowanego obiektu.
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W konteksécie zakresu planowanej inwestycji oraz rozpoznanej budowy geologicznej
Autor dokumentacji nie widzi koniecznosci rozszerzania zakresu badan geologiczno-
inzynierskich. Przeprowadzone wiercenia oraz analiza pobranych prob umozliwita ocene
litologii i stanu podtoza, ogdlng charakterystyke warunkéw hydrogeologicznych,
agresywnosci wody gruntowej w stosunku do konstrukcji oraz przyjecie witasciwego
modelu geologiczno-inzynierskiego.

Wykonanie sondowanie statyczne CPTU pozwolito na zidentyfikowanie aktualnych
wthasciwosci  wytrzymatosciowo-odksztatceniowych  podifoza  zalegajgcego  na
analizowanym terenie. W szczegdlnosci sondowanie te pozwolito na wyznaczenie
warstw podtoza o wartosciach niskich parametréw geotechnicznych, ktére moga

stanowi¢ potencjalne zagrozenia dla projektowanego obiektu.

5. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntu

Wyniki laboratoryjnych badan wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow
przedstawiono w formie tabelarycznej w zatgczniku nr 9 i 10. Uzyskane wyniki
przeprowadzonych badan laboratoryjnych gruntu potwierdzajg obserwacje terenowg
(zat. nr 9 i 10) i pozwalajg wyrdzni¢ w podtozu nastepujgce grunty (w nawiasach
oznaczenia wg PN-EN 1SO 14688):

e antropogeniczne ztozone w gtéwnej mierze z piaskow prdchniczych, piaskéw
$rednioziarnistych z domieszkami humusu, gruzu ceglanego oraz [Mg], wilgotne;

e organiczne wyksztatcone w postaci torfu przewarstwionego namutem i namutem
piaszczystym [Or] oraz torfu przewarstwionego namutem [Or], mokre;

e rodzime mineralne niespoiste (gruboziarniste) wyksztatcone w postaci piaskéw
pylastych przewarstwionych piaskiem drobnoziarnistym [siFSa], piaskow
drobnoziarnistych [FSa], piaskédw S$rednioziarnisty przewarstwionych piaskiem

gruboziarnistym [csaMSa], znajdujgce sie w stanie Srednio zageszczonym, mokre
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rodzime mineralne spoiste (drobnoziarniste) w postaci, glin pylastych [clISi] oraz
glin pylastych przewarstwionych piaskiem pylastym [sisaclSi] w stanie
plastycznym i twardoplastycznym.

Na podstawie przeprowadzonego sondowan statycznego CPTU mozna

stwierdzi¢, ze grunty:

grunty mineralne niespoiste znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym, o
stopniu zageszczenia Ip w granicy 0,41 + 0,52.
grunty spoiste charakteryzujg sie stanem plastycznym i twardoplastycznym, o
stopniu plastycznosci I, w granicy 0,34 + 0,19.

W obrebie analizowanego podtfoza, poza warstwg gruntdw antropogenicznych

(Pakiet 1), wyrdzniono 3 serie litologiczno-genetyczne:

e holocenskie utwory organiczne (:Qn) wyksztatcone w postaci torfu
przewarstwionego namutem i namufem piaszczystym oraz torfu
przewarstwionego namutem;

e plejstoceniskie piaski i zwiry wodnolodowcowe poziomu sandrowego Il
(pifg"sz;B"’P) wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych przewarstwionych
piaskiem  drobnoziarnistym, piaskdow  drobnoziarnistych, piaskow
Srednioziarnisty przewarstwionych piaskiem gruboziarnistym;

e plejstocenskie ity i mutki zastoiskowe (pizngp4B3) wyksztatcone w postaci

glin pylastych oraz glin pylastych przewarstwionych piaskiem pylastym.

Na podstawie wykonanych prac terenowych oraz badan laboratoryjnych grunty

wystepujgce na analizowanym terenie pogrupowano w pakiety geotechniczne. W

obrebie pakietdw wyszczegdlniono warstwy geotechniczne, ktdre grupujg analizowane

grunty wg litologii i stanu gruntu.

Dla warstw geotechnicznych, w oparciu o zalecenia normy PN-81/B-03020 i PN-EN 1997-

2 Eurokod-7, wyznaczono charakterystyczne (¥) parametry geotechniczne. Parametry

fizyczne oszacowano na podstawie normy PN-81/B-03020 (zat. nr 17).
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Charakterystyke wartos$ci parametréw geotechnicznych poszczegdlnych warstw

geotechnicznych przedstawiono ponizej:

Pakiet |

Pakiet Il

A1
11A2

Pakiet Il

A1

A2

B1

B2

Pakiet IV

IVA1
IVA2

holocenskie utwory antropogeniczne udokumentowane jako nasypy
niekontrolowane. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

nN grunt nieno$ny

holocenskie utwory organiczne, wyksztatcone w postaci torfu
przewarstwionego namutem i namutem piaszczystym oraz torfu
przewarstwionego namutem. W obrebie pakietu wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

Or modut Scisliwosci pierwotnej My = 1,11 [MPa];

Or modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 2,92 [MPa].

plejstocenskie wodnolodowcowe utwory niespoiste wyksztatcone
podczas Zlodowacenia Warty. W obrebie pakietu wydzielono cztery

warstw geotechnicznych, ktére ksztattuja sie nastepujaco:

FSa Srednio zageszczony Ip=0,41;
FSa, siFSa $rednio zageszczony Ip=0,47;
csaMSa $rednio zageszczony Ip = 0,45;
csaMSa Srednio zageszczony Ipb =0,52.

plejstocenskie utwory spoiste zaliczone do grupy genetycznej ,C”. W
obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg
sie nastepujaco:

clSi plastyczna IL.=0,34;

saclSi twardoplastyczna I, =0,19.
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Wzajemne utozenie wydzielonych zespotéw litologiczno-genetycznych oraz
warstw geotechnicznych zobrazowano na karcie profilu geologiczno-inzynierskiego (zat.
nr 14).

Lokalizacje poszczegdlnych punktdw badawczych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

6. Warunki hydrogeologiczne przedmiotowego terenu badan

Na analizowanym obszarze, do gtebokosci rozpoznania (tj. 12,0 m p.p.t.), wody
podziemne wystepujg w postaci sgczen oraz woéd gruntowych o zwierciadle napietym.
Ponizsza tabela przedstawia warunki hydrogeologiczne w wykonanym otworze

geologicznym.
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Zwierciadto wody gruntowej Saczenia
Nr Rzedna
terenu Nawiercone Ustabilizowane Gieb. Rzedna
otworu
[mn.p.m] Gleb. Rzedna Gleb. Rzedna
mppt] | mnpm] | mppt] | mnpm] [ [MPPLI | [Mnpm]
2,0 61,83 2,0 61,83
7,0 56,83
1 63,83
10,3 53,53

Tab. 1. Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

Wyniki analizy chemicznej wody gruntowej pobranej z otworu nr 1, zgodnie z PN-EN

206-1:2003 i PN-72/C-04609 zawiera siarczany w ilosci = 200 i < 600 oraz jony amonowe

> 15 i <

agresywnym dla konstrukcji betonowych i stalowych (XA1).
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7. Ocena stanu technicznego obiektow budowlanych znajdujacych sie

w sgsiedztwie

W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego dokumentacjg znajduje sie jedynie
budynek szaletu miejskiego oraz linia tramwajowa. Budynek szaletu wzniesiony jest w
catosci w konstrukcji tradycyjnej, murowe;.

Wywiad s$rodowiskowy oraz obserwacja terenowa wykazaty, Zze obiekty
znajdujgce sie w sgsiedztwie dokumentowanego terenu nie wykazujg jakichkolwiek

uszkodzen, ktore objawitby sie w trakcie ich eksploatacji.

8. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych

Wykonane prace geologiczne pozwalajg stwierdzi¢, ze na analizowanym terenie
wystepujg do$é znacznej migzszosci grunty stabonosne w postaci: nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych.

Nalezy przyjgé, ze na opisywanym terenie panujg ztozone warunki gruntowo-
wodne dla projektowanej inwestycji. Nalezy réwniez zauwazy¢, ze analizowany obszar
nie uznano za zagrozony podtopieniami (zat. nr 14).

W oparciu o wyniki przeprowadzonych prac na terenie projektowanej inwestycji
wydzielono rejon geologiczno-inzynierski (zat. nr 3):

e rejon A — wystepowanie gruntéw nienosnych (utwory nasypowe i organiczne)

zalegajace do gtebokosci ok. 7,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz wystepowanie na dokumentowanym
obszarze stosunkowo duzej migzszosci gruntéw nienosnych projektowang inwestycje

nalezy zaklasyfikowa¢ do 2 kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach

gruntowych.
EE C Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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9. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych

Na badanym obszarze nie zaobserwowano aktywnych  procesow
geodynamicznych w odniesieniu do naturalnego stanu sSrodowiska jak i w kontekscie

ewentualnych uszkodzen sgsiednich obiektéw budowlanych.

10. Prognoza zmian warunkdw geologiczno-inzynierskich

Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich dotyczy przede wszystkim
aspektu osiadania gruntoéw nienosnych (utwory organiczne w poziomie posadowienia).

Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty organiczne, cechujg sie niskimi
parametrami wytrzymatosciowymi i duzg Scisliwosciag. W przypadku posadowienia
projektowanego obiektu w obrebie tych gruntéw nalezy liczy¢ sie z osiadaniami
zainstalowanej konstrukcji. Jednoczednie, w trakcie wznoszenia obiektu nastgpi
konsolidacja omawianego podfoza, a wtfasciwosci mechaniczne tych gruntéw ulegnag
poprawie.

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, ze przy wiasciwym prowadzeniu prac
fundamentowych (zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 11), warunki geologiczno-

inzynierskie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie ulegng pogorszeniu.

11. Wskazania dotyczgce sposoby posadowienia projektowanego

obiektu

e Bez wzglagdu na ostatecznie przyjeta konstrukcje oraz sposobu posadowienia
projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do 2 kategorii geotechnicznej w

ztozonych warunkach gruntowych.
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Zaleca sie aby projektowang inwestycje posadowié¢ za posrednictwem iniekcji
strumieniowe] jet grouting (posadowienie posrednie) pogrgzonych w gruncie
nosnym na min. 2,0 m.

Z przyczyn technicznych (gteboki wykop) Iniekcje nalezy wykonaé bezposrednio z
powierzchni terenu. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci wttoczonego
zaczynu wykona¢ wykop i $cigé wykonane pale do projektowanej rzednej.
Projektowang konstrukcje posadowi¢ poduszce piaszczysto-zwirowej (min. 0,5 m
migzszosci) wykonanej na oczepach pali z iniekcji strumieniowe;j.

Wykop pod projektowang inwestycje nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukga,
zabezpieczajac sciany wykopu przed osunieciem i doptywem wody za pomoca
np. $cian szczelnych z profili stalowych (w zaleznosci od wybranej technologii
posadowienia).

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem zasypek, podsypek, obsypek,
wymiany gruntu itp. zaleca sie pozyskiwanie materiatu na ww. prace z odktadow
pakietu Ill. W przypadku zapotrzebowania na zapotrzebowanie wiekszej ilosci
kruszyw zaleca sie korzystanie z lokalnych ztéz kopalin pospolitych (zwirowni),
ktorych zasoby eksploatacyjne pozwolg na zrealizowanie przedmiotowego
przedsiewziecia. Najblizej znajdujgcymi sie kopalniami ztéz pospolitych

(zwirownie) s3: Kopalnia Dgbrowa oraz Zwirownia Krzesiny.

12. Zakres i sposéb prowadzenia monitoringu projektowanego

obiektu

Z uwagi na prawdopodobienstwo wystgpienia osiadan projektowanego obiektu

(szczegdlnie w poczatkowych etapach eksploatacji) zaleca sie prowadzenie monitoringu

projektowanego obiektu budowlanego. Monitoring proponuje sie realizowa¢ poprzez

zatozenie reperéw kontrolnych dowigzanych do panstwowej sieci geodezyjnej. Odczyty

reperéw nalezy prowadzi¢ systematycznie w trakcie wznoszenia obiektu i w ciggu roku
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po oddaniu obiektu do eksploatacji z czestotliwoscig 1 pomiar na 2-3 tygodnie. W
przypadku stwierdzenia braku osiadan po oddaniu obiektu do eksploatacji, po kolejnych

4 pomiarach monitoring mozna zaprzestac.
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Bibliografia i materiaty wykorzystane w trakcie sporzadzania dokumentacji:
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Z. Pazdro, B. Kozerski ,,Hydrogeologia ogdlna”, Wydaw. Geol., Warszawa 1990;

Z Witun ,, Zarys geotechniki”, WKit, Warszawa 2001;

A. Wijura, G. Lichtarski, M. Mikotajczak, A. Piechdwka — ,Wody podziemne miast
wojewddzkich Polski — Poznan”, Redakcja Zbigniewa Nowickiego, Informator PSH,
Warszawa 2007;

Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000;

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz Poznan w skali 1 : 50 000;

Ustawa z dn. 09 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. 11.163.981);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (dz. U. 2016
poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych;

PN-02/B-04452;

PN-88/B-04481;

PN-86/B-02480;

PN-81/B-003020;

BN-66/2320-01;

PN-B-04452:2002;

PN-EN 1997-1 Eurokod-7;

PN-EN 1997-2 Eurokod-7;

PN-EN ISO 14688;

PN-80/B-01800;

PN-EN 206-1:2003.
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o ‘Firma Geologiczna GEOOPTIMA | zatnr
A os. Wichrowe Wzgérze 36C lok. 2, 61-699 Poznan
os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka 1

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Temat: na potrzeby projektowanej instalacji zespotu urzgdzen osadnik-separator oczyszczajacy
. $cieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wiotem A33
do cieku Bogdanka w m. Poznan
Rysunek: Mapa topograficzna Skala: | 1:50000
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski Data: |czerwiec 2017 r.
Legenda:

. Lokalizacja terenu projektowanych robot geologicznych
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el Obszar zagrozony podtopieniami:

Proje kol

mgrinz.
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Sktad granulometryczny oraz wtasciwosci fizyczne gruntu spoistego

ul. Slaska, Poznan

Gtebokos¢ ‘s .. Wilgotnos¢ Granica Granica
) Zawartos¢ frakgji L. .
Numer pobrania Rodzaj gruntu wg PN-88/B{ naturalna plastycznosci | ptynnosci . .
. Domieszki Barwa
otworu préby 02480
2,0-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,02 | 0,02-0,002 | < 0,002 Whn Wp Wi
[mp.p.t] [(mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (%] [%] (%]
1 10,5 3,1 4,0 39,1 37,2 12,7 Glina pylasta 12,1 4,7 44,0 Zwir szarobrgzowa
1 11,6 51 | 44 | 438 | 366 | 10, | C'mepvietprenantions 9,7 3,3 55,6 Zwir brazowa

8 Ju ‘fez




Sktad granulometryczny oraz wtasciwosci fizyczne gruntu niespoistego
ul. Slaska, Poznan

Gtebokos¢ ‘s .. Wilgotnos¢
. Zawartos¢ frakgji
Numer pobrania Rodzaj gruntu wg PN- naturaina Domieszki Barwa
otworu préby 88/B-02480
>2,0 2,0-1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,073| <0,073 Wn
[mp.p.t.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [%]
1 7,7 0,0 2,1 19,5 31,9 44,6 1,9 0,0 Piasek drobnoziarnisty 21,5 - szarobrgzowy
1 9,0 4,2 16,8 26,9 34,8 12,2 3,2 1,9 Piasek $rednioziarnisty 18,9 Zwir brazowoszary
1 11,0 0,0 0,5 9,7 31,1 53,3 3,3 2,1 Piasek drobnoziarnisty 20,4 - szary

6 4u "jez




Zat. nr 10.1

KRZYWA UZIARNIENIA

Otwoér nr 1, gleb. 7.7 m p.p.t.
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Zat. nr 10.2

KRZYWA UZIARNIENIA

Otwoér nr 1, gleb. 9.0 m p.p.t.
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Zat. nr 10.3

KRZYWA UZIARNIENIA

Otwoér nr 1, gleb. 11,0 m p.p.t.
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
1

Zat. 11.1

Wiertnica: sonda CPT

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: osadnik-separator oczyszczajacy
Zleceniodawca: "Srodowisko" Barttomiej Szendot
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA
Nadzér geologiczny: Barttomiej Boczkowski

System wiercenia: sondowanie statyczne

Rzedna: 63.20 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 12.00 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2017-06-19

S .
= 5 Parametry wyliczone z CPT
=188 | E g =
= Elgzz = 5 R T g <
© o 584 o Opis Litologiczny S5 Fl = = o s =
a g @_Q g g Fel T = N I S el = o o
5L | a £ I i - =\ 5 =)
> (o] j}
g %) =S| @ Ol o
2 ¢}
1 2 3 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13
nasyp
niekontrolowany NN(PH+Ps+H+Q)
1.10| torf
przewarstwiony
namutem i T//Nm//Nmp 2.92 0.60
namutem
piaszczystym
2.30
torf
przewarstwiony T//Nm 1.1 0.10
namutem
7.00
piasek drobny Pd 0.47 47.87 31.30 8.00
8.00 piasek $redni
B przewarstwiony 0.45166.55 32.40 7.50
piaskiem grubym Ps//Pr
- lao 8.80| piasek sredni 0.52 76,81 33.30 9.50
5° %ce przewarstwiony . : : .
S 940 iaskiem grubym
et ' piasek pylasty Pw//Pd 0414594  31.69 6.50
SR przewarstwiony
10.0 10.00 iaskiem drobn
%g;wa pylasta Gn 0.34 19.43/0.29 [19.05(13.91/ 1.20
o e 10.7/10.70 piasek pylasty
~ ;’,11.0 przewarstwiony Pr//Pd 0.52 58.66 31.52 9.50
11.20 iaskiem drobnyn
%é';‘a pylasta Gu/Pr | 0.19 35.55 0.33 23.57/19.64| 3.00
12.0 przewarstwiona
12.00 |\ piaskiem
lastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat. 11.2

—— Coneresistance (qc)in MPa —— <—— Friction ratio (Rf) in %
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CPTask V1.33

Testaccording NEN 5140 class 1 Date - 19-6-2017

O Cone no. : S15CAIP.1215

oy Project : Osadnik-separator oczyszczajgcy Projectno.

Location Poznan, ulica Slaska CPTno. :1 13




CPTask V1.33

Zat. 11.

3

<— Depth in m to reference level (NAP)
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Testaccording NEN 5140 class 1

Date :

19-6-2017

Project : Osadnik-separator oczyszczajgcy

Location Poznan, ulica Slaska

Coneno. :

S15CFIP.1215

Projectno.:

CPT no.
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Zat. 11.
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Testaccording NEN 5140 class 1

Date - 19-6-2017

Project : Osadnik-separator oczyszczajgcy

Location Poznan, ulica Slaska

Cone no. : S15CFIP.1215

Projectno.:

CPTno. :1 3/3




Zat. nr12

= D Geotechnika, Geologia Inzynierska
MA Projekty, dokumentacje, konsultacje
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: [1] PN —86/B02480,
[2] PN-EN ISO 14688-1i PN —EN ISO 14688-2
GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
wg (1] wgl2] wg 1] wgl2] ZAWARTOSC FRAKCJI
Z Gr — zwir gravel nB[] — nasyp budowlany embankment GRUNTU
g clsiGr — 2wir gliniasty clayey gravel nN[] Mg — nasyp niekontrolowany man made ground
Po saGr — pospdtka sand-gravel mix
Pog sisaGr — pospdtka gliniasta clayey sand-gravel mix INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
Pr CSa — piasek gruby coarse sand
Ps MSa — piasek $redni medium sand C — gruz ceglany crushed brick
Pd FSa — piasek drobny fine sand B — gruz betonowy crushed concrete §
&
Pn siSa — piasek pylasty silty sand D —drewno wood é?
Pg siSa — piasek gliniasty slightly clayey sand K Co — kamienie stones é’e \oﬁamzy:rx/\/\/\/\ las'y/\m
MNp saSi — pyt piaszczysty sandy silt Zp saGr — zwir piaszczysty sandy gravel \\Q 2. lgling picseczysta glmu mmm giing pylasta
n Si - pyt silt zwigzla=Gpz zwiezla- Gyy 20
glina pmszcz,vsra - Imu glmn P ylns?a -
Gp saSi —glina piaszczysta clayey sand /! — przewarstwienie G 10
G clSi —glina clayey and sandy silt / — pogranicze gruntéw p'as“g“ma” 5 prr ""’“’"’ /\/\ Pﬂ‘ T
Gn saclSi —glina pylasta clayey silt (+) — domieszki /E‘Sﬁ/n S, v?/ & S S
* {#,) frakeja pylowa zredukowana s S
Gpz saclSi — glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt / piasek pylasty- Py
Gz sasiCl —glina zwiezta sandy and silty clay w — wilgotnos¢ naturalna
Gnp  saclSi —glina pylasta zwiezta silty clay with sand W, — granica plastycznosci
1 Cl —itpi t dy cl - ica pt Sci & A
P 1 praszczysty sandy ciay i granica plynnosd WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
| a —it clay lp= W - W, — wskaznik plastycznosci GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
I siCl — it pylasty silty clay l=w=w,/I, — stopien plastycznosci
Ip — stopien zageszczenia s 7isuchy
GRUNTY ORGANICZNE: ORGANICS SOILS: I —wskaznik konsystencji
Gb  oOr —gleba humus soil STAN GRUNTU mw . | malo  wilgotny
wg[1] wg [2
H Or —humus humous 812 .
Nm or namut organic mud Zageszczenie gruntéw niespoistych Zageszczenie gruntéw niespoistych w wilgotny
- u ic mu
SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY
T Or —torf peat ZMIENNOSCI ZMIENNOSCI m mokry
L . In luzne 1p<0,33 bin bardzo luzne Ib<15% v
Tw Or — torf W{OkmSty fibrous peat szg $rednio zageszczone (;7,33 <1p<0,67 In luzne 105 %<1pb<35%
_ s X 28 zageszczone 0,67 <15<0,80 szg Srednio zageszczone 35 %<1, < 65% nw nawodniony
Tp Or torf psuedow{oknlsty pseUdOflbrous peat bzg bardzo zageszczone Ip>0,80 28 zageszczone 65%<1pb<85%
Ta Or — torf amorficzny amorphous peat bzg I HD AELEEREE. > @07
Gy or —gytia gyttja Konsystencja gruntéw spoistych Konsystencja gruntéw spoistych ‘g sgczenia
o SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY S nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowe]
Kr Or —kreda jeziorna lake marl ZMIENNOSCI ZMIENNOSCI
. . | iekkoplast 0,50<1.<1,00 | iekkoplast: 10,25 ili i i
Ck Or — wegiel kamienny hard coal ::p ;]'aitysfn:ls yezny 025212050 ::" S';wg;;s NEZ0Y) g,zs 2 050 Zustablhzowany poziom wody gruntowej
_ . BT tpl twardoplastyczny 0,00<1,£0,25 tpl twardoplastyczny 0,50<1c<0,75 nawiercony poziom wody gruntowej
Cb Or Weglel brunatny brown coal; Ilgmte pzw poétzwarty 1.<0,00 w zwarty 0,75<Ic 1,00
w zwarty 1.< 0,00 bzw bardzo zwarty Ic >1,00




Karta otworu geologicznego
Zat. nr 13
Otwor nr 1
Miejscowo$¢: Poznan Temat: Dokumentacja geol.-inz. System wiercenia: mech.-obr.
Gmina: Poznan Zleceniodawca: "Srodowisko" Barttomiej Rzedna terenu: 63,83 m n.p.m.
Powiat: Poznan Szendot Gtebokosé: 12,0 m
Woj.: wielkopolskie Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Data wiercenia: 19.06.2017 r.
Qo 2
O o © 2 “ © - o
. — &) o
2183 | & | = s gl & 2| § g B
~ X = = | = =y N7 = o 9O
o |99 . © N | 2 - : o o 2l 5 S Sle €
8 |182c S) ol 9 Opis litologiczny o) = N| 5 | N[€D|S6
> | 30 > o | N S . O ©|ow|lo e
P P = — = = 2?0
O |[OR = © 0 | o c 2|92 c |2gaG|ss
5 290 >, = |89 & |8x|20|8 0
[mp.p.t]] [mp.p.t] 2 0= | [m] 0] S |22 b |ON|DBI=ZEO
1 2 3 4 5 6 7a b | 8 9 10 11 12 13
F Nasyp niekontrolowany (H, C, Ps, PH),
L brazowy nN Mg
= 1.0
N 1,4
- 2.0 Torf przewarstwiony namutem i
[ namutem piaszczystym, TANm//Nmp Or 11A2
- czarnobrgzowy
- 3.0 2
r N | ¢
Q
L -g 8 w
[ ) o
. = | T
L 4.0 Iy
- 5.0
b Torf przewarstwiony namutem, czarny | T/Nm| Or 11A1
- 6.0
- 7.0
: 7,1
o Piasek drobny, szarobrgzowy Pd FSa 0,47 111A2
F 8.0 7,8
L Piasek $redni, szarobrgzowy Ps MSa 0,45 1B1
3 55 "
2 9.0 Piasek sredni, szarobrgzowy Ps MSa 0,52 111B2
3 9,5 ..
Piasek drobny, szarobrgzowy Pd FSa 0,41 A1
- 10.0 —~ 7100
[ /177 | Glina pylasta, szarobrgzowa Gm | saclSi| 0,34 | IVA1
3 10,5 10,5( .
Piasek drobny, szary Pd FSa | nw 0,47 1A2
- 11.0 —~H10
F S Glina pylasta przewarstwiona Gm .
E S S piaskiem, brazowa IPd fsaclSi| w 0,19 |[IVA2
- 12.0 - 120

7a - oznaczenia wg PN-86/B-0280
7b - oznaczenia wg PN-EN ISO 14688 Kartg opracowat: B. Boczkowski




UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

: S - .3eleta| S
3 £ E 1l e 35 |gs|88s|8S] 2
c 2 L - @ o) cw |92 Tl§0o = S
£ 5 =] S| 5 |8 (e22lgss| s
3 IS 5 © N 3] o ® 030> TS 0
g S Szl 2| 2 |25 |ez2z|f<sg| ©
8 5 sl 512 |=8sz5|z20| €
> @ 2 2 S 5 S |uegwe =52 g
2 521 5 | & 5 | &
E wg: g 8- S 0,
= P21, (3] wg: [P10] S 3 & [%] | [MPa]] [MPa]| [kPa]
| Mg nN Grunt nienosny
A1 Or T//Nm - - - - 1,11 - -
T//INm//Nmp,
A2 | or T/Nm - - - o A -
A1 siFSa Prt - 0,41 - 20,4 | 45,94 - 31,7
A2 | FSa, siFSa Pd, Prnt - 0,47 - 21,5 | 47,87 - 31,3
HIB1 | csaMSa Ps - 0,45 - 18,9 | 66,55 - 32,4
HNIB2 | csaMSa Ps - 0,52 - 18,9 | 58,66 - 31,5
IVA1 clSi Gn C - 0,34 | 12,1 | 19,43 | 0,29 13,9
IVA2 | sacis Gn//Pd C - 0,19 9,7 35,55 | 0,33 19,6

Zat. nr 14




