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Nazwa zaméwienia:

Budowa zespotu urzadzenh osadnik-separator oczyszvczajgcych scieki deszczowe - wylot A33 do
cieku Bogdanka

Adres obiektu budowlanego: ul. Matopolska w Poznaniu - kanalizacja deszczowa z wylotem A33 do cieku Bogdanka
CPV 45231300-8

Zamawiajgcy: Miasto Poznan Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznan, ul. Wilczak 17

Rodzaje robét wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Tabela przedmiaru robot

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45100000-8 Roboty przygotowawcze do
$wiadczenia ustug]
1 Kalkulacja ST.01.00| Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robét - kpl 1,000
wiasna ogrodzenie terenu budowy, montaz tablic i znakéw
ostrzegawczych
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot:
1 1,00000
2 KNR 5-03 ST.01.02| Usunigcie zagajnikoéw i krzewdéw. Drzewo migkkie - krzewy 100 0,300
1401-0200 m2
Wylot A33:
4*5+(4*5)/2: 30,00 30,00000
3 KNNR 1 ST.01.01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 1 ha 3,000
0112-0100 ziemnych, wytyczenie w terenie projektowanych obiektow:
krawedzi zjazdu, separatora i osadnika oraz remontowanego
wylotu+pomiar powykonawczy
Pomiar:
1+1+1: 3 3,00000
Dziat nr 2. Roboty ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]
4 KNR 2-01 ST.01.03| Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig 100 0,210
0125-0400 grub. do 15cm, z przewozem taczkami m2
Usuniecie humusu:
(5*1)+(2,75*4)+(2*5)/2: 21,00 21,00000
5 KNR 9-06 ST.02.00| Wbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 Tm 20,000
0103-1000 wibromtotem ICE. Gtgboko$¢ wbicia $cianki do 14 m, grunt Scia
Z.0. kategorii I-Il, do 25 m na jednym placu nki
2.3.0001-01 budowy-dzierzawascianek wliczona w cene
Scianki szczelne:
3,9+2*6+2+2,1: 20,00 20,00000
6 Kalkulacja ST.02.00| Wykonanie kolumn iniekcyjnych w technologii jet grouting w m3 65,598
wiasna celu odwodnieniawykopu oraz posadowienia projektowanych
urzagdzen
Kolumny iniekcyjne:
3,9%5,8*2+3,9%5,8%1,8%0,5: 65,598 65,59800
7 KNR 2-01 ST.02.00| Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o 100 0,871
0205-0100 pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.I-Il, z transportem m3
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi (faktyczng
odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
Roboty ziemne:
11,633*3,9+1*3,9+9,7*3,9: 87,099 87,09900
8 KNR 2-01W ST.02.00| Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. I-1l, o 1 21,000
0801-0300 $cianach zabezpieczonych obudowg typu boksowego, przy m3
gteb. do 2,5 m, szer. wykopu 2,0 - 3,0 m - wykopy w miejscu
podtgczenia separatora i osadnika z istniejgca rurg jajowa
kD500/700
Wykopy z zasypaniem:
2*2,4*2,15+2*2,5*2,136: 21,00 21,00000




2. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9 KNR 2-01W ST.02.00 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o 100 0,020
0306-0100 szer.dna do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad. Wykopy o m3
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I-1l - wykop w rejonie
wylotu
Wykop w rejonie wylotu:
1,56*5-5"1,1: 2,00 2,00000
10 KSNR 4 ST.02.00| Kominy wtazowe z kregéw betonowych. Kregi betonowe o Tm 0,500
1419-0100 - Srednicy 80 cm - wykonanie rzgpia $r. 600 w dnie wykopu
analogia
Rzapie w dnie wykopu:
0,50: 0,50 0,50000
11 TZKNBK 02 ST.02.00| Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl 1,000
0051-0100
Odwodnienie wykopu:
1:1 1,00000
12 TZKNBK 02 ST.02.00{ Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 48,000
0052-0100
Pompowanie wody:
6*(3+2+2)+1%(2+2+2): 48,00 48,00000
13 TZKNBK 02 ST.02.00|{ Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie m 35,000
0053-0100 drewnianej rynny do odprowadzenia wody
Rynna do odprowadzenia wody:
35,0: 35,00 35,00000
14 KNR 4-01W ST.02.00| Zasypywanie wykopow ziemig z ukopow oraz przewdz ziemi 1 24,000
0105-0100 taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co m3
15 cm gr.kat.I-ll
Zasypywanie wykopow:
87,1-17,75-12,45-12-0,9-10-8-2: 24,00 24,00000
Dziat nr 3. Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45110000-1 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw wody Sciekowej]
15 KNR 15-01 ST.01.04|Rozbidérka rurociggéw o $rednicy 50/70 cm z recznym im 11,000
0206-0400 wydobyciem rur - rozebranie rurociggu przy wylocie oraz
miejscu montazu separatora i osadnika
Rozebranie rurociggow:
1*5+6: 11,00 11,00000
16 KNNR 5 ST.01.04| Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu - 100 0,100
0721-0100 mechanicznie. Nawierzchniaz mas mineralno-asfaltowych m
cieta na gteboko$¢ 5cm
Ciecie nawierzchni asfaltowej:
3+4+2+1: 10,00 10,00000
17 KNR 19-01 ST.01.04| Wywoz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego 1 2,700
0118-1300 samochodami samowytadowczymi. na odlegto$¢ 1km m3
Wywo6z gruzu:
2,14*5-1,6*5: 2,70 2,70000
18 KNR 19-01 ST.01.04| Wywoz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego 1 2,700
0118-1400 samochodami samowytadowczymi. - dodatek za kazde dalsze m3
0,5km ponad 1 km (1+9) - faktyczng odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie
Wywo6z gruzu - dalsze kilometry:
2,14*5-1,6*5: 2,70 2,70000




3. Roboty rozbiérkowe

Kod

Kanaty i obiekty:

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 KNK 2-06 ST.01.04|Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j - m 9,000
0809-01 rozebranie kraweznikéw przy chodniku oraz $ciezce
rowerowej
Rozbidrka kraweznikow:
3+2+4: 9,00 9,00000
20 KNK 2-06 ST.01.04|Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych na m2 5,000
0810-01 podsypce zwirowej
Rozbiérka chodnikéw:
1,5*2+1*2: 5,00 5,00000
Dziat nr 4. Roboty montazowe
[CPV: 45200000-9 ]
21 KNR 9-11 ST.04.00( Separacja warstw kruszywa z jednoczesnym wzmochieniem 1 42,000
0202-0100 - geowltdkninami uktadanymi sposobem recznym - wykonanie m2
analogia warstwy separacyjnej poduszki zwirowej
Separacja warstw kruszywa:
48,5-6,5: 42,00 42,00000
22 KNR 2-23 ST.04.00 | Podbudowa z kruszyw tamanych - wykonanie poduszki 100 0,193
0110-0100 zwirowej o grubosci 50 cm m2
0110-02 -
analogia
Poduszka zwirowa:
5,3*3,8-0,89: 19,250 19,25000
23 KNR 9-22 ST.04.00 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych, ustawiane w 1szt 1,000
0301-0700 gotowym wykopie, o $rednicy 1500 mm i gtebokos$ci 4 m -
0301-08 - zakup, dostawa i montaz kompletnego separatora
analogia
Separator:
1:1 1,00000
24 KNR 2-18 ST.04.00 | Kanaty rurowe - rury zelbetowe o $srednicy 500/700 mm 100 0,020
0510-0400 taczone na styk opaskg betonowg- wykonanie kré¢cow m
2.0.2.3.9902- taczacych dla separatora oraz osadnika
2
Rury zelbetowe 500/700 mm:
1+1: 2,00 2,00000
25 KNR 2-18 ST.04.00 | Kanaty rurowe - rury zelbetowe o $srednicy 500/700 mm 100 0,009
0510-0400 taczone na styk opaskg betonowa- wykonanie potgczenia m
2.0.2.3.9902- pomiedzy separatorem a osadnikiem
2
Rury zelbetowe 500/700 mm:
0,90: 0,90 0,90000
26 KNR 9-22 ST.04.00 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych, ustawiane w 1szt 1,000
0301-0700 gotowym wykopie, o $srednicy 1500 mm i gtebokosci 4,5 m -
0301-08 - zakup, dostawa i montaz kompletnego osadnika
analogia
Osadnik:
1:1 1,00000
27 KNNR 4 ST.04.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - 1 13,010
1411-0400 - wykonanie obsypki piaskowej separatora i osadnika m3
analogia
Obsypka piaskowa - separator i osadnik:
5,9*3,9%1,628-12-12,45: 13,01 13,01000
28 KNNR 4 ST.04.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 1 0,750
1411-0200 15cm. m3




4. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1*5*0,15: 0,75 0,75000
29 KNNR 4 ST.04.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - 1 3,750
1411-0400 - wykonanie obsypki piaskowej wylotu m3
analogia
Obsypka piaskowa - wylot:
1*5*0,75: 3,75 3,75000
30 KNR 2-18 ST.04.00 | Kanaty rurowe - rury zelbetowe o $rednicy 500/700 mm 100 0,050
0510-0400 taczone na styk opaskg betonowa- wykopy skarpowe m
2.0.2.3.9902- nawodnione - wymiana 5 mb rury wylotu
2
Rury zelbetowe 500/700 mm - wylot:
2*2,5: 5,00 5,00000
31 Kalkulacja ST.04.00 | Wykonanie opaski zelbetowej tgczacej nowy odcinek rury z szt 3,000
wiasna rurg istniejgcg kD500/700, uszczelnienie potgczenia za
pomoca trwale elastycznej zaprawy cementowo-zywicznej
oraz uszczelki peczniejgcej - potgczenie separatora, osadnika
oraz wylotu z istniejgcym systemem kanalizacyjnym
Potgczenia nowych rur z istniejgcymi:
1+1+1: 3 3,00000
Dziat nr 5. Roboty wykorczeniowe
[CPV: 45400000-1 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z
budowa rurociggéw]
32 KNR 9-06 ST.02.00 | Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 Tm 20,000
0104-10 wibomtotem ICE: gtebokos$¢ wbicia $cianki do 14 m, grunt Scia
2.0.2.3.0001- kategorii I-1l, do 25 m na jednym placu budowy nki
01
Wycigganie $cianek szczelnych:
3,9+2,6+2+1,1: 20,00 20,00000
33 KNR 2-31 ST.03.00 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - 100 0,080
0310-0500 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - m2
2.0.2.12.9901 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
-04 0310- niz 2,5 m - odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej
Odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej:
2%4: 8,00 8,00000
34 KNR 2-23 ST.03.00 | Podbudowa z kruszyw tamanych. Warstwa dolna - grubo$¢ 100 0,080
0110-0100 warstwy 15 cm - odtworzenie nawierzchni $ciezki m2
Odtworzenie nawierzchni $ciezki:
2%4: 8,00 8,00000
35 KNR 2-21 ST.05.00 | Wykonanie trawnikdéw darniowych na terenie ptaskim, bez 100 0,340
0408-0100 nawozenia m2
Darniowanie trawnikow:
0,8*5+4*5+(4*5)/2: 34,00 34,00000
36 KNR 2-11 ST.05.00 | Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim. Krzewy, doét o 100 0,200
0604-0400 $rednicy i gtebokosci 0,50 x 0,50 m, kat.gruntu I-II - szt
nasadzenie wtérne krzewow
Nasadzenie wtérne krzewow:
1*20: 20 20,00000
37 KNNR 6 ST.03.00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - 100 0,050
0502-0400 - uktadanie na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin m2
analogia piaskiem-odbudowa nawierzchni chodnika z wykorzystaniem
materiatu pochodzgcego z rozbidrki
Odbudowa chodnika:
1,5*2+1*2: 5,00 5,00000




5. Roboty wykonczeniowe

Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
38 KNR 2-31 ST.03.00 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na 100 0,090
0403-0100 podsypce piaskowej - odbudowa nawierzchni chodnika z m
wykorzystaniem materiatu pochodzacego z rozbidrki
Odbudowa nawierzchni chodnika:
3+2+4: 9,00 9,00000




