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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie

wod opadowych z terenu zlewni ul. Slaskiej, Podlaskiej, Placu Spiskiego i czeéci ulicy

Matopolskiej do potoku Bogdanka.

2. Inwestor

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa

,Srodowisko” Barttomiej Szendot
ul. Sportowcéw 11, 43-300 Bielsko-Biata
tel. (33) 821-821-2

4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego operatu stanowiq:

Umowa Zlecenie nr TBU.220.30.0062.1.2016 z dnia 14.11.2016r,,

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Mapy ewidencyjne,

Wypisy z rejestru gruntow,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2017 Poz. 1121 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz.
519 z p6zn. zm.),

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami dla miedzynarodowego obszaru dorzecza
Odry na cykl planistyczny 2016-2021,

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty,

Wizja lokalna w terenie,

Dokumentacja fotograficzna wraz z inwentaryzacja,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134),

Rozporzadzenie Rady Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
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warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wodd lub ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014,
poz. 1800),

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006r, w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz.U. 2006 nr 126 poz. 878),

+ Literatura dotyczaca przedmiotu opracowania,

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Sotacz - czesc¢ A”.

5. Cel i zakres opracowania

Celem  sporzadzenia niniejszego  opracowania jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z ulicy
Slaskiej i ulic sasiadujacych, zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -
Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 Poz. 1121 z pdzn. zm.).

Niniejszy operat wykonano w zakresie wynikajagcym z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 Poz. 1121 z p6zn. zm.).

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU, KTOREGO DOTYCZY WNIOSEK
O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

1. Stan istniejacy

Kolektor sciekowy, ktéorym beda odprowadzane wody opadowe i roztopowe zostat
wybudowany przed rokiem 1975 i odwadnia opisang zlewnie od wielu lat. Poprzednia préba
inwestora o otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego zakonczyta sie niepowodzeniem. Obecnie

inwestor w ramach prawa wodnego wystepuje ponownie o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem Inwestora - Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu - jest szczegdlne korzystanie
z wéd, polegajace na wprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych z ulicy Slaskiej i ulic
sasiadujacych za posrednictwem systemu kanalizacji deszczowej do odbiornika, tj. potoku
Bogdanka.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne na szczegdlne korzystanie z wod

wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo
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wodne, szczegdlnym korzystaniem z wéd jest m.in. wprowadzanie $ciekdw do wdd lub do
ziemi.
Niniejszy operat wodnoprawny przewiduje odprowadzanie wod za pomocy istniejacego,

wyremontowanego wylotu (A33) do potoku Bogdanka.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, bedace przedmiotem niniejszego

opracowania, nie wymaga stosowania urzadzen pomiarowych, ani znakéw zeglugowych.

4. Charakterystyka terenu opracowania

4.1. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar, objety niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest w miescie Poznan, na
terenie Parku Sotackiego, w obrebie ulic Slqskiej, Podolskiej, Placu Spiskiego i czesci ulicy
Matopolskiej. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) o nazwie ,Bogdanka”, europejski kod JCWP PLRW60001718578, Scalona Czes¢ Waod
Powierzchniowych (SCWP) W1007, region wodny Warty, obszar dorzecza Odry.

Poznan znajduje sie w srodkowo-zachodniej Polsce, w Srodkowej czesci wojewddztwa
wielkopolskiego. Miasto potozone jest na obszarze trzech mezoregiondw fizjograficznych:
zachodnia cze$¢ na Pojezierzu Poznanskim, wschodnia na Rowninie Wrzesinskiej, a najstarsza
czes$¢ miasta znajduje sie na dnie zorientowanego wzdtuz osi pétnoc-potudnie Poznanskiego

Przetomu Warty. Te trzy obszary sg czesciami makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

4.2. Dane geologiczne i hydrogeologiczne

Omawiany obszar badan znajduje sie w obrebie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000, ark. Poznan [471], ktéra zostata opracowana przez R. Chmal w 1990 r.

W rozpoznanej budowie geologicznej obszaru projektowanych robdét geologicznych
stwierdzono osady czwartorzedowe (holocen i plejstocen).
Osady holocenu udokumentowano jako grunty organiczne (torfy, namuty, namuty piaszczyste,
gytie, weglany wapnia) - osady rzeczne (fluwialne i aluwialne).
Osady plejstocenu udokumentowane jako grunty mineralne niespoiste i spoiste (pospoétki,
piaski gruboziarniste, piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, gliny zwatowe, ity) - osady
zastoiskowe, wytopiskowe.

Analizowany teren znajduje sie w bliskim sasiedztwie Obszaru Natura 2000: PLH300005 -
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Fortyfikacje w Poznaniu (bunkier na ul. Litewskiej, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier na
ul. Mazowieckiej).

Bliska odlegtos$¢ od Stawow Sotackich oraz rzeki Bogdanka swiadczy o tym, ze w rejonie
projektowanego otworu geologicznego spodziewaé sie nalezy poziomu wodd gruntowych

zgodnym z obecnym poziomem lustra wody w Stawach Sotackich oraz rzeki Bogdanka.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym obszarze, do gtebokosci rozpoznania (tj. 12,0 m p.p.t.), wody
podziemne wystepujg w postaci sgczen oraz wdéd gruntowych o zwierciadle napietym. Ponizsza

tabela przedstawia warunki hydrogeologiczne w wykonanym otworze geologicznym.

Nr Rzedna Zwierciadto wody gruntowej Saczenia
otworu terenu Nawiercone Ustabilizowane Gteb. Rzedna
[m n.p.m.] [mn.p.m.] [m n.p.m.]
Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna
[mn.p.m.] | [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 63,83 7,0 56,83 2,0 61,83 2,0 61,83
10,3 53,53

Tab. 1. Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

Wyniki analizy chemicznej wody gruntowej pobranej z otworu nr 1, zgodnie z PN-EN
206-1:2003 i PN-72/C-04609 zawiera siarczany w ilosci = 200 i < 600 oraz jony amonowe >
15 i < 30. Wobec tego analizowana woda gruntowa jest srodowiskiem stabo agresywnym dla

konstrukcji betonowych i stalowych (XA1).

4.4. Opis odwadnianej powierzchni

Niniejszy operat wodnoprawny dotyczy odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych
ze zlewni o powierzchni ponad 8,3 ha, zlokalizowanej na terenie Poznania, w obrebie ulic
Slaskiej, Podolskiej, Placu Spiskiego i czesci ulicy Matopolskiej. Rejon zlewni, z ktérej Scieki
opadowe doptywajg do separatora, stanowi dzielnica mieszkaniowa z zabudowg mieszkalna.
Oczyszczalnia wdéd opadowych jest zabudowana na odcinku ujéciowym kolektora deszczowego
o srednicy 500/700 mm, zbierajacego wody z sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod
opadowych do potoku Bogdanka odbywacé sie bedzie jak dotychczas za posrednictwem
istniejgcego, wyremontowanego betonowego wylotu o $rednicy 500/700 mm na rzednej

61.29 m npm.
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5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli

Stan prawny nieruchomosci w miejscu lokalizacji inwestycji okreslono na podstawie

wypisow z rejestru gruntédw oraz map ewidencyjnych i przedstawiono w tabeli 2.

Obreb Numer Powierzchnia w zasiegu ;
Lp. . ) Arkusz Lo ) . Wiasciciel
ewidencyjny dziatki oddziatywania [m2]
Miasto Poznan
Nr0020-
1. 40 1/4 45 pl. Kolegiacki 17
Golecin .
61-841, Poznan

Tab. 2. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania

Administratorem odbiornika - potoku Bogdanka do ktérego beda odprowadzane wody

opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu jest Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osoéb trzecich

Korzystanie z wod w zakresie przewidzianym niniejszym opracowaniem nie powoduje
naruszenia intereséw osob trzecich.

Whnioskodawca ma obowigzek utrzymania parametréw jakosciowych wprowadzanych
wéd opadowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

W przypadku pogorszenia stanu technicznego przedmiotowych sieci odwodnieniowych,
Wnioskodawca zobowigzany bedzie do natychmiastowej naprawy na wilasny koszt i we

wiasnym zakresie przedmiotowych urzadzen i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

III. CHARAKTERYSTYKA wWOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

1. Warunki hydrologiczne oraz dane dotyczace wod

Najwiekszg rzeka i gtdwnym ciekiem w Poznaniu jest Warta. Przeptywa ona potudnikowo
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w osi potnoc-potudnie. Najwiekszym lewobrzeznym doptywem jest nizej opisany potok

Bogdanka.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do potoku Bogdanka. Catkowita dtugos¢ cieku
wynosi ok. 9,3 km, powierzchnia zlewni 39,9 km. Jest najdtuzszym lewobrzeznym doptywem
Warty na terenie miasta Poznania, uchodzi do niej w km 240+600. W 2006 roku Komisja Nazw
Miejscowosci i Obiektéow Fizjograficznych opublikowata wykaz hydroniméw wydany przez

Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, gdzie okresla Bogdanke jako potok.

Zrodla cieku znajdujg sie w Jeziorze Strzeszynskim. Nastepnie potok piynie na
potudniowy wschdd pogtebiajac istniejgcg juz rynne polodowcowq, w ktorej lezy miedzy innymi
Jezioro Kierskie. Poczatkowo ptynie przez zalesione tereny poznanskiej Woli i Golecina. W tym
miejscu  wody Bogdanki sg spietrzane tworzac jezioro Rusatka. Nastepnie, za
ul. Niestachowska, wyptywa na teren Parku Sotackiego, gdzie seria jazéw tworzy malowniczy
cigg stawéw i sztucznych kaskad. Po przecieciu ul. Nad Wierzbakiem, wptywa na teren Parku
im. Adama Wodziczki. W tym miejscu zostaje ona ujeta w betonowe koryto i uchodza do niej
kanaty burzowe. Ostatni odcinek Bogdanki w roku 1910 zostat wigczony w miejskg kanalizacje.
Sredni spadek Bogdanki to 1,7 promila.

Jakos$¢ wod Bogdanki nie jest objeta statym monitoringiem. W swym koncowym odcinku
jej wody sg bardzo zanieczyszczone, na co gtdwny wptyw ma fakt, ze zbiera wody opadowe

z duzej czesci lewobrzeznego Poznania.

2. Jakos¢ wod deszczowych

Wielko$¢ sptywu wod opadowych oraz ich jakos¢ (stopien zanieczyszczenia),
charakteryzujg sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca czy doby oraz w czasie trwania
opadu i sptywu. Wody opadowe mogg zawieraé¢ réznego rodzaju zanieczyszczenia, ktorych
gtownymi zrédtami sq: osiadte z powietrza aerozole i pyty, zanieczyszczenia powstate ze
sptukania powierzchni dachu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014,
poz. 1800):
~1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,

pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
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1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewoddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloSci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddow
0 czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie
mniejszej niz powstajgca z opaddw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
- moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktérych mowa w ust.1, moga by¢ wprowadzane do wdéd Ilub do ziemi bez

oczyszczania.

Zgodnie z powyzszym, wody opadowe z odwadnianej powierzchni wymagajq
oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Wody opadowe oraz roztopowe z
omawianej zlewni sg oczyszczane przez separator lamelowy substancji ropopochodnych

401/400I, z osadnikiem o pojemnosci 4000 I.

Administratorzy projektowanego obiektu beda zobowigzani do podjecia dziatan
zmierzajacych do odprowadzenia do odbiornika wéd opadowych i roztopowych o wymaganej
jakosci. Nie dopuszcza sie witgczenia do odbiornika wod niespetniajgcych wymogow okreslonych

w w/w Rozporzadzeniu.

3. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do odprowadzania wod opadowych

3.1. Instalacja istniejaca

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej powierzchni sq obecnie odprowadzane do
potoku Bogdanka za pomocg wylotu kolektora Sciekowego o $rednicy 500/700 mm, ktory
zostat wczesniej wyremontowany. Instalacja jest wyposazona w urzadzenia podczyszczajgce -
osadnik grawitacyjny o pojemnosci 40001 do =zatrzymywania zawiesiny oraz separator

lamelowy 401/400I stuzacy do usuwania ze $ciekdw opadowych substancji ropopochodnych.
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Parametry osadnika grawitacyjnego:

- Pojemnos¢ = 4000 |

- Srednica nominalna zbiornika = 1500 mm,

- Srednica przytaczy wlot/wylot = 500x700 / 500x700,
- Wysokos¢ catkowita = 4350 mm,

- Wysoko$¢ H1 = 2170 mm,

— Zagtebienie dna kanatu = 2160 mm,

— Zbiornika wykonany z zelbetu klasy C 50/60,

— Deflektor na wlocie,

— Przeptyw grawitacyjny-linearny,

- elementy wyposazenia wewnetrznego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Parametry separatora lamelowego:

—  Przepustowos$¢ nominalna = 40 I/s,

-  Przepustowos$¢ maksymalna (hydrauliczna) = 400 I/s,
- Maksymalna objeto$¢ gromadzonego oleju = 0,94 m?,

- Pojemnosc¢ szlamowa = 3,0 m°.

4. Opis jakosci wéd w miejscu zamierzonego wprowadzania wéd opadowych
i roztopowych

Odbiornikiem wod opadowych z systemu projektowanej kanalizacji deszczowej jest
potok Bogdanka. Miejsca planowanego odprowadzenia wod opadowych nie sg objete badaniami
jakosci wody. Inwestor powinien dwa razy do roku dokonywac¢ przegladéw eksploatacyjnych

separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem.

5. Charakterystyka odbiornika wod deszczowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Potok Bogdanka ptynacy na terenie Poznania ma dlugosci okoto 9,3 km. Jest
najwiekszym lewobrzeznym doptywem Warty na terenie miasta. Zrédta znajduja sie w Jeziorze
Strzeszynskim, nastepnie potok ptynie na potudniowy wschdéd, przez Stawy Strzeszynskie,
Poczatkowo ptynie przez zalesione tereny poznanskiej Woli i Golecina. W tym miejscu jej wody
sq spietrzane tworzgc jezioro Rusatka. Nastepnie, za ul. Niestachowska, wyptywa na teren
Parku Sotackiego, gdzie seria jazéw tworzy ciag stawow i sztucznych kaskad - Stawoéw

Sotackich. Po przecieciu ul. Nad Wierzbakiem wptywa na teren Parku im. Adama Wodziczki.
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W tym miejscu zostaje ona ujeta w betonowe koryto. Uchodza tu do niej kanaty
burzowe. Ostatni odcinek Bogdanki jest skanalizowany. W swym korncowym odcinku Bogdanka
nalezy do najbardziej zanieczyszczonych ciekdw wodnych w kraju, na co gtowny wptyw ma
fakt, ze zbiera wody opadowe z duzej czesci lewobrzeznego Poznania.

Ze wzgledu na charakterystyke cieku, nie jest mozliwe spetnienie warunku retencji
dwunastogodzinnej. Istniejgca zabudowa, blisko$¢ obszaru chronionego oraz potozenie

w centrum miasta uniemozliwiajg budowe obiektéw retencji.

V. BILANS WOD DESZCZOWYCH

1. Obliczenia hydrologiczne

Wody opadowe i roztopowe zostang ujete w istniejacy system kanalizacji deszczowej
i po oczyszczeniu wprowadzone do odbiornika.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowg powierzchnie zaliczy¢ mozna do skanalizowanych,
ilos¢ wod opadowych obliczono metodg statych natezen deszczowych. Zgodnie z opinig
Aquanet SA (pismo znak: DW/IBM/093/5880/2017, IBM/80-9-1/1625/2016) z dnia
27.01.2017, przy tak matej powierzchni zlewni uzycie wspodtczynnika opodznienia jest
niezasadne. Dlatego nie uwzgledniono wartosci wspoétczynnika opdznienia w obliczeniach.

Obliczen dokonano w oparciu o wzér Btaszczyka:
Q=FxqgxWs [I/s]

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:
— powierzchnia: F = 8,32 ha,
- natezenie sptywu dla deszczu obliczeniowego (wymagajacego oczyszczenia):

q = 151/s-ha,

— natezenie sptywu dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia 20%

i czasie trwania 15 minut: g = 131 I/s-ha,

- wspdtczynnik sptywu powierzchniowego wyznaczony z uwzglednieniem poszczegolnych

rodzajow zagospodarowania/pokrycia terenu:
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Rodzaj Powierzchnia \Udziat [%]| Wspétczynnik
pokrycia [m?] sptywu ¥
terenu
drogi 8314,6 9,99 0,6
zielen 7402,7 8,9 0,05
zabudowa 67483,5 81,11 0,25
cata zlewnia | 832008 | 100 0,27

SRODOWISKO

BARTLOMIEJ SZENDOL

Tab. 3. Rodzaj pokrycia terenu zlewni wylotu A33

n
w, = i=1 ¥i'Fi -
sre Y1 F;

Fiy AP+ Fahat.t Fphy
Fy+Fo+Fa+ .. .+Fy, i

W = 0,27

- Obliczenie przeptywu metodg statych natezen:

F [ha] q [1/s ha] y Q [1/s]
przeptyw 131 295
miarodajny
8,32 0,27
przeptyw 15 34
obliczeniowy

Tab. 4. WartosSci przeptywu miarodajnego i obliczeniowego.

Ilos¢ wod opadowych oczyszczanych na separatorze wynosi:

Q. =341/s

Nominalna ilo$¢ wdd opadowych odprowadzanych do odbiornika wynosi:

Q=2951/s

Zrzut sciekow:

Maksymalny godzinowy [m?/h]
Dla czasu t=60 min, p=20%, qs=52 I/s'a
Obliczenia dokonano wg wzoru:
Qmaxn=F X WY X geo X 3600/1000
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Qhmax = 420,53 m3/h
Sredni roczny [m?/rok]

Roczny sptyw wod opadowych odprowadzanych z wyznaczonej na analizowanym terenie zlewni

obliczono na podstawie ponizszego wzoru Btaszczyka:

Qsr=H X F X We [M3/r]
gdzie:
H - $rednia roczna wysokos$¢ opadéw - 0,508 m/r;
F - powierzchnia zlewni - 83200,8 m?;

We — Sredni wspdtczynnik sptywu powierzchniowego - 0,27

Q«r=11411,82 m3/r

Sredni dobowy [m?3/dobe]

Przecietnie w roku liczba dni deszczowych wynosi td=158 dni, stad $redni dobowy zrzut
WYnosi:
Qsr dobowy = 11411,82/158 m?/dobe

Qérdobowy = 72,23 mB/dObQ

Maksymalny roczny [m?3/h]

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw opadowych Qmax Obliczono zaktadajac, ze bedzie on
rezultatem rocznej sumy opaddw charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra
wynosi hmax= 0,773 m.

Qmaxrok = Nmax X F X We [M3/rok]

Qmax rok = 17364,84 m3/r0k

VI. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Potok Bogdanka znajduje sie na obszarze dorzecza Odry. Plan gospodarowania wodami
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na obszarze dorzecza Odry zostat zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu
22 lutego 2011r. (M.P. 2011 nr 40 poz. 451). Plan ten jest podstawowym dokumentem
planistycznym wedtug Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Uchodzi za narzedzie planistyczne,
ktére usprawnia proces osiggania celow $rodowiskowych i stanowi fundament podejmowania
decyzji majacych wplyw na stan zasobdw wodnych oraz zasady gospodarowania wodami
w przysztosci. 6 grudnia 2016 r. zostata opublikowana aktualizacja Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry w drodze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016r. W sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
W zwigzku z tym, przy opracowywaniu niniejszego operatu, uwzgledniono réwniez informacje
i zapisy zawarte w powyzszej aktualizacji.

Obszar dorzecza potozony jest w potudniowo-zachodniej, zachodniej oraz poétnocno-
zachodniej czesci kraju. Najwiekszym lewostronnym doptywem rzeki Odry jest Warta, ktérej

najwiekszym lewostronnym doptywem jest potok Bogdanka.

Jednolite czeSci wéd powierzchniowych:

Europejski kod JCW - PLRW60001718578,

- Nazwa JCWP - Bogdanka

- Scalona czes¢ wod - W1007

— Region wodny - region wodny Warty

— Obszar dorzecza: Kod — 6000; nazwa — obszar dorzecza Odry

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW w Poznaniu

- Typ JCWP - potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)
— Status - silnie zmieniona cze$¢ wod

— Ocena stanu — dobry

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych - niezagrozona
- Derogacje - brak

— Charakterystyka derogacji — brak

— Cele $rodowiskowe: — dobry potencjat ekologiczny;

- dobry stan chemiczny.

Jednolite czesci wéd podziemnych:
- Europejski kod JCWPd - PLGW600060

—  Numer JCWPd - 60
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— Region wodny - region wodny Warty

— Obszar dorzecza: Kod - 6000; nazwa - obszar dorzecza Odry

— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW w Poznaniu

— Ocena stanu: dobry (ilosciowy); dobry (chemiczny)

— Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych - niezagrozona
- Derogacje - brak

— Cele srodowiskowe: - dobry stan chemiczny;
- dobry stan ilosSciowy.

Odprowadzanie wdéd odpadowych i roztopowych w ramach przedmiotowej inwestycji, nie
narusza celéow srodowiskowych, nie wptywa negatywnie na stan zasobdw wodnych i jest

zgodny z dokumentami PGW oraz aPGW.

2. Warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Potok Bogdanka znajduje sie w regionie wodnym Warty. Zgodnie z art. 120 ustawy
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 469 z pdzn. zm.) warunki korzystania z wéd
regionu wodnego okresla Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, po ich
uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Warunki
korzystania z wdéd regionu wodnego Warty zostaty okreslone rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2014r.

W warunkach korzystania z woéd regionu wodnego Warty ustalono wymagania,
priorytety i ograniczenia dla wod regionu wodnego. Ustalono wymdg zachowania przeptywu
nienaruszalnego, ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntow oraz cieki istotne
i szczegolnie istotne na ptynacych wodach powierzchniowych, na ktérych ciggtosé
morfologiczna jest niezbedna do spetnienia wymagania w RDW.

Rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie jest sprzeczny z zatozeniami zawartymi
W powyzszym rozporzadzeniu i nie ma wptywu na zmiane istniejacych warunkdéw regionu

wodnego zlewni.

3. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowymi

Zgodnie z art. 88 c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka
powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, a takze

planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes
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Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla regionéw wodnych przygotowujg Dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw
Gospodarki Wodnej (art. 88h. ust 2 ustawy jw.).

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym na miedzynarodowym obszarze dorzecza Odry
zostat udostepniony w grudniu 2015 roku za posrednictwem Miedzynarodowej Komisji Ochrony
Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Obejmuje on aspekty zwigzane z ryzykiem
powodziowym, a w szczegdlnosci dziatania ukierunkowane na zapobieganie, ochrone i wtasciwe
przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania,
z uwzglednieniem specyfiki Miedzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry.

Ustanowiono sposoby zapobiegania nowemu ryzyku i redukcji istniejacego ryzyka przed
wystgpieniem powodzi, redukcji negatywnych skutkéw podczas trwania oraz po ustgpieniu
powodzi. Naleza do nich m.in. unikanie zagospodarowania na obszarach zagrozenia powodzig,
zwiekszanie zdolnosci retencyjnej zlewni, budowa zbiornikdw retencyjnych, polderéw
watowych, renaturyzacja koryt, uszczelnianie budynkdéw, doskonalenie systemu monitoringu
(prognozowanie i ostrzeganie o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych),
doskonalenie skutecznosci systemu odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi oraz
wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych.

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych z przedmiotowego terenu jest zgodny z zapisami Planu zarzadzania ryzykiem

powodziowym na miedzynarodowym obszarze dorzecza Odry.

4. Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b przygotowanie Plandéw przeciwdziatania skutkom suszy
w regionach wodnych nalezy do zadan Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.
Rozpoczely sie prace majgce na celu opracowanie projektu Planu przeciwdziatania skutkom
suszy w regionie wodnym Warty, ktéry zostanie poddany pod konsultacje spoteczne w okresie
od marca do wrzesnia 2017r.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy Plan nie zostat jeszcze sporzadzony, na tym etapie
nie mozna sie odnies¢ do ustalen z niego wynikajacych, w kontekscie przedmiotowej

inwestycji.

5. Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekdw (KPOSK) zostat zatwierdzony przez Rade

Ministréw w dniu 16 grudnia 2003r. Jest on gtéwnym instrumentem wdrazania dyrektywy Rady
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91/271/EWG i stanowi wykaz aglomeraciji, dla ktorych okreslono zakres rzeczowy i finansowy
inwestycji oraz terminy ich realizacji. Dziatania inwestycyjne KPOSK dotycza budowy,
rozbudowy oraz modernizacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni $ciekédw, w tym gospodarki
osadowej. W pazdzierniku 2015r. zostat zatwierdzony projekt aktualizacji Krajowego
programu oczyszczania $ciekéw komunalnych (AKPOSK2015).

Miasto Poznan zostalo uwzglednione w powyzszym programie jako aglomeracja
o priorytecie I. Wszystkie dane dotyczace AKPOSK2015 dla miasta Poznan znajduja sie
w zatgczniku w/w dokumentu pn. ,Wykaz aglomeracji oraz przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK
2015".

6. Uzgodnienie z zarzadca cieku

Zgodnie z pismem Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego nr DR-1V.7324.1.711.2016
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej z zarzadcg cieku uwaza sie zasadnym

uwzglednienie w projekcie rozwigzan opozniajacych zrzut $ciekdw minimum o 12 godzin.

Majac na uwadze, iz ciek Bogdanka jest gtownym odbiornikiem wod opadowych
i roztopowych z pétnocno-zachodniej czesci miasta Poznania, a na skutek zabudowy zlewni
sptywy jednostkowe do cieku stale sie zwiekszaja, jego parametry techniczne nie gwarantujgq
sprawnego odprowadzania wod ze zlewni, szczegdlnie w okresach zwiekszonych opadéw lub

roztopéw.

Ze wzgledu na charakterystyke cieku, nie jest mozliwe spetnienie warunku retencji
dwunastogodzinnej. Istniejagca zabudowa, blisko$¢ obszaru chronionego oraz potozenie

w centrum miasta uniemozliwiajg budowe obiektéw retencji.

VII. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD I REALIZACIJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Inwestor, ktorym jest Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, bedzie stale utrzymywat
wszelkie urzadzenia stuzgce odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych ze zlewni w stanie
technicznej sprawnosci. Z uwagi na fakt, ze scieki sq oczyszczane przed odprowadzeniem,
przedsiewziecie nie bedzie powodowal przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

Inwestycja nie pogorszy stanu wod powierzchniowych, w zwigzku z czym nie przyczyni

sie do nieosiagniecia celéow srodowiskowych. Przedsiewziecie to nie bedzie réwniez negatywnie
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oddziatywato na srodowisko naturalne i nie zaburzy réwnowagi przyrodniczej ekosystemu.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan chemiczny oraz ilosciowy wéd
podziemnych, zatem nie spowoduje obnizenia statycznego poziomu zwierciadta wody
w warstwach wodonosnych, ani nie spowoduje zmian naturalnych warunkéw zasilania.
W zwigzku z powyzszym nie przyczyni sie do zagrozenia nieosiggniecia celéw $rodowiskowych
okreslonych dla wdéd podziemnych.
Brak retencji dwunastogodzinnej nie zmieni wptywu odprowadzanych wdéd opadowych

na poziom wody w odbiorniku, gdyz istniejaca instalacja rowniez nie spetnia wymogéw retencji.

VIII. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA

W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAI’.ALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD I URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Czestym powodem powstawania awarii kanalizacji jest nieszczelno$¢ i wystepowanie
zjawiska infiltracji woéd gruntowych wraz z czasteczkami gruntu w kierunku kanatu - moga
powstawa¢ wtedy pustki prowadzace do zapadania sie gruntu znajdujgcego sie bezposrednio
nad kanatem. W takim przypadku dochodzi¢ moze réwniez do zjawiska odwrotnego, tj. do
przenikania woéd deszczowych do gruntu. W celu wyeliminowania awarii konieczne jest
wykonywanie przegladow technicznych z okreslong czestotliwoscia. W fazie eksploatacji
kanalizacji niezbedne jest opracowanie harmonogramu przegladdéw rutynowych, szczegoétowych
i specjalnych w okresach krétko i dtugoterminowych.

Z biegiem lat na wewnetrznych Sciankach przewoddw kanalizacyjnych mogg powstawac
osady. Zanieczyszczenie sieci osadami powoduje wzrost chropowatosci $cianek przewodow,
zmniejszenie przekrojow, a w konsekwencji zwiekszenie strat cisnienia i zmniejszenie
przepustowosci. W celu przywrécenia pierwotnej przepustowosci przewoddw nalezy zastosowac
jedng z ponizszych metod: ptukanie wodg, ptukanie wodg i powietrzem, rozpuszczanie osadow

zwigzkami chemicznymi lub czyszczenie mechaniczne.
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IX. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Najblizsze obszary chronione wigczone do europejskiej sieci NATURA 2000 potozone sg

w odlegtosci:

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOQ) ,fortyfikacje w Poznaniu”, nr PLH300005,
najblizej potozony bunkier na Sotaczu, (schron przeciwlotniczy przy ul. Litewskiej) lezy
w odlegtosci ponizej 0,1 km na potudnie od wylotu, teren Cytadeli znajduje sie w odlegtosci
okoto 1,2 km w linii prostej na wschod od obiektu;

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) ,Biedrusko”, nr PLH300001, okoto 8,1 km na
potnoc od obiektu;

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SO0) ,Dolina Samicy”, nr PLH300013, okoto 9,4 km na

potnocny-zachod od obiektu.

Inne obszary sieci NATURA 2000 znajdujg sie w wiekszej odlegtosci.

1. Charakterystyka obszaru chronionego SOO , Fortyfikacje w Poznaniu”

Obszar o powierzchni 137,39 ha obejmuje kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych
(Forty: FI, Fla, FU, F Ha, FHI, Fllia, FIV, FIVa, FV, F Va, F VI, F Via, F VII, F VIla, F VIII, F
VIIIa, F IX, F LXa oraz Cytadele, bunkier na Sotaczu, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier
na ul. Mazowieckiej - 22 obiekty), rozmieszczonych gtéwnie posrdod terendw zielonych

Poznania. Stanowig one miejsca zimowania nietoperzy.

Fort I jest zaliczany do najwazniejszych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce (1059
osobnikéw w 2001r.). Jest to czwarte pod wzgledem liczebnosci zimowisko w Polsce.
W systemie zimowisk stwierdzono wystepowanie 4 gatunkdw z Zatacznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG, w tym stabilne populacje nocka duzego i mopka. Ponad potowa z tych
pojedynczych obiektow (13) znajduje sie na liscie 120 najwiekszych zimowisk nietoperzy
w Polsce (stwierdzono 50 lub wiecej nietoperzy). Zagrozenie dla ostoi stanowig zmiany

mikroklimatu, ptoszenie zwierzat w okresie zimowym. Obszar w wiekszosci nie jest chroniony.
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Forty: I, IUa, IVa, V, Via oraz VUIa sg chronione jako uzytki ekologiczne.

2. Charakterystyka obszaru SOO ,,Biedrusko”

Obszar o powierzchni 9641,66 ha obejmuje teren poligonu Biedrusko (z wytgczeniem
miejscowosci Biedrusko). Potozona jest w bliskim sasiedztwie Poznania (na pdétnoc od miasta)
nad rzeka Warta, w wiekszosci na jej lewym brzegu. Obszar w wiekszosci potozony na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko (7554,8 ha; 1995), obejmuje 2 rezerwaty
przyrody: Torfowisko Gogulec (5,29 ha; 2001) i Sniezycowy Jar (2,89 ha; 1975).

Przyroda "terendw specjalnych" okolic Biedruska, z uwagi na dtugotrwatg izolacje od
niektorych form dziatalnosci ludzkiej, ma charakter unikatowy w skali regionu. Bogactwo flory
i roslinnosci nalezy prawdopodobnie do najwyzszych w Wielkopolsce. Stwierdzono tu
wystepowanie 18 rodzajow siedlisk z Zatacznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 7 gatunkéw
zwierzat z Zatacznika II tej Dyrektywy. Nagromadzenie stanowisk roslin zagrozonych w skali
regionu i catego kraju, a takze znaczacy udziat waznych siedlisk, nadaje ostoi wysoka range

pod wzgledem znaczenia dla ochrony bioréznorodnosci.

O walorach szaty roslinnej poligonu decyduje przede wszystkim roslinnosé
seminaturalna - taki i murawy, wystepuje okoto 30 gatunkéw roslin zagrozonych

w Wielkopolsce, w tym 9 gingcych w skali kraju.

Biedrusko odznacza sie bogatg i ciekawa faune motyli zwigzang przede wszystkim
z takami trzeslicowymi i murawami. W okolicy Gotebowa powalone deby stanowig naturalne

siedlisko dla obfitej populacji priorytetowego gatunku chrzaszcza - pachnicy debowej.

Potencjalnymi, gtdwnymi zagrozeniami dla przyrody w rejonie Biedruska sq: ewentualny
rozwéj aglomeracji miejskiej Poznania w kierunku pétnocnym; planowana rozbudowa sieci
drogowej w okolicach Poznania; niekontrolowane zalesianie tgk i muraw, stanowigcych tzw.
nieuzytki z punktu widzenia upraw lesnych; duze wysypisko $mieci w Morasku, na granicy

miasta Poznania i OChK Biedrusko; sktadowanie toksycznych odpaddw na terenie poligonu.

3. Charakterystyka obszaru SOO ,,Dolina Samicy”

Obszar o powierzchni 2391 ha obejmuje gorny i srodkowy bieg rzeki Samicy, ktéra jest
lewym doptywem Warty. Znajduje sie w mezoregionie Pojezierze Poznanskie (Wzgorze

Owinsko-Kierskie oraz Réwnina Szamotulska).
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Rzeka Samica rozcina ptaski obszar moreny dennej wznoszacej sie na wysoko$¢ 70-
90 m npm., jedynie we wschodniej czesci wysokos¢ przekracza 90 m npm. Dominujgcym
elementem krajobrazu sg pola uprawne. Jedynie w bezposrednim sasiedztwie rzeki znajdujg
sie wilgotne taki, trzcinowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne. Wystepujg tutaj rowniez
niewielkie kompleksy lesne, gtdwnie w postaci borow mieszanych, a takze fragmenty dabrow,
gradow i olséw. W potudniowej czesci doliny znajduje sie jezioro Kierskie Mate o powierzchni
34 ha i $redniej gtebokosci 1,4 m. Pomiedzy miejscowosciami Objezierze i Chrustowo znajduje
sie kompleks stawéw rybnych o powierzchni ok. 150 ha oraz zbiorniki powstate w wyniku

eksploatacji wapna tgkowego i torfu.

W ostoi Dolina Samicy stwierdzono wystepowanie co najmniej 19 legowych gatunkéw
ptakow wymienionych w Zataczniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebno$¢ 1 gatunku legowego
(baczka) oraz dwdch migrujacych (gesi zbozowej i gesi biatoczelnej) mieszczg sie w kryteriach
wyznaczania ostoi ptakdéw wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 5 gatunkdéw
zostato wymienionych w Polskiej czerwonej ksiedze zwierzat. Dolina Samicy jest jedng

z 10 w Polsce ostoi baczka.

Zagrozeniami dla ostoi sg przede wszystkim: zaniechanie dotychczasowego
uzytkowania rolnego, intensyfikacja gospodarki stawowej (usuwanie roslinnosci z brzegéw
i toni stawdéw, zmiana tradycyjnego rytmu napetniania stawow, usuwanie krzewdw i drzew
z brzegoéw, budowa nowych stawdéw) jak rowniez niedostosowane do biologii ptakdéw terminy
prowadzenia zabiegdéw, zabudowywanie terendw niezabudowanych, penetrowanie siedlisk

przez ludzi i zwierzeta domowe oraz rozbudowa osiedli turystycznych.

4. Wpltyw odprowadzania wéd opadowych na obszary NATURA 2000

Wptyw odprowadzania wdéd opadowych na obszary NATURA jest niezauwazalny, gdyz
zasieg oddziatywania ograniczony jest do minimalnych zmian stanu i skltadu wody w cieku.

Z uwagi na oddalenie obszaréw chronionych, wptyw na nie bedzie praktycznie zerowy.

X. WNIOSEK KONCOWY

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
2017, poz. 1121 z pdzn. zm.) wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu na:
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- szczegblne korzystanie z woéd (art. 122, ust. 1, pkt 1 Prawo wodne), tj. na
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w ilosci Q = 295 I/s w tym Qn = 34 1/s

oczyszczanych na separatorze, zgodnie z art. 127 pkt 3 Prawa wodnego.
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Profil podfuzny odbiornika z zaznaczonym wylotem A33

wylot A33

rura betonowa 500x700mm
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. — | 43300 BIELSKO-BIALA u.SPORTOWCOW 11,
SRODOWISKO TEL/FAX: (33) 821 82 12
BARTLOMIEJ SZENDOL
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL
Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzgdzen osadnik-separator oczyszczajgcych
$cieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Temat:

zlewni przy ul. Slaskiej wylotem A33

Operat wodnoprawny na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu

Stadium:

OPERAT WODNOPRAWNY

Rysunek: profil podiuzny odbiornika wraz z zaznaczonym wylotem A33

Autor:

Opracowat:

Numer rysunku:

6

mgr inz. Teresa Szendot

Biegty z listy Wojewody Slaskiego w zakresie

postepowania wodnoprawnego - nr 92

Rzeczoznawca Min. Srodowiska w zakresie ochrony

wad, gospodarki wodnej - nr 148

inz. Barttomiej Szendot
mgr inz. Maciej Matejko

inz. Piotr Mazur

Skala:

1:100/1:200

Data
06.2017




BOGDANKA

Wylot brzegowy

Separator lamelowy 40/400

Osadnik grawitacyjny V=4000I
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doptyw ze zlewni

odptyw do odbiornika

T s mmm— | 43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCOW 11,
SRODOWISKO TEL/FAX: (33) 82182 12
BARTLOMIEJ SZENDOL
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL
Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych
$cieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

mgr inz. Teresa Szendot
postgpowania wodnoprawnego - nr 92

wod, gospodarki wodnej - nr 148

Biegty z listy Wojewody Slaskiego w zakresie

Rzeczoznawca Min. Srodowiska w zakresie ochrony

jlemat: Operat wodnoprawny na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu
zlewni przy ul. Slaskiej wylotem A33
Stadium:
OPERAT WODNOPRAWNY
Rysunek: Schemat sptywu wod opadowych Numer rysunku:
Autor: Opracowat: 7
Skala:

inz. Barttomiej Szendot

mgr inz. Maciej Matejko Data

inz. Piotr Mazur 06.2017




OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZANIE wOD OPADOWYCH -
I ROZTOPOWYCH Z TERENU ZLEWNI PRZY UL. SLASKIEJ WYLOTEM A33 SRO DOWISKO

BARTLOMIEJ SZENDOL

SPIS ZALACZNIKOW

1. |Uprawnienia biegtego w zakresie postepowania wodnoprawnego nr 92.

Zaswiadczenie Ministra Srodowiska o wpisie na liste rzeczoznawcéw w dziedzinie

ochrony $rodowiska w zakresie: ochrony wod i gospodarki wodnej — nr 148.

-Warunki odprowadzania wodéd do cieku Bogdanka wydane przez Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego

4 | Karta katalogowa osadnika V=4000I

Karta katalogowa separatora lamelowego 40/400

Zalecenia do obliczen hydrologicznych




WOJEWODA SLASKI
Marek Kempski

SWIADECTWO

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku
o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (Dz. U. z 1994 roku Nr 49, poz. 196,
z 1995 roku Nr 90, poz. 446, z 1996 roku Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 roku Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz.
885 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668) stwierdzam, Ze:
Pani Teresa Szendol
urodzona 15 pazdziernika 1949r.
W Sosnowcu

posiada kwalifikacje 1 uzyskat uprawnienia bieglego w zakresie:

postepowania wodno-prawnego.

Nr 92
Wojewoda Slaski
WOIEWCA S amu
4 BRI R
T '»,,/’,
Katowice, 16 grudnia 1999 roku ol

MWorel Kersrol



MINISTERSTWO Warszawa, 19'20,03.22
DCHRONY SRODOWISKA 7
| ZASOBOW NATURALNYCH

00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

Departament Nauki i Edukacji
Ikologicznej
NEo/rz/2211/ 24/90

Zaswiadcza sie,2e zgodnie z decyzjg Nr 4 Ministra Ochrony
Srodowiska i Zasobéw Naturalnych z dnia 6 maja 1986r, w sprawie
zasad ustalenia listy rzeczoznawcdw w dziedzinie ochrony
S$rodowiska

mgr inZ., Szendol Teresa
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~ ochrony wbd
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prosimy informowaé¢ nas pisemnie,
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan, /Q) stycznia 2017 r.

DR-IV.7324.1.711.2016

,Srodowisko” Bartlomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielko-Biata

Odpowiadajac na pismo z 30.11.2016 r., uzgadniam Zarzgadowi Drog Miejskich w Poznaniu,
ul. Wilczak 17, dokumentacje projektowg na budowe zespolu urzadzen osadnik — separator
oczyszczajacych Scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu ulicy Slaskiej z wylotem A33 do
cieku Bogdanka.

Majac na wzgledzie, iz ciek Bogdanka jest gléwnym odbiornikiem wod opadowych i roztopowych
z péinocno — zachodniej czesci miasta Poznania, a na skutek zabudowy zlewni sptywy jednostkowe
do cieku stale sie zwiekszajg, jego parametry techniczne nie gwarantujg sprawnego odprowadzania

wod ze zlewni, szczegodlnie w okresach zwiekszonych opadow lub roztopow.

Biorac powyzsze pod uwage zasadnym jest uwzglednienie w projekcie rozwiazan opozniajgcych zrzut

sciekow minimum o 12 godzin.

z Up, MARSZARKA WO EWODZTWh




Mall Polska Sp. z 0. 0.

e o o W al I
PL- 47-300 Krapkowice

Telefon +48(0)77/541 71 30 EFStEmy dla
Faks +48(0)77/447 08 95 1 y
info@mall.com.pl srodowiska

www.mall/com.pl

COMPACT SF V=4000 |
Osadnik dla separatora koalescencyjnego

KARTA KATALOGOWA

Tabela - dane standardowe

Pojemnos$¢ 4000 |
Srednica wiotu/wylotu rura jajowa - 500/750 mm
Zagtebienie dna kanatu — T-min 1630 mm
Srednica wewnetrzna zbiornika d 1500 mm
Srednica zewnetrzna D 1740 mm
Wysoko$¢ catkowita H2 — mozliwo$¢ produkcji monolitu do 3000 mm 2000 mm
Plyta pokrywowa d 1500 mm
Ptyta stozkowa d (konus) 1500 mm
Wysoko$¢ do dna rury H1 2292 mm
Srednica wtazu 600 mm
Klasa wtazu 125 kN — 400 kN

Klasa betonu zelbet C 50/60

Klasa obcigzenia D400 PN-EN 124

Masa catkowita 9990 kg
Masa najciezszego elementu 9285 kg
Powloki wewnetrzne Steopox Bergolin, SIKA, PE-HD Opcja

Cechy charakterystyczne osadnikow COMPACT SF

- przeptyw grawitacyjny — linearny

- zgodno$¢ z PN-EN 858 oraz DIN 1999

- deklaracja CE

- deflektor na wlocie

- czujnik grubo$ci warstwy ropopochodne;

- czujnik grubosci warstwy osadu na dnie

- elementy wyposazenia wewnetrznego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej



mailto:info@mall.com.pl

Mall Polska Sp. z 0. 0.

ul. Opolska 102 A ma

PL- 47-300 Krapkowice

Telefon +48(0)77/541 71 30 EFEtE my dla

Faks +48(0)77/447 08 95 1 y
info@mall.com.pl srodowiska

www.mall/com.pl

COMPACT SF V=4000 |
Osadnik dla separatora
OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka materiatow sktadowych

- monolityczna budowa zbiornika osadnika zakoriczona felcem wraz z uszczelkg NBR
- zelbet klasy C 50/60 wg PN-EN 206- 1

- mozliwe do uzyskania klasy ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA3, XM2

- wytrzymato$¢ na Sciskanie

- nasigkliwos¢ < 5%

- wodoszczelno$¢ W10

- mrozoodporno$¢ F150

- brak konieczno$ci powtok wewnetrznych zgodnie z certyfikatem nt odporno$ci betonu zgodnie z PN-EN 858-1
- brak konieczno$ci stosowania powtok wewnetrznych zgodnie z PN-EN 206-1

- powtoki wewnetrzne Steopox Bergolin, SIKA, PE-HD - opcja

- nadbudowa systemowa zgodnie z DIN 4034 cz. 1

- ptyta pokrywowa ptaska lub stozkowa w klasie obcigzenia D 400

- element wlotowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

- uszczelki NBR

- przejScia szczelne NBR

Zasada dziatania osadnika

Osadnik COMPACT SF jest przeznaczony do gromadzenia zawiesin i substancji ropopochodnych olejowych zawartych w Sciekach deszczowych i
roztopowych oraz technologicznych. Oczyszczanie Sciekéw nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substanc;i
olejowych wspomaganych procesem koalescencji drobnych czastek.

Zakres stosowania

Osadnik COMPACT SF jest przeznaczony do stosowania przed separatorem, w instalacjach gdzie wymagany jest wysoki stopien oczyszczania

wraz z zabezpieczeniem odbiornikéw przed skazeniem — w instalacjach z terenéw stacji paliw, myjni samochodowych, myjni technologicznych,
parkingdw, zaktadéw magazynowania i przetadunku paliw, jak rowniez w przypadku stosowania na terenie Natura 2000.
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Mall Polska Sp. z 0. 0.

ul. Opolska 102 A m a

PL- 47-300 Krapkowice

Telefon +48(0)77/541 71 30 Eyste my dla

Faks +48(0)77/447 08 95 1 y
info@mall.com.pl srodowiska

www.mall/com.pl

COMPACT SF V=4000 |
Osadnik dla separatora
SPECYFIKACJA TECHNICZNO-PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna osadnika

Osadnik to urzadzenie stuzace do oczyszczania Sciekow z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wiekszej niz 1g/ml. Poprzez zachodzacy w
osadniku proces sedymentacji nastep[uje grawitacyjne oddzielanie substancji ciezszych od wody, czego skutkiem jest ograniczenie zawiesiny na
wylocie, zgodnie z prawem obowigzujacym — ponizej 100 mgll.

Osadnik z typoszeregu Compact SF przeznaczony jest dla separatorow klasy | i Il.

Obudowa osadnika to zbiornik Zelbetowy cylindryczny pionowy z mozliwo$cia systemowej nadbudowy, w zalezno$ci od zagtebienia dna kanatu.
Obudowa osadnika to zbiornik monolityczny, bez koniecznosci stosowania sklejen, skreceri do wysokosci 3,0m.

Certyfikat, jakim charakteryzujg sie nasze zbiorniki zwalnia nas z konieczno$ci stosowania powlok wewnetrznych, zgodnie z PN-EN 858.
Posadowienie — w terenie jezdnym o obcigzZeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczen, nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania plyt
docigzajacych i kotwienia jak réwniez wykonywania ptyt odcigzajacych.

Wyposazenie wewnetrzne osadnika — deflektor na wlocie — wykonane zostato ze stali nierdzewnych lub PEHD.

Serwisowanie osadnikéw odbywa sie z poziomu wtazu, bez konieczno$ci stosowania specjalistycznych narzadzi czy tez schodzenia do wnetrza
separatora.

Jako zamkniecie stosujemy wtazy Zeliwny w odpowiednich klasach.

Parametry pracy osadnika COMPACT SF wg normy PN-EN 858, DIN 1999 oraz prawa polskiego.

Srednica przytaczy = 500/750 rura jajowa
Srednica nominalna zbiornika = 1500 mm
Wysoko$¢ H1 = 2292 mm

Zagtebienie dna kanatu min = 1630 mm
Zbiornika wykonany z zelbetu klasy C 50/60

Cechy charakterystyczne osadnika COMPACT SF

- przeptyw grawitacyjny — linearny

- zgodno$¢ z PN-EN 858 oraz DIN 1999

- deklaracja CE

- deflektor na wlocie

- elementy wyposazenia wewnetrznego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub PEHD
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Separator lamelowy typu EUROLIZER L - typoszereg i schemat

Separator z filtrami lamelowymi typu Eurolizer L, przeznaczony jest do wysokoefektywnego oddzielania zanieczyszczen
ropopochodnych z wod opadowych.

Przed separatorem powinien by¢ zamontowany osadnik. Pojemnos$¢ osadnika zalezy od przepustowosci separatora i nie powinna
by¢ mniejsza niz (100-300) | x przepustowos¢ separatora w zaleznosci od wymagan PN-EN 858-2.

Wartosci poszczegé6inych parametréow dla separatorow w typoszeregu

Parametry | Jednostka

Wartosci poszczegéinych parametrow dla separatoréow w typoszeregu

Qn/Qmax I/s 3/30 | 6/60 | 10/100 | 15/150 | 20/200 | 30/300 | 40/400 | 60/600 | 90/900 | 100/1000 | 120/1200
Hc mm 2200 | 2200 2200 2890 2750 2990 2850 3190 3190 3490 3590
Amin mm 1000 | 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400 1400 1600 1600
B mm 1520 | 1520 1520 1500 1550 1790 1690 1790 1790 1890 1990
C mm 1500 | 1500 1500 1770 1530 1670 1670 1770 1770 1870 1970
Dn mm [min] 200 200 300 300 400 400 500/750* 600 600 800 800
Dw 1200 | 1200 1200 1200 1500 1500 1500 2000 2500
Dz 1440 | 1440 1440 1440 1740 1740 1740 2240 2740
Vo m3 0,94
Vs m3 3,0
Qn - Przepustowos$¢ nominalna
Qmax - Przepustowo$¢ maksymalna (hydrauliczna)
Vo - Maksymalna objeto$¢ gromadzonego oleju
Vs - Pojemnos$¢ szlamowa
AminiDn - zaleza od zagtebienia dna kanalizacji oraz $rednic rur kanalizacyjnych ujetych w projekcie

*) dla danej inwestycji przewiduje sie zastosowanie rur jajowych 500/750

Poszczegdlne parametry separatordow to standardowy typoszereg, dopuszcza sie wykonania niestandardowe.
W sktad separatora wchodzi:

Zarzad

Markus Grimm
Joachim Amthor

studnia betonowa wraz z pokrywg zelbetowg, wyposazong w wtaz zeliwny umozliwiajacy dostep do separatora;
syfon z rozbijakiem strugi, umieszczony na wlocie do separatora, wykonany z blachy kwasoodpornej;

szafa filtracyjna, zamontowana na wylocie z separatora, wykonana z blachy kwasoodpornej;

filtry lamelowe, umieszczone w szafie filtracyjnej;

poduszka sorbentowa, umieszczona w szafie filtracyjnej (dodatkowy element sorpcyjny podnoszacy efektywnosé
urzadzenia;

tabliczka znamionowa, na ktdérej znajdujgq sie dane pozwalajace na zidentyfikowanie separatora (typ separatora,
przepustowo$¢, nazwa producenta itp.) naklejona w widocznym miejscu, wewnatrz separatora, na szafie filtracyjnej,
powyzej lustra wody.

NIP 751-16-07-215 Organ rejestrowy: Konto bankowe Numer konta PL Numer konta walutowego
REGON Sad Rejonowy w Opolu ING Bank Slaski S.A IBAN IBAN
VIl Wydziat Gospodarczy ank SIgski oA
532094070 KRS: 0000000985 ol Opole PL 75 1050 1504 1000 0023 23153185 ) gg 1050 1504 1000 0023 2315 3375

Kapitat zaktadowy SWIFT: INGBPLPW
400.000,00 PLN SWIFT: INGBPLPW
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Zaktad produkcyjny:
Mall Polska Sp. z o0.0. PV Prefabet Kluczbork S.A.
Ul. Opolska 102 A Ul. Opolska 102 a
47-300 Krapkowice 47-300 Krapkowice
Tel. 77/ 447 08 92 Tel. 77/ 446 74 01
Fax. 77/ 447 08 95 Fax. 77/ 446 74 01
www.mall.com.pl www.pv-prefabet.com.pl
info@mall.com.pl krapkowice@pv-prefabet.com.pl
Zarzad NIP 751-16-07-215 Organ rejestrowy: Konto bankowe Numer konta PL Numer konta walutowego
Markus Grimm REGON Sad Rejonowy w Opolu ING Bank $laski S.A IBAN IBAN
; VIl Wydziat Gospodarczy ank SIgski oA
Joachim Amthor 532094070 2 PL 75 1050 1504 1000 0023 2315 3185
Kapitat zaktadowy KRS: 0000000985 o/ Opole SWIFT: INGBPLPW PL 86 1050 1504 1000 0023 2315 3375

400.000,00 PLN SWIFT: INGBPLPW
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AQUANECT

Spétka Akcyina

DW/IBM/093/5880/2017
IBM/80-9-1/1625/2016

Poznan, 27/01/2017

SRODOWISKO Bartlomiej
Szendol

Sportoweow 11

43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: informacji odnosnie mozliwosci zabudowy urzadzen podczyszczajacych na sieci
kanali;acji deszczowej na wylocie A33 do cieku Bogdanka zlokalizowanego przy
ulicy Slaskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2017 roku (data wplywu do AQUANET SA w
dniu 04.01.2017 roku) w sprawie jw. informujemy w zwigzku z przeslanym bilansem $ciekdéw
deszczowych dla wylotu A33 do cieku Bogdanka, opiniujemy pozytywnie wyznaczona
powierzchni¢ zlewni, wyznaczone wspotczynniki splywu i przyjete parametry deszczu
miarodajnego.

Uwazamy jedna za niezasadne uzycie przy tak malej powierzchni zlewni wspdlczynnika

opoznienia. Obliczenie przeplywu prosze wykonaé bez wspotczynnika opdznienia, tj.:

Powierzchnia zredukowana * natezenie deszczu miarodajnego

(8.32*0,27)*131 =295 /s

Przyjecie obliczen w tej postaci, bedzie bezpieczniejsze dla przysziej zabudowy urzadzen

podczyszczajacych.

Projektowane na wylocie do odbiornika urzadzenia podczyszczajace scieki deszczowe

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014

roku winny zapewnia¢ w odplywie stezenia:

e zawiesiny ogdlnej <100 mg/dm3;

e substancji ropopochodnych <15 mg/dm.

Oczyszczane powinny by¢ wody roztopowe i opadowe o natgzeniu co najmniej

15dm3/s ha powierzchni szczelnej z centréw miast, terenow przemystowych, sktadowych,
komunikacyjnych itp.
Nadmieniamy, Zze na odprowadzanie $ciekow deszczowych do ciekow oraz na wykonanie

urzgdzen podczyszczajacych na wylotach konieczne bedzie uzyskanie odrebnych decyzji

Siedziba Spéiki Dzial Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aditzoapl z 2

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 113 969 222,00 z! (w calosci oplacony)



- AQUANCT

Spolka Akcylna

pozwolenia wodno — prawnego z Wydzial Ochrony Srodowiska, ulica Gronowa nr 22a w

Poznaniu.
Wydanie warunkéw technicznych zabudowy urzadzen podczyszczajacych na sieci kanalizacji
deszczowej na wylocie A33 do cieku Bogdanka zlokalizowanego przy ulicy Slaskiej w
Poznaniu bedzie mozliwe po przedstawieniu na dwoch egzemplarzach mapy zasadniczej do
celow projektowych, kazda z nich z poswiadczeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej lokalizacji urzadzen podczyszczajacych.
Sprawe prowadzila:
Krystyna Pukaczewska
Tel. 61 8359 262, e-mail krystyna.pukaczewska@aquanet.pl
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