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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa opracowania

.Projekt budowlany budowy zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajacych Scieki

deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z remontem wylotu A33

do cieku Bogdanka”

2. Inwestor

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa

,Srodowisko” Barttomiej Szendot

ul. Sportowcéw 11
43-300 Bielsko-Biata

4. Materiaty wyjsciowe

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Umowa Zlecenie nr TBU.220.30.0062.1.2016 z dnia 14.11.2016r,,

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Mapy ewidencyjne,

Wypisy z rejestru gruntéw,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2017 Poz. 1121 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2017
poz. 519 z pézn. zm.),

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami dla miedzynarodowego obszaru dorzecza
Odry na cykl planistyczny 2016-2021,

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty,

Wizja lokalna w terenie,

Dokumentacja fotograficzna wraz z inwentaryzacja,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134),
Rozporzadzenie Rady Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu s$ciekow do wod lub ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014,
poz. 1800),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006r, w sprawie przebiegu granic
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obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz.U. 2006 nr 126 poz. 878),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.),

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z po6zn.
zm.),

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013
poz. 1129),

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.),

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353 z pézn. zm.),

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 1073 z p6zn. zm.),

« Uchwata nr XXXVIII/644/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22.11.2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sotacz - czes¢ A” w Poznaniu,

+ Prezydent Miasta Poznania - zatacznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 31.12.2015r. ,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania”.

« ,Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska na potrzeby projektowanej instalacji zespotu
urzadzen osadnik-separator oczyszczajacy Scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z
terenu zlewni przy ul. Slqskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka w m. Poznan, gm.
Poznan”, Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski o. J. Stowackiego
13/20, 64-980 Trzcianka

+ Obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

» Literatura dotyczaca przedmiotu opracowania.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa separatora substancji ropopochodnych
z osadnikiem oraz remont wylotu brzegowego A33 kanalizacji deszczowej do potoku Bogdanka
w miejscowosci Poznan, obreb ewidencyjny nr 20 — Golecin. Zakres inwestycji obejmuje takze
budowe zjazdu z ulicy Matopolskiej na potrzeby budowy i eksploatacji projektowanych

urzadzen. Wykonanie tej inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci odprowadzanych wéd
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opadowych i roztopowych z terenu zlewni przy ulicy Slaskiej do potoku Bogdanka i umozliwi
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Celem opracowania jest przygotowanie niezbednych materiatdw i informacji dla
okreslenia sposobu prowadzenia prac zwigzanych z budowg i remontem ww. obiektow.

Zakres opracowania wynika z art. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz art. 3-13 Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:
e budowe na istniejgcym kolektorze kD500/700 osadnika w postaci studni DN1500,
® budowe na istniejacym kolektorze kD500/700 separatora substancji ropopochodnych
w postaci studni Dn1500,
e remont wylotu A33 w postaci wymiany 5 mb koncowego odcinka rury jajowej
kD500/700,
e wykonanie zjazdu z ulicy Matopolskiej na potrzeby budowy i eksploatacji urzadzen,

® odtworzenie nawierzchni (terenu zielonego) zgodnie ze stanem istniejacym.

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, w miescie Poznan,
w dzielnicy Sofacz, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1/3, 1/4, 123 w obrebie ewid. nr 20 -
Golecin.

Teren inwestycji znajduje sie w parku Sotackim w rejonie skrzyzowania ul. Matopolskiej
z ul. Slaska. Wylot kolektora znajduje sie w km 2+395 potoku Bogdanka. Lokalizacja
przedsiewziecia zostata przedstawiona na mapie orientacyjnej (rys. nr 1).

Pod wzgledem fizykogeograficznym teren inwestycji potozony jest na obszarze
mezoregionu Pojezierze Poznanskie, stanowigcego czes¢ makroregionu Pojezierze
Wielkopolskie, bedacego czesciag obszaru podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie,
nalezacej do prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia przedstawiony w czesci rysunkowej, nie bedzie

wykraczat poza granice ww. dziatek inwestycyjnych.
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2. Stan prawny

Stan prawny nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane sg projektowane urzadzenia
podczyszczajagce na podstawie wypiséw z rejestru gruntdw oraz map ewidencyjnych,
przedstawia sie nastepujaco:

- dziatka nr 1/3, arkusz 40, obreb nr 20 - Golecin

wilasnosc: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
trwaty zarzad: Ustugi Komunalne, ul. Juliusza Stowackiego 43,
60-521 Poznan
- dziatka nr 1/4, arkusz 40, obreb nr 20 - Golecin
wiasnosé: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznanh
trwaty zarzad: Zarzad Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3,

60-194 Poznanh

Natomiast remontowany wylot A33 zlokalizowany jest na:

- dziatka nr 1/4, arkusz 40, obreb nr 20 - Golecin
wiasnosc: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
trwaty zarzad: Zarzad Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3,

60-194 Poznan

Zjazd zlokalizowany bedzie na:

- dziatka nr 123, arkusz 39, obreb nr 20 - Golecin
witasnosé: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

trwaty zarzad: Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17,

60-194 Poznanh

Inwestor uzyskat zgode wtascicieli nieruchomosci na zajecie terenu dla realizacji
inwestycji. Odpowiednie uzgodnienia sq w posiadaniu Inwestora.
Administratorem potoku Bogdanka jest Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego,

al. Niepodlegtosci 34, 61 - 714 Poznan.

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren z ktérego odprowadzane sg wody opadowe poprzez istniejacy kolektor i wylot A33
stanowi zlewnie o powierzchni ponad 8,3 ha, zlokalizowang na terenie Poznania, w obrebie ulic

Slaskiej, Podlaskiej, Placu Spiskiego i czesci ulicy Matopolskiej. Rejon zlewni, z ktdrej Scieki
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opadowe doptywajq do projektowanego separatora stanowi dzielnica mieszkaniowa
z zabudowg mieszkalng. Planowana jest budowa oczyszczalni wéd opadowych na odcinku
ujSciowym  kolektora deszczowego o $rednicy 500/700 mm  zbierajacego  wody
z sieci kanalizacji deszczowej. Teren jest w petni uzbrojony, posiada kanalizacje deszczowa,
kanalizacje sanitarng, wodociag, sie¢ gazowg, energetyczng, telekomunikacyjng i cieptownicza.
Odprowadzenie wod opadowych do potoku Bogdanka odbywac sie bedzie jak dotychczas, za
posrednictwem istniejacego wylotu A33 o $rednicy 500/700 mm, po jego remoncie.
Zagospodarowanie terenu w rejonie projektowanych urzadzen oraz remontowanego
wylotu stanowi jezdnia asfaltowa wraz ze $ciezkgq rowerowg w pasie drogi ul. Matopolskiej,
Sciezka asfaltowa w Parku Sotackim oraz koryto potoku Bogdanka. Przedmiotowy teren

uzbrojony jest w sie¢ energetyczna.

Catkowita dtugos$¢ potoku Bogdanka wynosi ok. 9,3 km, powierzchnia zlewni 39,9 km.
Jest on najdtuzszym lewobrzeznym doptywem Warty na terenie miasta Poznania, uchodzi do
niej w km 240+600. W 2006 roku Komisja Nazw Miejscowosci i Obiektéw Fizjograficznych
opublikowata wykaz hydroniméw wydany przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, gdzie

okresla Bogdanke jako potok.

Zrédta cieku znajduja sie w Jeziorze Strzeszynskim. Nastepnie potok ptynie na
potudniowy wschdd pogtebiajac istniejgcg juz rynne polodowcowa, w ktorej lezy miedzy
innymi Jezioro Kierskie. Poczatkowo ptynie przez zalesione tereny Poznanskiej Woli
i Golecina. W tym miejscu wody Bogdanki sg spietrzane tworzac jezioro Rusatka. Nastepnie,
za ul. Niestachowska, wyptywa na teren Parku Sotackiego, gdzie seria jazéw tworzy ciag
stawdw i sztucznych kaskad. Po przecieciu ul. Nad Wierzbakiem, wptywa na teren Parku im.
Adama Wodziczki. W tym miejscu zostaje ujety w betonowe koryto i uchodza do niego kanaty
burzowe. Ostatni odcinek Bogdanki w roku 1910 zostat wiaczony w miejska kanalizacje. Sredni
spadek Bogdanki to 1,7 promila. Zarzadcg potoku Bogdanka jest Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego.

3.1. Opis instalacji i urzqdzen stuzqgcych do odprowadzania sciekow

Istniejacy system odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych nie jest wyposazony
w urzadzenia podczyszczajace. Docelowo wody opadowe i roztopowe, sptywajace
z analizowanego obszaru w ilosci wynikajacej z opadu, przeptywaé beda przez osadnik
grawitacyjny, a nastepnie separator lamelowy substancji ropopochodnych. Oczyszczone wody
deszczowe kierowane beda dalej, poprzez przeznaczony do remontu wylot A33, do potoku
Bogdanka w km 2+395. Obliczona ilos¢ wdéd deszczowych ze zlewni Z2 przeznaczona do
oczyszczenia przez separator z osadnikiem wynosi 34 |/s. W przypadku wystgpienia deszczy

nawalnych iloé¢ wody przeptywajacej przez separator wzrosnie do 295 I/s.
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3.2. Opis istniejqgcego wylotu brzegowego

Wylot brzegowy A33 ma srednice 500/700 mm. Osadzony jest w lewym brzegu
potoku Bogdanka. Obiekt jest w ztym stanie technicznym. Rury tworzgce konncowy odcinek
kolektora kD500/700 popekaty i porozsuwaty sie, tworzac wyrwy w trawniku. Wylot
ukierunkowany jest pod katem ok. 69° do osi potoku Bogdanka. Rzedna posadowienia

wylotu wynosi 61.29 m npm.

3.3. Sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
o kabel elektroenergetyczny
e siec telekomunikacyjne
e studzienka telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa
e siec trakcyjna
Projektowane obiekty nie wchodzg w kolizje z zadnym z powyzszych typdw uzbrojenia.
Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé ostroznosc¢ przy zblizaniu sie do sieci oraz kabli.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ odstoniete uzbrojenie. Wszystkie prace w poblizu
odkrytych kabli i sieci nalezy zgtosi¢ Gestorowi uzbrojenia i ustali¢ z Nim sposob
zabezpieczenia oraz technologie prac w poblizu sieci. Na etapie realizacji po dokonaniu
probnych przekopdéw zostanie podjeta decyzja o sposobie zabezpieczenia na czas robdt linii
kablowej niskiego napiecia eND1 w zwigzku z koniecznoscig wykonania na etapie budowy
tymczasowych scianek szczelnych (zgodnie z notatkg stuzbowa z dnia 24.07.2017 r. spisang

pomiedzy ZDM, a ENEA Operator Sp. z 0.0.).

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe dziatki inwestycyjne objete sg obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Sofacz - czes¢ A, Uchwata nr XXXVIII/644/VII/2016 Rady
Maista Poznania z dnia 22 listopada 2016r. - dziatki nr 1/3, 1/4, 123 w obr. 20.

Zgodnie z ww. planem teren przedsiewziecia jest oznaczony jako tereny zieleni
urzadzonej z wodami ptynacymi srédladowymi (ZP/WS), tereny drég publicznych (2KD-L).
Planowana inwestycja jest wiec zgodna 2z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zakres planowanych prac nie wykracza poza dopuszczalne przeznaczenie terenu
okreslone w obowigzujacych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Sofacz -
cze$¢ A. W zwigzku z tym, zakres przedmiotowego projektu jest zgodny z zapisami uchwaty
nr XXXVIII/644/V1I/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22 listopada 2016r.
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5. Budowa geologiczna

Omawiany obszar badan znajduje sie w obrebie Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000, ark. Poznan [471], ktdra zostata opracowana przez R. Chmal w 1990 .

W rozpoznanej budowie geologicznej obszaru projektowanych robdt geologicznych
stwierdzono osady czwartorzedowe (holocen i plejstocen).

Osady holocenu udokumentowano jako grunty organiczne (torfy, namuty, namuty
piaszczyste, gytie, weglany wapnia) - osady rzeczne (fluwialne i aluwialne).

Osady plejstocenu udokumentowane jako grunty mineralne niespoiste i spoiste
(pospotki, piaski gruboziarniste, piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, gliny zwatowe, ity) -
osady zastoiskowe, wytopiskowe.

Analizowany teren znajduje sie w bliskim sasiedztwie Obszaru Natura 2000: PLH300005
— Fortyfikacje w Poznaniu (bunkier na ul. Litewskiej, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier
na ul. Mazowieckiej).

Bliska odlegtos$¢ od Stawdw Sotackich oraz rzeki Bogdanka $wiadczy o tym, ze w rejonie
projektowanego otworu geologicznego spodziewaé sie nalezy poziomu wodd gruntowych

zgodnym z obecnym poziomem lustra wody w Stawach Sotackich oraz rzeki Bogdanka.

6. Warunki hydrogeologiczne

Na analizowanym obszarze, do giebokosci rozpoznania (tj. 12,0 m p.p.t.), wody
podziemne wystepujg w postaci saczen oraz woéd gruntowych o zwierciadle napietym. Ponizsza

tabela przedstawia warunki hydrogeologiczne w wykonanym otworze geologicznym.

Nr Rzedna Zwierciadto wody gruntowej Saczenia
otworu terenu Nawiercone Ustabilizowane Gteb. Rzedna
[mn.p.m.] Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna [mn.p.m.] | [mn.p.m.]
[mn.p.m.] | [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 63,83 7,0 56,83 2,0 61,83 2,0 61,83
10,3 53,53

Wyniki analizy chemicznej wody gruntowej pobranej z otworu nr 1, zgodnie z PN-EN
206-1:2003 i PN-72/C-04609 zawiera siarczany w ilosci = 200 i < 600 oraz jony amonowe
> 15 i < 30. Wobec tego analizowana woda gruntowa jest srodowiskiem stabo agresywnym dla
konstrukcji betonowych i stalowych (XA1).

7. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz opinii dokumentacji geologiczno
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inzynierskiej (GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski) badany teren nalezy zaliczy¢ do ztozonych
warunkéw gruntowych. Na taka ocene wptyw ma wystepowanie w poziomie posadowienia
gruntéw nienosnych udokumentowanych w postaci nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw

organicznych. Projektowang inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

III.LPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Projektowane obiekty i urzqdzenia

Osadnik grawitacyjny
Projektowany osadnik bedzie wykonany w studni Zelbetowej o $rednicy DN1500.

Objetos¢ czesci osadczej wynosi 4 m®. Catkowite zagtebienie zbiornika wynosi 4,60 m. Obiekt
bedzie zbudowany z dennicy monolitycznej zelbetowej, a nadbudowa dennicy bedzie wykonana
z kregéw zelbetowych. Dostep do osadnika bedzie zabezpieczony wtazem zeliwnym DN600
z wypetnieniem betonowym - z uwagi na lokalizacje urzadzenia w zabytkowym Parku
Sotackim, wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz Wydziatu Urbanistyki
i Architektury Urzedu Miejskiego w Poznaniu. Rzedng wtazu nalezy dostosowaé do rzednej
terenu.

Nowo projektowane urzadzenie bedzie zlokalizowane na istniejacym kolektorze
kanalizacji deszczowej kD 500/700. Na doptywie do osadnika nalezy wymieni¢ 1 mb rury
jajowej kD500/700. Potaczenie rury osadnika oraz istniejacej rury jajowej wykonac za pomocg
kotnierza elastomerowego oraz opaski zelbetowej. Potgczenie mozna wykona¢ takze
z wykorzystaniem trwale elastycznej zaprawy cementowo-zywicznej, uszczelki peczniejacej
oraz opaski zelbetowej. Prace beda prowadzone w obudowie ze Scianek szczelnych zgodnie

z projektem zabezpieczenia wykopow.

Separator substancji r chodnych

Obiekt bedzie wykonany w postaci studni zelbetowej o srednicy DN1500. Separator
bedzie sktadat sie z dennicy zelbetowej oraz jej nadbudowy wykonanej z kregéw zelbetowych.

Separator bedzie zabezpieczony wtazem zeliwnym DN600 z wypetnieniem betonowym,
rzedng wiazu nalezy dostosowa¢ do rzednej terenu. Obiekt zostanie zlokalizowany na
istniejacym kolektorze kanalizacji deszczowej kD 500/700. Na odptywie z separatora nalezy
wymieni¢ 1 mb rury jajowej kD500/700. Potgczenie rury separatora oraz istniejacej rury
jajowej wykona¢ za pomocag kotnierza elastomerowego oraz opaski zelbetowej. Potgczenie
mozna wykona¢ takze z wykorzystaniem trwale elastycznej zaprawy cementowo-zywicznej,

uszczelki peczniejacej oraz opaski zelbetowej. Prace bedgq prowadzone w obudowie ze $cianek
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szczelnych zgodnie z projektem zabezpieczenia wykopdw. Potaczenie separatora i osadnika

nalezy wykonac za pomoca krétkiego odcinka rury jajowej kD500/700 o dtugosci 90cm.

Parametry pracy separatora:

- przepustowos$¢ nominalna Qn =401/s

- przepustowos$¢ maksymalna Qmax = 400 I/s.

Zjazd z ulicy Matopolskiej

Projektuje sie zjazd z ul. Matopolskiej przez torowisko tramwajowe i pas zieleni

obejmujacy istniejgacq Sciezke rowerowg o dtugosci 12 metréw i szerokosci 5,5 metra.

Szczegdty techniczne:

nawierzchnia z ptyt EPT 1/2 w miejscu przejazdu przez torowisko oraz w pasie zieleni,
zabezpieczone przed przesuwaniem sie i obracaniem,

warstwa niesortu o frakcji 0/31,5 mm,

podbudowa z ttucznia,

geowtdknina izolujaca ttuczen od niesortu,

podktady strunobetonowe z mocowaniem SB,

wypetnienie komoér tupkowych szyn masg bitumiczna,

kraweznik betonowy wtopiony 15x22 cm utozony od strony ul. Matopolskiej oraz od strony
istniejacej sciezki rowerowej na podbudowie z chudego betonu C8/10,

ptyta najazdowa z blachy gr. 3 cm umieszczona pod katem 30° na kazdym torze od strony
kierunku jazdy taboru,

krawedz zjazdu oznaczona linig ciagta,

state bariery uniemozliwiajgce ruch pieszych (od strony parku) demontowane na czas
prowadzenia prac konserwacyjno-utrzymaniowych. Bariery muszg spetnia¢ wymogi skrajni
poziomej i pionowej (sie¢ trakcyjna). Parametry techniczne barier zgodnie z Katalogiem
Mebli Miejskich Poznania (ZAP-08-HO-UL).

Parametry techniczne zjazdu:

- dlugos$¢ - 12,25 m
- szerokos¢ - 5,50 m

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu — 5m

- powierzchnia - ok 80 m?
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Remont wylotu

W ramach inwestycji przewiduje sie remont istniejagcego wylotu A33 polegajacy na
wymianie rury o przekroju jajowym kD 500/700. Dtugos¢ rur podlegajgcych wymianie wynosi
5m. W celu potaczenia nowych rur z rurami istniejacymi nalezy zastosowac kotnierz
elastomerowy oraz opaske zelbetowg zgodnie z czescig rysunkowa. Wykopy pod kolektor
wykonywac¢ recznie, a wszystkie prace prowadzi¢ bez pomocy ciezkiego sprzetu. W celu
odizolowania obszaru robdét od wod potoku Bogdanka, nalezy wbi¢ drewniane Scianki szczelne
i obtozy¢ je folig PE od strony potoku, ewentualny naptyw wod odpompowywac¢ pompga. Rure
utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej i obsypac¢ piaskiem. Grunt rodzimy odizolowac
geowtdkning. Remontowany wylot zostanie posadowiony na dotychczasowej rzednej tj.

61.29 m npm.

2. Uwarunkowania ogdlne

W zwigzku z brakiem urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe
wymaganych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdow do waéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.
1800) projektuje sie budowe osadnika grawitacyjnego oraz separatora substancji

ropopochodnych na istniejgcym kolektorze kanalizacji deszczowej kD500/700.

Przed przystgpieniem do budowy planuje sie:

- usuniecie krzewéw z terenu przeznaczonego pod budowe separatora i osadnika w ilosci
okreslonej w pozwoleniu wydanym przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Urzedu Miasta Poznania,

- odcinkowa rozbidérke istniejagcego kolektora gtéwnego: na diugosci 5 m w miejscu
remontowanego wylotu oraz 6 m w miejscu projektowanych urzadzen

podczyszczajacych.

W ramach budowy urzadzen podczyszczajgcych projektuje sie:
- wykonanie zjazdu z ulicy Matopolskiej na potrzeby budowy i eksploatacji urzadzen,
- zabudowe osadnika na kolektorze deszczowym kD500/700 w postaci zelbetowej studni
Dn1500, z komorg osadnika o pojemnosci 4 m?,
- zabudowe separatora 401/4001 na kolektorze deszczowym kD500/700 w postaci
zelbetowej studni Dn1500, o parametrach pozwalajacych oczysci¢ 34 I/s. W razie

wystgpienia deszczy nawalnych przez separator bedzie przeptywac 295 I/s,
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- wykonanie szczelnych potaczen miedzy projektowanymi urzadzeniami a istniejgcym
kolektorem kanalizacji deszczowej kD500/700 za pomocg kotnierzy elastomerowych
oraz opasek zelbetowych,

- odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej w przypadku uszkodzenia, zgodnie
z wytycznymi ,Zatgcznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 31.12.2015r, Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej
Miasta Poznania”,

- nasadzenia zastepcze krzewow po zakohczeniu prac zgodnie z operatem
dendrologicznym,

- przywrocenie terenu budowy do stanu istniejgcego.

Wykopy pod separator i osadnik prowadzone bedg w ostonie Scianek szczelnych
i odwadniane za pomocg pompy zainstalowanej w rzgpiu. Wykopy wykonane w zwigzku
z remontem wylotu prowadzi¢ w obudowie drewnianych $cianek szczelnych obtozonych folia PE

od strony naptywu wéd, wykop odwadnia¢ za pomoca pompy zainstalowanej w rzgpiu.

Wspotrzedne geodezyjne osadnika: X = 6425647,82 y = 5810367,55 (uktad 2000/18)
Wspéirzedne geodezyjne separatora: X = 6425647,68 y = 5810364,88 (uktad 2000/18)
Wspotrzedne poczatku osi zjazdu: X = 6425658,97 y = 5810376,91 (uktad 2000/18)
Wspétrzedne konca osi zjazdu: X = 6425653,64 y = 5810366,03 (uktad 2000/18)

Z uwagi na zty stan techniczny wylotu A33 projektuje sie jego remont polegajacy na:
- wymianie 5 mb rury jajowej koncowego odcinka kanalizacji kD500/700,

- przywroécenie terenu po remoncie do stanu istniejgcego,

Dojazd do istniejacego wylotu bedzie odbywat sie po istniejacej Sciezce rowerowej przez
park.
Wspotrzedne geodezyjne wylotu A33: x = 6425645,95 vy = 5810331,60 (uktad
2000/18).

Inf i I 1dziat ia obiel

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zm.) i jest widoczny w czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu (rys. 2).
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3. Dobor parametrow urzqdzen podczyszczajqcych

Wody opadowe i roztopowe sptywajgce istniejacym systemem kanalizacji deszczowej po

oczyszczeniu zostang wprowadzone do odbiornika.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowg powierzchnie zaliczy¢ mozna do skanalizowanych,

ilos¢ wéd opadowych obliczono metodg statych natezen deszczowych. Zgodnie z opinig oraz
uzgodnieniem Aquanet SA (pismo znak: DW/IBM/093/5880/2017, IBM/80-9-1/1625/2016)

z dnia 27.01.2017, przy tak matej powierzchni zlewni, uzycie wspdtczynnika opdznienia jest

niezasadne. Dlatego nie uwzgledniono wartosci wspotczynnika opdznienia w obliczeniach.

Obliczerh dokonano w oparciu o wzér Btaszczyka:

Q=FxqgxWs [I/s]

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

powierzchnia: F = 8,32 ha,

natezenie deszczu obliczeniowego (wymagajgcego oczyszczenia): q = 15 I/s-ha,

natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie  wystgpienia 20%

i czasie trwania 15 minut: g = 131 I/s-ha,

wspotczynnik sptywu powierzchniowego wyznaczony z uwzglednieniem poszczegdlnych

rodzajow zagospodarowania/pokrycia terenu:

Rodzaj pokrycia Powierzchnia Udziat Wspébitczynnik sptywu ¥
terenu [m?] [%]

drogi 8314,6 9,99 0,6

zielen 7402,7 8,9 0,05
zabudowa 67483,5 81,11 0,25
cata zlewnia 83200,8 100 0,27

W = Py Wy Py . Fpaaly FE sl = e
sred I [ I R S S
W =0,27

Obliczenie przeptywu metodg statych natezen:

Q=F*q* W
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8,32 0,27
przeptyw
: . 15 34
obliczeniowy

Ilo$¢ wdd opadowych oczyszczanych na separatorze wynosi:
Q.=341/s
Nominalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do odbiornika wynosi:

Q =2951/s

4. Rozwiqzania techniczne, materiaty

Wylot DN500/750:

- Rury o profilu jajowymi, $rednica DN500/750,

- Materiat wykonania - beton C40/50,

- Klasy ekspozycji betonu min. XC1, XA1, XF1

- wytrzymatos¢ na zgniatanie min. 45kN/mb,

- maksymalna dtugos¢ elementu Lmax=2500,

- taczenie rur na uszczelke NBR,

- w celu potaczenia istniejacej rury DN500/700 z nowaq rurg jajowg DN500/750 nalezy

zastosowac kotnierz elastomerowy oraz opaske zelbetowa.

Separator lamelowy:

- Qnom = 40 dm?/s,

- Qmax = 400 dm?/s,

- pojemnos¢ magazynowania oleju V. = 0,94 m?,
- pojemnos¢ szlamowa Vos = 3 m?,

- $rednica nominalna zbiornika = 1500 mm,

Podstawowe elementy skfadowe separatora:
- studnia zelbetowa wraz z pokrywg zelbetowa, wyposazong w wiaz zeliwny z wypetnieniem

betonowym umozliwiajacy dostep do separatora,
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syfon z rozbijakiem strugi, umieszczony na wlocie do separatora, wykonany z blachy
kwasoodpornej,

szafa filtracyjna, zamontowana na wylocie z separatora, wykonana z blachy
kwasoodpornej,

filtry lamelowe, umieszczone w szafie filtracyjnej,

poduszka sorbentowa, umieszczona w szafie filtracyjnej (dodatkowy element sorpcyjny
podnoszacy efektywnos$¢ urzadzenia,

tabliczka znamionowa, na ktérej znajdujg sie dane pozwalajace na zidentyfikowanie
separatora (typ separatora, przepustowos¢, nazwa producenta itp.) naklejona w widocznym
miejscu, wewnatrz separatora, na szafie filtracyjnej, powyzej lustra wody,

rzedna wtazu - 64,05 m n.p.m.,

rzedna wlotu - 61,94 m n.p.m., rzedna wylotu - 61,92 m n.p.m.,

rzedna dna - 60,35 m n.p.m.,

Osadnik DN 1500:

pojemnosc¢ czesci osadowej Vos = 4000 dm?,
deflektor na wlocie,
czujnik grubosci warstwy ropopochodnej,

elementy wyposazenia wewnetrznego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Glowne cechy dla studni separatora i osadnika:

odpornos$c¢ na srodowisko agresywne chemicznie: XA3,

odpornos¢ na srodowisko zagrozone Scieraniem: XM2,

klasa wytrzymatosci: C50/60 wg PN-EN 206- 1,

odpornosc¢ na korozje spowodowang karbonatyzacjq: XC4,

odpornosc¢ na korozje spowodowang chlorkami z innych zrédet: XD3,
odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie: XF4,

gtebokosc¢ penetracji wody wg PN-EN 12 390-8: do 3 cm,

wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400,

monolityczna budowa zbiornika osadnika zakonczona felcem wraz z uszczelkg NBR,
wytrzymatos¢ na Sciskanie,

nasigkliwos¢ < 5%,

wodoszczelnos¢ W10,

mrozoodpornos¢ F150,

nadbudowa systemowa zgodnie z DIN 4034 cz. 1,

ptyta pokrywowa ptaska lub stozkowa w klasie obcigzenia D400,

element wlotowy/wylotowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304,

potaczenie kregdw na uszczelki NBR,
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- tuleje jajowe,
- w celu potagczenia nowej rury jajowej z istniejacg rurg jajowg DN500/700 nalezy

zastosowac kotnierze elastomerowe oraz opaski zelbetowe.

Dojazd do planowanej inwestycji:
Projektuje sie wykonanie zjazdu z ul. Matopolskiej przez torowisko tramwajowe i pas zieleni

obejmujacy istniejacg $ciezke rowerowg o dtugosci 12 metréw i szerokosci 5,5 metra.

Szczegoty techniczne:

® plyty zelbetowe EPT 1/2 w miejscu przejazdu przez torowisko oraz w pasie zieleni,

zabezpieczone przed przesuwaniem si€ i obracaniem,

warstwa niesortu o frakcji 0/31,5 mm,

podbudowa z ttucznia,

geowtdknina izolujgca ttuczen od niesortu,

podktady strunobetonowe z mocowaniem SB,

wypetnienie komor tupkowych szyn masg bitumiczna,

kraweznik betonowy wtopiony 15x22 cm utozony od strony ul. Matopolskiej oraz od

strony istniejgcej $ciezki rowerowej na podbudowie z chudego betonu C8/10,

ptyta najazdowa z blachy gr. 3 cm umieszczona pod katem 30° na kazdym torze od

strony kierunku jazdy taboru,

e krawedz zjazdu oznaczona linig ciggta,

e stale bariery uniemozliwiajgce ruch pieszych (od strony parku) demontowane na czas
prowadzenia prac konserwacyjno-utrzymaniowych. Bariery muszg spetnia¢c wymogi
skrajni poziomej i pionowej (sie¢ trakcyjna). Parametry techniczne barier zgodnie z
Katalogiem Mebli Miejskich Poznania (ZAP-08-HO-UL).

Uksztattowanie teren i zieleni:
Po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego oraz naprawi¢ wszystkie
szkody powstate na etapie budowy. W miejscu wylotu nalezy obtozy¢ naruszong skarpe darnig.
Zniszczony trawnik nalezy odtworzy¢ przez humusowanie i obsiew oraz nasadzi¢ krzewy
uwzgledniajagc sklad gatunkowy i powierzchnie nasadzenia zgodnie z operatem

dendrologicznym.

5. Wytyczne realizacyjne

Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz wykonania
i utrzymania oznakowania robodt, w okresie od rozpoczecia do odbioru koncowego robdt.
Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu na odcinku prowadzonych

robét oraz za stan oznakowania objazdu.
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Za uszkodzenia i wypadki zwigzane z nieprawidtowym oznakowaniem i prowadzeniem

robot odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

Roboty rozbiérkowe i remont wylotu
Remont wylotu brzegowego wymagac bedzie rozbidrki istniejacego odcinka rury jajowej

Dn500/700 o dlugosci 5 m. W miejscu zabudowy separatora i osadnika réwniez nalezy
rozebrac odcinek kolektora deszczowego Dn500/700 na dtugosci ok. 6 m. Remontowany wylot
zostanie posadowiony na dotychczasowej rzednej tj. 61.29 m npm. . Parametry urzadzenia nie
ulegng zmianie. Nalezy unika¢ uzywania ciezkiego sprzetu podczas remontu wylotu, prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby minimalizowa¢ ryzyko powstania szkdd

na pobliskich terenach.

Umochienie skarpy w rejonie wylotu
Obecnie skarpy w rejonie wylotu nie posiadajg zadnego umocnienia. Brzegi sq

poros$niete darnig a teren wokdt wylotu nie jest rozmyty. Nie stwierdzono uszkodzen w obrebie
wylotu spowodowanych wodami, ktére sg nim odprowadzane. Po wykonaniu remontu
istniejacego wylotu brzegowego, nalezy odbudowacé skarpy oraz obtozy¢ je darnig. Zgodnie
z pismem otrzymanym z Wydziatu Urbanistyki i Architektury nr: UA-XIII.0724.308.2016,
nalezy zminimalizowaé¢ zakres prac remontowych tak, aby wylot stat sie jak najmniej

widocznym elementem w przestrzeni Parku Sotackiego.

Dojazd do miejsca budowy
Projektowany zjazd bedzie uzywany na potrzeby dojazdu do budowy oraz eksploatacji

urzadzen po ich wykonaniu. Wytyczne wykonania zjazdu zostaty okreslone w warunkach MPK
z dnia 3.02.2017r.,, pismo nr IT3-073U-55/2016/2017, L. dz.:54/2017, L.dz ZWI1:206/2017
oraz w warunkach ZDM z dnia 13.01.2017r., pismo nr TBU.220.30.001.2017. Zjazd zostanie
wykonany na istniejacej konstrukcji torow tramwajowych. Tiuczen wypetniajacy przestrzenie
miedzy podktadami nalezy odizolowac od nowej warstwy niesortu geowtokning. Ptyty zelbetowe
EPT 1/2 zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i obracaniem. Komory tubkowe szyn
wypetni¢ niesortem, a po czasie samoistnego zageszczenia szczeliny zala¢ masg bitumiczna.
Od strony jazdy taboru nalezy wykona¢ pochylong pod katem 30° ptyte najazdowg wykonang
z blachy gr. 3 mm. Rozkfad ptyt prefabrykowanych oraz obrzeza nalezy wykonaé¢ zgodnie
z czescig rysunkowa. Ptyt nie nalezy docina¢ dla ich lepszej stabilnosci, krawedzie zjazdu i tuki
nalezy oznaczy¢ farbg do nawierzchni drogowych. Szczeline miedzy ptytami, a kraweznikiem
w ul. Matopolskiej wypetni¢ mieszanka mineralno-bitumiczng. Nawierzchnie asfaltowg wykonac
takze miedzy istniejacq $ciezkg rowerowg, a skrajnig ptyt zelbetowych zgodnie z czescig

rysunkowa. Wtaz studni znajdujacej sie czesSciowo w projektowanym zjezdzie nalezy wymienic
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na wiaz zeliwny klasy D400 a jego rzedng dostosowac¢ do rzednej nawierzchni zjazdu. Na
lokalizacje zjazdu uzyskano decyzje nr ZZ.P].4152.MALO.1.23.2017 dnia 08.05.2017r.

W zjezdzie od strony parku nalezy zainstalowac zgodnie z czescig rysunkowa state
bariery uniemozliwiajace ruch pieszych, ktére bede demontowane na czas prowadzenia roboét
konserwacyjno-utrzymaniowych. Bariery muszg spetnia¢ wymogi skrajni poziomej i pionowej
(sie¢ trakcyjna). Parametry techniczne barier zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania
(ZAP-08-HO-UL).

Roboty ziemne
Obudowe wykopu w miejscu budowy osadnika i separatora nalezy wykonac¢ z grodzic

stalowych typu Larsen zgodnie z projektem zabezpieczenia wykopow. Na dnie wykonac rzgpie
z kregu betonowego Dn600. W miejscu potgczenia istniejacego rurociggu z nowym zastosowacd
obudowy pograzalne. Wykopy w poblizu wylotu A33 zabezpieczy¢ przy pomocy drewnianych
écianek szczelnych. Wykopy prowadzi¢ przy niskich stanach woéd gruntowych. Podsypke

i zasypke zageszcza¢ mechanicznie do wartosci Is=0,97. Prace ziemne w poblizu istniejacego

uzbrojenia terenu (kable) prowadzic¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANE] LUB TERENU

Z uwagi na to, ze projektowane urzadzenia sg obiektami podziemnymi (studnia
separatora i osadnika) oraz istniejgcymi (wylot A33), przewiduje sie zajecie powierzchni
0,6 m? pod witazy inspekcyjne na dziatce nr 1/4, nr ar. 40, obreb ewidencyjny nr 20 - Golecin.
Natomiast powierzchnia zajeta przez projektowany zjazd na dziatce nr 123, nr ar. 39 obreb
ewidencyjny nr 20 - Golecin wyniesie ok. 80m?, z czego powierzchnia projektowanej

nawierzchni zjazdu wyniesie 58,5m?2.

V. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALK], NA KTORYCH
PROJEKTOWANY JEST OBIEKT SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze objetym $cista ochrona

konserwatorska. Nazwa obszaru objetego ochrong konserwatorska: ,Dzielnica willowa
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z domami i ogrodami, Park Sofacki ze stawem i restauracjg, Aleja Kasztanowcow”, nr rejestru
A244. Wszelkie prace zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéow Urzedu Miasta Poznania. Zgodnie
z pismem nr: MKZ-X.4125.4.12.2017.Z na przedmiotowym obszarze nie wystepuja znane
dotychczas stanowiska archeologiczne. Jednakze, w razie przypadkowego odkrycia obiektéw
archeologicznych podczas prac, nalezy zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Dziatu
Zabytkow Archeologicznych Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ul. Wodna 27, Poznan. Dla
planowanego zakresu inwestycyjnego uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac na obszarach
ochrony konserwatorskiej numer wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach objetych w catosci prawnie
obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 pkt
1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
omawiana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obszary objete uchwatg nr XXXVIII/644/VII/2016 Rady Miasta Poznan z dnia
22 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sotacz -
czes¢ A to: ZP/WS i 2KD-L. Zgodnie z tym planem teren przedsiewziecia jest oznaczony jako
tereny zieleni urzadzonej z wodami ptynacymi srédladowymi (ZP/WS), tereny drdg publicznych
(2KD-L). Dla terenow ZP/WS w zakresie zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego ustala sie:

e ochrone elementu pierscienia fortyfikacji wchodzacego w skiad europejskiej sieci Natura
2000, wskazanego na rysunku planu,
ochrone zatozenia krajobrazowego zieleni,
ochrone istniejgcego starodrzewu i zatozenia parkowego,

zachowanie rzeki Bogdanka jako cieku otwartego,

dopuszczenie stosowania indywidualnych systeméw grzewczych, przy czym zakazuje sie

stosowania piecéw i trzondw kuchennych na paliwo state.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspbtczesnej, a takze granic i sposobdw zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie
ustala sie:

® ochrone wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A 244 decyzjg z dnia 19.01.1983r.
Parku Sotackiego nalezacego do uktadu urbanistycznego Sofacza;

® ochrone zabytkéw archeologicznych w strefie stanowisk archeologicznych wskazanych
na rysunku planu;

® zachowanie bryty, artykulacji elewacji, ksztattu dachu, materiatu i koloru elewaciji
obiektéw chronionych planem - toalet, i obiektu matej architektury - tzw. zielonej

budki, wskazanych na rysunku planu.
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Dla terendw KD w zakresie zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego ustala sie:

® na terenie KD-Z ochrone elementu pierscienia fortyfikacji wchodzacego w sktad
europejskiej sieci Natura 2000, wskazanego na rysunku planu;

e ochrone i uzupetnienie istniejagcych rzedow drzew, wskazanych na rysunku planu,
z zastrzezeniem pkt 3;

® dopuszczenie przesadzenia lub odtworzenia drzew w nowej lokalizacji w przypadku
braku mozliwosci rozwigzania kolizji z infrastrukturg techniczng lub drogowg;

e dopuszczenie lokalizacji nowych rzedéw drzew;

® zagospodarowanie zielenig nieutwardzonych fragmentéw pasa drogowego;

e dopuszczenie stosowania rozwigzan przeciwhatasowych - dla Zrédet hatasu
samochodowego i tramwajowego, z zastrzezeniem pkt 7;

® dopuszczenie lokalizacji ekrandw akustycznych wytgcznie na terenie KD-GP.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej, a takze granic i sposobdw zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie
ustala sie:

® ochrone na wszystkich terenach wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A 244 decyzja
z dnia 19.01.1983 r. uktadu urbanistycznego Sotacza;

® ochrone terenu KD-GP wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A 326 decyzjg z dnia
30.10.1991 r., nalezacego do zatozenia Dworku Schwarzkopfa z ogrodem i parkiem;

e ochrone zabytkow archeologicznych w strefie stanowiska archeologicznego na terenie

2KD-L, wskazanego na rysunku planu.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie oznaczonym w MPZP jako
ZP/WS. Dla tego terenu ustalono w zakresie zasad ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego zakaz lokalizacji:

e nowych budynkdw,

® ogrodzen,

e stanowisk postojowych dla samochodéw, z wyjatkiem strefy wskazanej na rysunku
planu, gdzie dopuszcza sie lokalizacje stanowisk postojowych dla obstugi obiektu

hotelowo-gastronomicznego;

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
ustalono dopuszczenie lokalizacji:

e obiektow matej architektury,
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e tablic informacyjnych,

e sieci infrastruktury technicznej, (z zastrzezeniem, napowietrznych sieci
infrastruktury technicznej, wolno stojacych stacji transformatorowych),

e sezonowych ogrédkéw gastronomicznych,

® na istniejacym budynku hotelowo-restauracyjnym szyldéw o tacznej powierzchni
nieprzekraczajacej 1% powierzchni danej elewacji budynku, ktdre nie przestonig detali
wystroju architektonicznego, takich jak: obramowania portali i okien, balustrady,
gzymsy i zwienczenia, potacie dachowe,

e Sciezek pieszych i rowerowych, poza wymienionymi w ust. 6 pkt 6 i 7.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o opinie i warunki Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu (pismo nr MKZ-X.4125.4.12.2017.Z z dnia 03.03.2017r.).

Planowana inwestycja jest wiec zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwatg nr XXXVIII/644/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA i nie
zmienia przeznaczenia terendw, na ktorych zostata zlokalizowana.

Zakres inwestycji nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 71) i nie moze by¢ zaliczony do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$srodowisko. Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
zgodnie z art. 71 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 353) na przedmiotowaq
inwestycje nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 29. ust.1, pkt. 11 i 19a ustawy Prawo budowlane przedmiotowa
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 30. ust. 1

pkt. 1 planowana inwestycja wymaga dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych.

VI. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatki, na ktorych projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujq sie

w granicach terenu goérniczego.
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VII. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach objetych ochrong zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134 z p6zn. zm.).

Najblizsze obszary chronione wtgczone do europejskiej sieci NATURA 2000 potozone sg

w odlegtosci:

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO0) ,fortyfikacje w Poznaniu”, nr PLH300005,
najblizej potozony bunkier na Sotaczu, (schron przeciwlotniczy przy ul. Litewskiej) lezy
w odlegtosci ponizej 0,1 km na potudnie od wylotu, teren Cytadeli znajduje sie w odlegtosci
okoto 1,2km w linii prostej na wschéd od obiektu;

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) ,Biedrusko”, nr PLH300001, okoto 8,1 km na
potnoc od obiektu;

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) ,,Dolina Samicy”, nr PLH300013, okoto 9,4 km na

potnocny-zachdd od obiektu.

Inne obszary sieci NATURA 2000 znajdujg sie w wiekszej odlegtosci.

Podczas realizacji inwestycji, przewiduje sie nastepujaca emisje zanieczyszczen do
srodowiska:

- Wszelkie zanieczyszczenia gazowe oraz pytowe wprowadzane do atmosfery bedace
wynikiem pracy silnikow (spalanie ropy, benzyny) wszelkich maszyn, sprzetu oraz
pojazdow biorgcych udziat przy realizacji inwestycji zostang ograniczone poprzez
zastosowanie sprzetu bedacego w dobrym stanie technicznym oraz stojacego na
odpowiednim poziomie obecnej techniki.

- Emisja hatasu spowodowana pracq silnikdw sprzetu, maszyn oraz pojazdéw
budowlanych zostanie ograniczona poprzez zastosowanie sprzetu stojagcego na
odpowiednim poziomie obecnej techniki; ponadto prace przy uzyciu sprzetu
emitujacego hatas beda prowadzone w godzinach dziennych.

- Odpady takie jak: opakowania, odpady komunalne, resztki materiatow itp., o ktorych
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987, z pdzn.
zm.) muszg by¢ przekazywane wyspecjalizowanej firmie posiadajacej wymagane

prawem zezwolenia na wywoz.
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Na etapie eksploatacji projektowanych urzadzen nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji lub energii do $rodowiska. Osadnik oraz separator bedg regularnie poddawane
przegladom oraz czyszczeniu, a nieczystosci wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na stan wod powierzchniowych
i podziemnych, ani na realizacje celdéw srodowiskowych dla nich okreslonych. Z uwagi na to, ze
obecnie wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane do potoku Bogdanka bez ich
oczyszczenia, projektowana inwestycja poprawi stan wod odprowadzanych wylotem A33.

Inwestor wystapit do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania z wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
poprzez wylot A33 do cieku Bogdanka przed wybudowaniem osadnika oraz separatora. Z uwagi
na brak urzadzen podczyszczajacych wody opadowe nie zostata wydana decyzja o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego (pismo z dnia 10.03.2017r.,, nr OS-I. 6341.1.34.2017r.).

Budowa osadnika i separatora nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu umozliwienie uzyskania Inwestorowi pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wdd tj. na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych do potoku Bogdanka.

Remontowany wylot zostanie posadowiony na dotychczasowej rzednej tj. 61.29 m npm.
Remont zostanie przeprowadzony w ramach roboét zwigzanych z utrzymaniem urzadzenia
wodnego w celu zachowania jego funkcji (art. 9 ust. 2 pkt. 2, ustawy Prawo Wodne z dnia

18 lipca 2001r.). Parametry urzadzenia nie ulegng zmianie.

VIII. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunki prowadzenia robot

Zajecie gruntu nie powinno stwarzac ucigzliwosci dla os6b trzecich. Wykopy powinny
zostac zabezpieczone, oznakowane oraz ogrodzone barierka ochronna.
Remont wylotu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
a) prace w okolicy wylotu A33 nalezy prowadzi¢ w okresach niskich stanéw wody w potoku
Bogdanka,
b) w okresie wykonywania robot, w przypadku wezbran powodziowych, odpowiednio

zabezpieczy¢ wykonane prace oraz sprzet na terenie budowy.

Pismem Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7324.1.711.2016 w sprawie

uzgodnienia dokumentacji projektowej, zarzadca cieku wskazat na zasadno$¢ uwzglednienia
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w projekcie rozwigzan opdzniajacych zrzut sciekdw minimum o 12 godzin.

Spetnienie warunku retencji dwunasto - godzinowej nie jest mozliwe poniewaz:

e istniejacy wylot oraz kanalizacja deszczowa zostata wykonana przed 1975 rokiem

i zgodnie z zapisami prawa wodnego (ustawa z dnia 24 pazdziernika 1974r. Prawo

wodne, Dz. U. z 1974r. nr 38, poz. 230 zalegalizowata przepisem art. 133 ust. 1

urzadzenia wykonane przed dniem 1 stycznia 1975r.) wylot jest urzadzeniem legalnym,

® zapis o stosowaniu rozwigzan opdézniajacych sptyw nie wynika z prawa wodnego lecz

z Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego

Warty. art. 12 ust.1, w tym samym artykule w ustepie 2 widnieje zapis: , Ograniczenie,

o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy tymczasowych odwodnien zaktaddéw goérniczych

prowadzonych na czas eksploatacji ztoza, odwodnien budynkéw i budowli oraz

przypadkoéw, dla ktorych z uwagi na uwarunkowania realizacji przedsiewziecia
lub zalozona funkcje nie ma mozliwosci zastosowania wykonalnych
technicznie i uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan, o ktorych mowa

w ust.1”,

® na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu
warunki geotechniczne okresla sie jako niekorzystne, a grunty obecne na terenie badan
nalezy traktowa¢ jako nienos$ne. Analizowany obszar charakteryzuje sie ztozonymi
warunkami gruntowymi, w takim terenie budowa jakichkolwiek obiektéw retencji byta
by trudna technologicznie i nieuzasadniona ekonomicznie.

Istniejgca zabudowa, lokalizacja na obszarze chronionym oraz potozenie
w centrum miasta uniemozliwiajg budowe obiektéw retenciji.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza dla catej inwestyciji.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg
(mape i szkic) wraz ze wspotrzednymi przy obiektach w ilosci punktéw wiekszej niz 20.
Dokumentacja ta powinna zosta¢ zapisana na typowych informatycznych (ptyta CD, DVD) jako
kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt).

Zgodnie z dokumentacja geologiczno-inzynierskgq wykonana przez firme GEOOPTIMA
z siedzibg os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka, z uwagi na prawdopodobienstwo
wystgpienia osiadan projektowanego obiektu (szczegdélnie w poczatkowych etapach
eksploatacji) zaleca sie prowadzenie monitoringu projektowanego obiektu budowlanego.
Monitoring proponuje sie realizowac poprzez zatozenie reperéw kontrolnych dowigzanych do
panstwowej sieci geodezyjnej. Odczyty reperdw nalezy prowadzi¢ systematycznie w trakcie
wznoszenia obiektu i w ciggu roku po oddaniu obiektu do eksploatacji z czestotliwoscig
1 pomiar na 2-3 tygodnie. W przypadku stwierdzenia braku osiadan po oddaniu obiektu do

eksploatacji, po kolejnych 4 pomiarach monitoring mozna zaprzestac.
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Wszelkie prace zwigzane 2z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez nastepujace instytucje:

® Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu - pismo nr ZZM.PZ/5021-24/16 z dnia 07.04.2017r.

® Miejski Konserwator Zabytkédw w Poznaniu — pismo nr MKZ-X.4125.4.12.2017.Z z dnia
03.03.2017r.

® Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania - pismo nr
UA-XIII.0724.308.2016 z dnia 15.12.2016r.

e Wydziat Ochrony Srodowiska - pismo nr 0S-1.6341.4.222.2016 z dnia 20.12.2016r.

® Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu - pismo nr IT3-073U-55/16 z dnia
23.12.2016r. oraz pismo nr IT3-073U-55/2016/2017 z dnia 3.02.2017r.

® Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego - pismo nr DR-IV.7324.1.711.2016 z dnia
12.01.2017r.

® Enea Operator Rejon Dystrybucji Poznan - pismo nr OD5/MU1/K/2017/172 z dnia
16.03.2017r.

e Aquanet Spotka Akcyjna - pismo nr DW/IBM/093/15732/2017 (IBM/80-2/346/2017)
z dnia 17.03.2017,

® Aquanet Spétka Akcyjna - pismo nr DW/IBM/093/5880/2017 (IBM/80-9-1/1625/2016)
z dnia 27.01.2017r.

® Ustugi Komunalne - pismo nr UK.D.7065-7/17 (67/2017) z dnia 28.02.2017r.

® Wydziat Transportu i Zieleni — pismo nr TZ-11.7226.4.66.2017 z dnia 13.01.2017r.

® Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu - pismo nr ZTM.TI.520.0.28.2016 z dnia
05.01.2017r.

® Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu - pismo nr ZZ.PJ.4152.MAt0.1.23.2017 z dnia
08.05.2017r.

® Prezydent Miasta Poznania - zatacznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 31.12.2015r. ,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania”.

® Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu — pismo nr TBU.220.30.001.2017 z dnia 13.01.2017r.

® Miejska Spoteczna Rada ds. Osdéb Niepetnosprawnych - pismo nr ZSS-
VII.843.3.51.2016

® Zarzad Drdég Miejskich w Poznaniu - pismo nr ZZ.PJ.4152.MAt0.1.2017 2z dnia
05.06.2017r. opinia projektu budowy zjazdu z ul. Matopolskiej na dziatke nr 1/4

® Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - odpis protokotu z Narady
Koordynacyjnej ZG-OPK.4105.656.2017 z dnia 19.05.2017r.

® Zarzad Drdg Miejskich — pismo nr ZZ.PJ.4152.MAL0.1.23.2017 z dnia 05.06.2017r.

® Zarzad Transportu Miejskiego — pismo nr ZTM.TU.4116.1.132.2017 z dnia 03.07.2017r.
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Wykaz obowigzujacych norm i przepisow:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 Poz. 1121 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz.
519 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 r. nr 191 poz. 1596
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263 z pézn. zm.)
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® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000
nr 26 poz. 313, z p6zn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492 z pézn. zm.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO-H 1

e Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien WTWO-H 2

® PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

® BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno - melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.

Wymagania i badania przy odbiorze

® BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania

i badania przy odbiorze.
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SPIS RYSUNKOW

1

Orientacja 1:5 000
2. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.1. |Szczegdtowy plan projektowanych urzadzen - osadnika i separatora _
wraz ze zjazdem z ul. Matopolskiej 1:100
2.2. |Szczegdtowy plan zagospodarowania terenu - wylot A33 1:50
2.3. |Projektowany zjazd z ul. Matopolskiej - przekroj poprzeczny 1:50
2.4. |Projektowany zjazd z ul. Matopolskiej - rzut z gory 1:100
3. |Profil kolektora deszczowego kD 500/700 od istniejgcej studni
1:100/1:200

w ul. Matopolskiej do wylotu A33

4. |Zespdt urzadzen podczyszczajacych osadnik-separator 1:50




Zespot urzgdzen

podczyszczajgcych
osadnik - separator

| przeznaczony do

Projektowany zjazd
z ul. Matopolskiej

Istniejacy wylot A33

remontu

SRODOWISKO

BARTLOMIEJ SZENDOL

43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCOW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

+ | Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych scieki

deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,

dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:
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i 1 .
p. Tt e 1. Ukfad wspotrzednych: 2000/18 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
et ! I f 2. Uktad wysokosci: poziom odniesienia Amsterdam nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
7 4 L lpodziemnych, ktore nie byly zgfoszone do
= Miasto Poznan inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
. . . VT . informacji w instytucjach branzowych
.| Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1) / pucja b
| . | —— = Obreb 0020 GOIQCln Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdére podlegajq
I ] |-: . ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
— L —d_m Al'kUSZ 39 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy,
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.
ul. Park Sotacki Oznaczenie | informacje o sfuzebnosciach gruntowych 5
majgcych wotyw na zagospodarowanie gruntow, nie ustalano
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Mapa aktualna na dzien 29.72.2016 . Oznaczenie | symbol konturu uZytku gruntowego, W obszarze oznaczonym liniq .. -
—_ n ¥] ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidenciji brak dokonano aktualizacji tresci mapy zasadniczej.
T gruntoéw | budynkow
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is\tniejqco kanalizacja
deszczowa®d500x700,BET

i=1.78% L=16.25m

~ ~

istniejqca sciezka
rowerowa asfaltowa

~

istniejgcy chodnik
z kostki brukowej

1/3

projektowany osadnik
#1500,V=4000I,BET

projektowany separator
$1500,40/400,BET

istniejqce zakrzewienia
do odtworzenia na
powierzchni ok 30 m?

istniejgca kanalizacja
deszczowa #500x700,

BET, i=1,80% L=33.27m

* 4

r6°L9

28°L9

64.07
59.65

64.05

60.35

Istniejqca studnia—podniesienie
wtazu do rzednej zgodnej z
projektowanym zjazdem,
zastosowa€ wifaz o klasie
wytrzymatosci D400

Projektowany zjazd

z piyt betonowych EPT 1/2

z ul. Mafopolskiej—nawierzchnia

Tory tramwajowe

Zjazd—istniejgca nawierzchnia
asfaltowa Sciezki rowerowej

b3,

SRODOWISKO

BARTLOMIEJ SZENDOL

43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCOW 11,
TEL/FAX: (33) 82182 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

S |Nazwa inwestygji:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych $cieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,

dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadun PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek:
Szczegétowy plan projektowanych urzagdzen - osadnika i separatora Numer rysunku:
wraz ze zjazdem z ul.Malopolskiej 21
Projektowat: Opracowat: T
— ala:
mgr inz. Teresa Szendot . .
Up? TEIE inz. Barttomiej Szendot 100
specialnosc: instalacyjno-inzynieryina
w zakresie sieci i instajacji sanitarnych inz. Maciei M ik
Upr. nr SLK/4204/ZHOK/12 mgr inz. Maciej Matejko Data:
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana
e e in2. Piotr Mazur 06.2017
w pelnym zakresie
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uszczelka gumowa
zintegrowana

teren Istnje o oy

T T ~
Z O A A IR

S

L7777 7
G L 77
/ LT

0 remontu

istniejgcy kolektor
#500x700,BET

TS e S S e S e S Y
4 & A A I,

A LT, T &
¢ TR

pofaczenie wg. odrebnego
rysunku

bt 3
R A

podsypka piaskowo—cementowa
gr.15cm

Sposob utozenia rury jajowej kD500/700

rure zasypaé gruntem

gr.15cm

w wykopie
T .
zasype . UWAGI:
rodzimym i obtozyc darning 5 . .
WIS — wykopy wykonac recznie,
. P DG . R . .
g N\ P .
wyscidtka z geowtokniny L — wszystkie prace prowadzi¢ bez pomocy ciezkiego sprzetu,
, ~ s A ‘ "y o e
obsypka piaskowa X e — podsypke | obsypke rury zagescic do wartosci 1s=0,97
. RN LU A
podsypka piaskowo—cementowa ///\\\/ . //\\%m
N NI,
A
runt rodzim 100 . 43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCOW 11,
9 y — SRODOWISKO TEL/FAX: (33) 821 82 12
BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL
Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Wy| ot A33 Nazwa inwestycji:
#500x700,BET Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych $cieki
: deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka
Adres obiektu:
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,
dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123
| | | | | | | Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
61,29
AV4 BOgd nkG E— Rysunek: Numer rysunku:
—_ —_ —_ —_ —_ Szczegdtowy plan zagospodarowania terenu - wylot A33 29
_ Projektowat: Opracowat: 5= .
mgr inz. Ter ndot ElER
Up? ",I 602,77 ,f Besa Szendo inz. Bartlomiej Szendot 50
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instajacji sanitarnych P .. .
B S B B R o e M M R MR R R Upr. nr SLKI4204ZHOKN2 mgr inz. Maciej Matejko Data:
e e N e e e e e e e e e e e e s e e speciness forsiukcyno-budovians
L L esancaary sokes: ohokybdowro - 06.2017
gospodarki wodnej | melioracii wodnych inz. Piotr Mazur .
w pelnym zakresie




Projektowany zjazd z ul. Mafopolskiej

UWAGA!

w przypadku uszkodzenia Sciezki rowerowej nalezy jq odtworzyé zgodnie
z zaleceniami "Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania”

Zatqcznik do zarzqdzenia nr 931,/2015/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 31.12.2015r.

Barierke demontowalnqg dobra¢ wg Katalogu Mebli Miejskich kolor RAL 7043

bariery demontowalne
zachowa¢& wymogqi skrajni torowiska

ptyta Zelbetowa EPT 1/2
warstwa niesortu 0/31,5mm

wypefnienie masq bitumiczng
warstwa Scieralna SMA gr.4cm

podkfady strunobetonowe

warstwa wiqzqgca BA gr.6cm z mocowaniem SB

podbudowa BA gr.8cm

eowtbknina
podbudowa z kruszywa g
famanego. gr.20cm istniejgce kable trakcyjne 1,43 ttuczeri
w rurze osfonowej
164.05 64.02 64.02
LS SRS ‘ N B, 4

/stniejgca Sciezka rowerowal

l/stniejgca ul. Matopolskal

warstwa $cieralna SMA gr.4cm pfyta zabezpieczon

przed przesuwaniem sig i obracaniem

kraweznik betonowy

15x22cm zlicowany
podbudowa z kruszywa zZ nawierzchnig

famanego gr.15cm i\ chudy beton C8/10 7.2 0.3

43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCOW 11,

.S?O DOWISKO | TELFAX: (33) 8218212

BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych scieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obrgb ewidencyjny: 0020 - Golgcin,
dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: . . ) Numer rysunku:
Projektowany zjazd z ul.Matopolskiej - przekrdj poprzeczny 23

Projektowat: Opracowat: .
mgr inz. Teresa Szendot - - Skala: .
(et [eE inz. Bartiomiej Szendot 1:50
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryina
w zakresie sieci i instajacji sanitarnych . .. .
Upr. nr SLK/4204/ZHOK/12 mgr inz. Maciej Matejko Data:
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana
T e in2. Piotr Mazur 062017
w pelnym zakresie




Frojektowany zjazd z ul. Mafopolskiej

12.25

istniejqce kable trakcyjne
w rurze ostonowej

podktady strunobetonbwe
z mocowaniem SB

szczegot

nawierzchnia asfaltowa

kraweznik betonowy
15x22cm zlicowany
Z nawierzchniq

owerowd|

3,9

tniejgca

bariery demontowalne
2x2m, 1x1,5m

ptyta zelbetowa
EPT 1/2

ptyta najazdowa
z blachy gr. 3mm

warstwa niesortu
0/31,5mm

istniejgca studnia
wtaz D400

ptyta zelbetowa
EPT 1/2

warstwa niesortu
0/31,5mm

Matopolska

nawierzchnia asfaltowa

Istniejgca ul.

kraweznik betonowy
15x22cm  zlicowany
z nawierzchniq

wypefnienie masq bitumicznq

pfyta najazdowa z blachy
gr. 3mm

krawedZ? zjazdu oznaczona
linig ciggtq koloru biatego

43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCOW 11,

SRODOWISKO | TEUFAX: (33) 821 82 12

BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzgdzen osadnik-separator oczyszczajgcych scieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,
dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: . X . A Numer rysunku:
Projektowany zjazd z ul.Matopolskiej - rzut z gory 24
Projektowat: Opracowat: 5= .
— ala:
mgr inz. Teresa Szendot . -
upﬁ e inz. Barttomiej Szendot 1:100
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryina
w zakresie sieci i instajacji sanitarnych o o~ q
Upr. nr SLK/4204/ZHOK/12 mgr inz. Maciej Matejko Data:
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana
W agraniceonym zaosie; obikty budawians - 06.2017
gospodarki wodnej i melioracji wodnych inz. Piotr Mazur
w petnym zakresie




Profil kolektora deszczowego kd500/700 od istniejgcej studni w u

ul. Mafopolska

istn. studnia
tory tramwajowe

istn. Sciezka rowerowa

proj._osadnik

rol. separator

. Matopolskie] do wylotu A33

Wylot A33 do remontu

[T] A . t ‘
ont © 9050, o ] 7 <Ien zielon istn. Sciezka rowerowa
m ' D1 ,
" | . . oen f@fen Z/@/On
| istn. kolektor b perd fert
| =~ RN — istn| kolgkt
N T \\\~:|\\ S 5mb wymiang
i 1
Cists0 \xnowe odcinki rury jajowe]
o ™~
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= ! ST B3 2 S o
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- < gl d § 3 &
> o 8 e g E : ; ;
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~ g % @ < © S =] o 2 2 =
POZIOM POROWNAWCZY 55.00 m np.m. 35 & g g 3 2 2 3 £ £ E
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RZEDNA DNA WYKOPU 3 5 d 08 2 4 3 : 3 2 22 .
5 S 2 = S
[AGYEBIENIE DNA KANALU = o o = = =
< 16.25m /0 53.28m
SPADKI, DLUGOSCI Wh 185 |1 8
SREDNICA, MATERIAL #500/700 BET L=52.23m
< 3 < & 3 @ )
ODLEGKOSC‘ - 16.25 = 2.70 = 16.59 = 5.64 = 13.05 i
HEKTOMETRY St 0s  Sep A33
Generator rysunkowy 7.33c_(www.epi—graf.com.pl) ¢

Bogdanka

UWAGI:

— ze wzgledu na czesto nienormatywne utozenie przewoddw
innych sieci nalezy potwierdzi¢ ich ostateczne zagftebienie,
poprzez wykonanie wykopéw kontrolnych,

— po wykonaniu wykopdw kontrolnych moze sie okazaé
konieczne podniesienie lub obnizenie przewodu istniejgce]j sieci,
co ostatecznie rozstrzygnie projektant,

— wszystkie skrzyzowania projektowanego rurociqgu z trasami
uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta
uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez
przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem
wykopu, na warunkach okreslonych w uzgodnieniach
branzowych,

— ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nieczynnego uzbrojenia
terenu na obszarze opracowania Wykonawca musi zachowaé
szczegblng ostroznos¢ podczas wykonywania prac oraz
zinwentaryzowac je we wtasnym zakresie na podstawie
dostepnych danych i uzgodniefi branzowych.

43-300 BIELSKO-BIAtA ul.SPORTOWCOW 11,

.Sﬁ)DOW|SKo TEL/FAX: (33) 821 82 12

BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor: Zarzad Droég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych $cieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,
dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: Profil kolektora deszczowego kD 500/700 Numer rvsunku:
od istniejgcej studni w ul. Matopolskiej do wylotu A33 Y .
Projektowat: Opracowat: S
— ala:
mgr inz. Teresa Szendot . -
Upr, nr 6077 BB inz. Bartlomiej Szendot 1:100/200
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instajacji sanitamych .. L .
Upr. nr SLK/4204/ZHOK/12 mgr inz. Maciej Matejko Data:
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
w ograniczonym zakresie; oblekly budowlane R 06.2017
gospodarki wodnej i melioracj wodnych inz. Piotr Mazur
w pelnym zakresie




wtaz Zeliwny z wypetnieniem
betonowym D400

wtaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym D400

ptyta pokrywowa

obsypka piaskowa

krqg zelbetowy
prefabrykowany z betonu
C50,/60 tgczony na
uszczelke systemowq

odcinek 1mb nowej

rury jajowej DN500,/750

przejscie szczelne,

tuleja jajowa

separator lamelowy
substancji ropopochodnych
Qnom=40 dm?3/s
Omax=400 dm?3/s

podsypka
piaskowa Z20cm

dennica zelbetowa
prefabrykowana

grunt rodzimy

ptyta pokrywowa | 64.07 poziom terenu | 64,05
—— WRZ S
obsypka piaskowa | T ﬂ 7 Z 77 1
ypka p 77 Z iz, 7
krgg zelbetowy prefabrykowany 7 Z krag H=500 mm
z betonu C50/60 fgczony na 7 krag H=750 mm 7 4
uszczelke systemowg X 2
o zbiornik H=3000 7
[—— NN mm /g //
. . N "
odcinek 1mb nowej rury \~\ Z % b
Jajowej Dn500,/750 g krag 2
I R H=1500mm =
pofgczenie
% dnik, /sep %
przejscie szczelne, ryra|betonowa ja
tuleja jajowa _— _61,92 6h.a7 2
Sy — il 2
— ——
podsypka piaskowa 20cm [ B —
R ] — |
osadnik grawitacyjny % 7 300
Vmax=4000 dm? 3 1300 _J dennica z
T — .
. _7\ odsadzkami %
dennica zelbetowa g B H=2000mm R
refabrykowana I 8 %
Q
grunt rodzimy | &z 7 =
— 2300001 } 60.35
7 21500 — S
1o 4;1/5_@/ 12
geowf’dknina | RO —
warstwa chudego 2 1740 Y
betonu C8/C10 150l | 59,65 20 D>
|
12 % G2 % T, Z
1 &
|
21740

wtaz Zeliwny z wypetnieniem
betonowym D400 wg
PN-87/H—-74051,/2

przejscie szczelne,
tuleja jajowa

WLOT
DN 500/7!

potgczenie
osadnik/separator

przejscie szczelne,
tuleja jajowa

separator lamelowy

substancji ropopochodnych
Qnom=40 dm?3/s
Qmax=400 dm?3/s

osadnik grawitacyjny
Vmax=4000 dm?

— geowtdknina

warstwa chudego
betonu C8/C10

Gtéwne cechy dla studni separatora i osadnika:

e odpornos$¢ na srodowisko agresywne chemicznie: XA3,

e odpornos¢ na srodowisko zagrozone $cieraniem: XM2,

® klasa wytrzymatosci: C50/60 wg PN-EN 206- 1,

e odpornos$¢ na korozje spowodowang karbonatyzacjg: XC4,

® odpornos$¢ na korozje spowodowang chlorkami z innych zrédet: XD3,

e odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie: XF4,

o gtebokos¢ penetraciji wody wg PN-EN 12 390-8: do 3 cm,

* wilazy zelbetowe z wypetnieniem betonowym klasy D400,

e monolityczna budowa zbiornika osadnika zakorczona felcem wraz
z uszczelkg NBR,

e wytrzymato$¢é na $ciskanie,

 nasigkliwosc¢ < 5%,

e wodoszczelnos¢ W10,

e mrozoodporno$¢ F150,

¢ nadbudowa systemowa zgodnie z DIN 4034 cz. 1,

# plyta pokrywowa ptaska lub stozkowa w klasie obcigzenia D 400,

o element wlotowy/wylotowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304,

e uszczelki NBR,

® przejscia szczelne NBR .

e w celu potgczenia komory osadnika oraz separatora nalezy zastosowa¢
uszczelki peczniejgce oraz trwale elastyczng zaprawg cementowo-zywiczng.

przejscie szczelne

tuleja jajowa 500,700 A — 43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCOW 11,
SRODOW|SK° TEL/FAX: (33) 821 82 12

krgg z odsadzkami BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

H=1500mm Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajacych $cieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,
dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Rysungk: | A . . Numer rysunku:
Zespot urzadzen podczyszczajgcych osadnik-separator 4
Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Teresa Szendot . . Sl
e inz. Barttomiej Szendot 1:50
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
W zakresie sieci i instajacji sanitarnych P P 1
Upr. nr SLKI4204/ZHOKI2 mgr inz. Maciej Matejko Data:
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana
e inz. Piotr Mazur 06.2017
w pelnym zakresie
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OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TR Cum et
TERENU ZLEWNI PRZY UL. SLASKIEJ Z REMONTEM WYLOTU A33 DO CIEKU

BOGDANKA

SPIS ZA¥r ACZNIKOW

NR WYSZCZEGOLNIENIE

1. |Uprawnienia budowlane Pani mgr inz. Teresy Szendot w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz ochrony srodowiska - numer
ewidencyjny uprawnien B-B 60/77

2. |Uprawnienia budowlane Pani mgr inz. Teresy Szendot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w ograniczonym zakresie (ograniczenie nie dotycza obiektéw budowlanych
gospodarki wodnej i melioracji wodnych) - numer ewidencyjny uprawnien
SLK/4204/ZHOK/12 - decyzja nr SLK/OKK/7131.7132/4204/12 z dnia 14.06.2012r.

3. |Zaswiadczenie projektanta - Pani mgr inz. Teresy Szendot o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa — wydane przez Slaska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa
z dnia 25.11.2016r. (nr ewiden. SLK/IS/0571/01)

4. |Oswiadczenie projektanta

5. |Zgoda Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu na umiejscowienie urzadzen (pismo nr
ZZM.PZ/5021-24/16 z dnia 07.04.2017r.)

6. |Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (pismo nr MKZ-
X.4125.4.12.2017.Z z dnia 03.03.2017r.)

7. |Warunki wydane przez Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania (pismo
nr UA-XIII.0724.308.2016 z dnia 15.12.2016r.)

8. |Informacja Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania (pismo nr OS-
1.6341.4.222.2016 z dnia 20.12.2016r.)

9. |Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
(pismo nr IT3-073U-55/16 z dnia 23.12.2016r.)

10. |Uzupetnienie warunkéw technicznych wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne w Poznaniu (pismo nr IT3-073U-55/2016/2017 z dnia 03.02.2017r.)

11. |Uzgodnienie Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (pismo nr DR-IV.7324.1.711.2016
z dnia 12.01.2017r.)

12. |Uzgodnienie branzowe Enea Operator Sp. z 0.0. (pismo nr OD5/MU1/K/2017/172 z dnia
16.03.2017r.)

13. |Opinia Aquanet Spétka Akcyjna (pismo nr DW/IBM/093/5880/2017 z dnia 27.01.2017r.)

14. |Warunki  techniczne wydane przez Aquanet Spotka Akcyjna (pismo  nr
DW/IBM/093/15732/2017 z dnia 17.03.2017r.)

15. | Zgoda Ustug Komunalnych na budowe osadnika, separatora (pismo nr UK.D.7065-7/17
67/2017 z dnia 28.02.2017r.)

16. |Informacja Wydziatu Transportu i Zieleni Urzedu Miasta Poznania (nr TZ-
11.7226.4.66.2017 z dnia 13.01.2017r.)

17. |Uzgodnienie Zarzadu Transportu Miejskiego (pismo nr ZTM.TI.520.0.28.2016 z dnia

05.01.2017r.)




PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWE ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR -E RODDYWISKD
OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU ZLEWNI :
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PRZY UL. SLASKIEJ Z REMONTEM WYLOTU A33 DO CIEKU BOGDANKA

18. |Decyzja Zarzadu Drog Miejskich zezwalajgca na lokalizacje (budowe) zjazdu (pismo nr
ZZ.PJ.4152.MAL0.1.23.2017 z dnia 08.05.2017r.)

19. | Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drdég Miejskich (pismo nr TBU.220.30.001.2017
z dnia 13.01.2017r.)

20. |Odmowa wszczecia postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego -
pismo nr 0S-1.6341.1.34.2017r.

21. |Opinia Miejskiej Spotecznej Rady ds. Oséb Niepetnosprawnych (pismo nr ZSS-
VII.843.3.51.2016 z dnia 5.12.2016r.)

22. |Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.656.2017 z dnia 19.05.2017r.

23. |Opinia Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu dot. projektu budowy zjazdu z ul. Matopolskiej
na dziatke nr 1/4 pismo nr ZZ.PJ.4152.MAt0.1.2017 z dnia 05.06.2017r.

24. |Uzgodnienie Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu (pismo nr IT3-
073U-22/17 z dnia 21.06.2017r.)

25. Uzgodnienie Aquanet Spoétka Akcyjna (pismo nr DW/IBM/361/38617/2017 z dnia
03.07.2017r.)

26. Opinia Zarzadu Transportu Miejskiego (pismo nr ZTM.TU.4116.1.132.2017 z dnia
03.07.2017r.)

27. | Notatka stuzbowa nr TBU.0714.54.2017 z dnia 24.07.2017r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkéji techniczoych w budownictwie

i§13ust. 1pkt b lita,b,¢

w pkt hc~bez ochrony pow.atm.
rozporzadzema Mlmstra Gospodarki Terenowej i Ochrony - Srodowiska 'z dnia 20 lutego 1975 r

2
Na podstawie § §

w sprawie samadzielnych funkeii technieznyeh w budownictwie (Dz. U, Nt 8, poz. 46) stwierd=a sie, 2=

. S5 1 '
Obywatel (ka) _ o Teresam B O

(imie i nazwisko)

o TAgister inzvnier urzadzed sanitaroych

{tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia

15 _paédziernili% f-L9r w Sosnowcd

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii .o
obejmijgcej projektowanie,klerowaie, nadzorowanie oraz kontro-
lowanie budowy i robédt

(rodzai funkci)
instalacyino-inzynieryinej -

{rodzai specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

. sieci i instalacji sanitarnych oraz ochrony 3Srodo-
w zakresie

wiska =~ bez ochrony pow,atm.

- (specializacia z;;.\;ga.owa)
™MA-BIIA/LI4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218- {1 50.000 pism. 'Hg



Teresa uzen603

R tas 1 At

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych,kanalizacyjnych
i clieplnych uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych eraz
instalacjli i urzadzeh siuzgcych do ochrony przed zanieczysz=
czeniem wéd i gleby - bez ochrony powietrza atmosferycznego,
kacznie ze zwigszanymi z nimi ksnstrukcjami wsporczymi,
2/ klerowanla nadzcrowanla i kontrolowanla budowy i roboét,
- kierowania i kontrolowania wytwarzanla konstrukeyjnyeh
elementdédw siecl oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepluych
uzbrojenia terenu I instalabji sanitarnych craz sieci insta-
lacji i urzadzen stuzgcych do ochrony przez zanieczyszczenienm
w6d i gleby =~ bez ochrony powietrza atmosferycznego, lazcznie
ze zwigzanymli =z nimi konstru£03ami wsporczymi,.
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SLK/OKK/7131.7132/4204/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkl. 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 usl. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje Pani Teresie Szendot
mgr inz. urzgdzeri sanitarnych
ur. dnia 15 pazdziernika 1949 w Sosnowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4204/ZHOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie
Zakres uprawnien:
- projektowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér 1 kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inweslorskiego,
~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
Zgodnie z § 17 usl. 2 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym o kubaturze do 1 000m® oraz:
— 0 wysokosci do 12m nad poziomem lerenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci
kondygnacji do 4,8m,
— posadowionego na glebokosci do 3m ponizej poziomu terenu bezposrednio na stabilnym gruncie
nosnym,
- przy rozpietosci elementow konstrukcyjnych do 6m i wysiggu wspornikow do 2m,
— niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie,
~ niewymagajacego uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,
W/w ograniczenia nie dotycza obiekiow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Teresa Szendol posiada wymagane prawem' wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.
Pouczenie
1. Zgodnie z arl. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na lisle czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.O1IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg;
1 Pani Teresa Szendol
Sportowcow 11
43-300 Bielsko - Biala
2 Okregowa Rada Izby

Skiad orzekajacy OKK

mgr inz. Piglf Szatkowski

3 Gléwny Inspektor A i T
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boleslaw Jur iewicz
4 ala. 3. 2__
mgr inz. Z:;igniew @cz

‘—- ‘-—-.—_
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P&B-N4P-49B *

Pani Teresa Szendot o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0571/01

adres zamieszkania ul. Odrzarska 26, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznym:.)

*+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www pub.org pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.

\;e:r,?‘!\wy
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Bielsko-Biata, 30.06.2017r.

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisana Teresa Szendot, zamieszkata w Bielsku - Biatej przy
ul. Odrzanskiej 26 oswiadczam, ze wykonany przeze mnie:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR
OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z TERENU ZLEWNI PRZY UL. SLASKIEJ Z REMONTEM WYLOTU A33 DO CIEKU
BOGDANKA

zlokalizowany na dziatkach 1/3, 1/4, 123 w obrebie ewidencyjnym nr 20 -
Golecin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290 z p6zn. zm.), innymi obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydany w stanie zupetinym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc).

mgr inz. Teresa Szendof
43-300 Bielsko-Biafa, ul. QOdrzanska 26
Nr upr. 80/77 do projektawania, kierowania,
nadzorowania, kontrolowania budéw,
Spoqqhqgé: hstalacyino-inzynieryjna‘
Zakres: sieci, instalacje, ochrona Srodowisk=

(data i podpis)
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Zarzad Zieleni Miejskie]

Srodowisko Barttomiej Szendot

Znak sprawy: ZZM.PZ/5021-24/16 ul. Sportowcow 11
L7 PS5O 43-300 Bielsko-Biata

Dot.spr. budowa zespotu osadnik-
separator w Parku Sotackim

Poznan 07 kwiecien 2017 r.

W nawigzaniu do korespondencji dotyczacej budowy zespotu osadnik-separator
w Parku Sotackim i ujawnieniu jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie kanalizacji
deszczowej (ZDM), Zarzad Zieleni Miejskiej wyraza zgode na umiejscowienie
przedmiotowych urzadzen na nieruchomosci dz. nr 1/4 ark 40 obr. Golecin - zgodnie
z lokalizacja wskazana we wniosku. Jednocze$nie zwracamy uwage na koniecznosé
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na przedmiotowe prace oraz zgody na wycinke
krzewow kolidujacych z realizacja inwestycji. Wydana pozytywna opinia Dziatu Ochrony
Zabytkoéw Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz brak uwag
Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych.

Ponadto informujemy, iz udzielona zgoda nie upowaznia Wykonawcy do wejscia
w teren: 4 tygodnie przed planowanym wejsciem w teren nalezy zwrdécic sie do tut. Zarzadu
z wnioskiem o przygotowanie umowy na zajecie | dzierzawe terenu pod lokalizacje
przedmiotowych urzadzen. Podstawg do zajecia terenu i wykonania inwestycji bedzie

podpisanie w/w umowy i protokotu przekazania terenu.

DP/1405/16 Pt
OYRE 5\ T}C R

Otrzymuja: LI

1. Adresat. Tomisz L !

2. ZZM ala+RZ

Sprawe prowadzi:
Beniamin Chodorowski tel. 61-8608527

POZnan

Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan
tel. +48 61 860 85 00 | fax +48 61 860 85 12 | kancelaria@zzmpoznan.pl | www.zzmpoznan.pl



URZAD MIASTA POZNANIA

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
61-841 Poznan, plac Kolegiacki 17

tel.61 878-54-52, fax:61 878-54-
o A Poznafi, dnia U ¢ i1
MKZ-X.4125.4.12.2017.Z.
list zwykly
+SRODOWISKO”

Bartlomiej Szendol
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko Biala

dotyczy: budowy osadnika-separatora oczyszczajacego Scieki deszczowe na kanalizacji
deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2017 r. (data wplywu 07.02.2017 r.), Miejski
Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, ze planowana inwestycja jest zlokalizowana na
terenie zabytkowe] dzielnicy willowo-parkowej Solacz w Poznaniu, wpisanej do rejestru
zabytkéw pod nr A 244 decyzjg z dnia 19.01.1983 1., w zwiazku z powyzszym na planowane
prace nalezy uprzednio uzyskaé¢ pozwolenie konserwatorskie. Ponadto planowane do
usunigcia 1 ponownego nasadzenia krzewy z gatunku $nieguliczka biala znajduja si¢ na
terenie zabytkowego Parku Solackiego objetego w/w wpisem do rejestru. W zwigzku z tym,
z uwagi na odmienny charakter przedmiotowych prac, na wycinke krzewow nalezy uzyskaé
pozwolenie w toku odrgbnego postgpowania.

Planowana inwestycja uzyskata pozytywng opini¢ Dzialu Ochrony Zabytkow
Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 08.02.2017 r. (1.dz. DOZA-
109/2017). Zgodnie z w/w opinia na przedmiotowym obszarze nie wystgpujg znane
dotychczas stanowiska archeologiczne. Jednakze w razie przypadkowego odkrycia obiektow
archeologicznych przez ekipe budowlang nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie
Zabytkéw 1 Opiece nad Zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zglosi¢ ten fakt do Dziatu
Ochrony Zabytkow Archeologicznych Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum
Archeologiczne, ul. Wodna 27, Poznan.

Jednoczesnie Miejski Konserwator Zabytkoéw informuje, ze nie wnosi uwag ze
stanowiska konserwatorskiego do przedtozonego projektu budowy zespotu urzadzen osadnik-
separator oczyszczajacy $cieki deszczowe na kanalizacji deszczowe] z terenu zlewni przy

ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka.

Miejkki Konserwator Zabytkow
w Poznaniu

Joa ielawska-Palczynska

Zalaczniki: \
wizualizacja + projekt — 1 rys
kopia opinii Dziatu Ochrony Zabytkéw Archeologicznych (DOZA-109/2017)
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Rys2. Wizualizacja projektowanego zagospodarowania terenu (okres wegetacyiny).

URZAD MIASTA POZNANIA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
61-841 Poznafi, plac Kolegiacki 17
1el.61 878-54-52,fax:6] 878-54-51
01
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Rys3. Typowy wiaz betonowy.

“Srodowisko” Barttomiej Szendot
43 300 Bielsko - Biata ul. Sportowcow 11
tel./fax (033) 821- 821-2 www.srodowisko.com.pl e-mail: biuro.srodowisko@wp.nl




DZIAL OCHRONY ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

ul. Wodna 27
PALAC GORKOW
61-781 POZNAN
Telffax: 852 82 51

Tel: 851 88 58

e-mail. bwalkicz@man.poznan.pl

DOZA-109/2017 8.02.2017 r.

Urzad Miasta Poznania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Plac Kolegiacki 17

61 — 841 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych

Dziat Ochrony Zabytkow Archeologicznych uprzejmie informuje, ze projekt
budowy zespolu urzadzenn osadnik-separator oczyszczajacych S$cieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej
z wylotem A33 do cieku Bogdanka w Poznaniu zostat zaopiniowany pozytywnie
z punktu widzenia ochrony zabytkow archeologicznych. Na przedmiotowym obszarze
nie wystepujg znane dotychczas stanowiska archeologiczne. Ze stanowiska
archeologiczno — konserwatorskiego nie zgtaszamy zadnych zastrzezen.

W razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych przez ekipe
budowlang nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad
Zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Dziatu Ochrony Zabytkow
Archeologicznych w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27, Poznan.

Podstawa prawna:

al Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 z pézn. zm.,

b/ Kodeks Postepowania Administracyjnego, art. 144 i 138, par. 1, pkt 1.

Kierownik
Dziatu Ochrony

Zabytkéw Archealegicznych
%jﬁ’ o

_for Bogdan Walkiawicz
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URZAD MIASTA POZNANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Poznan, [2. grudnia 2016 r.
Numer sprawy: UA-XI11.0724.308.2016

‘Srodowisko’
Barttomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko Biata

dotyczy: zaopiniowanie dokumentacji projektowej na budowe zespofu urzgdzen
osadnik-separator oczyszczajgcych sScieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu
zlewni przy ulicy Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

W odpowiedzi na pismo z 28 listopada 2016 roku (data wptywu 29.11.2016 r.), po
przeprowadzeniu wizji w dniu 13 grudnia 2016 r. zwracam uwage aby widoczny element
wylotu kanalizacji deszczowe] do cieku Bogdanka zaprojektowa¢ w oszczednej
i minimalnej formie, z wykorzystaniem surowego betonu. Tak aby stat sie elementem
jak najmniej widocznym w przestrzeni Parku Sotackiego.

Z powazaniem
I NOMOCNIK PRFZYDENTA
DS ESTETYRIWIZEPL K&t MIASTA
@or‘r cki

Otrzymuja:
1, Adresat
2.ala

Sprawe prowadzi
Specjalista

Alicja Bogalecka-Pabisiak
Tel (61)878 1517

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbamistyki i Architektury. plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel +48 61 878 55-32. 53-95, 54-63, 54-61, sekretanat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan pl, www._poznan.pl



Poznan, dnia 20 grudzien 2016 r.
08S-1.6341.4.222.2016
20121601696

Sz. P. Barttomiej Szedot
»Srodowisko”

ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko — Biata

dot. dokumentacji projektowej na budowe zespolu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych scieki
deszczowe na kanalizacji deszczowe] z terenu zleni przy ul S[askiej z wylotem A33 do cieku
Bogdanka.

Po analizie przestanych przez Pana pism z dnia: 28.11.2016r. oraz 12.12.2016r.
w sprawie wydania opinii w zakresie :
- budowy zespotu urzgdzen osadnik — separator, oczyszczajacych Scieki deszczowe na

kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej; :

- ewentualnej przebudowy wylotu A33 do cieku Bogdanka

Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania uprzejmie informuje, ze
w przypadku przebudowy wylotu brzegowego, (ktory wedlug informacji zawartych
w przedmiotowych pismach jest w ztym stanie technicznym) nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne na przebudowe urzadzenia wodnego zgodnie z art. 122 ust 1 pkt 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.).

Jednoczesnie informujemy, ze w zakresie poruszanych w Panstwa piSmie spraw
zwigzanych z drzewami i krzewami otrzymacie Panstwo w terminie pozniejszym odrebne

pismo przygotowane przez oddziat ds. ochrony zieleni tut. Wydziatu.

I/DKA




Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznan

Poznan, 23.12.2016 .

SRODOWISKO Barttomiej Szendot
ul. Sportowcéw 11
43-300 Bielsko Biate

IT3-073U-55/16
L. dz.:532/2016 |
L. dz.: ZWI ﬂﬂ?{m (

Dot.: Budowy zespotu urzadzen osadnik — separator, oczyszczajacych Scieki deszczowe
na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ulicy Slaskiej

W odpowiedzi na Paristwa pisma 7 dnia 28.11.2016 r. dotyczgcego opiniowania zadania jak
w temacie, prosimy o uwzglednienie nastepujgcych uwag:

1. W przypadku wykonania wykopu otwartego w odlegtosci wigkszej lub réwnej 2,0 m
od skrajnej szyny i 2,5 m od stupa trakcyjnego, to gtebokosc¢ tego wykopu powinna byé
niemniejsza niz 1,5 m. Jednoczesnie naleizy zabezpieczy¢ Sciane w/w. wykopu przed
osuwaniem lub odpowiednio zwiekszy¢ odlegtosc.

2. Po wykonaniu robot torowisko nie powinno wykazywa¢ nieréwnosci w pionie i poziomie,
z uwzglednieniem dopuszczalnych w tym zakresie tolerancji.

3. Na dfugosci prowadzonych prac zinwentaryzowa¢ wysokosciowo tor. Operat przed
przystapieniem do prac przekaza¢ do Wydziatu Utrzymania Toréw i Drog, ul Szwajcarska 15.

4, Wzdtuz potudniowej strony torowiska znajduje sie trasa linii kabli trakcyjnych DC 600V.

Prace ziemne w poblizu ww. kabli prowadzi¢ recznie, a ich szczegotowa lokalizacje ustali¢
metodg przekopéw probnych. Zachowaé normatywne odlegtosci. W przypadku gdyby kable
znalazly sie w Swietle wykopu nalezy je zahezpieczy¢.

5. Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej musza by¢ prowadzone
z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401
z dnia 19 marca 2003) ze szczegblnym uwzglednieniem & 55 {znamionowe napiecie sieci
trakcyjnej nie przekracza 1kV). W zwiazku z tym wszelkie prace ludimi i sprzetem
oraz sktadowanie materiatéw, w poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedgcych
pod napieciem, wymagajg wytgczenia napiecia.

6. Wytgczenie napiecia bez wprowadzenia ograniczer/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest
mozliwe jedynie w godzinach nacnych pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

7. Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego naleiy uzyska¢ zgode
Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

centrala: 61 833 60 00 = —— e — 0
zarzad: 61 83960 11
fax: 61838 6009 kapitat zakiadowy: 347 651 500 zt

sekretariat@mpk.poznan pl NIP. 777-00-05-132
www.mpk.poznan.pl REGON: 638777685



8. Zwracamy uwage, ze lokalizacja projektowanego osadnika/separatora bezposrednio przy
drzewie stwarza, w przypadku jego destabilizacji, niebezpieczenstwo mechanicznego
uszkodzenia przewodow i podwieszen sieci trakcyjne;j. Istnieje takze ryzyko uszkodzenia kabli
trakcyjnych, ktérych trasa znajduje sie w poblizu drzewa. Dlatego nalezy w porozumieniu
z gestorem zieleni w tym rejonie zabezpieczy¢ drzewo przed pochyleniem. W przypadku
gdyby drzewo bylo przewidziane do usuniecia prace wykonywaé pod nadzorem stuib
technicznych MPK Poznar Sp. z 0.0. przy wytgczonym napieciu w sieci trakcyjnej.

9. Wykonawca powinien w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot zgtosi¢ sie do MPK Poznan Sp. z 0.0. / Wydziat Utrzymania Sieci i Stacji IT2
ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel. 61 839 73 32, faks 61 839 7339, celem ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz harmonogramu wytgczen napiecia. Za nadzor
i kazdorazowe wytaczenie napiecia MPK Poznan Sp. z 0.0. pobiera optaty.

10. Wykonawca powinien w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot zgtosic sie do MPK Poznan Sp. z 0.0. / Wydzial Utrzymania Tordw i Drég ul. Szwajcarska
15 (Maciej Dolski tel. 602 774 693), w celu dopuszczenia do robdt w obrebie torowiska
tramwajowego,

11. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace
z realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢ w to réwniez straty
wynikajgce z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym.

Z powazaniem.

Sprawe prowadzi: Basma Almarrani IT3T, tel.: 61 839 73 66

Uwagi dodatkowe: Zgodnie z Uchwatg Zarzgdu Spétki MPK Poznaii Sp. z 0. 0. nr 777/L/2007 za wydanie powyiszych uwag
Paristwa firma zostanie obcigzona kwota w wysokosci 300,00 ztotych netto.

Otrzymujg:
1. adresat,
2. a/a—IT3T/BA.
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centrala: 61 839 60 00
zarzad: 61 83960 11
fax: 618396009 kapital zakladowy: 347 651 500 zi

sekretariat@mpk.poznan pl NIP: 777-00-05-132
www.mpk.poznan.pl REGON: 639777685



Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznan

SRODOWISKO
Bartlomiej Szendol
ul. Sportoweow 11
43-300 Bielsko Biala

Poznan, dnia 3 lutego 2017 1.

Nasz znak:
IT3-073U-55/2016/2017
L. dz.: 54/2017

L.dz. ZWI: ?(p 4 {/fﬂ 3

Dot.: dokumentacji projektowej na budowe zespolu urzadzen osadnik — separator
przy ul. Slaskiej w Poznaniu — uzupelnienie dot. drogi dojazdowej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13 stycznia 2017 r. uzupelniam wydane, pismem 1T3-073U-
55/16 z dnia 23.12.2016 r., warunki techniczne na prowadzenie rob6t w obrebie torowiska
tramwajowego o warunki dotyczace budowy drogi dojazdowej do ww. zespohu urzadzen:

1. Tory z szyn tramwajowych na podkiadach strunobetonowych z mocowaniem typu SB ufozony na
warstwie thucznia w rozstawie 3,0 m. Miedzy podktadami zasypka thuczniowa.

2. Przejazd przez torowisko tramwajowe nalezy wykonac z plyt prefabrykowanych, zelbetowych
typu EPT1/2 (réwniez na zewnatrz toru) ulozonych na warstwie niesortu frakcji 0/31,5 i na
geowtdkninie separujacej tluczen od niesortu. Plyty muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ 1 obracaniem. Od strony jazdy taboru, w kazdym torze, nalezy wykonac
pochylona pod katem 30° ptyte najazdowsg np.: z blachy o grubosci 3 + 5 [mm] trwale mocowang
do EPT1/2. Wierzch ptyt musi licowaé z powierzchnig toczng szyn. Komory tubkowe szyn na
dtugosci przejazdu (po osi toru) wypeini¢ niesortem, a po okresie samoistnego zaggszczania
szczeliny przy szynach zala¢ masa bitumiczna. Ptyty zewngtrzne, wystajace poza torowisko muszg
by¢ oparte na podbudowie jak pozostata czgs¢ drogi dojazdowej. Istniejaca studzienke nalezy
podnies¢ do poziomu nawierzchni drogowej 1 osadzic w sposob zabezpieczajacy przed
zniszczeniem taborem samochodowym.

3. Przypominamy, ze wzdtuz potudniowej strony torowiska biegng 4 kable trakcyjne DC 600V w
rurach ostonowych. Przejazd technologiczny nalezy zaprojektowac tak, aby przejezdzajace
pojazdy typu cigzkiego nie uszkodzily rur i kabli - biorac pod uwage normatywng glebokosé
posadowienia kabli trakcyjnych wynoszaca 0,7 m.

4. Zwracamy uwageg, aby przejazd pojazdéw pod siecig trakcyjna odbywat si¢ z zachowaniem
nalezytej ostrozno$ci a ich wysoko$¢, przewozony urobek, konstrukcje i materialy nalezy
sprawdzac¢ pod katem zachowania bezpiecznej odleglosci od podwieszen i przewoddéw jezdnych.

5. Warunki techniczne wydane pismem IT3-073U-55/16 z dnia 23.12.2016 r. sa nadal aktualne.

1. adresat
2. IT2
3. a/a-IT3/BA

S 5| Wi | N 1YY T Fpmgys | gyl g

centrala: 61 83960 00 - e e e
zarzad: 6183960 11 sprawe prowadzi:

e s Basma Almarrani tel.: 61 839 73 66 kapital zakladowy: 362 651 500 21
sekretariat@mpk.poznan.pl NIP: 777-00-05-132



MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan, /Q) stycznia 2017 r.

DR-IV.7324.1.711.2016

,Srodowisko” Bartlomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielko-Biata

Odpowiadajac na pismo z 30.11.2016 r., uzgadniam Zarzgadowi Drog Miejskich w Poznaniu,
ul. Wilczak 17, dokumentacje projektowg na budowe zespolu urzadzen osadnik — separator
oczyszczajacych Scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu ulicy Slaskiej z wylotem A33 do
cieku Bogdanka.

Majac na wzgledzie, iz ciek Bogdanka jest gléwnym odbiornikiem wod opadowych i roztopowych
z péinocno — zachodniej czesci miasta Poznania, a na skutek zabudowy zlewni sptywy jednostkowe
do cieku stale sie zwiekszajg, jego parametry techniczne nie gwarantujg sprawnego odprowadzania

wod ze zlewni, szczegodlnie w okresach zwiekszonych opadow lub roztopow.

Biorac powyzsze pod uwage zasadnym jest uwzglednienie w projekcie rozwiazan opozniajgcych zrzut

sciekow minimum o 12 godzin.

z Up, MARSZARKA WO EWODZTWh




Rejon Dystrybucji Poznar tel. +48 / 61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 856 14 07

E ne a Oddziat Dystrybucji Poznan b B, i
Rejon Dystrybucji Poznan

Operator 61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

~

Poznan, dnia 16.03.2017r. G
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2017/172 7 :
{

LEXFEOSILY /\ ) (\ﬁ

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu -j/ﬁ
ul. Wilczak 17 /K’

61-626 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator zlokalizowanego w
Poznaniu, ul. Slaska.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2017r. w sprawie j.w. uprzejmie informujemy, ze zalaczony projekt budowy
uzgadniamy pod warunkiem zachowania odleglosci 0,5m pomigdzy projektowanymi urzadzeniami a wskazana na
mapie zasadniczej linia kablowa nn-0,4kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
ODDZIAL DYSTRYBUCIH POZNAN
REJON DYSTRYBUC T POZNAN
Dziai Majatku Sieciowego
KIEROWNIK

Zal.
Plan sytuacyjny z wkreslong trasg linii kablowe;j

ko.
MU

SerMia:
Stawomnpit B¥ackowiak

tel. 61 884 39 72

¢ -

I?mﬁm dicga e-wadl ole
(Sepewisico® B Szendel
04042077 /%é,

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gespodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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AQUANECT

Spétka Akcyina

DW/IBM/093/5880/2017
IBM/80-9-1/1625/2016

Poznan, 27/01/2017

SRODOWISKO Bartlomiej
Szendol

Sportoweow 11

43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: informacji odnosnie mozliwosci zabudowy urzadzen podczyszczajacych na sieci
kanali;acji deszczowej na wylocie A33 do cieku Bogdanka zlokalizowanego przy
ulicy Slaskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2017 roku (data wplywu do AQUANET SA w
dniu 04.01.2017 roku) w sprawie jw. informujemy w zwigzku z przeslanym bilansem $ciekdéw
deszczowych dla wylotu A33 do cieku Bogdanka, opiniujemy pozytywnie wyznaczona
powierzchni¢ zlewni, wyznaczone wspotczynniki splywu i przyjete parametry deszczu
miarodajnego.

Uwazamy jedna za niezasadne uzycie przy tak malej powierzchni zlewni wspdlczynnika

opoznienia. Obliczenie przeplywu prosze wykonaé bez wspotczynnika opdznienia, tj.:

Powierzchnia zredukowana * natezenie deszczu miarodajnego

(8.32*0,27)*131 =295 /s

Przyjecie obliczen w tej postaci, bedzie bezpieczniejsze dla przysziej zabudowy urzadzen

podczyszczajacych.

Projektowane na wylocie do odbiornika urzadzenia podczyszczajace scieki deszczowe

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014

roku winny zapewnia¢ w odplywie stezenia:

e zawiesiny ogdlnej <100 mg/dm3;

e substancji ropopochodnych <15 mg/dm.

Oczyszczane powinny by¢ wody roztopowe i opadowe o natgzeniu co najmniej

15dm3/s ha powierzchni szczelnej z centréw miast, terenow przemystowych, sktadowych,
komunikacyjnych itp.
Nadmieniamy, Zze na odprowadzanie $ciekow deszczowych do ciekow oraz na wykonanie

urzgdzen podczyszczajacych na wylotach konieczne bedzie uzyskanie odrebnych decyzji

Siedziba Spéiki Dzial Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aditzoapl z 2

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 113 969 222,00 z! (w calosci oplacony)



- AQUANCT

Spolka Akcylna

pozwolenia wodno — prawnego z Wydzial Ochrony Srodowiska, ulica Gronowa nr 22a w

Poznaniu.
Wydanie warunkéw technicznych zabudowy urzadzen podczyszczajacych na sieci kanalizacji
deszczowej na wylocie A33 do cieku Bogdanka zlokalizowanego przy ulicy Slaskiej w
Poznaniu bedzie mozliwe po przedstawieniu na dwoch egzemplarzach mapy zasadniczej do
celow projektowych, kazda z nich z poswiadczeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej lokalizacji urzadzen podczyszczajacych.
Sprawe prowadzila:
Krystyna Pukaczewska
Tel. 61 8359 262, e-mail krystyna.pukaczewska@aquanet.pl
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AQQUANCT

Spélka Akeyjna

DW/IBM/093/15732/2017
IBM/80-2/346/2017

Poznan, 17/03/2017

SRODOWISKO Bartlomiej
Szendol

Sportowcow 11

43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: warunkéw technicznych zabudowy urzadzen podezyszczajacych na sieci kanalizacji
deszczowej na wylocie A33, do cieku Bogdanka zlokalizowanego przy ulicy Slaskiej
w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo Biura Projektow z dnia 09.02.2017 roku (data wptywu do
AQUANET SA w dniu 13.02.2017 roku) dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa Zarzadu
Drog Miejskich informujemy, ze AQUANET SA nie wnosi sprzeciwu do przedstawionej na
planie sytuacyjnym (stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych)
propozycji montazu urzadzen podczyszczajgecych na  sieci  kanalizacji  deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Slaskiej, przed wylotem do cieku Bogdanka. W celu montazu
urzadzenia podczyszezajgcego nalezy:

a) przed wylotem do cieku Bogdanka wymieni¢ na dlugosei ok.5,0 m odcinek sieci
kanalizacji deszczowej wymiarach 500/700 mm z rur betonowych na sie¢ kanalizacji
deszczowej o przekroju 500/700mm;

b) wybudowacé urzadzenia podczyszezajgce na istniejace] sieci kanalizacji deszczowej o

wymiarach 500/700 mm z rur betonowych, o przepustowosci nie mniejsze] niz
295 dm?/s.

Uwagi ogdlne:

1. Projektowane na wylocie do odbiornika urzgdzenia podczyszczajace $cieki deszczowe
zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

18.11.2014 roku winny zapewnia¢ w odplywie stezenia:

e zawiesiny ogdlnej <100 mg/dm?;

e substancji ropopochodnych <15 mg/dm?.

Siedziba Spétki Dzial Obslugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aBtemead z 2

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 z (w catosci oplacony)



AQUANCT

a Akcyjn

OcPyszczane "powinny by¢ wody roztopowe i opadowe o natezeniu co najmniej
15dm3/s ha powierzchni szczelnej z centrow miast, terenow przemystowych, sktadowych,
komunikacyjnych itp.

Nadmieniamy, Ze na odprowadzanie Sciekow deszczowych do ciekow oraz na wykonanie
urzadzen podczyszczajgcych na wylotach konieczne bedzie uzyskanie odrgbnych decyzji
pozwolenia wodno — prawnego z Wydzial Ochrony Srodowiska, ulica Gronowa nr 22a
w Poznaniu.

2. Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej powinien przebiega¢ w wydzielonych
geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji deszczowe] oraz
urzadzenia podczyszczajgce projektowane bedg w terenie innym niz droga publiczna,
nalezy ustanowi¢ prawo uzytkowania dziatek, na ktorych projektowana bedzie sie¢
kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia podczyszczajace na rzecz Miasta Poznania (w
formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej), w zakresie: lokalizacji,
dostepu i dojazdu do tej sieci oraz urzadzen podczyszczajacych w celu eksploatacji oraz
przesytu Sciekow deszezowych.

3. Trase projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowe] oraz lokalizacje¢ urzadzen
podczyszczajacych nalezy opracowaé na mapach do celow projektowych w skali 1:500
i uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy Geopozie przy ul. Gronowej 20 w
Poznaniu, a projekt techniczny ww. uzbrojenie nalezy uzgodni¢ w AQUANET SA.

4. Do projektu technicznego nalezy dolaczyc:

e mape stanu prawnego w zakresie projektowanego uzbrojenia (lub map¢ ewidencyjng z
wypisem z rejestru gruntu opatrzonym imienng pieczatka i podpisem pracownika osrodka
prowadzacego t¢ ewidencjg);

e dobdr urzadzen podczyszczajacych.

5. Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia podczyszczajgce nalezy zglosi¢ do
odbioru w Zarzadzie Drog Miejskich ul. Wilczak 16 w Poznaniu.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne dwa lata

Zalaczniki:
1. Mapa z lokalizacja urzadzen podczyszczajgcych przy wylocie A33, A EUAN@)‘

Sprawe prowadzila: BIURO HOZ%?’%U MAJAT KL

Krystyna Pukaczewska (Ftetars
olgsoae _ Krystyna Pukaczewska
e-mail: krystyna.pukaczewska@aguanet pl Slarszy Speyalisia ds, Warunkéw Technicznych

Strona2 z2



—  |siniejacy kolektor glowny kD500/700
Odcinek kolektora kD500/700 do wymiany

O Projekiowane urzadzenia

O Istniejacy wylot A33 Temal; Operat wodnoprawny na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z
terenu zlewni przy ul. Slaskiej wylotem A33

BARTLOMIE) SZENDGL

43-300 BIELSKQ-BIALA ul SPORTOWCOW 11

Legenda: e T T
SRODOWISKO TEL/FAX: (33) 821 8212

MAIL BIURO SRODOWISKO@WP PL

Inwestor. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul Wilczak 17, 61-626 Poznan

Zadanie: Opracowanie dokumenlacy projeklowe) na budowe zespolu urzadzen osadnik-separalor oczyszczajacych
$cieki deszczowe na kanalizac)i deszczowe) z terenu Ul Slaskie) z wylotem A33 do cieku Bogdanka
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1. Uklad wspélrzednych: 2000/18

Miasto Poznan

Obreb: 0020 Golecin
Arkusz: 39

ul. Park Solacki

Mapa aktualna na dzieft 29. 12,2016 .

godlo 6.7177.11.24.4.1

2. Uklad wysokosdi: poziom odnlesienia Amsterdam nie wykezonych no niniejszej mopie wrzgdzen

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznari (306401_1)

1 —
Mapa do celdw projektowych
skala 1 : 500

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

\podziemnych, kidre nie byly zgloszone do
inwentaryzacyi lub o ktérych brok jest
informacji w instytucjach branzowych

Kolorem pomaranczowym zoznaczono punkly osnowy geodezynej, ktdre podiegajg
ochronie, Zgodnie z ort. 48 ust 1, pkt.3 uslowy z dnio 17 majo 1689 r. —
Prowo geodezyjne i korlograficzne {Dz U. z 2015 r., poz. 520), klo (..} niszezy,
uszkadza | przemieszcza znoki geodezyine (...) podlega korze graywny

Oznaczenie | informacje o sluzebnoscioch grunfowych
majgeych wplyw na ragespodorowanie gruntbw,
zlokolizowanych w gronicach projektowane) inwestycji

nie ustalano

Ozngcrenie | symbol konturu uzytku gruntowego,

ktdry rie jest ujowniony w bozie donych ewidencj brak

gruntéw | budynkiw

ZG-0UG.4104.6555.2016

W obszarze oznaczonym liniq ..o,
dokonano aktualizacji tresci mopy zosadniczej.
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USLUGI KOMUNALNE

ul. Slowaekiego 43, 60-521 Poznar ’ .
REGOM 632056617, NIP 781-10-06-566 Poznan, diiia 28 luteg020 171

30
or konta: 26 1050 1520 1000 0023 4950 82
16l, +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29 :11]

UK.D.7065-7/17

67 //Mr

Pan

Bartlomiej Szendol
"Srodowisko"

ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko - Biala

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego br., informujg, ze wyrazamy zgode na budowe
osadnika - separatora oczyszczajacego scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu
zlewni przy ul. Slaskiej w Poznaniu, w lokalizacji przedstawionej na rysunkach nr 3 i 4,
zalgczonych do ww. pisma, stanowiagcych czgs¢ "Dokumentacji projektowej na budoweg
zespotu urzadzen osadnik - separator oczyszczajgcych scieki deszczowe na kanalizacji
deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A 33 do cieku Bogdanka", pod
warunkiem:

— prowadzenia robot budowlanych w taki sposéb, aby nie spowodowaé awarii przylgczy
budynku miejskiej toalety,

— zawiadomienia naszej Jednostki o planowanym terminie wykonania robdt, w sposob
umozliwiajacy nadzér w zakresie dziatan podejmowanych na terenie objgtym trwalym
zarzadem Ustug Komunalnych,

— przywrdcenia stanu poprzedniego, w przypadku koniecznodci ingerencji w istniejacg
infrastrukture (np. odtworzenie chodnika, nasadzonej zieleni).

Oyrekt

‘ : .:.7‘,,?_; Déwig
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POZnan

Wydziat Transportu i Zieleni

Nr sprawy: TZ-11.7226.4.66.2017 Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych
»Srodowisko” — Bartlomiej Szendot

Lotus: 130117 00 832,

ul. Sportowcow 11

43 - 300 Bielsko-Biata

Poznan, 15 stycznia 2017 r.

Szanowni Panstwo,

w uzupetnieniu dotychczasowej korespondencji w sprawie dokumentacji projektowej na budowe
zespotu urzadzen oczyszczajgcych scieki deszczowe (pismo WTIiZ nr 19121601081 z dnia
16.12.2016 r. oraz Panstwa uzupetniajgcej wiadomosci mailowej z dnia 12.12.2016 r.) uprzejmie
informuje, iz podmiotami zarzgdzajgcymi wskazanymi dziatkami sa:

- obr.20 (Golecin) ark.40 dziatka 1/3 — Ustugi Komunalne w Poznaniu,

- 0br.20 (Golecin) ark.40 dziatka 1/4 — Zarzad Zieleni Miejskiej.
W kwestii wydania stosownych wytycznych zwigzanych z budowg zespotu urzadzen osadnik-
separator oczyszczajgcych scieki deszczowe, prosze o bezposredni kontakt z wyzej wymienionymi
podmiotami:
- Ustugi Komunalne w Poznaniu — tel. 61 846 29 00 (sekretariat),
- Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu - tel. 61 860 85 00 (sekretariat).
Zaznaczam, ze w przypadku prowadzenia prac remontowych utrudniajgcych korzystanie z drég dla
rowerow, nalezy realizowac¢ je zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach rowerowych
(w szczegolnosci rozdziat 11 - Oswietlenie, oznakowanie, remonty, utrzymanie, monitoring),
stanowigcymi zatacznik do zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P.

Z powazaniem

Do wiadomosci: C;\ _ 2
an GosIiewWsk

- Zarzad Drog Miejskich, ul.Wilczak 17, 61-623 Poznan
- Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan
Ustugi Komunalne, ul.Stowackiego 43, 60-521 Poznan

Sprawe prowadzi: Adam Machelski, tel. 061 878 52 67

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 878 58 67, fax +48 61 878 43 50, tz@um.poznan.pl, www.poznan pl
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Zarzad Transportu Miejskiego

ZTM.TI1.520.0.28.2016 Poznan 5.01.2017 r.

SRODOWISKO
Barttomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko Biata

dotyczy: wydania opinii do dokumentacji projektowej — budowa zespofu urzadzeri osadnik-sepa-
rator

W nawigzaniu do ztozonego przez Panstwo wniosku o wydania opinii do dokumentacji projek-
towej — budowa zespotu urzadzeri osadnik-separator jak i przestanej Panstwu bezposrednio przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z 0.0. opinii w przedmiotowym temacie
informujemy, ze ze swojej strony nie zgtaszamy zadnych dodatkowych uwag ani wymagan doty-
czacych posadowienia przedmiotowych urzgdzer we wskazanym rejonie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZTMTIl a/a

Sprawe prowadzi: Artur Majer, Dziat Eksploatacji i Zarzadzania Infrastrukturg Transportowa, tel. 618.346.194

POZnaﬁk

Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
tel. +48 61 834 61 46 | fax +48 61 834 61 47 | ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich

Nr: ZZ.PJ.4152.MALO.1.23.2017 Poznar, dnia 2017-05-08

"Srodowisko" Bartlomiej Szendot
NIP/PESEL: 5471365270
43-300 Bielsko-Biala, ul. Sportowcdéw 11

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepcwania administracyineon (tekst iednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 1, 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), dziatajac na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania, po rozpatrzeniu

whniosku:

z dnia 2017-04-26 nr 23729
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu z ulicy Malopolskiej (dz. nr 123, arkusz 39, obreb
Golecin) na dz. nr 1/4, arkusz 40, obreb Golecin przy ulicy Malopolskiej w Poznaniu.

Zezwalam na:

lokalizacje (budowe) zjazdu z:
ulicy | Matopolska, droga Gminna, dzielnica Jezyce
dziatka | nr 123, ark. 39, obr. Golecin
na czas | nieokreélony

Warunki zezwolenia

- w przypadku zamiaru umocnienia zjazdu w obrebie pasa drogowego jego projekt drogowy wymaga oddzielnego
uzgodnienia z tut. Zarzadem (zjazd nalezy zaprojektowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124)),
- koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujgcych sie w pasie drogowym spowodowane
budowa zjazdu ponosi w catosci inwestor,
- w przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiazanej z gospodarkg
drogowa inwestor na swodj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen Ilub obiektdw w sposob
zaakceptowany przez gestoréw tych urzadzen i ohiektdw, ‘
- dojazd zaprojektowac zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr TBU.220.30.001.2017 z dnia 13-01-2017r.,
- zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostat wybudowany,
- przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg zjazdu nalezy wystapic:
- do tut. Zarzadu w celu zawarcia umowy z zarzadcg drogi na przebudowe drogi polegajacq na budowie dodatkowych
paséw ruchu, w przypadku, gdy zezwolenie na budowe zjazdu jest wydane pod tym warunkiem,
- do tut. Zarzadu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczace prowadzenia robdt
w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych,
- do tut. Zarzadu w celu uzgodnienia projektu drogowego zjazdu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art., 107 § 4 KPA odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci
zadania strony.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drdg Miejskich w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami)

Otrzymuja: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

1. Adresat

{
2. TBU w miejscu wasifinf L—/
3.7Z a/a (/; — il

kod pracownika : SM
zatwierdzit : IK

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar Decyzja nr: ZZ.P1.4152.MA0.1.23.2017
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl Strona 2z 2
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Mapa do celéw projektowych

godio 6.177.11.24.4.1
1. Uklad wspdirzednych: 2000/18
2. Ukiad wysokoscl: poziom odnleslenia Amsterdam

Miasto Poznan
Jedn. ewiden., (identyfikator) ; Miasto Poznari (306401_1)

skala 1 : 500

Nie wykiucza sig istnjenia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do
inwentatyzacji Jub o kt6rych brak jest

informacji w instytucjach branzowych

Obreb: 0020 GO[QC]I'] Kolorem pomaranczowym zoznaczono punkly osnowy geodezyjnej, ktbre podiegajg
) ochronie. Zgodnie z arl. 48 usl. 1, pkt.3 ustowy z dnio 17 mejo 1989 r. —
Arkusz; 39 Prawo geodezyjne i kortograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy
uszkedza i przemieszczo Znoki geodezyjne (...) pedlega karze grzywny

I. Park Sofacki Oznaczenie i informace o sfuzebnosciach gruntowych|

e maygeych wplyw na zeqospodarowanie gruntbw, nie ustalano
2lokalizowanych w granicach projektowanej inwestyci

Mapa aktualna na dziet 29. 12.2016 1. Oznaczenie i symbol konturu u2ytku grunfowego,
kiry nie jest wjawaiony w bazie danych ewidencji brak
gruntéw i budynkéw

Sporzgdzit:

W obszarze oznaczonym linig ... nm
dokenano aktualizacji tresei mapy zasadniczej.




Zarzad Drog Miejskich
TBU.220.30.001.2017 Poznan, dnia 13.01.2017 r.

»Srodowisko” Bartlomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko-Biata

Dotyczy:

- Pismo z dnia 09.12.2016 r. z firmy ,Srodowisko” Barttomiej Szendot w sprawie wydania
warunkéw technicznych ZDM dojazdu do projektowanego separatora w okresie prowadzenia
robét oraz jego przysziej eksploatacji,

— Pismo z dnia 04.01.2017 r. z firmy ,Srodowisko” Barttomiej Szendot w sprawie wariantow
lokalizacyjnych urzadzen podczyszczajacych,

~ Pismo z dnia 12.01.2017 r. z firmy ,Srodowisko” Barttomiej Szendot w sprawie opinii o wyborze
wariantu [V lokalizacji urzadzen podczyszczajgcych,

dotyczace ,Opracowania dokumentacji projektowe] na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator
oczyszczajacych scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z
wylotem A33 do cieku Bogdanka”, ktorej inwestorem jest Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu podaje niniejszym warunki technicznych dojazdu do
projektowanego separatora w okresie prowadzenia rob6t oraz jego przysziej eksploataciji
opracowane na podstawie opinii wydziatbw ZDM:
- Woydzial Zarzadzania i Ewidencji Drog ZZ,
Wydziaf Utrzymania Infrastruktury Drogowej Tl,
Wydziat Inzynierii i Bezpieczenstwa Ruchu RI,
Wydziat Terendw Zieleni TZ,
Wydziat Budowy i Utrzymania Drég TBU.

ZDM dostrzega jedynie dwie mozliwosci dojazdu do projektowanych separatoréw przy ulicy
Matopolskiej na terenie Parku Sotackiego w czasie budowy i ewentualnej potrzeby w czasie
eksploatacji.

1. Pierwsza mozliwosc istnieje przez droge parkowg od skrzyzowania ulic Nad Wierzbakiem,
Matopolskiej i alei Wielkopolskie]. Wjazd na droge parkowa odbywacé sie moze jedynie przez
istniejace przejécie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow.

2. Druga mozliwosc istnieje poprzez torowisko tramwajowe od skrzyzowania ulic Matopolskiej i
Slaskiej.

Warunki i parametry techniczne dla tych dwoch mozliwosci powinni odpowiednio wyda¢ Zarzad
Zieleni Migjskiej, Miejski Konserwator Zabytkéw lub Zarzad Transportu Miejskiego, Miejskie
Przedsigbiorstwo Komunikacyjne.

W ocenie ZDM lokalizacja separatora powinna znajdowac sig w terenie zielonym (zakrzewionym)
wg wariantu IV (wg zatgczonej orientacyjnej mapy).

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm @zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie dojazdu zwigzanego zaréwno z budowsg jak i
pozniejszg eksploatacjg separatora na etapie realizacji zjazdu z jezdni w ul. Matopolskiej przez
torowisko tramwajowe dla pojazdow asenizacyjnych wykorzystywanych do konserwacji zespotu
urzgdzen oczyszczajacych.

Przyktadowy pojazd asenizacyjny posiada nastepujgce parametry:

- dlugosé 8-11m

- szeroko$c 2,55 m

- masa catkowita 24 t

- naciski na 08 maksymalny 98 kN

Przewidywana czestotliwos¢ przejazdow pojazdu asenizacyjnego wynosi 2 razy w ciggu roku.

Dodatkowo informujemy, ze teren dziatek gruntowych nr 123 i 1/4 znajduje sie na obszarze Parku
Sotackiego objetym ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (zespot zabytkowy nr rejestru
A244). Wymagana jest decyzja pozwolenia MKZ.

W nawigzaniu do tresci pisma z MPK nr IT3-073U-55.16 z dnia 23.12.2016 r. do firmy Srodowisko”
Bartlomiej Szendot prosimy o wystapienie z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych ZDM dla
budowy zjazdu o szerokosci 5,5 m z normatywnymi tukami na dtugos¢ pojazdu asenizacyjnego do
projektowanego separatora w okresie prowadzenia robét oraz jego przysziej eksploatacji od strony
ul. Matopolskiej przez tory tramwajowe z zaznaczeniem, iz przewidywana czestotliwos¢ przejazdéw
pojazdu asenizacyjnego wynosi 2 razy w ciggu roku (wg zatgczonego orientacyjnej mapy z
lokalizacjg urzadzen oczyszczajacych i zjazdu).

Z powazaniem

Otrzymuja:

1/Adresat.

2. Wydziat Zarzadzania i Ewidencji Drog ZZ.

3. Wydziat Utrzymania Infrastruktury Drogowej TI.
4. Wydziat Inzynierii i Bezpieczerstwa Ruchu RI.
5. Wydzial Terenow Zieleni TZ.

6. (afa TBU, ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Zalgczniki:
1. Orientacyjny plan sytuacyjny kanalu i wylotu A33, 1:500 — 1 szt.

Sporzadzit:
Romuald Jackowski, tel. (61)6286553, 795 525658

Strona2z2



PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznan, dnia 10.03.2017r.

OS-1. 6341.1.34.2017r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.104, art. 61 a § 1, art. 61 a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016.23 ze zm .).

ORZEKAM

Odmoéwi¢ wszczecia postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie nieczyszczonych wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z terenu
zlewni ulicy Slaskiej, Podolskiej, placu Spiskiego i czesci ulicy Matopolskiej poprzez
istniejgcy wylot A33 do cieku Bogdanka w km 2+395 dla Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 08 lutego 2017r. do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania
wptynat wniosek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu dziatajacego poprzez petnomocnika
Pana Bartlomieja Szendof; ul. Sportowcow 11, 43-300 Bielsko-Biata w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie nieczyszczonych wéd opadowych
i roztopowych pochodzacych z terenu zlewni ulicy Slaskiej, Podolskiej, placu Spiskiego
i czesci ulicy Matopolskiej poprzez istniejacy wylot A33 do cieku Bogdanka w km 2+395
w Poznaniu. Tymczasem w przedmiotowe] sprawie Prezydent Miasta Poznania wydal juz
rozstrzygniecie w drodze decyzji OS-1.6341.1.180.2015 z dnia 14 marca 2016r. i odmowit
Whnioskodawcy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku, z faktem, ze jest to
instalacja funkcjonujaca nie mozna wyda¢ pozwolenia wodnoprawnego na szczegoine
korzystanie z woéd bez zamontowanego urzadzenia oczyszczajgcego Scieki deszczowe. Zgodnie z
zapisami § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ocene czy sg spetnione warunki o
ktérych mowa w § 21 ust 1 , przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad co
najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych, eksploatacja
powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a
czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia. W przypadku
braku urzadzen oczyszczajacych spelnienie tego warunku jest niewykonalne,
sankcjonowanie tak funkcjonujacej instalacji (wydanie pozwolenia wodnoprawnego) jest sprzeczne
z przepisami prawa. Zakiad uzytkujacy ww. instalacie w zwigzku z faktem, ze nie posiada
pozwolenia wodnoprawnego winien ponosi¢ podwyzszone optaty za korzystanie ze Srodowiska do
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 156 § 1 pkt. 3 KPA, jesli wydana zostataby decyzja w sprawie
poprzednio rozstrzygniete] inng decyzjg ostateczng skutkowatoby to jej niewaznoscia.
W zwiazku z tym nie mozna wydac kolejno po sobie tych samych decyzji zatatwiajacych
sprawe co do jej istoty. Biorgc powyzsze pod uwage organ nie moze wydaé decyzji
rozstrzygajgcej w przedmiocie okre$lonym we wniosku i odmawia wszczecia postepowania
w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

Na postanowienie stuzy stronie zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

I/DKA - /)/\//(

Otrzymuja:

1. Petnomocnik Wnioskodawcy

2. 3aa

Do wiadomosci:

1. RZGW
ul. Chlebowa 4/8

2. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska



K
POZnan

Miejska Spoteczna Rada
ds. Osdb Niepetnosprawnych

SRODOWISKO BARTLOMIEJ

Znak sprawy: ZSS-VI1.843.3.51.2016 SZENDOL

Lotus: ©si2 105007 ul. Sportowcow 11
43-300 BIELSKO-BIALA

Poznan, 5 grudnia 2016 r.

Dotyczy: dokumentacja projektowa na budowe zespotu urzgdzen osadnik-separator
oczyszczajacych cieki deszczowe na kanalizacji deszczowe] z terenu zlewni przy ul. Slaskie]
z wylotem A33 do cieku Bogdanka.

Z uwagi na brak kompetencji w powyzszym zakresie, Miejska Spoteczna Rada ds. Osob
Niepetnosprawnych odstepuje od wydania opinii.

Z powazaniem

Z-CADYREKTORA Bk
f STA i
PELNOMOCNIK PREZYPAN AMH} AP
DS 0SOB Z NIEPEENTES RAWNOSCIAMI

Dorota Potejko

Sprawe prowadzi:
- Natalia Lewandowska, tel. 61 878 52 22

Urzad Miasta Poznania, Migjska Spoleczna Rada ds. Osdb Niepetnosprawnych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznar
tel. +48 61 87 85 429, fax +48 61 87 85 679, wziss@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Poznan 2017-05-19

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

ZG-OPK.4105.656.2017
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.656.2017

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézn. zm.).

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla: Malgorzata Gulczyiska - Kierownik Dziatu Koordynaciji
Projektéw dziatajgca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej: 2017-04-20 do 2017-05-18

2. Wnioskodawca: "SRODOWISKO" Barttomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 BIELSKO BIALA

3. Inwestor:

Miasto Poznan Zarzad Drég Miejskich
61-623 POZNAN

ul. Wilczak 17

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: wymiana kolektora i separatora oraz osadnika

b. Lokalizacja
Miasto Poznar:
ul.Matopolska

obreb nr ark-dz
Golecin  brak

5. Stanowiska uczestnikow narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgtoszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUiA Danuta Gorna
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Zarzad Drog Miejskich informuje, ze projektowane uzbrojenie zostato
zlokalizowane poza terenem bedacym obecnie w administaracji tut. Zarzgdu.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
W przypadku kolizji z drzewami lub krzewami wystgpi¢ do wiasciwego organu o ewentualng decyzje na
wycinke zgodnie z obowigzujaca ustawa.

4) Zakiad Lasow Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag

5) AQUANET S.A. Michat Catujek:
Projekt uzgodni¢ branzowo



6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:
bez uwag

7) Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski:
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:
bez uwag

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
Opiniuje pozytywnie zgodnie z opinig MPK Pozhan Sp. z o.0. (uzgodnienie MPK) - zgtosi¢ sie na etapie
wykonawstwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A.:
Konsultant nie stawil sie na narade koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodnicno z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Wojciech Nowotarski
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Jozef Gbér
bez uwag

17) Orange Poiska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:
Konsultant nie stawit sie na naradg koordynacyjng.

19) ZGiKM GEOPQZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjne;.

20) ZGiIKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczyriska:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 1. poz. 1629) -
zwanej dalej ustawg Pgik, PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL
UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego
dotyczacych obowigzujacych warunkow do realizacji budowy:



* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomaoca probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen | skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
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Zarzad Drog Miejskich

Nr: ZZ2.P].4152.MALO.1.2017 Poznan, dnia 05-06-2017r.

~Srodowisko” Bartiomiej Szendot
Ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: ZZ.PJ.4152.MAL0.1.23.2017

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22-05-2017r., (wpltyw do ZDM dnia 23-05-2017r., |. dz.
29214), Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, ze opiniuje pozytywnie przedstawiony
projekt budowy zjazdu z ul. Matopolskiej na dziatke nr 1/4, arkusz 40, obreb Golecin z
nastepujacymi uwagami:

Warunki realizacji:

* Nawierzchnie zjazdu nalezy wykonac¢ zgodnie jak w projekcie przekazanym do ZDM,

e Istniejgca jezdnia na ul. Matopolskiej jest asfaltobetonowa w stanie bardzo dobrym i
podczas budowy zjazdu nie nalezy jej naruszac,

e Kraweznik od strony Matopolskiej powinien by¢ obnizony do poziomu jezdni,

» Rzedne zjazdu (spadki poprzeczne i podiuzne) nalezy dowigza¢ do niwelety nawierzchni
istniejacej,

e Wykonanie zjazdu nie moze narusza¢ praw o0sob trzecich ani stanowi¢ podstaw do
jakichkolwiek roszczen,

¢« Miejsce robdt nalezy zabezpieczyc zgodnie z instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym (M.P. nr 184 zat.1 do Zarzadzenia M.T. i G.M. oraz S.W. z dnia 06.06.1990
r. poz. 184),

e W przypadku wystapienia koniecznosci udostepnienia terenu dla realizacji urzadzen
podziemnych, ZDM bedzie wydawat zezwolenia na naruszenie nawierzchni bez
powiadomienia oraz prawa do odszkodowania,

¢ Powyzsze prace nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie i przez firme specjalistyczng
posiadajgcg uprawnienia drogowe.

e O terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ tut. Zarzad
w celu umozliwienia petnienia nadzoru technicznego oraz dokonania odbioru.

Zajecie pasa drogowego na czas robét wymaga uzyskania decyzji administracyjnej, w
ktoérej zostang naliczone opfaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Ponadto informujemy, iz co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy
wystapic do tut. Zarzadu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego.
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Sprawe prowadzi:
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Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznan

Poznan, 21.06.2017 r.

SRODOWISKO Barttomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko Biate

IT3-073U-22/17
L. dz.: 180/2017
L. dz.: ZWI

Dot.: Budowy zespofu urzadzen osadnik — separator, oczyszczajgcych Scieki deszczowe
na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ulicy $laskiej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.05.2017 r. uzgadniam przedstawiong
dokumentacje pozytywnie bez uwag.

iem
7-~hnicnego
KUy

Sprawe prowadzi: Basma Almarrani IT3T, tel.: 61 839 73 66

Uwagi dodatkowe: Zgodnie z Uchwatg Zarzadu Spétki MPK Poznan Sp. z 0. 0. nr 777/L/2007 za wydanie powyiszego
uzgodnienia Parstwa firma zostanie obcigzona kwotg w wysokosci 130,00 ztotych netto.

Otrzymujg:
1. adresat,
2. afa-IT3T/BA.
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AQUANET

polka Akcyjna

Poznan, 2017-07-03
Numer pisma: DW/IBM/361/38617/2017
Numery spraw: IBM/810/118/2017
IBM/80-13/20/2017

SRODOWISKO Bartlomiej Szendol
Sportowcéow 11
43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej na budowe zespolu urzadzen
osadnik-separator oczyszczajacych Scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z
terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka w Poznaniu.

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie informujemy, ze uzgadniamy bez uwag projekt w

zakresie:

® wymiana 5mb koncowego odcinka rury jajowej kD500/700 (nr uzgodnienia
IBM/810/118/2017),

® budowa na istniejacym kolektorze kD500/700 osadnika o srednicy 1500 mm, obj¢tos¢ czgsci
osadniczej 4m3 (nr uzgodnienia IBM/80-13/20/2017),

® budowa na istniejacym kolektorze kD500/700 separatora substancji ropopochodnych o
Srednicy 1500 mm, Qn=401/s, Qmax=400 /s (nr uzgodnienia IBM/80-13/20/2017).

Jednoczesnie informujemy, Ze nie odnosimy si¢ do zapisow w piSmie Marszalka
Wojewoédztwa Wielkopolskiego nr DR-1V.7324.1.711.2016 z dnia 12.01.2017 r.

Sprawe prowadzi: Matgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:
1 egz. dokumentacji

Zarzad Drég Miejskich =
Wilczak 17
61-623 Poznan

Otrzymujg: /"\QU/\NG‘T
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Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznai
tel. 61 8359 100 fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 (w catosci optacony)
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Zarzad Transportu Miejskiego

Poznan, dnia 3.07.2017 r.

SRODOWISKO
Bartlomiej Szendot
ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko - Biala

ZTM.TU.4116.1.132.2017
Dotyczy: budowy zjazdu z ul. Matopolskiej do dziatki nr 1/4 (osadnik — separator)

W nawigzaniu do przestanych projektéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla
zadania budowy zjazdu z ul. Matopolskiej do dziatki nr 1/4 do zespotu osadnik — separator
oczyszczajacych scieki deszczowe, Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje,
Ze opiniuje pozytywnie, pod wzgledem komunikacji zbiorowej, przedmiotowe projekty
Z uwagami:

1) lokalizacja zjazdu bedzie generowata ruch pieszy przez tory tramwajowe (niezaleznie
od projektowanego oznakowania), ponadto z uwagi na zadrzewienie stwierdzamy brak
dostatecznej widocznosci. W Swietle powyzszych nalezy zamontowal state bariery
uniemozliwiajace ruch pieszych (od strony parku) demontowane na czas prowadzenia
prac konserwacyjno — utrzymaniowych. Bariery muszg spetniaC wymogi skrajni
poziomej i pionowej (siec trakcyjna);

2) wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych (23:30 — 4:30) tj. bez
wstrzymywania ruchu tramwajowego;

3) o terminie prowadzenia prac nalezy informowac MPK Poznan Sp. z 0.0. (tel. 19 445)

na minimum 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem.

POZnan’

Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
tel./fax +48 61 834 61 46, | ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
Sporzadzit: Michat Podeszwa tel. wew. 115



TBU.0714.54.2017 Poznan, dnia 24.07.2017 r.

Notatka stuzbowa

Dotyczy: Uwagi do ,Dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator
oczyszczajgcych scieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul.
Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka”, ktorej inwestorem jest Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu.

W nawie{zaniu do spotkania w dniu 24 lipca 2017 roku i do pisma ENEA Operator S. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan, ul. Marii Panny 2, 61-108 Poznar o numerze
OD5/MU1/K/2017/172 (warunki przebudowy) z dnia 16.03.2017 r. wypracowano stanowisko, ze
na etapie realizacji, po dokonaniu prébnych przekopéw zostanie podjeta decyzja o sposobie
zabezpieczenia linii kablowej niskiego napiecia w zwigzku z koniecznoscig wykonania na etapie

budowy tymczasowych $cianek szczelnych.

Notatke sporzgdzono w 2 egzemplarzach.

bmuald Jackowski (ZDM Poznari)
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