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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa opracowania

.Projekt zabezpieczenia wykopu na czas budowy zespotu urzadzen osadnik-separator

oczyszczajacych Scieki deszczowe”

2. Inwestor

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa

,Srodowisko” Barttomiej Szendot

ul. Sportowcow 11
43-300 Bielsko-Biata

4. Materiaty wyjsciowe

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Umowa Zlecenie nr TBU.220.30.0062.1.2016 z dnia 14.11.2016 r,,

Aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

Mapy ewidencyjne,

Wypisy z rejestru gruntow,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2017 Poz. 1121 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2017
poz. 519 z pézn. zm.),

Wizja lokalna w terenie,

Dokumentacja fotograficzna wraz z inwentaryzacja,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134),
Rozporzadzenie Rady Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wodd lub ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014,
poz. 1800),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006r, w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz.U. 2006 nr 126 poz. 878),

Protokdt z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w Zarzadzie Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu ul. Gronowa 20 (nr pisma: GK.6630.115.2016.KS),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zm.),
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+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013
poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462, z p6zn. zm.),

+ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71),

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353, z p6zn. zm.),

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 1073 z pdzn. zm.),

e Uchwata nr XXXVIII/644/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22.11.2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Sotacz - cze$¢ A” w Poznaniu,

* Prezydent Miasta Poznania - zatacznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 31.12.2015r. ,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania”,

+ Obowigzujace normy i przepisy branzowe,

» Literatura dotyczaca przedmiotu opracowania,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca
2003r.),

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463),

- Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska na potrzeby projektowanej instalacji zespotu

urzadzen podczyszczajacych wykonana przez GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia wykopu
szerokoprzestrzennego pod budowe separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem
na istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscowosci Poznan, obreb ewidencyjny nr 20 -
Golecin.

Celem opracowania jest przygotowanie niezbednych materiatdw i informacji dla

okreslenia sposobu prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia wykopu.
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I1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren z ktorego odprowadzane sg wody opadowe poprzez wylot A33 stanowi zlewnie
o powierzchni ponad 8,3 ha, zlokalizowang na terenie Poznania, w obrebie ulic Slqskiej,
Podlaskiej, Placu Spiskiego i czesci ulicy Matopolskiej. Rejon zlewni, z ktorej Scieki opadowe
doptywajq do projektowanego separatora, stanowi dzielnica mieszkaniowa
z zabudowg mieszkalng. Oczyszczalnia wod opadowych planowana jest do zabudowania na
odcinku ujsciowym kolektora deszczowego o $rednicy 500/700 mm, zbierajacego wody
z sieci kanalizacji deszczowej. Teren jest w peini uzbrojony, posiada kanalizacje deszczowa,
kanalizacje sanitarng, wodociag, sie¢ gazowaq, energetyczng, telekomunikacyjng i cieptownicza.
Odprowadzenie wod opadowych do potoku Bogdanka odbywac sie bedzie jak dotychczas, za
posrednictwem istniejagcego wylotu o $rednicy 500/700 mm, po jego remoncie.

Zagospodarowanie terenu w rejonie projektowanych urzadzen oraz remontowanego
wylotu stanowi jezdnia asfaltowa wraz ze Sciezkg rowerowg w pasie drogi ul. Matopolskiej,
éciezkg asfaltowg w Parku Sotackim oraz koryto potoku Bogdanka. Przedmiotowy teren

uzbrojony jest w sie¢ energetyczna.

2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewoddztwie wielkopolskim, w miescie Poznan,
w dzielnicy Sotacz, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1/3, 1/4, 123 w obrebie ewid. nr 20 -
Golecin.

3. Budowa geologiczna

Dolina Bogdanki zbudowana jest z osadéw akumulacji biogenicznej i osadow rzeczno-
bagiennych o migzszosci do 4 m. Licznie wystepujg tu zastoiskowe ity, gliny pylaste czy
roznorodne pyly. Powierzchnia doliny przykryta jest osadami deluwialnymi: mutkami, itami
warwowymi czy piaskami i zwirami. Osady holocenu udokumentowane jako grunty mineralne
niespoiste wyksztatconych w postaci pospotek (nawierconych w otworze nr 1 na gteb. 4,7 m
ppt.) oraz kompleksu fluwialnych i namutdéw piaszczystych den dolinnych na itach i mutkach
zastoiskowych interfazy przedpoznanskiej, torféw, gytii, warstw weglanowych, nasypow
niekontrolowanych oraz przypowierzchniowej warstwy gleby ztozonej =z piaskow

$rednioziarnistych oraz humusu o migzszosci 0,5 m.

4/7



W —— I
PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU NA CZAS BUDOWY ZESPOLU SRO DOWISKO
URZADZEN OSADNIK - SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE  BARTLOMIEJ SZENDOL
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU ZLEWNI PRZY UL. SLASKIEJ
Z WYLOTEM A33 DO CIEKU BOGDANKA"”

4. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie Poznania znaczenie majgq wody ujmowane z poziomu czwartorzedowego
i trzeciorzedowego. Znajdujg sie one na gtebokosci od 150 do 200 metrow. Ilos¢ ujec¢ z tych
dwoch poziomdéw jest zblizona. Pietro czwartorzedowe zostato wydzielone w poziomie wdd
gruntowych, poziomie miedzyglinowym gérnym i s$rodkowym. Poziom wod gruntowych
zwigzany jest z tarasami, dolinami rzecznymi, a takze sandrami. Kolektorem sg utwory
piaszczysto - Zzwirowe o S$redniej migzszosci 10 m. Zwierciadlo ma charakter swobodny
i wystepuje na gltebokosci ok 1,4 m ppt. Zasilanie tego poziomu nastepuje na drodze infiltracji
opadow i dzieki drenazowi gtebszych poziomdw. Zwierciadto o charakterze napietym wystepuje
w warstwie piaskow $rednio i drobnoziarnistych na poziomie 7,1 m ppt. Gtdwnym poziomem
wodonosnym dla miasta Poznania jest poziom miedzyglinowy gérny zlokalizowany w piaskach
i zwirach fluwioglacjalnych i rzecznych. Poziom ten przykryty jest poktadem glin zlodowacenia
battyckiego i wystepuje na gtebokosci od 5 do 15 m ppt., a jego migzszo$¢ wynosi od 5 do 20
m. Zwierciadto poziomu miedzyglinowego gornego ma charakter napiety i wystepuje na
gtebokosci od 0,7 do 13 m ppt. Zasilanie poziomu odbywa sie poprzez przesaczanie sie wod
z wyzej legtego poziomu gruntowego oraz infiltracje opadowa. Poziom miedzyglinowy Srodkowy
wystepuje w obrebie osadéw piaszczysto - zwirowych wypetniajacg kopalng doline Komorniki -
Ztotniki. Migzszos¢ serii wynosi 10 — 30 m. Jest to poziom wdéd naporowych znajdujacych sie
na gtebokosci od 15 do 30 m ppt. Zwierciadto wystepuje na gtebokosci 1 — 16 m ppt. Zasilanie
tego poziomu odbywa sie poprzez przesaczanie sie wody przez gliny morenowe oraz miejscami
przez okno hydrologiczne i infiltracje opaddw.
Uzytkowane pietro wodonosne trzeciorzedowe wystepuje w obrebie poziomu miocenskiego
i oligocenskiego. Poziom miocenski zalega na gtebokosci od 50 do 150 m ppt., a jego
kolektorem sg piaski drobnoziarniste i mutkowate o migzszosci od 70 do 80 metrdw,
przedzielone warstwami wegla brunatnego i mutkdéw. Poziom ten ma charakter subartezyjski na
wysoczyznach i artezyjski w dolinie Warty. Zwierciadto napiete wystepuje na gtebokosci od 2 do
30 m ppt. Zasilanie poziomu odbywa sie dzieki przesadzaniu sie wdéd z poziomow
czwartorzedowych przez serie itéw poznanskich i glin morenowych, a takze dzieki przeptywowi
wod przez okno hydrologiczne. Poziom oligocenski nie jest rozpoznany hydrogeologicznie.
W obrebie badanego obszaru znajduje sie Gtéwny Zbiornik Wod Pozdziemych nr 144 o nazwie
Wielkopolska Dolina Kopalna. Zbiornik ma charakter porowy, jego powierzchnia wynosi 4000

km?, a $rednia gtebokos$¢ ujecia to 60 m.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
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wykonanej przez GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski z czerwca 2017 r. badany teren nalezy
zaliczy¢ do ztozonych warunkdw gruntowych. Na taka ocene wptyw ma wystepowanie
w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych udokumentowanych w postaci nasypéw
niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych. Urzadzenia podczyszczajgce zaliczono do

II kategorii geotechnicznej.

III.LPROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE WYKOPU

1. Projektowane obiekty

W celu posadowienia projektowanych urzadzen podczyszczajgacych planuje sie
wykonanie szerokoprzestrzennego wykopu otwartego na planie wieloboku o dtugosci 5,8 m,
szerokosci 3,9 m i gtebokosci maksymalnej 5,3 m ponizej powierzchni terenu. Do
zabezpieczenia wykopu przed obsunieciem i zalaniem projektuje sie wykonanie $ciany szczelnej
z grodzic stalowych, oraz korka betonowego wykonanego w technologii Jet Grounting. Na dnie

wykopu zostanie wykonane rzapie z kregu betonowego Dn600.

2. Technologia wykonania

Do wykonania sciany szczelnej zostang uzyte grodzice stalowe GU22N lub inne (np G-
62) o dtugosci 12 m kazda. Powierzchnia zabezpieczonych scian wykopu wynosi 120 m?. Do
pograzania grodzic zostanie uzyty wibromitot zainstalowany na koparce gasienicowej. Podczas
wykonywania prac bedzie prowadzony staty monitoring pobliskiego budynku zabytkowego. W
razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwac prace i zmieni¢ technologie pograzania
grodzic na metode wciskowg statyczng. Larseny wbijac tak aby po zakonczeniu prac wystawaty
20 cm ponad teren.

Nastepnie zostanie wykonany korek betonowy w technologii Jet Grounting. Kolumny
bedq pograzone 2 m w warstwe gruntdw nosnych. Z przyczyn technicznych iniekcje nalezy
wykona¢ z powierzchni terenu. Pod urzadzeniami podczyszczajagcymi wykonaé kolumny
dtuzsze, zgodnie z rysunkiem 2b. Na oczepach pali iniekcyjnych wykona¢ poduszke
piaszczysto-zwirowg o migzszosci min. 0,5m, w otulinie z geosyntetyku o duzej wytrzymatosci
na rozcigganie min 50 kN/m.

Krawedzie wykopu zabezpieczy¢ barierkami drewnianymi o wysokosci min 1,5 m,
z belka $srodkowg na wysokosci 1,1 metra. Zejscie do wykopu odbywac sie bedzie przy pomocy
drabinki ztazowej wyposazonej w kabtak. Maksymalna wysoko$¢ od dna wykopu do pataka
ochronnego wynosi 3 m. W dnie wykopu nalezy wykona¢ rzgpie w postaci kregu betonowego
o Srednicy DN600, z ktorego bedzie odpompowywana woda na zewnatrz wykopu. Po
zakonczeniu robodt rzgpie zasypac¢ zwirem. W nastepnym etapie prac zostang wykonane kolejne

dwa wykopy o szerokosci 2,15 m i gtebokosci 2,5 m. Do zabezpieczenia ich przed zawatem

6/7



W —— I
PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU NA CZAS BUDOWY ZESPOLU SRO DOWISKO
URZADZEN OSADNIK - SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE  BARTLOMIEJ SZENDOL
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU ZLEWNI PRZY UL. SLASKIEJ
Z WYLOTEM A33 DO CIEKU BOGDANKA"”

zastosowane zostang obudowy systemowe. Jezeli prace beda wykonywane w porze nocnej,
nalezy wykonaé¢ robocze oswietlenie terenu budowy. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie
z zasadami BHP oraz minimalizowac ucigzliwosci dla otoczenia. Po zakoriczonych pracach teren

nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

3. Ograniczenia

Teren, na ktérym prowadzone beda prace jest terenem zabytkowym zlokalizowanym
w Parku Sofackim przy ul. Matopolskiej w Poznaniu. Prace bedq prowadzone w otoczeniu drzew
i elementow infrastruktury oswietleniowej — latarnie. W zwigzku z tym, przy wykonywaniu
czynnosci nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ tak aby unikngé uszkodzen.

Dojazd do miejsca budowy bedzie zapewniony przez zjazd z ul. Matopolskiej. Nad
zjazdem na wysokosci 5,25 m znajduje sie trakcja tramwajowa. Roztadunek sprzetu
i materiatéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pojazdy dostosowa¢ do wymiaréw
sprzetu. Ze wzgledu na czas prowadzenia prac tj. 24:00 - 4:00 istnieje koniecznos¢

doswietlenia placu budowy.

IV. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunki prowadzenia robot

Zajecie gruntu nie powinno stwarza¢ ucigzliwosci dla oséb trzecich. Wykopy powinny
zostac zabezpieczone, oznakowane oraz ogrodzone barierka ochronna.

Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem wykopu i posadowieniem urzadzen
podczyszczajacych prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska wykonang
przez GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski z czerwca 2017 r.

V. SPIS RYSUNKOW
NR WYSZCZEGOLNIENIE SKALA
1. |Orientacja 1:5 000
2a. |Projekt zabezpieczenia wykopu - plan 1:100
2b. |Projekt zabezpieczenia wykopu - przekroje 1:100
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SRODOWISKO

BARTLOMIEJ SZENDOL

43-300 BIELSKO-BIALA u.SPORTOWCOW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

+ | Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych $cieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,

dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:

PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU

Numer rysunku:

Rysunek: Orientacja
Projgkt-owa’f: Opracowat: Skala: !
Tpg‘:‘r";fl;;r:;esa Bzendof inz. Bartlomiej Szendot 1:5 000
mgr inz. Maciej Matejko Data:
06.2017

inz. Piotr Mazur
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Sciany szczelne

UWAGI:
— ze wzgledu na czesto nienormatywne ufozenie przewodow
innych sieci nalezy potwierdzi¢ ich ostateczne zagtebienie,

poduszka zwirowa poprzez wykonanie wykopow kontrolnych,
projektowany osadnik — wszystkie skrzyzowania projektowanego rurociggu z trasami
$1500,V=4000I,BET uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta
uzbrojenia. Sposdéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien byc¢

/ kabel energetyczny zgodny z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez
S oY) CERErar przetozy¢ na czas robdt przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem
$1500,40 /400,BET wykopu, na warunkach okreslonych w uzgodnieniach
: ’ branzowych,
S _ — ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nieczynnego uzbrojenia
|Element ograniczajqcy — latarnia | terenu na obszarze opracowania Wykonawca musi zachowaé
szczegblng ostroznos¢ podczas wykonywania prac oraz
zinwentaryzowa¢ je we wfasnym zakresie na podstawie

dostepnych danych | uzgodnien branzowych.
e e — 43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCOW 11,
SRO DOWISKO TEL/FAX: (33) 821 82 12
BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

istniejgca kanalizacja
deszczowa #500x700,
BET, i=1,80% L=33.27m

kd560-700

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych
$cieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,
dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:
PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU
) Rysunek: . . . Numer rysunku:
$ Projekt zabezpieczenia wykopu - plan 2
a
O Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Teresa Szendot . . Skala:
TR0 inz. Barttomiej Szendot 1:100
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryina
'w zakresie sieci i instajacji sanitarnych P . 1
Upr. nr SLKI4204ZHOK2 mgr inz. Maciej Matejko Data:
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana
Rl in. Piotr Mazur 06.2017
w petnym zakresie
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SRODOWISKO

BARTLOMIEJ SZENDOL

43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCOW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych
$cieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan, obreb ewidencyjny: 0020 - Golecin,

dziatki ewidencyjne nr: 1/3,1/4,123

Stadium:
PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU
Rysunek: X X X X Numer rysunku:
Projekt zabezpieczenia wykopu - przekroje o

Projektowat: Opracowat:

mgr inz. Teresa Szendot . - Skala:

e inz. Bartlomiej Szendot 1:100

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie siedi i instajacji sanitarnych .. .. .

Upr. nr SLK/4204/ZHOKH2 mgr inz. Maciej Matejko Data:
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06.2017
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	I. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1. Nazwa opracowania
	2. Inwestor
	3. Jednostka projektowa
	4. Materiały wyjściowe
	5. Przedmiot i zakres opracowania

	II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu
	2. Lokalizacja inwestycji
	3. Budowa geologiczna
	4. Warunki hydrogeologiczne
	5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

	III.PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE WYKOPU
	1. Projektowane obiekty
	2. Technologia wykonania
	3. Ograniczenia

	IV. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. Warunki prowadzenia robót

	V. SPIS RYSUNKÓW



