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Karta informacyjna dokumentacji geologiczno-in#ynierskiej 
 

Tytu! dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-in#ynierka na potrzeby projektowanej instalacji zespo!u 
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- sk!ad chemiczny wody pod wzgl'dem agresywno%ci w stosunku do betonu i stali � 1 szt. 
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Kopia decyzji zatwierdzaj$cej projekt robót geologicznych
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1. Cz%&'$opisowa 

 

1.1. Lokalizacja oraz charakterystyka terenu bada! dokumentacji 

geologiczno-in"ynierskiej 

 

Obszar!obj&ty!niniejsz"!dokumentacj"!geologiczno-in'yniersk" po$o'ony! jest na 

dz. ew. nr 1/3,!1/4!(obr&b!0020) przy ul. #l"skiej!w!m.!Pozna ,!gm.!Pozna  

Teren ten po$o'ony! jest! w! Parku! So$ackim! nad! ciekiem! Bogdanka! na! w!                 

m. Pozna .!Badany!obszar!znajduje!si&!oko$o!800!m!na!zachód!od!drogi!wojewódzkiej!nr!

433,!oko$o!1,4!km!na!zachód!od!Jeziora!Rusa$ka!oraz!oko$o!2,6!km!na!wschód!od!rzeki!

Warta.  (Rys. 1). 

Rys.!1.!Lokalizacja!rejonu!bada !projektowanych!robót!geologicznych![+ród$o:!Google!maps] 

 

Aktualnie! na! teren! bada ! to! park! miejski! poro%ni&ty! ro%linno%ci"! trawiast"! oraz!!

drzewami!li%ciastymi. 

Na! obszarze! bada ! oraz! w! jego! rejonie! wyst&puj"! zewidencjonowane sieci 

energetyczne,! gazowe,! wodoci"gowe! i! inne! elementy! infrastruktury! podziemnej,!

których!przebieg!zobrazowany!jest!na!za$"czniku!nr!2. 
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1.2. Charakterystyka #rodowiska geograficznego analizowanego 

terenu bada! 

 

Zgodnie z regionalizacj"! geofizyczn"! Polski! analizowany teren po$o'ony! jest! w!

makroregionie! Pojezierza!Wielkopolskiego! (315.5),!w!mezoregionie!Pozna ski! Prze$om!

Warty (315.52).  

Rys.!2.!Obszar!bada !na!tle!podzia$u!fizyczno-geograficznego Polski, wg J. Kondrackiego (2011) 

 

 

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Wg informacjami przekazanych przez przedstawiciela Zleceniodawcy, inwestycja 

b&dzie! polega$a! zaprojektowaniu! budowy! zespo$u! urz"dze ! osadnik! � separator 

oczyszczaj"cy!%cieki!deszczowe!na!kanalizacji!deszczowej!z!terenu!zlewni!przy!ul.!#l"skiej!!

z wlotem A33 w cieku Bogdanka, na! terenie! dzia$ki! nr! 1/3,! 1/4! ! (obr&b! 0020)! w m. 

Pozna ,!gm.!Pozna . 
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Projektowany!zespó$!urz"dze !podczyszczaj"cych!sk$ada*!si&!b&dzie!z: 

· osadnika!'elbetowego!o!%rednicy!Ø!1500!mm!z$o'onego!z! kr&gów!'elbetowych!

prefabrykowanych! $"czonych! na! uszczelk&! systemow",! który! posadowiony!

b&dzie! na!g$&b.!ok.!4,0!m!pod!istniej"c"!powierzchni"!terenu; 

· separatora! substancji! ropopochodnych! o! %rednicy! Ø! 1500! mm! z$o'onego! z!

kr&gów! 'elbetowych! $"czonych! na! uszczelk"! systemow",! który! posadowiony!

b&dzie!na!g$&b.!ok.!3,5!m!pod!istniej"c"!powierzchni"!terenu. 

Ze!wzgl&du!na!projektowane!posadowienie,!którego!poziom!przekracza*!b&dzie!

1,2!m!p.p.t.!projektowan"! inwestycje,!zgodnie!z!rozporz"dzeniem!Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.05.2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

463) zaleca!si&!zaklasyfikowa*!do!drugiej kategorii geotechnicznej. 
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Rys. 1. Rysunek projektowanego!zespo$u!urz"dze !podczyszczaj"cych!osadnik-separator 
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3. Budowa$geologiczne$rejonu$bada( 

 

Omawiany! obszar! bada ! znajduje! si&!w! obr&bie! Szczegó$owej!Mapy!Geologicznej!

Polski!w!skali!!!!!1!:!50!000,!ark.!Pozna ![471],!która!zosta$a!opracowana!przez!R.!Chmal!

w! 1990! r.! Fragment! Szczegó$owej! Mapy! Geologicznej! Polski,! ark.! Pozna ! wraz! z!

lokalizacj"!omawianego!obszaru!przedstawiono!na!za$.!nr!4. 

W!rozpoznanej!budowie!geologicznej!obszaru!projektowanych!robót!geologicznych!

stwierdzono!osady!czwartorz&dowe!(holocen!i plejstocen).  

Osady holocenu udokumentowano! jako! grunty! organiczne! (torfy,! namu$y,! namu$y!

piaszczyste,!gytie,!w&glany!wapnia)!� osady rzeczne (fluwialne i aluwialne). 

Osady plejstocenu udokumentowane jako grunty mineralne niespoiste i spoiste 

(pospó$ki,!piaski!gruboziarniste,!piaski!drobnoziarniste,!piaski!ilaste,!gliny!zwa$owe,!i$y)!� 

osady zastoiskowe, wytopiskowe. 

Analizowany! teren! znajduje! si&! w! bliskim! s"siedztwie! Obszaru! Natura! 2000:!

PLH300005 � Fortyfikacje w Poznaniu (bunkier na ul. Litewskiej, bunkier na al. Wojska 

Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej). 

Bliska! odleg$o%*! od! Stawów! So$ackich oraz! rzeki! Bogdanka! %wiadczy! o! tym,! 'e! w!

rejonie! projektowanego! otworu! geologicznego! spodziewa*! si&! nale'y! poziomu! wód!

gruntowych!zgodnym!z!obecnym!poziomem!lustra!wody!w!Stawach!So$ackich!oraz!rzeki!

Bogdanka. 

 

4. Ocena$zakresu$prowadzony$bada( 

 

Zakres wykonanych! prac! nale'y! uzna*! za! wystarczaj"cy.! Przeprowadzone!

badania! pozwoli$y! na! waloryzacj&! obszaru! inwestycji w! kontek%cie! geologiczno-

in'ynierskim.!Przede!wszystkim!prace!te!da$y!podstawy!do!wydzielenia!w!pod$o'u!serii!

litologiczno-genetycznych! oraz! warstw! geotechnicznych,! a! tak'e! podanie! zalece !

dotycz"cych!posadowienia!projektowanego!obiektu.! 
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W! kontek%cie! zakresu planowanej inwestycji oraz rozpoznanej budowy geologicznej 

Autor! dokumentacji! nie! widzi! konieczno%ci! rozszerzania! zakresu! bada ! geologiczno-

in'ynierskich.!Przeprowadzone!wiercenia!oraz!analiza!pobranych!prób!umo'liwi$a!ocen&!

litologii! i! stanu! pod$o'a,! ogóln"! charakterystyk&! warunków! hydrogeologicznych,!

agresywno%ci! wody! gruntowej! w! stosunku! do! konstrukcji! oraz! przyj&cie! w$a%ciwego!

modelu geologiczno-in'ynierskiego. 

Wykonanie sondowanie statyczne CPTU pozwoli$o! na! zidentyfikowanie! aktualnych!

w$a%ciwo%ci! wytrzyma$o%ciowo-odkszta$ceniowych! pod$o'a! zalegaj"cego! na!

analizowanym! terenie.! W! szczególno%ci! sondowanie! te! pozwoli$o! na! wyznaczenie!

warstw! pod$o'a! o! warto%ciach! niskich! parametrów! geotechnicznych,! które! mog"!

stanowi*!potencjalne!zagro'enia dla projektowanego obiektu. 

 

5. Charakterystyka$wydzielonych$zespo)ów$gruntu 

 

Wyniki! laboratoryjnych!bada !w$a%ciwo%ci! fizycznych! i!mechanicznych!gruntów!

przedstawiono! w! formie! tabelarycznej! w! za$"czniku! nr! 9! i! 10.! Uzyskane! wyniki!

przeprowadzonych! bada ! laboratoryjnych! gruntu! potwierdzaj"! obserwacj&! terenow"!

(za$.! nr! 9! i! 10)! i! pozwalaj"! wyró'ni*! w! pod$o'u! nast&puj"ce! grunty! (w! nawiasach!

oznaczenia wg PN-EN ISO 14688): 

· antropogeniczne! z$o'one! w! g$ównej! mierze! z! piasków! próchniczych,! piasków!

%rednioziarnistych z domieszkami humusu, gruzu ceglanego oraz [Mg], wilgotne; 

· organiczne!wykszta$cone!w!postaci!torfu!przewarstwionego!namu$em!i!namu$em!

piaszczystym![Or]!oraz!torfu!przewarstwionego!namu$em![Or],!mokre; 

· rodzime mineralne niespoiste (gruboziarniste) wykszta$cone!w postaci piasków!

pylastych przewarstwionych piaskiem drobnoziarnistym [siFSa], piasków!

drobnoziarnistych! [FSa],! piasków! %rednioziarnisty przewarstwionych piaskiem 

gruboziarnistym [csaMSa], znajduj"ce!si&!w!stanie!%rednio!zag&szczonym,!mokre 
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· rodzime mineralne spoiste (drobnoziarniste) w postaci, glin pylastych [clSi] oraz 

glin pylastych przewarstwionych piaskiem pylastym [sisaclSi] w stanie 

plastycznym i twardoplastycznym. 

Na! podstawie! przeprowadzonego! sondowa ! statycznego CPTU mo'na!

stwierdzi*,!'e!grunty: 

· grunty mineralne niespoiste znajduj"! si& w! stanie! %rednio! zag&szczonym,! o!

stopniu!zag&szczenia!ID w granicy 0,41 ÷!0,52. 

· grunty! spoiste! charakteryzuj"! si&! stanem! plastycznym i twardoplastycznym, o 

stopniu!plastyczno%ci!IL w granicy 0,34 ÷!0,19. 

W! obr&bie! analizowanego! pod$o'a,! poza! warstw"! gruntów! antropogenicznych!

(Pakiet!I),!wyró'niono!3!serie!litologiczno-genetyczne: 

· holoce(skie$ utwory$ organiczne (tQh) wykszta$cone! w! postaci! torfu 

przewarstwionego! namu$em! i! namu$em! piaszczystym! oraz! torfu!

przewarstwionego!namu$em; 

· plejstoce(skie$ piaski$ i$ !wiry$ wodnolodowcowe$ poziomu$ sandrowego$ III 

(p!
fgII

Qp4
B3P

) wykszta$cone! w! postaci! piasków! pylastych! przewarstwionych!

piaskiem drobnoziarnistym, piasków! drobnoziarnistych,! piasków!

%rednioziarnisty przewarstwionych piaskiem gruboziarnistym; 

· plejstoce(skie$ i)y$ i$ mu)ki$ zastoiskowe  (p!2
fg

Qp4
B3

) wykszta$cone! w! postaci!

glin pylastych oraz glin pylastych przewarstwionych piaskiem pylastym. 

Na!podstawie!wykonanych!prac!terenowych!oraz!bada ! laboratoryjnych!grunty!

wyst&puj"ce! na! analizowanym! terenie! pogrupowano! w! pakiety! geotechniczne.! W!

obr&bie!pakietów!wyszczególniono!warstwy!geotechniczne,!które!grupuj"!analizowane!

grunty wg litologii i stanu gruntu. 

Dla warstw geotechnicznych, w oparciu o zalecenia normy PN-81/B-03020 i PN-EN 1997-

2 Eurokod-7, wyznaczono charakterystyczne (
k
) parametry geotechniczne. Parametry 

fizyczne oszacowano na podstawie normy PN-81/B-03020!(za$.!nr!17). 
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Charakterystyk&!warto%ci! parametrów! geotechnicznych! poszczególnych!warstw!

geotechnicznych!przedstawiono!poni'ej: 

 

Pakiet I holoce skie! utwory! antropogeniczne! udokumentowane! jako! nasypy!

niekontrolowane. W! obr&bie! pakietu! wydzielono! jedn" warstw& 

geotechniczn",!która!kszta$tuje!si&!nast&puj"co:! 

I  nN  grunt$nieno&ny 

 

Pakiet II holoce skie! utwory! organiczne,! wykszta$cone! w! postaci! torfu!

przewarstwionego! namu$em! i! namu$em! piaszczystym! oraz! torfu!

przewarstwionego! namu$em.! W! obr&bie! pakietu! wydzielono! dwie!

warstwy geotechniczne: 

IIA1  Or  modu$!%ci%liwo%ci!pierwotnej  M0 = 1,11 [MPa]; 

IIA2  Or  modu$!%ci%liwo%ci!pierwotnej  M0 = 2,92 [MPa]. 

 

Pakiet III plejstoce skie! wodnolodowcowe! utwory! niespoiste! wykszta$cone!

podczas Zlodowacenia Warty. W! obr&bie! pakietu! wydzielono! cztery 

warstw!geotechnicznych,!które!kszta$tuj"!si&!nast&puj"co:! 

IIIA1  FSa  %rednio!zag&szczony   ID = 0,41; 

IIIA2  FSa, siFSa %rednio!zag&szczony   ID = 0,47; 

IIIB1  csaMSa %rednio!zag&szczony   ID = 0,45; 

IIIB2  csaMSa %rednio!zag&szczony   ID = 0,52. 

 

Pakiet IV plejstoce skie! utwory! spoiste! zaliczone! do! grupy! genetycznej! �C�.! W 

obr&bie!pakietu!wydzielono!dwie warstwy geotechniczne,!które!kszta$tuj"!

si&!nast&puj"co:! 

IVA1  clSi  plastyczna    IL = 0,34; 

IVA2  saclSi  twardoplastyczna   IL = 0,19. 
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 Wzajemne! u$o'enie! wydzielonych! zespo$ów! litologiczno-genetycznych oraz 

warstw geotechnicznych zobrazowano na karcie profilu geologiczno-in'ynierskiego (za$.!

nr 14). 

Lokalizacj&!poszczególnych!punktów!badawczych!przedstawiono!na!za$"czniku!nr!2. 

 

6. Warunki hydrogeologiczne$przedmiotowego$terenu$bada( 

 

Na! analizowanym!obszarze,! do! g$&boko%ci! rozpoznania! (tj.! 12,0 m p.p.t.), wody 

podziemne!wyst&puj"!w!postaci! s"cze !oraz!wód!gruntowych!o! zwierciadle! napi&tym.!

Poni'sza! tabela! przedstawia! warunki! hydrogeologiczne! w wykonanym otworze 

geologicznym. 

Nr 

otworu 

Rz dna!

terenu 

[m n.p.m.] 

Zwierciad"o!wody!gruntowej S#czenia 

Nawiercone Ustabilizowane G" b. 

[m p.p.t.] 

Rz dna 

[m n.p.m.] 

G" b. 

[m p.p.t.] 

Rz dna!

[m n.p.m.] 

G" b. 

[m p.p.t.] 

Rz dna 

[m n.p.m.] 

1 63,83 
7,0 

10,3 

56,83 

53,53 

2,0 

 

 

61,83 

 

 

2,0 

 

 

61,83 

 

 

Tab. 1. Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie 

 

Wyniki analizy chemicznej wody gruntowej pobranej z otworu nr 1, zgodnie z PN-EN 

206-1:2003 i PN-72/C-04609!zawiera!siarczany!w!ilo%ci!-!200!i!<!600!oraz!jony!amonowe!

-! 15! i! <! 30.! Wobec! tego! analizowana! woda! gruntowa! jest! %rodowiskiem! s$abo!

agresywnym dla konstrukcji betonowych i stalowych (XA1). 
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7. Ocena$stanu$technicznego$obiektów$budowlanych$znajduj*cych$si%$

w$s*siedztwie 

 

W!bezpo%rednim!s"siedztwie!terenu!obj&tego!dokumentacj"!znajduje!si&!jedynie!

budynek szaletu miejskiego oraz linia tramwajowa. Budynek szaletu wzniesiony jest w 

ca$o%ci w konstrukcji tradycyjnej, murowej. 

Wywiad! %rodowiskowy! oraz! obserwacja! terenowa! wykaza$y,! 'e! obiekty!

znajduj"ce! si&! w! s"siedztwie! dokumentowanego! terenu! nie! wykazuj"! jakichkolwiek!

uszkodze ,!które!objawi$by!si&!w!trakcie ich eksploatacji. 

 

8. Wyniki geologiczno-in!ynierskich$prac$kartograficznych 

 

Wykonane!prace!geologiczne!pozwalaj"!stwierdzi*,!'e!na!analizowanym!terenie!

wyst&puj"! do%*! znacznej! mi"'szo%ci! grunty! s$abono%ne! w! postaci:! nasypów!

niekontrolowanych!oraz!gruntów organicznych. 

Nale'y! przyj"*,! 'e! na! opisywanym! terenie! panuj"! z$o'one! warunki! gruntowo-

wodne!dla!projektowanej! inwestycji.!Nale'y! równie'! zauwa'y*,! 'e! analizowany!obszar!

nie!uznano!za!zagro'ony!podtopieniami!(za$.!nr!14). 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych prac na terenie projektowanej inwestycji 

wydzielono rejon geologiczno-in'ynierski!(za$.!nr!3): 

· rejon A � wyst&powanie!gruntów!nieno%nych (utwory nasypowe i organiczne) 

zalegaj"ce!do!g$&boko%ci ok. 7,0 m p.p.t.  

 

Ze! wzgl&du! na! rodzaj! inwestycji! oraz! wyst&powanie! na! dokumentowanym!

obszarze! stosunkowo! du'ej! mi"'szo%ci! gruntów! nieno%nych projektowan"! inwestycj&!

nale'y! zaklasyfikowa*! do! 2! kategorii! geotechnicznej! w! z$o'onych! warunkach!

gruntowych. 
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9. Opis$zjawisk$i$procesów$geodynamicznych  

 

Na! badanym! obszarze! nie! zaobserwowano! aktywnych! procesów!

geodynamicznych! w! odniesieniu! do! naturalnego! stanu! %rodowiska! jak! i! w! kontek%cie!

ewentualnych!uszkodze !s"siednich!obiektów!budowlanych. 

 

10. Prognoza$zmian$warunków$geologiczno-in!ynierskich 

 

Prognoza! zmian!warunków!geologiczno-in'ynierskich!dotyczy!przede!wszystkim!

aspektu!osiadania!gruntów!nieno%nych!(utwory!organiczne!w!poziomie!posadowienia). 

Wyst&puj"ce!w poziomie posadowienia grunty organiczne,! cechuj"! si&! niskimi!

parametrami! wytrzyma$o%ciowymi! i! du'"! %ci%liwo%ci".! W! przypadku! posadowienia!

projektowanego! obiektu! w! obr&bie! tych! gruntów! nale'y! liczy*! si&! z! osiadaniami!

zainstalowanej konstrukcji.! Jednocze%nie,! w! trakcie! wznoszenia! obiektu! nast"pi!

konsolidacja! omawianego! pod$o'a,! a! w$a%ciwo%ci mechaniczne! tych! gruntów! ulegn"!

poprawie. 

Nale'y! równie'! zwróci*! uwag&,! 'e! przy! w$a%ciwym! prowadzeniu! prac!

fundamentowych (zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 11), warunki geologiczno-

in'ynierskie!w!bezpo%rednim!s"siedztwie!inwestycji!nie!ulegn"!pogorszeniu. 

 

11. Wskazania$ dotycz*ce$ sposoby$ posadowienia$ projektowanego$

obiektu 

 

· Bez! wzgl"du! na! ostatecznie! przyj&t"! konstrukcj&! oraz! sposobu! posadowienia!

projektowan"! inwestycj&! nale'y! zaliczy*! do! 2! kategorii! geotechnicznej! w!

z$o'onych!warunkach!gruntowych.! 
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· Zaleca si&! aby! projektowan"! inwestycj&! posadowi*! za! po%rednictwem! iniekcji!

strumieniowej! jet! grouting! (posadowienie! po%rednie)! pogr"'onych! w! gruncie!

no%nym!na!min.!2,0!m. 

Z!przyczyn!technicznych!(g$&boki!wykop)!Iniekcj&!nale'y!wykona*!bezpo%rednio!z!

powierzchni terenu.! Po! osi"gni&ciu! odpowiedniej! wytrzyma$o%ci! wt$oczonego!

zaczynu wykona*! wykop! i! %ci"*! wykonane! pale! do! projektowanej! rz&dnej.!

Projektowan"!konstrukcj&!posadowi*!poduszce!piaszczysto-'wirowej!(min.!0,5!m!

mi"'szo%ci)!wykonanej!na!oczepach!pali!z!iniekcji strumieniowej. 

· Wykop! pod! projektowan"! inwestycj&! nale'y! wykona*! zgodnie! ze! sztuk",!

zabezpieczaj"c! %ciany! wykopu! przed! osuni&ciem! i! dop$ywem!wody! za! pomoc"!

np.! %cian! szczelnych! z! profili! stalowych! (w! zale'no%ci! od! wybranej! technologii!

posadowienia). 

· Przy! robotach! zwi"zanych! z! wykonywaniem! zasypek,! podsypek,! obsypek,!

wymiany!gruntu!itp.!zaleca!si&!pozyskiwanie!materia$u!na!ww.!prace!z!odk$adów!

pakietu! III.! W! przypadku! zapotrzebowania! na! zapotrzebowanie! wi&kszej! ilo%ci!

kruszyw! zaleca! si&! korzystanie z lokalnych! z$ó'! kopalin! pospolitych! ('wirowni),!

których! zasoby! eksploatacyjne! pozwol"! na! zrealizowanie! przedmiotowego!

przedsi&wzi&cia.! Najbli'ej! znajduj"cymi! si&! kopalniami! z$ó'! pospolitych!

('wirownie)!s":!Kopalnia!D"browa!oraz!=wirownia!Krzesiny. 

 

12. Zakres i sposób$ prowadzenia$ monitoringu$ projektowanego$

obiektu 

 

Z!uwagi!na!prawdopodobie stwo!wyst"pienia!osiada !projektowanego obiektu 

(szczególnie!w!pocz"tkowych!etapach!eksploatacji)!zaleca!si&!prowadzenie!monitoringu!

projektowanego obiektu budowlanego. Monitoring! proponuje! si&! realizowa*! poprzez!

za$o'enie!reperów!kontrolnych!dowi"zanych!do!pa stwowej!sieci!geodezyjnej.!Odczyty!

reperów!nale'y!prowadzi*!systematycznie!w!trakcie!wznoszenia!obiektu!i!w!ci"gu!roku!
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po! oddaniu! obiektu! do! eksploatacji! z! cz&stotliwo%ci" 1 pomiar na 2-3 tygodnie. W 

przypadku!stwierdzenia!braku!osiada !po!oddaniu!obiektu!do!eksploatacji,!po!kolejnych!

4!pomiarach!monitoring!mo'na!zaprzesta*. 
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naturalna

Granica Granica 

2,0-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 < 0,002 Wn Wp Wl

[m p.p.t.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%] [%]

1 10,5 3,1 4,0 39,1 37,2 12,7 Glina pylasta 12,1 4,7 44,0

1 11,6 5,1 4,4 43,8 36,6 10,1
Glina pylasta przewarstwiona 

piaskiem
9,7 3,3 55,6

Barwa
pobrania Numer 

otworu

Rodzaj gruntu wg PN-88/B-

02480
Domieszki



naturalna

> 2,0 2,0-1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,073 < 0,073 Wn

[m p.p.t.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [%]

1 7,7 0,0 2,1 19,5 31,9 44,6 1,9 0,0 Piasek drobnoziarnisty 21,5 -

1 9,0 4,2 16,8 26,9 34,8 12,2 3,2 1,9 18,9

1 11,0 0,0 0,5 9,7 31,1 53,3 3,3 2,1 Piasek drobnoziarnisty 20,4 - szary

Barwa
pobrania Numer 

otworu

Rodzaj gruntu wg PN-

88/B-02480
Domieszki



10.1 

KRZYWA UZIARNIENIA 

 

1 7,7 m p.p.t. 

 



.2 

KRZYWA UZIARNIENIA 

 

1 9,0 m p.p.t. 

 

 



0.3 

KRZYWA UZIARNIENIA 

 

1 11,0 m p.p.t. 

 



INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU

1 Wiertnica: sonda CPT

Miejscowo��: Pozna�

Powiat: m. Pozna�

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: osadnik-separator oczyszczaj�cy

Zleceniodawca: "�rodowisko" Bartłomiej Szendoł

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Nadzór geologiczny: Bartłomiej Boczkowski

System wiercenia: sondowanie statyczne

Rz�dna: 63.20 m n.p.m. Gł�boko��: 12.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-06-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Project no. :

CPT no. :

Test according NEN 5140 class 1

Project :

Location:

 Osadnik-separator oczyszczaj cy

Pozna , ulica l ska

19-6-2017
S15CFIIP.1215
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Test according NEN 5140 class 1

Project :
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 Osadnik-separator oczyszczaj cy
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Dynamic pore pressure (u2) in MPa
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Project no. :
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Test according NEN 5140 class 1

Project :

Location:

 Osadnik-separator oczyszczaj cy

Pozna , ulica l ska

19-6-2017
S15CFIIP.1215

1 3/3

Total vertical stress (rov;z) in kPa

Effective vertical s tress  (rov;z̀ ) in kPa
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 [1] PN  86/B02480, 

[2] PN-EN ISO 14688-1 i PN  EN ISO 14688-2 

12 

wg [1] 

 

SYMBOL STAN GRUNTU 

 

ln l  ID  

szg  D  

zg  D 0 

bzg  ID 0 

 

Konsystencja  

SYMBOL STAN GRUNTU 

 

mpl  0,50 L  1,00 

pl plastyczny L 0 

tpl twardoplastyczny 0,00 L  

pzw  IL ,00 

zw zwarty IL ,00 

 

  

  wg [2] 

 

SYMBOL STAN GRUNTU 

 

bln bardzo  ID 15 % 

ln  15 % < ID 35 % 

szg  D 65 % 

zg z  D 85 % 

bzg  ID  % 

 

SYMBOL STAN GRUNTU 

 

mpl m  IC  

pl plastyczny C 0 

tpl twardoplastyczny  0,50 C 5 

zw zwarty C   

bzw bardzo zwarty IC   1,00 

 

GRUNTY  MINERALNE RODZIME    RESIDUAL MINERAL SOILS      FILLS [composition] 

wg [1] wg [2]            wg [1] wg [2]  

  Gr        gravel     nB [ ]     nasyp budowlany  embankment  

  clsiGr      clayey gravel    nN [ ]  Mg   nasyp niekontrolowany man made ground 

Po  saGr      sand-gravel mix  

Pog sisaGr     clayey sand-gravel mix   INNE OZNACZENIA     OTHER DENOTATIONS 

Pr  CSa   piasek gruby   coarse sand 

Ps  MSa      medium sand    C     gruz ceglany   crushed brick   

Pd  FSa   piasek drobny   fine sand    B    gruz betonowy  crushed concrete 

 siSa    piasek pylasty   silty sand    D    drewno   wood 

Pg  siSa   piasek gliniasty  slightly clayey sand   K Co   kamienie   stones  

  saSi      sandy silt          saGr     sandy gravel 

 Si       silt   

Gp  saSi   glina piaszczysta  clayey sand    //    przewarstwienie 

G clSi   glina    clayey and sandy silt   /      

 saclSi   glina pylasta   clayey silt    (+)    domieszki   

Gpz  saclSi    sandy clay with silt      

Gz  sasiCl      sandy and silty clay   w     

 saclSi     silty clay with sand   wp      

Ip  saCl      sandy clay    wl     

I  Cl       clay     IP = wl - wp       

I   siCl      silty clay    IL = w  wp / Ip    

ID     

GRUNTY ORGANICZNE:     ORGANICS SOILS:    IC     

Gb  Or   gleba    humus soil              STAN GRUNTU  

H  Or   humus   humous      

Nm  Or       organic mud     

T  Or   torf    peat 

Tw  Or      fibrous peat     

Tp  Or   t   pseudofibrous peat 

Ta Or   torf amorficzny  amorphous peat 

Gy  Or   gytia    gyttja 

Kr  Or   kreda jeziorna   lake marl 

Ck  Or     hard coal 

Cb Or     brown coal; lignite 

GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
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Woj.: wielkopolskie Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

System wiercenia: mech.-obr.

Data wiercenia: 19.06.2017 r.
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wg:             

[P2], [P3]
wg: [P10] [%] [MPa] [MPa] [kPa]

0,19 9,7 35,55 0,33 19,6IVA2 saclSI Gπ//Pd C -

0,34 12,1 19,43 0,29 13,9IVA1 clSi Gπ C -

- 18,9 58,66 - 31,5IIIB2 csaMSa Ps - 0,52

- 18,9 66,55 - 32,4IIIB1 csaMSa Ps - 0,45

- 21,5 47,87 - 31,3IIIA2 FSa, siFSa Pd, Pπ - 0,47

- 20,4 45,94 - 31,7IIIA1 siFSa Pπ - 0,41

I Mg nN

UOGÓLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Grunt nienośny

T//Nm - - - - 1,11 - -

-- - 2,92 -IIA2 Or
T//Nm//Nmp, 

T//Nm
- -


