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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdét budowlanych, prowadzonych na
podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, dotyczacych budowy separatora substancji
ropopochodnych z osadnikiem oraz remont wylotu brzegowego A33 kanalizacji deszczowej do potoku

Bogdanka w miejscowosci Poznan w ramach zadania:

~Budowa zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajacych Scieki deszczowe na kanalizacji

deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z remontem wylotu A33 do cieku Bogdanka”

Inwestor
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-626 Poznan

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robdt
budowlanych objetych realizacja zadan wymienionych w pkt. 1.1 wyszczegdlnionych
w hastepujacych ST:

ST.01.00. - Roboty przygotowawcze

ST.01.01. - Roboty pomiarowe

ST.01.02. - Roboty karczunkowe

ST.01.03. - Zdjecie warstwy humusu

ST.01.04. - Roboty rozbiérkowe

ST.02.00. - Roboty ziemne

ST.03.00. - Roboty drogowe

ST.04.00. - Roboty montazowe

ST.05.00. - Roboty wykonczeniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych. Pozostate okreslenia i nazwy niewymienione
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ponizej sg zgodne z obowigzujacymi okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ rytuat
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatgcznikow (wpisy
w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez inspektora nadzoru).

materialach - nalezy przez to rozumiec¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowgq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu Komsji WE nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien Publicznych (Dz.U. L 340 z 16.12.2002r z pézn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje, kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdéwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub  wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, 2z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r., stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12.2003r, obowigzek postugiwania sie
Stownikiem wynika bezposrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 171 z p6zn. zm., t.j. Dz. U. z 2010 .
nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)
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zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$c

z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone przekazywanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez zamawiajgcego,

- sporzadzong przez wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiajacego, wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST

na wiasny koszt w 6 egzemplarzach i przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez

inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$s¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub
elementdéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub
ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli, to inspektor nadzoru
moze zaakceptowal takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu

publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow
i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skitadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych -
zostang tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
c) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem ciekoéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
® przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwoscig powstawania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnoséci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

inspektora nadzoru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatdw i urzadzen uzywanych do robét

od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru robdt. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty

czas do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robot, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne Ilub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajq tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, niegwarantujace zachowania warunkow

kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Stosowane materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami  transportu
dostosowanymi do danego materiatu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie oraz dostosowac¢ wymiary tadunkéw do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Odwéz materiatéw (np. z rozbidrek) odbywa sie na miejsce wskazane przez

zamawiajgcego.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzedn na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
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e organizacje wykonywania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, dostarczong
przez zamawiajacego,

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,

® plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

® projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokifadne wytyczenie obiektédw, wyznaczenie
wysokosci wszystkich jej elementédw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét bedgq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

Cato$¢ przedmiotowych robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji

projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Jezeli uzycie sprzetu zmechanizowanego mogtoby zaszkodzi¢ srodowisku, ze wzgledu na zbyt
destrukcyjne oddziatywanie na podtoze, hatas, zanieczyszczenie atmosfery, prace nalezy wykonywac
recznie. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum oddziatywanie na tereny przylegte w skutek
prowadzenia prac zasadniczych, a takze pomocniczych, takich jak transport, skfadowanie
materiatdw, sktadowanie urobku, czy usuwanie zanieczyszczen. Takze pozyskiwanie materiatow
winno odbywac sie z minimalnym negatywnym skutkiem dla $rodowiska. Nalezy wykona¢ wszelkie
prace rekultywacyjne, zaréwno te przewidziane dokumentacjg projektowa, jak i wszelkie inne bedace

wynikiem prac zanikajacych. Biorac pod uwage wykonywanie prac nalezy brac¢ pod uwage zasade, ze
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siedlisko nie powinno ulec przeksztatceniu, nie powinno byc¢ zasiedlone roslinami niezgodnie z ich
naturalnym rozmieszczeniem. Dopuszczalne jest zastosowanie, np. w celu umocnienia podtoza,
gatunkdow niezgodnych z ich naturalnym rozmieszczeniem, ale tylko w okresie inicjalnym. Dziatania
konsolidacyjne oraz biocenozy trwate powinny by¢ konstrukcjami wykonanymi z roslin
charakterystycznych dla danego siedliska. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad i rygorow
okreslonych w projekcie i w dokumentach towarzyszacych takich jak: pozwolenia wodnoprawne,
pozwolenie na budowe i in.

Ponadto wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania nastepujacych zasad przy
prowadzeniu prac budowlanych:

e podczas przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni;

e planowanie prac w takiej kolejnosci, aby maksymalnie wykorzysta¢ lokalizacje drog
dojazdowych;

® prace zwigzane z realizacjg zadania nalezy przeprowadzi¢ z nalezytg starannoscig i dbatoscia,
szczegdblnie zwracajac uwage na srodowisko wodne - Srodowisko ryb iinnych organizmoéw
wodnych, wykluczajac ryzyko zanieczyszczenia wdd lub  naruszenia elementéw
Srodowiska wodnego;

e prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia wykonywaé w sposéb zapewniajacy
ochrone gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami
oraz ich wykonanie nie moze powodowac zmian stosunkow wodnych na gruntach sgsiednich;

e jezeli na terenie inwestycji zostang stwierdzone sezonowe migracje ptazow lub gaddéw, teren
inwestycji zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ ptazom wejscie na teren robdt (ogrodzenia
tymczasowe z grubego brezentu/plandeki);

e podczas prowadzenia prac budowlanych unikac tworzenia putapek dla zwierzat;

e drzewa oraz krzewy znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢; prace w poblizu systemow korzeniowych wykonywac recznie;

e podczas prac w sgsiedztwie koryta rzeki zabezpieczy¢ teren przed przedostawaniem sie do
nurtu gruzu pochodzacego z budowy (zastosowac¢ siatki Iub bariery drewniane
uniemozliwiajgce wpadanie odtamkéw kruszyw do cieku);

e prace beda prowadzone w sposdb nie powodujacy zasmiecania i niszczenia terendw, na
ktoérych zlokalizowana jest inwestycja oraz terenéw przylegtych;

® zabezpieczenie sprzetu budowlanego przed mozliwoscig awaryjnego wycieku paliwa, smarow,
rowniez w trakcie tankowania; nalezy ograniczy¢ do minimum przelewanie paliw na terenie
budowy;

® urzadzenia, aparatura itd. beda posiadaty atesty i dopuszczenia oraz odznaczac¢ sie beda
niskimi wskaznikami emisyjnymi;

® maszyny i sprzet ciezki beda sie porusza¢ wytacznie w terenie robdt wyznaczonym
w dokumentacji projektowej; wszystkie stanowiska robocze znajdowac sie bedg na brzegu,
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poza korytem rzeki;

nie dopuszcza sie przemieszczania mas ziemnych poprzez przepychanie materiatu przez
koryto rzeki;

sprzet budowlany do wykonania roboét posiadat bedzie zabezpieczenia przed wyciekiem
substancji ropopochodnych; kazdorazowo po zakonczeniu robét w danym dniu sprzet bedzie
garazowany na wyznaczonym placu, tam tez beda wykonywane wszelkie prace obstugowe i
naprawcze;

wykonawca musi by¢ wyposazony w materiaty do natychmiastowej neutralizacji substancji
ropopochodnych w przypadku ich wycieku, jednak takie sytuacje zdarzajq sie sporadycznie;
prace budowlane beda realizowane w sposdb uniemozliwiajacy wystgpienia negatywnych
oddziatywan na S$rodowisko poprzez minimalne wytwarzanie odpaddéw oraz ich selektywne
magazynowanie; ewentualne odpady beda podlegac selektywnej zbidrce, bedg gromadzone
w odpowiednio wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed dostepem zwierzat i ludzi,
a nastepnie przekazywane podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenie na wywéz
odpadéw;

ogrodzenie terenu robdt;

wykonanie w miare mozliwosci prac montazowych u dostawcy;

wytaczanie maszyn podczas postoju;

dostarczanie betonu w betoniarkach;

po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrocony do stanu

pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Program Zapewnienia Jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi

nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

organizacje wykonywania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot,
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e system (sposdb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole robot i jakosci materiatow z czestotliwoscig
zapewniajqca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.

6.3. Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

W ramach kontroli inspektora nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw,
a w szczegolnosci zapobiega zastosowaniu wyrobdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajgce =zakryciu Ilub
zanikajace, uczestniczy w probach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty

oraz usuniecie wad.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

b) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

® Polskg Norma lub
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® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a) i ktére spetniajq
wymogi ST,
c) posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i zgodnosci z normami PN-EN.
W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
technikg trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegodlnosci:

e date przekazania wykonawcy terenu budowy,

® date przekazania przez zamawiajgacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

® przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

® uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodow,

® zgloszenia i daty odbiordw robdt =zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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® zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow,

e wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
® pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
® operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajqcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach
i zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
® odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czeéciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym
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w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W czasie odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

wartos$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

® szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

® recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH
materiatdw i urzadzen majacych bezposredni kontakt z woda,

® geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

® Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq przetargowa, ST i wymaganiami,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3. Odbioér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy) i narzutami,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty
za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadzania wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyigczeniem
podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce na dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omédwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét.

Urzadzenie zaplecza wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych
wykonawcy przy realizacji robot.

Utrzymanie zaplecza wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drdg
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych,

niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.,
t.j. Dz.U. 2013 r. Nr 0 poz. 1409)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 171
z poézn. zm., t.j. Dz. U. 2 2010 r. nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 r., nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.,
t.j. Dz.U. 2012 r., nr 0, poz. 145 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 r., nr 25, poz. 627
z p6zn. zm., t.j. Dz.U. 2008 r., nr 25, poz. 150 z pézn. zm.)
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Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.,
t.j. Dz.U. 2009 r., nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351
z p6zn. zm., tj. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm. t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 179,
poz.1380 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321
z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.,
tj. Dz. U. z 2007 r. nr 204, poz. 115 z pézn. zm.)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r., nr 62, poz. 628 z pd6zn. zm.,
t.,j. Dz.U. 2013 r., nr 0, poz. 21)

10.2.Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072,
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 r., nr 120, poz. 826 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r.,
nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
z 2004 r., nr 195, poz.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. z 2004 r. nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r.
nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 r., nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 169, poz. 1650, z pdézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., nr 80, poz. 912),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r., nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegblnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne
(Dz.U. 2005 r., nr 157, poz. 1318)

10.3.Dokumenty zwigzane

Polskie hormy przenoszace europejskie normy zharmonizowane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub wyrobdw,
ktorych wiasciwosci uzytkowe rézniag sie od wiasciwosci podanych w polskiej normie.

Instrukcje,wytyczne i swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw

budowlanych, szczegolnie w odniesieniu do wyrobdéw systemowych.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdét przygotowawczych zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu przygotowanie terenu przed
przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z budowg separatora substancji ropopochodnych

z osadnikiem oraz remontem wylotu brzegowego A33 kanalizacji deszczowej do potoku Bogdanka.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robdt
przygotowawczych przed przystapieniem do realizacji wtasciwych prac. Roboty te obejmuja:

® wytyczenie miejsc posadowienia urzadzen i miejsc wykonywania prac [ST.01.01. Roboty
pomiarowe],

® usuniecie i karczowanie krzewow [ST.01.02. Roboty karczunkowe],

e zdjecie warstwy humusu przed przystapieniem do robdt [ST.01.03. Zdjecie warstwy
humusu],

e odcinkowg rozbidérke kolektora oraz elementéw infrastruktury drogowej [ST.01.04. Roboty

rozbiérkowe].

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdlne. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach przygotowawczych:

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Rozbiorka - rodzaj robot budowlanych, polegajacych na demontazu i usunieciu z przestrzeni
okreslonego, istniejgcego obiektu budowlanego lub jego czesci.

Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia ani korony, lecz rozgateziajaca sie

na wiele rownorzednych peddw, rosnacych przecietnie ponizej 1,50 m od ziemi).

3/9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .
BUDOWY ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE SRODOWISKO
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU UL. SLASKIEJ Z WYLOTEM A33 DO CIEKU BOGDANKA BARTLOMIEJ SZENDOE

ST.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Humus - (inaczej préchnica) poziom organiczny wierzchniej warstwy gleby, zawierajacy
bezpostaciowe, organiczne szczatki (gtéwnie roslinne) w réznym stadium mikrobiologicznego

i fizykochemicznego procesu rozktadu.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdline.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania kolejnych etapéw robot przygotowawczych opisano
szczegbtowo w poszczegolnych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej

specyfikacji.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2.Stosowany sprzet

Sprzet stosowany do wykonania kolejnych etapow robdét przygotowawczych opisano

w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.
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4.2.Transport sprzetu i materiatow

Srodki transportu do przewozenia materiatdw i sprzetu, niezbednych do wykonania prac
opisano w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej
specyfikacji.

Materiaty nalezy przewozi¢ na miejsce zastosowania wytacznie przy uzyciu odkrytych srodkéw
transportu, pozwalajgacych na bezpieczny ich zatadunek i roztadunek sposobem recznym lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Do transportu moga by¢ stosowane:

- ciggniki kotowe z przyczepami,

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Materiaty powinny by¢ utozone na srodkach transportowych w sposdb zabezpieczajacy przed
startami lub uszkodzeniami w trakcie ich przewozenia, powinny réwnomiernie obcigza¢ powierzchnie

tadunkowa.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Przed wykonywaniem prac budowlanych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢é miejsce
wykonywania robot.

5.2.Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdlne.

5.3.Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem miejsc wykonywania prac, punktéow gtownych osi
trasy i punktéw wysokosciowych, odtworzeniem osi i wyznaczeniem potozenia obiektdw powinny by¢

wykonane zgodnie z ST.01.01. Roboty pomiarowe.
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5.4.Zasady wykonania robot karczunkowych

Prace zwigzane 2z usunieciem i karczowaniem krzewdw nalezy wykona¢ zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w ST.01.02. Roboty karczunkowe.

5.5.Zasady wykonania zdjecia warstwy humusu

Prace zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do robdt nalezy wykonad

zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.01.03. Zdjecie warstwy humusu.

5.6.Zasady wykonania robét rozbiérkowych

Prace zwigzane z odcinkowg rozbiérka kolektora oraz elementow infrastruktury drogowej
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.01.04. Roboty rozbiérkowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

6.2.Kontrola jakosci robét przygotowawczych

Kontrole jakosci prac przygotowawczych na poszczegdlnych etapach nalezy prowadzi¢ po
zakonczeniu kazdego etapu wg warunkéw zawartych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania
robét z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie

wykonywania robot.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2.Jednostki obmiarowe

Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach przygotowawczych sa:
roboty geodezyjne:
e 1 km (kilometr) wytyczonej osi obiektu budowlanego,
e i/lub 1 ha (hektar) powierzchni obiektu,
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roboty karczunkowe
e 1 ha (hektar) usunietych krzewow,

roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu
e 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego/potozonego humusu,

e 1 m? (metr szescienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary
geodezyjne przed i po zdjeciu humusu,
roboty rozbiérkowe

e 1 m (metr) elementéw podlegajacych rozbidrce,
e 1 m? (metr kwadratowy) elementéw podlegajacych rozbidrce,
e 1 m? (metr szescienny) gruzu przeznaczonego do wywozu i utylizacji

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.Sposdéb odbioru robét

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatdéw, poprawnosci
zastosowanych technologii oraz dokonac¢ wizualnej oceny wykonanych robét.

Odbidér robdét powinien by¢ dokonany komisyjnie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z uwzglednieniem wynikdéw inwentaryzacji geodezyjnej robdt oraz oceny wynikéw kontroli jakosci
robot przedstawionych w operacie powykonawczym. Odbidr robot powinien by¢é dokonany w mozliwie
najkrétszym czasie zaraz po ich zakonczeniu, bezwzglednie w tym samym sezonie budowlanym.

Termin odbioru ustala inwestor w oparciu o zgtoszenie gotowosci robot do odbioru,
potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty lub ich elementy uznane przez komisje odbioru robdét za niezgodne z projektem lub
warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez komisje oraz przedstawic¢ do
ponownego odbioru.

Zasady odbioru robdot podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla

poszczegolnych etapow robdt przygotowawczych.

7/9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .
BUDOWY ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE SRODOWISKO
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU UL. SLASKIEJ Z WYLOTEM A33 DO CIEKU BOGDANKA BARTLOMIEJ SZENDOE

ST.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine zasady podstawy platnosci

0Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbiér jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajgcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robot w oparciu o cene jednostkowag okreslong w ofercie,
a zdefiniowang ponizej.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ poszczegdlnych robét przygotowawczych wg dokumentacji
projektowej i zgodnie z ST, w tym:

e oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,
zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania robdt,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
montaz koniecznych rusztowan i konstrukcji pomocniczych,

przygotowanie materiatdow do wbudowania,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wtasnosciag wykonawcy zbednych

materiatdw oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,

uporzadkowanie miejsca pracy,
® odpady i materiaty pomocnicze,
e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

® uporzadkowanie miejsca po prowadzonych robotach.

Ceny jednostek obmiarowych wykonania kolejnych etapdw robét przygotowawczych opisano
szczegbtowo w poszczegolnych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej

specyfikacji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujgq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.
UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiagzujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcy robét od ich

stosowania i przestrzegania.
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Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

PN-N-02251:1987 Geodezja - Osnowy geodezyjne - Terminologia

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen - Terminologia
podstawowa

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania - Graficzne znaki manipulacyjne

PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty

drogowe.

10.2.Inne dokumenty

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
D - 10.03.01. Szczegodtowa specyfikacja techniczna. Tymczasowe

nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z wykonaniem poziomego i pionowego wytyczenia w terenie poszczegdlnych elementéw

projektowanych obiektow i urzadzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wyznaczeniem miejsc wykonywania prac, punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

odtworzeniem osi i wyznaczeniem potozenia obiektow.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem gtéwnych elementow trasy
i punktéw wysokosciowych wchodza:

® wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy, punktéw

wysokosciowych i granic,

® uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

® wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2.Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje:
- wyznaczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
- ustabilizowanie ich w sposdb trwaty,
- ochroneg ich przed zniszczeniem,
- oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

Pojecia ogdlne uzywane przy robotach pomiarowych:

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy,

Trasa - droga , ulica , chodnik , przepust , most , wiadukt , infrastruktura itp.,

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa - usystematyzowany zbidor punktéw, ktérych wysokosc
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementédw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow kontrolnych

przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikdédw oraz drég
nalezy stosowac:

e pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
e stupki betonowe,

® rury metalowe.

Pale, stupki i rury powinny miec¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane S$rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
specjalistyczny sprzet geodezyjny:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
® dalmierze,
® tyczki,
e laty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty niezbedne do wykonania robét pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi

Srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdine.

5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
technicznymi GUGIK. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajgcego
dane zawierajace lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw (osnowa
podstawowa). W oparciu o materiaty dostarczone przez zamawiajacego, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy (osnowa podstawowa) i/lub reperéw roboczych
(osnowa robocza). Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomicé
o tym inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z rbéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang zniszczone
przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego

prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe]j realizacji robot nalezg do

obowigzkéw wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktow glownych osi trasy, punktow wysokosciowych,
granic

Punkty graniczne, wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy informuje, ze rzedne punktéw wysokos$ciowych wyznaczono w oparciu o repery
niwelacji panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt wykonawcy wyznaczy: granice, repery robocze
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz osi trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym
i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy budowli. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Rzedne reperédw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby
$redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez zamawiajacego lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

0O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co

50 metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robot zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.
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5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w miejscach
wymagdajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowacé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy i powinna ona odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow

0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjq projektowa.

5.7. Wyznaczenie polozenia obiektéow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktdéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

5.8. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac geodezyjng dokumentacje powykonawczg dla catej

inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach pomiarowych sa:
e 1 km (kilometr) wytyczonej osi obiektu budowlanego,

e i/lub 1 ha (hektar) powierzchni obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdot pomiarowych nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardéw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore wykonawca przedktada inspektorowi

nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

0Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robdt pomiarowych obejmuje catos¢ robdt wg
dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, w tym:

® wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

® uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowq i wskazaniami inspektora nadzoru,
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e zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych,

e transport i koszty materiatow (znakow geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,

pretéw stalowych itp.).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepis6w okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycje norm i przepisOw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

PN-N-02251:1987 Geodezja - Osnowy geodezyjne - Terminologia

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen - Terminologia
podstawowa

10.2.Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK 1988.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczgce
robot zwigzanych z usunieciem krzewow.
Materiaty pochodzace z usuniecia krzewow wymienione wyzej pozostajg w dyspozycji

zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

Z usunieciem i karczowaniem krzewow i obejmujg teren w obrebie robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdlne.

Pojecia ogdlne uzywane przy robotach karczunkowych:

Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgateziajgca

sie na wiele rownorzednych pedow, rosnacych przecietnie ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace

robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty (grunty) do =zasypywania dotdw po wykarczowaniu majg by¢ zgodne
Z wymaganiami BN-72/8932-01.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig wykonania robdt, ofertg wykonawcy i uzyskad

akceptacje inspektora nadzoru.

3.2.1. Sprzet do robot zmechanizowanych

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e pity mechaniczne,

® nozyce pneumatyczne,

® spycharki,

e rowniarki,

® karczowniki,

® wciggarki,

® ciggnik z przyczepq dtuzycowa,

® ciggnik z przyczepa skrzyniowg,

® urzadzenia do zmielenia krzewdw badz inny sprzet zaakceptowany przez inspektora

nadzoru.

3.2.2. Sprzet do robét recznych

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
® siekiery,
® maczety,
® Dpily reczne,
® nozyce,

® szpadle,
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e ‘tomy,
e Kkliny,
e mioty,
e taczki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport usunietych krzewoéw

Sciete krzewy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Transport trocin powinien sie odbywaé samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien $rodowiskowych przy wykonaniu robdét podano
w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.3. Wycinka oraz karczowanie krzewoéw

Prowadzenie tych prac winno by¢ poprzedzone stosownym operatem i wykonane zgodnie
Z jego zapisami, dokumentacjq projektowg oraz przy przestrzeganiu nastepujacych zasad:

e o ile to mozliwe nalezy je przeprowadzi¢ w czasie gdy wegetacja jest zahamowana;

e w czasie gdy zakonczone sg okresy legowe (poza okresem 15 marca - 15 sierpnia);

e minimalizowanie oddziatywania prowadzonych prac na tereny przylegte, ze szczegélnym
zwréceniem uwagi na siedliska zwierzat i roslin objetych szczegblng ochrong;

e jezeli wynika to z dokumentacji projektowej, to z terendw objetych tymi pracami nalezy
pozyskiwac fragmenty darni, grupy krzewdéw lub miode drzewa, w celu przemieszczenia
catych biocenoz, introdukujac wiele nieosiggalnych w inny sposdb roslin i drobnych

organizmow;
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Prace te nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego i zmechanizowanego okreslonego
w pkt. 3 niniejszej ST oraz w ST.01.00. Wymagania ogdlne.

Jezeli prace karczunkowe prowadzone sg w celu przygotowania terenu pod zabudowe
konstrukcji to nalezy korzenie wyrwaé z podtoza i zniwelowac teren stosownie do wymagan
projektu przywracajac strukture podtoza w zaleznosci od tego czym ona jest (np. wat, skarpa, dno
potoku, droga, trakt).

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczyc
przed gromadzeniem sie w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢
osuszone. Doty wypetni¢ gruntem odpowiadajacym wymaganiom BN-72/8932-01 i zageszczone
zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

Odwodz odbywa sie na miejsce wskazane przez zamawiajgcego. Usuniete materiaty nalezy
zmagazynowac w celu dalszego zagospodarowania lub utylizowania.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub inne dokumenty przewidujg Ilub nakazujgq
przeprowadzenie prac kompensacyjnych w srodowisku (nasadzenia, rekultywacje), to nalezy je
wykonac.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje karczowania zrebu, w celu ponownego
wzrostu krzewow, prace wycinkowe nalezy prowadzi¢ pitami i nozycami w celu minimalizowania

uszkodzen pni i gatezi.

5.4. Usuwanie darni i humusu

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, ze darn i humus sg dobrem, ktdre nalezy chronic
i zagospodarowac docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami.

Prace te opisane sq szczegdtowo w ST.01.04. Zdjecie warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia krzewow

Kontrola jakosci robot karczunkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
e dokumentacjg projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia krzewow,

® wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Stosowang jednostkg obmiarowq przy robotach karczunkowych jest 1 ha (hektar)

usunietych krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci usuniecia krzewow z dokumentacjg
projektowaq i zaleceniami inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos$¢ robét wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
tacznie z odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:

e roboty przygotowawcze,

® oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

e zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

e wyciecie krzewdw,

e zmielenie sScietych krzewdw,

e zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

® uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepiséw okreslonych prawem
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polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich

stosowania i przestrzegania.
Obowiazujaca edycja norm i przepis6w bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

Nie wystepuja.

10.2.Inne dokumenty

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U. nr 92 poz. 880) art. 82, atr.83, art.86, art.
881 89
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
realizacji robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z powierzchni terenu przeznaczonego pod

budowe urzadzen objetych przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z usunieciem humusu i darniny,

a realizowanych w ramach robot przygotowawczych przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z odhumusowaniem terenu robot i obejmuja:
® wyznaczenie obszarow terenu przeznaczonych do odhumusowania zgodnie
z dokumentacjq projektowa,
e wykonanie odhumusowania wraz z posegregowaniem materiatu zgodnie z wymogami
obowigzujacych w tym zakresie przepisow,
e zatadunek i wywoz materiatu z odhumusowania do miejsc sktadowania, usytuowanych na

terenie budowy ze zdeponowaniem w spos6b umozliwiajacy jego ponowne wbudowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

Pojecia ogdlne uzywane:
Humus - (inaczej préchnica) poziom organiczny wierzchniej warstwy gleby, zawierajacy
bezpostaciowe, organiczne szczatki (gtdwnie roslinne) w réznym stadium mikrobiologicznego

i fizykochemicznego procesu rozkfadu.
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1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

rowniarki,

spycharki,

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajqcq zastosowania takiego sprzetu,

inny sprzet zmechanizowany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy robotach ziemnych w okolicach wylotu nalezy unika¢ uzywania ciezkiego sprzetu, prace

nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby minimalizowaé ryzyko powstania szkéd na

pobliskich terenach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic¢

transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu pozostawia sie wykonawcy, a zalezy on od

odlegtosci, warunkdéw lokalnych i przeznaczenia humusu oraz technologii przyjetej przez wykonawce.
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Pozostato$¢ humusu po zakonczeniu robot przygotowawczych nalezy wywiezé na odktad

w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien $srodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze dari i humus sg dobrem, ktére nalezy chronic
i zagospodarowac docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia, np. przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu krzewdw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego
wykonania robodt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inspektora nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Gdyby zaistniata potrzeba wykorzystania darni nalezy jg pozyskac¢ i zmagazynowac na terenie
budowy.
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Prace w okolicach wylotu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby
minimalizowa¢ ryzyko powstania szkdd na pobliskich terenach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
z powierzchni pasa robét ziemnych zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami inspektora
nadzoru.

Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni drzew i krzewow, kamieni

i nieorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych ze zdjeciem humusu jest 1m? (metr kwadratowy) zdjetego

humusu o danej grubosci, wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci usuniecia warstwy humusu z dokumentacjq
projektowgq i zaleceniami inspektora nadzoru.

Odbioru robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje inspektor nadzoru, po
zgtoszeniu robét do odbioru przez wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzany w czasie

postepu robdét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w ST7.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos$¢ robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tacznie
z odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:

e zdjecie warstwy humusu wraz z darning na petng gtebokos$¢ jego zalegania — Srednio
20 cm,

e usuniecie ze zdjetego humusu korzeni drzew i krzewdw, gatezi, kamieni,
nieorganicznych materiatéw wraz z transportem na odktad,

® hatdowanie w pryzmy na miejscu sktadowania,

® uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujgq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

Nie wystepuja.
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ST.01.04. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
realizacji robdt zwigzanych z odcinkowa rozbiérka kolektora oraz elementéw infrastruktury drogowej

(kraweznikéw, chodnika, nawierzchni asfaltowej).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robdét zwigzanych z rozbidrkg obiektow wskazanych
w dokumentacji projektowej, a realizowanych w ramach robdt przygotowawczych przedmiotowego

zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z odcinkowg rozbidrkg kolektora betonowego (w miejscu wylotu i projektowanych urzadzen
podczyszczajacych) oraz elementédw infrastruktury drogowej (kraweznikéw, chodnika, nawierzchni

asfaltowej).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

Pojecia ogdlne uzywane:

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane polegajace na demontazu i usunieciu z przestrzeni
okreslonego, istniejagcego obiektu budowlanego lub jego czesci.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do

ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty wbudowane

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

2.2. Materiaty z rozbioérki

Na czas prowadzenia prac rozbidérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu,
oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia
o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych
srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych
sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu

krytym.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka nalezy stosowac sprzet wymieniony ponizej lub

inny zaakceptowany przez Inspektora:

® spycharki,

® ‘tadowarki,

® samochody ciezarowe,
® zrywarki,

® mioty pneumatyczne,
® pity mechaniczne,

® frezarki nawierzchni,
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® koparki.
Przy rozbidrce kolektora w miejscu wylotu nalezy unikaé¢ uzywania ciezkiego sprzetu, prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby minimalizowaé ryzyko powstania szkdéd na

pobliskich terenach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport materialdow z rozbiorki

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdow z rozbidorek musi odbywac sie
z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidrkowych. Transport materiatu z rozkopu nalezy wykona¢ samochodami wywrotkami w miejsce
sktadowania okreslone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr s$rodka transportu zalezy od warunkdw
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien $rodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdine.
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5.3. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne
narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z terenu
rozbidérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni
z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Roboét rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbidrkowych musza byc¢
w sposéb odpowiedni zabezpieczone Iub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane.

Rozbiorke obiektéw powinno sie prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie
materiatow i elementéow nadajgcych sie do ponownego uzycia. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— nie powodowanie utrudnien w zachowaniu ciggtosci ruchu na przylegtych trasach
komunikacyjnych,

— nie powodowanie spietrzen przeptywu na ciekach wodnych.

Elementy rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéow objetych niniejszym opracowaniem
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST 02.00. Roboty ziemne.

Przy wszelkich pracach rozbiérkowych nalezy zachowac ostroznos¢é.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiéorkowych

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdow przewidzianych do ponownego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.00. Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéow objetych niniejsza ST jest
1 m (metr) odcinka kolektora i kraweznika, ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, 1 m? (metr

kwadratowy) chodnika oraz 1 m® (metr szeScienny) wywiezionego gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposob odbioru robot rozbiéorkowych

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt rozbidrkowych z niniejszg ST
i zaleceniami inspektora nadzoru.

Odbiorom podlegaja:
— przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem
i odwodnieniem oraz podesty robocze konieczne do wykonania rozbidrek,
— catos¢ prac (odbior koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego

w dokumentacji projektowej).
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Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez wykonawce.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzany w czasie postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

0Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
® koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia,
® Kkoszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,
e koszty transportu i sktadowania materiatdow z rozbiorki,
e koszty zuzycia medidow niezbednych do prowadzenia budowy,
® koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

Nie wystepujq.
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ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z:
e wykopami,
® nasypami,

e plantowaniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych, ktére
obejmuja:
e wykonanie wykopow,
e wykonanie nasypéw,
o formowanie i zageszczanie,

e plantowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

Pojecia ogolne uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - cze$¢ skorupy ziemskiej moggaca wspédtdziata¢ z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozréznia sie nastepujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

grunt nasypowy - grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,

zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
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grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste.
grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke,
pospotke gliniasta.
grunty drobnoziarniste - ze wzgledu na spoisto$s¢ wyrdézniamy niespoiste (np. piasek gruby,
sredni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta,
glina, it).
nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod
budowle,
wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi nasypu,
wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robdt z postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu,
nachylenie skarpy - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako
1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia
spadku skarpy w stopniach.
podioze gruntowe - strefa, w ktorej wiasciwosci gruntdw majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli.
klin odtamu - bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu.
stateczno$é¢ skarp - skarpa zachowuje swojg statecznos$¢, gdy Scinajgce naprezenia wzdiuz
dowolnej ciagtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na
$cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.
odkiad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego
wykorzystania, np. do =zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdéwnania terenu,
rozplantowania.
urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.
odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wdéd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robdét ziemnych
i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.
plantowanie - koncowa faza robdt ziemnych, polegajagca na wyréwnaniu powierzchni terenu
i jego ostatecznym wyprofilowaniu.
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru:
Is = Py / Pus

gdzie:

P, — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
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Pss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslana w normalnej prébie Proctora zgodnie z normg PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu podczas wykonania nasypu,
stopien zageszczenia gruntu - wielkos$¢ okreslona wg wzoru:
Is = Vimax =V / Vinax = Vi
gdzie:
Vmax — Objetos$¢ gruntu najbardziej rozluznionego,
V - objetos$¢ gruntu w stanie naturalnym,
Vmin — Objetos$¢ najbardziej zageszczonego gruntu.
wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw
niespoistych okreslona wg wzoru:
U = dso/ dio
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne - wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajacej potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢é w zasiegu
prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staty nadzor.

Prace ziemne prowadzone na ciekach nie powinny powodowacC zanieczyszczenia wod

ptynacych.

1.5.1. Wykopy

Technologie wykonywania wykopdw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii robdét, w wyniku
ktérej nastgpi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci lub warunkéw eksploatacji
i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody inspektora nadzoru.

Wykopy powinny byé wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby

po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych rozwigzan.
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Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy,
poszczegblne odcinki wykopdw byty catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest

pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.

1.5.2. Nasypy

Technologie oraz zakres wykonywania nasypow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robdot wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku ktorej nastapi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci lub warunkdéw
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody inspektora nadzoru.

Skarpy nasypdéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze byc¢ uktadana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla unikniecia przestojow odcinek robot nalezy podzielic na czesci, tak aby procesy

wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5.3. Warunki gruntowo-wodne

Prace ziemne prowadzone bedg w warunkach powyzej i ponizej zalegania wéd gruntowych.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowac

w trakcie realizacji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, stosownie do warunkoéw rzeczywistych.

1.5.4. Plantowanie

Przewiduje sie mechaniczne plantowanie terenu polegajace na wyrdéwnaniu powierzchni
terenu przez sciecie spycharkg gasienicowg wypukiosci, przemieszczenie urobku i zasypanie
wgtebien oraz ostatecznym recznym wyprofilowaniu plantowanego terenu.

Plantowanie nalezy wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt nalezy dodatkowo stosowaé reczne

wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie do

wytycznych projektu i zalecen producenta materiatéw.
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2.2. Wykopy

Przed przystapieniem do robdét ziemnych w wykopach wykonawca ma obowigzek wykonac
analize jakosci gruntu w wykopach. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania w nasypy

(zasypy) tylko gruntéow przydatnych do ich budowy.

2.3. Nasypy (zasypy)

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw naturalnych pochodzacych m.in. z wykopdw. Do
wykonania nasypow przydatne sg wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystgpienia gruntow
organicznych lub zanieczyszczonych cze$ciami organicznymi grunty te nalezy wbudowad
w wierzchnig czes$¢ nasypu jako poditoze do zabudowy biologicznej. Grunt do wbudowania w nasypy
(zasypy) musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Jezeli wykonawca wbuduje w nasyp (zasyp) grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie
takie czesci nasypu (zasypu) zostang przez wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntéw

o odpowiednich wtasciwosciach na jego koszt.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig wykonania robdt, ofertg wykonawcy i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy;
dobdr sprzetu ustali doswiadczalnie wykonawca przed przystgpieniem do wykonania nasypow
(zasypow).

Przy robotach ziemnych w okolicach wylotu nalezy unika¢ uzywania ciezkiego sprzetu, prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby minimalizowa¢ ryzyko powstania szkdéd na

pobliskich terenach.

3.2.1.Sprzet do robot zmechanizowanych

e Koparki przedsiebierne,
® samochody samowytadowcze,

e wibromiot,

7/21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH s RODOWISKO
BUDOWY ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU UL. SLASKIEJ Z WYLOTEM A33 DO CIEKU BOGDANKA BARTEAMIEL SZENROE

ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

e koparka gasienicowa,

e inny niezbedny sprzet do wykonania rob6t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2.2.Sprzet do robot recznych

Do wykonania robodt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- topaty,

- taczki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Stosowane srodki transportu

Wybdr srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu.
Samochody samowytadowcze, ciggniki i inne srodki transportowe wtasciwe do wymogow okreslonych
w dokumentacji projektowej, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym.

Wydajnosc¢ srodkdéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do wykonania wykopow. Stosowanymi $srodkami transportu sg:

® samochody skrzyniowe,

® samochody samowytadowcze,

e inne $rodki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normami: PN-B06050:1999.

Jezeli w trakcie robdét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne niewykazane
w dokumentacji projektowej (np. kable, przewody) lub inne obiekty, urzadzenia lub wykopaliska,
wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomié¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktory podejmie

decyzje odnosnie kontynuacji robét.
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5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.

Wymagania ogdine.

5.3. Doktadnos¢ wykonania roboét ziemnych

Doktadnos$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 cm
i w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujqce tolerancje:
e rbdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
+5 cm,
e wybranie gruntu to £5 cm odchyiki od rzednej okreslonej w projekcie,
® odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05,
® spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem,

nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz £3 cm.

5.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Na catej dtugosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego prace
wykonawcze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykopy wykonywac tak, aby w kazdej fazie robdét byt zapewniony odptyw wdéd opadowych
i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robdt od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Wykopy prowadzi¢
przy niskich stanach wod gruntowych.

Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze byc¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach
wodno-gruntowych.

Wykopy pod kolektor wykonywac¢ recznie, a wszystkie prace nalezy prowadzi¢ bez pomocy
ciezkiego sprzetu.
W celu posadowienia projektowanych urzadzen podczyszczajacych planuje sie wykonanie
szerokoprzestrzennego wykopu otwartego. Do zabezpieczenia wykopu przed obsunieciem i zalaniem
projektuje sie wykonanie $ciany szczelnej z grodzic stalowych, oraz korka betonowego wykonanego
w technologii Jet Grounting. Z przyczyn technicznych iniekcje nalezy wykonac z powierzchni terenu.
Pod urzadzeniami podczyszczajacymi wykonac¢ kolumny dtuzsze. Na oczepach pali iniekcyjnych
wykonac¢ poduszke piaszczysto-zwirowg o migzszosci min. 0,5m, w otulinie z geosyntetyku o duzej
wytrzymatosci na rozcigganie min 50 kN/m. Na dnie wykopu zostanie wykonane rzgpie z kregu
betonowego Dn600. Do wykonania $ciany szczelnej zostang uzyte grodzice stalowe GU22N.

Obudowe wykopu w miejscu budowy osadnika i separatora nalezy wykonac z grodzic stalowych typu
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Larsen. Sciany szczelne nalezy pograzy¢ na gtebokos¢ 12 m ppt. tak aby Larsen byt pograzony co
najmniej 2 m w glinach.

W miejscu przytaczenia kolektora do osadnika oraz separatora nalezy wykonac¢ wykop
w obudowie systemowej zgodnie z dokumentacja projektowg. Wykopy wykonane w zwigzku
z remontem wylotu prowadzi¢ w obudowie drewnianych $cianek szczelnych obtozonych folia PE od
strony naptywu waod.

Podczas wykonywania prac bedzie prowadzony stalty monitoring pobliskiego budynku
zabytkowego. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwac prace i zmieni¢ technologie
pograzania grodzic na metode wciskowg statyczng. Larseny wbija¢ tak aby po zakonczeniu prac

wystawaty 20 cm ponad teren.

5.4.1. Odwodnienie wykopu

Wykonawca robdt powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wadd
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu w dnie wykopu nalezy wykona¢ rzagpie
w postaci kregu betonowego o s$rednicy DN600, z ktérego bedzie odpompowywana woda na
zewnatrz wykopu. Po zakonczeniu robot rzgpie zasypac¢ zwirem.. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych Ilub konsekwencje zanieczyszczenia

$rodowiska obcigzajg wykonawce robdt ziemnych.

5.4.2. Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

® odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdiuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

® |okalne przegiebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. gfazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetnic¢
gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm
i starannie zageszczac,

® na odcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgcego
wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposob wyprofilowania sztucznych skarp

nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.4.3. Wykonanie robét w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczeciem robot w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych

wodg nalezy:
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® sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajq na rozpoczecie robdt przy

uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,

e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu wody na

teren budowy.

Technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadawacd na catym terenie spadki umozliwiajagce odptyw woéd do instalacji
odpompowujacych.

5.5. Nasypy (zasypy)

Przed przystgpieniem do wykonania nasypdw (zasypow) nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze i dokona¢ obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Nasypy (zasypy) nalezy wykona¢ przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez
zamawiajacego. W przypadku wystapienia gruntdw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami
organicznymi grunty te nalezy zbudowaé w wierzchnig cze$¢ nasypu (zasypu) jako podtoze do
zabudowy biologicznej.

Nasypy (zasypy) nalezy wykona¢ metodg warstwowg réwnomiernie na catej szerokosci
nasypu (zasypu). Warstwy gruntu nalezy ukitada¢ ze spadkiem gdérnej powierzchni zgodnym
z dokumentacjg projektowa. Grubos$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grubos¢ warstw
nalezy ustali¢ w obecnosci inspektora nadzoru. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
wbudowania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej, to nalezy grunt przesuszy¢. Gdy wilgotnosé
gruntu jest za mata, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.

Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu (zasypu) moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania zageszczenia warstwy poprzedniej.

Skarpom nalezy nada¢ nachylenie zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.6. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna zosta¢ zageszczona
z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Kolejng warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
utozonej i zageszczonej warstwy.

Jezeli badanie kontrolne wykaze, ze zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika
zageszczenia, to wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile inspektor
nadzoru nie zezwoli na ponowng probe prawidtowego zageszczenia warstwy. Wymagang wielkosc

wskaznika zageszczenia okreslono w dokumentacji projektowej.
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Przy zageszczaniu gruntow nasypowych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernosc
zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu wymagan:

e wykopy w poblizu wylotu A33 zabezpieczy¢ przy pomocy drewnianych $cianek szczelnych,

e wykopy prowadzi¢ przy niskich stanach wéd gruntowych,

e grunt powinien by¢ ukftadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci
nasypu;

e warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczana na catej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ zageszczajacego, posuwanego od skarp ku s$rodkowi nasypu
w taki sposéb, aby sSlady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20 cm.

® nasypy nalezy bezzwtocznie ubezpieczad.

5.7. Wykonanie robot ziemnych w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypéw (zasypdw) nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zagesci¢, to inspektor nadzoru

moze nakazac¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.8. Wykonanie robot ziemnych w okresie mrozow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéow przewilgoconych, zamarznietych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonanie nasypdéw (zasypow) w temperaturze, przy
ktorej nie jest mozliwe osiegniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. W czasie opaddéw $niegu
wykonanie nasypéw powinno zosta¢ przerwane, a przed wznowieniem prac $nieg nalezy usungc
z powierzchni nasypu (zasypu). Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby nie
przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny by¢ przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu spulchnionego
(nasypanego). Teren, na ktéorym przewiduje sie wykonanie wykopéw w zimie mozna zabezpieczyc
przed przemarzaniem poprzez:

® przeoranie gruntu do gtebokosci 25 + 30 cm i nastepnie zbronowanie,

® pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny,

piasek, torf itp.).

Wyréwnywanie skarp mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.

W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
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5.9. Sktadowanie i rozplantowanie urobku

Ukopany grunt przewidziany do wbudowania, moze by¢ czasowo sktadowany w poblizu
inwestycji. Miejsce oraz sposdb sktadowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaty
okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie, uwzgledniajac nastepujace warunki:
® uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,
® mozliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,
e ilos¢ urobku.

Grunt nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku. Sktadowanie
urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopodw, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu,
odlegtos¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krétkim czasie po wykonaniu wykopow
i robot technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opdznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony
lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos¢ ta moze by¢
wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposdb jednoznaczny
z dokumentacji projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy
warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonac¢ bruzdy
utatwiajace sptyw wody powierzchniowej.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkfadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze miec
miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi
z odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku.
W takich przypadkach ziemie w odkfadzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesiat
metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych, w uformowanych pryzmach,
nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu woéd powierzchniowych.

Scinanie skarp moze by¢ wykonane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas Scinania skarp nalezy odwiezé. W przypadku wystgpienia
ubytkéw (wgtebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupetni¢ materiatem o wiasciwosciach

podobnych do materiatu, z ktérego skarpy zostaty wykonane i zagescic.

5.10. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych osuwisk nalezy:
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e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska, jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

e zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,

rurociagi, niewypaty itp. nalezy:

® niezwtocznie przerwac prowadzenie robdt,

® zawiadomic¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

® zawiadomic inspektora nadzoru i zamawiajgcego,

® zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Wznowienie robdét na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda

wiasciwych stuzb i inspektora nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek.

5.11. Zabezpieczenie wykonywanych obiektéow i robo6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopéw, ile mozna na biezaco
zabezpieczy¢,

— nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.
Wykopy powinny zostac¢ zabezpieczone, oznakowane oraz ogrodzone barierkg ochronna.
Remont wylotu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkdow:

— prace w okolicy wylotu A33 nalezy prowadzi¢ w okresach niskich stanéw wody
w potoku Bogdanka,

— w okresie wykonywania robot, w przypadku wezbran powodziowych, odpowiednio

zabezpieczy¢ wykonane prace oraz sprzet na terenie budowy.

5.12. Zabezpieczenie drzew na czas robot

Na czas prowadzonych robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ pobliskie drzewa. Roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew obejmujg wykonanie nastepujacych czynnosci:

- W przypadku koniecznosci wykonania wykopow wykonywanych w strefie korzeniowej
drzew powinny one by¢ wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego
wykopu powinno sie wykonaé¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci
0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich
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mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robdét budowlanych poza okresem
wegetacji roslin.

- Obudowa pni drzew metoda deskowania wokét pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci
1,5 + 2,0 m zaleznie od wysokosci drzewa, dolna czes$¢ desek opiera sie w podtozu
(lekko wkopana), jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy
obsypac¢ ziemig lub zastosowac¢ dodatkowa opaske z drutu,oszalowanie powinno by¢
przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalna tasmg stalowg, opaski takie
nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40 + 60 cm, w miejscu gdzie ptaszczyzna desek nie
przylega do pnia ,powstatg przestrzen miedzy pniem, a deskami nalezy wypetni¢ np.
zuzytymi oponami.

- W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem
desek mozna zastosowa¢ mate stomiang lub wiklinowg, ktorg owija sie pien,
a nastepnie mocuje drutem lub syntetycznym sznurkiem.

- Obudowa siatkami, matami stomianymi lub wiklinowymi o wymiarach 1,70 x 1,50 m
specjalnie przeznaczone do ostony drzew i stosowanymi jako podkfad pod elementy
z tworzyw sztucznych.

- Podlanie wodg w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt. drzewa.

- Przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami stomianymi.

Wykonawca jest zobowigzany kontrolowac zabezpieczenia drzew przez caty okres trwania

robdt i w miare potrzeby uzupetniad je.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

Kontroli podlegajg rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wdd gruntowych w podtozu, rodzaje
i stany gruntu w ztozu lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli
ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ porownywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

Kontrole wymiaréw prac ziemnych nalezy przeprowadzaé¢ metodami geodezyjnymi.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrocié na:

® odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci,
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e odwodnienie wykopdw w czasie wykonania robot i po ich zakonczeniu,

e doktadnos¢ wykonania wykopow.

6.3. Kontrola wykonania nasypow (zasypow)

Wymiary nasypéw (zasypdw) nalezy kontrolowaé¢ geodezyjnie w  przekrojach
charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

e badania przydatnosci gruntow do wbudowania,

e badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

e badania zageszczenia,

® pomiar ksztattu nasypu (zasypu),

e rzedne stop skarp,

® rzedne korony i tawek,

e usytuowanie i dtugos¢ osi,

® wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),

® nachylenie skarp.

6.4. Kontrola zageszczenia nasypow (zasypow)

Badania zageszczenia prowadzi sie:

® na biezaco (kontrola biezaca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane
zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenie do uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne sg
dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,

e w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) - przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢, ktére wigza¢ mozna
Z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescic

i przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajacych
z niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢ niespetnienie
podanych uprzednio wymagan podstawowych i zastosowaé nastepujgce wymagania zastepcze,
charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci.

Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:

e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg
od siebie oddzielone miejscem lub warstwa, w ktorym zageszczenie gruntu ten warunek

spetnia,
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® o0golna liczba warstw, w ktérych nie s spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy

10% liczby wszystkich warstw danej budowli.

6.5. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow

Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:

e dziennika badan i pomiardw,

e zestawienia wynikdéw badan,

e zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i z wnioskami,

® przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

W dzienniku badan i pomiaréow powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiarow kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiaréw, a takze
miejsca poboru prébek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w ktérych
kontrolowane byty wymiary.

Wyniki kontroli jakosci materiatéw i robdt ocenia sie przez ich poréwnanie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST. Ocene z przeprowadzonej kontroli
materiatdw i robot nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania nasypéw wykorzystywane s3:

® doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw nasypu, tj. do poréwnania parametréow

zageszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjecia
decyzji czy moze by¢ uktadana nastepna warstwa nasypu,

® przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku

wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z wymogami
niniejszej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca z przedstawicielem zamawiajacego po powiadomieniu
zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi roboét zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
e m?’ (metr szescienny) dla wykonania wykopéw liniowych

e m’ (metr szescienny) dla zasypywania wykopdw,
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e m (metr) dla wbijania $cianek szczelnych,

e m? (metr szescienny) dla formowania nasypow (zasypow),

e m?3 (metr szescienny) dla zageszczenia nasypdéw (zasypéw),

e m? (metr szescienny) dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow,

e m? (metr kwadratowy) dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypow
(zasypdw),

e m? (metr szescienny) dla rozplantowania urobku,

e m? (metr kwadratowy) dla rozscielenia ziemi urodzajnej,
® szt. (sztuka) dla zabezpieczanego drzewa.

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposob odbioru robot

Czesciowy odbidér robot przeprowadza sie dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebrac¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru
robdt poprzednich. W zakresie robot nasypowych sg to odbidor podtoza i odbiory poszczegdlnych
warstw nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokdt odbioru czesciowego.

Odbidér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie
protokot odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz dokumentacjgq
projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

Po zakonczeniu robdét wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego, odtworzyé
elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na
realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli
i uzytkownikéw terenu oswiadczen stwierdzajgacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem

terenow po zakonczeniu robdt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tacznie
z odpadami i ubytkami materiatowymi, w tym:

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

® zabezpieczenie robdt,

e zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

e odwodnienie terenu na czas prowadzenia robdt,

® uporzadkowanie miejsca po prowadzonych robotach,

® odspojenie gruntu,

® pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odkifad,

® wbijanie $cianek szczelnych,

e profilowanie dna wykopu,

e wyrdwnanie na czysto skarp i dna wykopodw,

e wykonanie rowkow odwadniajacych,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

® zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i kontrolg stopnia zageszczenia,

e rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi z wykonaniem bruzd,

e rekultywacje terenu po zakoniczeniu robot,

® przywiezienie gruntu do nasypu (zasypu),

® przygotowanie podfoza pod nasyp (zasyp),

e formowanie nasypu (zasypu) z dostarczonego gruntu,

e wyrownanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,

® zageszczanie gruntu warstwami,

® kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,

e wyprofilowanie skarp nasypu,

® obrobienie korony i skarp nasypu,

e plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu (zasypu),

@ spulchnianie gruntu skarp,

e odwdz gruntu na odktad,

e dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
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® zageszczenie skarp,
e wykonanie wymaganych pomiaréw,

e kontrola prawidtowosci wykonanych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

10.2.Dokumenty zwigzane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub wyrobdw,
ktorych wiasciwosci uzytkowe rézniqg sie od wtasciwosci podanych w polskiej normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
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Zasobdow Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994
Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocniefn. CGUW
Warszawa 1966 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét drogowych zwigzanych z wykonaniem
zjazdu przez torowisko tramwajowe i pas zieleni, ktéry obejmuje istniejaca Sciezke rowerowg oraz
odtworzeniem nawierzchni $ciezki rowerowej oraz chodnika i kraweznikow w przypadku ich

uszkodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét drogowych,
ktore dotycza wykonania zjazdu przez torowisko tramwajowe i pas zieleni, ktéry obejmuje
istniejgca $ciezke rowerowg oraz odtworzenie nawierzchni Sciezki rowerowej oraz chodnika

i kraweznikéw w przypadku ich uszkodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

Pojecia ogdlne uzywane przy robotach drogowych:

Nawierzchnia z plyt prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych lub
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow na czas okreslony.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Podktady - strunobetonowe elementy utozone prostopadle do osi toru, majace za zadanie
przenoszenie na podsypke naciskéw od kot taboru, przekazywanych przez szyny.

Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktoérej warstwa $cieralna jest wykonana z mas mineralno-

bitumicznych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdline.
Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatow nalezy stosowaé sie do

wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania zjazdu:

e ptyty zelbetowe EPT 1/2,

e warstwa niesortu o frakcji 0/31,5mm,

e ttuczen,

® geowtdknina,

® istniejgce podktady strunobetonowe,

® masa bitumiczna,

e kraweznik betonowy wtopiony 15x22cm utozony na podbudowie z chudego betonu C8/10,

e ptyta najazdowa z blachy gr. 3mm.

Do odtworzenia Sciezki rowerowej (w przypadku jej uszkodzenia) nalezy uzy¢ materiatéw
zawartych w wytycznych: ,Zataqcznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 31.12.2015r., Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta
Poznania”. W przypadku uszkodzenia chodnika oraz kraweznikdw do odtworzenia nalezy uzyc
materiatdw okreslonych w dokumentacji projektowej (jezeli jest mozliwos¢ nalezy uzy¢é materiatdw

pochodzacych z rozbiorki).

2.3. Plyty zelbetowe

Ptyty zelbetowe EPT znajdujq zastosowanie jako nawierzchnia drogowa na przejazdach
tramwajowych oraz kolejowych waskotorowych, na liniach jednotorowych lub wielotorowych dla
toréw o szerokosci 1435mm lub 1000mm z szyn 49E1 lub 60E1 dla kazdego typu przytwierdzenia na
odcinkach prostych lub w tukach o promieniu R = 600m

- beton klasy C50/60
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- stopien mrozoodpornosci F150
- nasigkliwo$¢ wagowa betonu < 4,5%
Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

2.4. Kruszywo

Do wykonania podbudowy lub nawierzchni nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug
PN-B-11112:
e tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
® Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,
® kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-B-11112, okreslonymi dla:
e klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

e Kklasy II i III - dla podbudowy pomochiczej.

2.5. Podklady strunobetonowe

Do wykonywania zjazdu zostang wykorzystane istniejgce podktady strunobetonowe.

2.6. Geowldéknina

Geowtdknina o parametrach:
- gramatura (ciezar powierzchniowy) - nie mniej niz 250 g/m?,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie w kazdym kierunku - nie mniej niz 10 kN/m,

- przepuszczalnos$¢ wody - nie mniej niz 10 x 102 cm/sek.

2.7. Krawezniki betonowe

Stosowac prefabrykowane krawezniki betonowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy B25 i B30.
W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikéw
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:
e nasigkliwoscig, ponizej 4%,
e Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
® mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz

»32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kruszywo
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Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych

asortymentow, gatunkow i marek.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8. Masa mineralno-bitumiczna

Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, spetniajagca okreslone wymagania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

3.2. Stosowany sprzet

Roboty zwigzane 2z wykonaniem robdt drogowych nalezy wykonywaé przy uzyciu

nastepujacego sprzetu:

® zurawi samochodowych lub samojezdnych,

e walcéw ogumionych,

e rowniarek,

e wibratoréw ptytowych,

e ubijakdw,

e uktadarka,

e pozostatych niezbednych sprzetéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zniszczeniem.
Ptyty prefabrykowane i krawezniki mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Krawezniki betonowe ukfadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
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w kierunku jazdy. Ptyty i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sSciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien

odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac sie do wytycznych
projektu i zalecen producenta.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce
wykonywania robot.

Szczegoty techniczne zjazdu:

® plyty zelbetowe EPT 1/2 w miejscu przejazdu przez torowisko oraz w pasie zieleni,

zabezpieczone przed przesuwaniem sie i obracaniem,

® warstwa niesortu o frakcji 0/31,5mm,

e podbudowa z ttucznia,

e geowtoknina izolujgca ttuczen od niesortu,

e podkiady strunobetonowe z mocowaniem SB,

e wypetnienie komor tubkowych szyn masg bitumiczng, a po samoistnym zageszczeniu

szczeliny zala¢ masq bitumicznag,

e kraweznik betonowy wtopiony utozony od strony ul. Matopolskiej oraz od strony istniejacej

$ciezki rowerowej na podbudowie z chudego betonu C8/10,

e plyta najazdowa z blachy gr. 3mm umieszczona pod katem 30° na kazdym torze od strony

kierunku jazdy taboru.

Roboty prowadzone przy wykonywaniu zjazdu nalezy wykonywac ostroznie aby nie uszkodzic¢
istniejgcej infrastruktury tramwajowej. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w godzinach nocnych
aby nie wstrzymywac ruchu tramwajowego.

Zjazd zostanie wykonany na istniejgcej konstrukcji torow tramwajowych. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Odtworzenie $ciezki rowerowej (w przypadku jej uszkodzenia) nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,Zatacznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 31.12.2015r., Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta
Poznania”. Uszkodzony fragment chodnika, krawezniki nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST.02.00. Roboty ziemne.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowga tluczniowq

powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

5.3. Wykonanie podbudowy

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ zatozona.

Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie,
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania uzy¢ walca wibracyjnego lub ptytowg
zageszczarke wibracyjng. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego byty wypetnione kruszywem drobnym.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim albo walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Analogicznie utozy¢ warstwe niesortu 0/31,5 mm, izolujac jg od ttucznia geowtdknina.

5.4. Utozenie ptyt zelbetowych

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukfadzie pasowym lub ptatowym.
W uktadzie pasowym ptyty stykajg sie krétszymi bokami, ptatowym - diuzszymi. Sposob utozenia
ptyt powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg, lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Ptyty zelbetowe EPT 1/2 zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i obracaniem za pomocg

$rub stalowych wraz z wykonaniem i montazem blach najazdowych. Ptyt nie nalezy docinac dla ich
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lepszej stabilnosci. Krawedzie zjazdu i tuki nalezy oznaczy¢ farbg do nawierzchni drogowych.
Szczeline miedzy ptytami a  kraweznikiem w ul. Matopolskiej wypetni¢ mieszankg mineralno
bitumiczng. Nawierzchnie asfaltowg wykonac takze miedzy istniejaca Sciezkg rowerowg a skrajnig
ptyt zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wtaz studni znajdujacej sie czesciowo w
projektowanym zjezdzie nalezy wymieni¢ na wiaz zeliwny klasy D400 a jego rzedng dostosowac do
rzednej nawierzchni zjazdu.

Uktadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie
odbywac¢ bezposrednio ze srodkdéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych. Ptyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig
przylegaty do podfoza (podtoza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac
lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm. Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna

by¢ wieksza niz 10 mm.

5.5. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Szczeline miedzy ptytami a kraweznikiem w ul. Matopolskiej wypetni¢ mieszankg mineralno-
bitumiczng. Nawierzchnie asfaltowg wykonac takze miedzy istniejaca Sciezkg rowerowg a skrajnig
ptyt zelbetowych zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
0 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Ztqcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem Iub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposdb
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.6. Wykonanie kraweznikow
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku
takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze byc¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw na
tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Krawezniki wtopione nalezy ustawi¢ na tawie fundamentowej betonowej oraz na podsypce
piaskowej.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowgq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

5.7. Oznakowanie

Przed rozpoczeciem robét oraz po zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
zjazdu nalezy umiesci¢ znaki drogowe oraz wszelkie niezbedne elementy (oznakowanie pionowe,
poziome) w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zamontowac state bariery uniemozliwiajace ruch
pieszych (od strony parku) demontowane na czas prowadzenia prac konserwacyjno-utrzymaniowych.

Bariery muszg spetnia¢ wymogi skrajni poziomej i pionowej (sie¢ trakcyjna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
wymaganiach stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw 2z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i powotanymi normami.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszej ST.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz ST - na podstawie ogledzin i pomiardow.

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz wymaganiami podanymi w ST.

Badania podbudowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu
akceptacji.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg
przymiaru stalowego Ilub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie 2z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktfadnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego

naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie wykonywania podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy

stabilizowanej mechanicznie podano w tabeli 2.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiardw.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia podtoza

dziatce roboczej przypadajaca na jedno
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badanie
1 |Uziarnienie mieszanki
2 600 m?
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek 10000 m?
) L Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1 o
zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic
wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EZ
—2<22
E

1
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich witasciwosci okreslonych

w niniejszej ST. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora nadzoru.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o s$rednicy i wysokosci 8 cm.
Préobki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywac¢ zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy préobki nalezy badaé po 7 lub

14 dniach oraz po 28 Ilub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem
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granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.
Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw.
Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreslic wtasciwosci podane w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddow.
Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
Badanie wtasciwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci powinny

by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢

podbudowe.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.4.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie

nosnosci podbudowy wynikto z niewfasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
® Dokumentacjq Projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 2 i 3 - na podstawie ogledzin i pomiardw,
® wymaganiami podanymi niniejszej ST.
Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczac:
e 1,5 mm dla gatunku 1,
e 2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-
80/6775-03.02.

Tabela 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych.

_ ) . Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni gornej, 3 4
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm
) _|Liczba, max 3 4
Szczerby i uszkodzenia -
o ] Dtugos¢, mm, max 20 30
krawedzi i narozy .

Gtebokos¢, mm, max 5 7

Tabela 3. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt zelbetowych.

] ] Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
Dtugos¢ +10 +16
Szerokos¢ +6 +10
Grubosc¢ +3 x5

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni

z elementdéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tabeli 4.
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Tabela 4. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych.

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Szerokos$é¢, cm +5 +101i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni

+5 +10
w planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.7. Badania w czasie wykonywania kraweznikow

Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokos$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podifoza powinno by¢ zgodne z ST.02.00. Roboty
ziemne.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowq
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.
c) Rownos¢ goérnej powierzchni taw
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig fawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
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ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na

petng gtebokosc.

6.8. Badania w czasie wykonywania warstwy z mieszanki mineralno-

bitumicznej

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancja
+1cm.

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg 5 cm.

5 s

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja do + 10%.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi
+5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

Z tuzne |

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
0 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Krawed?z, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od
3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej powinien miec¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami drogowymi sg:

e m? (metr kwadratowy) dla wykonania podbudowy,

e m? (metr kwadratowy) dla utozenia geowtdkniny,

e m? (metr kwadratowy) dla wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych EPT,

e m? (metr szescienny) dla wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych,

e mb (metr biezacy) dla ustawienia kraweznika betonowego,

® szt (sztuka) dla oznakowania, barierek

wg obmiaru zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw
powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Sposob odbioru robot

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robdot z dokumentacjg projektowaq
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatéw, poprawnosci
zastosowanych technologii oraz dokona¢ wizualnej oceny wykonanych robét.

Odbidr robdét powinien byé dokonany komisyjnie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z uwzglednieniem wynikdw inwentaryzacji geodezyjnej robdt oraz oceny wynikow kontroli jakosci
robot przedstawionych w operacie powykonawczym. Odbidr robdt powinien by¢é dokonany w mozliwie
najkrotszym czasie zaraz po ich zakonczeniu, bezwzglednie w tym samym sezonie budowlanym.

Termin odbioru ustala inwestor w oparciu o zgloszenie gotowosci robdt do odbioru,
potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty lub ich elementy uznane przez komisje odbioru robot za niezgodne z projektem Iub
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warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez komisje oraz przedstawic¢ do
ponownego odbioru.
Zasady odbioru robdt podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla

poszczegolnych etapow robdt drogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania warstwy podbudowy obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
® przygotowanie podfoza,
® sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
® przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
® roziozenie mieszanki,
® zageszczenie roztozonej mieszanki,
e odizolowanie ttucznia od warstwy niesortu geowtdkning,
e utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

® przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie niezbednych materiatdow, sprzetu oraz zapewnienie innych niezbednych
czynnikow produkciji,

® przygotowanie podioza,

® utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

e wykonanie robdt wykonczeniowych,

® przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e montaz oznakowania, barierek oraz oczyszczenie terenu robdét.

Cena wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,

e dostarczenie materiatéw,
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e wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania,
® posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

® skropienie miedzywarstwowe,

® roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-bitumicznej,

® obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcy roboét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepis6w bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu przetargowym.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
PN-B-06250;1988 Beton zwykty
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z montazem

osadnika, separatora i rur zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania

ogdline.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu montaz osadnika, separatora i rur zelbetowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
Wymagania ogdine.

Pojecia ogdlnie uzywane:

Beton - kompozyt powstaty ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypetniacza (kruszywo), ewentualnych
domieszek nadajacych pozadane cechy oraz wody.

Prefabrykat zelbetowy - element z betonu zbrojonego stalg wiotkg, wykonany w formie, poza
miejscem i przed czasem jego wbudowania, bez wzgledu na to, czy zostat wykonany na
placu budowy czy w wytwérni.

Separator - urzadzenie stuzace do oczyszczania Sciekéw z substancji ropopochodnych i czastek
sedymentacyjnych, wykorzystujace zjawisko rozdziatu faz w zaleznosci od réznego ciezaru
wilasciwego.

Osadnik - element Zelbetowy z czesScig osadnikowg stuzacg do zatrzymywania osadow

z odwadnianej powierzchni.
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1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie do
wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow. Wszystkie materiaty powinny odpowiadac

obowigzujacym normom budowlanym.

2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot montazowych objetych niniejsza ST s3:
— prefabrykaty zelbetowe zgodne z dokumentacjq projektowa,

— separator, osadnik.
2.2.1. Prefabrykaty zelbetowe

Zastosowane studnie zelbetowe powinny spetnia¢ norme PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Ksztatt i wymiary elementéow prefabrykowanych do rurociggu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Wymiary prefabrykatu powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji,
odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:
e dtugos¢ prefabrykatu + 5 cm
e grubos¢ scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,
e gabaryt otworu £ 5 mm,
e zbieznos¢ scian £ 5 mm

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie i bez rakdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu
elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i diugosci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz
5 wyszczerbien. Skladowanie elementéw powinno odbywac¢ sie na wyrédwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
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Glowne cechy dla studni separatora i osadnika:

odpornos¢ na srodowisko agresywne chemicznie: XA3,

odpornos¢ na $srodowisko zagrozone scieraniem: XM2,

klasa wytrzymatosci: C50/60 wg PN-EN 206- 1,

odpornos¢ na korozje spowodowang karbonatyzacja: XC4,

odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami z innych zrédet: XD3,

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie: XF4,

gtebokos¢ penetracji wody wg PN-EN 12 390-8: do 3 cm,

wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400,

monolityczna budowa zbiornika osadnika zakonczona felcem wraz z uszczelkg NBR,
wytrzymatos¢ na Sciskanie,

nasigkliwos¢ < 5%,

wodoszczelno$¢ W10,

mrozoodpornos¢ F150,

nadbudowa systemowa zgodnie z DIN 4034 cz. 1,

ptyta pokrywowa ptaska lub stozkowa w klasie obcigzenia D400,

element wlotowy/wylotowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304,
potaczenie kregdw na uszczelki NBR,

tuleje jajowe,

w celu potaczenia nowej rury jajowej z istniejacg rurg jajowa DN500/700 nalezy zastosowacd

kotnierze elastomerowe oraz opaski zelbetowe.

Wylot DN500/750:

Rury o profilu jajowymi, Srednica DN500/750,

Materiat wykonania — beton C40/50,

Klasy ekspozycji betonu min. XC1, XA1, XF1,

wytrzymatos$¢ na zgniatanie min. 45kN/mb,

maksymalna dtugos¢ elementu Lm.x=2500,

taczenie rur na uszczelke NBR,

w celu potaczenia istniejacej rury DN500/700 z nowg rurg jajowg DN500/750 nalezy zastosowacd

kotnierz elastomerowy oraz opaske zelbetowa.
2.2.2. Separator lamelowy

W sktad separatora wchodzi:
e studnia zelbetowa wraz z pokrywa zelbetowg, wyposazong we witaz zeliwny z wypetnieniem

betonowym umozliwiajacy dostep do separatora,
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e syfon z rozbijakiem strugi, umieszczony na wlocie do separatora, wykonany z blachy
kwasoodpornej,

e szafa filtracyjna, zamontowana na wylocie z separatora, wykonana z blachy kwasoodpornej,

e filtry lamelowe, umieszczone w szafie filtracyjnej,

® poduszka sorbentowa, umieszczona w szafie filtracyjnej (dodatkowy element sorpcyjny
podnoszacy efektywnos¢ urzadzenia,

e tabliczka znamionowa, na ktorej znajdujg sie dane pozwalajace na zidentyfikowanie
separatora (typ separatora, przepustowos$¢, nazwa producenta itp.) naklejona w widocznym

miejscu, wewngatrz separatora, na szafie filtracyjnej, powyzej lustra wody.
2.2.3. Osadnik grawitacyjny

e pojemnos$¢ czesci osadowej Vos = 4000 dm?,
o deflektor na wlocie,
® czujnik grubosci warstwy ropopochodnej,

® elementy wyposazenia wewnetrznego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
2.2.4. Zasypka i podsypka

Rure nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym i obtozy¢ darning. Obsypka piaskowa, podsypka
piaskowo-cementowa zgodnie z dokumentacjg projektowa. Warstwy te nalezy odseparowac¢ od
gruntu wysciétkg z geowtdkniny.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN
1997-1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym Ilub dostarczonym z zewnagtrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdéw takich jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowac¢ niewtasciwe

zageszczenie zasypki.
2.2.5. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-
14501.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora

nadzoru.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw prefabrykowanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— sprzetu do zageszczenia gruntu,

— innego niezbednego sprzetu do wykonania robot zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Przy robotach montazowych w okolicach wylotu nalezy unikaé¢ uzywania ciezkiego sprzetu,
prace nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, tak aby minimalizowac ryzyko powstania szkdd

na pobliskich terenach.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST7.00.00. Wymagania ogdlne. Materiaty

transportowac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.2.Szczegob6towe wymagania dotyczace transportu

4.2.1. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mogag by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na
Srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych
o0 wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30cm.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnagt wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 R (W).
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot.

5.2.Szczego6towe wymagania dotyczace robot
5.2.1.Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych

Wszystkie elementy dostarczone na plac budowy nalezy skontrolowac¢ przed roztadunkiem
pod katem wystepowania uszkodzen i brakow, a ewentualne zastrzezenia nalezy zapisac
w dokumencie dostawy. Opisy umieszczone na elementach muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami, aprobatami technicznymi i przepisami ogélnymi.

Elementy rurociggu betonowego powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu - tawie
piaskowo-cementowej zgodnie z dokumentacjgq projektowa. Trasy rurociggu utozonego w ziemi
nalezy oznakowac tasma z tworzywa sztucznego.

Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych (studnie osadnika i separatora, rury) powinno
by¢ realizowane zgodnie z dokumentacja projektowa przy przestrzeganiu szczegdlnych, specjalnych
wymagan:

- montaz moga wykonywac¢ wyfacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym
nadzorem ze strony wykonawcy,

- dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnosci z dokumentacja projektowg, atestow kontroli jakosci; spetnienia tolerancji wymiarowych
oraz braku uszkodzen lub defektéw widocznych dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych montaz,

— odrzucone prefabrykaty nie mogg by¢ montowane,

- potaczenie komory osadnika i separatora wykonac stosujac uszczelki peczniejgce oraz

trwale elastyczng zaprawe cementowo-zywiczng,

- montaz elementdéw rurociggu wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologie montazu, przeprowadzi¢
odpowiedni instruktaz, skontrolowac sprawnos¢ sprzetu montazowego.

Kregi betonowe studni potgaczy¢ za pomocg uszczelki systemowej.

Montaz prefabrykatéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacjg

projektowa.

5.2.2. Montaz separatora lamelowego

Montaz urzadzenia powinien wykona¢ upowazniony podmiot posiadajacy prawem

przewidziane uprawnienia, zgodnie ze sztuka budowlang oraz zasadami BHP.
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Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacjg

projektowa.

5.2.3. Wykonanie zasypki, podsypki

Minimalna grubos$c¢ zasypki wstepnej, tj. gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosié
150 mm. Do zageszczania w tym obszarze nalezy uzywaé odpowiedniego lekkiego urzadzenia
zageszczajacego. Catkowita grubosé zasypki powinna wynosi¢ minimum 300 mm nad wierzchem
rury, jednak przynajmniej 150 mm nad wierzchem kielicha rury. Podsypke i zasypke zageszczad
mechanicznie do wartosci Is=0,97.

Podsypke piaskowo-cementowg wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.4. Wykonanie poduszki zwirowej

Osadnik i separator nalezy posadowi¢ na poduszce piaszczysto-zwirowej o migzszosci min.
0,5m, w otulinie z geosyntetyku o duzej wytrzymatosci na rozciagganie min 50 kN/m zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gollne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Kontrole
i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i normatywami.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdot wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie odchylenia osi,

— badanie odchylenia spadku,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

® odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

e odchylenie przepustu w planie nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

® odchylenie spadku utozonego przepustu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ £ 5 mm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreélony w trzech miejscach na catej dtugosci
przepustu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,03.
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci

zmontowanego rurociggu oraz komory wtgczeniowej z dokumentacjg projektowa.

W trakcie prowadzenia robdt sprawdzaniu bedzie podlegato m.in.:

e zgodnos¢ realizowanych prac z wymaganiami dokumentacji projektowej,

e proby techniczne wykonanych obiektow i instalacji (szczelno$¢, pomiary elektryczne itp.),

e jakos¢ wbudowanych materiatdw i dostarczanych urzadzen,

® jakos¢ montazu,

® szczelnos¢ potaczen.

7.O0BMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sq:
e 1 szt. (sztuka) zainstalowanego kompletnego separatora,
® 1 szt. (sztuka) zainstalowanego kompletnego osadnika,
e 1 m (metr) wykonanego prefabrykowanego zelbetowego kolektora,
e 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej poduszki zwirowej,

e 1 m? (metr szescienny) wykonanej obsypki, podsypki.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw
materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, dokumentacjq projektowag i wymogami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbidr robdét obejmuje:

a) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykop, podbudowa,

b) odbidr ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiardéw i badan jakosciowych. Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty
Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat
wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca
doprowadzenie robét do zgodnosci z wymaganiami.

Odbiéor pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lIne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
® montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych i urzadzen,
e wykonanie poduszki zwirowej,
e wykonanie podsypki,

® wykonanie zasypki prefabrykatow,
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujgq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGA!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepiséw okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

9.1 Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone witoknem

stalowym
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét wykonczeniowych przewidzianych
do wykonania w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.
W szczegdblnosci zakres specyfikacji dotyczy:
- humusowania,
- darniowania,

- nasadzania.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla
realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne i obejmujq
roboty wykonczeniowe. W zakres robot wchodza:
- humusowanie,
- darniowanie,

- nasadzanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot oraz definicjami podanymi

w ST.00.00.. Ponadto stosowane sg nizej wymienione okreslenia:

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
i dogeszczeniem.

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposéb, aby darnina w sposdb trwaty

zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

2.2. Humus

Materiat glebowy powinien by¢ zyzny, nie powinien zawiera¢ kamieni, gatezi
i zdrewniatych korzeni czy kitgczy. Powinien odznacza¢ sie struktura gruzetkowatg lub
przynajmniej orzechowata. W razie potrzeby nalezy go przesia¢ przez sito i uzupetnic
wiasciwymi frakcjami ziemi urodzajnej unikajac jednakze kwasnych domieszek torfowych,

podatnych na wysychanie, wywiewanie i mineralizacje.

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycinac¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie
nalezy przeprowadzac¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub tasmy wycietej
darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg ukfadane, powinny mie¢ szerokos$¢ od 25 do
50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy ukfada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysokos$¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem,

najwyzej przez 30 dni.

2.4. Krzewy
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023, wifasciwie oznaczony,
tzn. musi mieé etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybédr,

wysokos$c¢ pnia, numer normy.

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

e powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztatconych pedéw, gtdéwnie
z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

® wysokos¢ krzewow 20 - 40 cm,

e bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.
Wady niedopuszczalne:

® silne uszkodzenia mechaniczne krzewdw,

® odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikdw,

® oznaki chorobowe,

® zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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e martwice i pekniecia korony,

® uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
® uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
® zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru

i zabezpieczone przed wyschnieciem.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej

ST.00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Stosowany sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w prowadzonych
robotach powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig wykonania robédt, ofertg Wykonawcy
i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robét nalezy stosowac:
« drobny sprzet do robét ziemnych
« spycharki gasienicowe, koparki
« ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zageszczania ziemi
roslinnej
» glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby
« walec gtadki do zaktadania trawnikéw
« kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem mechanicznym nie jest
mozliwe
+ koparki i samochody samowytadowcze
+ tasaki, kroidta, motyki
+ kroidta, szufle, grabie metalowe
« inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Prowadzac roboty wykonczeniowe w okolicach wylotu nalezy unikac¢ uzywania ciezkiego
sprzetu, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby minimalizowac ryzyko

powstania szkdd na pobliskich terenach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

4.2. Transport materiatu

Transport materiatdow moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Darnine nalezy zabezpieczy¢ przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem
korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i peddéw. Materiat roslinny z brytgq korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢
zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowac

W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST7.00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace =zagadnien sSrodowiskowych przy wykonaniu robdét podano

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Humusowanie

Humusowanie nalezy wykonywac przed posiewem, na glebach gliniastych i marglistych
na grubo$¢ 5-8 cm, zas$ na piaskach i tupkach na grubo$¢ 10-15cm. Po usypaniu ziemi
urodzajnej nalezy jg wyrownac¢ i rozgrabi¢ zelaznymi grabiami. Humusowanie mozna

wykonywac mechanicznie poza okolicami wylotu.

5.3. Darniowanie

W miejscu wylotu nalezy obtozy¢ naruszong skarpe darnig. Darniowanie nalezy
wykonywaé wczesng wiosng do konca maja, a w razie koniecznosci we wrzesniu i pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokfadnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej. W okresach suchych
powierzchnie darniowane nalezy polewaé¢ wodga w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne =zabiegi chronigce darn przed wysychaniem,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Nasadzenia

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

e przewiduje sie sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych produkowanych

w pojemnikach,

® sadzenie krzewdéw produkowanych w pojemnikach mozna wykonywac¢ w terminie od

15 marca do 30 listopada,
e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
® miejsce sadzenia zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
e dotki pod krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce,

pozwala to utrzymac prawidtowy rozwdj rosliny,
® korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

e korzenie zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske

i podlacd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Kontrole

jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.

6.2. Kontrola jakosci robot przed przystapieniem do humusowania
Przed przystgpieniem do powyzszych robét Wykonawca powinien poddac¢ badaniu
organoleptycznemu humus, po czym przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma
widocznych szczelin i obsunie¢, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg

charakteryzujaca jej nieprzydatnosc.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przylegania poszczegdlnych ptatow

darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci nasadzen

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:
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e wielkosci dotkéw pod krzewy,
e zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
® zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

pokroju, wieku, zgodnosci z normg PN-R-67023,
e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
e odpowiednich termindw sadzenia,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdéw, zasilania

nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:
® zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,

® zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacjg

projektowa,
e wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

® jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach sg:
- m? (metr kwadratowy) dla humusowania i darniowania,
- szt (sztuka) dla krzewdw

wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00. Wymagania ogélne. Wyniki odbiorow

materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidér robdét zwigzanych z nasadzeniami nastepuje na podstawie oceny wykonanych
robét przez Inspektora Nadzoru i ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

6 niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obowigzuje za okreslong w danej ST jednostke obmiarowg. Cena jednostkowa

obejmuje cato$¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa lub
wynagrodzenie ryczattowe robdt, tgcznie z odpadami i ubytkami materiatowymi, obejmowacd
bedzie:

- prace przygotowawcze - oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej i jej rozscielenie,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

- prace pomiarowe,

- dostarczenie humusu,

- humusowanie,

- darniowanie,

- nasadzenia,

- uporzadkowanie terenu robdét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty

wymienione w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy

zwigzane.

10.1.Normy

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski — ozdobne drzewa i krzewy lisSciaste.
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